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Auf einen Blick

* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen 
sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen 
innerhalb Deutschlands.
Grundsätzlich erfolgen alle Lieferungen innerhalb 
Deutschlands frei Bordsteinkante. Sonderkondi-
tionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferun-
gen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten 
Preisen handelt es sich um unverbindliche Preis-
empfehlungen. Eine Preisanpassung während der 
Kataloglaufzeit wird vorbehalten.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar 
oder Verpackungseinheit wie beschrieben sowie 
netto ohne Mehrwertsteuer. Der jeweils gültige Le-
gierungszuschlag wird separat berechnet. Die Anga-
ben gelten nur gegenüber gewerblichen Abnehmern.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben  
entsprechen dem Informationsstand zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses (04.2023). 
Spätere Änderungen können aus produktions- 
technischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Rechtliche Hinweise
Katalog 

BAU Beschläge 

Sicherheitstechnik 

Verbindungstechnik 2023-2025 

Herausgeber: 
©NORDWEST Handel AG 
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com 
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Bau

Impressum

Nachdruck – auch auszugsweise –  
nur mit schriftlicher Genehmigung  
des He raus gebers.

Eine Preisanpassung während der  
Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. 

Alle Angebote gelten nur für 
gewerbliche Abnehmer. 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Etwaige Herstellergarantien werden neben den  
Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Die Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte techni-
sche Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.
Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Pro-
dukte durch den Hersteller, abweichen.
Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; 
Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang 
enthalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt 
sind oder von Ihnen bei Vertragsabschluss zur  
Kenntnis genommen werden können.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 
und 2 DS-GVO der Datenverarbeitung zu wider-
sprechen. Ergänzend gelten die Datenschutz-
bestimmungen der NORDWEST Handel AG  
(einsehbar unter www.nordwest.com/datenschutz).

Die Gültigkeit dieses Kataloges (ausgenommen Preise), gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf 
den Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 31.05.2025 beschränkt. 
Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich 
um unverbindliche Preisempfehlungen.

SO BESTELLEN SIE 

GANZ EINFACH

Tabellenaufbau:

Breite  
[mm]

Höhe  
[mm]

Länge  
[mm]

Gewicht  
[kg]

VE Art.-Nr. EUR KS

 92 32 346 1,5 12 + 1234 567 890 2,15 1) ZX34
125 40 463 3,0   6 + 0123 456 789 4,20 1) ZJ08
160 50 618 30 2345 678 901 56,70 ZX34
200 60 634 44 9876 543 210 102,00 ZX34

Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen. 

Lieferauskunft      
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* / 
   = Lieferzeit auf Anfrage
Mit    gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel.

VE = Verpackungseinheiten    
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie 
die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag    
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. 
Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Für Ihre Bestellung genügen die 10-stellige  

Artikelnummer (Art.-Nr.) und die Bestellmenge.



TÜRBESCHLÄGE1F
o
to
: 
N
O
R
D
W
E
S
T
 H
a
n
d
e
l 
A
G



TÜRBESCHLÄGE 

Ausgleichshülse
1/175

Feuerschutz-Garnitur
1/155

Rahmentürknopf
1/104

Drückergarnitur
1/16

Frei-Besetzt-Garnitur
1/82

Rosettengarnitur
1/81

Rosettengarnitur
1/82

Rosettengarnitur
1/83

Rosettengarnitur
1/33

Rosettengarnitur
1/33

Rosettengarnitur
1/66

Rosettengarnitur
1/65

Rosettenhalbgarnitur
1/127

Schutzgarnitur
1/122

Schutzgarnitur
1/123

Schutzgarnitur
1/124

Schutzgarnitur
1/118

Türdrückerlochteil
1/31

Türdrückerlochteil
1/31

Türdrückerlochteil
1/41

1/2 Türbeschläge



TÜRBESCHLÄGE

ab Seite 1/168

ab Seite 1/164

ab Seite 1/158

ab Seite 1/156

ab Seite 1/150

ab Seite 1/85

ab Seite 1/12

ab Seite 1/25

ab Seite 1/104

ab Seite 1/104

ab Seite 1/154

ab Seite 1/12

ab Seite 1/61

ab Seite 1/151

ab Seite 1/150

ab Seite 1/91

ab Seite 1/87

ab Seite 1/107ab Seite 1/99

ab Seite 1/112

ab Seite 1/17

ab Seite 1/64

ab Seite 1/121

ab Seite 1/117

ab Seite 1/120

ab Seite 1/97

ab Seite 1/66

ab Seite 1/17

ab Seite 1/170

ab Seite 1/168

ab Seite 1/175

ab Seite 1/177

ab Seite 1/171

ab Seite 1/171

ab Seite 1/12

ab Seite 1/85

ab Seite 1/144

1/3Inhalt

WOHNBEREICH-

BESCHLÄGE

OBJEKTBESCHLÄGE

PROFILTÜRBESCHLÄGE

UND STOSSGRIFFE

SCHUTZBESCHLÄGE

FEUERSCHUTZ- UND

PANIKBESCHLÄGE

ZUBEHÖR



Türbeschläge 

1/4 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick
Klassifi zierungsschlüssel nach DIN EN 1906

Die Ausgestaltung internationaler Normen, die immer auch 

Kompromisse eingehen und länderspezifi sche Eigenarten berück-

sichtigen muss, dauert oft mehrere Jahre. Technischer Fortschritt 

läuft in dieser Zeit Gefahr, nicht von der Norm berücksichtigt zu 

werden. Das kann dazu führen, dass die Anforderungen durch die 

eingegangenen Kompromisse und verlorene Zeit zurückgefahren 

werden. 

Mit Mittelmäßigkeit hat sich die Unternehmensgruppe Gretsch-

Unitas in ihrem mehr als hundertjährigen Bestehen noch nie 

zufrieden gegeben. 

Der Einsatz modernster Technologien und die hohe Innovations-

kraft von Gretsch-Unitas bringen die besten Ergebnisse, indem 

wir den Normen immer einen Schritt voraus sind was Qualität, 

Sicherheit und Langlebigkeit angeht.

Neben der zunehmenden Internationalisierung dieser Anforde-

rungen, welche sich beispielsweise in europäischen Normen und 

Regelungen widerspiegeln, gilt es jedoch die alltäglichen Anfor-

derungen an Komfort, Begehungsfrequenzen, Einbruchhemmung, 

Brandschutz, etc. ebenfalls zu berücksichtigen.

Zugegeben, dies ist nicht immer einfach.

Mit unseren innovativen und modernen Produktsystemen bieten 

wir Ihnen maximale Planungssicherheit. Ein hohes Maß an Gestal-

tungsfreiheit erhalten Sie zusätzlich durch unsere Alleinstellungs-

merkmale in Funktion und Design. 

Aus der Vielzahl der Normen und Verordnungen haben wir die 

bedeutendsten auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Klassifi zierungsschlüssel DIN EN 1906
Die DIN EN 1906 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Türdrücker und Türknäufe fest, dokumentiert in einem so genannten 

Klassifi zierungsschlüssel. Die acht Ziff ern des Schlüssels stehen für:

1. Ziff er 2. Ziff er 3. Ziff er 4. Ziff er 5. Ziff er 6. Ziff er 7. Ziff er 8. Ziff er

Benutzungs-
kategorie

Dauer-
haftigkeit

Türmaße
Feuerbe-
ständigkeit

Sicherheit
für Personen

Korrosions-
beständigkeit

Einbruch-
sicherheit

Ausfüh-
rungsart

Vier Klassen 
möglich:

1 bis 4

Zwei Klassen 
möglich:

6 bis 7

ohne 
Klassifi zierung

Neun Klassen 
möglich:

0 bis D1

Zwei Klassen 
möglich: 

0 bis 1

Sechs Klassen
möglich:

0 bis 5

Fünf Klassen 
möglich: 

0 bis 4

Drei Klasse 
möglich:

A / B / U
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1. Ziff er = Benutzungskategorie

Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufi gkeit durch Personen, die zu 

großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko 

falscher Anwendung ausgeht, z. B. Innentüren von Wohnhäusern.

Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufi gkeit durch Personen, die zur 

Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher 

Anwendung besteht, z. B. Innentüren von Bürogebäuden. Die 

Zugkraft beträgt 1.500 N, mit Sicherheitsklasse 0.

Klasse 3: Häufi ge Benutzung durch Publikum oder anderen Perso-

nen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes 

Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Büroge-

bäuden mit Publikumsverkehr. Die Zugkraft beträgt 2.500 N, mit 

Sicherheitsklasse 1. Am Griff  sind 40 Nm erforderlich.

Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufi g Gewaltanwendungen 

oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. in Fußballstadien, 

auf Bohrinseln, in Kasernen oder öff entlichen Toiletten. Am Griff  

sind 60 Nm erforderlich. 

Auf Grund der hohen Qualitätsansprüche der Unternehmens-

gruppe Gretsch-Unitas entsprechen alle WDL-Beschläge der 

Benutzungskategorie Klasse 4.

2. Ziff er = Dauerhaftigkeit

Klasse 6: Mittlere Benutzungshäufi gkeit: 100.000 Prüfzyklen

Klasse 7: Häufi ge Benutzung: 200.000 Prüfzyklen

Auch nach dem Dauertest mit mehr als 1,5 Mio. Prüfzyklen 

erfüllen WDl-Garnituren die Anforderungen der höchsten 

Benutzerkategorie. 

3. Ziff er = Türmaße

Keine Klassifi zierung

4. Ziff er = Feuerbeständigkeit

Klasse 0: Nicht zulässig für Feuer-/Rauchschutztüren

Klasse A: Geeignet für Rauchschutztüren

Klasse B: Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren

DIN EN 1906
Mit den Festlegungen der DIN EN 1906 Schlösser und Baubeschläge – Türdrücker und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren 

werden Eigenschaften wie Dauerfunktion, Korrosionsbeständigkeit, die freie Winkelbewegung und Versetzung von Türdrückern und 

Türknäufen geprüft. Die Eigenschaften werden durch einen achtstelligen Klassifi zierungsschlüssel ausgedrückt. Im Einzelnen verbergen 

sich dahinter:

5. Ziff er = Sicherheit für Personen

Sie betriff t nur die Personensicherheit und ist für Drückergarnitu-

ren gedacht, die in der Lage sind, erhöhte Zugkräfte aufzunehmen 

(z. B. an Türen mit anschließenden Treppen, bei denen die Mög-

lichkeit besteht, dass sich Personen am Griff  festhalten)

Klasse 0: Für normale Zwecke – im privaten Bereich

Klasse 1: Im Fall von Sicherheitsanforderungen – im öff entlichen 

Bereich

6. Ziff er = Korrosionsbeständigkeit

Klasse 0: Keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit

Klasse 1: Geringe Korrosionsbeständigkeit, 240 Stunden Salz-

sprühnebel, z. B. Produkte für den internen Bereich

Klasse 2: Mäßige Korrosionsbeständigkeit, 480 Stunden Salz-

sprühnebel

Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit, 96 Stunden Salzsprüh-

nebel, Produkte für den externen Bereich, z. B. Eingangstüren

Klasse 4: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, 240 Stunden

Klasse 5: Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit, 480 Stunden 

Salzsprühnebel, Produkte, die sich in Meeresluft oder Industrie-

regionen mit hoher Luftverschmutzung befi nden

7. Ziff er = Einbruchsicherheit

Klasse 0: Beschläge für nicht einbruchhemmende Türen

Klasse 1: Gering einbruchhemmend

Klasse 2: Mäßig einbruchhemmend

Klasse 3: Stark einbruchhemmend

Klasse 4: Extrem einbruchhemmend

8. Ziff er = Ausführungsart

Typ A: Beschläge mit Federunterstützung

Typ B: Beschläge mit Garnituren mit Federvorspannung

Typ U: Beschläge ohne Garnituren mit Federvorspannung

 D
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick

DIN 18257 (Restnorm)
Schutzbeschläge und Schutzrosetten

Schutzbeschläge und Schutzrosetten sollen Schlösser gegen 

Einbruchversuche schützen. Die Anforderungen an sie werden in 

der DIN 18257 geregelt. Ein Schutzbeschlag nach dieser Norm 

ist dazu bestimmt, an einer Tür den Türstift des Schlosses und 

den Profi lzylinder gegen unbefugte mechanische Manipulation 

zu schützen, die dem Ziel des Eindringens in den durch die Tür 

gesicherten Raum dient.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach dieser Norm werden 

in vier Widerstandsklassen bezüglich der einbruchhemmenden 

Wirkungsweise eingeteilt. 

 ES0 = geringe Einbruchhemmung

 ES1 = mäßige Einbruchhemmung

 ES2 = starke Einbruchhemmung

 ES3 = extreme Einbruchhemmung

Die Dicke des Außenschildes bzw. der Außenrosette ist vom 

Anwender bzw. Monteur so auszuwählen, dass der aus dem 

Schlosskasten herausragende, über die Türoberfl äche hervorste-

hende Teil des Profi lzylinders abgedeckt wird. Sein Gehäuse darf 

maximal 3 mm gegenüber des Außenschildes vorstehen.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach DIN 18257 werden 

insbesondere an Türen eingesetzt, an denen erhöhter Einbruch-

schutz gewünscht wird wie z. B. an Haus- und Nebeneingangs-

türen. 

DIN 18273 
Türdrückergarnituren für 
Feuer- und Rauchschutztüren

Beschläge für Feuer- und Rauchschutztüren haben eine bauauf-

sichtliche Zulassung. Die an sie gestellten Anforderungen sind in 

DIN 18273 Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutz-

türen und Rauchschutztüren - Begriff e, Maße, Anforderungen und 

Prüfungen festgelegt. Danach müssen die Türdrückergarnituren 

konstruktiv so ausgebildet sein, dass bei sachgemäßem Gebrauch 

und bei einem angemessenen Wartungsaufwand die Funktion und 

die Schutzwirkung des Beschlags auch nach längerem Gebrauch 

dauerhaft sichergestellt ist. Die Norm gilt für alle Bauarten von 

Türdrückern in ein- oder zweifl ügeliger Ausführung.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 werden an Feuer- und 

Rauchschutztüren eingesetzt. Sie besteht aus je einem Türdrü-

ckerlochteil mit zugfester und drehbarer Lagerung für beide 

Seiten (Innen- und Außenseite), einem Außen- und Innenschild 

und einem zweiteiligen Panikstift, dessen beide Teile zugfest aber 

drehbar miteinander verbunden sind, sowie den dazugehörigen 

Befestigungsmitteln.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 sind wie folgt zu kenn-

zeichnen:

 Herstellerzeichen

 Angabe DIN 18273 FS (Feuerschutzgarnitur) bzw. DIN 18273

RD (Rauchschutzgarnitur)

Entsprechen die Türdrückergarnituren der DIN 18273, erfüllen 

sie auch die Anforderungen nach DIN 4102-5 Brandverhalten 

von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse 

in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Vergla-

sungen, Begriff e, Anforderungen und Prüfungen und DIN 4102-18 

Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; 

Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung) 

sowie DIN 18095-1 Türen; Rauchschutztüren; Begriff e und Anforde-

rungen und DIN 18095-2 Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung 

der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit.
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 Bestellen leicht gemacht

Abkürzungsverzeichnis 

Um Ihnen den Zugang zu unserem Katalog zu erleichtern, haben 

wir hier die gängigsten Abkürzungen gelistet.

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog 
verwendet:

Diese Produkte sind geeignet für den 

Einsatz in Brandschutztüren

Diese Produkte wurden nach EN 179 geprüft 

Diese Produkte wurden nach EN 1125 geprüft 

Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien 

für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in 

Rettungswegen 

Diese Produkte können in Türmanagmentsysteme 

wie BKS-NET eingebunden werden

Diese Produkte sind CE-zertifi ziert

Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen 

nach DIN 18040

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-15 geprüft DIN
EN 13126-15

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-16 geprüft DIN
EN 13126-16

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-17 geprüft DIN
EN 13126-17

DIN
EN 1906

Diese Produkte wurden nach DIN EN 1906 geprüft

weitere Abkürzungen:

FS = Feuerschutz

HL  = Halblang

HS = Hebeschiebe

mZ = mit Zwangssteuerung

oZ = ohne Zwangssteuerung

PSK = Parallelschiebe-Kipp

VE = Verpackungseinheit

BB = Buntbart-Lochung PZ = Profi lzylinder-Lochung

ZA = ZylinderabdeckungBAD

CHRZ = Schweizer Rund-

zylinder-Lochung

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge

1/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

 Bestellen leicht gemacht

DIN links oder DIN rechts?
Die Bestellnummern im Katalog  unterscheiden je nachdem, 

ob die Tür nach außen oder innen öff net oder rechts oder links 

angeschlagen ist.

Drückergarnitur:

mit Türdrücker innen 
und aussen

Wechselgarnitur:

einseitig mit Türdrücker und 
Knopf

Badgarnitur:

mit Riegelolive als 
Verschlussmodul

Halbgarnitur:

einseitiger Türdrücker; optional auch als 
Halbgarnitur mit Knopf erhältlich 

Tür nach außen öff nend

Tür DIN-links

außen

innen

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker 

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker 

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend

Tür DIN-rechts

außen

innen

Tür nach innen öff nend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend
Tür DIN-rechts

außen

innen

Tür DIN-links

außen

innen

Welche Garniturvariante? 
In den 3D-Abbildungen und Zeichnungen sehen Sie den 

Unterschied anschaulich dargestellt.
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Wissenswertes

 Normen und Vorschriften im Überblick

Für Türen und Produkte, die damit in Verbindung stehen, gibt es die 

verschiedensten Normen und Vorschriften. Die wichtigsten sind im Fol-

genden aufgeführt:

DIN 107

Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen

DIN 1080, Teil 1

Begriff e, Formelzeichen und Einheiten im Bauingenieurwesen, Grundlagen

DIN 4102, Teil 5 + 18

Teil 5:  Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen; 

Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden

und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen

Teil 18: Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen;

Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft „selbst 

schließend" (Dauerfunktionsprüfung)

DIN 18 040, Teil 1 + 2

Barrierefreies Bauen 

Teil 1: Öff entlich zugängliche Gebäude

Teil 2: Wohnungen

DIN 18 055

Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und 

mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Prüfungen

DIN 18 082, Teil 1 + 3

Teil 1: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart A

Teil 3: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart B

DIN 18 095 Teil 1 + 2

Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriff e und Anforderungen 

Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung der Dauer-

 funktionstüchtigkeit und Dichtheit 

DIN 18 100

Türen; Wandöff nungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 18 101

Türen, Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss-

sitz; gegenseitige Abhängigkeit der Maße

DIN 18 111, Teil 1

Türzargen, Stahlzargen, Standardzargen für gefälzte Türen

DIN 18 250

Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse

DIN 18 251

Schlösser; Einsteckschlösser für Türen

DIN 18 252

Schließzylinder für Türschlösser; Begriff e, Benennungen

DIN 18 255

Baubeschläge; Türdrücker, Türschilder und Türrosetten – 

Begriff e, Maße, Anforderungen

DIN 18 257

Baubeschläge; Schutzbeschläge – Begriff e, Maße, Anforderungen, Prüfun-

gen und Kennzeichnungen

DIN 18 273

Baubeschläge; Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauch-

schutztüren – Begriff e, Maße, Anforderungen und Prüfungen

DIN 18 357

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Techni-

sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), 

Beschlagsarbeiten

DIN 18 361

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Techni-

sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), 

Verglasungsarbeiten

DIN 68 706 Teil 1

Innentüren aus Holz und Holzwerkstoff en, Sperrtürblätter, 

Begriff e, Vorzugsmaße, Konstruktionsmerkmale

EN 179

Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte 

EN 1125

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange 

DIN EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf 

DIN EN 1303

Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13126, Teil 1

Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren – Anforderungen und Prüfver-

fahren 

Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschlägen

DIN EN 13126, Teil 15 

Baubeschläge – Beschläge für Fenster und Fenstertüren – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

Teil 15:  Horizontalschiebe- und Faltschiebe-Fenster und 

Fenstertüren

Teil 16:  Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertüren

Teil 17:  Beschläge für Kippschiebe-Fenster und -Fenstertüren

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge
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DIN EN 1627

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und 

Klassifi zierung

DIN EN 1628

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die 

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

DIN EN 1629

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die 

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

DIN EN 1630

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren

für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchver-

suche

DIN EN 1634 Teil 1 + 3

Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1:  

Feuerschutzabschlüsse

Teil 3:  Rauchschutzabschlüsse

DIN EN 1906

Baubeschläge, Türdrücker, und Türknäufe – Anforderungen und Prüfver-

fahren
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur 60 Edelstahl matt BB 3000 267 250 13,10 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 251 13,10 QXG1
Wechselgarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 252 32,45 QXG1
Badgarnitur 60 Edelstahl matt WC 3000 267 253 25,90 QXG1
Drückerpaar 60 Edelstahl matt - 3000 267 254 12,25 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt BB 3000 267 255 13,10 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 256 13,10 QXG1
Wechselgarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 257 32,45 QXG1
Badgarnitur 60 Edelstahl matt WC 3000 267 258 25,90 QXG1
Drückerpaar 61 Edelstahl matt - 3000 267 259 12,25 QXG1

Drückergarnitur
Edelstahl matt · 8 mm Vierkantstift · geprüft nach EN 1906 Klasse 3 · geeignet für DIN links / rechts · Türdrücker lose 
gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion · montagefreundliches Rosettensystem durch intelligente Vormontage von 
Cliprosetten und Drückerstiften · beidseitig wirkende Hochhaltefeder, rechts und links verwendbar · getrennte Montage 
von Rosetten und Drückerpaaren · passend für Türstärke 38−45 mm

Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

schwarz PZ DIN links / rechts 3000 253 933 10,08 QE80

Kurzschildgarnitur 83P
Drückergarnitur passend für leichte Metalltürschlösser ·Entfernung 72 mm · für Türstärke 40-57 mm · Farbe schwarz · 
inkl. Abdeckkappen · Drücker fest drehbar gelagert

Ausführung Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
einzeln matt BB 2 3000 261 353 19,45 QD45
einzeln matt PZ 2 3000 261 354 19,45 QD45
einzeln matt PZ 2 3000 261 355 24,07 QV45
Paar matt WC 2 3000 261 356 61,50 1) QD45

1) Preis per Paar

Renovierschild
Edelstahl · oval · sichtbare Verschraubung · Breite 54 mm · Länge 250 mm 

Ausführung Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
einzeln matt BB 2 3000 261 359 19,45 QA45
einzeln matt PZ 2 3000 261 360 19,45 QA45
einzeln matt PZ 2 3000 261 361 24,07 QD45
Paar matt WC 2 3000 261 362 61,50 1) QD45

1) Preis per Paar

Renovierschild
Edelstahl · kantig · sichtbare Verschraubung · Breite 54 mm · Länge 250 mm 

1/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 72 35-45 3000 261 357 43,63 QA45
matt 92 65-75 3000 261 358 44,48 QA45

Knopf-Renovierschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · Lochung PZ · Schildstärke 
8 mm · Knopfschilder inkl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen 
von Standard-TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 72 35-45 3000 261 363 43,63 QA45
matt 92 65-75 3000 261 364 44,48 QA45

Knopf-Renovierschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm ·  · Lochung PZ · Schildstärke 
8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen 
von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen

Oberfläche Lochung Stärke für Türstärke 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt Drückerloch 8 mm - 3000 261 365 11,42 QA45
matt Drückerloch 8 mm 40-65 3000 261 366 22,73 1) QH45

1) Preis per Paar

Drückerrosette
rund · auf Stahlunterkonstruktion · aus Edelstahl · Rosetten-Ø 
55 mm · Rosettenstärke 8 mm · Nockenabstand 38 mm · unsichtbare 
Verschraubung · 3000261365 = Innenrosette / 3000261366 = Paar

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt BB 8 mm 3000 261 367 19,45 QU45
matt PZ 8 mm 3000 261 368 19,45 QU45
matt Blind 8 mm 3000 261 369 22,73 QH45
matt WC 8 mm 3000 261 370 36,10 QE45

Schlüsselrosetten-Paar
rund · auf Stahlunterkonstruktion · aus Edelstahl · Rosetten-Ø 
55 mm · Rosettenstärke 8 mm · Nockenabstand 38 mm ·  unsichtbare 
Verschraubung · für Türstärke 40-65 mm · WC für Türstärke 40-48 mm

Ausführung Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fest F00/ matt M12 3000 261 374 83,61 QD45
fest-drehbar F00/ matt 8 mm 3000 261 375 83,61 QD45
fest, einseitige 
Verschraubung

F00/ matt - 3000 261 376 109,14 QV45

Türknopf K5
aus Edelstahl · auf runder Rosette · Kugelknopf · Kugelknopf · Rosetten-Ø 
55 mm · Höhe 76 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 
38 mm

Oberfläche Aufnahme Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt M12 fest 3000 261 377 83,61 QD45
matt 8 mm fest-drehbar 3000 261 378 83,61 QD45

Türknopf K4
aus Edelstahl · auf runder Rosette · gekröpfter Kugelkopf · Rosetten-Ø 
55 mm · Höhe 85 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 
38 mm

1/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fest matt M12 3000 261 371 57,73 QA45
fest-drehbar matt 8 mm 3000 261 372 57,73 QA45
fest, einseitige 
Verschraubung

matt - 3000 261 373 72,68 QA45

Türknopf K7
aus Edelstahl · auf runder Rosette · gerader Knopf · Rosetten-Ø 55 mm · 
Höhe 41 mm · Rostetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 38 mm

Oberfläche Aufnahme [mm] Form Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 Kugelknopf 3000 261 379 48,37 QA45
matt 8 gerader Kopf 3000 261 380 37,43 QD45

Türknopflochteil K5 / K7
aus Edelstahl · drehbar

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 381 20,06 QU45
matt 10 3000 261 382 38,77 QH45

Türdrückerpaar 163/103
für Türstärke 35 - 45 mm (Art.-Nr. 3000 261 381) bzw. 65 - 75 mm 
(Art.-Nr. 3000 261 382) · für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / 
rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 385 20,06 QU45
matt 10 3000 261 386 38,77 QH45

Türdrückerpaar 168/108
für Türstärke 35 - 45 mm (Artikel Nr. 3000 261 385) bzw. 65 - 75 mm 
(Artikel Nr. 3000 261 386) · für Rosetten und Schilder geeignet ·  
DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 383 9,84 QU45
matt 10 3000 261 384 18,96 QH45

Türdrückerlochteil 163/103
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 387 9,96 QU45
matt 10 3000 261 388 18,96 QH45

Türdrückerlochteil 168/108
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links

Oberfläche Aufnahme [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3311 102 134 24,66 QC46
Edelstahl

matt 8 3311 302 033 56,13 QC46

Türknopf 23 0829
Befestigung einseitig · Knöpfe Massiv · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium,  
Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) · Befestigung 05 
(Verschraubung einseitig) mit Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben ·  
ohne Vierkant · die Verbindung wird über eine Madenschraube 
sichergestellt · Knopfhöhe 52 mm · fest

Verschraubung einseitig

1/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz PZ 3000 207 612 12,50 D QJ48
99 reinweiß PZ 3000 207 613 12,50 D QJ48
99 reinweiß BB 3000 207 615 12,50 D QJ48
90 tiefschwarz WC/M 3000 207 616 31,50 D QJ48
99 reinweiß WC/M 3000 207 617 31,50 D QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306PCM / PCMNR
PZ/BB ovale Form aus Polyamid · für mini · selbstklebend · 32 x 47 mm · 
nahezu flächenbündig, Schildstärke 1,5 mm · das Fräsmaß im Bereich der 
Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm aufweisen 
WC runde Form aus Polyamid · Ø 32 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze ohne Schauscheibe · Schildstärke innen 3 mm / außen 4 mm · 
das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach 
DIN 18251

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt PZ 3000 207 618 12,50 QJ48
matt BB 3000 207 619 12,50 QJ48
matt WC/FBM 3000 207 620 31,50 QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306XAM / XAMNR
PZ/BB ovale Form Edelstahl (1.4301) matt · für mini · selbstklebend · 
32x47mm · nahezu flächenbündig, Schildstärke 1,5 mm · das Fräsmaß im 
Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm 
aufweisen. 
WC runde Form aus Polyamid · Ø 32 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze mit Schauscheibe  · Schildstärke innen 3 mm / außen 4 mm · 
das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach 
DIN 18251.

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt WC/FBM 8000 590 815 37,60 QJ48
matt WC/M 8000 590 816 37,60 QJ48

WC-Rosette 306XAMNRHT
aus Edelstahl · Durchmesser 32 mm · Außenseite 4,5 mm hoch · 
Innenseite 3 mm hoch · Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und 
wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der 
Außenseite

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz 8 3000 207 606 48,10 QJ48
99 reinweiß 8 3000 207 607 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 111PCM06.230
mini · mit flachen Drückerrosetten aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 111PCM in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem 
Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 
23 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm 
mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit 
umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei 
Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt 
bei · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung 
mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen 
wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im 
Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und 
den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung 
finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 3000 207 608 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 111XAM06.130
mini · mit flacher Drückerrosette aus Edelstahl, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 111XAM in U-Form aus Edelstahlrundrohr (1.4301), 
Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung · 
Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung 
der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und 
einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung 
im Einpresslager · der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der 
Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern 
nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter 
mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem 
Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss 
ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm 
können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage 
an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus 
Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer 
als auch gefälzter 
Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von 
HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle 
Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für 
den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 482 819 78,70 QJ48
Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 482 820 78,70 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 482 815 78,70 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 482 816 78,70 QJ48

Rosettengarnitur 162PBM01.230
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, 
Türdrücker Modell 162.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, 
Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem 
Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm ·  
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem 
Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- 
und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder 
hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt WC/FBM 8000 482 656 122,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt WC/FBM 8000 482 652 122,20 QJ48

Rosettengarnitur 250PBM02.130
Frei-Besetzt-Garnitur · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker 
Modell 251.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 
8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und 
einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit WC-Rosette 306PBMNR · Durchmesser 32 mm · Ausführung mit 
Notöffnung Münze, optional Schauscheibe (rot/grün) auf Außenseite · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage 
wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

99 reinweiß 8 3000 207 610 48,10 QJ48
Edelstahl

matt 8 3000 207 611 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 162PCM / 162XAM
mini · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 162.21PCM in Gehrungsform aus Polyamid mit 
durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
bzw. Modell 162.21XAM aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt 
(1.4301) mit 1,5mm Wandstärke · Durchmesser jeweils 21,3 mm, 
mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit 
Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit 
umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei 
Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt 
bei · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · 
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde 
SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 
19) · Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die 
Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und 
Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. 
Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter 
Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von 
HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle 
Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für 
den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz / 90 
tiefschwarz matt

8 3000 207 639 60,40 QJ48

92 anthrazitgrau / 92 
anthrazitgrau matt

8 8000 482 791 60,40 QJ48

99 reinweiß / 99 
reinweiß matt

8 3000 207 640 60,40 QJ48

Türdrückerpaar 162PBM06.230
mini in Edition matt · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, 
Durchmesser 32 mm, bestehend aus: 
Türdrücker in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern 
bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt Oberfläche matt 
Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des 
Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-
Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · 
der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, 
in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt bei · Einsatz in Verbindung mit 
Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen 
wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · Das Fräsmaß im 
Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und 
den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung 
finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

92 anthrazitgrau / 92 
anthrazitgrau matt

8 8000 482 596 84,80 QJ48

Türdrückerpaar 250PBM06.130
mini in Edition matt · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, Durchmesser 
32 mm, bestehend aus: 
Türdrücker, durchgängig eingefärbt Oberfläche matt 
Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 
8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager 
mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit 
zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · 
Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher 
empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · Das Fräsmaß 
im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und den 
Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung finden 
Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · 
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 3 · Anschlagrichtung DIN links 
/ rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 482 837 103,20 QJ48
Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 482 838 103,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau BB 8000 482 833 103,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 482 834 103,20 QJ48

Rosettengarnitur 250PBM01.130
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, 
Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 251.21PBM 
in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, 
Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung 
der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · 
mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem 
Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch 
gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen 
aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 8000 590 654 97,10 QJ48
Drückergarnitur matt PZ 8000 590 653 97,10 QJ48

Rosettengarnitur 270XAM01.130
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, 
Abdeck-Kappe aus Edelstahl, Türdrücker Modell 271XAM in L-Form 
aus Edelstahl (1.4301), Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit 
Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer 
Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306XAM, 32 x 47 mm · 
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, 
SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an 
stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte 
und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 8000 590 660 84,80 QJ48

Türdrückerpaar 270XAM06.130
mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl, Türdrücker 
Modell 271XAM in L-Form aus Edelstahl (1.4301) · Vierkantstift 8 mm, 
für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit 
einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen 
wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur matt WC/FBM 8000 590 657 122,20 QJ48

Rosettengarnitur 270XAM02.130
Frei-Besetzt-Garnitur · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl, 
Türdrücker Modell 271XAM in L-Form aus Edelstahl (1.4301) · Vierkantstift 
8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit WC-Rosette 
32 mm x 4,5 mm, WC-Riegel 30 x 12 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze · optional Schauscheibe (rot/grün) auf Außenseite · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit 
einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen 
wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

1/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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1/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Die von Hadi Teherani entworfene Serie 270 besticht durch ihre architektonische Anmut. Die Formensprache 

zeigt Haltung durch ihre bewusst gewählte puristische Gestaltung. Klare Kanten und eine geometrische Linien-

führung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur. 

Neben den innovativen Lösungen wie mini und bicolor umfasst die Serie 270 ein vollständiges Objektsortiment 

nach DIN EN 1906 und DIN 18255. Ergänzt wird es durch Beschläge für Feuerschutztüren (DIN EN 18273) und 

Fluchtwege nach

DIN EN 179 sowie durch Fenstergriffe. Alle Modelle sind in der bewährten H-Technik ausgeführt und entsprechen 

der Gebrauchskategorie 4 nach DIN EN 1906.

Serie 270

Objektsortiment
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1/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Das minimalistische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine geradlinige Formgebung und bietet 

durch die Wahl der Oberfläche und Materialität Gestaltungsfreiheit. Charakteristisches Gestaltungselement ist der 

Gehrungsschnitt.  Dieses zeitlose Element setzt sowohl in der klassischen Variante als auch in Kombination mit 

bicolor und mini edle Akzente an der Tür. In der Edition matt besticht Serie 162 durch eine einzigartige Oberflä-

che, die die Sinne anspricht und gleichzeitig Raum für Individualität schafft.

System 162

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
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Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 72 3000 252 146 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 72 3000 252 147 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 78 3000 252 148 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 140 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 142 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 144 21,19 1) QU53
1) Preis per Paar

Kurzschildpaar 202KP/AP
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 72 3000 252 137 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 72 3000 252 138 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 78 3000 252 021 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 131 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 133 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 026 21,19 1) QU53

F4 / bronzefarbig PZ 72 3000 252 020 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig SK/OL 78 3000 252 027 23,31 1) QU53
1) Preis per Paar

Kurzschildpaar 202KP
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · 
Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben

Ausführung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Knopfkurzschild F1 / naturfarbig 3000 252 051 34,97 QU53

Knopfkurzschild F2 neusilberfarbig 3000 252 049 34,97 QU53

Knopfkurzschild 58/202K
für Abschlusstüren · Entfernung 72 mm · Lochung PZ · mit Befestigungsschrauben 
Achtung! Eine paarweise Verschraubung mit Kurzschild 202KP (AP) ist nicht möglich

1/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

BB 72 3000 252 560 9,69 QU53

F1 / 
naturfarbig

PZ 72 3000 252 562 9,69 QU53

F1 / 
naturfarbig

SK/OL 78 3000 252 678 20,82 1) QU53

1) Preis per Paar

Langschildpaar 273P
für Zimmertüren · Schild: Länge 240 mm, Breite 46 mm · mit 
Rückholfederpaket · 

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1/ naturfarbig BB 72 3000 252 134 7,41 1) QU53

F1/ naturfarbig PZ 72 3000 252 135 7,41 1) QU53

F1/ naturfarbig SK/OL 78 3000 252 136 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 125 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 127 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 129 21,19 1) QU53

F4 / bronzefarbig BB 72 3000 252 126 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig PZ 72 3000 252 128 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig SK/OL 78 3000 252 130 23,31 1) QU53
1) Preis per Paar

Langschildpaar 202SP
Schilder sichtbar verschraubt
Länge 215 mm, Breite 40 mm

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 92 3000 252 154 31,89 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 92 3000 252 152 31,89 1) QU53
1) Preis per Paar

Langschildpaar 202H
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 240 mm, , Entfernung 92 mm

Oberfläche Entfernung [mm] Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 72 ohne Zylinderabdeckung 3000 252 037 34,97 QU53

F2 / neusilberfarbig 72 ohne Zylinderabdeckung 3000 252 039 34,97 QU53

Knopflangschild 58/202
für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm

1/21Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 9 mm 3000 252 574 10,10 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

rund 9 mm 3000 252 575 10,10 1) QU53

1) Preis per Paar

Drückerrosetten-Paar 42KV
Rosetten Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. 
Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm · mit Rückholfederpaket · 
Lochung rund

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig OB 9 mm 3000 252 112 10,10 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 113 10,10 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

PZ 9 mm 3000 252 111 10,10 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 9 mm 3000 252 116 21,22 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

SK/OL 9 mm 3000 252 115 21,22 1) QU53

F1 / naturfarbig BLIND 9 mm 8000 349 935 10,10 QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar 42KVS
Rosetten-Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · 
mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt blind 8 mm 3000 252 400 7,26 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E42KVS
Rosetten-Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · 
mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

PZ 10 mm 3000 203 539 10,60 QU53

Schlüsselrosette 42HS
Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 10 mm 3000 203 540 10,41 QU53

Schlüsselrosette E42HS
Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 535 15,99 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 536 15,99 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 537 34,57 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E849NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache runde Rosetten

1/22 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 532 15,99 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 533 15,99 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 534 34,57 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E848NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache quadratische Rosetten

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 529 17,32 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 530 17,32 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 531 35,91 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E847NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache rechteckige Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 730 14,13 QU53

Knopflochteil 54
Knopf · Lochteil · 8 mm · Ø 50 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 3000 252 022 23,32 QU53

F2 / neusilberfarbig 3000 252 028 23,32 QU53

Türknopf 54/11
für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne 
Schlüsselrosette

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 3000 252 023 28,27 1) QU53
1) Preis per Paar

Knopfdrückerpaar 54 / 54
für Zimmertüren · drehbar mit 8 mm Profilstift für Türstärke 25 - 48 mm · 
bestehend aus Lochteilen

Ausführung Ober-
fläche

Lochung Anschlag-
richtung

Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / 
poliert

OB DIN links / 
rechts

3000 253 674 30,57 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN links 3000 253 675 39,11 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN rechts 3000 253 676 39,11 QU53

Langschildgarnitur Almeria M166SN/2700
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · 
mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder 
sichtbar verschraubt · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/23Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 080 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 081 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 082 23,22 QU53

Rosettengarnitur Alta E1433Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm 
Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit 
Stütznocken unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 096 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · auch für Rosetten mit 
Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 252 948 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam E1400Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-
Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für 
HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 095 26,46 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drückerpaare vorgerichtet 
für Türstärken von 37 - 42 mm einsetzbar · auch für Rosetten mit 
Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 520 27,87 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 59 mm · DIN links 
/ rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache quadratische Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 521 27,87 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/849N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 59 mm · DIN links /  
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache runde Rosetten

1/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 42 3000 220 110 41,21 QU53

matt 10 52 3000 220 109 44,65 QU53

Rosettenhalbgarnitur Amsterdam E1400Z/42H
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-
Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren 
(Innenseite)· Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/
links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · mit Schnellstift-
Verbindung (Vollstift), vormontiert in der Unterkonstruktion · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und 
Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach 
diagonale Befestigungsmöglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 203 004 42,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 005 42,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 203 006 60,81 QU53

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 007 60,81 QU53

Kurzschildgarnitur Amsterdam  
E58 / E1400Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 
1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe 
mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) 
für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-
Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare 
Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit durchgehenden 
Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / 
rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 800 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 801 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 802 55,54 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 803 54,29 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam 58 / 1400/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906  
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Aluminium, F1 / naturfarbig · 
Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für 
Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, 
Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 000 26,19 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 001 26,19 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 203 002 44,76 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 003 44,76 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E58 / E1400Z/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe 
mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 
37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, 
Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 209 761 35,26 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 209 762 35,26 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 209 763 59,40 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS
mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt, 
Vierkant: 8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm · TS = 37 - 42 mm 
Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 209 764 54,82 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 209 765 54,82 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 209 766 78,98 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/848N/848NS
mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt · 
Vierkant 8 mm · TS = 35 - 45 mm 
Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Stütznocken, aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken 
schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

1/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 905 38,22 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 906 38,22 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 907 56,79 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN rechts 3000 252 908 56,79 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links 3000 252 909 56,79 QU53

Rosettengarnitur Antwerpen E58 / E1402Z/42KV/42KVS
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3), 
Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar , wartungsfreie Gleitlager · mit 
Schnellstift-Verbindung bei D/D mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil), bei K/D mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)· 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben 
ACHTUNG: bei Wechselgarnituren bitte auf DIN rechts oder links achten!

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 581 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 582 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 610 33,72 QU53

Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · 
Entfernung 72 mm, bei Bad 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 594 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 625 33,72 QU53

Rosettengarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-
Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden 
Gewindeschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 000 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 001 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 002 23,22 QU53

Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und 
Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB eckig 3000 252 946 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 945 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL eckig 3000 252 947 23,60 QU53

Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · 
Drückergarnitur · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F77-R / poliert Resista® OB 3000 253 741 55,02 QU53

Rosettengarnitur Atlanta M1530/23KV/23KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-
Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden 
Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/28 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB eckig 3000 252 940 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 941 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL eckig 3000 252 942 23,60 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB eckig 3000 252 943 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig SK/OL eckig 3000 252 944 23,60 QU53

Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP/AP
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil, 8mm Vierkant) · Lagerung: Türgriffe lose, 
wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · 
Vierkant 8mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 985 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 986 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 987 23,60 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 988 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 989 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 990 23,60 QU53

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 400 11,57 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 401 11,57 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 402 25,34 QU53

Rosettengarnitur Birmingham 1117/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken · Profilstift-Verbindung · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links 
/ rechts

1/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt OB 3000 220 010 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt SK/OL 3000 220 012 44,94 QU53

Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Messing verchromt glänzend / Aluminium Stahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 428 30,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 429 30,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 430 39,15 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 431 48,81 QU53

Langschildgarnitur Cardiff E48 / E1850Z/302
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 227 28,52 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 228 28,52 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 033 37,43 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 139 47,10 QU53

Rosettengarnitur Cardiff E48 / E1850Z/17KV
für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/30 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49 / verchromt OB DIN links / rechts 8000 348 401 33,64 QU53

Drückergarnitur F49 / verchromt SK/OL DIN links / rechts 8000 348 400 43,90 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 8000 348 403 28,52 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links / rechts 8000 348 402 37,06 QU53

Langschildgarnitur Cervina M191/322
für Zimmertüren · Drückerlänge 115 mm · mit 8 mm Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 42 mm · 
Langschild: Länge 210 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 776 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Bremen 1505
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Ø 18 mm, 5,8 mm Bundlänge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 775 23,72 QU53

Türdrückerlochteil Dallas E1643Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Vierkant: 8 mm · Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 42 3000 220 105 58,27 QU53

Rosettenhalbgarnitur Dallas E1634Z/52
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul · ohne Schlüsselrosette · für 
Außentüren (Innenseite) · Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies 
Gleitlager · Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit 8mm-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, 
zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

1/31Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 024 54,60 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 025 54,60 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 026 73,19 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 220 027 73,19 QU53

Rosettengarnitur Dallas E43L / E1643Z/52KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und  Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Edelstahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® BB 8000 460 256 87,45 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® PZ 8000 460 257 87,45 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® SK/OL 8000 460 255 111,41 QU53

Rosettengarnitur Dallas M1643/843KV/843KVS
Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift-Verbindung mit 8mm-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 626 35,65 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 627 35,65 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 654 54,24 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 653 54,24 QU53

Langschildgarnitur Denver E58 / E1310Z/302
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit Vollstift) · Schilde sichtbar verschraubt · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad 78 mm · 
für Türstärke 37 - 47 mm

1/32 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 632 33,94 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 633 33,94 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 655 52,52 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 656 52,52 QU53

Rosettengarnitur Denver E58 / E1310Z/42KV/42KVS
Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · 
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm ·  
für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 135 13,87 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 136 13,87 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 137 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend OB 3000 203 138 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend PZ 3000 203 139 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend SK/OL 3000 203 140 27,18 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert OB 3000 203 141 22,20 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert PZ 3000 203 142 22,20 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert SK/OL 3000 203 143 31,07 QU53

Rosettengarnitur Dublin 1124 / 843KV/843KVS
HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: 
Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben 
für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 568 6,72 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 002 6,72 QU53

Türdrückerlochteil Frankfurt 117L
mit Profilstift-Verbindung · für  · DIN links / rechts

Abb. neusilber

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 569 13,44 1) QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 001 13,44 1) QU53
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar Frankfurt 117L
mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 
47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

1/33Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F45-R / satiniert verchromt / verchromt OB 3000 253 743 88,86 QU53

Drückergarnitur F45-R / satiniert verchromt / verchromt SK/OL 3000 253 744 111,11 QU53

Rosettengarnitur Genova M1535/19KV/19KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 126 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 127 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 128 36,25 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt OB 3000 203 129 27,63 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt PZ 3000 203 130 27,63 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt SK/OL 3000 203 131 39,88 QU53

Rosettengarnitur Hamburg 1700 / 42KB/42KBS 
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach 
DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken · Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden 
Stütznocken, stufenlos verstellbar · schraubenlose Montage

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 229 28,52 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 533 28,52 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 053 37,43 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 149 47,10 QU53

Rosettengarnitur Helsingborg E48 / E1730Z/17KV
für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/34 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt OB DIN links / rechts 3000 253 680 45,11 QU53

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt SK/OL DIN links 3000 253 681 55,35 QU53

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt SK/OL DIN rechts 3000 253 682 55,35 QU53

Drückergarnitur F49 / verchromt OB DIN links / rechts 3000 253 677 45,11 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 3000 253 683 37,59 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links 3000 253 684 46,13 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN rechts 3000 253 685 46,13 QU53

Langschildgarnitur Istanbul M171/332P
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · 
Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 777 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Lecce 1405
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Vierkant 8 mm / Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · 
Bund: für Lagerung lose

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt OB 3000 220 013 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt PZ 3000 220 014 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt SK/OL 3000 220 015 44,94 QU53

Rosettengarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Messing verchromt / Aluminium Stahl matt ·  Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/35Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 123 5,39 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 121 5,39 QU53

F4  / bronzefarbig 8 3000 252 069 5,93 QU53

Türdrückerlochteil London 113
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 
52 mm ·  · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 10 3000 252 157 12,99 QU53

F2 / neusilberfarbig 10 3000 252 151 12,99 QU53

F4 / bronzefarbig 10 3000 252 158 13,86 QU53

Türdrückerlochteil London 113H
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 
58 mm ·  · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 122 10,78 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 120 10,78 QU53

F4 / bronzefarbig 8 3000 252 066 11,87 QU53

Türdrückerpaar London 113
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · 
Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN 
links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 10 3000 252 067 26,03 QU53

F2 / neusilberfarbig 10 3000 252 150 26,03 QU53

Türdrückerpaar London 113 H
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · 
Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 57 - 77 mm ·  Vierkant 10 mm · DIN 
links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 236 41,27 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig PZ eckig 3000 252 237 41,27 QU53

Kurzschildgarnitur London 54/227K/202KP/AP/113
für Zimmertüren · Schilder innen sichtbar verschraubt · Innenschild: Länge 165 mm,  · für Türstärke 37 - 47 mm · mit 
Knopfschild 54 / 227K · Vierkant 8 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Entfernung 72 mm

1/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 240 41,27 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 241 41,27 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 242 45,40 QU53

Langschildgarnitur London 54/227/202SP/113
für Zimmertüren · Schild innen sichtbar verschraubt · Türgriff mit 
Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 
54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® OB 8000 460 264 58,78 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® PZ 8000 460 265 58,78 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® SK/OL 8000 460 269 82,73 QU53

Rosettengarnitur Los Angeles M1642/42KV/42KVS
Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern 
rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager · Schnellstift-
Verbindung mit 8 mm-Vollstift (Loch-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff,  Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
wechselseitig · Mehrzweckschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 144 11,78 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 145 11,78 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 146 17,32 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend OB 3000 203 147 16,50 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend PZ 3000 203 148 16,50 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend SK/OL 3000 203 149 24,26 QU53

Rosettengarnitur Maribor 1766 / 17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, 
wartungsfreie Gleitlager · HOPPE-Vollstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, 
Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, 
Mehrzweckschrauben HOPPE-Schnellmontage · Anschlagrichtung  
DIN links / rechts · für Türstärke 37-42 mm

1/37Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 252 289 46,41 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 252 290 46,41 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 252 291 64,99 QU53

Kurzschildgarnitur Marseille E58 / E1138Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · verdeckte Verschraubung · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 596 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 597 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 628 36,25 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 629 39,93 QU53

Langschildgarnitur Marseille 53 / 1138/273P
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 285 32,07 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 286 32,07 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 287 50,65 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 288 50,65 QU53

Langschildgarnitur Marseille E58 / E1138Z/302
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe mit 
Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/38 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 247 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 250 36,25 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 281 30,36 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 282 30,36 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 283 48,94 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 284 48,94 QU53

Rosettengarnitur Marseille 58 / E58 /1138 /E1138Z
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 275 25,13 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 276 25,13 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 277 34,04 QU53

Rosettengarnitur Narvik E1430ZP/17KV/17KVS
Rosetten-Drücker-Garnitur für Zimmertüren mit verdeckter, durchgehender Verschraubung · Kunststoff 
Unterkonstruktion mit Stütznocken · Drücker mit Hochhaltefeder und Profilstift-Verbindung, Vierkant 8 mm · 
für Türstärke 38-42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB abgerundet 3000 203 554 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 203 555 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL abgerundet 3000 203 556 25,93 QU53

Kurzschildgarnitur New York 1810/273KP
Aluminium-Kurzschild-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 
3) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit 8 mm Vollstift  
(Stift-/Lochteil) · Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/39Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 203 550 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 203 551 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 203 552 25,93 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 203 553 29,61 QU53

Langschildgarnitur New York 1810/273P
Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 558 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 559 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 560 25,93 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 561 29,61 QU53

Rosettengarnitur New York 1810/KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 770 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 209 771 13,24 QU53

 F4 / bronzefarbig 8 3000 209 772 14,55 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 103 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 101 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · 
DIN links / rechts

1/40 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 768 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Paris E138Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 102 26,46 1) QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 100 26,46 1) QU53
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drücker vorgerichtet 
für Türstärke 37 - 47 mm · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket 
einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 10 52 3000 220 114 44,65 QU53

Rosettenhalbgarnitur Paris E138Z/42H
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren 
(Innenseite)· Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · 
Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion · Unterkonstruktion: 
Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale 
Befestigungsmöglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 203 012 42,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 013 42,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 203 014 60,81 QU53

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 015 60,81 QU53

Kurzschildgarnitur Paris E138Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/41Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 808 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 809 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 810 55,54 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 811 54,29 QU53

Rosettengarnitur Paris 138L/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 008 26,19 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 009 26,19 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 203 010 44,76 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 011 44,76 QU53

Rosettengarnitur Paris E138Z/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / poliert BB DIN links / rechts 3000 252 673 66,64 QU53

Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P
HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: Lagerung: Türgriffe lose · wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: Profilstift-Verbindung (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben · Vierkant 8 mm · 
Entfernung 72 mm · DIN links / rechts · für Türstärke 37-47 mm

1/42 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 202 000 39,49 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 202 001 39,49 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 202 002 50,61 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 202 003 54,29 QU53

Rosettengarnitur San Francisco 1301/42KV/452KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · 
Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 773 16,16 QU53

Edelstahl

matt 8 3000 209 774 16,05 QU53

Türdrückerlochteil San Francisco 1301/E1301Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 202 017 39,27 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 202 018 39,27 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 202 019 57,85 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 202 020 57,85 QU53

Rosettengarnitur San Francisco E1301Z/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · 
Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 8000 350 624 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm 1140
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerläge 132 mm · Drückertiefe 60 mm · 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 8000 350 626 11,59 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm E1140Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 60 mm · 
für Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 538 32,04 QU53

Türdrückerpaar Stockholm E1140Z/849N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 61 mm · DIN links /  
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache runde Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 526 32,04 QU53

Türdrückerpaar Stockholm E1140Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 
3) · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare 
Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 
35-45 mm · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 61 mm · DIN links / 
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache quadratische Rosetten

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 598 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 599 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 630 36,25 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 141 32,07 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 143 32,07 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 145 50,65 QU53

Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P / E1140Z/302
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder sichtbar verschraubt 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

EdelstahlAluminium

1/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 243 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 244 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 245 36,25 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 246 39,93 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 104 30,36 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 114 30,36 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 132 48,94 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 354 48,94 QU53

Rosettengarnitur Stockholm 58/ E58/ 1140/ E1140Z/ 42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Drückerlänge bei Aluminium 132 mm, bei Edelstahl 131 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

EdelstahlAluminium

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB abgerundet 3000 252 570 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 252 572 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL abgerundet 3000 252 600 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 252 602 32,98 QU53

Kurzschildgarnitur Tôkyô 53 / 1710/273KP
Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 576 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 578 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 604 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 606 32,98 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 577 18,18 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 579 18,18 QU53

Drückergarnitur F2 neusilberfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 605 29,30 QU53

Langschildgarnitur Tôkyô 53 / 1710/273P
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift 
(Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37-42 mm · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F41R / satiniert verchromt OB DIN links / rechts 3000 252 635 49,75 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 3000 252 619 38,27 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links / rechts 3000 252 650 55,39 QU53

Langschildgarnitur Tôkyô M1710RH/265
Innentür-Langschild-Garnitur · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar 
verschraubt · Vierkant 8 mm · Türstärke 37 - 47 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 3) ·  
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 35-40 8000 348 502 24,97 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 35-40 3000 203 150 24,97 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 37-42 8000 348 501 36,10 QU53

Renovationsgarnitur Tôkyô 1710/3334
Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-
Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 590 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 592 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 621 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 623 32,98 QU53

Rosettengarnitur Tôkyô 58 / 1710/42KV/KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 209 769 11,24 QU53

Türdrückerlochteil Trondheim E1430Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 527 31,32 QU53

Türdrückerpaar Trondheim E1430Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) ·  
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare 
Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 
35-45 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · Besonderheit: schrauben- 
und werkzeuglose Montage, 2 mm flache quadratische Rosetten

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 615 29,64 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 616 29,64 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 646 48,22 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 648 48,22 QU53

Rosettengarnitur Trondheim E58 / E1430Z/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriff mit Schnellstift-
Verbindung · Rosetten Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37-42 mm · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 003 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 004 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 005 23,22 QU53

Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und 
Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/47

  
5
3

Ø
7

2

38

2
7

2
5

137

Ø
2
06

8

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 163 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Verona 1510
für Innentüren · DIN links / rechts · mit Schnellstift-Verbindung · 
für Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 585 17,95 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 586 17,95 QU53

F4 / bronzefarbig 8 3000 252 589 19,74 QU53

Türdrückerpaar Verona 1510
mit Schnellstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 42 mm · Vierkant 8 mm · 
auch für Rosetten und Schilder mit Rückholfeder-Paket geeignet ·  
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® OB 3000 252 662 71,07 QU53

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® PZ 3000 252 663 71,07 QU53

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® SK/OL 3000 252 674 93,32 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB 3000 252 651 54,67 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert PZ 3000 252 652 54,67 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL 3000 252 668 71,78 QU53

Drückergarnitur F98R / matt verchromt-Resista® OB 3000 252 670 71,07 QU53

Langschildgarnitur Verona M151/302
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm · 
bei Bad 78 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 132 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 133 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 134 36,25 QU53

Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS 
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur TS 37 - 47 mm mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur 
Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager · 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken 
Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar · 
schraubenlose Montage 

1/48 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 709 92,82 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 711 111,39 QU53

Rosettengarnitur Verona E1800Z/42KV/42KVS
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · 
wartungsfreie Gleitlager Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit HOPPE-
Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken 
Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben · 
TS 37 - 42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49-R / verchromt Resista® OB 3000 253 735 68,88 QU53

Drückergarnitur F49-R / verchromt Resista® SK/OL 3000 253 737 91,13 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB 3000 253 732 52,99 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert PZ 3000 253 733 52,99 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL 3000 253 734 70,09 QU53

Drückergarnitur F98-R / matt verchromt Resista® OB 3000 253 738 68,88 QU53

Rosettengarnitur Verona M151/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung 
(mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 251 23,28 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 253 34,41 QU53

Rosettengarnitur  
Vitória 1515/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach 
DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm  
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift)  
für Türstärke 37 - 42 mm ·  
Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückhol-
feder und Stütznocken · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Ober-
fläche

Lochung Anschlag-
richtung

Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / 
poliert

BB DIN links / 
rechts

3000 253 090 30,21 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

PZ DIN links / 
rechts

3000 253 091 30,21 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN links / 
rechts

3000 253 092 47,31 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

BB DIN links / 
rechts

3000 253 093 33,22 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

PZ DIN links / 
rechts

3000 253 094 33,22 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

SK/OL DIN links / 
rechts

3000 253 095 52,05 QU53

Langschildgarnitur  
Weimar M112SLN/2007
für Zimmertüren · mit Profilstift-Verbindung 
und 8 mm Vierkant · für Türstärke 36-54 mm 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 
78 mm

1/49Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Objektbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 PZ 3000 253 084 38,77 QJ09

Rosettenhalbgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · geprüft nach DIN EN 1906 · 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · TS 37 - 42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 253 076 77,52 QJ09

Drückergarnitur matt PZ eckig 3000 253 077 77,52 QJ09

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 253 082 85,26 QJ09

Kurzschildgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 8 mm · 
für Türstärken von 37–42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 253 075 77,52 QJ09

Wechselgarnitur matt PZ 3000 253 080 85,26 QJ09

Rosettengarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 8 mm · 
für Türstärken von 37–42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)

1/51Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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FSB ASL® setzt neue Standards. Mit FSB ASL® haben wir unsere bis-
herige Lagerung entscheidend verbessert und aufgewertet. Ihr Vorteil: 
Volle Flexibilität im Objekt, im Handel, am Lager und auf der Baustelle. 
Ein deutlich gesteigertes Preis-Leistungsverhältnis vereinfacht Akquise  
und Beratung. 
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 7 mm 3322 002 408 11,10 1) QC46

F1 / naturfarbig PZ 7 mm 3322 002 410 11,10 1) QC46

F1 / naturfarbig R-WC 7 mm 3322 002 412 29,37 1) QC46

Edelstahl

feinmatt BB 7 mm 3322 002 409 19,38 1) QC46

feinmatt PZ 7 mm 3322 002 411 19,38 1) QC46

feinmatt R-WC 7 mm 3322 002 413 50,18 1) QC46
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar 12 1735
runde ASL®-Schlüsselrosetten-Paare 
 
Achtung: 
Lieferung ohne Befestigungsmaterial! 
(Die, zu Ihrer Kombination passenden, Befestigungssets ASL® finden Sie 
unter Zubehör am Ende des Kapitels)

Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 3322 002 422 27,73 QC46

Edelstahl

fein matt M12 3322 002 423 61,20 QC46

Türknopf ASL 23 0802
Kugelknopf massiv fest auf Rosette ASL® · zur gegenseitigen Verschraubung ·  im Knopfdrückerhals ist eine M12 
Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte 
 
(Die, zu Ihrer Kombination passenden, Befestigungssets ASL® finden Sie unter Zubehör am Ende des Kapitels)

Aufbauhöhe Edelstahl 73 mm,  
Aufbauhöhe Alu 77 mm

Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 3322 002 268 24,66 QC46

Edelstahl

fein matt M12 3322 002 269 56,13 QC46

Türknopf ASL 23 0829
Flachkopf massiv · fest auf Rosette ASL® · Befestigung 
gegenseitig · Knopf- und Rosetten-Ø 55 mm · im Knopfdrückerhals ist eine 
M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · Knopfhöhe 52 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 440 56,68 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 441 56,68 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC 3322 002 442 74,88 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 443 63,74 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 444 129,11 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 445 129,11 QC46

Badgarnitur fein matt WC 3322 002 446 159,89 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 447 134,54 QC46

Rosettengarnitur 12 1276
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. 
Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

1/54 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) BB 3322 002 504 91,95 QC46

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 505 95,95 QK46

WC-Garnitur schwarz eloxiert (C35) WC-R 3322 002 506 121,50 QC46

Wechselgarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 507 103,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1276
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. 
Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB DIN links / rechts 3322 002 138 63,80 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ DIN links / rechts 3322 002 141 63,90 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC DIN links / rechts 3322 002 150 86,45 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ DIN links / rechts 3322 002 147 77,70 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB DIN links / rechts 3322 002 139 147,80 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ DIN links / rechts 3322 002 142 147,80 QC46

Badgarnitur fein matt WC DIN links / rechts 3322 002 151 185,00 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ DIN links / rechts 3322 002 148 166,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1023
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · Drücker-Modell 1023, wurde von Johannes Potente 
nach der Vorlage der ”Ulmer Klinke” geschaffen und ist seit jeher eine Alternative zu den gängigen U-Furm-Modellen · 
vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN 
links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 
0802

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 211 77,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 214 77,90 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC-R8 3322 002 223 100,80 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 220 82,90 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 215 150,75 QC46

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 212 150,75 QC46

Badgarnitur fein matt WC-R8 3322 002 224 197,90 QK46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 221 160,00 QC46

Rosettengarnitur 12 1076
ASL® –Standardlagerung  EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076, ist auch als Frankfurter 
Modell bekannt · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und 
Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · 
Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Objektbeschläge | Türbeschläge
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) BB 3322 002 492 102,00 QC46

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 493 81,64 QR46

Badgarnitur schwarz eloxiert (C35) WC-R 3322 002 494 105,80 QB46

Wechselgarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 495 109,00 QC46

Rosettengarnitur 12 1076
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar ·  
inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 191 79,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 193 79,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 WC-R8 3322 002 199 102,60 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 197 86,50 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 192 144,39 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 194 144,50 QC46

Drückergarnitur fein matt WC-R8 3322 002 200 182,60 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 198 165,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1070
ASL®-Standardlagerung EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · 
Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für 
durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt 8 3000 207 769 29,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 3000 207 770 29,60 QJ48

99 reinweiß matt 8 3000 207 771 29,60 QJ48

Türdrückerlochteil 111.23PBRLT
Drückerlochteil in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus 
Polyamid durchgängig eingefärbt · mit durchgehendem Stahlkern bis 
in das Drückerende · Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und 
Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf 
der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · 
der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 ·  
Edition matt

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt 8 3000 207 766 58,00 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 3000 207 767 58,00 QJ48

99 reinweiß matt 8 3000 207 768 58,00 QJ48

Türdrückerpaar 111.23PBR
Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus 
Polyamid durchgängig eingefärbt mit durchgehendem Stahlkern bis 
in das Drückerende · Durchmesser 23 mm · mit Ansatzführung und 
Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf 
der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · 
der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Edition matt
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 793 15,90 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 794 15,90 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 795 15,90 QJ48

Drückerrosette 305.23PBRKN
Drückerrosette kurze Nocken in R-Technik · Polyamid durchgängig  
eingefärbt · für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosetten-
unterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und  
DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,  
flach, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 796 15,90 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 797 15,90 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 798 15,90 QJ48

Drückerrosette 305.23PBRLN
Drückerrosette lange Nocken in R-Technik · Polyamid durchgängig 
eingefärbt ·für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosettenunterkonstruktion 
in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke · 
Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 10,5 8000 646 476 30,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt 10,5 8000 646 477 30,40 QJ48

Drückerrosette 305.21PBR
in R-Technik aus mattem Polyamid · für Drückerhalsdurchmesser 
21,3 mm · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 790 31,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 791 31,50 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 792 31,50 QJ48

Drückerrosetten-Paar 305.23PBR
Drückerrosettenpaar in R-Technik · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosettenunterkonstruktion in 
Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und 
Hülsenschraubenkombination, sowie in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm ·  
Edition matt 
Lieferung inkl. Schrauben

Objektbeschläge | Türbeschläge

Schlüsselrosetten-Paar 306.23PB
Schlüsselrosettenpaar · Polyamid durchgängig eingefärbt · DIN links und 
DIN rechts verwendbar · Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
5 mm Spaxschrauben sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 800 10,70 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 799 10,70 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 802 10,70 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 801 10,70 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 804 10,70 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 803 10,70 QJ48

1/57Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 807 5,60 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 805 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 808 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 806 5,60 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 810 5,60 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 809 5,60 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBKN
Schlüsselrosette kurze Nocken · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 813 5,60 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 811 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 814 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 812 5,60 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 816 5,60 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 815 5,60 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBLN
Schlüsselrosette lange Nocken · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 817 19,80 QJ48

92 anthrazitgrau matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 818 19,80 QJ48

99 reinweiß matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 819 19,80 QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306.23PBNR
WC-Rosettenpaar · Polyamid durchgängig eingefärbt · Rosettenunter-
konstruktion aus Kunststoff · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben 
und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen · WC-Ausführung mit 
Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze (FBM) auf 
der Außenseite,  Riegelolive auf der Innenseite · Rosetten-Abdeck-Kappe, 
rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke ·  
für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 820 10,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 821 10,40 QJ48

99 reinweiß matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 822 10,40 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBNRKN
WC-Rosette kurze Nocken · Innenrosette bestehend aus Riegelolive 
inkl. Riegelvierkantstift 8 mm · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen · Rosetten-
Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt FBM 10,5 mm 3000 207 823 10,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt FBM 10,5 mm 3000 207 824 10,40 QJ48

99 reinweiß matt FBM 10,5 mm 3000 207 825 10,40 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBNRLN
WC-Rosette lange Nocken · Außenrosette mit Schauscheibe (Anzeige 
rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze (FBM) · Polyamid durchgängig 
eingefärbt · Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff · DIN links und 
DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen ·  
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben
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Objektbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur 33 rubinrot BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 487 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 526 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 277 79,10 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 488 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 527 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 278 79,10 D QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 531 70,40 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 495 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 534 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 496 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 535 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 286 79,10 QJ48

Kurzschildgarnitur 111R / 230.20R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm 
Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad FBM 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Wechselgarnitur 33 rubinrot PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 403 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 50 stahlblau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 404 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 408 82,50 QJ48

Wechselgarnitur 97 lichtgrau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 411 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 99 reinweiß PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 412 82,50 QJ48

Kurzschildgarnitur 111R / 123.23R / 230...R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm 
Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ. Entfernung 72 mm. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38,1-48,0 mm · Drückerlänge 138 mm · Wechselgarnitur
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Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur 33 rubinrot BB 3000 205 137 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot PZ 3000 205 225 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot FBM 3000 204 824 85,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau BB 3000 205 138 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau PZ 3000 205 226 80,90 QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau FBM 3000 204 825 85,40 D QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz BB 3000 205 142 80,90 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz PZ 3000 205 230 80,90 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz FBM 3000 204 829 85,40 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau BB 3000 205 145 80,90 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau PZ 3000 205 233 80,90 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau FBM 3000 204 832 85,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß BB 3000 205 146 80,90 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß PZ 3000 205 234 80,90 QJ48

Rosettengarnitur 111R/305.20R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur 

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 3000 207 775 94,50 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 3000 207 772 94,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 3000 207 776 94,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 3000 207 773 94,50 QJ48

99 reinweiß matt BB 3000 207 777 94,50 QJ48

99 reinweiß matt PZ 3000 207 774 94,50 QJ48

98 signalweiß matt BB 8000 590 332 94,50 QJ48

98 signalweiß matt PZ 8000 590 331 94,50 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR01.230
HEWI Zimmergarnitur in R-Technik · nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Polyamid · bestehend aus: Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts ·  
der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchs-Kategorie: nach DIN EN 1906 - 
Klasse 4 · Edition matt

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt FBM 3000 207 778 108,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt FBM 3000 207 779 108,60 QJ48

99 reinweiß matt FBM 3000 207 780 108,60 QJ48

98 signalweiß matt FBM 8000 590 373 108,60 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR02.230
HEWI Frei-Besetzt-Garnitur in R-Technik · nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Polyamid · bestehend aus: Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PBNR  · WC-Ausführung mit Schauscheibe 
(Anzeige rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze auf der Außenseite · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · der Drücker 
erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 ·  
Edition matt
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Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot PZ 3000 205 056 89,10 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 057 89,10 D QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 061 89,10 QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 064 89,10 D QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 065 89,10 QJ48

Rosettengarnitur 111R/123.23R/305...R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzer-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 138 mm · Wechselgarnitur

Objektbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot BB 3000 205 168 80,90 D QJ48

33 rubinrot PZ 3000 205 256 80,90 QJ48

33 rubinrot FBM 3000 204 812 99,20 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 257 80,90 QJ48

50 stahlblau FBM 3000 204 813 99,20 D QJ48

74 apfelgrün BB 3000 206 723 80,90 QJ48

74 apfelgrün PZ 3000 206 722 80,90 QJ48

74 apfelgrün FBM 3000 206 727 99,20 QJ48

90 tiefschwarz BB 3000 205 172 80,90 QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 261 80,90 QJ48

90 tiefschwarz FBM 3000 204 817 99,20 QJ48

97 lichtgrau BB 3000 205 175 80,90 D QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 264 80,90 QJ48

97 lichtgrau FBM 3000 204 820 99,20 D QJ48

99 reinweiß BB 3000 205 176 80,90 QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 265 80,90 QJ48

99 reinweiß FBM 3000 204 821 99,20 QJ48

Rosettengarnitur 111.23R/305.23R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Drückergarnitur
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Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 590 380 87,20 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 590 384 87,20 QJ48

Wechselgarnitur 98 signalweiß matt PZ 8000 590 397 87,20 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR03.232
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 122.23PB und Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der 
DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Vierkantstift 7 mm · Gebrauchskategorie: Klasse 4  
mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall 
prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 590 405 105,20 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 590 409 105,20 QJ48

Wechselgarnitur 98 signalweiß matt PZ 8000 590 422 105,20 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR03.233
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · bestehend aus: Knopf 123.23PBR 
und Türdrücker 111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · der Drücker 
erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Vierkantstift 7 mm · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot PZ 3000 205 044 96,50 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 045 96,50 D QJ48

74 apfelgrün PZ 3000 206 729 96,50 QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 049 96,50 QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 052 96,50 D QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 053 96,50 D QJ48

Rosettengarnitur 111.23R/123.23R/305.23R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Wechselgarnitur
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Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB DIN links / rechts 3000 204 498 105,70 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 204 537 105,70 d QJ48

Kurzschildgarnitur 111XAH01.110
Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend 
aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Kurzschild 230.21XAH, mit integriertem Hochhaltemodul mit 
Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 
4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Objektbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 185 104,40 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 339 104,40 d QJ48

Rosettengarnitur 111XAH01.130
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend 
aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und 
baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt FBM 3000 204 835 148,90 d QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 111XAH02.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür 
vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 
zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem 
Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung 
mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. WC-
Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 
8 mm 
Benutzerkategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchssicherheit: Klasse 0 
Ausführungsart: A

1/63Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 067 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 090 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 115 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 035 152,50 D QJ48

Rosetten-Drückergarnitur 111XAH / 109XA / 305/306.23XA
Wechselgarnitur in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  Knopf 
Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 
1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker 
mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker 
in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der 
Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Oberfläche matt geschliffen Rosettenunterkonstruktion 
in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses 
für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung 
und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.  Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, 
aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm Benutzerkategorie: 
Klasse 4 Dauerhaftigkeit: Klasse 7 Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt Feuerbeständigkeit: Klasse 0 Sicherheit: 
Klasse 1 Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 Einbruchssicherheit: Klasse 0 Ausführungsart: A  Artikel: HEWI 
111XAH03.139

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 8 8000 646 080 47,20 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 8000 646 082 47,20 QJ48

Türdrückerpaar 162.21PBR
in R-Technik · Türdrücker aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 21,3 mm · mit Vierkant 8, 
8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt · kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.21PBR, 230.21PBR, 315.21PBR

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 8000 272 583 118,50 QJ48

Drückergarnitur matt PZ 8000 272 586 118,50 QJ48

Rosettengarnitur 111XAH01.230
Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: Türdrücker 112XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA, mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und 
baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/64 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 646 092 94,50 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 094 94,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 646 096 94,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 098 94,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR01.230
Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem 
Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und 
Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt FBM 8000 646 124 96,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt FBM 8000 646 128 96,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR02.230
Frei-Besetzt-Garnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus 
mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBNR · WC-Ausführung mit 
Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/
weiß) auf der Außenseite · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 
8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 148 97,90 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 152 97,90 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR03.233
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid, bestehend 
aus: Knopf 123.23PBR und Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und 
Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 646 105 99,00 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 106 99,00 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 646 109 99,00 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 110 99,00 QJ48

Zimmergarnitur 162PBR01.530
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend 
aus: Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 
305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! 
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/65Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt FBM 8000 646 136 108,10 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt FBM 8000 646 140 108,10 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR02.530
Frei-Besetzt-Garnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 
165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBNR · WC-Ausführung mit Notöffnung 
mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag!  
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 160 104,10 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 164 104,10 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR03.533
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · bestehend aus: Knopf 123.23PBR und 
Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag!  
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz 
matt

38,1 - 48,0 PZ 8000 646 170 128,10 QJ48

92 
anthrazitgrau 
matt

38,1 - 48,0 PZ 8000 646 172 128,10 QJ48

Profiltürgarnitur 162PBR03.643
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · 
bestehend aus: Knopf 123.23R und Türdrücker 166.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Ovalrosetten 315.21PBR und 316PBR · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der DIN 
EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 193 104,40 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 347 104,40 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.230
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche 
matt geschliffen · bestehend aus: Türdrücker 162XAH, Durchmesser 
21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle 
Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/66 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt FBM 3000 204 847 152,30 d QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 162XAH02.230
Frei-Besetzt-Garnitur 
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 162X aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm 
Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit 
dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker 
in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 
zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem 
Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung 
mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. 
WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der 
Außenseite. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm 
Benutzerkategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchssicherheit: Klasse 0 
Ausführungsart: A 
 
Artikel: HEWI 162XAH02.230

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 070 150,70 QJ48

Rosettengarnitur 162XAH03.237
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 
107XA und Türdrücker 162XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 198 175,10 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 352 175,10 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.530
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Türdrücker 
165XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem Hochhaltemodul mit 
Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/67Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 072 180,90 D QJ48

Rosettengarnitur 162XAH03.537
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 
107XA und Türdrücker 165XAH · Durchmesser 21,3 mm · Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: 
Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten 
im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 590 254,70 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 616 254,70 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.640
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: 
Türdrücker 166XAH, Durchmesser 21,3 mm, Ovalrosetten 315.21XAH und 316XAH · mit integriertem Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Zimmergarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 491 140,90 QJ48

Zimmergarnitur matt geschliffen BB 3000 207 492 140,90 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: 
Türdrücker Modell 271X... in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung 
und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels 
Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/
Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links 
und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Zimmergarnitur

1/68 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt geschliffen FBM 3000 207 493 178,50 QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 270XAH02.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und  
DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus:  
Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), 
Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als 
zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt.  
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und 
DIN 18040.  
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. 
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder 
gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der  
DIN EN 179 und DIN 18040. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 
305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 

mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 
5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt 
eintauchenden Stützzapfen. WC-Ausführung mit 
Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und 
Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite.  
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, 
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur 
mit Vierkantstift 8 mm 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchschutz: Klasse 0 
Ausführungsart: A
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Zimmergarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 494 163,00 QJ48

Zimmergarnitur matt geschliffen BB 3000 207 495 163,00 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.230
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und  
DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 272X... in U-Form aus Edelstahl 
(1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als 
zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. 
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann 
mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 
305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 
mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 

5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt 
eintauchenden Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-
Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm ·  
Drückerlänge 145 mm · Zimmergarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Rahmentürgarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 496 230,60 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.340
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN 
EN 1906 aus Edelstahl, Overfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 273X... aus Edelstahl (1.4301), 
Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und 
Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung 
der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die 
Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. 
(BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. 
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann 
mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 315.21X... und 316X..., Unterkonstruktion 
315.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 

mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 
mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 
5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-
Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm ·  
Drückerlänge 155 mm · Rahmentürgarnitur

1/69Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

ø 21,3

21,3

40

67

145

ø 21,3

21,3

40

68

155



Türbeschläge | Objektbeschläge

1/70 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Objektbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts abgerundet 3000 203 118 69,63 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 119 69,63 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL DIN links / rechts abgerundet 3000 203 120 88,20 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 121 88,20 QU53

Kurzschildgarnitur  
Amsterdam E58 / E1400/353KH
Kurzschild-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN EN 
1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), 
Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: 
Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), 
Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-
Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: 
HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift 
(Wechselgrt.), gehärtet · TS 40 - 45 mm · Unterkonstruktion: 
Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M5 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 114 53,58 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 115 53,58 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL 3000 203 116 72,16 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 117 72,16 QU53

Rosettengarnitur  
Amsterdam E58 / E1400/42H
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · 
geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar 
(Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, 
HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung 
Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-
Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift 
(Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Griff-/
Knopfrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, 
Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griff-/
Knopfrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten 
Mehrzweckschrauben, wechselseitig · TS 40  - 45 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts abgerundet 3000 203 104 69,63 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 105 69,63 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL DIN links / rechts abgerundet 3000 203 106 88,20 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 107 88,20 QU53

Kurzschildgarnitur  
Paris E58 / E138/353KH
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · 
geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: 
außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-
Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) /  
HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung  
DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad 78 mm

1/71Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 220 113 72,32 QU53

Rosettengarnitur Paris 138/42H/42HKVS
Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, 
Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: 
HOPPE-Profilvollstift, gehärtet · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · 
Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griffrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, 
wechselseitig · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 100 53,58 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 101 53,58 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL 3000 203 102 72,16 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 103 72,16 QU53

Rosettengarnitur Paris E58 / 138 /42H/42HKVS
Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar 
(Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), 
gehärtet · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend · Griffrosetten-Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig ·  
TS 40 - 45 mm

1/72 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Drückergarnitur mit Rosetten 

2 x Türdrückerlochteile, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Paar Drückerrosetten

1 x Paar Schlüsselrosetten, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC 

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Drückergarnitur mit Schildern

2 x Türdrückerlochteile, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Paar Schilder, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Wechselgarnitur mit Rosetten  

1 x Türdrückerlochteil, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Einzel Drückerrosette mit kurzen Nocken

1 x Knopfrosette

1 x Paar Schlüsselrosetten, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Wechselgarnitur mit Schildern 

1 x Türdrückerlochteil, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Einzel Schild mit kurzen Nocken, Unterscheidung: PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Knopfschild, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

BESTELLHILFE

FS-Zulassung nach DIN 18273 nur als komplette OGRO FS-Garnitur inkl. 9 mm Stift und Schrauben
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OGRO PREMIUM: BAUKASTEN  
FÜR JEDEN ANSPRUCH

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit vielen namhaften 

Architekten und Designern, ist eine Vielzahl von ausgezeich- 

neten Türbeschlägen entstanden. So werden Türdrücker von 

OGRO wie selbstverständlich vom Bundeskanzleramt in Berlin 

bis zum Burj Khalifa in Dubai in die Hand genommen. 

Von der Click-and-Go-Schnellmontage bis zum patentierten  

Panikstift – OGRO Premium ist Technologieführer in Form und 

Funktion. Das Sortiment besteht aus drei flexibel miteinander 

kombinierbaren Komponenten:  

1. Türdrücker oder Türknopf

2. Rosette, Schild oder Langschild 

3. Zubehörbeutel mit Vierkantstift und Schrauben

Das Ergebnis ist ein einheitliches Design vom Türdrücker für 

Vollblatt- als auch Profil- und Glastüren bis zum abschließbaren 

Fenstergriff. Weitere Infos: www.ogro.de.

 . Drücker und Schilder können beliebig kombiniert werden
 . Viereckrosetten und -schilder im dormakaba XEA-Design
 . Passende WC-Schilder in jedem Design
 . Schlüssellochstanzungen für alle üblichen Schlossarten 

 . Stift in 8 mm als Standard
 . Stift in 9 mm für Brandschutztüren
 . Durchgehend oder geteilt als Panik-  

bzw. Securestift . Unterteil aus Zinkdruckguss, rechts/links verwendbar
 . Integrierte Hochhaltemeachik mit 4 Federn
 . Übererfüllung der höchsten Klassen der  

DIN EN 1906 in allen Punkten

 . Über 70 verschiedene Drückerformen und Tür- 

knöpfe aus Edelstahl und Aluminium
 . Verschiedene Oberflächenqualitäten und Farben 
 . Brailleschrift für die meisten Designs optional
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Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino rund 9 mm 6501 23,5 DU AL 3000 267 061 9,95 QBC7

F1 / Satino rund 9 mm 6501 23,5 AL 3000 267 060 29,50 1) QBC7

Edelstahl

Satino rund 9 mm 6501 23,5 DU ER 3000 267 062 14,75 QBC7

Satino rund 9 mm 6501 23,5 ER 3000 267 063 19,90 1) QBC7
1) Preis per Paar

Drückerrosette 6501
Drückerrosetten (6501) unsichtbar verschraubt · rund · Ausführung: 
Einzelrosette (DU = mit Durchgangsbohrung) oder Rosetten-Paar · für 
Vollblatt-Türen · kombinierbar mit allen Türdrückerlochteilen aus dem 
OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino PZ 9 mm 6612 PZ AL 3000 267 064 19,90 QBC7

F1 / Satino WC 9 mm 7122 WC AL 3000 267 082 23,00 1) QBC7

Edelstahl

Satino PZ 9 mm 6612 PZ ER 3000 267 065 29,50 QBC7

Satino WC 9 mm 7122 WC ER 3000 267 083 41,70 1) QBC7
1) Preis per Paar

Schlüsselrosette 6612
Schlüsselrosetten (6612 / 7122) unsichtbar verschraubt · rund · Ausführung: 
PZ = Einzelrosette / WC = Rosetten-Paar · für Vollblatt-Türen · OGRO-Bau
kastensystem

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 Satino 3000 267 127 34,10 QBC7

Edelstahl

Satino 3000 267 129 56,80 QBC7

Türknopf OGRO 3548/6500
fest auf Rundrosette 6500 · Befestigung gegenseitig · für Vollblatt-Türen · 
OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 099 18,90 QBC7

Türdrückerlochteil OGRO 8100
gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten 
aus dem OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 106 18,90 QBC7

Türdrückerlochteil OGRO 8906
gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten 
aus dem OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts

1/75Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Kurzschildgarnitur OGRO CORE 8906
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung WC 78 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 
8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42mm ·  
geprüft nach DIN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 166 57,80 QBC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 168 63,45 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 170 63,45 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 167 57,60 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 169 63,40 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 171 70,40 QKC7

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 172 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 174 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 176 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 173 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 175 58,80 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 177 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8906 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / 
innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906  
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Kurzschildgarnitur OGRO CORE 8100
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung WC 78 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 
8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42mm ·  
geprüft nach DIN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 190 57,80 QBC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 192 63,45 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 194 63,45 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 191 57,60 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 193 63,40 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 195 63,40 QXC7

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 196 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 198 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 200 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 197 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 199 59,00 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 201 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8100 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / 
 innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 208 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 210 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 212 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 209 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 211 59,00 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 213 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8999 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 
/ innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

1/76 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 8 mm 3000 252 779 5,10 QV45

Drückerrosette 3302/0000
für Rahmentüren · Höhe 66 mm · Breite 28 mm · Schildstärke 8 mm · 
verwendbar mit allen Türdrückern und Lochteilen · Kanten eckig ·  
sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 252 713 10,08 QH45

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 714 10,08 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 6 mm 3000 200 055 10,08 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 9 mm 3000 200 023 10,08 QU45

Edelstahl

matt PZ 6 mm 3000 200 054 9,23 QH45

matt PZ 9 mm 3000 200 022 9,23 QH45

Schlüsselrosette 0811
Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· mit 
Bajonettverschluss · Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 252 770 12,88 QD45

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 771 12,88 QD45

Schlüsselrosette 0812
für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 74,5 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 200 038 6,56 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 6 mm 3000 200 039 6,56 QH45

Edelstahl

matt PZ 6 mm 3000 200 037 5,95 QH45

Schlüsselrosette 0813
Schlüsselrosette zum Aufclipsen für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 
75 mm · Breite 34 mm · Stärke 6 mm · unsichtbare Verschraubung · 
Unterkonstruktion Kunststoff schwarz · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 3 mm 3000 261 220 7,78 QU45

Schlüsselrosette 0817
Kleberosette · für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 65 mm ·  
Breite 28 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 8 mm 3000 252 768 3,77 QD45

Schlüsselrosette 3319/0003
für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 66,5 mm · Breite 28 mm · 
Schildstärke 8 mm · Kanten gerundet · sichtbare Verschraubung ·  
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 8 mm 3000 200 015 5,22 QA45

Drückerrosette 3392/0000
oval · gestanzt · Schraublochabstand 50 mm · Stärke 8 mm · Höhe 66 mm · 
Breite 28 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 8 mm 3000 200 014 5,22 QD45

Schlüsselrosette 3393
für Rahmentüren · PZ-gelocht · oval · gestanzt · Schraublochabstand 
50 mm · Stärke 8 mm · Höhe 66 mm · Breite 28 mm · sichtbare 
Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

1/78 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gekröpft fest/
drehbar

3000 252 759 35,00 QD45

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 252 758 35,00 QD45

Profiltürknopf K10/1315
für Rahmentüren · schräg, auf käntiger Rosette · ohne Stift · Schraubloch-
abstand 50 mm · Kanten gerundet · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · 
Stärke 10 mm · sichtbare Verschraubung · fest oder fest/drehbar (federnd 
gelagert) · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 200 009 43,26 QH45

Profiltürknopf K4/1332
für Rahmentüren/Zäune/Tore · schräg, fest auf ovaler Rosette · Rosette 
Stärke 10 mm · Höhe 67,5 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 
50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gerade fest 3000 200 017 26,98 QA45

Profiltürknopf K7/1394
für Rahmentüren · gerade, fest auf Rosette · Rosette Stärke 10 mm · 
Höhe 67,5 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 261 240 53,72 QH45

Edelstahl

matt 8 mm gekröpft fest/
drehbar

3000 261 215 77,78 QH45

matt M12 gekröpft fest 3000 261 216 77,78 QH45

Profiltürknopf K16/2033
für Rahmentüren · schräg, auf ovaler Rosette · mit unsichtbarer 
Befestigung · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · fest oder fest/drehbar (federnd gelagert) · 
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

1/79Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Aufnahme 
[mm]

Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 gekröpft fest/
drehbar

3000 252 726 48,97 QH45

Edelstahl

matt 8 gekröpft fest/
drehbar

3000 261 327 71,46 QA45

Profiltür-Knopf K4/2033
für Rahmentüren · schräg, auf ovaler Rosette · Vierkant 8 mm (ohne 
Stift) · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · mit unsichtbarer 
Befestigung · fest/drehbar (federnd gelagert) · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Auf-
nahme

Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 252 723 48,97 QH45

F9016 / 
verkehrsweiß

M12 gekröpft fest 3000 200 024 53,84 QD45

Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3000 200 036 71,46 QA45

Profiltür-Knopf K4/2033
Knopf für Rahmentüren/Haustüren · schräg, fest auf ovaler Rosette · 
Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 mm gerade fest/drehbar 3000 261 217 71,46 QA45

matt M12 gerade fest 3000 261 218 71,46 QA45

Profiltürknopf K5/2033
für Rahmentüren · gerade, auf ovaler Rosette · mit unsichtbarer 
Befestigung · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · fest oder fest/drehbar (federnd gelagert) ·  
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 261 221 40,11 QV45

Profiltürdrückerlochteil 1030/2033
für Rahmentüren · gerade, fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhalte-
feder · Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 003 7,53 QU45

Türdrückerlochteil 104 Z
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts

1/80 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 002 15,43 1) QU45
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar 104Z
für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · für Rosetten und Schilder 
geeignet · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 004 9,36 1) QE45
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar 125Z
für Türstärke 35-45 mm · für Rosetten und Schilder geeignet · 
DIN links / rechts

Oberfläche Modell Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

1300/2033 8 3000 252 773 22,37 QA45

F12 / weiß 1300/2033 8 3000 200 020 24,67 QD45

Edelstahl

matt 1300/2033 8 3000 200 035 60,28 QA45

matt 1800/2033 8 3000 252 766 44,11 QD45

Profiltürdrückerlochteil 1300/2033 und 1800/2033
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhalte-
feder · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben ·  
DIN links / rechts 

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 018 22,12 QU45

Profiltürdrückerlochteil 1308/0800
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Massivrosette ·  
Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · 
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 016 22,12 QU45

Profiltürdrückerlochteil 2308/0800
Schraublochabstand 50 mm · Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 68 mm · 
Breite 30 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 764 21,39 QV45

Profiltürdrückerlochteil 3314/0000
für Rahmentüren · Schraublochabstand 50 mm · Höhe 66 mm ·  
Breite 30 mm · Stärke 8 mm · fest / drehbar · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

1/81Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-73 PZ 3000 200 041 53,60 QH45

Profiltürgarnitur Atlas 1200/K22/2026
Wechselgarnitur · für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Stärke 10 mm · Drücker fest-
drehbar gelagert · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar 
verschraubt · für Türstärke 68-73 mm · DIN links / rechts ·  
Lieferung inkl. Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 021 31,60 QA45
F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 200 025 31,60 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 032 58,10 QU45

Rahmen-1/2 Innen-Garnitur Kronos 1300/0235
1/2 -Innengarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · PZ-gelocht · 
Drücker fest-drehbar gelagert mit Hochhaltefeder · 8 mm Vierkant · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm ·  
Höhe 245 mm · Breite 36 mm · unsichtbare Verschraubung · DIN links / 
rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 026 60,04 QA45
F12 / verkehrsweiß PZ 3000 200 027 60,04 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 033 116,06 QA45

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035
Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 
245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar 
verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-73 PZ 3000 200 040 47,76 QA45

Profiltürgarnitur Atlas 1200/0026
Drückergarnitur · für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · oval · Stärke 
10 mm · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Verschraubung von innen nach 
außen · innen sichtbar verschraubt  · für Türstärke 68-73 mm · DIN links / 
rechts · Lieferung inkl. Stift und Schrauben

1/82 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 028 74,74 QA45
F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 200 029 74,74 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 034 136,85 QA45

Profiltürgarnitur Kronos 1300/K22/035
Wechselgarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm ·  
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · mit Hochhaltefeder · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · 
Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · 
unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-75 PZ 3000 200 012 45,94 QU45
F1 / naturfarbig 68-75 PZ 3000 200 011 63,93 QH45

Profiltürgarnitur PAN 1200/9203
für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · 
Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · eckig · Stärke 10 mm · 
Höhe 245 mm · Breite 30 mm · Verschraubung von innen nach außen · 
innen sichtbar verschraubt  · für Türstärke 68-75 mm · DIN links / rechts · 
Lieferung inkl. Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 2 3000 252 710 7,41 QC46
Edelstahl

matt PZ 2 3314 302 031 10,02 QC46
matt blind 2 3314 302 032 10,02 QC46

Schlüsselrosette 17 1757
oval · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · Stärke 7 mm · mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Nockenabstand 50 mm) ·  
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fein matt PZ 9 mm 3000 252 365 17,73 QC46

Schieberosette 17 1765
PZ · rechteckig · für Rahmentüren · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · 
Lieferung ohne Schrauben

Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gerade fest/
drehbar

3314 102 022 31,70 QC46

Edelstahl

matt 8 mm gerade fest/
drehbar

3314 302 022 65,75 QC46

matt M12 gerade fest 3314 302 024 65,75 QC46

Profiltürknopf 07 0802
Rahmentür-Kugelknopf gerade, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar 
gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Aluminium X = 85 mm/Edelstahl X 
= 81 mm

1/83
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Profiltürbeschläge und Stossgriffe

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3314 302 027 98,07 QC46

Profiltürknopf 07 0809
Rahmentür-Knopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung 
für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · 
Gewinde M12 mm feststehend · DIN links/rechts · Lieferung ohne Stift 
und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gekröpft fest/
drehbar

3314 102 019 43,56 QC46

Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3314 302 021 87,69 QC46

Profiltürknopf 07 0846
Rahmentür-Kugelknopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar 
gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3314 102 021 57,78 QC46

FS-Profiltürknopf 07 0846
FSB Feuerschutz-Profiltür-Knopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren, fest gelagert · 
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3314 102 001 31,08 QC46

Profiltürdrückerlochteil 06 1146
schräg · auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senk-
schrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm 
Lochung (Standard-Vierkant) · fest/drehbar gelagert · DIN links / rechts · 
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Griffplatte Konsole Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff schwarz, 
Stärke 10mm

schräg 3313 102 012 59,05 QC46

Stoßgriff 61 6184
mit Kunststoff-Griffplatte, Stärke 10mm · Schraublochabstand 70 mm · 
Stütze Aluminium

Oberfläche Konsole Art.-Nr. EUR KS
matt schräg 3313 302 041 128,48 QC46

Stoßgriff 61 6254
mit Edelstahl-Griffplatte · Schraublochabstand 70 mm

1/84 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 38,1 - 48 PZ - 
Profilzylinder

8000 271 899 238,30 QJ48

matt 38,1 - 48 PZ - 
Profilzylinder

3000 205 532 232,60 D QJ48

Profiltürgarnitur 162XAH03.646
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche 
matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 106XA und Türdrücker 166XAH, 
Durchmesser 21,3 mm, Ovalrosetten 315.21XAH und 316XAH, mit 
integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der  
DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 
8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 mm gekröpft festdrehbar 3000 267 269 30,50 QXF5
matt M12 gekröpft fest 3000 267 270 30,50 QXF5
matt 8 mm gerade festdrehbar 3000 267 271 30,50 QXF5
matt M12 gerade fest 3000 267 272 30,50 QXF5

Rahmentürknopf 2085
Kugeltürknopf · gekröpft · fest oder drehbar auf Ovalrosette · 
Schraublochung 6 mm · Knopflochteil mit 8 mm Vierkantlochung · 
Knopf fest montiert mit M12 Innengewinde für den Einsatz von 
Standard-Wechselstiften mit Rolle · Die Version „fest“ ist auch für 
Brandschutztüren zugelassen.

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 38,1 - 48,0 BB 8000 646 419 130,50 QJ48
90 tiefschwarz matt 38,1 - 48,0 PZ 8000 646 416 130,50 QJ48
92 anthrazitgrau matt 38,1 - 48,0 BB 8000 646 420 130,50 QJ48
92 anthrazitgrau matt 38,1 - 48,0 PZ 8000 646 417 130,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR01.640
Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus 
mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 166.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Ovalrosetten 315.21PBR und 316PBR · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der  
DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 203 615 14,53 QU53

1/2 Profiltür-Garnitur New York 1810/3346SN
halbe Profiltür-Langschild-Garnitur (für Bügelgriffe) · Türgriff fest/drehbar 
gelagert, Vollstift-Verbindung · 40 mm vorstehend · Schild mit Edelstahl-
Unterkonstruktion · Lochung: PZ · sichtbare Verschraubung

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 203 616 29,05 QU53
F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 620 29,05 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 203 619 29,05 QU53

Profil-Garnitur New York 1810/3346
Drückergarnitur · für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-
Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
DIN links / rechts

1/85Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 203 624 46,69 QU53
F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 628 46,69 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 203 627 46,69 QU53
F9016 / verkehrsweiß 67-72 PZ 3000 203 631 46,69 QU53

Profiltürgarnitur New York 76G/3346/1810
Wechselgarnitur für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar 
gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion 
und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 
92 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 644 29,05 QU53

Profiltürgarnitur New York 099KH/3346/1810
Drückergarnitur für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-
Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
außen: kurzer Griffhals · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 
92 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 252 775 27,27 QU53
F1 / naturfarbig 37-42 PZ 3000 252 774 27,27 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 252 776 27,27 QU53

Profiltürgarnitur Tôkyô 1710RH/3346
Drückergarnitur für Profiltüren · fest/drehbar gelagert · Schilder mit 
Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar 
verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · 
Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 252 777 44,91 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 252 778 44,91 QU53

Profiltürgarnitur Tôkyô 76G/3346/1710RH
Wechselgarnitur für Profiltüren · fest/drehbar gelagert · Schilder mit 
Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar 
verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · 
Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

1/86 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Modell Material Oberfläche Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
550.30BGKLT Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 90m 8000 591 500 81,40 QJ48
550.30BGKLT Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 92m 8000 591 501 81,40 QJ48
550.30BGKLT Polyamid 98 signalweiß matt 30 98m 8000 591 504 81,40 QJ48

Stoßgriff 550.30BGKLT
Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet 
für Blatt-Türen · Achsmaß 210 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 30 mm · für einseitige und 
paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Modell Material Oberfläche Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
550.33BGKLT Polyamid 90 tiefschwarz matt 33 90m 8000 591 512 104,90 QJ48
550.33BGKLT Polyamid 92 anthrazitgrau matt 33 92m 8000 591 513 104,90 QJ48
550.33BGKLT Polyamid 98 signalweiß matt 33 98m 8000 591 516 104,90 QJ48

Stoßgriff 550.33BGKLT
Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet 
für Blatt-Türen · Achsmaß 300 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 33 mm · für einseitige und 
paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Modell Material Oberfläche Konsole Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
E5011 Edelstahl matt gerade 30 F69 3000 202 048 60,34 QU53

Stangengriff E5011
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, gerade

Modell Material Oberfläche Konsole Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
E5012 Edelstahl matt schräg 30 F69 3000 202 049 60,32 QU53

Stangengriff E5012
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, schräg 45°

1/87Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino rund 9 mm 6621 AL 3000 267 067 16,20 QBC7
Edelstahl

Satino rund 9 mm 6621 23,5 ER 3000 267 066 19,70 QBC7

Drückerrosette 6621
Drückerrosetten (6621) unsichtbar verschraubt · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren · kombinierbar mit allen Profiltür-
Drückerlochteilen aus dem OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino PZ 9 mm 6679 PZ AL 3000 267 068 5,90 QBC7
Edelstahl

Satino PZ 9 mm 6679 PZ ER 3000 267 069 8,60 QBC7

Schlüsselrosette 6679
Schlüsselrosetten (6679) unsichtbar verschraubt · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren · OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino PZ 3 mm 6700 ER 
PZ - 3 MM

3000 267 070 13,75 QBC7

Satino PZ 7 mm 6700 ER 
PZ - 7 MM

3000 267 071 18,29 QBC7

Kleberosette 6700
PZ · Schlüsselrosetten (6700) zum Aufkleben · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 043 28,00 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100A
gekröpft · kombinierbar mit allen Drückerrosetten aus dem OGRO-
Baukastensystem · DIN links/rechts 
- Lieferung ohne Rosetten -

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino 8 3000 267 041 72,90 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100A/6621
1/2-Garnitur · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Drücker-Rosette 6621 · 
OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Schlüssel-Rosette -

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 046 24,60 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100V
schräg · kombinierbar mit allen Drückerrosetten aus dem OGRO-
Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Rosetten -

1/88 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino 8 3000 267 044 57,40 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100V/6621
1/2-Garnitur · schräg · fest-drehbar auf ovaler Drücker-Rosette 6621 · 
OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Schlüssel-Rosette -

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino M8 gekröpft fest 3000 267 053 79,00 QBC7
Satino M8 gekröpft fest 3000 267 054 79,00 QBC7

Profiltürknopf OGRO 3020A/6620
feststehender, runder Flachknopf 3020 · gekröpft, fest auf ovaler Profiltür-
Rosette 6620

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino M8 gekröpft fest 3000 267 056 35,40 QBC7
Edelstahl

Satino M8 gekröpft fest 3000 267 058 56,60 QBC7

Profiltürknopf OGRO 3548V/6620
feststehender, runder Kugelknopf 3548 · schräg, auf ovaler Profiltür-
Rosette 6620 · DIN links / rechts

1/89Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 14,5 mm 3000 252 720 54,45 QU45
F12 / weiß PZ 14,5 mm 3000 200 001 59,68 QD45
Edelstahl

matt PZ 14,5 mm 3000 252 722 46,79 QE45

Schlüsselrosette 815ZA
Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren · Lochung PZ mit Ziehschutz · für Zylinderüberstände von 
11-14 mm · Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 270 62,47 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 272 70,49 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 274 62,47 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 276 67,82 QK45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 278 75,84 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 280 67,82 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 269 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 271 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 273 112,42 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 275 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 277 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 279 112,42 QU45

Schutzgarnitur Logo 8743
Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 
8 mm · Drücker-Lagerung: lose · Drückertyp und -stärke: 108 mit Ø 22 mm · Knopfausführung bei Wechselgarnitur: 
Modell /0272 und /0292 = K2 (gekröpft), bzw. Modell /0772 und /0792 = K7 (gerade) · Stütznocken: M6, Ø 10 mm 
anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · Wechselgarnituren mit 
Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · DIN links / rechts · ohne Zylinderabdeckung · Widerstandsklasse ES1

1/92 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 282 78,51 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 288 83,86 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 281 122,15 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 287 122,15 QU45

Schutzgarnitur Logo 8745
Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, 
oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · 
Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /
rechts · Widerstandsklasse ES1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 284 86,54 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 286 78,51 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 290 91,88 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 292 83,86 QK45
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 285 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 283 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 289 122,15 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 291 122,15 QU45

Schutzgarnitur Logo 8745
Wechselgarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, 
oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach 
M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · 
DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES1

1/93Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 246 62,47 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 248 70,49 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 250 62,47 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 252 67,82 QK45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 254 75,84 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 256 67,82 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 245 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 247 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 249 112,42 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 251 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 253 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 255 112,42 QU45

Schutzgarnitur Logo 8753
Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 
8 mm · Drücker-Lagerung: lose · Drückertyp und -stärke: 103 mit Ø 22 mm, bzw. bei Alu 8 mm VKT = 104 mit Ø 18 mm · 
Knopfausführung bei Wechselgarnitur: Modell /0272 und /0292 = K2 (gekröpft), bzw. Modell /0772 und /0792 = K7 (gerade) · 
Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · 
Wechselgarnituren mit Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · DIN links / rechts · ohne Zylinderabdeckung · 
Widerstandsklasse ES1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 258 78,51 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 260 86,54 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45  8 3000 261 262 78,51 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 264 83,86 QK45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 266 91,88 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 268 83,86 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 257 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 259 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45  8 3000 261 261 122,15 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 263 122,15 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 265 122,15 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 267 122,15 QU45

Schutzgarnitur Logo 8755
Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 
8 mm · Drücker-Lagerung: lose · Drückertyp und -stärke: 103 mit Ø 22 mm, bzw. bei Alu 8 mm VKT = 104 mit Ø 18 mm · 
Knopfausführung bei Wechselgarnitur: Modell /0272 und /0292 = K2 (gekröpft), bzw. Modell /0772 und /0792 = K7 (gerade) · 
Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · 
Wechselgarnituren mit Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für  
12 - 17 mm Überstand · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES1
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 294 102,33 QD45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 296 118,37 QH45
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 293 171,37 QV45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 295 179,38 QD45

Schutzgarnitur METIS 8721 / 8722
Kombi-Schutzgarnitur mit Rosettenverschraubung · Grundkonstruktion: innen = Stahl, außen = Druckguss, bei 
Ausführung mit ZA = massives Aluminium · Ausführung Innenrosetten: Ø 55 mm, Stärke 8 mm · Drücker-Lagerung: 
lose · Drückertyp und -stärke: 103 mit Ø 22 mm · Knopfausführung: K2 (gekröpft) · Stütznocken: M5, Ø 8 mm · 
Verschraubung: 4-fach M5, verdeckt · Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · Widerstandsklasse ES1 ·  
Modell 8722 = Außenschild mit Anbohrschutz und Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand · 
Entfernung 72 mm · DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Wechselgarnitur

Schutzbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 298 102,33 QD45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 300 118,37 QA45
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 297 171,37 QV45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 299 179,38 QV45

Schutzgarnitur METIS 8741 / 8742
Kombi-Schutzgarnitur mit Rosettenverschraubung · Grundkonstruktion: innen = Stahl, außen = Druckguss, bei 
Ausführung mit ZA = massives Aluminium · Ausführung Innenrosetten: Ø 55 mm, Stärke 8 mm · Drücker-Lagerung: 
lose · Drückertyp und -stärke: 108 mit Ø 22 mm · Knopfausführung: K2 (gekröpft) · Stütznocken: M5, Ø 8 mm · 
Verschraubung: 4-fach M5, verdeckt · Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · Widerstandsklasse ES1 ·  
Modell 8742 = Außenschild mit Anbohrschutz und Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand · 
Entfernung 72 mm · DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Wechselgarnitur
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Türbeschläge | Schutzbeschläge

Oberfläche Abdeckung Zylinderüberstand [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt mit Zylinderabdeckung 10 - 17 3313 302 051 64,86 QC46

Schutzrosette 73 3249
PZ oval · mit Zylinderkernabdeckung · mit Innenrosette und Befestigungsmaterial · geprüft und zertifiziert nach 
DIN 18257 ES1 für Zylinderüberstände 10 - 17 mm · Höhe 77,5 mm · Breite 36,5 mm · Stärke 16 mm ·  
zum Aufschrauben

1/96 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Schutzbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 36-53 3000 267 264 75,50 QXF5

Schutzgarnitur 1801/2089.KS/3128
ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 KS, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl 
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete 
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · 
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl 
Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert · Ausführung KS: Kernziehschutz federnd gelagert, 
dadurch stufenlose, automatische Anpassung an die Profilzylinderlänge · Zylinderüberstand 8-15 mm

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 36-53 3000 267 265 75,50 QXF5

Schutzgarnitur 1802/2089.KS/3128
ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 KS, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl 
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete 
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · 
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl 
Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert Ÿ Ausführung KS: Kernziehschutz federnd gelagert, 
dadurch stufenlose, automatische Anpassung an die Profilzylinderlänge · Zylinderüberstand 8-15 mm

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 36-53 3000 267 266 67,85 QXF5

Schutzgarnitur 1801/2089.S/3128
ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 S, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl 
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete 
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · 
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl 
Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert · Ausführung PZ gelocht · Aussenschild 12 mm stark

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 36-53 3000 267 267 67,85 QXF5

Schutzgarnitur 1802/2089.S/3128
ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 S, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl 
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete 
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · 
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl 
Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt. Drücker fest gelagert · Ausführung PZ gelocht · Aussenschild 12 mm stark
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Türbeschläge | Schutzbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 36-53 3000 267 268 75,45 QXF5

Kombi-Schutzgarnitur 1802.ROS/2089.PZS/3128
ZT-EN2-Schutz-Wechselgarnitur 1802 BASIC 02 · Außenschild bestehend aus Stahl Unterkonstruktion mit gehärteter 
Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete Stahlnocken zur Aufnahme der 
Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · Knopf links / rechts verstellbar 
mit integrierter Verdrehsicherung · Innendrücker fest gelagert auf Rosette und Schlüsselrosette · Ausführung PZ 
gelocht · Aussenschild 12 mm stark

Oberfläche Abdeckung Zylinder-
überstand [mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt mit Zylinder-
abdeckung

10,5-15 3000 206 373 77,50 D QJ48

Schutzrosettenpaar 306.23XAESZ
mit Zylinderabdeckung 
Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 14 mm stark 
gehärtet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in  
konischer Ausführung · Innenrosette FS-Ausführung, verdeckte 
Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, 
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm · 
für Türstärke 58,1-63 mm 
Die Schutz-Rosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Oberfläche Abdeckung Zylinder
überstand [mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt ohne Zylinder-
abdeckung

9-15 3000 206 370 80,30 D QJ48

Schutzrosettenpaar 308XAES
Außenrosette, massiv, quadratisch 55 x 55 mm, 12 mm stark 
gehärtet, in konischer Ausführung 
Innenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, verdeckte 
Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5 
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 9 - 15 mm,  
für Türstärke 38,1-43,0 mm 
Die Schutz-Rosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Oberfläche Abdeckung Zylinder-
überstand [mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt ohne Zylinder-
abdeckung

10,5-15 3000 205 859 45,10 QJ48

Schutzrosettenpaar 316XAES
Außenrosette, massiv, oval 72 x 30 mm, 10 mm stark 
gehärtet, in konischer Ausführung · Innenrosette FS-Ausführung in 
Polyamid Stahlverbundbau, oval 72 x 30 mm, verdeckte Verschraubung, 
zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne Schrauben 
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm, 
für Türstärke 63,1-68 mm 
Die Schutz-Rosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Oberfläche Abdeckung Zylinder-
überstand [mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt ohne Zylinder-
abdeckung

9-15 3000 205 860 80,30 QJ48

Schutzrosettenpaar 318XAES
Außenrosette, massiv, rechteckig 72 x 30 mm, 10 mm stark 
gehärtet, in konischer Ausführung 
Innenrosette FS-Ausführung, 
verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne 
Schrauben 
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 9 - 15 mm, 
für Türstärke 63,1-68 mm 
Die Schutz-Rosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

1/98 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Schutzbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

90 tiefschwarz matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 590 478 104,40 QJ48
90 tiefschwarz matt 8 PZ 43,1 - 48,0 8000 590 479 104,40 QJ48
92 anthrazitgrau matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 590 480 104,40 QJ48
92 anthrazitgrau matt 8 PZ 43,1 - 48,0 8000 590 481 104,40 QJ48
98 signalweiß matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 590 486 104,40 QJ48
98 signalweiß matt 8 PZ 43,1 - 48,0 8000 590 487 104,40 QJ48

Halbgarnitur 111PBR22.230
mit Schutzrosette 
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, Türdrücker 111.23PBR aus mattem 
Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Durchmesser 23 mm. Rosette 305.23PBR, rund, aus mattem Polyamid. 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23PBES in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, gehärtetes Unterteil, Innenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Die 
Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273.  
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4. 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 263 039 99,80 QJ48

Halbgarnitur 111XAH22.130
mit Schutzrosette · in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt 
geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH. Rosette, rund, 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23XAES aus Edelstahl, Außenrosette, massiv, Durchmesser 
55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, Innenrosette, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch.  
Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Feuerschutzgarnitur mit VK 9 mm, nach DIN 18273 
Feuerbeständigkeit: Klasse B1  
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! ”

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

90 tiefschwarz matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 646 197 98,80 QJ48
92 anthrazitgrau matt 8 PZ 38,1 - 43,0 8000 646 199 98,80 QJ48

Halbgarnitur 162PBR22.230
mit Schutzrosette 
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, Türdrücker 162.21PBR in 
Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Durchmesser 21,3 mm. Rosette 305.21PB, rund, 
aus mattem Polyamid. Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23PBES in Polyamid-Stahlverbundbau, 
Außenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, gehärtetes Unterteil, Innenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm 
hoch. Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273.  
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4. 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!”
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Oberfläche Abdeckung Zylinderüberstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt mit Zylinderabdeckung 10-18 3000 220 125 30,57 QU53

Schutzrosette E42ZNSB-ZA
Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (= 1 Stück) · Zylinderabdeckung: Stahl, für 
vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M5 · Stärke 15 mm · Ø 55 mm · Lochung PZ · für Türstärke 57-62 mm + 67-72 mm

Oberfläche Abdeckung Zylinderüberstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt ohne Zylinderabdeckung - 3000 220 126 31,05 QU53

matt mit Zylinderabdeckung 10-18 3000 220 127 34,57 QU53

Schutzrosettenpaar E42ZNSB/42HS / E42ZNSB-ZA/42HS
Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren · Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stütznocken · 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Stärke 15 mm · Ø 55 mm · Lochung PZ · für Türstärke 
57-62 mm + 67-72 mm 
Variante mit Zylinderabdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Oberfläche Abdeckung Zylinderüberstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt mit Zylinderabdeckung 15-20 3000 250 618 69,10 QU53

Schutzrosette E55S-ZA
matt · Unterkonstruktion: Zamak · hochfeste, verdeckte Verschraubung · mit Zylinderabdeckung: Stahl, für vorstehende 
Zylinderlänge 15-20 mm · PZ-Lochung · Breite 33 mm · Höhe 72 mm · Stärke 16 mm · für Profiltüren

Oberfläche Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt ohne Zylinderabdeckung 3000 250 719 41,30 QU53

Schutzrosette 42 NSA / E42 NSA
für Außentüren (= 1 Stück) · Stärke 12 mm · mit gehärteter Stahl-Unterkonstruktion (außen) · hochfeste, verdeckte 
Verschraubung mit M 5 Gewindeschrauben · Lochung PZ · für Türstärke 57 - 62 mm + 67 - 72 mm
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Schutzbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 782 89,49 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 209 783 80,54 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 786 89,49 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47 8 3000 209 788 80,54 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 8/10 3000 209 787 97,54 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47 8 3000 209 789 88,59 QU53

Wechselgarnitur F9-2 / stahlfarben 
matt

72 37-47 8 3000 209 798 96,64 QU53

Schutzgarnitur 86G/3331/3310
ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach 
DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskatagorie 
Klasse 3 · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 92 67-77 8/10 3000 209 778 105,32 QU53

Wechselgarnitur matt 72 37-47 8 3000 209 779 96,38 QU53

Schutzgarnitur E86G/3331/3310
ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach 
DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager · Gebrauchskategorie Klasse 3 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).
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Türbeschläge | Schutzbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / silberfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 784 119,16 QU53

Wechselgarnitur F1 / silberfarbig 72 37-47 8 3000 209 785 110,21 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 790 119,16 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47 8 3000 209 792 110,21 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 8/10 3000 209 791 130,18 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47 8 3000 209 793 121,24 QU53

Wechselgarnitur F9-2 / stahlfarben matt 72 37-47 8 3000 209 799 132,26 QU53

Schutzgarnitur 86G/3332ZA/3310
mit Zylinder-Abdeckung · ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt 
die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · 
Gebrauchskategorie Klasse 3 · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 92 67-77 8/10 3000 209 780 126,73 QU53

Wechselgarnitur matt 72 37-47 8 3000 209 781 117,79 QU53

Schutzgarnitur E86G/3332ZA/3310
mit Zylinder-Abdeckung · ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt 
die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · 
Gebrauchskategorie Klasse 3 · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

1/102 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 92 67-77 8/10 3000 209 794 119,54 QU53

Wechselgarnitur matt 72 37-47 8 3000 209 795 110,59 QU53

Schutzgarnitur E61G/2221/2210
ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach 
DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie 
Klasse 3 · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Schutzbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 92 67-77 8/10 3000 209 796 140,95 QU53

Wechselgarnitur matt 72 37-47 8 3000 209 797 132,00 QU53

Schutzgarnitur E61G/2222ZA/2210
mit Zylinder-Abdeckung · ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt 
die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · 
Gebrauchskategorie Klasse 3 · PZ 
Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) 
Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und 
entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

1/103Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 67-77 92 8/10 3000 209 800 95,82 QU53

matt PZ 37-47 72 8 3000 209 801 86,87 QU53

Aluminium

F1 / silberfarbig PZ 67-77 92 8/10 3000 209 802 76,27 QU53

F1 / silberfarbig PZ 37-47 72 8 3000 209 803 67,32 QU53

Langschildpaar E3331/3310
für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 
37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 
Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur 
so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 67-77 92 8/10 3000 209 804 117,23 QU53

matt PZ 37-47 72 8 3000 209 805 108,28 QU53

Aluminium

F1 / silberfarbig PZ 37-47 72 8 3000 209 806 97,00 QU53

F1 / silberfarbig PZ 67-77 92 8/10 3000 209 807 105,95 QU53

Langschildpaar E3332ZA/3310
mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die 
Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · 
Gebrauchskategorie Klasse 3 
Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) 
Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur 
so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Türbeschläge | Schutzbeschläge
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Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 37-47 72 8 3000 209 808 86,87 QU53

Langschildpaar E2221/2210
für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 
37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 
Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur 
so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 67-77 92 8/10 3000 209 809 117,23 QU53

matt PZ 37-47 72 8 3000 209 810 108,28 QU53

Langschildpaar E2222ZA/2210
mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die 
Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · 
Gebrauchskategorie Klasse 3  
Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) 
Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm 
Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 
 
Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur 
so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Schutzbeschläge | Türbeschläge
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 096 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · auch für Rosetten mit 
Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 252 948 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam E1400Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-
Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für 
HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 776 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Bremen 1505
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Ø 18 mm, 5,8 mm Bundlänge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 775 23,72 QU53

Türdrückerlochteil Dallas E1643Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Vierkant: 8 mm · Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 777 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Lecce 1405
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Vierkant 8 mm / Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 770 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 209 771 13,24 QU53

 F4 / bronzefarbig 8 3000 209 772 14,55 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 103 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 101 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · 
DIN links / rechts

Türbeschläge | Schutzbeschläge
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Schutzbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 773 16,16 QU53

Edelstahl

matt 8 3000 209 774 16,05 QU53

Türdrückerlochteil San Francisco 1301/E1301Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 8000 350 624 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm 1140
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerläge 132 mm · Drückertiefe 60 mm · 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 8000 350 626 11,59 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm E1140Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 60 mm · für 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 209 769 11,24 QU53

Türdrückerlochteil Trondheim E1430Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 163 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Verona 1510
für Innentüren · DIN links / rechts · mit Schnellstift-Verbindung · für 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 768 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Paris E138Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

1/107Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Schutzbeschläge

Oberfläche Entfernung [mm] Vierkant [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 72  8 37-42 3000 220 051 155,04 QU53

matt 92 10 67-72 3000 220 052 163,98 QU53

Knopflangschild E86G/3332ZA ES1 (SK2)
für Kombischutz · geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2) · mit Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende 
Zylinderlänge 10-18 mm · Stahl-Unterkonstruktion · verdeckte, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · kombinierbar 
mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 PZ 3000 220 054 64,27 QU53

Rosettenhalbgarnitur Paris E138Z/42/42S
für Kombischutz · Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen 
(Innenseite) · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: Schnellstift mit Vollstift (separat bestellen) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: 
kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz · DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 220 121 63,59 QU53

Langschild-Halbgarnitur Paris E138F/3310
für Kombischutz · Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite) · 
Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei 
einseitig gebohrten Türen · Unterkonstruktion: Stahl · Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben · Besonderheit: 
kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite · Lochung PZ · DIN links / 
rechts

1/108 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Schutzbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 PZ 3000 220 053 64,27 QU53

 F9714M schwarz matt 8 PZ 3000 209 767 83,55 QU53

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 209 116 90,67 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 209 117 90,67 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 118 99,62 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 119 99,62 QU53

Schutzgarnitur Amsterdam 86G / 1400
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-
Paket · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · DIN links / rechts · 
einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 209 120 120,34 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 209 121 120,34 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 122 129,29 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 3000 209 123 129,29 QU53

Schutzgarnitur Amsterdam 86G / 1400 / ZA
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit 
Rückholfeder-Paket · mit  Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · innen: 
loser Türgriff, mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 15 mm · 
Lochung PZ · DIN links / rechts · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1

Rosettenhalbgarnitur Amsterdam E1400Z/42/42S
für Kombischutz · Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen 
(Innenseite) · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: Schnellstift mit Vollstift (separat bestellen) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: 
kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz · DIN links / rechts
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Türbeschläge | Schutzbeschläge

Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 37-47 8 3000 220 007 79,20 QU53

Schutzgarnitur Baden E86G/3331A/3440/1388Z
Wechselgarnitur für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · 
Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ ·  einschließlich Befestigungsmaterial · Außenschild-
Randhöhe 12 mm · Entfernung 72 mm · Edelstahl matt · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 250 677 39,90 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 250 678 39,90 QU53

Drückergarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 250 679 43,89 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 250 680 48,85 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 250 681 48,85 QU53

Drückergarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-72 10 3000 250 682 52,84 QU53

Schutzgarnitur Birmingham 1117/2221A/2440
Drückergarnitur für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · Profilstift-Verbindung · 
sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial · Aussenschild Randhöhe 12 mm ·  
DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 220 055 39,90 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 220 056 39,90 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 220 057 43,89 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 220 058 48,85 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 220 059 48,85 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-72 10 3000 220 060 52,84 QU53

Schutzgarnitur Birmingham 78G/2222A/2440/1117
Wechselgarnitur für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · 
Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Aluminium · Randhöhe Schild: 15 mm · DIN links / 
rechts · Widerstandsklasse ES 0

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 220 073 39,90 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 220 074 39,90 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 220 075 43,89 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 220 076 48,85 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 220 077 48,85 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-72 10 3000 220 078 52,84 QU53

Schutzgarnitur Birmingham 78G/2221A/2440/1117
Wechselgarnitur für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem 
Knopf · Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Aluminium · 
Randhöhe Schild: 12 mm · Wechselgarnitur · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 250 111 48,03 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 250 104 48,03 QU53

Drückergarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 250 601 52,84 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 250 112 56,98 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 250 108 56,98 QU53

Drückergarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-72 10 3000 250 599 61,79 QU53

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher 
sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 220 067 48,03 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 220 068 48,03 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 220 069 52,84 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 220 070 56,98 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 220 071 56,98 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-72 10 3000 220 072 61,79 QU53

Schutzgarnitur London 78G/2221A/2440/113
für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · FDW-Profilstift-
Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Randhöhe Schild: 12 mm · DIN 
links / rechts · Widerstandsklasse ES 0

1/112 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Schutzbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 031 81,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 040 81,13 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47  8 3000 209 033 81,13 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47  8 3000 209 043 89,24 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 032 90,08 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 045 90,08 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 10 3000 209 034 90,08 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 10 3000 209 046 90,08 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 10 3000 209 035 98,19 QU53

Drückergarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 10 3000 209 047 98,19 QU53

Schutzgarnitur London 61G / 113
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit Rückholfeder-Paket (bei 
8 mm Vierkant / NICHT bei 10 mm) · Wechselgarnitur mit gekröpftem Knopf lt. Abb. · FDW-Profilstift-Verbindung · DIN 
links / rechts verwendbar · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Lochung PZ · einschließlich 
Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken

Abb. F2 / neusilberfarbig

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 037 110,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 038 110,81 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47  8 3000 209 036 110,81 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47  8 3000 209 048 121,89 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 042 119,75 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 052 119,75 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 10 3000 209 049 119,75 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 10 3000 209 050 130,83 QU53

Schutzgarnitur London 61G / 113 / ZA
für Abschlusstüren mit ZA · geprüft nach DIN 18257 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · 
Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 
10-18 mm · HOPPE FDW Profilstift-Verbindung · Lochung PZ · Widerstandsklasse ES 1 · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, Gewindeschrauben M6

1/113Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 41-46  8 3000 209 900 49,50 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 41-46  8 3000 209 901 49,50 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 41-46  8 3000 209 902 49,50 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 72 41-46  8 3000 209 903 49,50 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-71 10 3000 209 906 58,44 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-71 10 3000 209 907 58,44 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 66-71 10 3000 209 908 58,44 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig 92 66-71 10 3000 209 909 58,44 QU53

Schutzgarnitur London 78G / 113
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Stahl-Unterkonstruktion 
im Außen-und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · 
einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 41-46  8 3000 209 912 79,17 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 41-46  8 3000 209 914 79,17 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-71 10 3000 209 918 88,11 QU53

Schutzgarnitur London 78G / 113 ZA
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Stahl-Unterkonstruktion 
im Außen-und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende 
Zylinderlänge 10-18 mm · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · 
Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

1/114 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-42  8 3000 220 061 48,03 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-42  8 3000 220 062 48,03 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-42  8 3000 220 063 52,84 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 220 064 56,98 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-72 10 3000 220 065 56,98 QU53

Schutzgarnitur London 78G/2222A/2440/113
für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · FDW-Profilstift-
Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Randhöhe Schild: 15 mm · 
Widerstandsklasse ES 0

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 081 56,67 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 082 56,67 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 083 65,61 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 084 65,61 QU53

Schutzgarnitur Marseille 76G / 1138
Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach DIN EN 1906: 37-
0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose 
(Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift  (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift 
(Wechselgrt., Lochteil) · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, 
durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1

1/115Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 085 86,34 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 086 86,34 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-72 10 3000 209 087 95,29 QU53

Schutzgarnitur Marseille 76G / 1138 / ZA
Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur mit Zylinderabdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach 
DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: 
Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, 
wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift  (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / 
HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 
10-18 mm · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, 
Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 203 575 46,35 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 203 577 52,65 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 203 574 55,29 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 203 576 61,59 QU53

Schutzgarnitur New York 76G / 1810H
für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Aluminium-Unterkonstruktion im Innenschild · mit 
Rückholfederpaket · innen: loser Türgriff, Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei 
Variante 10 mm) · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · Widerstandsklasse ES 1
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 203 571 76,02 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 203 570 84,97 QU53

Schutzgarnitur New York 76G / 1810H / ZA
für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Aluminium-Unterkonstruktion im Innenschild · mit 
Rückholfeder-Paket · Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · innen: 
loser Türgriff, Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) · sichtbare 
Verschraubung · PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung 
[mm]

für Türstärke 
[mm]

Vierkant 
[mm]

Zylinderabdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 ohne ZA 3000 209 101 90,67 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47 8 ohne ZA 3000 209 102 90,67 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47 8 ohne ZA 3000 209 103 99,74 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 ohne ZA 3000 209 105 99,62 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 8/10 ohne ZA 3000 209 106 99,62 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 8/10 ohne ZA 3000 209 107 108,69 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 mit ZA 3000 209 108 120,34 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 72 37-47 8 mit ZA 3000 209 109 120,34 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 72 37-47 8 mit ZA 3000 209 110 132,38 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 8/10 mit ZA 3000 209 112 129,29 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig 92 67-77 8/10 mit ZA 3000 209 113 129,29 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig 92 67-77 8/10 mit ZA 3000 209 114 141,33 QU53

Schutzgarnitur Paris 86G / 138L / 138 / ZA
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion 
im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Schnellstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · 
hochfeste, verdeckte Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · Widerstandsklasse ES 1
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Messing

Wechselgarnitur F77-R / poliert Resista® 72 37-42 8 3000 250 986 162,67 QU53

Wechselgarnitur F49 / verchromt 92 67-72 8/10 3000 250 989 160,00 QU53

Wechselgarnitur F77-R / poliert Resista® 92 67-72 8/10 3000 250 990 171,62 QU53

Drückergarnitur F77-R / poliert Resista® 92 67-72 8/10 3000 250 992 171,62 QU53

Schutzgarnitur Pisa M76G / M151
für Abschlusstüren · gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · 
feststehend (ummontierbar) · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · 
einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Widerstandsklasse KNS

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 202 005 90,67 QU53

Schutzgarnitur San Francisco 86G / 1301 / E86G / E1301Z
für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion um Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · außen: 
gekröpfter, feststehender Knopf · mit Rückholfeder · innen: loser Türgriff · Schnellstift-Verbindung (mit Hoppe  
FDW-Vollstift) · verdeckt, durchgehende Verschraubung · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

1/118 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47 8 3000 202 009 120,34 QU53

Schutzgarnitur San Francisco 86G / 1301 / E86G / E1301Z / ZA
für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion um Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · außen: 
gekröpfter, feststehender Knopf · mit Rückholfeder · innen: loser Türgriff · Schnellstift-Verbindung (mit Hoppe FDW-
Vollstift) · Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm · verdeckt, durchgehende 
Verschraubung  · PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 124 56,67 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 125 56,67 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 126 65,61 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 127 65,61 QU53

Schutzgarnitur Stockholm 76G / 1140
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · mit 
Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · mit Schnellstift-
Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · DIN links / rechts · 
Widerstandsklasse ES 1

1/119Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 128 86,34 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 129 86,34 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 130 95,29 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 131 95,29 QU53

Schutzgarnitur Stockholm 76G / 1140 / ZA
für Abschlusstüren mit ZA · geprüft nach DIN 18257 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · 
mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · Zylinderabdeckung 
aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte 
Verschraubung · PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6  · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 027 49,72 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 028 49,72 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 029 58,66 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 209 030 58,66 QU53

Schutzgarnitur Tôkyô 76G / 1710
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: zertifiziert nach DIN 18257 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen 
Aluminium, Stütznocken · mit Rückholfeder-Paket · loser Türgriff · mit Schnellstift-Verbindung · PZ · sichtbare 
Verschraubung  · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Türbeschläge | Schutzbeschläge
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 025 79,39 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 36-46  8 3000 209 026 79,39 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 203 227 88,34 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 66-76 10 3000 203 229 88,34 QU53

Schutzgarnitur Tôkyô 76G / 1710 / ZA
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: zertifiziert nach DIN 18257 ES1 · Unterkonstruktion: außen Stahl, 
innen Aluminium, Stütznocken · mit Rückholfeder-Paket · außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), 
Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm · innen: loser Türgriff · mit 
Schnellstift-Verbindung · Lochung PZ · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 37-42 8 3000 220 008 79,20 QU53

Wechselgarnitur matt 72 42-47 8 3000 220 009 79,20 QU53

Schutzgarnitur Utrecht E86G/3331A/3440/1444Z
für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · FDW-Profilstift-
Verbindung · sichtbare Verschraubung · PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M6 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · 
Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0

1/121Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 097 76,30 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 37-47  8 3000 209 098 76,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 099 85,24 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 67-77 10 3000 209 100 85,24 QU53

Schutzgarnitur Verona 86G / 1510
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit 
Rückholfeder-Paket · außen: gekröpfter, feststehender Kopf (ummontierbar) · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-
Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · DIN links / rechts · 
Widerstandsklasse ES 1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 42-47 8 3000 252 718 105,97 QU53

Schutzwechselgarnitur Verona 86G/3332ZA/3310/1510
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit 
Rückholfeder-Paket · außen: gekröpfter, feststehender Kopf (ummontierbar) · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-
Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · DIN links / rechts · 
Widerstandsklasse ES 1 · Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

1/122 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick
Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125

Vom Sicherheitsstandpunkt aus betrachtet sind alle Türen in 

Rettungswegen Fluchttüren. Sie sind dementsprechend zu kenn-

zeichnen und mit Fluchttürverschlüssen gemäß der Europäischen 

Normen auszustatten.

Schloss, Beschlag und Montagezubehör werden gemeinsam 

geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt 

werden. Diese muss neben der CE-Kennzeichnung auch mit einem 

Klassifi zierungsschlüssel gekennzeichnet werden.

Geltungsbereich der Prüfwerte

Die in den beiden Normen hinterlegten Prüfwerte gelten sowohl 

für einfl ügelige als auch für zweifl ügelige Türelemente. Ebenso 

gelten die Prüfwerte für Verschlusssysteme, welche über zusätzli-

che Verriegelungselemente wie Treibriegel oder Mehrfachverrie-

gelung verfügen.

Notausgangsverschlüsse nach EN 179
sind bestimmt für Gebäude oder Gebäudeteile, die keinem öff ent-

lichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die 

Funktion der Fluchttüren kennen. Anwendungen sind überall dort, 

wo öff entlicher Publikumsverkehr ausgeschlossen werden kann.

Anwendungsbeispiele:

 Private Wohnanlagen

 Klassenräume in Schulen

 Nicht öffentliche Verwaltungen von Industrieunternehmen

 Nicht öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden

 Nicht öffentliche Bereiche von Flughäfen, Banken, Einkaufs- 

zentren usw.

Als Bedienelemente sind Drücker oder Stoßplatten vorge-
schrieben.

Leichtes Öff nen von Fluchtwegen durch Notausgangsver-
schlüsse nach EN 179

Bei einer Dauerfunktionsprüfung müssen alle Verriegelungs-

elemente entriegelt und die Tür in Fluchtrichtung freigegeben 

werden. Um so realitätsnah wie möglich zu prüfen, wird das 

Türelement mit einer Kraft von 25 Newton zur Simulation des 

Dichtungsgegendrucks vorbelastet. Um die Freigabe mit der 

maximal zulässigen Auslösekraft von 70 Newton zu erreichen, 

ist das reibungsarme Zusammenspiel von Drückerlagerung, 

Verriegelungselementen des Schlosses sowie der dazugehörigen 

Aufnahmen im Türrahmen notwendig. Nach erfolgter Dauerfunk-

tionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem 

Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzu-

weisen.

Fluchttüren nach EN 179 –
kein öff entlicher Publikumsverkehr, Beispiel Büro

25 N

70 N

1/124
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Fluchttüren nach EN 1125 –
mit öff entlichem Publikumsverkehr, Beispiel Theater

Paniktürverschlüsse nach EN 1125
kommen in öff entlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen zum Ein-
satz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht 
kennen und trotzdem in der Lage sein müssen, diese im Notfall 
auch ohne Einweisung sicher zu betätigen. Ziel ist die sichere 
Fluchtmöglichkeit mit minimaler Anstrengung und ohne vorherige 
Kenntnis des Fluchttürverschlusses. Auch bei gegebenem Druck 
auf die Tür (Vorlast) müssen Paniktürverschlüsse sicher entriegeln 
(maximal 220 N bei einem Druck von 1000 N auf die Tür).

Anwendungsbeispiele:

 Krankenhäuser

 Fluchtwege in Schulen

 Öffentliche Verwaltungen

  Öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden
(Kino, Theater)

 Öffentliche Bereiche von Flughäfen

 Öffentliche Bereiche von Einkaufszentren usw.

 Als Bedienelemente sind Stangengriffe oder Druckstangen
vorgeschrieben.

Leichtes Öff nen von Fluchtwegen durch Paniktürverschlüsse 
nach EN 1125

Bei zwei unterschiedlichen Prüfungen wird das jeweilige Ver-
schlusssystem auf die entsprechende Eignung geprüft. Auch 
für Panikverschlusssysteme gilt, dass das Türblatt unter einer 
Vorlast von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks 
gesetzt wird. In der ersten Prüfung wird mit der maximal zuläs-
sigen Öff nungskraft von 80 Newton geprüft, um die Freigabe in 
Fluchtrichtung zu erreichen. Bei der zweiten Prüfung wird die Tür 
zusätzlich unter eine Vorlast von  1.000 Newton gebracht, um das 
gleichzeitige Aufprallen mehrerer Menschen auf das Türelement 
zu simulieren. Hier darf die maximal zulässige Auslösekraft von 
220 Newton nicht überschritten werden. Nach erfolgter Dauer-
funktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem 
Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzu-
weisen.

Empfehlung zur Anwendung:
Sollte die spätere Nutzung des Gebäudes bei Planungsbe-
ginn nicht eindeutig feststehen, sind vorrangig Paniktürver-
schlüsse nach EN 1125 einzusetzen. Dies gilt auch bei einer 
veränderten Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ansons-
ten können bei erneuter Bauabnahme unter Umständen 
erhebliche Umbauarbeiten notwendig werden.

Prüfung 1: Tür ohne Vorlastf h l

25 N

80 N

Prüfung 2: Tür mit Vorlast von 1.000 N

25 N

1000 N

220 N
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Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in 

Brandschutztüren

Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse 

nach EN 179 zugelassen

Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse 

nach EN 1125 zugelassen

Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien 

für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in 

Rettungswegen 

Diese Produkte können in Türmanagmentsysteme 

wie BKS-NET eingebunden werden

DIN links oder DIN rechts?

Die Bestellnummern im Katalog  unterscheiden je nachdem, ob 

die Tür nach außen oder innen öff net und rechts oder links ange-

schlagen ist.

Tür nach außen öff nend

Tür DIN links

außen

innen

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker 

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker 

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend

Tür DIN rechts

außen

innen

Tür nach innen öff nend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker

rechtszeigend

Außen: Knopf

 linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend
Tür DIN rechts

außen

innen

Tür DIN links

außen

innen

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog verwendet:

Diese Produkte sind CE-zertifi ziert

Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen 

nach DIN 18040
DIN

18040

DIN
EN 1906

Diese Produkte wurden nach DIN EN 1906 geprüft

Anerkannt und bewertet nach individuellen 

Richtlinien zur Schadensverhütung durch die 

VdS Schadenverhütung GmbH

Geprüft und zertifi ziert in den unterschiedlichsten 

Sicherheitsklassen für individuelle Ansprüche an 

die Einbruchsicherheit

Bestellen leicht gemacht
Piktogramme einfach erklärt  
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Technische Informationen

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend

Funktionsbeschreibung

1. Doppelt wirkende Fluchttürfunktion
Durch den Beschlag an der Innenseite des Gangfl ügels kann der 

Gangfl ügel jederzeit ohne Schlüssel geöff net werden, selbst 

wenn die Tür verriegelt ist. Bei Betätigung des Beschlages an der 

Innenseite des Standfl ügels werden die Treibriegelstangen in den 

Türfl ügel gezogen und gleichzeitig werden Falle und Riegel des 

Gangfl ügels zurückgeschoben.

Beide Türfl ügel können somit schlagartig gleichzeitig geöff net 

werden. Die Fluchttürfunktion kann von beiden Türfl ügeln her 

ausgelöst werden – daher die Bezeichnung doppelt wirkend.

Fluchttürauslösung
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 Fluchttürfunktion – einfach wirkend

Funktionsbeschreibung

2. Einfach wirkende Fluchttürfunktion
Bei der einfach wirkenden Fluchttürfunktion handelt es sich um 

eine eingeschränkte Fluchttürfunktion, die nur nach Abstim-

mung mit den Baubehörden eingesetzt werden kann. Durch den 

Beschlag an der Innenseite des Standfl ügels werden die Treibrie-

gelstangen in den Türfl ügel gezogen und gleichzeitig werden 

Falle und Riegel des Gangfl ügelschlosses zurückgeschoben. Beide 

Türfl ügel können somit schlagartig gleichzeitig geöff net werden. 

Bei der Betätigung des Beschlages an der Innenseite des

Gangfl ügels ist keine Fluchttürfunktion gegeben. 

Wichtig: Bei der Bestellung des Gangfl ügelschlosses ist der 

Hinweis „Fluchttürfunktion einfach wirkend“ erforderlich.

Die Fluchttürfunktion kann nur vom Standfl ügel her ausgelöst 

werden – daher die Bezeichnung einfach wirkend.

Fluchttürauslösung
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Technische Informationen

Fluchttürfunktion – für auswärts öff nende Türen

Funktionsbeschreibung

Allgemeines
Die gesetzlichen Regelungen über Fluchtwege und Notausgänge 

schreiben vor, dass Türen in Rettungswegen in Fluchtrichtung 

aufschlagen müssen. Die in diesem Katalog vorgestellten 

Panikschlösser und Kombinationen sind deshalb grundsätzlich 

für auswärts öff nende Türen vorgesehen.

In Einzelfällen werden jedoch unter bestimmten Voraussetzungen 

auch einwärts öff nende Fluchttüren akzeptiert. Hier ist in jedem 

Fall eine vorherige Abstimmung mit den Baubehörden 

erforderlich.

Fluchtrichtung

Fluchttürfunktion für auswärts öff nende Türen

(vorgesehener Regelfall)
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Fluchttürfunktion – für einwärts öff nende Türen

Funktionsbeschreibung

Hinweise
 Bei Panikschlössern der Serie 21/23 mit geteilter Nuss (Fluchttür-

funktionen B, C und D) kann die Panikseite (einwärts / auswärts) 

eingestellt werden. Dadurch erreichen Sie höchste Flexibilität vor 

Ort.

Bei Panikschlössern mit einteiligen Schlossnüssen und der 

Fluchttürfunktion E können die Schlösser ohne Veränderung am 

Panikschloss wahlweise für einwärts und auswärts öff nende Türen 

verwendet werden. Lediglich der Beschlag wird entsprechend 

montiert. Bei der Fluchttürfunktion für einwärts öff nende Türen 

erfolgt die Montage des Drückers und des Drehhebels auf der 

Bandseite. Das Griffl  angschild oder eine andere Handhabe wird 

dagegen auf der Bandgegenseite montiert.

Fluchtrichtung

Fluchttürfunktion für einwärts öff nende Türen 

(Sonderfall, Genehmigung der Baubehörde erforderlich)
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 Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurück-
gezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) 
fi ndet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff  ist das Begehen von der 
Außen seite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

 Türen an Trafostationen und Heizungsräumen

 Aufzugsanlagen

 Tiefgaragen

 Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser

 Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Grundstellung
Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff  
verwendet  werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird 
die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen

Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach innen
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D

Funktionsbeschreibung

Öff nungsstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die 
Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verriegelung
Funktion von außen
Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker 
wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich. 
Bei der Verriegelung über den Schließzylinder wird der 
Außendrücker ausgekuppelt.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der 
Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder 
verriegelt wird.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) fi ndet die 
Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöff net 
werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung 
wieder in die Leerlauff unktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Außen Innen

Außen Innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach außen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

kein Durchgang nach innen

kein Durchgang nach innen

Grundstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöff net 
werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung 
wieder in die Leerlauff unktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Öff nungsstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die 
Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.
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 Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C

Funktionsbeschreibung

Öff nungsstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei den Schlüssel bis 
zum Endanschlag in Öff nungsrichtung gedreht halten, dabei wird 
die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker 
geöff net werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker 
wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Verriegelung
Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) fi ndet die 
Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei den Schlüssel bis 
zum Endanschlag in Öff nungsrichtung gedreht halten, dabei wird 
die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker 
geöff net werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker 
wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Außen Innen

Außen Innen

Grundstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Riegel-Fluchttürfunktion P

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Funktion von außen
Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird der Riegel zu-
rückgezogen. Nach einer Fluchttürfunktion von innen entsteht 
die Grundstellung.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der 
Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder 
verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff  ist das Begehen von der 
Außen seite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

 Türen an Trafostationen und Heizungsräumen

 Aufzugsanlagen

 Tiefgaragen

Öff nungsstellung
Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff  ver-
wendet w erden. Die Tür kann über Ziehen/Drücken am Beschlag 
geöff net werden. Eingang, keine Falle (Pendeltür).

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen
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Wissenswertes

Produktinformationen

 Hinweise zum Gebrauch

1. Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei 
eingebautem Schloss durchbohrt werden.

4. Der Abstand zwischen Schlossstulp und
Schließblech soll zwischen 3 und 6 mm betragen.

2. Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch 
die Schlossnuss geschlagen werden.

5. Schlossriegel und -falle dürfen nicht
überstrichen bzw. -lackiert werden.

3. Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen
werden.

6. Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn 
belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf 
den Drücker maximal nur eine Kraft von 150 N 
aufgebracht werden.

9. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig 
betätigt werden.

12. Zweifl ügelige Türen ohne beidseitige 
Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den 
Standfl ügel aufgezwungen werden.

7. Das Schloss darf nur mit dazugehörigem 
Schlüssel und nicht mit artfremden Gegenständen 
geschlossen werden.

8. Der Schlossriegel darf bei off ener Tür nicht
vorgeschlossen sein.

10. Bei Fluchttürschlössern darf kein Schlüssel im 
Schloss steckenbleiben.

11. Bei Fluchttürverschlüssen dürfen keine 
Schließzylinder mit Knauf oder Drehknopf 
eingebaut werden. 
Ausnahme:

Schlösser der Serie 13, 18, 
19 und 21. 
Hinweis: 
Bei Verwendung 
von Stangengriff en
darf es dadurch 
keine Zwängungen 
geben.
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13. Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar 
sind, muss das Schloss ersetzt werden.

14. Schlösser sind mindestens 1x jährlich zu fetten.

Haftungsausschluss

Die Produkte aus dem Hause BKS werden ständig wachsenden 
Marktbedürfnissen angepasst und weiterentwickelt. 
Des Weiteren behalten wir uns Änderungen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, vor.

Diese Notwendigkeiten basieren auf:
– technischer Weiterentwicklung
– Änderung und Anpassung im Produktprogramm
– Anpassung an veränderte Gesetze und technische Normen

Den Inhalt unserer Unterlagen haben wir mit größtmöglicher 
Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch bitten wir um Verständ-
nis, dass wir für alle Auswirkungen und eventuelle Irrtümer bei 
der Darstellung und Beschreibung der Produkte keine Haftung 
übernehmen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Beim Gebrauch von BKS-Schlössern und Beschlägen sind diese Hinweise zu beachten!
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur schwarz 40-57 - 3000 253 934 22,10 QE80

Drückergarnitur schwarz 40-57 DIN EN 179 3000 253 935 61,03 QE80

Wechselgarnitur schwarz 40-57 DIN EN 179 3000 253 936 24,41 QE80

Feuerschutzgarnitur
geprüft nach DIN 18273 · mit 2 Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Drücker 
fest/drehbar gelagert · Schilder mit Stahl-Unterplatten und Kunststoffblenden · käntig· für Türstärke 40-57 mm · DIN links 
/ rechts verwendbar · Farbe schwarz

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur schwarz 40-57 - 3000 253 937 14,75 QE80

Wechselgarnitur schwarz 40-57 DIN EN 179 3000 253 938 16,40 QE80

Feuerschutzgarnitur
rund · mit 2 Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Drücker fest/drehbar gelagert · 
Schilder mit Stahl-Unterplatten und Kunststoffblenden · für Türstärke 40-57 mm · DIN links / rechts verwendbar · Farbe 
schwarz

Oberfläche Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 253 089 7,83 QJ09

Feuerschutzrosette Rondo
für Feuerschutz-Rahmentüren · Lochung PZ

Ausführung Oberfläche Typ Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Halbgarnitur Drücker matt Rosette DIN EN 1906 3000 253 085 46,55 QJ09

Halbgarnitur Knopf matt Rosette - 3000 253 087 54,28 QJ09

Halbgarnitur Knopf matt Kurzschild - 3000 253 088 54,28 QJ09

Halbgarnitur Drücker matt Kurzschild - 3000 253 086 46,55 QJ09

Feuerschutz-Halbgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 
1906 · Klasse 4 · Lochung PZ 
 
Lieferung ohne Vierkantstift

Ausführung Oberfläche Abdeckung für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt abgerundet 42-52 3000 253 078 93,01 QJ09

Drückergarnitur matt eckig 42-52 3000 253 079 93,01 QJ09

Wechselgarnitur matt abgerundet 42-52 3000 253 083 100,76 QJ09

Kurzschild-Feuerschutzgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für Wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 
1906 · Klasse 4 · Lochung PZ
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 42-52 3000 253 081 100,76 QJ09

Rosetten-Feuerschutzgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 
1906 · Klasse 4 · Lochung PZ

Ausführung Lochung Länge [mm] Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Gangflügel ohne 
Griffrohr

ungelocht - Edelstahl matt 3000 253 070 318,93 QJ09

Griffrohr -  650 Edelstahl matt 3000 253 071 184,97 QJ09

Griffrohr - 1090 Edelstahl matt 3000 253 072 154,18 QJ09

Griffrohr - 1440 Edelstahl matt 3000 253 073 227,83 QJ09

Stangengriff XM
für Rohrrahmentüren nach EN 1125 · für schwere Türen bis 300 kg · DIN links und rechts verwendbar · geeignet 
zur Verwendung an Gang- und Standflügel · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach 
DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634 
 
Gangflügel und Griffrohre sind separat zu bestellen

Oberfläche Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 6 3000 200 046 11,79 QA45

F12 / weiß 6 3000 200 047 11,79 QA45

Edelstahl

matt 6 3000 200 048 11,79 QV45

matt 9 3000 261 236 11,79 QD45

Feuerschutzcliprosette 813/6/9 FS
Schlüsselrosette zum Aufclipsen für Feuerschutz-Rahmentüren · Lochung PZ · unsichtbare Verschraubung · Lieferung 
ohne Schrauben · Höhe 75 mm · Breite 34 mm

Oberfläche Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig fest 3000 200 050 106,95 QD45

Edelstahl

matt fest 3000 200 053 106,71 QD45

Feuerschutzkugelknopf 2133/4020
für Feuerschutz-Rahmentüren · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906 · gekröpft · fest auf ovaler Rosette · M 12 Gewinde · 
Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und 
Schrauben
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 261 222 61,38 QV45

Feuerschutzdrückerlochteil 1030/2133
für Feuerschutzrahmentüren · gerade · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · 
Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 261 230 73,65 QD45

Feuerschutzdrückerlochteil 1430/2133
für Feuerschutzrahmentüren · gerade · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · 
Höhe75 mm  · Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 261 232 73,65 QD45

Feuerschutzdrückerlochteil 1460/2133
für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · 
Höhe 75 mm· Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906
Lieferung ohne Stift und Schrauben
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 261 226 67,45 QU45

Feuerschutzdrückerlochteil 1200/2133
für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · 
Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 9 3000 200 043 60,04 QU45

F12 / weiß 9 3000 200 044 65,99 QU45

Edelstahl

matt 9 3000 200 045 67,45 QH45

matt 9 3000 261 244 61,38 QV45

Feuerschutzdrückerlochteil 1300/2133 und 1800/2133
für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · 
verdeckte Verschraubung · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarbig 40-65 - 3000 261 389 84,95 QH45

Drückergarnitur F1 / silberfarbig 40-65 DIN EN 179 3000 261 391 96,99 QH45

Wechselgarnitur F1 / silberfarbig 40-65 DIN EN 179 3000 261 393 84,95 QH45

Feuerschutzgarnitur TARGA/K
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert ·  
nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / 
rechts verwendbar
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 - 3000 261 390 81,43 QU45

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 261 392 111,69 QH45

Wechselgarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 261 394 81,43 QE45

Feuerschutzgarnitur TARGA/K
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert ·  
nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / 
rechts verwendbar

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarbig 40-65 - 3000 261 395 84,95 QH45

Drückergarnitur F1 / silberfarbig 40-65 DIN EN 179 3000 261 397 88,12 QH45

Wechselgarnitur F1 / silberfarbig 40-65 DIN EN 179 3000 261 399 84,95 QH45

Feuerschutzgarnitur RIVA
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · rund · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert ·  nicht 
sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbar

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 - 3000 261 396 81,43 QU45

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 261 398 96,99 QU45

Wechselgarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 261 400 96,26 QH45

Feuerschutzgarnitur RIVA
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · rund · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert ·  nicht 
sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbar

1/142
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Oberfläche Aufnahme [mm] Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 gerade fest/drehbar 3314 302 023 65,75 QC46

FS-Profiltürknopf 07 0802 3
FSB Feuerschutz-Profiltür-Kugelknopf gerade, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren, fest/drehbar gelagert · 
DIN links/rechts 
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Edelstahl X = 81 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 9 3314 102 002 48,97 QC46

Edelstahl

matt 9 3314 302 002 64,11 QC46

Feuerschutzdrückerlochteil 06 1146
verkröpft · auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 
(Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit Lochung 9 mm (Vierkant) für 
Feuer- und Rauchschutztüren · fest/drehbar gelagert · Lieferung ohne Stift und 
Schrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3314 302 004 71,80 QK46

Feuerschutzdrückerlochteil 09 1146
auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 
(Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · Vierkant 9 mm für Feuer- und 
Rauchschutztüren · fest/drehbar gelagert · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3314 302 010 102,37 QC46

Feuerschutzdrückerlochteil 06 1076
verkröpft · auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 
(Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · Vierkant 9 mm für Feuer- und 
Rauchschutztüren · fest/drehbar gelagert  
- Lieferung ohne Stift und Schrauben -
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 40−58 DIN 18273 3000 267 260 59,20 QXF5

Drückergarnitur matt 40−58 DIN 18273 3000 267 261 51,40 QXF5

Wechselgarnitur matt 40−58 EN 179 / DIN 18273 3000 267 262 59,20 QXF5

Drückergarnitur matt 40−58 EN 179 / DIN 18274 3000 267 263 51,30 QXF5

Feuerschutzgarnitur FS/2073
Feuerschutz Rosettengarnitur nach DIN 18253 · Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion mit Kunststoffclip für sicheren Halt 
der Deckrosetten · verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben · alle Schrauben mit Gewindestopp · einfache 
und schnelle Montage · inkl. Befestigungsmaterial, passend für Türstärke: 40-58 mm · 9 mm Vierkantstift  
Art.-Nr. 3000 267 260 und 3000 267 261 = nicht geeignet für Notausgangstüren! 
Art.-Nr. 3000 267 262 und 3000 267 263 = geeignet für Notausgangstüren! · nach EN 179 als geprüfte Einheit

Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot 38-48 3000 204 160 82,50 QJ48

90 tiefschwarz 38-48 3000 204 165 82,50 QJ48

99 reinweiß 38-48 3000 204 169 82,50 QJ48

Feuerschutzgarnitur 111R/123.23R/230...R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Entfernung 72 mm, Lochung PZ, für Türstärke 38-48 mm 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur 
mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Drückerlänge 138 mm · Wechselgarnitur

1/144 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Feuerschutz- und Panikbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot 38-48 - 3000 204 002 84,20 D QJ48

33 rubinrot 38-48 DIN EN 179 3000 207 602 100,40 QJ48

Feuerschutzgarnitur 111.23R/230.23R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Kurzschild: Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Entfernung 72 mm, Lochung PZ 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur 
mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Drückergarnitur · Drückerlänge 150 mm

Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot 38-48 - 3000 204 617 98,40 D QJ48

90 tiefschwarz 48-58 - 3000 204 648 98,40 QJ48

33 rubinrot 38-48 DIN EN 179 3000 207 603 114,60 QJ48

90 tiefschwarz 48-58 DIN EN 179 3000 207 605 114,60 QJ48

Feuerschutzgarnitur 111.23R/305.23R/306.23FS
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. Lochung PZ 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur 
mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Drückergarnitur · Drückerlänge 150 mm

1/145Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Feuerschutz- und Panikbeschläge

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt 38,1-48,0 DIN EN 179 8000 590 460 95,60 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt 38,1-48,0 DIN EN 179 8000 590 461 95,60 QJ48

Wechselgarnitur 98 signalweiß matt 38,1-48,0 DIN EN 179 8000 590 464 95,60 QJ48

Feuerschutzgarnitur 111PBR13.232
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 122.23PB und Türdrücker 
111.23PBR · Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PBFS · der Drücker erfüllt die Vorgaben 
der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 · Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach 
DIN 18273 · Feuerbeständigkeit: Klasse D1 · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38,1-48,0 3000 204 692 122,60 d QJ48

Drückergarnitur matt 48,1-58,0 3000 204 699 122,60 D QJ48

Drückergarnitur matt 58,1-68,0 3000 204 700 122,60 D QJ48

Drückergarnitur matt 68,1-78,0 3000 204 701 122,60 D QJ48

Feuerschutz-Garnitur 111XAH11.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 
Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.  
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Lochung PZ, für Türstärke 38,1-48,0 mm 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur 
mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

1/146 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 38,1 - 48,0 DIN EN 179 3000 204 750 163,80 QJ48

Wechselgarnitur matt 48,1 - 58,0 DIN EN 179 3000 204 786 163,80 QJ48

Wechselgarnitur matt 68,1 - 78,0 DIN EN 179 3000 204 799 163,80 QJ48

Feuerschutzgarnitur 111XAH13.139
Wechselgarnitur 111XAH13.139 in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · 
bestehend aus: Knopf Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301) · 
Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke · mit Ansatzführung und Rastnut · mit Gewindestift M5 als zusätzliche 
Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt · der Drücker erfüllt 
die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür 
vormontierten Unterteile · die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden · Rosetten 305.21X... 
und 306.23X... · Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche 
für optimalen Korrosionsschutz · integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung - DIN links und DIN rechts 
verwendbar - zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer · Festdrehbarlagerung der Drücker mit 
selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem 
Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · Rosetten-
Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Oberfläche 
matt geschliffen · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 
Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm · nach DIN 18273

Feuerschutz- und Panikbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 9 PZ 38,1 - 48,0 8000 646 187 105,80 QJ48

92 anthrazitgrau matt 9 PZ 38,1 - 48,0 8000 646 188 105,80 QJ48

FS-Wechselgarnitur 162PBR13.233
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 123.23PBR und Türdrücker 
162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBFS.  
Gebrauchskategorie: Klasse 4  
Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 
Feuerbeständigkeit: Klasse D1 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!
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Türbeschläge | Feuerschutz- und Panikbeschläge

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 3000 203 124 97,03 QU53

Wechselgarnitur matt 40-65 3000 203 125 115,60 QU53

Feuerschutzgarnitur Amsterdam FS-E58 /E1400F/353KH
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und  
DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) ·  
Vierkant 9 mm · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / 
HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M5

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 45-65 3000 251 219 95,16 QU53

Feuerschutzgarnitur Amsterdam FS-1400/42H/42HS
Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 
und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · 
Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl / Kunststoff, 
Schlüsselrosetten Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Besonderheit: 
Türgriffe mit Stahlkernen · PZ · DIN links / rechts verwendbar

1/148 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Feuerschutz- und Panikbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 3000 203 122 80,98 QU53

Wechselgarnitur matt 40-65 3000 203 123 99,55 QU53

Feuerschutzgarnitur Amsterdam FS-E58 / FS-E1400/42H/42HS
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · 
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur 
(Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, 
HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 
/ HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M4

Ausführung Oberfläche Zylinderabdeckung für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt mit ZA 42-47 3000 220 043 187,48 QU53

Wechselgarnitur matt ohne ZA 42-47 3000 220 044 166,06 QU53

Drückergarnitur matt mit ZA 42-47 3000 220 045 187,48 QU53

Drückergarnitur matt ohne ZA 42-47 3000 220 046 166,06 QU53

Feuerschutzgarnitur Amsterdam FS-E86G / FS-E1400F/ ZA
für Außen- / und Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18257, DIN EN 1906 und DIN 18273 · Türgriff fest/drehbar 
gelagert · (Gebrauchskategorie 4) · wartungsfreies Gleitlager · Profilvollstift-Verbindung · Unterkonstruktion: außen 
Stahl, innen Zamak/Stahl inkl. Stütznocken · verdeckt, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · Vierkant 9 mm · DIN 
links / rechts verwendbar · Entfernung 72 mm

1/149Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 3000 220 086 109,41 QU53

Feuerschutzgarnitur Dallas FS-E1643/52/52S
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 
und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · 
Lagerung: Türgriffe fest/drehbar; Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: 
verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 40-65 3000 220 087 127,98 QU53

Feuerschutzgarnitur Dallas FS-E43L/52/52S/1643
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen · 
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur 
(Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: außen Knopf fest · innen Türgriff fest/drehbar ·  Rückholfeder · HOPPE-Steckgriff-
Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift 9 mm · 
Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Lochung PZ  · 
DIN links / rechts verwendbar

1/150 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 220 088 136,74 QU53

Feuerschutzgarnitur Dallas FS-E1644/52/52S
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach 
DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 · Lagerung: Türgriff fest/drehbar · 
Rückholfeder · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: 
HOPPE-Antipanik-Vollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl · 
Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 ·  Lochung PZ ·  DIN links / rechts 
verwendbar

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 9 3000 252 831 62,61 QU53

Feuerschutz-Rosettengarnitur Liverpool FS-E1313G/55
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren: geprüft nach DIN 18273 
Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar · Rückholfeder · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift 
(separat bestellen) Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage Befestigung: verdeckt · Gewindeschrauben und 
Blindsteckmuttern M5 · 9 mm Vierkant

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 40-55 - 3000 251 125 74,06 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 40-55 DIN EN 179 3000 251 126 90,35 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-58 / FS-138F/202K
geprüft nach DIN 18273 · Drückerlänge 141 mm, in U-Form · fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der 
Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Profilvollstift-Verbindung 9 mm (mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der 
Schlossnuss) · Kurzschild: Länge 165 mm, Breite 44 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 
72 mm · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN 
links / rechts

1/151Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Feuerschutz- und Panikbeschläge

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 45-65 - 3000 251 137 98,90 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 45-65 DIN EN 179 3000 251 138 113,70 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-58 / FS-138/353KH
Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 
47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: 
Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Unterkonstruktion: Stahl · 
Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 - 3000 203 111 97,03 QU53

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 203 113 111,12 QU53

Wechselgarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 203 112 115,60 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58 / FS-E138/353KH
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 
(Wechselgrt. und Antipanik-Drückergrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN 
EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: 
Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit 
Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift 
(Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: 
verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · DIN links/rechts verwendbar ·  Lochung PZ · Entfernung 72 mm ·  für 
Türstärke von 40-65 mm

1/152 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 42-47 DIN EN 179 3000 251 139 153,69 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-58/3332KZA/353K-1/138F
Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · 
geprüft nach DIN 18257, DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 · Drückerlänge 
141 mm, in U-Form · mit Zylinderabdeckung · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · fest / drehbar 
gelagert im wartungsfreien Gleitlager · mit HOPPE-FDW-Profilvollstift 9 mm · Außenschild: Länge 170 mm, Breite 
54 mm · Innenschild: Länge 166, Breite 45 mm · bei Wechselgarnitur Außenseite mit feststehendem Knopf 50 mm 
Ø · Knopfschildrandstärke 12 mm · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · hochfeste, verdeckte Verschraubung · DIN links / 
rechts verwendbar

Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ / blind 40-65 DIN EN 179 8000 460 320 147,43 QU53

matt UG / blind 40-65 DIN EN 179 8000 460 321 136,30 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138/353KH
Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren · geprüft nach 
DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion · Unterkonstruktion: 
Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · DIN links/rechts verwendbar · 
Entfernung 72 mm ·  Vierkant 9 mm · Drückergarnitur

1/153Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur tiefschwarz matt 40-66 - 3000 251 116 15,77 QU53

Wechselgarnitur tiefschwarz matt 40-66 DIN EN 179 3000 251 117 30,33 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-K138 / 202K
geprüft nach DIN EN 1906:37-B140U · Kunststoff · in U-Form ·  mit Stahlkern · fest/drehbar gelagert · wartungsfreie 
Gleitlager · Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild:  Länge 165 mm, Breite 
46 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit 
Gewindeschrauben M5 · DIN links / rechts verwendbar 
Wechselgarnitur: mit feststehendem Knopf K58 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur tiefschwarz 40-65 - 3000 251 118 15,77 QU53

Wechselgarnitur tiefschwarz 40-66 DIN EN 179 3000 251 119 30,33 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-K58 / K138F/353K
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906:37-B140U · Kunststoff · Drückerlänge 135 mm, in U-Form ·  mit Stahlkern · 
fest/drehbar gelagert · wartungsfreie Gleitlager · Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · 
Kurzschild: Länge 165 mm,  · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ· Entfernung 72 mm · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit Gewindeschrauben M5 · DIN links / rechts verwendbar 
Wechselgarnitur: mit feststehendem Knopf K58 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 45-65 3000 251 218 95,16 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-138/42H/42HS
Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 
und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur; Lagerung: Türgriffe fest/
drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · 
Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M4 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · DIN links / rechts verwendbar

1/154 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 - 3000 203 108 80,98 QU53

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 203 110 95,06 QU53

Wechselgarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 203 109 99,55 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58 / FS-E138/42H/42HS
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft 
nach DIN 18273 (Wechselgrt. und Antipanik-Drückergrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 
179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 
4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung 
mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-
Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · für 
Türstärke 40 - 65 cm

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Lochung PZ / blind · Edelstahl

Drückergarnitur matt 45-65 DIN EN 179 8000 460 006 131,38 QU53

Lochung UG / blind · Edelstahl

Drückergarnitur matt 45-65 DIN EN 179 8000 460 007 120,25 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138/42H/42HS
Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren · 
geprüft nach DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 · Lagerung: Türgriff lose, 
wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · DIN links/rechts

1/155Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1-2 / naturfarbig matt 55-75 3000 251 146 135,57 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-138GF/55/55S
geprüft nach DIN 18273 · Drückerlänge 141 mm · fest / drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der 
Stahl-Unterkonstruktion · mit Rückholfeder · mit HOPPE-Profilvollstift-Verbindung 9 mm (mit Klemmfeder 
zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss) · mit Ovalrosetten 33 x 72 mm · verdeckte Verschraubung mittels 
Blindsteckmuttern · für Türstärke 55-75 mm · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · Drückergarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Zylinderabdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt 42-47 DIN EN 179 mit ZA 3000 220 047 187,48 QU53

Wechselgarnitur matt 42-47 DIN EN 179 ohne ZA 3000 220 048 166,06 QU53

Drückergarnitur matt 42-47 - mit ZA 3000 220 049 187,48 QU53

Drückergarnitur matt 42-47 - ohne ZA 3000 220 050 166,06 QU53

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E86G / FS-E138F/3332 / ZA
für Außentüren · geprüft nach DIN 18257 und DIN 18273 · außen gekröpfter Knopf · Türgriff fest/drehbar gelagert · 
wartungsfreies Gleitlager · Profilvollstift -Verbindung · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken · 
verdeckt, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · Vierkant 9 mm · DIN links / rechts verwendbar · Entfernung 72 mm

Türbeschläge | Feuerschutz- und Panikbeschläge
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 45-65 - 3000 202 072 95,16 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt 40-65 - 3000 202 089 94,07 QU53

Drückergarnitur matt 40-65 DIN EN 179 3000 202 091 108,16 QU53

Feuerschutzgarnitur San Francisco FS-1301 / FS-E1301
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 
47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt 
nur für spezielle Antipanik-Ausführung) · Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 
9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · 
Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · DIN links / rechts verwendbar

Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Ausführung: Wechselgarnitur Aluminium

F1 / naturfarbig 45-65 3000 202 073 109,97 QU53

Ausführung: Wechselgarnitur Edelstahl

matt 40-65 3000 202 090 112,64 QU53

Feuerschutzgarnitur San Francisco FS-58 / FS-E58
Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179, und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur · Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar · Rückholfeder · 
HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-FDW-
Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 
M4 · Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern · DIN links / rechts verwendbar

Feuerschutz- und Panikbeschläge | Türbeschläge
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Satino 9 3000 267 042 78,60 QBC7

Feuerschutzdrückerlochteil 8100A FS/6621 ER
für Feuerschutztüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette (6621) · verdeckte Verschraubung · kombinierbar mit 
ovalen Rosetten aus dem OGRO-Baukastensystem 
- Lieferung ohne Stift und Schrauben -
Die passenden Rosetten finden Sie im Bereich ”Objektbeschläge” oder ”Profiltürbeschläge”

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Satino 9 3000 267 045 63,20 QBC7

Feuerschutzdrückerlochteil 8100V FS/6621 ER
für Feuerschutztüren · schräg · fest-drehbar auf ovaler Rosette (6621) · verdeckte Verschraubung · kombinierbar mit 
ovalen Rosetten aus dem OGRO-Baukastensystem
- Lieferung ohne Stift und Schrauben -

Oberfläche Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 Satino fest 3000 267 110 47,60 QBC7

Feuerschutzflachknopf OGRO 3020/6500 AL FS
feststehender, runder Flachknopf 3020 · Ausführung gerade · fest auf Rundrosette 6500 · zugelassen für Feuerschutz-
Vollblatt-Türen  · OGRO-Baukastensystem 
- Lieferung ohne Stift und Schrauben -

1/158 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 Satino fest 3000 267 128 47,60 QBC7

Feuerschutzkugelknopf OGRO 3548/6500 AL FS
feststehender, runder Kugelknopf 3548 · Ausführung gerade · fest auf Rundrosette 
6500 · zugelassen für Feuerschutz-Vollblatt-Türen · OGRO-Baukastensystem 
- Lieferung ohne Stift und Schrauben -

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 214 73,80 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 216 79,50 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 215 62,20 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 217 69,20 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8906/7051K
Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Drückergarnitur = beidseitig 
Drücker / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 218 69,20 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 220 74,80 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 219 58,00 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 221 64,50 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8906/6501/6612
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker / 
Wechselgarnitur =  außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 222 80,60 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 224 86,50 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 223 74,00 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 225 81,80 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8907/7051K
Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Drückergarnitur = beidseitig 
Drücker / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

1/159Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 226 75,00 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 228 81,80 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 227 71,50 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 229 77,25 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8907/6501/6612
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Drückergarnitur =  beidseitig Drücker / 
Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 230 73,80 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 232 79,40 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 231 62,20 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 233 69,25 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8100/7051K
Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Drückergarnitur = beidseitig 
Drücker / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 234 69,25 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 236 74,80 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 235 58,00 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 237 64,60 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8100/6501/6612
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Drückergarnitur =  beidseitig Drücker / 
Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 238 73,80 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 240 79,50 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 239 69,20 QKC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 241 69,25 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8999/7051K
Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Drückergarnitur = beidseitig 
Drücker / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 242 69,25 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben 38 - 63 3000 267 244 74,80 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt 38 - 63 3000 267 243 58,00 QXC7

Wechselgarnitur matt 38 - 63 3000 267 245 65,50 QXC7

Feuerschutzgarnitur CORE 8999/6501/6612
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · DIN links / rechts · Vierkant 9 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker / 
Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 · für Türstärke 38-63 mm 
Lieferung als Komplettgarnitur

1/160 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Türbeschläge | Zubehör

Vierkant [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 84 45 35 3324 024 212 23,80 QJ08

9 x 89 50 35 3324 024 213 23,80 QJ08

Panikstift FSAP-Vollstift
geteilt · für Fluchttürbeschläge · für Kombination mit geteilten Schlossnüssen bei Panikschlössern bestehend 
aus Stiftaußenteil / Stiftinnenteil und Befestigungsschraube · 9 mm Vierkant mit angefrästen Spezialflächen zur 
lockerungssicheren Montage mit Türdrückern · Befestigungsschraube mit Verdrehsicherung 

Hinweis: Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Einheit 
zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und 
Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden!
Weitere Varianten auf Anfrage!

Ausgleich [mm] Länge [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

von 8 auf 9 30 Metall 25 3000 252 812 0,85 1) QD45

von 9 auf 10 30 Metall 25 3000 252 832 0,85 1) QA45
1) Preis per St.

Ausgleichshülse
Metall · als Verstärkung für Vierkantstift

VE Art.-Nr. EUR KS

50 3000 254 572 0,24 1) QV45
1) Preis per St.

Führungsring
Nylon · Farbe natur

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x 65 3000 254 546 3,40 QV45

 8 x 80 3000 254 547 3,40 QD45

10 x 65 3000 254 548 3,40 QD45

10 x 80 3000 254 549 3,40 QD45

Wechselstift Typ B
zur Durchsteckmontage · Stahl · verzinkt

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x 65 3000 254 543 5,83 QA45

 8 x 80 3000 254 544 5,83 QA45

10 x 65 3000 254 545 6,44 QA45

Haken-Wechselstift Typ K
für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 7 x  60 3000 254 559 0,97 QD45

 7 x  77 3000 254 560 0,97 QA45

 8 x  75 3000 254 561 0,97 QA45

 8 x 120 3000 254 562 1,22 QA45

 8 x 140 3000 254 563 1,22 QU45

 9 x 120 3000 254 564 1,58 QH45

10 x 120 3000 254 565 1,82 QH45

Massivstift Typ M
für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinkt

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 140 3000 261 238 7,78 QG45

FS-Drückerstift Typ MF
Massivstift · mit Zulassung · Stahl · verzinkt · Schlösser mit Standardnuss

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8 x  90 3000 254 566 4,68 QV45

8 x 115 3000 254 567 4,68 QV45

8 x 130 3000 254 568 4,68 QV45

Rollen-Wechselstift Typ O
für SK Montage mit 12 mm Gewinde · Stahl · verzinkt · Längenangabe incl. Rolle
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Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

9x95 3000 261 237 10,08 QA45

FS-Wechselstift Typ OMF
massiv · mit Zulassung · Rolle M12-Gewinde · Stahl · verzinkt · passend für Schlösser mit Standardnuss · Längenangabe 
ohne Rolle

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x  80 3000 254 553 2,92 QA45

 8 x 100 3000 254 554 2,92 QG45

 8 x 120 3000 254 555 2,92 QV45

 8 x 140 3000 254 556 2,92 QV45

10 x 130 3000 254 557 2,92 QH45

10 x 140 3000 254 558 2,92 QH45

Drückerstift Typ P
beidseitig für SK Verbindung · Stahl · verzinkt

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

10/8 x 80 3000 254 569 8,87 QA45

10/8 x 100 3000 254 570 8,87 QA45

Haken-Wechselstift Typ U
für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt

Vierkant [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x  90 40 50 3000 261 312 11,91 QV45

9 x 120 60 60 3000 254 579 11,91 QV45

9 x 140 60 80 3000 261 313 13,24 QD45

9 x 150 75 75 3000 261 314 13,24 QA45

Panikstift Typ Q
geteilt · verzinkt · geprüft

Vierkant [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 120 60 60 3000 254 573 7,90 QD45

Panikstift Typ Y
geteilt · verzinkt · ungeprüft

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 x 140 63-67 M6 x 75 3000 261 301 4,13 QA45

8 x 140 68-72 M6 x 80 3000 261 302 4,13 QA45

8 x 150 73-77 M6 x 85 3000 261 303 4,13 QH45

8 x 150 78-82 M6 x 90 3000 261 304 4,13 QE45

8 x 160 83-87 M6 x 95 3000 261 305 4,13 QE45

Befestigungsset Kronos G/G
für Drücker-Darnituren aus der Serie Kronos 
bestehend aus 1x Vollstift und 3x Liko-Schrauben

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 x 100 mm 63-67 M6 x 75 3000 261 306 4,13 QA45

8 x 100 mm 68-72 M6 x 80 3000 261 307 4,13 QA45

8 x 110 mm 73-77 M6 x 85 3000 261 308 4,13 QH45

8 x 110 mm 78-82 M6 x 90 3000 261 309 4,13 QE45

8 x 120 mm 83-87 M6 x 95 3000 261 310 4,13 QE45

Befestigungsset Kronos K/G
für Wechsel-Garnituren aus der Serie Kronos 
bestehend aus 1x Vollstift und 3x Liko-Schrauben
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Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 x 115 mm 39-58 M5 x 45 3322 002 304 3,48 QC46

8 x 135 mm 59-78 M5 x 65 3322 002 305 3,48 QC46

Befestigungsset ASL® G/G
Zubehörset ASL® (Griff/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 4 
Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) mit 
ASL®-Technik
Schlüsselrosetten bitte separat bestellen

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 x  95 mm 39-58 M5 x 45 3322 002 306 3,48 QC46

8 x 115 mm 59-78 M5 x 65 3322 002 307 3,48 QC46

Befestigungsset ASL® K/G
Zubehörset ASL® (Knopf/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 2 
Hülsenmuttern M5x26 · 1 Gewindestift 6x8 nach DIN 916 · Wechsel-Vollstift m. Rolle 8mm · für alle Wechsel-Garnituren 
(Knopf/Griff) der FSB-Rosetten-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik
Schlüsselrosetten bitte separat bestellen

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8/10 x 70 3322 002 471 8,08 QC46

8/10 x 80 3322 002 473 8,33 QC46

Stabil-Wechselstift ASL®

Stabil-Wechselstift für Befestigungssets ASL® K/G (für Wechselgarnituren) bei Schlössern mit 10mm Vierkant · 
abgesetzt: 8mm Drückerlochteil und 10mm Schlossnuss

Vierkant [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 104 53,5 48,5 3322 002 013 12,79 QC46

9 x 111 57 52 3322 002 014 12,79 QC46

9 x 118 60,5 55,5 3322 002 015 12,79 QC46

9 x 125 64 59 3322 002 016 13,83 QC46

9 x 132 67,5 62,5 3322 002 017 13,83 QC46

9 x 139 71 66 3322 002 018 15,13 QC46

9 x 146 74,5 69,5 3322 002 019 15,13 QC46

Panikstift 05 0125
FSB Feuerschutz/Panik Spezialstift aus Stahl, verzinkt · Vierkant 9 x 104 mm · für Schlösser mit geteilter Nuss nach 
DIN 18273 bei Schlosssitz mittig · bei einem nicht mittig sitzenden Schloss bitte genaue Bestellangaben gem. FSB 
weiterführenden Informationen · an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. 
Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden!

Art.-Nr. EUR KS

3000 206 745 60,60 QJ48

Bohrlehre BL305.6.10U
zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern · zum Vorbohren von 
Schutzbeschlägen · aus hochwertigem Polyamid · mit Bohrbuchse aus gehärtetem Stahl · mit stufenlos verschiebbarem 
Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB..) · komplett mit Zentrierdornen und 7 mm 
Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten)

1/164 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         + = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Zubehör | Türbeschläge

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x 100 3000 252 800 2,74 QU53

 8 x 120 3311 003 014 2,74 QU53

 8 x 140 3000 252 801 3,40 QU53

 8 x 160 3311 003 016 3,40 QU53

10 x 160 3311 003 018 7,86 QU53

Vierkantstift Profilstift
Eisen · verzinkt · geteilte Ausführung
Achtung: 1 Stift besteht aus 2 einzelnen Teilen ( 1 Stück = 2 Teile)!

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x  60 3311 003 019 3,24 QU53

 8 x  80 3311 003 020 3,24 QU53

10 x  80 3311 003 021 7,70 QU53

10 x 100 3311 003 022 7,70 QU53

Vierkantstift I-Profilstift
Eisen · verzinkt
Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit 
Griffplatte montiert wird

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8 x 80 3311 003 024 5,65 QU53

Vierkantstift FDW-Vollstift/Schnellstift
Eisen verzinkt
Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar die für die HOPPE 
Schnellstift-Verbindung ausgestattet sind. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm.

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x  80 3311 003 025 5,65 QU53

 8 x 100 3311 003 026 5,65 QU53

10 x 100 3311 003 027 10,10 QU53

10 x 120 3311 003 028 10,10 QU53

Vierkantstift FDW-Profilstift
Eisen verzinkt
Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar. Mit 
Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm.
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Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x  70 3000 252 803 8,54 QU53

 8 x  90 3311 003 030 8,54 QU53

10 x  80 3000 252 804 12,99 QU53

10 x 100 3311 003 032 12,99 QU53

Vierkantstift Profilstift FEI-Spindel
Eisen verzinkt
Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Schlossnusstiefe  von 12 - 16 mm und speziell für 1-seitig gebohrte Türen bzw. 
1/2 HOPPE Innen-Tür-Garnituren aus Aluminium (nur 8 mm Stiftvariante), Edelstahl, Kunststoff oder Messing einsetzbar.

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 x 80 mm 50-55 M5 x 65 + 4,0 x 60 3000 209 932 10,47 QU53

8 x 80 mm 55-60 M5 x 70 + 4,0 x 65 3000 209 933 10,47 QU53

8 x 90 mm 60-65 M5 x 75 + 4,0 x 70 3000 209 934 10,98 QU53

8 x 90 mm 65-70 M5 x 80 + 4,0 x 75 3000 209 935 11,10 QU53

Befestigungsset Sertos® K/G
Befestigungsset Sertos® (Knopf/Griff) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 2 
Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf · FDW-Profilstift, gehärtet · für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der 
HOPPE-Kurzschild- und Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

ohne 35-40 M5 x 50 + 4,0 x 45 3000 209 930 2,12 QU53

ohne 45-50 M5 x 60 + 4,0 x 55 3000 209 931 2,24 QU53

Befestigungsset Sertos® G/G-K/G
Befestigungsset Sertos® (Knopf/Griff, Griff/Griff) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 2 
Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf · für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der 
HOPPE-Kurzschild- und Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

ohne 50-55 M5 x 65 + 4,0 x 60 3000 209 936 2,62 QU53

ohne 55-60 M5 x 70 + 4,0 x 65 3000 209 937 2,62 QU53

ohne 60-65 M5 x 75 + 4,0 x 70 3000 209 938 3,13 QE53

8 x 145 mm 65-70 M5 x 80 + 4,0 x 75 3000 209 939 10,95 QU53

Befestigungsset Sertos® G/G
Befestigungsset Sertos® (Griff/Griff)· 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 2 
Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und 
Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

ohne + 8 x 85 mm 45-50 M5 x 60 + 4,0 x 55 3000 209 940 2,74 QU53

ohne + 8 x 90 mm 50-55 M5 x 65 + 4,0 x 60 3000 209 941 3,12 QU53

ohne + 8 x 95 mm 55-60 M5 x 70 + 4,0 x 65 3000 209 942 3,12 QU53

ohne + 8 x 100 mm 60-65 M5 x 75 + 4,0 x 70 3000 209 943 3,64 QU53

8 x 145 + 8 x 105 mm 65-70 M5 x 80 + 4,0 x 75 3000 209 944 11,45 QU53

Befestigungsset Sertos® GG-WC
Befestigungsset Sertos® (Bad/WC) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 2 
Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf · Vollstift · für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-
Kurzschild- und Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 95 mm 35-40 ohne 3000 209 951 6,83 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-G/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Griff/Griff) · Profilvollstift · für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-
Kurzschild- und der Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!
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Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 70 mm 35-40 ohne 3000 209 945 5,83 QU53

9 x 60 mm 35-45 ohne 3000 209 946 5,83 QU53

9 x 75 mm 50-60 ohne 3000 209 947 5,83 QU53

9 x 85 mm 60-70 ohne 3000 209 948 5,83 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-K/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Knopf/Griff) · FDW-Profilstift · für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der 
HOPPE-Kurzschild- und Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 125 mm 65-70 M4 x 75 3000 209 953 8,84 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-G/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Griff/Griff) · 4 Gewindeschrauben M4 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 
Profilvollstift · für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 125 mm 65-70 M5 x 75 3000 209 952 8,03 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-G/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Griff/Griff) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · 
Profilvollstift · für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 90 mm 65-70 M5 x 75 3000 209 949 7,04 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-K/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Knopf/Griff) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · FDW-
Profilstift · für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 90 mm 65-70 M4 x 75 3000 209 950 7,84 QU53

Befestigungsset Sertos® FS-K/G
Befestigungsset Sertos® (FS, Knopf/Griff) · 4 Gewindeschrauben M4 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · FDW-
Profilstift · für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik 
ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

9 x 100 67-72 verzinkt 8000 346 817 7,92 QU53

Befestigungsset K/G Profilstift 3310
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf HOPPE-FDW-
Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse für HOPPE-Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1 (SK2) mit den 
Knöpfen 76G, (E)86G und dem Schild (E)3310, verdeckte Befestigung
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Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

8 x 120 37-42 verzinkt 3000 209 200 3,98 QU53

8 x 130 47-52 verzinkt 3000 209 201 3,98 QU53

8 x 135 52-57 verzinkt 3000 209 202 4,26 QU53

8 x 140 57-62 verzinkt 3000 209 203 4,26 QU53

8 x 145 62-67 verzinkt 3000 209 204 4,46 QU53

8 x 150 67-72 verzinkt 3000 209 205 4,46 QU53

8 x 155 72-77 verzinkt 3000 209 206 7,17 QU53

8 x 160 77-82 verzinkt 3000 209 207 7,62 QU53

8 x 170 87-92 verzinkt 3000 209 209 8,12 QU53

Befestigungsset D/D Schnellstift 2210/3310
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift und 
Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den 
Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung
Für 10 mm Vierkant verwenden Sie bitte die Ausgleichshülse Art.-Nr. 3000 252 813

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

10/8 x 155 72 - 77 verzinkt 8000 346 982 10,60 QU53

10/8 x 160 77 - 82 verzinkt 8000 346 984 11,06 QU53

10/8 x 165 82 - 87 verzinkt 8000 346 986 11,06 QU53

10/8 x 170 87 - 92 verzinkt 8000 346 988 11,55 QU53

Befestigungsset D/D Schnellstift 2210/3310
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift 
(beidseitig abgesetzt von 10 auf 8 mm) und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 
(SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den Schildern (E)2210 · (E/M)3310 · verdeckte Befestigung

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

8 x 125 41-46 verzinkt 3000 209 231 3,98 QU53

8 x 150 66-71 verzinkt 3000 209 236 4,46 QU53

Befestigungsset D/D Schnellstift 2410/3410
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, HOPPE-
Vollstift und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1 (SK2) mit HOPPE-Schnellstift, mit den 
Schildern 2410, 3410 · innen sichtbare Befestigung
Für 10 mm Vierkant verwenden Sie bitte die Ausgleichshülse Art.-Nr. 3000 252 813

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

8 x  80 36-41 verzinkt 3000 209 246 6,91 QU53

8 x  85 41-46 verzinkt 3000 209 247 6,91 QU53

8 x  90 46-51 verzinkt 3000 209 248 6,91 QU53

8 x  95 51-56 verzinkt 3000 209 249 7,19 QU53

8 x 105 61-66 verzinkt 3000 209 251 7,40 QU53

8 x 110 66-71 verzinkt 3000 209 252 7,40 QU53

8 x 120 76-81 verzinkt 3000 209 254 10,56 QU53

8 x 125 81-86 verzinkt 3000 209 255 10,56 QU53

8 x 130 86-91 verzinkt 3000 209 256 11,05 QU53

Befestigungsset K/G Schnellstift 2410/3410
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, HOPPE-FDW-
Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel 
· DE: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1 (SK2) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 76G, 78G und den
Schildern 2410, 3410 · innen sichtbare Befestigung
· NL: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren SKG®*** mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 31G, 33, 61G, 86G und
den Schildern 2214(S), 3214(S) · innen sichtbare Befestigung
Für 10 mm Vierkant verwenden Sie bitte die Ausgleichshülse Art.-Nr. 3000 252 813

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

8 x  80 37-42 verzinkt 3000 209 215 6,91 QU53

8 x  90 47-52 verzinkt 3000 209 216 6,91 QU53

8 x  95 52-57 verzinkt 3000 209 217 7,19 QU53

8 x 100 57-62 verzinkt 3000 209 218 7,19 QU53

8 x 105 62-67 verzinkt 3000 209 219 7,40 QU53

8 x 110 67-72 verzinkt 3000 209 220 7,40 QU53

8 x 115 72-77 verzinkt 3000 209 221 10,10 QU53

8 x 120 77-82 verzinkt 3000 209 222 10,56 QU53

8 x 125 82-87 verzinkt 3000 209 223 10,56 QU53

8 x 130 87-92 verzinkt 3000 209 224 11,05 QU53

Befestigungsset K/G Schnellstift 2210/3310
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift 
mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/
SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte 
Befestigung
Für 10 mm Vierkant verwenden Sie bitte die Ausgleichshülse Art.-Nr. 3000 252 813

1/168 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         + = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Zubehör | Türbeschläge

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

10/8 x 120 77-82 verzinkt 3000 209 071 13,99 QU53

10/8 x 130 87-92 verzinkt 3000 209 073 14,47 QU53

10/8 x 115 72-77 verzinkt 8000 347 041 13,52 QU53

10/8 x 125 82-87 verzinkt 8000 347 044 13,99 QU53

Befestigungsset K/G Schnellstift 2210/3310
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift 
(abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder · Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-
Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift · mit den Knöpfen (E)61G · (E/M)86G und den Schildern (E)2210 · 
(E/M)3310 · verdeckte Befestigung

Vierkant [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 114 55 55 3000 251 111 22,06 QU53

9 x 134 65 65 3000 251 112 23,76 QU53

Panik-Stift FSAP-Vollstift
geteilt · Vierkant 9 mm · für Standard-FH-Drückergarnituren und FH-Einsteckschlösser mit 2-teiliger Drückernuss · ohne 
weiteres Befestigungsmaterial

Ausgleich [mm] Länge [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

von 8 auf 10 30 Metall 100 3000 252 813 73,20 1) QE57

von 7 auf 8 30 Metall 100 3000 252 830 73,20 1) QE57
1) Preis per VE

Ausgleichshülse
Metall · als Verstärkung für Vierkantstift

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8 x  97 3000 267 156 5,10 QBC7

8 x 110 3000 267 154 5,10 QBC7

8 x 123 3000 267 155 5,10 QBC7

Drückerstift OGRO 114 PB
Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8 x  75 3000 267 161 5,10 QBC7

8 x  90 3000 267 162 5,10 QBC7

8 x 105 3000 267 160 5,10 QBC7

Wechselstift OGRO 115
Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt

1/169Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Zubehör

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 90 mm 35 - 50 M5 x 50 3000 267 007 5,10 QBC7

9 x 90 mm 51 - 65 M5 x 65 3000 267 008 5,10 QBC7

Befestigungsset FS-K/G
Zubehörset (Knopf/Griff)· 4 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · für alle Feuerschutz-
Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) aus dem OGRO-Baukastensystem

Vierkant [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x  97 49-61 3000 267 159 5,10 QBC7

9 x 110 62-75 3000 267 157 5,10 QBC7

9 x 123 76-88 3000 267 158 5,10 QBC7

FS-Drückerstift OGRO 114 PB FS
Vierkant 9 mm · an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist 
immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden!

Vierkant [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x  75 35-50 3000 267 164 5,10 QBC7

9 x  90 61-65 3000 267 165 5,10 QBC7

9 x 105 66-80 3000 267 163 5,10 QBC7

FS-Wechselstift OGRO 115 FS
Vierkant 9 mm· an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist 
immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden!

Vierkant [mm] für Türstärke [mm] LA [mm] LI [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 44- 50 46 46 3000 267 140 16,00 QBC7

9 51- 57 49,5 49,5 3000 267 141 16,00 QBC7

9 58- 64 53 53 3000 267 142 16,00 QBC7

9 65- 71 56,5 56,5 3000 267 143 16,00 QBC7

9 72- 78 60 60 3000 267 144 16,00 QBC7

9 79- 85 63,5 63,5 3000 267 145 16,00 QBC7

9 86- 92 67 67 3000 267 146 16,00 QBC7

9 93- 99 70,5 70,5 3000 267 147 16,00 QBC7

9 100-106 74 74 3000 267 148 16,00 QBC7

9 107-113 77,5 77,5 3000 267 149 16,00 QBC7

Panik-Stift 120 FS SECURE
mittig geteilt · Vierkant 9 mm · zum Einsatz an Fluchttüren nach DIN EN 179 · an Brandschutz- und Notausgangstüren 
dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des 
Beschlages zu verwenden verwenden!

Vierkant Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

9 x 105 mm 35 - 50 M5 x 50 3000 267 002 5,10 QBC7

9 x 120 mm 51 - 65 M5 x 65 3000 267 003 5,10 QBC7

Befestigungsset FS-G/G
Zubehörset (Griff/Griff)· 4 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf ·für alle Türgriff-Garnituren 
(Griff/Griff) aus dem OGRO-Baukastensystem

Vierkant [mm] Türstärke [mm] Schrauben Art.-Nr. EUR KS

8 64 - 72 M5 x 65 3000 267 246 6,50 QCC7

8 64 - 72 M5 x 65 3000 267 247 6,50 QCC7

Befestigungsset
Zubehör-Set zu OGRO CORE Vollblatt-Grt. · für 8 mm Drücker-Grt. 
(3000 267 246) oder 8 mm Wechsel-Grt. (3000 267 247) · für TS 
64-72 mm ·  Inhalt: Vierkantstift inkl. 4 Schrauben

Vierkant [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

9 x 116 64 - 72 3000 267 248 6,50 QCC7

9 x 105 64 - 72 3000 267 249 6,50 QCC7

FS-Befestigungsset OGRO CORE
Zubehör-Set zu OGRO CORE Vollblatt-Grt. · für 9 mm FS-Drücker-Grt. 
(3000 267 248) oder 9 mm FS-Wechsel-Grt. (3000 267 249) · für TS 
64-72 mm ·  Inhalt: Vierkantstift inkl. 4 Schrauben

1/170 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         + = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Zubehör | Türbeschläge

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

 8 x  60 3000 259 900 17,15 QU37

 8 x  80 3000 259 901 17,60 QU37

 8 x 100 3000 259 902 19,30 QU37

 9 x  60 3000 259 903 17,60 QU37

 9 x  80 3000 259 904 18,10 QU37

 9 x 100 3000 259 905 19,70 QU37

10 x  60 3000 259 906 18,35 QU37

10 x  80 3000 259 907 18,80 QU37

10 x 100 3000 259 908 20,55 QU37

Schraubwechselstift
Schraubwechselstift / Scherenwechselstift 
für Türen, die nur von einer Seite gebohrt sind und auf der anderen Seite 
kein Drücker montiert werden soll · ersetzt den normalen Drückerstift 
und wird in die Schlossnuss geschoben · durch das Festdrehen der 
beiliegenden Mutter spreizt sich der Stift und kann nicht mehr aus der 
Schlossnuss gezogen werden · eine zusätzliche Arretierungsschraube 
regelt die Länge zum Drücker 

Beispiel: 
Sie haben eine Haustür, die auf der Außenseite nur eine Griffstange/
Griffplatte oder Stoßgriff montiert hat und möchten auf der Innenseite 
einen Drücker verwenden. Dafür benötigen Sie eine feste Verbindung 
zwischen Drücker und Drückerstift. Um eine feste Verbindung herzustellen, 
wird einfach der Schraubwechselstift wie oben beschrieben verwendet und 
der Drücker kann fest montiert werden

Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

8 x 85 3000 259 597 52,80 QU37

Spezialstift
für Müllräume 
Verwendungszweck: 
Sie möchten Ihre Mülltonnen nicht offen stehen lassen und haben dafür 
extra einen Müllraum eingerichtet · wenn der Müllraum immer über einen 
Schlüssel verschlossen ist, kann die Müllabfuhr den Müll nicht leeren, da 
sie keinen Zugang zu den Mülltonnen hat · einen Dornschlüssel passend 
mit 8 mm Dreikant führt die Müllabfuhr mit sich und kann ungehindert ihrer 
Arbeit nachkommen und die Tonnen leeren 

Außen passend für Dornschlüssel mit 8 mm Dreikant · Innen für Drücker 
mit 8 mm Vierkant · am Müllraum den Drücker von außen abmontieren und 
den Drückerstift austauschen · der Müllraum wird dann von der Müllabfuhr 
mit dem passenden Dornschlüssel über den Dreikant geöffnet · Sie selber 
können den Raum weiterhin über einen bereits vorhandenen Zylinder oder 
ebenfalls über den Dreikant betreten · von Innen befindet sich weiterhin ein 
Drücker 

Stiftlänge: außen 15 mm, innen 85 mm (Stiftlänge innen kann nach Bedarf 
gekürzt werden) · für Schlösser mit einer Nuss in 9 mm oder 10 mm kann 
einfach eine Aufsteckhülse genutzt werden  

Der Müllstift ist aus einem Stück massiv Edelstahl gefertigt, gefräst und 
gedreht worden

1/171Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
matt ohne DIN links / rechts 3000 253 939 67,75 QKF6
matt PZ DIN links / rechts 3000 253 940 71,50 QKF6
matt BAD DIN links / rechts 3000 253 941 71,50 QKF6

Glastürschloss Venezia
Doppelklemmnuss · verschraubte Schlossabdeckung aus Edelstahl oder 
Aluminium · Flüsterfalle, geräuschgedämpfte Ausführung · Zubehörbeutel 
mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · 
Badtürschloss: mit Schiebe-Riegel · rot / weiß-Anzeige · Entriegelung auch 
bei gedrücktem Drücker möglich · für 8 mm Glasstärke 
geprüft gem. EN 12209:2003/AC:2005 Klassifizierung: 3|M|5|0|0|F|1|E|C|1|0
Lieferung ohne Drücker und Bänder – bitte separat bestellen!

Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
matt ohne DIN links / rechts 3000 253 942 69,50 QKF6
matt PZ DIN links / rechts 3000 253 943 73,25 QKF6
matt BAD DIN links / rechts 3000 253 944 73,25 QKF6

Glastürschloss Genova
Doppelklemmnuss · verschraubte Schlossabdeckung aus Edelstahl oder 
Aluminium · Flüsterfalle, geräuschgedämpfte Ausführung · Zubehörbeutel 
mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · 
Badtürschloss: mit Schiebe-Riegel · rot / weiß-Anzeige · Entriegelung auch 
bei gedrücktem Drücker möglich · für 8 mm Glasstärke 
geprüft gem. EN 12209:2003/AC:2005 Klassifizierung: 3|M|5|0|0|F|1|E|C|1|0
Lieferung ohne Drücker und Bänder – bitte separat bestellen!

Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
matt PZ DIN links 3000 253 945 143,00 QKF6
matt PZ DIN rechts 3000 253 946 143,00 QKF6

Glastürschloss Roma
Grundschloss geprüft nach DIN EN 18251 Klasse 
3 · Flüsterfalle · 2-geteilte Spezial-Klemmnuss · 
verschraubte Schlossabdeckungen aus Edelstahl · 
Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm 
inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · bei diesem 
Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts 
erforderlich 7 · für 8 mm Glasstärke
Lieferung ohne Drücker und Bänder – 
bitte separat bestellen!

Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
matt PZ DIN links 3000 253 947 143,00 QKF6
matt PZ DIN rechts 3000 253 948 143,00 QKF6

Glastürschloss Molina
Grundschloss geprüft nach DIN EN 18251 Klasse 3 ·  Flüsterfalle · 2-geteilte 
Spezial-Klemmnuss · verschraubte Schlossabdeckungen aus Edelstahl · 
Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in 
Schlossfarbe · bei diesem Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts 
erforderlich · mit der neuen Ausführung in LowNoise werden die Schlösser 
für den Einsatz im professionellen Bereich noch komfortabler · für 8 mm 
Glasstärke
Lieferung ohne Drücker und Bänder – bitte separat bestellen!

Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahlfarbig kantig 3000 253 949 69,50 QKF6
Edelstahlfarbig abgerundet 3000 253 950 68,75 QKF6

Glastürband
Glastür-Bandpaar 3-teilig kantig  bzw. 3-teilig abgerundet · (Officebohrung) 
ohne Rahmenteile · inkl. Hülsen für Rahmenteile, max. empfohlene 
Türbreite 1000 mm · Oberfläche 20 (Edelstahlfarben)

Ganzglasbeschläge 

Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Glastürdrückerpaar
Edelstahl matt · Anschlag DIN links / rechts

Material Oberfläche Anschlagrichtung Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt DIN links / rechts U-Form 3000 253 951 12,20 QKF6
Edelstahl matt DIN links / rechts Gehrungsform 3000 253 952 12,20 QKF6
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 Ganzglasbeschläge

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 40 3000 255 766 185,70 1) QK78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 3400 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen · mit Aufnahmeelement einzusetzen · Rollenlänge 40 mm · 
Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 10 mm · wartungsfreie Gleitlagertechnik · kombinierbar mit den Aufnahmeelementen 
Futterzarge: V3610 / V3630 / V3690 · Blockzarge: V3604 / V3605 / V3607 / V3608

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 38 V 8100   1 3000 255 758 107,31 1) QE78
Stahl vernickelt 38 V 8100   1 3000 255 773 132,64 1) QE78
Stahl vernickelt 38 V 8100 200 3000 255 759 125,41 1) QH78
Stahl vernickelt 38 V 8100 WF   1 3000 255 776 197,76 1) QK78
Stahl vernickelt 38 V 8100 WF 200 3000 255 754 181,60 1) QU78
Edelstahl matt gebürstet 38 V 8100 WF   1 3000 255 780 1278,18 1) QR78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8100 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Variant-Hinterschweißtasche V 8600 / V 8610 · 
Rollenlänge 38 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 10 mm

Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
matt weiß 2 3000 254 581 95,26 QJ78
matt schwarz 2 3000 254 582 90,44 QQ78
F1-farbig 2 3000 254 583 90,44 QQ78

Glastürband TEG 310 2D 60
für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · 
für ESG Glasstärken 8-10 mm Belastungswert 60 kg · Rollenlänge 
160 mm · verdecktliegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie 
Gleitlagertechnik · Seite verstellbar + 3,0/-2,0 mm · Höhe verstellbar +/- 
1 mm · DIN links/rechts verwendbar Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

matt weiß 2 3000 254 586 119,37 QQ78
matt schwarz 2 3000 254 587 119,37 QQ78
F1-farbig 2 3000 254 588 119,37 QQ78
matt reingrau 2 3000 254 589 119,37 QQ78

Glastürband Tectus TEG 310 2D 80
für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · 
für ESG Glasstärken 8-10 mm Belastungswert 80 kg · Rollenlänge 
160 mm · verdecktliegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie 
Gleitlagertechnik · Seite verstellbar + 3,0/-2,0 mm · Höhe verstellbar +/- 
1 mm · DIN links/rechts verwendbar

2/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Ganzglasbeschläge 

Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
ER-Effekt 13 195 3000 254 590 77,18 QJ78

Schließmagnet KCM 50
für eine kontakt- und geräuschlose Schließung 
von Ganglas- und Holztüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · 
stufenlos einstellbare Haltekraft bis 50 N · DIN links und rechts verwendbar

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 3000 254 591 4,47 QQ78

Magnetplatte KCM 50/G
für den Einsatz an 8 mm und 10 mm Glastüren · 
wird auf die Hauptschließkante der Ganzglastür aufgeklebt

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3000 254 592 7,17 QQ78

Magnetplatte KCM 50 FZ
verwendbar für den Einsatz des Schließmagneten 
KC 50 an Glastüren · für Schließmagnet an Futterzargen

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 3000 254 593 4,47 QQ78

Magnetplatte KCM 50/H
Magnetplatte für gefälzte und ungefälzte Holztüren an Blockzargen

Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 2 3000 254 594 21,47 QQ78

Magnetplatte KCM 50/H FZ
Magnetplatte und Befestigungsplatte für 
gefälzte und ungefälzte Holztüren an Futterzargen

Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

matt weiß 2 3000 254 596 160,38 QJ78
matt schwarz 2 3000 254 597 160,38 QJ78
F1-farbig 2 3000 254 598 160,38 QJ78
matt reingrau 2 3000 254 599 160,38 QJ78

Türgriff KCH 1700
für Ganzglastüren oder Holztüren · 
auf das Bandsystem Tectus Glas und das magnetische Schließsystem Keep 
Close abgestimmte Griffvariante · selbstklebende Befestigung · Montage 
an Glastür erfordert keine Glasbearbeitung · Montage an Holztüren 
erfordert keine Fräsung im Holz  · Garnitur bestehend aus 2 Griffen

2/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Türschließtechnik
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ASSA ABLOY Türschließer Montagearten

Gleitschienentürschließer Gestängetürschließer

Kopfmontage 
Bandseite

Normalmontage 
Bandseite

Kopfmontage 
Bandgegenseite

Normalmontage 
Bandgegenseite

Normalmontage 
Bandseite

Kopfmontage 
Bandgegenseite

Type Technology EN-Größe

DC700 Cam-Motion® EN3-6

DC700G-FT Cam-Motion® EN3-6 (BGS)

DC700G-FM Free-Motion® EN3-6

DC700G-CM Close-Motion® EN3-6

DC500 Cam-Motion® EN1-4

DC300 Zahntrieb EN3-6

DC300 Tandem Zahntrieb >EN7

DC200 Zahntrieb EN2-4

DC140 Zahntrieb EN2/3/4/5

Die Türschließer von ASSA ABLOY
Übersicht Funktionsweisen und Montagearten

Gleitschienentürschließer Verdecktlieg. Türschl. Gestängetürschließer

Produktname DC700 DC700G-FT DC700G-FM DC700G-CM DC500 DC860 DC840 DC300 DC200 DC140

Cam Motion® Technologie

Türschließergröße EN 3 – 6 3 – 6 3 – 6 3 – 6 1 – 4 1 – 5 1 – 4 3 – 6 2 – 4 2 / 3 / 4 / 5

Türflügelbreite bis 750mm (EN1)

Türflügelbreite bis 850mm (EN2)

Türflügelbreite bis 950mm (EN3)

Türflügelbreite bis 1100mm (EN4)

Türflügelbreite bis 1250mm (EN5)

Türflügelbreite bis 1400mm (EN6)

Feuer- und Rauchschutztüren *

1-flg. Türen

1-flg. Türen mit elektromech. Feststellung 
(EN1155)

1-flg. Türen elektromech. Feststellung
mit integr. Rauchschalter

2.-flg Türen mit Schließfolgeregelung (EN1158)

2.-flg Türen Schließfolgeregelung mit  
elektromech. Feststell. (EN1158 /EN1155)

2.-flg Türen Schließfolgeregelung, elektro-
mech. Feststellung, Rauchschalter

Free-Motion® (Freilauf)

Close-Motion@

Funktionsübersicht

Schließgeschwindigkeit

Endschlag

Öffnungsdämpfung

Schließverzögerung o o o

Stufenlos einstellbare Schließkraft

Türschließerachse höhenverst. (0-14mm)

Optional mechanische Feststellung (nicht 
für Feuer- und Rauchschutztüren) o o o o o o o o

Thermodynamische Ventile 

Max. Türöffungswinkel 160°(AC=180°) 160° 170° 160° 160° 120° 120° 180° 180° 180°(EN5=125°)

CE gekennzeichnet 

geeignet für barrierefreies Bauen

:  Standard o: optional CE: alle Produkte sind haben eine CE-Kennzeichnung   * Einsatz der Manipulationssicherung notwendig

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 500/ G 195 EN 1-4 3000 255 680 3000 255 681 - 127,50 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 500 EN 1-4 3000 255 002 3000 255 162 - 99,25 QX10
Gleitschiene G 195 3000 255 004 3000 255 830 - 25,45 QC10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 500/ G 195
bestehend aus 
 
Türschließer DC 500 
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderungen 
an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · mit Montageplatte für Feuer- und 
Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · 
von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage  
 
Gleitschiene G 195 
Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar · mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle 
DC500 und DC700 · mechanisch 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 500/ G 193 EN 1-4 3000 255 678 3000 255 679 - 125,60 QX10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 500 EN 1-4 3000 255 002 3000 255 162 - 99,25 QX10
Gleitschiene G 193 3000 255 003 3000 255 163 - 23,55 QU10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 500/ G 193
bestehend aus 
 
Türschließer DC 500 
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderungen 
an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · mit Montageplatte für Feuer- und 
Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · 
von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage  
 
Gleitschiene G-193 
für Türschließermodelle DC500 und DC700  · mechanisch · sichtbare Befestigungsschrauben 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700/ G 193 EN 3-6 3000 255 682 3000 255 683 - 179,60 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G 193 3000 255 003 3000 255 163 - 23,55 QU10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700/ G 193
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G 193 
für Türschließermodelle DC500 und DC700  · mechanisch · sichtbare Befestigungsschrauben 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

3/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700/ G 195 EN 3-6 3000 255 684 3000 255 685 - 181,50 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G 195 3000 255 004 3000 255 830 - 25,45 QC10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700/ G 195
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G 195 
für Türschließermodelle DC500 und DC700 · mechanisch · Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar · mit Haube zur 
Abdeckung der Befestigungsschrauben  
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700/ G-E EN 3-6 3000 255 686 3000 255 687 - 380,25 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-E 3000 255 005 3000 255 831 - 224,20 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700/ G-E
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-E 
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24V DC · EN-Größe 3-6 für Türbreite bis 1400 mm · 
geprüft nach DIN EN 1155 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 
130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 
24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700/ G-S EN 3-6 3000 255 688 3000 255 689 - 750,25 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-S 3000 255 006 3000 255 832 - 594,20 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700/ G-S
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-S 
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · 
EN-Größe 3-6 für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar 
für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · 
integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · 
Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) 
ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

3/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC700G-CM / G 150 EN 3-6 3000 255 707 - 541,50 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 G-CM EN 3-6 3000 255 179 - 505,00 QX10
Gleitschiene G 150 3000 255 180 - 33,70 QX10
Montageplatte A120 - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC700G-CM / G 150
bestehend aus 
 
Türschließer DC700G-CM 
Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element · sicheres, leises Zuziehen 
der Tür ab einem Winkel von ≤ 10° · geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, 
Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 · Normalmontage Bandseite · Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren mit 
Manipulationssicherung · geprüft als Gesamtelement nach EN 1154 
 
Gleitschiene G 150 
für Türschließermodell DC 700 G -CM · Close-Motion® Steuerkurve in die Gleitschiene integriert · 2 mm höhenverstellbar 
zum Toleranzausgleich · verdeckte Befestigungsschrauben · max. Türbreite: 1400mm 
 
Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Farbe Größe Montageart Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 Normalmontage Bandseite 3000 255 010 1130,55 QX10
silber EN 3-6 Normalmontage Bandgegenseite 3000 255 710 1130,55 QX10

Sicherheits-Gleitschienen-Türschließer DC700G-FT
Türschließer mit verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem 
Fluchttüröffner komplett mit Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene · geeignet zur nachträglichen Montage an 
Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer 
und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11 
 
bestehend aus: 
 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft 
stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar 
 
Verlängerte Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 · 
zur Aufnahme der Assa Abloy Türschließer DC700 · Fallenschloss 807-10 montiert auf Montageplatte · Fallenausschluss 
verstellbar: vertikal + 5 mm · Montagewinkel Fallenschloss verstellbar: horizontal (-3 mm/+6 mm) · vertikal in 4 mm 
Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) · Montageplatte komplett mit Endkappen und Abdeckhaube Aluminium eloxiert 
 
Verlängerte Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332 · komplett mit Abdeckhaube Aluminium eloxiert · 
Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar · mit Anschlusskabel 4 m zum Anschluss an effeff Fluchttürsteuerungen · 
Systemzulassung nach EltVTR mit den effeff Fluchttürsteuerungen · Nennspannung 24V DC +/- 10% · Nennstrom 
95 mA 
 
DIN links und DIN rechts verwendbar · empfohlene Türbreite: mind. 850 mm – max. 1200 mm

3/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO EN 3-6 3000 255 690 3000 255 691 - 483,75 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO 3000 255 007 3000 255 616 - 171,65 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO 
mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmteil-System für 2-flügelige Türen · 
EN-Größe 3-6 für Bandabstand von 1350 - 2500 mm · geprüft nach DIN EN 1158 · 2 mm höhenverstellbar für 
Toleranzausgleich · erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · 
Normalmontage auf der Bandseite · DIN rechts und links verwendbar  
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-C EN 3-6 3000 255 692 3000 255 693 - 551,15 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO-C 3000 255 024 3000 255 629 - 239,05 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-C
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO-C 
mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Gleitschiene 2 mm 
höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag, 
Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

3/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-E EN 3-6 3000 255 815 3000 255 816 - 899,00 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO-E 3000 255 008 3000 255 833 - 586,90 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-E
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO-E 
für DC 700 · durchgehende Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung · EN-Größe 
3-6 für Bandabstand von 1350-2500 mm · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · mit integrierter mechanischer 
Schließfolgeregelung · für 2-flügelige Türen · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellpunkt stufenlos 
zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme 
Feststellelement (24V DC) 2x ca. 75mA · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-CE EN 3-6 3000 255 817 3000 255 818 - 966,25 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO-CE 3000 255 620 3000 255 622 - 654,15 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-CE
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO-CE 
mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige 
Türen, 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°, 
Montage auf der Bandgegenseite, Geprüft nach DIN EN 1155/1158, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

3/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-S EN 3-6 3000 255 819 3000 255 109 - 1260,30 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO-S 3000 255 009 3000 255 834 - 948,20 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-S
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · für 2-flügelige Brand- und Rauchschutztüren mit 
Scharnierabstand von 1400-2500 mm · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · 
max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in 
Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO-S 
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und 
integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · Netzteil 230 V AC ·Geprüft nach DIN EN 1155/1158 ·  2 mm 
höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft 
stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und 
Deckenrauchschalter ·Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung  · Normalmontage 
Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-CS EN 3-6 3000 255 595 3000 255 590 - 1417,45 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Gleitschiene G-CO-CS 3000 255 048 3000 255 049 - 1105,35 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-CS
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Gleitschiene G-CO-CS 
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem 
Netzteil 230 V AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 
2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Normalmontage 
Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist
Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters Vorschrift.
Unterbrechertaster Art. 3000 255 026 und 3000 255 027 siehe Seite 3/18
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Freilauf-Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FM EN 3-6 3000 255 947 3000 255 950 - 922,50 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Freilauf-Gleitschienentürschließer DC700G-FMB EN 3-6 3000 255 948 3000 255 951 - 729,95 QX10
Gleitschiene DCG795 3000 255 949 3000 255 896 - 33,70 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

silber weiß 9016 verzinkt

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Freilauf-Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FMS 3000 255 810 3000 255 892 - 1449,30 QB10
Set besteht aus

Gleitschienentürschließer DC 700 EN 3-6 3000 255 001 3000 255 161 - 153,25 QX10
Freilauf-Gleitschienentürschließer DC700G-FMB EN 3-6 3000 255 948 3000 255 951 - 729,95 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Freilauf-Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FMS
mechanisch 
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar 
DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Türschließer DC700G-FM 
Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer 
Gleitschiene · geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6 · geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · Normalmontage 
und Kopfmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Schließkraft stufenlos einstellbar 
 
Gleitschiene G-FMS 
Freilaufgleitschiene für Free-Motion® Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel 
ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch 
LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm 
stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbar 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist
Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters Vorschrift.
Unterbrechertaster Art. 3000 255 026 und 3000 255 027 siehe Seite 3/18

Freilauf-Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FM
mechanisch 
bestehend aus 
 
Türschließer DC 700 
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 
verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage 
 
Türschließer DC 700 G-FMB 
Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer 
Gleitschiene, Geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6, Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Normalmontage 
und Kopfmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, Schließkraft stufenlos einstellbar 
 
Gleitschiene DCG 795 
Freilaufgleitschiene höhenverstellbar, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar, mit Haube zur Abdeckung der 
Befestigungsschrauben, für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FMB 
 
2 x Montageplatte A 120 
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder 
für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist
Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters Vorschrift.
Unterbrechertaster Art. 3000 255 026 und 3000 255 027 siehe Seite 3/18

3/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 860/ G 892 EN 1-5 3000 255 587 245,85 QB10
Set besteht aus
Gleitschienentürschließer DC860 EN 1-5 3000 255 012 206,55 QX10
Gleitschiene G 892 3000 255 013 39,30 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 860/ G 892
zur Montage im Türblatt 
bestehend aus 
 
Türschließer DC 860 
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im 
eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene G 892 
kleine verdeckt liegende Standardgleitschiene · für Türschließermodelle DC 840 und DC 860

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 860/ G 881 EN 1-5 3000 255 588 636,45 QB10
Set besteht aus
Gleitschienentürschließer DC860 EN 1-5 3000 255 012 206,55 QX10
Gleitschiene G 881 3000 255 825 223,35 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 860/ G 881
zur Montage im Türblatt 
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 860 
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · Größe 3-6 · erfüllt die 
Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene G 881 
mit integrierter Schließfolgeregelung, geprüft nach DIN EN 1158, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren, mit einem Bandabstand 
von 1350 - 2500 mm

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 860/G 880 EN 1-5 3000 255 579 453,45 QB10
Set besteht aus
Gleitschienentürschließer DC860 EN 1-5 3000 255 012 206,55 QX10
Gleitschiene G880 3000 255 574 246,90 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 860/G 880
zur Montage im Türblatt 
bestehend aus 
 
Türschließer DC 860 
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im 
eingebauten Zustand stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene G 880 
mit verdeckt liegender elektromechanischer Feststellung, geprüft nach DIN EN 1155 · Größe 3-6 · erfüllt die 
Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für Feuer- und 
Rauchschutztüren geeignet · Haltekraft stufenlos einstellbar · für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 840/ G 892 EN 1-4 3000 255 586 221,10 QB10
Set besteht aus
Gleitschienentürschließer DC840 EN 1-4 3000 255 011 181,80 QX10
Gleitschiene G 892 3000 255 013 39,30 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 840/ G 892
zur Montage im Türblatt 
bestehend aus 
 
Türschließer DC 840 
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung 
nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im 
eingebauten Zustand stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar  
 
Gleitschiene G 892 
kleine verdeckt liegende Standardgleitschiene · für Türschließermodelle DC 840 und DC 860

3/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 1400 3000 255 179 505,00 QX10

Gleitschienentürschließer DC 700 G-CM
Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® 
Element · sicheres, leises Zuziehen der Tür ab einem Winkel von ≤ 10° ·  
geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, 
Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 · Einsatz an Feuer- und 
Rauchschutztüren mit Manipulationssicherung · geprüft als Gesamtelement 
nach EN 1154
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 180 33,70 QX10

Gleitschiene G 150
für Türschließermodell DC 700 G -CM · Close-Motion® Steuerkurve in die 
Gleitschiene integriert · 2 mm höhenverstellbar zum Toleranzausgleich · 
verdeckte Befestigungsschrauben

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
M 220 DIN rechts 3000 255 200 27,50 QX10
M 225 DIN links 3000 255 201 27,50 QX10

Manipulationssicherung
für Close-Motion® Türschließer · 
optional einsetzbar · für Feuer- und Rauchschutztüren

Farbe Modell Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl DCA230  2 3000 255 660 10,00 QX10
Edelstahl DCA240  3 3000 255 661 11,75 QX10
silber EV 1 DCA250  5 3000 255 662 30,00 QX10
silber EV 1 DCA260 15 3000 255 615 47,35 QX10

Adapterplatte
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die 
Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 
528 mm

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Gleitschienentürschließerset DC 860/G 882 EN 1-5 3000 255 569 1118,45 QB10
Set besteht aus
Gleitschienentürschließer DC860 EN 1-5 3000 255 012 206,55 QX10
Gleitschiene G 882 3000 255 562 719,35 QX10

Gleitschienentürschließerset DC 860/G 882
zur Montage im Türblatt 
bestehend aus 
 
2 x Türschließer DC 860 
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft 
nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark 
abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar · DIN links und 
DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene G 882 
mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer 
Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158 · Größe 
3-6 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 
und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für 2-flügelige Feuer- und 
Rauchschutztüren, mit einem Bandabstand von 1350-2500 mm

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3000 255 002 99,25 QX10
weiß 9016 EN 1-4 1100 3000 255 162 99,25 QX10

Gleitschienentürschließer DC 500
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft 
nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch 
stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- 
und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 
14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · von vorn einstellbare 
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · DIN links 
und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und 
Kopfmontage
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 1400 3000 255 001 153,25 QX10
weiß 9016 EN 3-6 1400 3000 255 161 153,25 QX10

Gleitschienentürschließer DC 700
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft 
nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch 
stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und 
Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · 
Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar 
DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in 
Normal- und Kopfmontage 
 
Maße: (B x H x T)  270 x 64 x 57 mm
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 003 23,55 QU10
weiß 9016 3000 255 163 23,55 QU10

Gleitschiene G 193
für Türschließermodelle DC500 und DC700
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 166 15,85 QX10
weiß 9016 3000 255 167 15,85 QX10

Sturzfutterwinkel A104
für Gleitschiene G193 · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit 
tiefen Türsturz auf der Bandgegenseite

3/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 004 25,45 QC10
weiß 9016 3000 255 830 25,45 QC10

Gleitschiene G 195
Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der 
Befestigungsschrauben  für Türschließermodelle DC500 und DC700
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 016 10,80 QX10
weiß 3000 255 164 10,80 QX10

Montageplatte A130
zur Montage der Gleitschiene G193 und G195 an Türen mit schmalen 
Türrahmen

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 021 21,20 QX10

Rastfeststelleinheit A152
zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die 
verdecktliegende Gleitschiene G893 · maximaler Feststellwinkel 130°
Nicht zulässig an Brandschutztüren!

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1400 3000 255 022 17,40 QX10

Öffnungsbegrenzung A153
zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die 
verdecktliegende Gleitschiene G893 · maximaler Öffnungswinkel 130° · 
dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 005 224,20 D QX10
weiß 9016 3000 255 831 224,20 QX10

Gleitschiene G-E
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 
24V DC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155 · 
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos 
zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos · 
einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 
24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · 
Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts 
verwendbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 019 18,70 QX10

Montageplatte A131
zur Montage der Gleitschiene G-E an Türen mit schmalen Türrahmen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 006 594,20 QX10
weiß 9016 3000 255 832 594,20 QX10

Gleitschiene G-S
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 
integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 
1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm 
höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 
80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos 
einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit 
für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 
230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme 
Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit  
Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- 
und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei 
nach DIN 18040
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 020 20,95 QX10

Montageplatte A132
zur Montage der Gleitschiene G-S an Türen mit schmalen Türrahmen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1350 2500 3000 255 008 586,90 QX10
weiß 9016 1350 2500 3000 255 833 586,90 D QX10

Gleitschiene G-CO-E
für DC 700 · durchgehende Gleitschiene mit beidseitiger 
elektromechanischer Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · 
mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · für 2-flügelige Türen · 
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellpunkt stufenlos 
zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar 
Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement 
(24V DC) 2x ca. 75mA · Normalmontage auf der Bandseite · 
DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber 1400 2500 3000 255 009 948,20 QX10
weiß 9016 1400 2500 3000 255 834 948,20 D QX10

Gleitschiene G-CO-S
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer 
Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer 
Schließfolgeregelung · Netzteil 230 V AC ·Geprüft nach DIN EN 1155/1158 ·  
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 
80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes 
potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster 
und Deckenrauchschalter ·Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und 
Alarmschwellennachführung  · Normalmontage auf der Bandseite · 
DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1350 2500 3000 255 007 171,65 QX10
weiß 9016 1350 2500 3000 255 616 171,65 QX10

Gleitschiene G-CO
für DC 700 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung 
für 2-flügelige Türen · geprüft nach DIN EN 1158 · 2 mm höhenverstellbar 
für Toleranzausgleich · erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · Normalmontage auf der Bandseite · 
DIN rechts und links verwendbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

3/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1430 2500 3000 255 048 1105,35 QX10
weiß 9016 1430 2500 3000 255 049 1105,35 D QX10

Gleitschiene G-CO-CS
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer 
Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V 
AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem 
Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als 
Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen , Normalmontage 
Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 025 40,15 QX10

Rastfeststelleinheit A158
zum Einbau für das Gleitschienen-Modell G-CO · überfahrbarer 
Feststellpunkt, keine Begrenzung des Öffnungswinkels · Feststellpunkt 
einstellbar im Bereich von ca. 80-130° · Haltekraft stufenlos einstellbar · 
nicht geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · mechanische Feststellung 
für Türen, die zeitweise offen gehalten werden sollen
Nicht geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren!

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1410 2500 3000 255 024 239,05 QX10
weiß 9016 1410 2500 3000 255 629 239,05 QX10

Gleitschiene G-CO-C
für DC 700 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 
2-flügelige Türen · Bandgegenseite · Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar 
für Toleranzausgleich · Achse 14 mm höhenverstellbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1375 2500 3000 255 620 654,15 QX10
weiß 9016 1375 2500 3000 255 622 654,15 QX10

Gleitschiene G-CO-CE
für DC 700 · mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung 
und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen · 
Bandgegenseite · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · für DIN links und 
DIN rechts angeschlagene Türen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3000 255 014 2,80 QX10

Montageplatte A120
integrierte Montageplatte für Türschließermodelle 
DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für 
Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist
zwingend einzusetzen bei Montage an Brandschutztüren

Farbe Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3000 255 015 6,05 QX10

Montageplatte A124
zum Austauschen · für Renovierungsarbeiten · 
für Türschließermodelle DC500/DC700

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 1400 3000 255 948 729,95 QX10
weiß 9016 EN 3-6 1400 3000 255 951 729,95 QX10

Freilauf-Gleitschienentürschließer DC700G-FMB
Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem 
Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene · 
geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6 · geeignet für Feuer- und 
Rauchschutztüren · Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite · 
DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Schließkraft stufenlos 
einstellbar
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen
Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters 
Vorschrift.
Unterbrechertaster Art. 3000 255 026 und 3000 255 027 siehe Seite 
3/18

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 949 33,70 QX10
weiß 9016 3000 255 896 33,70 QX10

Gleitschiene DCG795
für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FMB · Freilaufgleitschiene 
höhenverstellbar · Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar · mit Haube zur 
Abdeckung der Befestigungsschrauben
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3000 255 011 181,80 QX10

Gleitschienentürschließer DC840
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft 
nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch 
stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag 
und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-5 1250 3000 255 012 206,55 QX10

Gleitschienentürschließer DC860
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft 
nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark 
abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

3/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 574 246,90 QX10

Gleitschiene G880
für DC 860 · mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen · 
geprüft nach DIN EN 1155 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies 
Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für Feuer- 
und Rauchschutztüren geeignet · verdecktliegende elektromechanische 
Feststellvorrichtung · Haltekraft stufenlos einstellbar · für DIN links 
und DIN rechts angeschlagene Türen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1350 2500 3000 255 825 223,35 QX10

Gleitschiene G 881
für DC 860 · mit integrierter Schließfolgeregelung · geprüft nach 
DIN EN 1158 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · 
für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1350 2500 3000 255 562 719,35 QX10

Gleitschiene G 882
für DC 860 · mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer 
Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158 · erfüllt die 
Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / 
CEN TR 15894) · für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 013 39,30 QX10

Gleitschiene G 892
für Türschließermodelle DC840 und DC860  · 
verdeckt liegende Standardgleitschiene
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 018 17,70 QX10

Montageplatte A136
zur Montage der Gleitschiene G193 und G195

silber weiß verzinkt
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset DC 200 EN 2-4 3000 256 024 3000 256 025 - 73,55 QX10
Set besteht aus
Scherentürschließer DC 200 EN 2-4 3000 255 168 3000 255 169 - 51,70 QX10
Normalgestänge L190 3000 255 172 3000 255 173 - 11,85 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Türschließerset DC 200
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · 
max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung inkl. Gestänge

silber weiß verzinkt
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset DC 300 EN 3-6 3000 256 026 3000 256 027 - 108,85 QX10
Set besteht aus
Scherentürschließer DC 300 EN 3-6 3000 255 170 3000 255 171 - 97,00 QX10
Normalgestänge L190 3000 255 172 3000 255 173 - 11,85 QX10
Montageplatte A120 - - 3000 255 014 2,80 QX10

Türschließerset DC 300
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · 
max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 
Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Maße: (B x H x T) 260 x 60 x 47 mm
Lieferung inkl. Gestänge

3/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-4 max. 1100 3000 255 168 51,70 QX10
weiß EN 2-4 max. 1100 3000 255 169 51,70 QX10

Scherentürschließer DC 200
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte 
für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich 
stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · 
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von 
vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 max. 1400 3000 255 170 97,00 QX10
weiß EN 3-6 max. 1400 3000 255 171 97,00 QX10

Scherentürschließer DC 300
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte 
für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich 
stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar 
Schließgeschwindigkeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von 
vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Maße: (B x H x T) 260 x 60 x 47 mm
Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
Set besteht aus
silber 3000 255 172 11,85 QX10
weiß 3000 255 173 11,85 QX10

Normalgestänge L190
Standardgestänge passend zu Scherentürschließer DC 200 und DC 300

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 174 51,60 QX10
weiß 3000 255 175 51,60 QX10

Festellgestänge L191
Feststellgestänge passend zu Scherentürschließer DC 200 und DC 300

Farbe passend für Art.-Nr. EUR KS
silber DC200 3000 255 177 22,70 QX10
silber DC300 3000 255 178 25,70 QX10

Sturzfutterwinkel
zu DC200 / DC300 · für Kopfmontage des Schließers auf der 
Bandgegenseite bei tiefem Türsturz · an Feuer- und Rauchschutztüren ist 
ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 255 026 43,05 QX10

Unterbrechertaster 1316-10
als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für 
Feuerschutzabschlüsse · mit roter Bestätigungswippe · 
mit Aufdruck: ”Tür schließen” · in aP-Ausführung · Programm Jung AS 500

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 255 027 33,75 QX10

Unterbrechertaster 1317-10
als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für 
Feuerschutzabschlüsse · mit roter Bestätigungswippe · 
mit Aufdruck: ”Tür schließen” · in uP-Ausführung · Programm Jung AS 500 

3/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 255 029 278,25 QX10

Rauchschalter RZ 101
optischer Rauchschalter ORS142 · mit Sockel · Betriebsspannung: 24V DC

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 028 438,75 QX10

Rauchschaltzentrale RZ 100
mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur Steuerung 
von Feststellvorrichtungen · mit DIBt-Zulassung für die Verwendung als 
Feststellanlage · Eingangsspannung 230V AC · Ausgangsspannung 24V 
DC · max. Ausgangsstrom für Feststellvorrichtungen: 300mA · 
2 Stück Zusatzmelder (Hekatron ORS142 oder TDS247) anschließbar · 
Potentialfreier Wechselkontakt: 24V, 1A (Ohmsche Last) · LED Anzeige: 
Betrieb/Alarm/Verschmutzung · integrierte Funktionsprüftaste · 
Alarmschwellennachführung mit Verschmutzungsanzeige 
Umgebungstemperaturbereich: -5° bis +50°C · Schutzart: IP20 · 
mit Anschlussklemme für externen Handauslösetaster

3/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Obentürschliesser mit Gleitschiene

Anwendungen und Funktionen  

Allgemeine Türen und Breite ITS 96 

System1 

ITS 96 FL 

System1 

TS 98 

XEA 

System

TS 93  

Contur 

System1

TS 99 

Contur 

System1

TS 92 

XEA 

TS 971 

Contur 

≤ 950 mm

≤ 1100 mm ● ● ●

≤ 1250 mm ● ●

≤ 1400 mm ● ● ●

≤ 1600 mm ●

Pendeltüren

Aussentüren nach aussen öffnend ● ●

Feuer und Rauchschutztüren

Freilauffunktion ab > 0° ● ●

1-flügelig ● ● ● ● ● ● ●

1-flügelig mit elektromechanischer Feststellung ● ● ●

2-flügelig ● ● ● ● ●

2-flügelig mit elektromechanischer Feststellung ● ● ●

Funktionen

Schliesskraft gemäss EN 1154 2 – 4, 3 – 6 3 – 6 1 – 6 2 – 5, 5 – 7 2 – 5 1 – 4 2 – 4

Schliesskraft stufenlos einstellbar ● ● ● ● ● ● ●

Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar ● ● ● ● ● ● ●

Endschlag stufenlos einstellbar ● ● ● ● ● ●

SoftFlow (Schliessbereich von 15° bis 0°) ● ●

Gleiche Ausführung DIN-links und DIN-rechts ● ● ● ● ● ● ●

Rastfeststellung (nicht für FS und RS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schliessverzögerung ● ●

Öffnungsdämpfung ● ●

Montageplatte mit universellem Lochbild ● ● ● ●

Mechanische Öffnungsbegrenzung ● ● ○ ○ ○ ○ ●

EN 1154 ● ● ● ● ● ● ●

EN 1155 ● ● ● ● ●

-Kennzeichnung für Bauprodukte ● ● ● ● ● ● ●

Abfallendes Öffnungsmoment nach 
DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894

● ● ● ● ● ●

Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäss 
DIN 18040 bis zu einer Türbreite von

1100 mm 
1250 mm

1400 
mm*

1250 mm 1250 mm 1250 mm* 1100 mm 1100 mm

● Serienmässig  ○ Optional  * Da Freilauftürschliesser.  ** Da Feststellvorrichtung.     
1 Diese Produkte finden Sie im Architektenkatalog Öffnen & Schliessen/Trennen.

NEU NEU

Produktübersicht

Türtechnik
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Obentürschliesser mit Scherengestänge Bodentürschliesser

Anwendungen und Funktionen  

Allgemeine Türen und Breite TS 831 

 

TS 73 V1 

 

TS 73 EMF1 

 

BTS 80 

System1 

BTS 75 V1 

 

≤ 950 mm

≤ 1100 mm ● ● ● ●

≤ 1250 mm ● ●

≤ 1400 mm ● ● ●

≤ 1600 mm ●

Pendeltüren ● ●

Aussentüren nach aussen öffnend ● ●

Feuer und Rauchschutztüren

Freilauffunktion ab > 0°

1-flügelig ● ● ● ●

1-flügelig mit elektromechanischer Feststellung ● ●

2-flügelig ● ● ●

2-flügelig mit elektromechanischer Feststellung ● ●

Funktionen

Schliesskraft gemäss EN 1154 3 – 6, 7 2 – 4 4, 5, 6 4, 5, 6 1 – 4

Schliesskraft stufenlos einstellbar 3 – 6 ● ●

Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar ● ● ● ● ●

Endschlag stufenlos einstellbar ● ● ●

SoftFlow (Schliessbereich von 15° bis 0°)

Gleiche Ausführung DIN-links und DIN-rechts ● ● ● ●

Rastfeststellung (nicht für FS und RS) ○ ○

Schliessverzögerung ○ ●

Öffnungsdämpfung ● ● ●

Montageplatte mit universellem Lochbild ○ ○ ○ ● ●

Mechanische Öffnungsbegrenzung

EN 1154

EN 1155

-Kennzeichnung für Bauprodukte ● ● ● ● ●

Abfallendes Öffnungsmoment nach 
DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894

● ● ● ● ●

Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäss 
DIN 18040 bis zu einer Türbreite von

1100 mm 1000 mm 1400 mm** 1100 mm 1100 mm

● Serienmässig  ○ Optional  * Da Freilauftürschliesser.  ** Da Feststellvorrichtung.     
1 Diese Produkte finden Sie im Architektenkatalog Öffnen & Schliessen/Trennen.

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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dormakaba Publication Title

Funktionsübersicht
TS 98 XEA System

TS 98 XEA System

• Nur ein Schliesskörper für alle Montage arten 

• Türschliesssysteme für Innen- und Aussenanwendungen

• 1-/2-flügelige Türen, Feuer- und Rauchschutztüren

• Einsatzbeispiel:  Innentüren, öffentliche Gebäude, 

 Bürogebäude 

• Barrierefreier  Begehkomfort nach DIN 18040 und 

DIN SPEC 1104

• Sicherheit und Komfort an Brandschutztüren

Ein Türschliesser, etliche Vorteile: 

Ganz im Sinne unseres übergrei-

fenden Systemgedankens haben 

Sie mit TS 98 XEA dank seiner 

unterschiedlichen Montagearten 

die Möglichkeit, vielfältige 

Anforderungen im Objekt ganz 

einfach realisieren zu können.

Alle 

Montagen 

mit einem 

Schliesser

Volle Gestaltungsvielfalt und auch für 2-flügelige Türen perfekt geeignet
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Chapter Title Section Title

EMF

2-flügelig Montage auf der Bandseite Montage auf der Bandgegenseite

Türblattmontage Türblattmontage

 TS 98 XEA GSR

Normalausführung, Schliessfolgeregelung 

in durchgehender Gleitschiene

 TS 98 XEA GSR-EMF 1

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

im Standflügel

 TS 98 XEA GSR-EMF 2

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

in beiden Flügeln

 TS 98 XEA GSR-EMF 1G

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

im Gangflügel

EMF

EMFEMF

EMF

EMF

Mit integrierter Rauch  melde zentrale (RMZ) Montage auf der Bandseite Montage auf der Bandgegenseite

Türblattmontage Türblattmontage

 TS 98 XEA GSR-EMR 1

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

im Standflügel,  integrierte Rauch meldezentrale

 TS 98 XEA GSR-EMR 2

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

in beiden Flügeln,  integrierte Rauch meldezentrale

 TS 98 XEA GSR-EMR 1G

 Schliessfolgeregelung, elektromecha nische Feststellung 

im Gangflügel,  integrierte Rauch meldezentrale

RMZ

RMZ RMZ

RMZ

EMF

EMFEMF EMF

EMF

1-flügelig Montage auf der Bandseite Montage auf der Bandgegenseite

Türblattmontage Kopfmontage Türblattmontage Kopfmontage 

 TS 98 XEA

Normalausführung

 TS 98 XEA EMF

 Elektromechanische Feststellung (EMF)

 TS 98 XEA EMR

 Elektromechanische Feststellung (EMF), 

 Rauchmeldezentrale (RMZ)

EMF EMF

RMZEMF RMZ EMF

Ubivis Montage auf der Bandseite Montage auf der Bandgegenseite

Türblattmontage Kopfmontage Türblattmontage Kopfmontage 

 TS 98 XEA Ubivis

 Elektromechanische Feststellung (EMF), 

 Rauchmeldezentrale (RMZ)

RMZEMF RMZ EMF

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA N EN 1-4 3000 256 251 3000 256 252 3000 256 253 205,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 3000 256 692 3000 256 693 158,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 46,50 QC82

Türschließerset TS 92 XEA N
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen

silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA N/BG EN 1-4 3000 256 254 3000 256 255 3000 256 256 205,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 3000 256 695 3000 256 696 158,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 46,50 QC82

Türschließerset TS 92 XEA N/BG
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
GGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R 
verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen

silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

-

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA N/RF EN 1-4 3000 256 257 3000 256 258 3000 256 259 - 241,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 3000 256 692 3000 256 693 - 158,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 - 46,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA N/RF
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf 
der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von 
vorne einstellbar · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

3/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

-

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA N/RF/BG EN 1-4 3000 256 260 3000 256 261 3000 256 262 - 241,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 3000 256 695 3000 256 696 - 158,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 - 46,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA N/RF/BG
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R 
verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

Türschliesser | Türschließtechnik

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMF EN 1-4 3000 256 265 3000 256 266 484,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 3000 256 692 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMF XEA Design 140° 3000 256 639 3000 256 640 326,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMF
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf der Bandgegenseite · 
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMF XEA 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne 
Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über 
externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische 
Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMF/BG EN 1-4 3000 256 267 3000 256 268 484,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 3000 256 695 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMF XEA Design 140° 3000 256 639 3000 256 640 326,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMF/BG
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R 
verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMF XEA 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne 
Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über 
externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische 
Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

3/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMR EN 1-4 3000 256 278 3000 256 279 1196,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 3000 256 692 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 3000 256 643 3000 256 644 1038,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMR
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf der Bandgegenseite · 
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und 
Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen 
Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und 
Wartungsanzeige 
 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMR/BG EN 1-4 3000 256 280 3000 256 281 1196,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 3000 256 695 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 3000 256 643 3000 256 644 1038,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMR/BG
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R 
verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und 
Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen 
Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und 
Wartungsanzeige 
 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung

silber P600

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMR (w/o EMF) EN 1-4 3000 256 282 898,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 3000 256 645 740,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMR (w/o EMF)
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integriertem Rauchmelder und Netzteil · für 
Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung · potentialfreier Wechselkontakt und 
Anschlussklemmen für externe Handauslösung 
 
für Türbreiten ab 950 mm · Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin · Abnahmeprüfung erforderlich

3/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

silber P600

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA EMR/BG (w/o EMF) EN 1-4 3000 256 283 898,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 158,50 QC82
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 3000 256 645 740,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA EMR/BG (w/o EMF)
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integriertem Rauchmelder und Netzteil · 
für Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung · potentialfreier Wechselkontakt und 
Anschlussklemmen für externe Handauslösung 
 
für Türbreiten ab 950 mm · Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin · Abnahmeprüfung erforderlich

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA Ubivis EN 1-4 3000 256 271 3000 256 272 1557,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 B XEA Design EN 1-4 3000 256 691 3000 256 692 158,50 QC82
Gleitschiene G-Ubivis XEA Design 3000 256 641 3000 256 642 1399,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA Ubivis
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 B XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage 
auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-Ubivis XEA 
mit netzunabhängiger Energieversorgung (Batteriebetrieb) · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit 
integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80 ° und 140° · einschließlich Lithium Batteriepaket 
und integriertem Rauchmelder · Zulassung / Zertifizierung durch das deutsche Institut für Bautechnik Vorbereitung

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 92 XEA Ubivis/BG EN 1-4 3000 256 273 3000 256 274 1557,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 92 G XEA  Design EN 1-4 3000 256 694 3000 256 695 158,50 QC82
Gleitschiene G-Ubivis XEA Design 3000 256 641 3000 256 642 1399,00 QC82

Türschließerset TS 92 XEA Ubivis/BG
besteht aus: 
 
Türschließer TS 92 G XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, 
Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil 
komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-Ubivis XEA 
mit netzunabhängiger Energieversorgung (Batteriebetrieb) · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit 
integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80 ° und 140° · einschließlich Lithium Batteriepaket 
und integriertem Rauchmelder · Zulassung / Zertifizierung durch das deutsche Institut für Bautechnik Vorbereitung · 

silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA N EN 1-6 3000 256 245 3000 256 246 3000 256 247 301,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 3000 256 629 273,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 46,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA N
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen

3/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600 weiß P100 reinweiß 
P210

-

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA N/RF EN 1-6 3000 256 248 3000 256 249 3000 256 250 - 335,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 3000 256 629 - 273,50 QC82
Gleitschiene G-N XEA Design 3000 256 630 3000 256 631 3000 256 632 - 46,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA N/RF
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-N XEA 
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren · 
nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA EMF EN 1-6 3000 256 263 3000 256 264 599,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene G-EMF XEA Design 140° 3000 256 639 3000 256 640 326,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA EMF
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMF XEA 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne 
Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über 
externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische 
Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA EMR EN 1-6 3000 256 275 3000 256 276 1311,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 3000 256 643 3000 256 644 1038,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA EMR
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR XEA Design 140° 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und 
Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen 
Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und 
Wartungsanzeige 
 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung

3/28 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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silber P600

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA EMR (w/o EMF) EN 1-6 3000 256 277 1013,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 273,50 QC82
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 3000 256 645 740,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA EMR (w/o EMF)
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integriertem Rauchmelder und Netzteil · für 
Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung · potentialfreier Wechselkontakt und 
Anschlussklemmen für externe Handauslösung 
 
für Türbreiten ab 950 mm · Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin · Abnahmeprüfung erforderlich

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA Ubivis EN 1-6 3000 256 269 3000 256 270 1672,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene G-Ubivis XEA Design 3000 256 641 3000 256 642 1399,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA Ubivis
besteht aus: 
 
Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene G-Ubivis XEA 
mit netzunabhängiger Energieversorgung (Batteriebetrieb) · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · 
mit integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80 ° und 140° · einschließlich Lithium 
Batteriepaket und integriertem Rauchmelder · Zulassung / Zertifizierung durch das deutsche Institut für Bautechnik 
Vorbereitung

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 GSR/VK XEA EN 1-6 3000 256 284 3000 256 285 820,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR XEA Design 3000 256 646 3000 256 647 273,50 QC82

Türschließerset TS 98 GSR/VK XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR XEA 
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 
2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen 
der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der 
Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 
98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandseite 
 
Ausführung für Türbreiten: VK = 1220-1350 mm

3/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V XEA EN 1-6 3000 256 286 3000 256 287 820,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR XEA Design 3000 256 648 3000 256 649 273,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR XEA 
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 
2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen 
der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der 
Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 
98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandseite  
 
F-Eignungshinweis:  
Der TS 98 XEA GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach DIN EN 1158 geprüft und güteüberwacht. 
Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür ist zusätzlich erforderlich. 
 
Ausführung für Türbreiten: V = 1350-2500mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 GSR/V BG XEA EN 1-6 3000 256 290 3000 256 291 916,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR/V/BG XEA Design 3000 256 683 3000 256 684 369,50 QC82

Türschließerset TS 98 GSR/V BG XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR BG XEA 
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 
2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der 
Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schliesßfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der 
Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 
98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandgegenseite · der max. Türöffnungswinkel ist ca. 120° · um Beschädigungen 
der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, muss ein Türstopper gesetzt werden · bei Panikanwendungen an Feuer- 
und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 98 XEA GSR an der Bandseite empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

3/30 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL XEA EN 1-6 3000 256 288 3000 256 289 854,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR XEA Design 3000 256 650 3000 256 651 307,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR XEA 
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 
2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen 
der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der 
Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 
98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandseite  
 
F-Eignungshinweis:  
Der TS 98 XEA GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach DIN EN 1158 geprüft und güteüberwacht. 
Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür ist zusätzlich erforderlich. 
 
Ausführung für Türbreiten: VL = 2500-3200 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 GSR/VK EMF-1 XEA EN 1-6 3000 256 292 3000 256 293 1140,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 652 3000 256 653 593,00 QC82

Türschließerset TS 98 GSR/VK EMF-1 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel 
zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · 
im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die 
Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann 
die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM 
einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: VK=1220-1350 mm

3/31Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF-1 XEA EN 1-6 3000 256 294 3000 256 295 1140,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 654 3000 256 655 593,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF-1 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von 
Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V=1350-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF-1 XEA EN 1-6 3000 256 296 3000 256 297 1171,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 656 3000 256 657 624,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF-1 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: VL=2500-3200 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VK EMF-2 XEA EN 1-6 3000 256 298 3000 256 299 1373,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 658 3000 256 659 826,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VK EMF-2 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: VK=1220-1350 mm

3/32 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF-2 XEA EN 1-6 3000 256 300 3000 256 301 1373,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 660 3000 256 661 826,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF-2 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V=1350-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 GSR/V EMF 2/BG XEA EN 1-6 3000 256 304 3000 256 305 1492,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG XEA Design 3000 256 685 3000 256 686 945,00 QC82

Türschließerset TS 98 GSR/V EMF 2/BG XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR-EMF BG XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel 
zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper 
setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · 
die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die 
Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf der Bandgegenseite 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF-2 XEA EN 1-6 3000 256 302 3000 256 303 1406,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 662 3000 256 663 859,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF-2 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: VL= 2500-3200 mm

3/33Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VK EMF 1 G XEA EN 1-6 3000 256 306 3000 256 307 1109,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 664 3000 256 665 562,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VK EMF 1 G XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1220-1350 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF 1 G XEA EN 1-6 3000 256 308 3000 256 309 1109,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 666 3000 256 667 562,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMF 1 G XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF 1 G XEA EN 1-6 3000 256 310 3000 256 387 1142,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF XEA Design 3000 256 668 3000 256 669 595,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMF 1 G XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMF XEA 
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim 
Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 
80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, 
empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 2500-3200 mm

3/34 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR1 XEA EN 1-6 3000 256 388 3000 256 313 1802,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 670 3000 256 671 1255,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR1 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen 
von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos 
ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier 
Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur 
Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 1 XEA EN 1-6 3000 256 314 3000 256 315 1834,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 672 3000 256 673 1287,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 1 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen 
von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos 
ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier 
Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur 
Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: VL= 2500-3200 mm

3/35Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR (w/o EMF) XEA EN 1-6 3000 256 316 1454,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEA Design 3000 256 682 907,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR (w/o EMF) XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEA 
mit integriertem Rauchmelder · ohne elektromechanische Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA-Design · gewährleistet die 
richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · für Anbindung an externe Haftmagneten · Montage auf der Bandseite 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 1 G XEA EN 1-6 3000 256 317 3000 256 318 1769,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 678 3000 256 679 1222,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 1 G XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- 
und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt 
ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung 
aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale · 
durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder 
Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, 
Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 1 G XEA EN 1-6 3000 256 319 3000 256 320 1802,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 680 3000 256 681 1255,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 1 G XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- 
und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt 
ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung 
aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale · 
durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder 
Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, 
Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: Vl= 2500-3200 mm

3/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 2 XEA EN 1-6 3000 256 321 3000 256 322 2035,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 674 3000 256 675 1488,00 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 2 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen 
von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos 
ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und ne Handauslösung sowie ein potentialfreier 
Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur 
Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 2/BG XEA EN 1-6 3000 256 325 3000 256 326 2127,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR 2/BG XEA Design 3000 256 687 3000 256 688 1580,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/V EMR 2/BG XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Gleitschiene GSR-EMR BG XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von 
Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · der Feststellpunkt 
ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. 
Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt durch die integrierte Rauchmeldezentrale · durch 
die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
Montage auf der Bandgegenseite · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung 
sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · Das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur 
Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1800-2500 mm

3/37Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber P600 weiß P100

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 2 XEA EN 1-6 3000 256 323 3000 256 324 2067,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 98 XEA Design EN 1-6 3000 256 627 3000 256 628 273,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMR XEA Design 3000 256 676 3000 256 677 1520,50 QC82

Türschließerset TS 98 XEA GSR/VL EMR 2 XEA
besteht aus: 
 
2x Türschließer TS 98 XEA 
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und 
Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° 
(SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel 
von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·  
 
Gleitschiene GSR-EMR XEA 
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · 
gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen 
von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos 
ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier 
Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur 
Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Ausführung für Türbreiten: Vl= 2500-3200 mm

Farbe Größe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 EN 1-4 3000 256 691 158,50 QC82

weiß P100 EN 1-4 3000 256 692 158,50 QC82
reinweiß P210 EN 1-4 3000 256 693 158,50 D QC82

Türschließer TS 92 B XEA Design
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4  · 
im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes 
Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, 
Sturzmontage auf der Bandgegenseite · 
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über 
Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem 
Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Art.-Nr. EUR KS

silber P600 EN 1-4 3000 256 694 158,50 QC82
weiß P100 EN 1-4 3000 256 695 158,50 QC82

reinweiß P210 EN 1-4 3000 256 696 158,50 D QC82

Türschließer TS 92 G XEA  Design
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · 
im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für 
leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage 
auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite · 
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über 
Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem 
Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 EN 1-6 3000 256 627 273,50 QC82
weiß P100 EN 1-6 3000 256 628 273,50 QC82
reinweiß P210 EN 1-6 3000 256 629 273,50 QC82

Türschließer TS 98 XEA Design
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · 
im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes 
Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage 
Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · 
Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, 
hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung 
über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per 
Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R 
verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 630 46,50 QC82
weiß P100 3000 256 631 46,50 QC82
reinweiß P210 3000 256 632 46,50 QC82

Gleitschiene G-N XEA Design
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, 
höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, Gleitschiene, 
Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

3/38 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 633 65,50 QC82
weiß P100 3000 256 634 65,50 QC82

reinweiß P210 3000 256 635 65,50 D QC82

Gleitschiene G-N XEA Design
mit Türhebel · für direkte Sturzmontage · für TS 98 XEA oder TS 92 
XEA· für Türrahmen mit tiefem Sturz, höhenverstellbar im XEA Design · 
komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, 
Schrauben und Endkappen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber P600 3000 256 636 50,50 D QC82
weiß P100 3000 256 637 50,50 QC82

reinweiß P210 3000 256 638 50,50 D QC82

Gleitschiene G-N XEA Design
mit 320 mm Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA· 
Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, 
Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 639 326,00 D QC82
weiß P100 3000 256 640 326,00 D QC82

Gleitschiene G-EMF XEA Design 140°
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht 
ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt 
ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · 
Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, 
Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung 
aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung 
erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · durch 
die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von 
Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, 
elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben 
und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für 
DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar 
 
Betriebsspannung 24 V DC 
Leistungsaufnahme 1,4 W 
Einschaltdauer 100% ED 
 
bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei 
denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
G-EMF-XEA, Haftmagnete EM in Verbindung mit der RMZ XEA einzusetzen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 643 1038,00 QC82

weiß P100 3000 256 644 1038,00 D QC82

Gleitschiene G-EMR XEA Design 140°
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · 
ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · 
völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der 
Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° 
einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall 
wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann 
die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. 
Hebel Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, 
Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und 
Endkappen · sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das 
Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Anschlussspannung 230 V AC 
Betriebsspannung 24 V DC 
max. Nennausgangsleitung 9,8 W 
Leistungsaufnahme EMF 1,4 
Einschaltdauer 100% ED 
 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung 
sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei 
besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei 
denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der 
G-EMR XEA, Haftmagnete EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale 
RMZ XEA einzusetzen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 645 740,00 D QC82

Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA 
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit 
integriertem Rauchmelder und Netzteil · für Anbindung an externe 
Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung · potentialfreier 
Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung 
 
Eingangsspanung 230 V AC 
Betriebsspannung 24 V DC  
 
für Türbreiten ab 950 mm · Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin · 
Abnahmeprüfung erforderlich
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

3/39Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 641 1399,00 QC82
weiß P100 3000 256 642 1399,00 QC82

Gleitschiene G-Ubivis XEA Design
mit netzunabhängiger Energieversorgung (Batteriebetrieb) · für TS 98 
XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integrierter und einstellbarer 
elektromechanischer Feststellung zwischen 80 ° und 140° · einschließlich 
Lithium Batteriepaket und integriertem Rauchmelder · die Batterie hat eine 
Lebensdauer von bis zu 16 Monaten und muss im Rahmen der jährlichen 
Wartung getauscht werden · Zulassung / Zertifizierung durch das deutsche 
Institut für Bautechnik Vorbereitung 
 
F-Eignungsnachweis: 
Die G-Ubivis XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als 
Feststellanlage zugelassen;  
Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Bei Montage  
auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis  
in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich 
erforderlich
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR/VK XEA 1220 1350 3000 256 646 273,50 D QC82

weiß 
P100

GSR/VK XEA 1220 1350 3000 256 647 273,50 QC82

silber 
P600

GSR/V XEA 1350 2500 3000 256 648 273,50 D QC82

weiß 
P100

GSR/V XEA 1350 2500 3000 256 649 273,50 D QC82

silber 
P600

GSR/VL XEA 2500 3200 3000 256 650 307,00 D QC82

weiß 
P100

GSR/VL XEA 2500 3200 3000 256 651 307,00 QC82

Gleitschiene GSR XEA Design
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler 
DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der 
Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-
Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und 
sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen 
der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und 
die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler GSR XEA 
ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit 
Türschließern TS 98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandseite  
 
F-Eignungshinweis:  
Der TS 98 XEA GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, 
nach DIN EN 1158 geprüft und güteüberwacht. 
Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und 
Rauchschutztür ist zusätzlich erforderlich. 
 
Ausführung für Türbreiten: V = 1350-2500mm VK = 1220-1350mm VL = 
2500-3200 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-V/BG XEA 1500 2500 3000 256 683 369,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-V/BG XEA 1500 2500 3000 256 684 369,50 D QC82

Gleitschiene GSR/V/BG XEA Design
für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler 
DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der 
Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-
Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und 
sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen 
der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schliesßfolgeregelung und 
die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler GSR XEA 
ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit 
Türschließern TS 98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandgegenseite · 
der max. Türöffnungswinkel ist ca. 120° · um Beschädigungen der Tür bzw. 
des Türschließers zu vermeiden, muss ein Türstopper gesetzt werden · bei 
Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des 
TS 98 XEA GSR an der Bandseite empfohlen 
 
F-Eignungshinweis:  
Der TS 98 XEA GSR BG ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, 
Dortmund, nach DIN EN 1158 geprüft und güteüberwacht. 
Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und 
Rauchschutztür ist zusätzlich erforderlich. 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMF-1/
VK XEA

1220 1350 3000 256 652 593,00 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1/
VK XEA

1220 1350 3000 256 653 593,00 QC82

Gleitschiene GSR-EMF XEA Design
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA 
Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger 
Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist 
auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · 
im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben 
und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst 
werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt 
über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen 
Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen 
 
Betriebsspannung EMF: 24 V DC 
Leistungsaufnahme EMF 1: 1,4 W 
Leistungsaufnahme EMF 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100% ED 
Auslösemoment: einstellbar 
 
F-Eignungsnachweis: 
Der TS 98 XEA GSR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen 
Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen 
bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm, VK= 1220-1350 mm, 
VL= 2500-32000 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Fortsetzung>

3/40 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMF-1/V 
XEA

1350 2500 3000 256 654 593,00 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1/V 
XEA

1350 2500 3000 256 655 593,00 D QC82

silber 
P600

GSR-EMF-1/
VL XEA

2500 3200 3000 256 656 624,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1/
VL XEA

2500 3200 3000 256 657 624,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMF-2/
VK XEA

1220 1350 3000 256 658 826,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-2/
VK XEA

1220 1350 3000 256 659 826,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMF-2/V 
XEA

1350 2500 3000 256 660 826,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-2/V 
XEA

1350 2500 3000 256 661 826,50 D QC82

silber 
P600

GSR-EMF-2/
VL XEA

2500 3200 3000 256 662 859,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-2/
VL XEA

2500 3200 3000 256 663 859,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMF-1G/
VK XEA

1220 1350 3000 256 664 562,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1G/
VK XEA

1220 1350 3000 256 665 562,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMF-1G/V 
XEA

1350 2500 3000 256 666 562,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1G/V 
XEA

1350 2500 3000 256 667 562,50 D QC82

silber 
P600

GSR-EMF-1G/
VL XEA

2500 3200 3000 256 668 595,00 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF-1G/
VL XEA

2500 3200 3000 256 669 595,00 QC82

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMF 
2/V/BG XEA

1500 2500 3000 256 685 945,00 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMF 
2/V/BG XEA

1500 2500 3000 256 686 945,00 D QC82

Gleitschiene GSR-EMF 2/BG XEA Design
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA 
Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger 
Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf 
einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · 
im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben 
und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst 
werden · Montage auf der Bandgegenseite 
 
Betriebsspannung EMF: 24 V DC 
Leistungsaufnahme EMF 1: 1,4 W 
Leistungsaufnahme EMF 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100% ED 
Auslösemoment: einstellbar 
 
F-Eignungsnachweis: 
Der TS 98 XEA GSR-EMF 2 BG ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, 
Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich 
zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Fortsetzung

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMR 
1/V XEA

1700 2500 3000 256 670 1255,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 
1/V XEA

1700 2500 3000 256 671 1255,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMR 1/
VL XEA

2500 3200 3000 256 672 1287,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 1/
VL XEA

2500 3200 3000 256 673 1287,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMR 
2/V XEA

1700 2500 3000 256 674 1488,00 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 
2/V XEA

1700 2500 3000 256 675 1488,00 D QC82

silber 
P600

GSR-EMR 2/
VL XEA

2500 3200 3000 256 676 1520,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 2/
VL XEA

2500 3200 3000 256 677 1520,50 QC82

silber 
P600

GSR-EMR 1 
G/V XEA

1700 2500 3000 256 678 1222,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 1 
G/V XEA

1700 2500 3000 256 679 1222,50 D QC82

silber 
P600

GSR-EMR 1 
G/VL XEA

2500 3200 3000 256 680 1255,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 1 
G/VL XEA

2500 3200 3000 256 681 1255,50 QC82

Gleitschiene GSR-EMR XEA Design
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer 
Feststellung; für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige 
Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes 
Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von 
anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt 
ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom 
Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) 
kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung 
sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · 
Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen 
(über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen 
soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, 
Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs 
zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Anschlussspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung EMR: 24 V DC 
Leistungsaufnahme EMR 1: 1,4 W 
Leistungsaufnahme EMR 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100% ED 
Auslösemoment: einstellbar 
 
F-Eignungsnachweis: 
TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut 
für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung 
vorgeschrieben. 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

3/41Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMR V 
(w/o) EMF XEA

1700 2500 3000 256 682 907,00 D QC82

Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEA Design
mit integriertem Rauchmelder · ohne elektromechanische 
Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA-Design · gewährleistet die richtige 
Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · für Anbindung an externe 
Haftmagneten · Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber 
P600

GSR-EMR 
2/V/BG XEA

1800 2500 3000 256 687 1580,50 D QC82

weiß 
P100

GSR-EMR 
2/V/BG XEA

1800 2500 3000 256 688 1580,50 D QC82

Gleitschiene GSR-EMR 2/BG XEA Design
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer 
Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige 
Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes 
Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von 
anderen Systemen überwach und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf 
einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: 
Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · 
im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt durch 
die integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst 
werden · Montage auf der Bandgegenseite · Anschlussmöglichkeiten 
für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier 
Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und 
schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt 
über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen 
Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · Das Gerät verfügt über zwei 
separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
Anschlussspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung EMF: 24 V DC 
max. Nennausgangsleistung: 9,8 W 
Leistungsaufnahme EMR 1: 1,4 W 
Leistungsaufnahme EMR 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100% ED 
Auslösemoment: einstellbar 
 
F-Eignungsnachweis:  
Der TS 98 XEA GSR-EMR 2 BG ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, 
Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1800-2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 697 33,50 QC82
weiß P100 3000 256 698 33,50 QC82

Reinweiß P210 3000 256 699 33,50 D QC82

Montageplatte
30 mm · zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 700 33,50 D QC82
weiß P100 3000 256 701 33,50 D QC82
Reinweiß P210 3000 256 702 33,50 D QC82

Montageplatte
40 mm · zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 703 37,50 D QC82
weiß P100 3000 256 704 37,50 D QC82

Montageplatte
zu Gleitschiene G-EMF XEA 140 ° · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 705 37,50 D QC82
weiß P100 3000 256 706 37,50 D QC82

Montageplatte
zu Gleitschiene G-EMR XEA 140 ° · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

3/42 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber P600 3000 256 714 86,50 D QC82
weiß P100 3000 256 715 86,50 D QC82

Montageplattenset
zu Gleitschiene GSR XEA · für Montage auf der Bandseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 716 98,00 D QC82
weiß P100 3000 256 717 98,00 D QC82

Montageplattenset
zu Gleitschiene GSR BG XEA · für Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 707 43,50 QC82

weiß P100 3000 256 708 43,50 QC82
reinweiß P210 3000 256 709 43,50 D QC82

Sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen  
mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 710 55,00 D QC82
weiß P100 3000 256 711 55,00 D QC82

Sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-EMF XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber P600 3000 256 712 126,50 D QC82
weiß P100 3000 256 713 126,50 D QC82

Sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene GSR BG XEA · zur Anbringung der Gleitschiene  an 
Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 689 722,50 QC82
weiß P100 3000 256 690 722,50 QC82

Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom 
und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · 
die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt 
werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine 
externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung 
RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über 
zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige 
 
F-Eignungsnachweis:  
Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, 
bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber P600 3000 256 718 91,00 D QC82
weiß P100 3000 256 719 91,00 D QC82

Glastürschuh
zu TS 92 XEA · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · 
keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich

3/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-4 1100 3000 255 095 107,00 QC82
weiß 9016 EN 3-4 1100 3325 032 110 107,00 QC82

Türschließer TS 90 Impulse
Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · 
verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit 
und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · 
Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos 
einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach 
ISO 9001 · mit Gleitschiene
Lieferung inkl. Gleitschiene

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3325 032 094 142,50 QC82
weiß 9016 EN 1-4 1100 3325 032 095 142,50 QC82

Türschließer TS 92 B Contur Design
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · 
im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes 
Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite · 
Sturzmontage auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei 
voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN 
links und rechts verwendbar
Lieferung ohne Gleitschienen - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber EN 1-4 1100 3325 032 091 142,50 QC82
weiß 9016 EN 1-4 1100 3000 207 402 142,50 D QC82

Türschließer TS 92 G Contur Design
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · 
im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für 
leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Türblattmontage 
auf der Bandgegenseite · Sturzmontage auf der Bandseite · 
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über 
Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem 
Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar
Lieferung ohne Gleitschienen - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3000 255 113 168,50 QX83
weiß 9016 EN 1-4 1100 3000 255 114 168,50 QX83

Gleitschienentürschließer TS 92 B Basic
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action 
Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte 
Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung 
einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · 
für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem 
Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und 
Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere 
Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung 
der Abdeckhaube
Lieferung inkl. Gleitschiene

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3000 255 115 168,50 QX83
weiß 9016 EN 1-4 1100 3000 255 116 168,50 D QX83

Gleitschienentürschließer TS 92 G Basic
Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action 
Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte 
Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung 
einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · 
für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem 
Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und 
Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere 
Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung 
der Abdeckhaube
Lieferung inkl. Gleitschiene

3/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3000 255 105 267,50 QC83
weiß 9016 EN 2-5 1250 3000 255 106 267,50 QC83

Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic 
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action 
Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte 
Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung 
einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder 
Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene 
Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · 
Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur 
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · 
für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · 
mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Lieferung inkl. Gleitschiene

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3000 255 107 267,50 QC83
weiß 9016 EN 2-5 1250 3000 255 108 267,50 QC83

Gleitschienentürschließer TS 93 G Basic 
Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action 
Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte 
Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung 
einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder 
Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene 
Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · 
Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur 
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · 
für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · 
mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Lieferung inkl. Gleitscheine

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3000 255 135 253,50 QC82
weiß 9016 EN 2-5 1250 3325 032 098 253,50 QC82
weiß 9010 EN 2-5 1250 3000 207 000 253,50 QC82
silber EN 5-7 1600 3325 032 116 320,00 QC82
weiß 9010 EN 5-7 1600 3000 207 395 320,00 QC82
weiß 9016 EN 5-7 1600 3000 207 394 320,00 QC82

Türschließer TS 93 B Contur Design
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · 
im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes 
Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · 
Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn 
stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und 
Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem 
Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder 
Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt)
(Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf 
der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3325 032 102 253,50 QC82

weiß 9016 EN 2-5 1250 3325 032 103 253,50 QC82
weiß 9010 EN 2-5 1250 3000 207 398 253,50 D QC82
silber EN 5-7 1600 3000 207 003 320,00 QC82
weiß 9010 EN 5-7 1600 3000 207 391 320,00 QC82

weiß 9016 EN 5-7 1600 3000 207 390 320,00 QC82

Türschließer TS 93 G Contur Design
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe 
EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · 
mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. 
DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte 
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole 
mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · 
für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° 
begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt 
werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

3/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N EN 2-5 EN 2-5 3000 255 232 3000 255 233 296,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 42,50 QC82

Türschließerset TS 93 N EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N EN 5-7 EN 5-7 3000 255 234 3000 255 235 362,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 42,50 QC82

Türschließerset TS 93 N EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 236 3000 255 237 296,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 253,50 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 42,50 QC82

Türschließerset TS 93 N/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93

3/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 238 3000 255 239 362,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 320,00 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 42,50 QC82

Türschließerset TS 93 N/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016 -

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/RF EN 2-5 EN 2-5 3000 255 240 3000 255 241 - 332,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 - 253,50 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 - 42,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 93 N/RF EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

silber weiß 9016 -

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/RF EN 5-7 EN 5-7 3000 255 242 3000 255 243 - 398,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 - 320,00 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 - 42,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 93 N/RF EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

3/47Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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silber weiß 9016 -

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/RF/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 244 3000 255 245 - 332,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 - 253,50 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 - 42,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 93 N/RF/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

silber weiß 9016 -

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 N/RF/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 246 3000 255 247 - 398,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 - 320,00 QC82
Gleitschiene G-N Contur Design 3000 255 138 3325 032 033 - 42,50 QC82
Rastfeststelleinheit RF - - 3000 255 156 36,00 QC82

Türschließerset TS 93 N/RF/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-N 
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · 
verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 
 
Rastfeststelleinheit RF 
zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu 
einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMF EN 2-5 EN 2-5 3000 255 248 3000 255 249 556,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene G-EMF Contur Design 3000 207 500 3000 207 501 303,00 QC82

Türschließerset TS 93 EMF EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-EMF Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt 
ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig 
max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · 
inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

3/48 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMF EN 5-7 EN 5-7 3000 255 250 3000 255 251 623,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene G-EMF Contur Design 3000 207 500 3000 207 501 303,00 QC82

Türschließerset TS 93 EMF EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-EMF Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist 
auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig 
max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · 
inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen ·  
die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMF/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 252 3000 255 253 556,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 253,50 QC82
Gleitschiene G-EMF Contur Design 3000 207 500 3000 207 501 303,00 QC82

Türschließerset TS 93 EMF/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-EMF Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist 
auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig 
max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · 
inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMF/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 254 3000 255 255 623,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 320,00 QC82
Gleitschiene G-EMF Contur Design 3000 207 500 3000 207 501 303,00 QC82

Türschließerset TS 93 EMF/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-EMF Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist 
auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig 
max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und 
die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · 
durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

3/49Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMR EN 2-5 EN 2-5 3000 255 256 3000 255 257 1272,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene G-EMR Contur Design 3000 207 504 3000 207 505 1018,50 QC82

Türschließerset TS 93 EMR EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-EMR Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig 
von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 
140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder 
bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel, Gleitschiene, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMR EN 5-7 EN 5-7 3000 255 258 3000 255 259 1338,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene G-EMR Contur Design 3000 207 504 3000 207 505 1018,50 QC82

Türschließerset TS 93 EMR EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene G-EMR Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig 
von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 
140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder 
bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel, Gleitschiene, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMR/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 260 3000 255 261 1272,00 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 253,50 QC82
Gleitschiene G-EMR Contur Design 3000 207 504 3000 207 505 1018,50 QC82

Türschließerset TS 93 EMR/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · 
für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren 
muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-EMR Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig 
von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 
140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder 
bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel, Gleitschiene, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

3/50 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 EMR/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 262 3000 255 263 1338,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 320,00 QC82
Gleitschiene G-EMR Contur Design 3000 207 504 3000 207 505 1018,50 QC82

Türschließerset TS 93 EMR/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · 
für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren 
muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene G-EMR Contur Design 
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig 
von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 
140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder 
bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel, Gleitschiene, 
elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · 
sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V EN 2-5 EN 2-5 3000 255 264 3000 255 265 752,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR Contur Design 3325 032 025 3000 207 232 245,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B  
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR Contur Design 
für TS 93 B · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA-G-SR gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der 
Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik 
des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine 
Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonnstruktion von Beschädigung · wird mit Türschließer 
DORMA TS 938 kombiniert · Montage auf Bandseite 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V EN 5-7 EN 5-7 3000 255 266 3000 255 267 885,50 QC82
Set besteht aus

Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR Contur Design 3325 032 025 3000 207 232 245,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR Contur Design 
für TS 93 B · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der 
Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik 
des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine 
Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · wird mit Türschließer 
DORMA TS 93B kombiniert · Montage auf Bandseite  
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

3/51Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 268 3000 255 269 851,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 253,50 QC82
Gleitschiene GSR/BG Contur Design 3325 032 146 3000 207 200 344,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · 
für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren 
muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene GSR/BG Contur Design 
für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen 
Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der 
Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine 
Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als auch für 
DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandgegenseite 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 270 3000 255 271 984,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 320,00 QC82
Gleitschiene GSR/BG Contur Design 3325 032 146 3000 207 200 344,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · 
für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren 
muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene GSR/BG Contur Design 
für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen 
Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der 
Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine 
Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als auch für 
DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandgegenseite 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 EN 2-5 3000 255 272 3000 255 273 1079,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 225 3000 207 223 572,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 1 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

3/52 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 EN 5-7 EN 5-7 3000 255 274 3000 255 275 1212,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 225 3000 207 223 572,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 1 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen  
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2 EN 2-5 EN 2-5 3000 255 276 3000 255 277 1319,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 207 3000 207 205 812,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2 EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 2 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2 EN 5-7 EN 5-7 3000 255 278 3000 255 279 1452,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 207 3000 207 205 812,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2 EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 2 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

3/53Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 280 3000 255 281 1416,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 3325 032 103 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG / GSR-EMR 2/BG Contur Design 3000 207 199 3000 207 197 909,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG Contur Design 
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die 
einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- 
als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird  mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · 
bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 282 3000 255 283 1549,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 3000 207 390 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG / GSR-EMR 2/BG Contur Design 3000 207 199 3000 207 197 909,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 2/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7  · im Contur Design · mit stark abfallendem 
Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil 
komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung 
einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für 
Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss 
ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG Contur Design 
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die 
einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- 
als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird  mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · 
bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G EN 2-5 EN 2-5 3000 255 284 3000 255 285 1049,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 216 3000 207 214 542,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 1 G Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

3/54 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G EN 5-7 EN 5-7 3000 255 286 3000 255 287 1182,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 216 3000 207 214 542,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMF 1 G Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen  
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 1 EN 2-5 EN 2-5 3000 255 288 3000 255 289 1634,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 196 3000 207 194 1226,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 1 EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 1 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 1 EN 5-7 EN 5-7 3000 255 290 3000 255 291 1866,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3000 207 196 3000 207 194 1226,00 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 1 EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 1 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen  
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

3/55Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2 EN 2-5 EN 2-5 3000 255 292 3000 255 293 1970,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 2-5 3000 255 135 3325 032 098 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3325 032 024 3000 207 183 1463,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2 EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 2 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2 EN 5-7 EN 5-7 3000 255 294 3000 255 295 2103,50 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 B Contur Design EN 5-7 3325 032 116 3000 207 394 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design 3325 032 024 3000 207 183 1463,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2 EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 B 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 2 Contur Design 
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen 
verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der  elektromechanischen Feststellung Haftmagnete 
DORMA EM einzusetzen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2/BG EN 2-5 EN 2-5 3000 255 296 1950,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 2-5 3325 032 102 253,50 QC82
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG / GSR-EMR 2/BG Contur Design 3000 207 173 1560,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2/BG EN 2-5
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 2/BG Contur Design 
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die 
einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- 
als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · bei 
Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1800-2500 mm
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silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2/BG EN 5-7 EN 5-7 3000 255 297 2075,00 QC82
Set besteht aus
Türschließer TS 93 G Contur Design EN 5-7 3000 207 003 320,00 QC82
Gleitschiene GSR-EMF 2/BG / GSR-EMR 2/BG Contur Design 3000 207 173 1560,50 QC82

Türschließerset TS 93 GSR/V-EMR 2/BG EN 5-7
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 93 G 
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment 
für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung 
und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts 
verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite 
(Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) 
 
Gleitschiene GSR-EMR 2/BG Contur Design 
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine integrierte Rauchmeldezentrale · durch die 
einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- 
als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · bei 
Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1800-2500 mm

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig EN 2-5 1250 3000 207 288 915,00 D QC82
weiß 9016 EN 2-5 1250 3000 207 286 915,00 D QC82
silberfarbig EN 2-5 1250 3000 207 285 915,00 D QC82
weiß 9016 EN 2-5 1250 3000 207 283 915,00 D QC82

Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Contur Design
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer 
Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen vom DIBT, Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · in 
Kopfmontage ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Lieferung inkl. Gleitschiene
Bei Einsatz von Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Handauslösetasters vorgeschrieben!

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3000 207 281 1359,00 QC82

Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR Contur Design
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer 
Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit 
und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · mit integriertem Netzteil und 
Rauchmelder · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · 
Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Sturzmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Lieferung inkl. Gleitschiene
Bei Einsatz von Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Handauslösetaster vorgeschrieben!

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-5 1250 3000 207 279 1359,00 D QC82
weiß 9016 EN 2-5 1250 3000 207 277 1359,00 D QC82

Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR-K Contur Design
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer 
Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene mit integriertem Netzteil und Rauchmelder 
mit Betriebs- und Wartungsanzeige · Bauhöhe 30 mm · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe 
Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · 
Türblattmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · 
Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Lieferung inkl. Gleitschiene
Bei Einsatz von Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Handauslösetaster vorgeschrieben!
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 253 953 40,00 QB85

Handauslösetaster System 55
für Feststellanlagen · UP · Wechsler 1-polig · Rahmen 1-fach · roter 
Aufkleber mit weißer Beschriftung ”Tür schließen” · Taster muss bei 
Freilauftürschließer zwingend eingesetzt werden!

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 253 954 28,00 QB85

Aufputzdose für Handauslösetaster System 55
1-fach mit Rahmen · mit der Dose wird der Handauslösetaster 
3000 253 953 zum Aufputztaster
Der Taster Art.-Nr. 3000 253 953 muss seperat bestellt werden.

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 138 42,50 QC82
weiß 9016 3325 032 033 42,50 QC82
weiß 9010 3000 207 004 42,50 QC82

Gleitschiene G-N Contur Design
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, 
Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und 
TS 93
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 500 303,00 QC82

weiß 9016 3000 207 501 303,00 D QC82
Edelstahl-Optik 3325 032 121 398,50 D QC82

Gleitschiene G-EMF Contur Design
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der 
Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel 
zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt 
ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im 
Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben 
und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt 
über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die 
einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch 
von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, 
elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben 
und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl 
für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V 
DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders 
großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der 
Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF 
Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale 
DORMA RMZ einzusetzen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 504 1018,50 QC82
weiß 9016 3000 207 505 1018,50 QC82

Gleitschiene G-EMR Contur Design
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von 
Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen 
überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel 
zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist 
gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom 
Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) 
kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. 
Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, 
Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für 
DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Anschlussspannung 230 V AC · 
Betriebsspannung 24 V DC · Nennausgangsleistung 9,8 W · Einschaltdauer 
100 % ED · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe 
Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur 
Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) 
oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen 
wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der 
Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber GSR/V 1350 2500 3325 032 025 245,50 QC82

weiß 9016 GSR/V 1350 2500 3000 207 232 245,50 QC82
silber GSR/VK 1220 1350 3000 207 236 245,50 D QC82
weiß 9016 GSR/VK 1220 1350 3000 207 234 245,50 D QC82
silber GSR/VL 2500 3200 3000 207 231 280,50 QC82
weiß 9016 GSR/VL 2500 3200 3000 207 229 280,50 D QC82

Gleitschiene GSR Contur Design
für TS 93 B · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR 
gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach 
dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und 
Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt 
die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · wird 
mit Türschließer DORMA TS 93B kombiniert · Montage auf Bandseite
F-Eignungsnachweis: 
Das System DORMA TS 93 G-SR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, 
Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis 
in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. 
 
Ausführung für Türbreiten: 
V = 1350 - 2500 mm VK = 1220 - 1350 mm VL = 2500 - 3200 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. 
Türbreite 
[mm]

max. 
Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silber GSR/V/BG 1500 2500 3325 032 146 344,50 QC82
weiß 9016 GSR/V/BG 1500 2500 3000 207 200 344,50 QC82

Gleitschiene GSR/BG Contur Design
für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG 
gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach 
dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig 
von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und 
Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die 
Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als 
auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G 
kombiniert · Montage auf Bandgegenseite
F-Eignungsnachweis: 
Das System DORMA TS 93 G-SR/BG ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, 
Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis 
in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. 
GSR/BG: max. Türöffnungswinkel 120°, Türstopper setzen, bei 
Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz von TS 93 
GSR/B empfohlen 
 
Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Farbe Modell min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber GSR-EMF-1/V 1350 2500 3000 207 225 572,50 QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1/V 1350 2500 3000 207 223 572,50 QC82

silber GSR-EMF-1/VK 1220 1350 3000 207 228 572,50 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1/VK 1220 1350 3000 207 226 572,50 D QC82
silber GSR-EMF-1/VL 2500 3200 3000 207 222 607,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1/VL 2500 3200 3000 207 220 607,00 D QC82
silber GSR-EMF-2/V 1350 2500 3000 207 207 812,00 QC82

weiß 9016 GSR-EMF-2/V 1350 2500 3000 207 205 812,00 QC82
silber GSR-EMF-2/VK 1220 1350 3000 207 210 812,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-2/VK 1220 1350 3000 207 208 812,00 D QC82
silber GSR-EMF-2/VL 2500 3200 3325 032 162 845,50 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-2/VL 2500 3200 3325 032 163 845,50 D QC82
silber GSR-EMF-1G/V 1350 2500 3000 207 216 542,00 QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1G/V 1350 2500 3000 207 214 542,00 QC82

silber GSR-EMF-1G/VK 1220 1350 3000 207 219 542,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1G/VK 1220 1350 3000 207 217 542,00 D QC82
silber GSR-EMF-1G/VL 2500 3200 3000 207 213 576,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMF-1G/VL 2500 3200 3000 207 211 576,00 D QC82
silber GSR-EMR-1/V 1700 2500 3000 207 196 1226,00 QC82

weiß 9016 GSR-EMR-1/V 1700 2500 3000 207 194 1226,00 QC82
silber GSR-EMR-1/VL 2500 3200 3000 207 193 1260,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMR-1/VL 2500 3200 3000 207 191 1260,00 D QC82
silber GSR-EMR-2/V 1700 2500 3325 032 024 1463,50 QC82

weiß 9016 GSR-EMR-2/V 1700 2500 3000 207 183 1463,50 QC82
silber GSR-EMR-2/VL 2500 3200 3000 207 179 1497,00 D QC82
weiß 9016 GSR-EMR-2/VL 2500 3200 3000 207 177 1497,00 D QC82

Gleitschiene GSR-EMF/EMR Contur Design
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · 
durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · 
für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · 
Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, 
an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen 
 
Anschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 W 
Betriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100 % ED
F-Eignungsnachweis: 
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, 
mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, 
als Feststellanlage zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell min. Türbreite [mm] max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber GSR-EMF-2/BG/V 1500 2500 3000 207 199 909,50 QC82

weiß 9016 GSR-EMF-2/BG/V 1500 2500 3000 207 197 909,50 QC82
Edelstahl-Optik GSR-EMF-2/BG/V 1500 2500 3000 207 198 1150,50 D QC82
silber GSR-EMR-2/BG/V 1800 2500 3000 207 173 1560,50 QC82

Gleitschiene GSR-EMF 2/BG / GSR-EMR 2/BG Contur Design
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen 
der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) 
Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos 
ausgelöst werden · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · 
Montage auf Bandseite · bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B 
empfohlen 
 
Anschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 W 
Betriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 2: 2,8 W 
Einschaltdauer: 100 % ED
F-Eignungsnachweis: 
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften 
Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage 
zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben. 
 
EMF-Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm  
EMR-Ausführung für Türbreiten: V= 1800 - 2500 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Art.-Nr. EUR KS
3000 207 453 28,00 QC82

Rastfeststelleinheit
passend für TS 90 Impulse · exaktes Feststellen von Türen ohne 
Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145° · ist sowohl 
für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet und zur Nachrüstung der 
Gleitschiene vorgesehen
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
950 3000 207 454 22,00 QC82

Öffnungsbegrenzung
passend für Gleitschiene TS 90 Impulse · zum nachträglichen Einschub in 
die Gleitschiene · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · soll verhindern, 
dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · geprüft 
gemäß EN 1154
Ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht 
den Türstopper

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 156 36,00 QC82

Rastfeststelleinheit RF
zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes 
Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel 
von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und 
Rauchschutztüren

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1600 3000 207 008 29,50 QC82

Öffnungsbegrenzung
zu Gleitschiene G-N · zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene 
G-N · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · durch den Einsatz der 
Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete 
Tür gegen angrenzende Wände stößt · die Öffnungsbegrenzung ist keine 
Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den 
Türstopper

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1600 3325 032 058 33,00 QC82

Öffnungsbegrenzung
für GSR · zum nachträglichen Einschub in die GSR-Gleitschiene · soll 
verhindern, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände 
stößt · ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen 
nicht den Türstopper

Farbe Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3325 032 072 111,00 QC83

Schließfolgeregelung SR 390
aufliegend · rein mechanisch arbeitend · für 2-flügelige (Feuer- und 
Rauchschutz) Türen · wird auf der Türzarge montiert · links und rechts 
verwendbar · gewährleistet die folgerichtige Schließung der Türflügel

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3325 032 044 40,50 QC83

Mitnehmerklappe MK 396
für 2-flügelige Türen in Verbindung mit Schließfolgeregler · wird eine 
2-flügelige Tür über den Standflügel geöffnet, nimmt die am Standflügel 
montierte Mitnehmerklappe den Gangflügel soweit mit, dass der 
Stützhebel bzw. der Regelarm des Schließfolgereglers den Gangflügel 
abstützen kann und damit die richtige Schließfolge der Tür sicherstellt

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 111 29,00 QC82

Montageplatte
passend für TS 90 Impulse · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 155 29,00 QC82

weiß 9010 3000 207 167 29,00 D QC82
weiß 9016 3000 207 005 29,00 QC82

Montageplatte
30 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3000 207 166 31,00 QC82
weiß 9016 3000 207 164 31,00 D QC82

Montageplatte
40 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 163 32,50 D QC82
weiß 9016 3000 207 159 32,50 D QC82

Montageplatte
40 mm · zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 032 131 32,50 D QC82
weiß 9016 3000 207 148 32,50 D QC82

Montageplatte
40 mm · zu Gleitschiene G-EMR · zur Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 032 075 41,00 QC82

weiß 9010 3000 207 157 41,00 D QC82
weiß 9016 3000 207 156 41,00 D QC82

Sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit 
tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3000 207 155 50,50 D QC82
weiß 9010 3000 207 153 50,50 D QC82
weiß 9016 3000 207 152 50,50 D QC82

Sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen 
mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
silber 2 x 613,5/35/32, 1 x 1170/40 3000 207 147 110,00 D QC82
weiß 9016 2 x 613,5/35/32, 1 x 1170/40 3000 207 146 110,00 D QC82

Sturzfutterwinkelset
zu Gleitschiene G-SR/BG · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen 
mit tiefem Türsturz auf der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 032 046 70,50 QC82
weiß 9016 3000 207 145 70,50 D QC82

Montageplattenset
zu Gleitschiene G-SR · zur bandseitigen Anbringung der Gleitschiene an 
Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist · 
L x H 2 x 600/ 1 x 1832 x 40 mm

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3000 207 144 82,00 D QC82
weiß 9016 3000 207 143 82,00 D QC82

Montageplattenset
40 mm · zu Gleitschiene G-SR/BG · zur gegenbandseitigen Anbringung der 
Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 032 019 73,50 QC82
weiß 9016 3000 207 408 73,50 D QC82

Glastürschuh
zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine 
Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 9016 3000 207 136 690,00 D QC82
silber 3325 032 071 690,00 QC82

Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und 
schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · 
die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt 
werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine 
externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen 
ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung 
RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß, vgl. RAL 9003 3000 207 460 461,50 QC82

Rauchmelder RM-N
Set 2 Stück · optischer Rauchmelder · 24 V DC · für die Deckenmontage · 
als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA Feststellanlagen verwendbar · 
mit potenzialfreiem Wechselkontakt · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen 
vom DIBt, Berlin und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7, geprüft · 
Abnahmeprüfung vorgeschrieben
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silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 71 N EN 3/4 3000 256 327 3000 256 328 59,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 71 EN 3/4 3000 207 432 3000 207 431 38,00 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 3000 255 127 21,50 QC83

Türschließerset TS 71 N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 71 
Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei 
voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach 
EN 1154 
 
Normalgestänge 
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 71 N/RF EN 3/4 3000 256 331 3000 256 332 97,00 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 71 EN 3/4 3000 207 432 3000 207 431 38,00 QC83
Rastfeststellarm 3000 207 435 3000 207 434 59,00 QC83

Türschließerset TS 71 N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 71 
Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei 
voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach 
EN 1154 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 72 N EN 2-4 3000 256 329 3000 256 330 82,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 72 EN 2-4 3325 032 083 3000 207 430 61,00 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 3000 255 127 21,50 QC83

Türschließerset TS 72 N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 72 
Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in 
zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · 
geprüft nach EN 1154 
 
Normalgestänge 
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 72 N/RF EN 2-4 3000 256 333 3000 256 334 120,00 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 72 EN 2-4 3325 032 083 3000 207 430 61,00 QC83
Rastfeststellarm 3000 207 435 3000 207 434 59,00 QC83

Türschließerset TS 72 N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 72 
Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in 
zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · 
geprüft nach EN 1154 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung
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silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 73 N EN 2-4 3000 256 335 3000 256 336 131,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 73 V EN 2-4 3000 255 110 3000 255 112 93,50 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 3000 255 127 21,50 QC83
Montageplatte 3000 255 141 3325 032 047 16,50 QC83

Türschließerset TS 73 N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 73 V 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung 
und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Normalgestänge  
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag 
 
Montageplatte 
zu TS 73 V · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine 
direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 73 N/RF EN 2-4 3000 256 339 3000 256 340 185,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 73 V EN 2-4 3000 255 110 3000 255 112 93,50 QC83
Rastfeststellarm 3000 255 078 3000 255 079 75,50 QC83
Montageplatte 3000 255 141 3325 032 047 16,50 QC83

Türschließerset TS 73 N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 73 V 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung 
und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren 
einsetzbar. 
 
Montageplatte 
zu TS 73 V · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine 
direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 N EN 3-6 3000 256 337 3000 256 338 154,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD EN 3-6 3000 255 120 3000 255 121 116,50 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 3000 255 127 21,50 QC83
Montageplatte 3000 255 143 3325 032 052 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung 
und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar 
 
Normalgestänge 
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag 
 
Montageplatte 
zu TS 83 EN 3-6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A
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silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 N/RF EN 3-6 3000 256 341 3000 256 342 208,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD EN 3-6 3000 255 120 3000 255 121 116,50 QC83
Rastfeststellarm 3000 255 078 3000 255 079 75,50 QC83
Montageplatte 3000 255 143 3325 032 052 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung 
und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren 
einsetzbar 
 
Montageplatte 
zu TS 83 EN 3 - 6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 EN 7 EN 7 3000 256 343 236,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD EN 7 3000 207 012 198,50 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 21,50 QC83
Montageplatte 3000 207 073 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 EN 7
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und 
stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 7 Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · 
für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Flügelbreite max. 1600mm 
 
Normalgestänge 
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag 
 
Montageplatte 
zu TS 83 EN 7 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 N/RF EN 7 EN 7 3000 256 344 290,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD EN 7 3000 207 012 198,50 QC83
Rastfeststellarm 3000 255 078 75,50 QC83
Montageplatte 3000 207 073 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 N/RF EN 7
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung 
und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 7  · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Flügelbreite max. 1600mm 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren 
einsetzbar 
 
Montageplatte 
 zu TS 83 EN 7  · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist
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silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 SV N EN 3-6 3000 256 345 238,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV EN 3-6 3000 207 013 200,50 QC83
Normalgestänge 3000 255 125 21,50 QC83
Montageplatte 3000 255 143 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 SV N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und 
Schließverzögerung · stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander 
unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar 
 
Normalgestänge 
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag 
 
Montageplatte 
zu TS 83 EN 3-6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 83 SV N/RF EN 3-6 3000 256 346 292,50 QC83
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV EN 3-6 3000 207 013 200,50 QC83
Rastfeststellarm 3000 255 078 75,50 QC83
Montageplatte 3000 255 143 16,50 QC83

Türschließerset TS 83 SV N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV 
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und 
Schließverzögerung · stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander 
unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar 
 
Rastfeststellarm 
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren 
einsetzbar 
 
Montageplatte 
zu TS 83 EN 3 - 6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen 
keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

3/65Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3/4 max. 1100 3000 207 432 38,00 QC83
weiß 9016 EN 3/4 max. 1100 3000 207 431 38,00 QC83

Scherentürschließer TS 71
Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · 
einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts 
verwendbar · geprüft nach EN 1154
Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-4 max. 1100 3325 032 083 61,00 QC83
weiß 9016 EN 2-4 max. 1100 3000 207 430 61,00 QC83

Scherentürschließer TS 72
Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe 
EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander 
unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-
rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154
Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-4 max. 1100 3000 255 110 93,50 QC83
weiß 9016 EN 2-4 max. 1100 3000 255 112 93,50 QC83

Scherentürschließer TS 73 V
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit 
intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos 
einstellbarer Schließkraft Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei 
voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · 
Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 4 max. 1100 3000 207 015 833,00 QC83
silber EN 5 max. 1250 3000 207 016 833,00 QC83
silber EN 6 max. 1400 3000 207 017 833,00 QC83

Scherentürschließer TS 73 EMF
Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 
1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° 
und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: 
Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlusskabel · 
Betriebsspannung 24 V DC
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 4 max. 1100 3000 207 018 803,00 D QC83
silber EN 5 max. 1250 3000 207 019 803,00 QC83

Scherentürschließer TS 73 EMF
Scherengestänge-Türschließer · Kopfmontage · geprüft nach DIN EN 
1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° 
und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: 
Endschlag stufenlos einstellbar · für Direktanschluss · Betriebsspannung 24 
V DC
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 max. 1400 3000 255 120 116,50 QC83
weiß 9016 EN 3-6 max. 1400 3000 255 121 116,50 QC83
silber EN 7 max. 1400 3000 207 012 198,50 QC83

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter 
selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer 
Schließkraft · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen 
Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag 
stufenlos einstellbar 
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

3/66 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 max. 1400 3000 207 013 200,50 QC83

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter 
selbstregulierender Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung · 
stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit 
in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R 
verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-6 max. 1400 3000 207 014 263,00 QC83

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD
mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 · 
mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos 
einstellbarer Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei 
voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · 
Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar
Lieferung inkl. Gestänge

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 020 54,50 QC83

Normalgestänge
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 73 EMF · für Band- und 
Bandgegenseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 435 59,00 QC83
weiß 9016 3000 207 434 59,00 QC83

Rastfeststellarm
Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3000 207 070 31,50 QC83

Achsverlängerung
als Vergrößerung des Abstands zwischen Schließer und Gestänge 
bei Türen mit hoher Überfälzung · 16 mm hoch · zu Normalgestänge, 
Rastfeststellarm und Rastfeststellarm mit Abschaltung

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 143 16,50 QC83
weiß 9016 3325 032 052 16,50 QC83

Montageplatte
zu TS 83 EN 3 - 6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und 
Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte 
Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur 
DIN EN 1154 A

3/67Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 141 16,50 QC83
weiß 9016 3325 032 047 16,50 QC83

Montageplatte
zu TS 73 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren 
sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · 
mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 021 30,00 QC83

Montageplatte
zu TS 73 EMF · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und 
Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte 
Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur 
DIN EN 1154 A

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 419 32,50 QC83

Flachplatte
zu TS 73 V · als Zwischenplatte, wenn Schließer nicht direkt montiert 
werden kann · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in 
Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich

Farbe passend für Art.-Nr. EUR KS
silber f. TS 73 V 3000 207 422 32,50 QC83

Sturzfutterwinkel
zu TS 73 V · für Kopfmontage des Schließers auf der Bandgegenseite bei 
tiefem Türsturz · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis 
in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 032 076 36,50 QC83
weiß 9016 3000 207 417 36,50 D QC83

Sturzfutterwinkel
zu TS 83 EN 3 - 6 · für Kopfmontage des Schließers auf der 
Bandgegenseite bei tiefem Türsturz · an Feuer- und Rauchschutztüren ist 
ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 073 16,50 QC83

Montageplatte
zu TS 83 EN7 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und 
Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte 
Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1

3/68 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 022 7,50 QC83

Scharnierplatte
zur Befestigung des Gestänges an besonders schmalen Türrahmen · 
für Normalgestänge und Rastfeststellarm

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3000 207 429 19,00 D QC83

Befestigungswinkel
zur Befestigung des Gestänges bei Parallelarm-Montage (Montagemaße 
siehe Montageanleitung) · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein 
Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich · zu 
Normalgestänge, Rastfeststellarm und Rastfeststellarm mit Abschaltung

Größe Flügelbreite max. 
[mm]

Achsverlängerung 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

EN 2-4 1100 - 3325 032 039 260,50 QC82
EN 3-6 1400 - 3325 032 040 294,00 QC82
EN 2-4 1100 + 4 3000 207 292 260,50 D QC82
EN 3-6 1400 + 4 3000 207 294 294,00 D QC82
EN 2-4 1100 + 8 3000 207 291 260,50 D QC82
EN 3-6 1400 + 8 3000 207 293 294,00 D QC82

Gleitschienentürschließer ITS 96
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 
40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos 
einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und 
Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

Modell Abmessung [mm] Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
G 96 N 20 20 x 12 DIN links 3325 032 035 66,00 QC82
G 96 N 20 20 x 12 DIN rechts 3325 032 036 66,00 QC82
G 96 N 31 x 20 DIN links 3325 032 037 66,00 QC82
G 96 N 31 x 20 DIN rechts 3325 032 038 66,00 QC82

Gleitschiene G 96 N / G 96 N 20
mit Türhebel · passend für ITS 96 · mit Hebel, Gleitschiene, 
Öffnungsbegrenzung und Befestigungsschrauben · kann mit beiden 
Türschließern des DORMA ITS 96 kombiniert werden · ist auf K8/K12 
einstellbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Art.-Nr. EUR KS
3325 032 202 391,00 QC82
3325 032 203 391,00 QC82

Gleitschiene G 96 EMF
mit Türhebel · passend für ITS 96 · ermöglicht ein exaktes Feststellen der 
Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel 
zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist 
gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall 
oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür 
vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe 
Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare 
Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand 
problemlos ausgelöst werden · die Gleitschiene DORMA G 96 EMF 
umfasst Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit und 
Befestigungsschrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des 
DORMA ITS 96 kombiniert werden · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 1250 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen 
Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen · Betriebsspannung 
24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED 
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Modell Art.-Nr. EUR KS
silber G 96 GSR 3325 032 029 329,00 QC82

Gleitschiene G 96 GSR
mechanisch · passend für ITS 96 · gewährleistet, dass sich bei 
2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · 
ist mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet · dieses System 
arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für 
höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit · eine Überlastsicherung schützt 
die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der 
Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR kann mit beiden Türschließgrößen 
des DORMA ITS 96 kombiniert werden · Betriebsspannung: 24 V DC, 
± 15 % · Leistungsaufnahme: 2,8 W · Einschaltdauer: 100 % ED
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Art.-Nr. EUR KS
3000 207 303 16,50 D QC82

Befestigungselement
für G 96 N 20 an Profiltüren

Art.-Nr. EUR KS
3325 032 068 60,00 QC82

Rastfeststelleinheit RF G 96 N 20
passend für Gleitschiene G 96 N 20 · ermöglicht ein exaktes Feststellen 
von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 120° · 
die Ausrückkraft kann der jeweiligen Türsituation angepasst werden · für 
DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet und zur Nachrüstung der G 96 
N20-Gleitschiene vorgesehen · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren

Ausführung Größe Feststellung für Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Feststellung EN 1-4 90 ° max. 1100 3325 032 010 272,50 QC84
Standard EN 1-4 keine max. 1100 3325 032 011 267,50 D QC84

Bodentürschließer BTS 75 V
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- 
und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer 
Schließkraft, Größe EN 1 - 4 und Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung 
ab ca. 175° · mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und 
Öffnungsdämpfung · einschließlich Zementkasten
Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Lieferung ohne Deckplatte - Bitte separat bestellen

Ausführung Größe Feststellung 
[°]

für Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Feststellung EN 6 75°-175 max. 1400 3000 207 025 707,50 QC84
Feststellung EN 4 75°-175 max. 1100 3325 032 012 707,50 QC84

Bodentürschließer BTS 80
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- 
und Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer 
Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung ab ca. 175° · mit hydraulisch voll 
kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung · mit integriertem 
Druckausgleich für konstante, stufenlose, von Temperaturschwankungen 
unabhängige Feststellung zwischen 75° und 175° Türöffnung 
(abstellbar) · mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, 
Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° 
einstellbar) · einschließlich Zementkasten  
Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage
Lieferung ohne Deckplatte - Bitte separat bestellen

Ausführung Größe Feststellung 
[°]

für Türbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Feststellung EN 3 90 max. 950 3000 207 090 213,00 QC84
Feststellung EN 4 90 max. 1100 3000 207 026 213,00 QC84

Bodentürschließer BTS 84
Bodentürschließer für Pendeltüren mit hydraulisch voll kontrolliertem 
Schließablauf ab ca. 130° · einschließlich Zementkasten und austauschbarer 
Steckachse
Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Lieferung ohne Deckplatte - Bitte separat bestellen

Modell Art.-Nr. EUR KS
G 96 GSR-EMF 3000 207 302 1080,50 D QC82

Gleitschiene G 96 GSR-EMF
elektromechanisch · passend für ITS 96 · sorgt für die richtige Reihenfolge 
beim Schließen 2-flügeliger Türen und ermöglicht über eine elektromechanische 
Feststellung ein individuelles Feststellen der Türflügel · die Feststellpunkte für 
beide Türflügel liegen zwischen ca. 80° und 120° · Hinweis: Feststellpunkt ist 
gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei 
Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. 
B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die 
Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · der Gleitschienen-
Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF kann mit beiden Türschließgrößen 
des DORMA ITS 96 kombiniert werden · bei besonders großen und schweren 
Türen (über 2500 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen 
Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Achsverlängerung [mm] Art.-Nr. EUR KS
 5 3325 032 005 37,00 QC84

10 3000 207 363 43,50 QC84
15 3000 207 362 52,50 D QC84
20 3000 207 361 52,50 QC84
25 3325 032 004 52,50 QC84

Steckachse
zu BTS 75 und BTS 80 · mit Hilfe von Austauschsteckachsen lässt sich 
das Bodenspiel bei Bedarf (Türen mit Schwellen, mit Teppich ausgelegte 
Fußböden o. ä.) vergrößern

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
feinmatt 3325 032 053 28,50 QC84

Deckplatte
zu BTS 75 V · Edelstahl

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
feinmatt 3000 207 310 48,50 QC84

Deckplatte
zu BTS 80 · Edelstahl · inkl. Zubehörbeutel

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
feinmatt 3325 032 015 22,50 QC84

Deckplatte
zu BTS 84 · Edelstahl

Tragkraft [kg] Art.-Nr. EUR KS
200 3325 032 016 49,50 QC84

Drehlager 7471 K
mit Kugellager für Bodentürschließer

Art.-Nr. EUR KS
3000 207 028 36,00 QC84

Türhebel 7421
für BTS · verzinkt

3/71Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

3/72 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

3/73Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

3/74 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

3/75Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 N EN 2-6 3000 256 193 3000 256 194 322,70 QH87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene 3000 255 088 3000 255 089 41,80 QA87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 N
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · 
Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte 
Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite 
+ Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene  
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 N ECline EN 3-5 3000 256 197 3000 256 198 339,40 QU87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene ECline 3000 255 345 3000 255 346 58,50 QU87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 N ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis 
EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · 
Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene ECline 
Normalausführung · Montage auf der Bandseite · Öffnungsunterstützung für leichtes Öffnen der Tür 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-N EN 2-6 3000 256 199 3000 256 200 322,70 QH87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene BG TS 3000/5000 3325 039 075 3325 039 077 41,80 QH87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-N
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene BG 
passend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der Bandgegenseite 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/76 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-N, ECline (GN) EN 3-5 3000 256 201 3000 256 202 322,70 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene BG TS 3000/5000 3325 039 075 3325 039 077 41,80 QH87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-N, ECline (GN)
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · 
Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene BG 
passend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der Bandgegenseite 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-N, ECline EN 3-5 3000 256 203 3000 256 204 339,40 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene ECline BG 3000 255 347 3000 255 348 58,50 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-N, ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · 
Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene ECline BG 
Normalausführung · für Montage auf der Bandgegenseite 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E EN 2-6 3000 256 205 3000 256 206 630,50 QU87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene E 3325 039 256 3325 039 257 349,60 QU87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene E 
passend für TS 5000 · mit elektromechanischer Feststellung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 
24 Volt · bauseits 30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/77Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E, ECline EN 3-5 3000 256 207 3000 256 208 630,50 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene E 3325 039 256 3325 039 257 349,60 QU87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E, ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis 
EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag 
und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar  
 
Gleitschiene E 
passend für TS 5000 · mit elektromechanischer Feststellung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt · 
bauseits 30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN 
Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-E EN 2-6 3000 256 209 3000 256 210 664,40 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene E-BG 3325 039 270 3325 039 271 383,50 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-E
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-
Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene E-BG 
passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-E, ECline EN 3-5 3000 256 211 3000 256 212 664,40 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene E-BG 3325 039 270 3325 039 271 383,50 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-E, ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1400 mm (bei ECline TS bis 1250 mm) 
mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene E-BG 
passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/78 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R EN 2-6 3000 256 213 3000 256 214 1272,90 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene R 3325 039 145 3325 039 147 992,00 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene R 
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 
30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R, ECline EN 3-5 3000 256 215 3000 256 216 1272,90 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene R 3325 039 145 3325 039 147 992,00 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R, ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis 
EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag 
und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene R 
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 
30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-R EN 2-6 3000 256 217 3000 256 218 1301,20 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene R BG 3325 039 161 3325 039 162 1020,30 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-R
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-
Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene R BG 
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 
30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/79Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 L-R, ECline EN 3-5 3000 256 219 3000 256 220 1301,20 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene R BG 3325 039 161 3325 039 162 1020,30 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 L-R, ECline
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · 
Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene R BG 
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 
30 mm Bauhöhe 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 ISM EN 2-6 3000 256 221 3000 256 222 826,60 QU87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene ISM 3325 039 221 3325 039 223 264,80 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 ISM
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene ISM 
passend für TS 5000 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 ISM, ECline EN 3-5 3000 256 223 3000 256 224 826,60 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene ISM 3325 039 221 3325 039 223 264,80 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 ISM, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 
/ 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und 
Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene ISM 
passend für TS 5000 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/80 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 ISM/BG EN 2-6 3000 256 225 3000 256 226 904,70 QU87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene ISM BG 3325 039 237 3325 039 238 342,90 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 ISM/BG
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-
Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene ISM BG 
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 ISM/BG, ECline EN 3-5 3000 256 227 3000 256 228 904,70 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene ISM BG 3325 039 237 3325 039 238 342,90 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 ISM/BG, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · 
Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene ISM BG 
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E-ISM EN 2-6 3000 256 229 3000 256 230 1465,20 QU87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene E-ISM 3325 039 265 3325 039 266 903,40 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E-ISM
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene E-ISM 
passend für TS 5000 · mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türen mit integrierter 
mechanischer Schließfolgeregelung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt bauseits 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/81Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E-ISM, ECline EN 3-5 3000 256 231 3000 256 232 1465,20 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene E-ISM 3325 039 265 3325 039 266 903,40 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E-ISM, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 
/ 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und 
Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene E-ISM 
passend für TS 5000 · mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türen mit integrierter 
mechanischer Schließfolgeregelung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt bauseits 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG EN 2-6 3000 256 233 3000 256 234 1529,70 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene E-ISM-BG 3325 039 274 3325 039 275 967,90 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-
Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene E-ISM-BG 
passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beiseitige 
elektromechanische Feststellung · 24 Volt bauseits · für Montage auf der Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG, ECline EN 3-5 3000 256 235 3000 256 236 1529,70 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene E-ISM-BG 3325 039 274 3325 039 275 967,90 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · 
Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene E-ISM-BG 
passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitige 
elektromechanische Feststellung · 24 Volt bauseits · für Montage auf der Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/82 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R-ISM EN 2-6 3000 256 237 3000 256 238 2140,20 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 EN 2-6 3000 255 085 3000 255 086 269,90 QA87
Gleitschiene R-ISM 3325 039 183 3325 039 185 1578,40 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R-ISM
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite 
 
Gleitschiene R-ISM 
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und 
Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Türschliesser | Türschließtechnik

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R-ISM, ECline EN 3-5 3000 256 239 3000 256 240 2140,20 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 ECline EN 3-5 3000 255 339 3000 255 340 269,90 QU87
Gleitschiene R-ISM 3325 039 183 3325 039 185 1578,40 QE87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R-ISM, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 ECline 
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung 
in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 
/ 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und 
Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar 
 
Gleitschiene R-ISM 
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und 
Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R-ISM/BG EN 2-6 3000 256 241 3000 256 242 2206,80 QE87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L EN 2-6 3325 039 114 3325 039 116 269,90 QA87
Gleitschiene R-ISM BG 3325 039 205 3325 039 206 1645,00 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R-ISM/BG
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-
Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite 
 
Gleitschiene R-ISM BG 
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer 
Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

3/83Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 5000 R-ISM/BG, ECline EN 3-5 3000 256 243 3000 256 244 2206,80 QK87
Set besteht aus

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3-5 3000 255 341 3000 255 342 269,90 QK87
Gleitschiene R-ISM BG 3325 039 205 3325 039 206 1645,00 QK87
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 5000 R-ISM/BG, ECline
bestehend aus: 
 
2 x Türschließer TS 5000 L ECline 
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1400 mm (bei ECline TS bis 1250 mm) 
mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
 
Gleitschiene R-ISM BG 
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer 
Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf Bandgegenseite 
 
2 x Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN 
Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 3000 N EN 1-4 3000 256 385 3000 256 386 207,40 QH87
Set besteht aus

Türschließer TS 3000 V EN 1-4 3000 255 080 3000 255 081 154,10 QH87
Gleitschiene 3000 255 088 3000 255 089 41,80 QA87
Montageplatte 3000 255 099 3000 255 140 11,50 QD87

Türschließerset TS 3000 N
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 3000 V 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · 
regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von 
vorn einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · Schließkraft seitlich einstellbar 
 
Gleitschiene 
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 ·  max. Türbreite: 1400mm 
 
Montageplatte 
passend für TS 3000 V · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild 
nach DIN 1154 A

3/84 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türschliesser | Türschließtechnik

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
je 10x Prüfbuch, Schild, Aufkleber 8000 783 163 199,00 QBG0

Abnahmeset Feststellanlage
bestehend aus: 10 Stk. Prüfbuch · 10 Stk. Zulassungsschild · 
10 Stk. Terminaufkleber

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-6 1400 3000 255 085 269,90 QA87
weiß 9016 EN 2-6 1400 3000 255 086 269,90 QA87

Türschließer TS 5000
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 
max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte 
verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare 
Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, 
hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit 
einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · 
Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-6 1400 3325 039 096 293,30 QK87
weiß 9016 EN 2-6 1400 3325 039 098 293,30 D QK87

Türschließer TS 5000 S
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren 
bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverzögerung · 
für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts 
und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · 
optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-6 1400 3325 039 114 269,90 QA87
weiß 9016 EN 2-6 1400 3325 039 116 269,90 QH87

Türschließer TS 5000 L
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren 
bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren 
(Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · 
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · 
Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte 
Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn 
einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und 
Kopfmontage Bandseite
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-5 1250 3000 255 339 269,90 QU87
weiß 9016 EN 3-5 1250 3000 255 340 269,90 QK87

Türschließer TS 5000 ECline
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem 
Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · 
Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei 
nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare 
Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag 
und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · 
DIN links und DIN rechts verwendbar
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 3-5 1250 3000 255 341 269,90 QK87
weiß 9016 EN 3-5 1250 3000 255 342 269,90 QK87

Türschließer TS 5000 L ECline
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · 
Flügelbreite bis 1400 mm (bei ECline TS bis 1250 mm) mit einstellbarer 
Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite
Lieferung ohne Gleitschiene - Bitte separat bestellen

3/85Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-4 1100 3000 255 080 154,10 QH87
weiß 9016 EN 1-4 1100 3000 255 081 154,10 QH87

Türschließer TS 3000 V
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren 
bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage 
Türblatt Bandseite; Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · 
Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare 
und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von vorn 
einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · 
Schließkraft seitlich einstellbar
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
silber - 3000 255 088 41,80 QA87
weiß 9016 - 3000 255 089 41,80 QA87
silber höhenverstellbar 3325 039 255 42,80 QE87

Gleitschiene
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 076 64,42 QK88

Gleitschiene  BG TS 3000/5000 L
mit Hebel · Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite · 
Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen · rechte und linke Anschlagtüren · 
Sturzmontage, Verschraubung nach oben
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

silber - 3325 039 075 41,80 QH87
weiß 9016 - 3325 039 077 41,80 QH87

silber höhenverstellbar 3325 039 260 42,80 D QE87

Gleitschiene BG TS 3000/5000
mit Hebel · für Blattmontage auf Bandgegenseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 345 58,50 QU87
weiß 9016 3000 255 346 58,50 QK87

Gleitschiene ECline
Normalausführung
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 347 58,50 QK87
weiß 9016 3000 255 348 58,50 QK87

Gleitschiene ECline BG
Normalausführung · für Montage auf der Bandgegenseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 096 86,50 QK87
weiß 9016 3000 255 097 86,50 QK87

Gleitschiene T-Stop
mit integrierter Öffnungsbegrenzung passend für Obentürschließer 
TS3000V / TS5000 · für rechts und links angeschlagene Türen · 
Standardmontage auf Band- und Bandgegenseite · bei identischem 
Anschlagmaß Nachrüstung durch Austausch der Gleitschiene und des 
Hebels bei eingesetzten Türen problemlos möglich
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 221 264,80 QK87
weiß 9016 3325 039 223 264,80 QK87

Gleitschiene ISM
passend für TS 5000 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung 
für Montage  auf der Bandseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-6 1100 3000 255 123 263,70 QE87
weiß 9016 EN 2-6 1100 3000 255 124 263,70 QE87

Türschließer TS 5000 Softclose 
obenliegender Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren 
bis max. 1100 mm Breite · optimierter Schließvorgang · 
mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer 
Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür ·  
einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 ·  Barrierefreiheit nach DIN 18040
Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen

3/86 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 237 342,90 QK87
weiß 9016 3325 039 238 342,90 QK87

Gleitschiene ISM BG
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung 
für Montage auf der Bandgegenseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 265 903,40 QE87
weiß 9016 3325 039 266 903,40 QE87

Gleitschiene E-ISM
passend für TS 5000 · mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung 
für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · 
Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt bauseits
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 183 1578,40 QE87
weiß 9016 3325 039 185 1578,40 QE87

Gleitschiene R-ISM
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, 
beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · 
inkl. Netzteil 230 V
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Türschliesser | Türschließtechnik

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 205 1645,00 QK87
weiß 9016 3325 039 206 1645,00 QK87

Gleitschiene R-ISM BG
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer 
Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung 
und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf 
Bandgegenseite
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 256 349,60 QU87
weiß 9016 3325 039 257 349,60 QU87

Gleitschiene E
passend für TS 5000 · mit elektromechanischer Feststellung · 
Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt · 
bauseits 30 mm Bauhöhe
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 270 383,50 QK87
weiß 9016 3325 039 271 383,50 QK87

Gleitschiene E-BG
passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur 
Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe
Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 145 992,00 QE87
weiß 9016 3325 039 147 992,00 QE87

Gleitschiene R
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und 
integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 161 1020,30 QK87
weiß 9016 3325 039 162 1020,30 QK87

Gleitschiene R BG
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und 
integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe
Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellen

Art.-Nr. EUR KS
3325 039 224 50,70 QK87

Rastfeststelleinheit ISM
mechanisch · für TS 5000 ISM Gleitschiene · Haltekraft einstellbar
keine Zulassung für Feuer- oder Rauchschutztüren!

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 090 33,70 QE87

Rastfeststelleinheit
mechanisch · Feststellwinkel stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · 
für Standard-Gleitschiene TS 3000 / 5000 / T-Stop-Gleitschiene und Boxer 
Gleitschiene
keine Zulassung für Feuer- oder Rauchschutztüren!

3/87Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 278 78,60 D QK87
weiß 9016 3325 039 279 78,60 D QE87

Drehlager
für T-Stop Gleitschiene · 
zur Montage auf der Band- und der Bandgegenseite

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 093 11,00 QG87
weiß 9016 3000 255 094 11,00 QG87

Montageplatte
passend für Türschließer TS 4000 / 5000 · für Türen ohne Möglichkeit 
zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach 
DIN 1154 A

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 198 24,10 QB87

Montageplatte
passend für TS 4000/5000  EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E / mit DIN Bohrbild 
nach DIN EN 1154

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 101 71,90 D QK87
weiß 9016 3325 039 103 71,90 D QK87

Montage-/Gegenplatte
passend für TS 5000 / 4000 · für Ganzglastüren

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 087 62,90 D QK87

Montage-/Gegenplatte
passend für TS 3000 V · für Ganzglastüren

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 039 245 82,60 D QK87

Montageplatte
passend für ISM-Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 190 67,10 D QK87

Montageplatte
für R-ISM Gleitschiene

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 098 17,10 QK87

Montageplatte
für Standardgleitschiene TS 3000 / 5000 / T-Stop Gleitschiene und EFS-
Gleitschiene

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1400 3325 039 095 23,20 QK87

Öffnungsbegrenzung
mechanisch · für Standardgleitschiene TS 3000 / 5000

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 349 43,60 QE87

Nachrüstkit ECline
Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in 2-flügligen Gleitschienen ISM 
und ISM BG · Öffnungsunterstützung für größeren Bedienkomfort

3/88 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 263 30,30 D QK87

Montageplatte
passend für Gleitschiene E

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 264 34,10 D QK87

Montageplatte
passend für Gleitschiene R

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 099 11,50 QD87
weiß 9016 3000 255 140 11,50 QA87

Montageplatte
passend für TS 3000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung 
bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 296 33,50 QC87

Montageplatte Gleitschiene BG
für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene - zu Montage bei 
schmalen Zargen - Bandgegenseite

Türschliesser | Türschließtechnik

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 139 20,00 QX87

Montageplatte
passend für Gleitschiene TS 1500 G · Anwendungsbereiche: Montage bei 
schmalen Zargen 
Lieferumfang: Montageplatte, Schraubenzubehör sowie Montageanleitung

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 272 37,90 D QK87

Montageplatte
passend für für E-Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 166 41,30 D QK87

Montageplatte
passend für R-Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 262 24,80 QK87

Montagewinkel
passend für TS 5000 L · Sturzfutterwinkel für Standard-Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 137 45,70 QK87
weiß 9016 3325 039 261 45,70 D QK87

Montagewinkel T-Stop
passend für T-Stop Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 039 273 52,40 D QK87

Montagewinkel
passend für E-Gleitschiene BG

3/89

3000 255 099

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
TS3000/5000/Boxer Standard 8000 943 973 53,00 QBG0

Gleitstein Set TS 3000/5000/BOXER
Ersatzteilset für Standard-, 
TS 3000 / 5000 und Boxer Gleitschiene (1 VPE =10 Stück)

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
TS 5000 ISM ISM, Ecline 8000 943 978 81,00 QBG0

Gleitstein - Set TS 5000 ISM
Ersatzteilset für Gleitschiene ISM / 
E-ISM / R-ISM und Ecline (1 VPE = 5 Stück)

Modell Art.-Nr. EUR KS
GC 151 8000 783 309 385,00 QBG0

Raucherkennungsteil GC 151
Sturzrauchschalter · passend für Rauchschaltzentrale RSZ 7 
(3325 039 286 und 3325 039 287) · 24 V DC

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 255 087 214,80 QK87

Rauchmelder GC 152
für GEZE Feststellanlagen · mit automatischer Alarmschwellennachführung 
für eine längere Lebensdauer · integrierte Logik zur Verhinderung von 
Fehlalarmen · 24 V DC, DIN EN 14637 konform 
Geprüft nach EN 54 – 7.

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 286 681,60 QC87
weiß 9016 3325 039 287 681,60 QC87

Rauchschalterzentrale RSZ 7
Teleskopfunktion zum Überbrücken ungünstiger Sturzsituationen · 
Anschluss an 230 V-Stromnetz und Versorgung der Feststellvorrichtung 
mit 24 V DC · Spannungsversorgung der Feststellanlage wird im 
Alarmfall unterbrochen und Türen schließen · integrierter Rauchschalter 
mit automatischer Alarmschwellennachführung · kompensiert 
leichte Verschmutzungen der Rauchkammer und erhöht dadurch die 
Lebensdauer · optische Anzeige des aktuellen Zustandes der Zentrale · 
zusätzliche Rauchschalter anschließbar · Anwendungsbereiche: zugelassen 
in allen GEZE Feststellvorrichtungen zur Früherkennung von Feuer und 
Rauch · schwierige Sturzsituationen mit z.B. zu wenig Raum über der 
Rauchkammer · Montage über der Türöffnung an der senkrechten Wand · 
Montage mit aufliegende Kabelzuführung möglich 
Lieferumfang: mit Montagematerial

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 168 55,50 D QK87

Sturzfutterwinkel
passend für R-Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 246 124,80 D QK87

Sturzfutterwinkel
passend für ISM Gleitschiene BG

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 104 78,80 D QB87
weiß 9016 3325 039 106 78,80 D QB87

Glastürschuh
passend für TS 4000 / 5000 · für Ganzglastüren

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 084 81,60 QK87

weiß 9016 3325 039 086 81,60 D QK87

Glastürschuh
passend für TS 3000 V · für Ganzglastüren
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silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 1500 N EN 3-4 3000 256 347 3000 256 348 85,50 QU88
Set besteht aus
Türschließer TS 1500 EN 3-4 3000 255 055 3325 039 018 72,50 QH88
Normalgestänge 3000 255 057 3325 039 020 13,00 QE88

Türschließerset TS 1500 N
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 1500 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks 
für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark 
(Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · 
für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · 
für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
 
Normalgestänge 
passend für TS 1500

silber weiß 9016
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 1500 N/RF EN 3-4 3000 256 349 3000 256 355 112,10 QE88
Set besteht aus
Türschließer TS 1500 EN 3-4 3000 255 055 3325 039 018 72,50 QH88
Feststellgestänge 3325 039 021 3325 039 023 39,60 QK88

Türschließerset TS 1500 N/RF
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 1500 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks 
für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark 
(Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · 
für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · 
für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
 
Feststellgestänge 
passend für TS 1500

silber
Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 1500 G EN 1 3000 256 356 101,20 QE88
Set besteht aus
Türschließer TS 1500 EN 3-4 3000 255 055 72,50 QH88
Gleitschiene TS 1500 G 3000 255 072 28,70 QK87

Türschließerset TS 1500 G
bestehend aus: 
 
Türschließer TS 1500 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks 
für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark 
(Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · 
einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen 
 
Gleitschiene 
passend für TS 1500 G · nur für Flügelbreiten bis 750 mm verwendbar · Montage auf der Band- oder Bandgegenseite · 
rechte und linke Anschlagtüren

silber weiß 9016 blank
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 2000 NV EN 2-4 3000 256 366 3000 256 367 - 145,15 QE88
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 2000 NV EN 2-4 3000 255 298 3000 255 299 - 111,30 QH88
Normalgestänge 3000 255 075 - - 25,80 QV88
Normalgestänge - 3000 255 077 - 25,80 QD88
Montageplatte - - 3000 255 091 8,05 QH88

Türschließerset TS 2000 NV
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 2000 NV 
stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar · 
Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar ·  
Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle 
Einstellung ·  Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren 
 
Normalgestänge 
passend für TS 2000 / TS 4000 
 
Montageplatte 
passend für TS 2000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild 
nach DIN 1154 A

3/91Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türschließtechnik | Türschliesser

silber weiß 9016 blank
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 2000 NV/RF EN 2-4 3000 256 360 3000 256 365 - 184,55 QH88
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 2000 NV EN 2-4 3000 255 298 3000 255 299 - 111,30 QH88
Feststellgestänge 3000 255 082 3000 255 083 - 65,20 QC88
Montageplatte - - 3000 255 091 8,05 QH88

Türschließerset TS 2000 NV/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 2000 NV 
stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar · 
Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar · 
für Blatt- und Kopfmontage verwendbar ·  Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren 
 
Feststellgestänge 
passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · 
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! 
 
Montageplatte 
passend für TS 2000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild 
nach DIN 1154 A

silber weiß 9016 blank
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 2000 NV BC 3000 256 358 3000 256 359 - 154,13 QD88
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 2000 NV BC EN 2-4 3000 255 312 3000 255 313 - 120,28 QC88
Normalgestänge 3000 255 075 - - 25,80 QV88
Normalgestänge - 3000 255 077 - 25,80 QD88
Montageplatte - - 3000 255 091 8,05 QH88

Türschließerset TS 2000 NV BC
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 2000 NV BC 
mit integrierter Öffnungsdämpfung · stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit 
über Ventil von vorn einstellbar · Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · Öffnungsdämpfung über Ventil von 
vorn einstellbar · für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar · für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · 
Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren 
 
Normalgestänge  
passend für TS 2000/ TS 4000 
 
Montageplatte 
passend für TS 2000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild 
nach DIN 1154 A

silber weiß 9016 blank
Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 2000 NV BC/RF EN 2-4 3000 256 368 3000 256 369 - 193,53 QK88
Set besteht aus
Scherentürschließer TS 2000 NV BC EN 2-4 3000 255 312 3000 255 313 - 120,28 QC88
Feststellgestänge 3000 255 082 3000 255 083 - 65,20 QC88
Montageplatte - - 3000 255 091 8,05 QH88

Türschließerset TS 2000 NV BC/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 2000 NV BC 
mit integrierter Öffnungsdämpfung · stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit 
über Ventil von vorn einstellbar · Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · Öffnungsdämpfung über Ventil von 
vorn einstellbar · für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar · für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · 
Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren 
 
Feststellgestänge 
passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · 
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! 
 
Montageplatte 
passend für TS 2000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild 
nach DIN 1154 A
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silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 N EN 1-6 3000 256 373 - 218,10 QD88
Türschließerset TS 4000 N EN 1-6 - 3000 256 374 218,10 QA88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 EN 1-6 3000 255 073 3000 255 074 181,30 QD88
Normalgestänge 3000 255 075 - 25,80 QV88
Normalgestänge - 3000 255 077 25,80 QD88
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000  
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische 
Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen 
 
Normalgestänge 
passend für  TS 2000 TS 4000 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 N/RF EN 1-6 3000 256 375 3000 256 376 257,50 QH88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 EN 1-6 3000 255 073 3000 255 074 181,30 QD88
Feststellgestänge 3000 255 082 3000 255 083 65,20 QC88
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000  
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische 
Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung 
 
Feststellgestänge 
passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · 
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 N EN 5-7 EN 5-7 3000 256 377 218,10 QX88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 EN 5-7 3325 039 057 181,30 QB88
Normalgestänge 3000 255 075 25,80 QV88
Montageplatte 3000 255 093 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 N EN 5-7
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000  
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 5 - 7 · Optische 
Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen 
 
Normalgestänge 
passend für  TS 2000 TS 4000 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A
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silber

Modell Größe Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 N/RF EN 5-7 EN 5-7 3000 256 378 257,50 QB88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 EN 5-7 3325 039 057 181,30 QB88
Feststellgestänge 3000 255 082 65,20 QC88
Montageplatte 3000 255 093 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 N/RF EN 5-7
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000  
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 5 - 7 · Optische 
Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen  
 
Feststellgestänge 
passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · 
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 S N EN 1-6 3000 256 379 3000 256 381 250,70 QB88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 S EN 1-6 3325 039 058 3325 039 060 213,90 QB88
Normalgestänge 3000 255 075 - 25,80 QV88
Normalgestänge - 3000 255 077 25,80 QD88
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 S N
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000 S 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · 
für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · 
Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen 
von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und 
links angeschlagene Türen  
 
Normalgestänge 
passend für  TS 2000 TS 4000 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

silber weiß 9016

Modell Größe Art.-Nr. Art.-Nr. EUR KS
Türschließerset TS 4000 S N/RF EN 1-6 3000 256 383 3000 256 384 290,10 QB88
Set besteht aus

Scherentürschließer TS 4000 S EN 1-6 3325 039 058 3325 039 060 213,90 QB88
Feststellgestänge 3000 255 082 3000 255 083 65,20 QC88
Montageplatte 3000 255 093 3000 255 094 11,00 QG87

Türschließerset TS 4000 S N/RF
bestehend aus: 
 
Scheren-Türschließer TS 4000 S 
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · 
für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · 
Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen 
von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen  
 
Feststellgestänge 
passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Nicht für Feuer- und 
Rauchschutztüren zugelassen! 
 
Montageplatte 
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren 
mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A

Türschließtechnik | Türschliesser
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Farbe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber max. 950 3000 255 055 72,50 QH88
weiß 9016 max. 950 3325 039 018 72,50 QH88

Türschließer TS 1500
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen 
durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft 
schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark 
(Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit 
Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · 
einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer 
Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen
Lieferung ohne Gestänge / Gleitschiene · Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-4 1100 3000 255 298 111,30 QH88
weiß 9016 EN 2-4 1100 3000 255 299 111,30 QH88

Scherentürschließer  TS 2000 NV
stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit 
über Ventil von vorn einstellbar · Endschlag über Ventil von vorn 
einstellbar · für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar · 
für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · Anwendungsbereiche: Feuer- 
und Rauchschutztüren
Lieferumfang: mit Montagematerial, ohne Gestänge · 
Bitte separat bestellen

Farbe Größe Flügelbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 2-4 1100 3000 255 312 120,28 QC88
weiß 9016 EN 2-4 1100 3000 255 313 120,28 QC88

Scherentürschließer TS 2000 NV BC
mit integrierter Öffnungsdämpfung · stufenlos von der Seite einstellbare 
Schließkraft · Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar · 
Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · Öffnungsdämpfung über 
Ventil von vorn einstellbar · für rechts und links angeschlagene 
Türen verwendbar · für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · 
Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferumfang: mit Montagematerial, ohne Gestänge · 
Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-6 max. 1400 3000 255 073 181,30 QD88
silber EN 5-7 max. 1600 3325 039 057 181,30 QB88
weiß 9016 EN 1-6 max. 1400 3000 255 074 181,30 QA88

Scherentürschließer TS 4000
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · 
für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · 
optische Schließkraftanzeige · regulierbare ffnungsdämpfung · regulierbare, 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn 
einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil 
in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber EN 1-6 max. 1400 3325 039 058 213,90 QB88
weiß 9016 EN 1-6 max. 1400 3325 039 060 213,90 QB88

Scherentürschließer TS 4000 S
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · 
EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und 
Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft 
im Größenbereich 1 - 6 · optische Schließkraftanzeige · regulierbare 
Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · 
alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über 
Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · 
für rechts und links angeschlagene Türen
Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 057 13,00 QE88
weiß 9016 3325 039 020 13,00 QE88

Normalgestänge
passend für TS 1500
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 021 39,60 QK88
weiß 9016 3325 039 023 39,60 QK88

Feststellgestänge
passend für TS 1500
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 054 47,40 QB88
weiß 9016 3325 039 056 47,40 QB88

Feststellgestänge
passend für TS 4000/2000 · nicht ausschaltbar · mit mechanischer 
Feststellung · für Kopfmontage bis Leibungstiefe 70 mm
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 039 024 11,40 QK88
weiß 9016 3325 039 026 11,40 D QK88

Montageplatte
passend für TS 1500

Farbe passend für Art.-Nr. EUR KS

silber f. TS 2000 3000 255 147 27,75 D QK88
silber f. TS 4000 3000 255 149 33,50 QB88

Sturzfutterwinkel
zur Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Größe Flügelbreite max. 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

EN 2-4 1100 3325 039 001 233,60 D QX87
EN 3-6 1400 3325 039 002 266,20 D QX87

Türschließer Boxer
integrierter Türschließer · verdeckt liegend · für Anschlagtüren ab 
40/50 mm Türblattstärke, nach EN 1154 A · im eingebauten Zustand 
verstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung 
und Endschlag · DIN rechts/links verwendbar
Lieferung ohne Gleitschienen - Bitte separat bestellen

Türschließtechnik | Türschliesser

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 075 25,80 QV88
weiß 9016 3000 255 077 25,80 QD88

Normalgestänge
passend für TS 4000/2000
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3325 039 065 36,40 QB88
weiß 9016 3325 039 067 36,40 D QB88

Normalgestänge
verlängert · passend für TS 4000/2000 · 
Kopfmontage bei 70 - 170 mm Leibungstiefe
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 082 65,20 QC88
weiß 9016 3000 255 083 65,20 QC88

Feststellgestänge
passend für TS 4000/2000 · 
bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe · mit ein- und 
ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Feststellpunkt 70-150 Grad
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS

silber Normalschiene 3000 255 072 28,70 QK87
silber mit Feststellung 3000 255 067 43,70 D QK87

Gleitschiene TS 1500 G
passend für TS 1500 G · Montage auf der Band- oder Bandgegenseite · nur 
für Flügelbreiten bis 750 mm verwendbar
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 003 79,70 D QX87

Gleitschiene Boxer
mit mechanischer Feststellung · 
für verdeckt liegenden, integrierten Türschließer · Feststellwinkel 
stufenlos einstellbar 80° - 120° · Haltekraft der Feststellung einstellbar
Achtung: nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 005 296,00 D QX87

Gleitschiene Boxer ISM
für 2-flügelige Türanlagen · für verdeckt liegenden, integrierter 
Türschließer · mechanische Feststelleinheit nachträglich einbaubar · 
integrierte Schließfolge Regelung · min. Bandabstand 1300 mm
Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3325 039 004 348,30 QX87

Gleitschiene Boxer E
mit Hebel und elektromechanischer Feststellung · 
für verdeckt liegenden integrierten Türschließer

Ausführung Größe für Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

Schließverzögerung EN 3-6 max. 1400 3325 039 302 567,50 D QB89

Bodentürschließer TS 550 NV
für 1-flügelige Anschlagtüren · stufenlos, einstellbare 
Schließgeschwindigkeit und Schließkraft · mechanische Feststellung 
85-165° ein/ausschaltbar · Öffnungsdämpfung · DIN links und rechts 
verwendbar · mit flachkonischer Achse und Zementkasten · 
für Flügelgewichte bis 300 kg
Lieferung ohne Deckplatte - Bitte separat bestellen

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl feinmatt 3325 039 303 37,70 D QB89
Messing matt 3325 039 305 74,50 D QB89

Deckplatte
für Bodentürschließer TS 550 NV / TS 550 NV F · 
zur Abdeckung · korrosionsbeständig

Inhalt [kg] Material Art.-Nr. EUR KS
0,5 Spezialvergussmasse 3325 039 300 31,60 D QB89

Vergussmasse
Zubehör für Bodentürschließer

Farbe Flügelbreite max. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1100 3000 255 350 126,10 QX87

Türdämpfung ActiveStop
integriert, einbaufertiges Komplettset bestehend aus: ActiveStop, 
Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer · Verbindungshebel, 
universeller Türfallenblockierer, Montagematerial, Einzugsdämpfung 
im Innenbereich · Dämpfleistung über ein Ventil einstellbar · variabel 
einstellbarer Öffnungswinkel von 80 bis 140° · barrierefreie Zugänge 
nach DIN 18040-2 · für Türblattgewichte bis 45 kg · 
DIN links und rechts verwendbar

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 351 13,20 QX87

Befestigungslasche ActiveStop
zur Befestigung der Gleitschiene in Holzzargen bei unzureichender 
Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben

Farbe Flügelbreite max. [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
silber 1100 Glastüren 3000 255 132 153,80 QX87
silber 1100 Holztüren 3000 255 133 153,80 QX87

Türdämpfer ActiveStop 
aufliegend montierter Türeinzugsdämper für Innentüren · 
einbaufertiges Komplettset bestehend aus: 
ActiveStop, Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer · einfach 
nachrüstbar · hydraulische Dämpfung in Öffnungs- und Schließrichtung · 
Dämpfleistung über Ventil einstellbar · Öffnungswinkel einstellbar 
bis max. 140° abhängig von Tür- bzw. Bandausführung · 
für Türblattgewichte bis 45 kg · DIN links und rechts verwendbar 
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 266 854,00 D QB85
weiß 3000 207 267 854,00 QB85

Drehflügelantrieb PORTEO 230V
Türassistent für Drehflügeltüren. Müheloses Öffnen und Schließen 
von Drehflügeltüren bis zu einer Breite von 1100 mm bei einem 
Türflügelgewicht von bis zu 100 kg. Eine Ausführung für alle vier 
Montagearten: an der Band- und Bandgegenseite in Kopf- oder 
Türblattmontage. Geringe Abmessungen 60 x 530 x 80 mm (H x B x T), 
besonders geeignet für den Einsatz an schmalen Profilen und gängigen 
Profilsystemen. Extrem geringe Bauhöhe von nur 60 mm. Nahezu 
geräuschloses Fahrverhalten. Einfache Montage dank „Plug & Go"-
Funktion, steckerfertig mit serienmäßiger Montageplatte. Im DORMA 
Contur Design

inkl. Verkleidung und Gleitschiene

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 207 263 1029,00 D QB85
weiß 3000 207 264 1029,00 D QB85

Drehflügelantrieb PORTEO 24V
Türassistent für Drehflügeltüren. Müheloses Öffnen und Schließen 
von Drehflügeltüren bis zu einer Breite von 1100 mm bei einem 
Türflügelgewicht von bis zu 100 kg. Eine Ausführung für alle vier 
Montagearten: an der Band- und Bandgegenseite in Kopf- oder 
Türblattmontage. Geringe Abmessungen 60 x 530 x 80 mm (H x B x T), 
besonders geeignet für den Einsatz an schmalen Profilen und gängigen 
Profilsystemen. Extrem geringe Bauhöhe von nur 60 mm. Nahezu 
geräuschloses Fahrverhalten. Einfache Montage dank „Plug & Go"-
Funktion, steckerfertig mit serienmäßiger Montageplatte. Im DORMA 
Contur Design

inkl. Verkleidung und Gleitschiene

Farbe Art.-Nr. EUR KS

weiß 9016 3000 207 257 38,00 D QB85
silber 3000 207 258 38,00 D QB85

Montageplatte PORTEO
passend für Gleitschiene PORTEO · 40 mm Ausführung

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 9016 3000 207 259 36,00 D QB85
silber 3000 207 260 36,00 D QB85

Montageplatte PORTEO
passend für Gleitschiene PORTEO · 30 mm Ausführung

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 9016 3000 207 261 49,00 D QB85
silber 3000 207 262 49,00 D QB85

Sturzfutterwinkel PORTEO
passend für Gleitschiene PORTEO

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 207 255 105,00 QB85

silber 3000 207 256 105,00 D QB85

Glastürschuh PORTEO
zur Befestigung der Gleitschiene an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung 
erforderlich · nur Sturzmontage auf der Bandseite möglich

Art.-Nr. EUR KS
3000 207 254 43,00 D QB85

Kabelschutzschlauch PORTEO
passend zu Drehflügelantrieb PORTEO · Länge 500 mm

3/99Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 328 40,60 QC90
weiß 9016 3000 255 329 40,60 QC90

Gleitschiene ECturn BG
für Bandgegenseite · passend zu Drehflügelantrieb ECturn

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 330 110,10 QC90
weiß 9016 3000 255 331 110,10 QC90

Gestänge ECturn
für Leibungstiefe 0-100 mm

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 332 110,10 QC90
weiß 9016 3000 255 333 110,10 QC90

Gestänge ECturn
für Leibungstiefe 90-200 mm

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 336 43,60 QC90
weiß 9016 3000 255 337 43,60 QC90

Montageplatte ECturn
passend für GEZE ECturn · 
für die Montage des Antriebs auf der Zarge oder dem Türblatt

Farbe max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 1100 3000 255 334 1362,10 QK90

Drehflügelantrieb ECturn Inside
integrierbarer elektromechanischer Drehtürantrieb für 1-flügelige 
Anschlagtüren bis 125 kg als Haustürlösung und im Innenbereich · 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden · 
DIN links und rechts

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 324 58,10 QC90
weiß 9016 3000 255 325 58,10 QC90

Abdeckung ECTurn
passend zu Drehflügelantrieb ECturn

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 326 40,60 QC90
weiß 9016 3000 255 327 40,60 QC90

Gleitschiene ECturn
Normalausführung · passend zu Drehflügelantrieb ECturn

max. Türbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1100 3000 255 323 1003,90 QC90

Drehflügelantrieb ECturn
Elektromechanischer Drehtürantrieb für barrierefreie einflügelige Türen 
bis 125 kg · DIN links und rechts · Türblattmontage und Kopfmontage · 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden · 
elektrischer Endanschlag · 110-230 V

Lieferung ohne Verkleidung 
und Gleitschiene
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 335 40,60 QC90

Gleitschiene ECturn Inside
Normalausführung

Art.-Nr. EUR KS
3000 255 338 73,90 QC90

Türübergangskabel ECturn
passend zu Drehflügelantrieb ECturn · 
für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · 
zur Nachrüstung an Bestandstüren · Kabellänge 1 m

passend für Größe max. 
Türgewicht 
[kg]

Ober-
fläche

Art.-Nr. EUR KS

Innentüren 1 25 vernickelt 3000 255 040 21,25 QC60
Korridortüren 2 35 vernickelt 3000 255 041 22,81 QC60
leichte Haustüren 3 50 vernickelt 3000 255 042 28,92 QC60
schwere Haustüren 4 65 vernickelt 3000 255 043 33,37 QC60
Korridortüren 2 35 verzinkt 3000 255 046 22,81 QC60
leichte Haustüren 3 50 verzinkt 3000 255 047 28,92 QC60
Korridortüren 2 35 Edelstahl 3000 255 051 44,60 QC60
leichte Haustüren 3 50 Edelstahl 3000 255 052 57,35 QC60

Federtürschließer Fridavo 15
Verwendung bei Innen-, Korridor-, 
leichten und schweren Haustüren
einzeln kartonverpackt

für Türblattbreite [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
610- 719 Holz-und Metallzargen 3327 001 076 59,95 QB19
720-1110 Holz-und Metallzargen 3327 001 073 59,95 QB19

Türöffnungsbegrenzer Porti
für Holztüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · 
Führungsschiene 15,8 x 12 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · 
geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 
erfüllt · Türblattgewicht bis max. 30 kg · für Holz- und Metallzargen

für Türblattbreite [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
709-959 Stahlzargen 3327 001 080 92,13 QB19
709-959 Holzzargen 3327 001 079 101,69 QB19

Türöffnungsbegrenzer Porti
für Glastüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · 
Führungsschiene 16,8 x 12,2 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · 
silberfarben eloxiert · geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung 
an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt
Art. 3327 001 080 = mit Befestigungselement, separat zu bestellen!

passend für max. 
Türgewicht 
[kg]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

leichte Türen 25 galvanisch verzinkt 3000 215 026 28,22 QU70
mittelschwere Türen 40 galvanisch verzinkt 3000 215 027 34,80 QU70
schwere Türen 60 galvanisch verzinkt 3000 215 028 39,92 QU70
sehr schwere Türen 80 galvanisch verzinkt 3000 215 029 45,14 QU70

Federtürschließer / Indexfeder
galvanisch verzinkt
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Sichere Fluchtwege
mit Rettungsweg-
technik von effeff

Passgenaue 
Türschließer für jede 
Anwendung!

Rettungswegtechnik für jede Situation

Das Dilemma bei Fluchtwegtüren ist die Gefahr der unbe-
rechtigten Nutzung. Der Fluchtweg muss frei sein – aber 
kontrolliert!
Für alle Türsituationen passende Lösungen – ob mit dem 
Display-Terminal mit innovativer ePED® Technologie, dem 
modularen Schalterprogramm der Reihe 1385 oder den 
bewährten Terminals der Serie 1338.

Mehr dazu unter  www.assaabloy.com/de

Der Sicherheits-Türschließer

Der erste Türschließer mit integrierter Rettungswegverrie-
gelung für die Bandseite – jetzt auch für 2flügelige Türen. 
Und integrierter elektromechanischer Verriegelung an der 
Bandgegenseite.

Sicheres Öffnen und Schließen – ganz einfach mit den 
Türschließern von ASSA ABLOY.

Mehr unter:  www.assaabloy.de/sts

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de

3/102 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Modell Tagesentriegelung Nennspannungsbereich Art.-Nr. EUR KS
17 nein 6-12 V AC/DC 3000 251 829 45,20 QX11
17 nein 8-16 V AC/DC 3324 034 111 45,20 QX11
17 nein 12 V DC 100%ED 3324 034 087 54,65 QX11
17 nein 24 V DC 100%ED 3324 034 088 54,65 QX11
17E ja 6-12 V AC/DC 3000 251 833 52,25 QU11
17E ja 8-16 V AC/DC 3324 034 112 52,25 QC11
17E ja 12 V DC 100%ED 3324 034 089 61,70 QC11
17E ja 24 V DC 100%ED 3324 034 090 61,70 QC11

Elektrotüröffner 17/17 E
für alle gängigen Schließbleche 
geeignet, mit Fafix (verstellbare 
Türöffnerfalle) · durch 180° gedrehte Montage 
DIN-rechts und -links verwendbar · symmetrische Bauform
Lieferung ohne Schließblech - Bitte separat bestellen

Elektrische Türöffner | Türtechnik

Modell Tagesentriegelung Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118 nein 10-24 3000 251 935 49,40 QX11
118 nein 22-42 3324 034 036 49,40 QC11
118 E ja 10-24 3000 251 936 57,00 QC11
118 E ja 22-42 3324 034 037 57,00 QC11

Elektrotüröffner 
118/118 E
mit Radiusfalle · Fafix 
(verstellbare Türöffnerfalle) 
3 mm verstellbar · kompatibel 
zu allen gängigen Einsteckschlössern,  
zu Sperrfallenschlössern, zu allen marktüblichen Schließblechen, 
also auch Schließbleche für Kunststoffprofile · symmetrische Bauform · 
DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
Lieferung ohne Schließblech - Bitte separat bestellen

Modell Dauerentriegelung Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118EY ja 10-24 3000 255 038 58,50 QX11

Elektrotüröffner 118EY
mit Radiusfalle · Modell mit 
mechanischer Entriegelung der 
Türöffnerfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 
3 mm verstellbar · kompatibel zu allen marktüblichen 
Einsteckschlössern und Schließblechen · verstärkte 
Fallenfeder erhöht die Öffnungskraft , symmetrische Bauform, 
DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Dauerentriegelung Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

nein 10-24 3000 255 039 231,80 QX11

Elektrotüröffner 
118 Feuerschutz
mit Radiusfalle · Modell mit Basisausstattung · 
auch als Sicherheitstüröffner · verwendbar Fafix 
(verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar in 0,5 mm 
Schritten · symmetrische Bauform, DIN links/rechts, 
sowie waagerecht einsetzbar · Diode (bipolar) · Festigkeit 
gegen Aufbruch 9000 N Prüfzeugnis-Nummer P-120003624 · 
geprüft nach DIN EN 14846:2008

Modell Dauerentriegelung Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118E130 ja 10-24 3000 255 037 62,75 QC11

Elektrotüröffner 118E 130
mit Radiusfalle · Modell mit mechanischer Entriegelung der Türöffnerfalle · 
Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen 
marktüblichen Einsteckschlössern, kompatibel zu Schließblechen 
mit Fallenrutsche · geeignet für den Einsatz in Verbindung mit 
Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche, symmetrische Bauform, 
DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118.13 ProFix 2 nein 10-24 3324 030 984 51,30 QC11
118.13 ProFix 2 nein 22-42 3324 030 985 54,00 QC11
118E.13 ProFix 2 ja 10-24 3324 030 988 58,70 QX11
118E.13 ProFix 2 ja 22-42 3324 030 989 57,00 QX11

Elektrotüröffner 118.13 ProFix 2
Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen · kompatibel 
zu gängigen Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen · 
symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

4/5
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Türtechnik | Elektrische Türöffner

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118.53 ProFix 2 nein 10-24 3324 030 986 57,40 QC11
118.53 ProFix 2 nein 22-42 3324 030 987 57,40 QC11
118E.53 ProFix 2 ja 10-24 3324 030 992 64,80 QC11
118E.53 ProFix 2 ja 22-42 3324 030 993 64,80 QC11

Elektrotüröffner 118.53 ProFix 2
Modell mit bipolarer Schutzdiode ·  Radiusfalle · 
FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen · kompatibel zu 
gängigen Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen · 
symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungs-
bereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118EY13 ProFix 2 ja 10-24 3324 030 990 60,30 QC11
118EY13 ProFix 2 ja 22-42 3324 030 991 58,25 QC11

Elektrotüröffner 118EY13 ProFix 2
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und verstärkte 
Fallenfeder · Radiusfalle · FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen · 
kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 
2 Schließblechen · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie 
waagerecht einsetzbar

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

118.63 ProFix 2 nein 10-24 3324 030 994 158,40 QX11
118.63 ProFix 2 nein 22-42 3324 030 995 158,40 QX11

Elektrotüröffner 118.63 ProFix 2
Modell mit bipolarer Schutzdiode · Rückmeldekontakt als potentialfreier 
Wechselkontakt, der von der Schlossfalle betätigt wird · Radiusfalle · 
FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen, kompatibel zu gängigen 
Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen · 
symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Art.-Nr. EUR KS
3324 030 997 53,25 QC11

Vorlastelektronik 760-12
verbessert die Vorlasteigenschaft bei Gleichstrombetrieb auf min. 300N, 
ein kurzes Brummgeräusch am Türöffner wird ca. 0,5 Sekunden lang 
hörbar,  Dauerstromfest, Haltestrom wird reduziert · kompatibel zu effeff-
Türöffnern der Serie 118

Kompatibel Art.-Nr. EUR KS
Vorzurüsten für Modellreihen 118.13, 118E13 3324 030 996 7,90 QC11

Türöffneraustauschstück 1418-13 ProFix 2
ohne Schließblech · ohne elektrische Funktion · mit FaFix®-
Verstellmöglichkeit · DIN links und rechts verwendbar · mit 2 
Befestigungsschrauben

Kompatibel Art.-Nr. EUR KS
Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116 3000 251 811 32,70 QC11

Türöffneraustauschstück 1410 E
ohne Schließblech · Türöffner ohne elektrische Funktion · mit FaFix®-
Verstellmöglichkeit und mechanischer Entriegelung

Kompatibel Art.-Nr. EUR KS
Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116 3000 251 805 6,15 QX11

Türöffneraustauschstück 1410
ohne Schließblech · Austauschstück 
ohne elektrische Funktion mit FaFix-Verstellmöglichkeit
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Elektrische Türöffner | Türtechnik

Oberfläche Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

geschliffen verzinkt 6 - 12 3000 251 801 577,30 QX11

Elektrotüröffner 110 RR KL
für schwere Schiebetüren · mit Schließblech · 
Gehäuse 24,5 x 110,0 x 92,0 mm · wassergeschützt · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts · Festigkeit gegen 
Aufbruch 8000 N · Nennspannungsbereich 6 - 12 V AC/DC

Anschlag-
richtung

Material Stulp Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

DIN links Edelstahl käntig 25 250 3324 034 049 15,75 QX12
DIN rechts Edelstahl käntig 25 250 3324 034 050 15,75 QX12

Winkelschließblech 63 B
für ProFix 2 118.14 · mit Riegelausschnitt · 
für Normstahlzargen geeignet · schmale Ansichtsbreite · 
mit 3 Befestigungsbohrungen

Stulp Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
käntig 250 44 3324 034 032 24,85 QC12

Lappenschließblech 14C
für ProFix 2 118.13 · mit Fallen- und Riegelausschnitt · 
mit 4 Befestigungsbohrungen · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 34 150 3324 034 003 12,95 QX12

Flachschließblech 21C
für ProFix 2 118.13 · kurzes Flachschließblech · 
ohne Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 24 250 3324 034 053 20,10 QC12

Flachschließblech 690
für ProFix 2 Varianten · mit Fallen- 
und Riegelausschnitt · mit 2 Befestigungsbohrungen · 
DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 34 250 3324 034 002 22,30 QX12

Flachschließblech 94A
für ProFix 2 Varianten · mit Fallen- 
und Riegelausschnitt · mit 2 Befestigungsbohrungen · 
DIN links / rechts verwendbar
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Türtechnik | Elektrische Türöffner

Anschlagrichtung Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
DIN links Stahl geschliffen verzinkt 3324 034 047 6,80 QC12
DIN rechts Stahl geschliffen verzinkt 3324 034 048 6,80 QC12

Winkelschließblech 324
Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und 
-Riegelausschnitt · für gängige eff-eff-Standard-
Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Anschlagrichtung Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
DIN links Edelstahl matt 3324 034 025 17,95 QC12
DIN rechts Edelstahl matt 3324 034 072 17,95 QC12
DIN links Stahl weiß 3324 034 073 7,45 QC12
DIN rechts Stahl weiß 3324 034 074 7,45 QC12
DIN links Stahl dukatengold 3324 034 075 16,30 QC12
DIN rechts Stahl dukatengold 3324 034 076 16,30 QC12

Sicherheits-Winkelschließblech 069
mit Fallen- und Riegelausschnitt · 
Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · 
mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · 
für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle 
außer ProFix®-Varianten

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 25 250 3324 034 033 20,10 QC12

Flachschließblech 691
für ProFix 2 Varianten · mit Fallen- 
und Riegelausschnitt · mit 2 Befestigungsbohrungen · 
DIN links / rechts verwendbar

Anschlagrichtung Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
DIN links Edelstahl matt 3324 034 024 46,50 QX12
DIN rechts Edelstahl matt 3324 034 061 46,50 QX12
DIN links Stahl geschliffen verzinkt 3324 034 062 26,40 QC12
DIN rechts Stahl geschliffen verzinkt 3324 034 063 26,40 QC12

Sicherheits-Winkelschließblech 312
mit Fallen- und Riegelausschnitt · 500 mm Gesamtlänge · 
Schenkelbreite 25/32 mm · für gängige eff-eff-Standard-
Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Material Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 25 250 3000 251 803 8,40 QC12
Stahl verzinkt 25 250 3324 034 038 5,85 QC12

Flachschließblech 021
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und 
Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar · 
mit 4 Befestigungsbohrungen · für gängige eff-eff-
Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Anschlagrichtung Material Stulp Art.-Nr. EUR KS
DIN links Edelstahl rund 3000 251 804 16,70 QC12
DIN rechts Edelstahl rund 3000 251 806 16,70 QC12

Winkelschließblech IW 324 R-10 EST
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und 
Riegelausschnitt · mit 2 Befestigungsbohrungen
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Elektrische Türöffner | Türtechnik

Material Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 24 130 3324 034 004 6,35 QX12
Stahl verzinkt 24 130 3324 034 041 4,50 QC12

Flachschließblech 096
kurzes Flachschließblech, ohne 
Riegelausschnitt, mit Fallenausschnitt · 
DIN links / rechts verwendbar · 
mit 2 Befestigungsbohrungen · 
für gängige eff-eff-Standard-
Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Material Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 24 250 3324 034 021 8,60 QC12
Stahl verzinkt 24 250 3324 034 043 6,20 QC12

Flachschließblech 338
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und 
Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar · 
mit 2 Befestigungsbohrungen · für gängige eff-eff-
Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Material Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 24 110 3324 034 022 6,35 QX12
Stahl verzinkt 24 110 3324 034 044 4,50 QC12

Flachschließblech 106
kurzes Flachschließblech · 
ohne Riegelausschnitt · mit Fallenausschnitt · 
DIN links / rechts verwendbar · mit 2 Befestigungs-
bohrungen · für gängige eff-eff-Standard-
Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Material Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Stahl verzinkt 24 110 3324 034 023 5,85 QC12

Flachschließblech 107
kurzes Flachschließblech · 
ohne Riegelausschnitt · mit Fallenausschnitt · 
DIN links / rechts verwendbar · mit 4 Befestigungs-
bohrungen · für gängige eff-eff-Standard-
Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten

Dauerentriegelung Nennspannungsbereich [V AC/DC] Art.-Nr. EUR KS
nein 6-24 3000 255 389 40,10 QJ92

Elektrotüröffner A5000--A
DIN links / rechts verwendbar · einbaulageunabhängig 
(senkrecht/waagrecht) · 3 mm Verstellweg 
(0,75mm Raster) · Anschluss an Gleich- oder 
Wechselstrom · 6 -24 V AC/DC · ohne Tagesentriegelung
Lieferung ohne Schließblech - Bitte separat bestellen

Dauerentriegelung Nennspannungsbereich [V AC/DC] Art.-Nr. EUR KS
ja 6-24 3000 255 390 45,20 QJ92

Elektrotüröffner A5010--A
DIN links / rechts verwendbar · einbaulageunabhängig 
(senkrecht/waagrecht) · 3 mm Verstellweg 
(0,75mm Raster) · Anschluss an Gleich- oder 
Wechselstrom · 6 -24 V AC/DC · mit Tagesentriegelung
Lieferung ohne Schließblech - Bitte separat bestellen

Modell Dauer-
entriegelung

Tages-
entriegelung

Nennspannungs-
bereich [V]

Art.-Nr. EUR KS

300O nein Nein 6-12 3000 251 147 36,00 QE80
300AO nein Ja 6-12 3000 251 148 36,53 QE80

Elektrotüröffner 300
für Gleich- und Wechselstrom · DIN links / rechts 
einsetzbar · Gehäuse Zinkdruckguss, Falle aus Stahl · 
Schließblech aus Stahl verzinkt · mit Anschraublöchern · 
ohne Schließblech

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

20171 ja 6-12 3000 215 035 41,76 QU70

Elektrotüröffner
mit mechanischem Entriegelungshebel · Türöffnungsfalle 
um 3 mm verstellbar · symetrisches Modell daher Rechts/
Links verwendbar · Gehäuse GD/Zn verzinkt

Modell Tages-
entriegelung

Nennspannungsbereich 
[V AC/DC]

Art.-Nr. EUR KS

20141 ja 6-12 3000 215 036 51,58 QK70

Elektrotüröffner
besonders schmale Ausführung für Kunststoff- 
und Aluminiumprofile · mit mechanischem 
Entriegelungshebel · Türöffnungsfalle um 3 mm 
verstellbar · symetrisches Modell daher Rechts/Links 
verwendbar · Gehäuse GD/Zn verzinkt
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Kabelübergänge | Türtechnik

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
330 24 3000 251 816 76,40 QC11

Kabelübergang 10314
zur unmittelbaren Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt · nicht rostender, flexibler Metallschlauch · 
Befestigungskappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt · klemm- /steckbar · Einbausystem für Holz-, Metall- und 
Kunststoffprofile · mit 2 Wannen · beidseitige Einbauwanne · kurze Ausführung · 10-polig

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
330 24 3000 251 810 37,35 QC11

Kabelübergang 10312
für verdeckte Montage · Zuleitungen können kontrolliert und sicher von der Türzarge zum Türblatt geführt werden · 
Gehäuse und Spiralschlauch aus rostfreiem Edelstahl · geeignet für Leitungen bis 7 mm Ø · für die Montage in Holz, 
Kunststoff oder Metalltüren geeignet · dehnbarer Schlauch für max. 110 mm Überbrückung

Art.-Nr. EUR KS
3000 251 812 58,40 QX11

Riegelschaltkontakt 878
ohne Schließblech · für Türöffner · zur Überwachung der Verriegelung von Türen · Meldungen können an Alarmanlagen, 
Gebäudeüberwachungssystemen, Tableaus, optischen und akustischen Signalgebern ausgewertet bzw. angezeigt 
werden · Schutzart IP54 · Betriebsspannung 25 V AC/DC · 4 m Anschlussleitung · potenzialfreier Wechselkontakt
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Zutrittskontrolle | Türtechnik

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
silber App/Code/Fingerscan/Tastendruck 3000 280 245 168,03 QJE3
weiß App/Code/Fingerscan/Tastendruck 3000 280 246 168,03 QJE3

Elektronisches Türschloss CFA3100
Bluetooth-Funkstandard · für Haus- und Wohnungseingangstüren, 
Büroräume, Serviceräume · Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per App, 
Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck · Zutrittsberechtigungen 
versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen · 
zur Montage auf der Türinnenseite · geeignet für Euro-Profilzylinder nach 
DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion mit einem 
Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite · einfache, flexible 
und kabellose Montage · Spannungsversorgung per Batterie
Lieferumfang: 4 x AA Batterien

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
silber Touch-Oberfläche 3000 280 248 117,61 QRE3
weiß Touch-Oberfläche 3000 280 249 117,61 QRE3

Tastatur CFT3100
zur Steuerung des HomeTec Pro Bluetooth-Türschlossantriebes · Ver-/
Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe · ermöglicht die Vergabe 
von Zutrittsberechtigungen · hinterleuchtetes Display mit hochwertiger 
Touch-Oberfläche · einfache, flexible und kabellose Montage · maximale 
Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard · 
Bluetooth-Funkstandard · Spannungsversorgung per Batterie
Lieferumfang: 4 x AA Batterien

passend für Art.-Nr. EUR KS
HomeTec Pro Bluetooth 3000 280 247 41,97 QRE3

Fernbedienung CFF3100
Bluetooth · zur Steuerung des HomeTec Pro Bluetooth-
Türschlossantriebes · Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck · 
ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen · Statusabfrage des 
Antriebes möglich · Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig 
möglich · maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und 
ABUS Keycard · Spannungsversorgung per Batterie
Lieferumfang: 1 x 3V Knopfzelle CR2032

Farbe Anzahl mögl. Fingerscans 
[St.]

Spannungs-
versorgung

Art.-Nr. EUR KS

weiß 28 Batterie 3000 280 250 201,64 QRE3

Fingerscanner CFS3100 W
Bluetooth-Funkstandard · zur Steuerung des HomeTec Pro Bluetooth-
Türschlossantriebes · Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per 
Fingerabdruck · ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen · 
Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen · Speicher 
für 28 verschiedene Finger · einfache, flexible und kabellose Montage · 
maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS 
Keycard · Spannungsversorgung per Batterie
Lieferumfang: 3 x AA Batterien

Farbe Spannung [V] Art.-Nr. EUR KS
weiß 230 3000 280 251 83,99 QRE3

WLAN-Brücke CFW3100 W
zur Steuerung des HomeTec Pro Bluetooth-Türschlossantriebes · Ver-/
Entriegeln und Öffnen der Tür per App aus der Ferne · Prüfung der 
Zutrittshistorie von unterwegs · Nutzung von Sprachassistenten Amazon 
Alexa und Google Home · freie Steckdose (230 V) · max. 5 Meter Abstand 
zum Türschlossantrieb
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Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
anthrazit + weiß Zylinder und Codetastatur 8002 367 542 189,08 QB23

Elektronisches Türschloss ENTRY Home 5001 PIN
ideal für alle Haus- und Wohnungstüren · Smartlock secuENTRY Home: einfach,  sicher, komfortabel ·  um Ihr 
secuENTRY Home Türschloss 5001 zu bedienen, benötigen Sie lediglich die secuENTRY KeyApp · sowohl für iOS- als 
auch für Android-Smartphones ist die App kostenlos · dank modernster Bluetooth-Technik 5.2 mit AES-Verschlüsselung 
bietet das System optimale Sicherheit und eine große Reichweite · Montage ohne Maßnehmen! · ganz smart ist auch 
die Montage des elektronischen Türzylinders, denn der ist in wenigen Minuten einsatzbereit · einfach Stulpschraube 
(unter Schnapper und Riegel) auf der Türinnenseite lösen und alten Zylinder herausnehmen · anschließend secuENTRY 
Home Zylinder einsetzen und auf richtige Türstärke einstellen · Stulpschraube festziehen · schon ist Ihr Smartlock 
montiert! · generell für alle Türstärken bis 118 mm geeignet

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
anthrazit Einzelzylinder 8002 367 543 134,45 QB23

Einzelzylinder ENTRY Home 5000 CYL
ideal für alle Haus- und Wohnungstüren · Smartlock secuENTRY Home: einfach,  sicher, komfortabel · um Ihr 
secuENTRY Home Türschloss 5000 zu bedienen, benötigen Sie lediglich die secuENTRY KeyApp · sowohl für iOS- als 
auch für Android-Smartphones ist die App kostenlos · dank modernster Bluetooth-Technik 5.2 mit AES-Verschlüsselung 
bietet das System optimale Sicherheit und eine große Reichweite · Montage ohne Maßnehmen! ·ganz smart ist auch die 
Montage des elektronischen Türzylinders, denn der ist in wenigen Minuten einsatzbereit · einfach Stulpschraube (unter 
Schnapper und Riegel) auf der Türinnenseite lösen und alten Zylinder herausnehmen · anschließend secuENTRY Home 
Zylinder einsetzen und auf richtige Türstärke einstellen · Stulpschraube festziehen · schon ist Ihr Smartlock montiert! · 
generell für alle Türstärken bis 118 mm geeignet

Farbe Art.-Nr. EUR KS
anthrazit/weiß 8002 367 568 66,39 QB23

Tastatur Entry 7711 KP PIN
sorgt mit modernster Technik für die einfache Öffnung Ihres secuENTRY Türschlosses per Code · Keypad mit 
beleuchteten Tasten, damit Sie auch bei Dunkelheit das secuENTRY Keypad 7711 problemlos benutzen können · die 
Bedienung erfolgt über Drucktasten mit angenehmer Haptik · sichere Datenübertragung durch AES-Verschlüsselung · 
diese werden über den modernen Bluetooth-Standard 5.2 LE ausgetauscht · Reichweite bis zu 4 m · wetterfest · 
Schutzart IP53
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passend für Art.-Nr. EUR KS
alle SecuEntry Zylinder 8002 367 559 38,61 QB23

Funkschlüssel ENTRY sE-Key 7713
der Aktiv-Transponder öffnet alle Türzylinder der secuEntry-Reihe von BURG-WÄCHTER · somit ist der secuENTRY 
7713 sE-Key die praktische Alternative zur Code-Eingabe oder Fingerprint-Nutzung · aufgrund der großen Kapazität 
der Zylinder lassen sich bis zu 2000 Aktivtransponder (oder andere Öffnungsmedien) je nach Modell speichern · per 
Funkübertragung öffnet der moderne E-Schlüssel Türen in bis zu 4 Metern Entfernung, und zwar dank Bluetooth 
Low Energy bis zu 10000 Mal pro Batteriezyklus · Knopfzelle im Lieferumfang enthalten, somit können Sie gleich 
bei der Lieferung den sE-Key sofort in Betrieb nehmen ·  sicheres Signal durch AES-Verschlüsselung, somit 
müssen Sie keine Angst haben, dass Ihre Zugangsberechtigung von Unbefugten abgefangen und missbraucht 
werden könnte · einfache Rechtevergabe für den Aktivtransponder wird ganz bequem über den beiliegenden 
QR-Code in die PC-Software eingelesen · dadurch lassen sich Zugriffsrechte und Gültigkeit des E-Key ganz einfach 
programmieren · darüber hinaus lässt sich der Aktivtransponder ebenfalls über die secuEntry Keypads Pincode und 
Fingerprint in wenigen Schritten anlernen ·liegt gut in der Hand · gleichzeitig lässt sich die Öffnungstaste einfach 
betätigen, ohne dass diese zu leicht auslöst, beispielsweise ungewollt beim Mitführen in der Hosentasche

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
anthrazit 
Edelstahl

Einzelzylinder 3000 253 955 197,48 QB23

Elektronisches Türschloss ENTRYeasy 7600 CYL
individuell einstellbares Rast-System · Öffnung per Fingerabdruck, Code, Smartphone oder Aktiv-Transponder, 
dazu ein mechanisches Notschloss · der Zylinder lässt sich auf alle gängigen Türen mit einer Stärke zwischen 60 
und 118 mm montieren · einfache Montage, für fast alle Türen · zunächst die Stulpschraube der Tür lösen und den 
alten, mechanischen Türzylinder entnehmen · anschließend den secuENTRY Türzylinder einsetzen und über das 
Rast-System auf beiden Seiten der Tür den richtigen Abstand zum Beschlag wählen · dann nur noch die beiden 
Knäufe fixieren, schon ist der secuENTRY 7600 installiert · per kostenloser Key App den secuENTRY easy 7600 
Türzylinder öffnen · per Fingerprint und/oder Code über das entsprechende Keypad, mit einem Aktiv-Transponder 
oder sogar per Smartphone dank über die für einen Zylinder kostenlose Key App (für iOS und Android) lässt sich die 
Tür öffnen · mechanisches Notschloss als Sicherung, somit kann der Benutzer im unwahrscheinlichen Fall der Fälle 
auch über diesen Weg das Schloss sicher öffnen · 2 entsprechende Notschlüssel werden natürlich mitgeliefert · 
darüber hinaus kann man über die optionale Software für die TSE- und secuENTRY-Produkte von BURG-WÄCHTER 
viele weitere Features programmieren und verwalten · beispielsweise die Rechtevergabe, Benutzer- und 
Gruppenadministration sowie eine Zeit-, Kalender- und Besuchertransponderfunktion, somit kann jeder Nutzer 
selbst entscheiden, welche Person an welchen Tagen zu welcher Uhrzeit das elektronische Türschloss öffnen darf · 
des Weiteren lässt sich mit der Software auch die Schließhistorie auslesen · Überblick der Öffnungs-Optionen: 
Pincode (bis zu 2000 Benutzer), Fingerprint (bis zu 300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger), Aktiv-Transponder (bis 
zu 2000 Benutzer), Smart Devices (bis zu 2000 Benutzer), secuENTRY Bridge ermöglicht Fern-Öffnung

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
schwarz, Edelstahl Zylinder und Codetastatur 3000 253 956 250,42 QB23

Elektronisches Türschloss SecuEntry Set ENTRYeasy 7601 PIN
Zugang: mobil über Smartphone, Pincode über Tastatur, Tastaturfeld beleuchtet, Tastaturfeldbedienung via 
Drucktasten · Aktivtransponder sE-Key, (Funkschlüssel) optional erhältlich 
Sicher: 6-stelliger Geheimcode · bis zu 2.000 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode) · 1 Million 
Codemöglichkeiten (Pincode) inklusive mechanischem Notschloss · Manipulationsschutz (Sperrzeiten) · 
sicherheitsrelevante Datenübertragung, AES-verschlüsselt · Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse · Keypad 
wetterfest, Schutzklasse IP53 · kompatibel · individuell passend für Türstärken& bis 118 mm (59/59) · für Haus- und 
Innentüren · Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m 
Einfach: der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder · die 
bestehenden Beschläge bleiben erhalten (sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das 
mechanische Notschloss nicht zugänglich!) · kein Bohren – einfaches Nachrüsten 
App: KeyApp ·Öffnung des Zylinders via Smartphone · kostenloser Download 
im iOS App Store oder Google Play Store · schnelle Installation, Inbetriebnahme 
und einfaches Einrichten für Home-Anwendungen · zum Aufspielen von Updates 
auf Zylinder und Tastatur, Historie auslesen und anzeigen, PC-fähig, über die 
optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen möglich wie: 
umfangreiche Zeit- und Kalenderfunktion · Benutzerverwaltung · Vergabe von Rechten
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Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
schwarz, Edelstahl Zylinder und Fingerprinttastatur 3000 253 957 334,45 QB23

Elektronisches Türschloss ENTRYeasy 7602 FP
Zugang: mobil über Smartphone App, erhältlich im App Store bzw. Google Play Store · Pincode über Tastatur, 
Tastaturfeld beleuchtet Tastaturfeldbedienung via Drucktasten · Fingerprint über Tastatur, Lebendfingererkennung, 
Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck, modernste Sensorentechnik · Aktivtransponder sE-Key, (Funkschlüssel optional 
erhältlich) 
Sicher: 6-stelliger Geheimcode, bis zu 2.000 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode) · davon max 45 Fingerprints 
bei Nutzung einer secuENTRY Fingerprint-Tastatur und bis zu 300 bei Nutzung der PC-Software · 1 Million 
Codemöglichkeiten (Pincode) · Manipulationsschutz (Sperrzeiten) · inklusive mechanischem Notschloss · 
sicherheitsrelevante Datenübertragung · AES-verschlüsselt · Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse · 
Keypad wetterfest, Schutzklasse IP43  
Kompatibel: individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59) · für Haus- und Innentüren · Anbringungsabstand der 
Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m 
Einfach: der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder · 
die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das 
mechanische Notschloss nicht zugänglich!) · kein Bohren – einfaches Nachrüsten 
App: KeyApp ·  Öffnung des Zylinders via Smartphone · kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play 
Store · schnelle Installation, Inbetriebnahme und einfaches Einrichten für Home-Anwendungen · zum Aufspielen von 
Updates auf Zylinder und Tastatur, Historie auslesen und anzeigen · PC-fähig · über die optional erhältliche, PC-Software 
sind u. a. Funktionen möglich wie: umfangreiche Zeit- und Kalenderfunktion, Benutzerverwaltung, Vergabe von Rechten, 
Auslesen der Historie etc.

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
anthrazit / weiß Fingerprinttastatur 3000 253 958 163,87 QB23

Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP
sorgt mit modernster Sensortechnik für die einfache Öffnung Ihres secuENTRY Türschlosses per Fingerprint oder 
Code · der Fingerprint-Sensor verfügt dabei über Lebendfingererkennung · Keypad mit beleuchteten Tasten damit Sie 
es auch bei Dunkelheit problemlos benutzen können · die Bedienung erfolgt über Drucktasten mit angenehmer Haptik · 
sichere Datenübertragung durch AES-Verschlüsselung, diese werden über den modernen Bluetooth-Standard 5.2 LE 
ausgetauscht · die Reichweite beträgt dabei bis zu 4 Meter · das Keypad ist wetterfest und verfügt die Schutzklasse IP43

Farbe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
grau RFID-Leser 3000 255 311 650,00 QQ87
schwarz Netzteil 3000 255 513 108,70 QR87
weiß Ausweiskarte RFID-Transponderkarte 3000 255 514 13,40 QE87
schwarz RFID-Transponder-Schlüsselanhänger 3000 255 515 18,60 QE87
weiß Systemkarte Master RFID-Transponderkarte 3000 255 516 15,40 QE87

Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light
Auslesen von Zutrittsberechtigungen · verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit · optische 
und akustische Signalisierung · PIN-Vergabe über eine integrierte Tastatur mittels Mastercode · Anwendungsbereiche: 
Innenbereich 
Kompaktes Netzteil · Anwendungsbereiche: Unterputzmontage des Netzteils · zur Versorgung von 24 V Antrieben und 
Steuerungen · RFID-Frequenz 13,56 MHz · verschlüsselte Datenkommunikation ·  
Anwendungsbereiche: Authentifikation von Zutritten 
Die Systemkarten werden während der Inbetriebnahme an den Zutrittspunkten des GCER 300 bzw. GCER 300 T Light 
initialisiert · sie dienen der sicheren Verwaltung eines GCER 300 bzw. GCER 300 T Light Systems · 
mit den Systemkarten können Zutrittsberechtigungen angelegt bzw. selektiv gelöscht werden

Türtechnik | Zutrittskontrolle
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Modell Ausführung [mm] Nennspannungsbereich Art.-Nr. EUR KS
7411-10 vorgerichtet für Halbzylinder 9 V Batterie 3000 255 036 550,35 QC11

EXITalarm
visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür · Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-
Profilzylinder · Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel 
komplett weg · zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet · generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 
Notausgangsverschlüssen · flexible Justierung · keine Verkabelung nötig · Spannungsversorgung über 9 V- Batterie, 
inkl. Klebe- und Sichtschutzfolie · Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder 
mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werden

Modell Ausführung Nennspannungsbereich Art.-Nr. EUR KS
920 000 vorgerichtet für Halbzylinder 9 V Batterie 3000 250 536 293,40 QR33

Schwenk-Türwächter 920 000
durch Seitwärtsschwenken um 45° erfolgt Drückerfreigabe und ein lauter Alarmton 95 dB/1 m · aus Metall 
(Zinkdruckguss) · grün lackiert (RAL 6029) · 9 V Batterie · 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit variablem 
Richtungspfeil, langnachleuchtend · 2 große Piktogramme für die Tür, langnachleuchtend · links/rechts verwendbar · 
mit Befestigungsschrauben

Modell Ausführung Nennspannungsbereich [V] Art.-Nr. EUR KS
PUR 1 Piktogramm 9 3000 251 347 330,30 QR33
PRAXIS 2 Piktogramme 9 3000 251 348 381,20 QR33
PLUS 3 Piktogramme 9 3000 251 349 409,40 QR33

Fensterwächter
für alle Fenster · durch Seitwärtsschwenken des Fenstergriffes ertönt ein lauter Alarmton 95 dB/1 m · kann mit dem 
Geräteschlüssel um 180 Grad gedreht werden, Dauerfreigabe z.B. zum Lüften · aus Metall (Zinkdruckguss) · grün lackiert 
(RAL 6029) · Profilhalbzylinder · 9 V Batterie · in Übereinstimmung mit der DIN EN 179 · hohe Hemmschwelle gegen 
Missbrauch · Klebeplatte optional für einfache, bohrlochfreie Montage
Art.-Nr. 3000 251 348: inkl. Batterieüberwachung, Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz, Externer Sabotage-
Meldekontakt 
Art.-Nr. 3000 251 349: inkl. Batterieüberwachung, Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz, Externer Sabotage-
Meldekontakt, Fremdeinspeisungsklemme
Lieferumfang: 
Art.-Nr. 3000 251 347: 1 Fensterwächter Piktogramm, flexibel einsetzbarer Anschlag, 1 Satz Schlüssel 
Art.-Nr. 3000 251 348: 2 Fensterwächter Piktogramme, flexibel einsetzbarer Anschlag, 1 Satz Schlüssel 
Art.-Nr. 3000 251 349: 3 Fensterwächter Piktogramme, flexibel einsetzbarer Anschlag, 1 Satz Schlüssel

Türtechnik | Fluchtwegsicherung

Modell Ausführung Nennspannungsbereich Art.-Nr. EUR KS
990 000 Profil-Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel 9 V Batterie 3000 250 537 463,60 QR33
990 100 Profil-Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel 9 V Batterie 3000 250 538 522,30 QR33

EH-Türwächter 990 000 / 990 100
Einhandbedienung · DIN EN 179 · zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen · Profil-Halbzylinder 
inkl. 2 Schlüssel · lauter Alarmton 95 dB/1 m · aus Metall (Zinkdruckguss) · grün  lackiert (RAL 6029) · 9 V Batterie · 
2 Schlüssel · 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit Richtungspfeil, langnachleuchtend · 1 großes Piktogramm 
für die Tür, langnachleuchtend · mit Befestigungsschrauben
Art.-Nr. 3000250538 (Typ 990 100) mit zusätzlichem Voralarm beim Antippen
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L x B [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
175 x 110 Schwenk-Türwächter 3000 250 545 51,00 QR33
175 x 170 EH-Türwächter 3000 250 546 51,00 QR33

Montageplatte 901 - / 991 470
zur Montage an einer Glasrahmen-Tür · rechts/links verwendbar · für normale und kurze Türschilde · Stahl grün 
lackiert

L x B [mm] Art.-Nr. EUR KS
175 x 52 3000 250 547 51,00 QR33

Montageplatte 901 670
zur Montage an Brandschutztüren · komplett mit Klebeset · rechts/links 
verwendbar · Stahl grün lackiert · passend für alle Türwächter

Ausführung Nennspannungsbereich Art.-Nr. EUR KS
vorgerichtet für Profilhalbzylinder 3 x AA 1,5 V Batterien 3000 250 539 462,00 QX70

Türwächter für Einhandbedienung DENI EXIT
mit Einhandbedienung geprüft nach DIN 179 und EN 1125 · zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen · 
vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 · mit Voralarm · Voralarm optional abstellbar · Daueralarmlautstärke mind. 98 dB 
in einem Meter Abstand · schockresistente spritzwasser- und sabotagegeschützte Sirene (Schutzklasse IP67) · 
grün lackiert · Stromversorgung durch 3 x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
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Montageplatte für Brandschutztüren

Kabeldurchführung

für Schwenk - TW ø mm

Kabeldurchführung

für SEH - TW/ ø mm

3 mm stark



L x B [mm] passend für Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
165 x 160 Türwächter DENI Standard 3000 250 540 69,69 D QE70
210 x 160 Türwächter DENI Lange Version 3000 250 541 78,53 QE70

Montageplatte
zur Montage an Rohrrahmentüren · rechts/links verwendbar · Edelstahl

L x B [mm] passend für Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

125 x 180 Türwächter DENI DIN links 3000 250 543 75,76 D QE70
125 x 180 Türwächter DENI DIN rechts 3000 250 544 75,76 D QE70

Montageplatte
zur Montage des Türwächters unterhalb einer Panikstange · Edelstahl 

L x B [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
125 x 57 Türwächter DENI 3000 250 551 70,11 QK70

Montageplatte
zur Klebemontage am Türblatt · Edelstahl

Türtechnik | Fluchtwegsicherung
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L x B [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
165 x 160 Montageplatte 3000 250 542 40,41 D QE70

Abdeckung
zur Abdeckung der Befestigungsschrauben am Montagewinkel · rechts/links verwendbar · Edelstahl · Abdeckung wird 
auf die Montageplatte montiert

L x B [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
125 x 180 Montageplatte für Panikstange links 3000 250 548 46,13 D QE70
125 x 180 Montageplatte für Panikstange rechts 3000 250 549 46,13 D QE70

Abdeckung
zur Abdeckung der Befestigungsschrauben am Montagewinkel · Edelstahl · Abdeckung wird auf die Montageplatte 
montiert
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Ausführung Material Art.-Nr. EUR KS
Fluchttürhaube Typ E Macrolon-Kunststoff 3000 250 550 57,60 QR33

Fluchttürhaube Typ E
zum Sichern von Treibriegeln bei Türen mit schmalen Rahmen · Macrolon-Kunststoff · Haube · 2 grüne Unterplatten · 
6 rote Oberplatten · Piktogramm

Ausführung Material Art.-Nr. EUR KS
Fluchttürhaube Typ K Macrolon-Kunststoff 3000 250 552 69,90 QR33

Fluchttürhaube Typ K
speziell zur Absicherung von Türdrückern · 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten · splitterfreies Macrolon · 
Haube · 2 Befestigungswinkel · 3 Endabschlüsse · 2 grüne Unterplatten · 6 rote Oberplatten · Piktogramm

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Ersatzplatte rot 3000 250 534 14,60 QR33

Ersatzoberplatte 901 292
Platte zu Fluchttürhaube Typ K rot · 6 Stück im Beutel
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Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
960 960 ohne Voralarm 3000 250 890 163,10 QR33

Überwachungsgerät Dexcon
für Fluchttüren/-fenster · in Kombination mit einem Magnetkontakt (bereits im Lieferumfang enthalten) · 
Batterie- oder Netzbetrieb · Batterieüberwachung  · akustischer Alarm bei Begehung der Tür · 2  Alarmlautstärken 
zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten oder 30 Sekunden einstellbar  · 
Alarmverzögerung einstellbar · 15 Sekunden Offenhaltezeit · Einzel- und Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 
Fremdeinspeisungsklemme und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · Daueroffenfunktion · Tür-zu-
lange-offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm mit STOP Aufdruck, 9 V Blockbatterie, Reedkontakt mit 2 m Kabel,  
elektronischer Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel, sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage im Lieferumfang 
enthalten

Fluchtwegsicherung | Türtechnik

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
960 950 mit Voralarm 3000 250 892 219,40 D QR33

Überwachungsgerät Dexcon
für Stangengriffe · mit horizontal verstellbarem Auslösewinkel · Batteriebetrieben · Batterieüberwachung · Voralarm 
bei Antippen des Stangengriffes · Hauptalarm bei vollständigem Durchdrücken des Stangengriffes · Einzel- und 
Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 2 Alarmlautstärken zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische 
Alarmabschaltung nach 3 Minuten oder 30 Sekunden einstellbar · Alarmverzögerung einstellbar · 15 Sekunden 
Offenhaltezeit · Fremdeinspeisungsklemme und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · Tür-zu-lange-
offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm mit STOP Aufdruck, 9 V Blockbatterie, 6 rote Oberplatten für den 
Auslösewinkel, elektronischer Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage im 
Lieferumfang enthalten

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
960 955 mit Voralarm 3000 250 893 238,30 D QR33

Überwachungsgerät Dexcon
Überwachungsgerät für Druckstangen · mit horizontal verstellbarem Auslösewinkel, 2 Reedkontakten und einer 
Magnetfolie · Batteriebetrieben · Batterieüberwachung · Voralarm bei Antippen der Druckstange · Hauptalarm bei 
vollständigem Durchdrücken der Druckstange · Einzel- und Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 
2  Alarmlautstärken zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten oder 
30 Sekunden einstellbar · Alarmverzögerung einstellbar · 15 Sekunden Offenhaltezeit · Fremdeinspeisungsklemme 
und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · Tür-zu-lange-offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm 
mit ”STOP” Aufdruck, 9 V Blockbatterie, 2 rote Oberplatten für den Auslösewinkel, elektronischer Schlüsselschalter 
inkl. 2 Schlüssel sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage im Lieferumfang enthalten

Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
960 961 ohne Voralarm 3000 250 891 165,50 D QR33

Überwachungsgerät Dexcon
für Fluchttüren mit auftragenden Schubstangen · in Kombination mit einem Magnetkontakt (bereits 
im Lieferumfang enthalten) · Batterie- oder Netzbetrieb · Batterieüberwachung  · akustischer Alarm bei Begehung 
der Tür · 2  Alarmlautstärken zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten 
oder 30 Sekunden einstellbar · Alarmverzögerung einstellbar · Einzel- und Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 
15 Sekunden Offenhaltezeit · Fremdeinspeisungsklemme und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · 
Daueroffenfunktion · Tür-zu-lange-offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm mit STOP Aufdruck, Magnetfolie, 
9 V Blockbatterie, elektronischer Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage 
im Lieferumfang enthalten
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Montage überder Tür - Reedkontakt abgesetztMontage auf dem Türblatt Montage auf dem TürblattMontage neben der Tür - Reedkontakt abgesetzt

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türtechnik | Fluchtwegsicherung

Stulpbreite [mm] Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

24 110 3000 251 396 48,50 QX11

Einsteckfallenschloss 807
mit Stulp · 2 Befestigungsbohrungen · geeignete Gegenstücke für die elektrische 
Verriegelung von Türen in Rettungswegen · die Falle ist von 11,5 mm bis 17 mm 
vorstehend justierbar · die vollständige Betätigung des Rückmeldekontaktes 
ist damit gewährleistet · einstellbarer Fallenhub direkt an der Falle oder an der 
Gehäuserückseite (Torx 8 Justierschraube) · integrierte Geräuschdämpfung · 
Stulp 110 x 24 mm

Nennspannungsbereich [V] Stulpbreite [mm] Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

100 mA: 24 / 200 mA: 12 24 130 3000 251 397 490,95 QX11

Fluchttüröffner 332.80
mit kurzem Flachschließblech · zur schnellen und unkomplizierten Montage in 
die unterschiedlichsten Profile und Zargen · Radiusfalle · kleine symmetrische 
Bauform · min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637 · Entriegelung 
unter Vorlast bei 100% der Haltekraft · Rückmeldekontakt als Mikroschalter und 
Ankerkontakt als Lichtschranke · universale Einbaulage DL/DR und waagerecht · 
geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V) · verstellbare FaFix®-Falle: 
4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster · Verstellbarkeit durch Fix®-Rillen im Gehäuse · 
Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert · Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem 
FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schaltpunkt bleibt immer gleich · zugelassen zum 
Einbau als Zusatzverriegelung an Feuerschutztüren
Lieferumfang: 1 Stück Türöffner-Schließblech-Kombination

Ausführung Nennspannung [V DC] Schutzart Art.-Nr. EUR KS

Netzteil notwendig 12-24 IP30 3000 251 398 613,55 QX11

Fluchttürsteuerterminal
zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen 
gem. EltVTR und DIN EN 13637:2015 · alpinweiß
Lieferumfang: 1 Stück Fluchttürsteuermodul, 1 Stück Schlüsselschaltermodul, 1 Stück Rahmen/Gehäuse, 
1 Stück Hinweisschild Nottastenbetätigung, 3 Stück Anleitungen, Zubehör

Ausführung Nennspannung [V DC] Schutzart Art.-Nr. EUR KS

mit integrierter Stromversorgung 230 IP20 3000 251 399 976,75 QX11

Steuerterminal
zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von 
Flucht- und Rettungswegen geprüft gem. EltVTR · signalgrün RAL 6032 · 
einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, Voralarm und Alarmzeit · integrierte 
optische Türstandsanzeige · mit Nottaste, Hinweisschild Nottaster, Netzteil und 
Schlüsselschalter inkl. Profilhalbzylinder
Lieferumfang: 1 Steuerterminal, 1 Hinweisschild, 1 Profilhalbzylinder, 
1 Bedienungsanleitung
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Profilzylinder | Schlosstechnik
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Zylinderaufbau

Profilzylinder PZ 88 verfügen über 5 Stiftzuhaltungen, sind geschützt gegen Schlagpicking und bieten einen serienmäßigen

Anbohrschutz.

Manipulationsschutz:
Besondere Gehäusestiftformen verhindern die Mani-
pulation mit Picking-Werkzeugen.

Sonderfunktionen:
Verschiedene Kupplungsarten ermöglichen wichtige 
Merkmale wie die Not- und Gefahrenfunktionen.

Bedienkomfort:
Kern mit konventionellem, parazentrischen Schlüssel-
kanal und Schlüsselfang zur besseren Einführung. 

1  Gehäusestift; Pilzkopf

2  Kern

3  Kernstifte

4  Gehäusestift, 

 zylindrisch abgesetzt

5  Gehäusestift; zylindrisch

6  Stiftfedern

7  Kupplung

8  Schließbart

9  Gehäusestift; Pilzkopf

10  Kernhalteringe

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Schließzylinder

Maßzeichnungen

Doppelzylinder 

Doppelzylinder mit BKS-Design-Knauf

Halbzylinder

Außenzylinder 

Doppelzylinder mit Griff mulde

Hangschloss
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Technische Informationen
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Formen, Stellungen

Schließbart

Schließbartstellung
Ohne besondere Bestellangabe erfolgt 

die Lieferung von Profi l-Doppelzylindern 

gemäß der nebenstehenden Abbildung. 

Der Schließbart zeigt nach rechts oder 

nach links.

Bei Profi l-Halbzylindern ist der Schließbart 

im Auslieferungszustand eingeschwenkt. 

Die Schließbartstellung ist nachträglich 

einstellbar.

Sonderschließkreis
Schließbärte mit Sonderabmessungen 

sind gemäß nebenstehender Tabelle 

lieferbar.

Andere Schließbartstellungen werden bei 

besonderen Anwendungen bzw. für spezi-

elle Schlosstypen erforderlich.

Die seitlich abgebildeten Winkel sind auf 

Wunsch als Schließbartstellung lieferbar.

Sonderschließbartformen
Für Spezialschlösser (Bsp. Querriegel) sind 

häufi g auch besondere Schließbartformen 

notwendig. Die seitlich abgebildeten For-

men können auf Wunsch für Profi l-Doppel- 

oder -Halbzylinder geliefert werden.

Zahnrad Ritzel Doppelschließbart Vierfachschließbart

Sonderschließkreis  

R A r

13,2 4,8 –

14,8 4,8 –

14,7 5,5 3

13,2 – 3

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Technische Informationen

max. 3 mm

Einbau, Gebrauch und Wartung

Nutzungshinweise

Einbau
Zylinder mit eingeschwenkter Schließnase 
einführen. Nicht gewaltsam einstecken.

Einbau
Zylinderüberstand außen nicht mehr als 3 mm.

Gebrauch
Schlüssel immer bis zum Anschlag einführen. 

Wartung
Schließzylinder alle 6 Monate mit Pfl egespray 
warten. 

Fehlgebrauch
Keine Hilfsmittel am Schlüsselkopf ansetzen. 

Gebrauch
Türe nicht über eingesteckte Schlüssel 
aufziehen/-drücken.

Wartung
Kein Öl oder Graphit als Schmiermittel 
verwenden.

Fehlgebrauch
Keine Fremdgegenstände in den Schließkanal
einführen.

Fehlgebrauch
Verbogene Schlüssel nicht weiterverwenden. 



Profilzylinder | Schlosstechnik

Inhalt [ml] Gebinde Art.-Nr. EUR KS

12 x 300 Spraydose 3324 005 131 164,03 QEE4

12 x 125 Spraydose 3324 005 123 92,66 QEE4

24 x  50 Spraydose 3324 005 124 131,91 QEE4

Zylinderpflegespray VK PS88
nichtfettendes Spezialmittel für Türzylinder · Autoschlösser · Werkzeuge · Sportgeräte · Büromaschinen

Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

28 34 3000 280 126 41,93 QHE2

30 30 3000 280 127 41,93 QHE2

30 35 3000 280 128 45,29 QHE2

30 40 3000 280 129 48,19 D QUE2

30 45 3000 280 130 54,45 QUE2

30 50 3000 280 131 54,45 QUE2

30 55 3000 280 132 60,71 QUE2

30 60 3000 280 133 60,71 D QUE2

30 65 3000 280 134 66,97 QEE2

30 70 3000 280 135 66,97 QEE2

30 80 3000 280 136 84,79 QEE2

35 35 3000 280 137 54,45 QUE2

35 40 3000 280 138 54,45 QUE2

35 45 3000 280 139 60,71 D QUE2

35 50 3000 280 140 60,71 QUE2

35 55 3000 280 141 66,97 QEE2

35 60 3000 280 142 66,97 QEE2

35 65 3000 280 143 73,24 QEE2

35 70 3000 280 144 84,79 D QEE2

40 40 3000 280 145 54,45 QUE2

40 45 3000 280 146 60,71 QUE2

40 50 3000 280 147 60,71 QUE2

40 55 3000 280 148 66,97 QEE2

40 60 3000 280 149 66,97 QEE2

40 65 3000 280 150 84,79 QEE2

40 70 3000 280 151 84,79 D QEE2

45 45 3000 280 152 66,97 QEE2

45 50 3000 280 153 66,97 D QEE2

45 55 3000 280 154 73,24 QEE2

45 60 3000 280 155 84,79 QEE2

45 65 3000 280 156 93,36 QEE2

45 70 3000 280 157 93,36 D QEE2

50 50 3000 280 158 66,97 QEE2

50 55 3000 280 159 84,79 QEE2

50 60 3000 280 160 84,79 QEE2

50 65 3000 280 161 93,36 QEE2

50 70 3000 280 162 93,36 D QEE2

55 55 3000 280 163 93,36 QEE2

55 60 3000 280 164 93,36 QEE2

55 65 3000 280 165 101,93 QEE2

Profildoppelzylinder EC660NP
Not- und Gefahrenfunktion · matt vernickelt · Bohrmuldenschlüssel · mit Sicherungskarte · SKG** geprüfter 
Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte · 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen · Fertigung nach 
DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28 · ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung 
DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2 · inkl. 3 Schlüsseln · Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage 
der Sicherungskarte hergestellt werden

5/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

28 34 3000 280 065 31,81 QDE2

28 36 3000 280 066 34,62 QDE2

28 40 3000 280 067 37,61 QAE2

30 30 3000 251 872 31,81 QDE2

30 35 3000 251 873 34,62 QDE2

30 40 3000 251 874 37,61 QAE2

30 45 3000 251 875 43,40 QAE2

30 50 3000 251 876 43,40 QAE2

30 55 3000 280 068 49,20 QHE2

30 60 3000 280 069 49,20 QHE2

30 65 3000 280 070 55,00 QHE2

30 70 3000 280 071 55,00 QHE2

30 75 3000 280 072 72,77 QUE2

30 80 3000 280 073 72,77 QUE2

35 35 3000 251 877 43,40 QAE2

35 40 3000 251 878 43,40 QAE2

35 45 3000 251 879 49,20 QHE2

35 50 3000 251 880 49,20 QHE2

35 55 3000 251 881 55,00 QHE2

35 60 3000 280 074 55,00 QHE2

35 65 3000 280 075 60,80 QUE2

35 70 3000 280 076 72,77 QUE2

35 75 3000 280 077 80,97 QUE2

35 80 3000 280 078 80,97 QUE2

40 40 3000 251 971 43,40 QAE2

40 45 3000 251 882 49,20 QHE2

40 50 3000 251 883 49,20 QHE2

40 55 3000 251 884 55,00 QHE2

40 60 3000 280 079 55,00 QHE2

40 65 3000 280 080 72,77 QUE2

40 70 3000 280 081 72,77 QUE2

40 75 3000 280 082 80,97 D QUE2

40 80 3000 280 083 80,97 D QUE2

45 45 3000 251 885 55,00 QHE2

45 55 3000 251 886 60,80 QUE2

45 50 3000 280 084 55,00 QHE2

45 60 3000 280 085 72,77 QUE2

45 65 3000 280 086 80,97 QUE2

45 70 3000 280 087 80,97 D QUE2

45 75 3000 280 088 89,16 QUE2

45 80 3000 280 089 89,16 D QUE2

50 50 3000 280 090 55,00 QHE2

50 55 3000 280 091 72,77 QUE2

50 60 3000 280 092 72,77 QUE2

50 65 3000 280 093 80,97 D QUE2

50 70 3000 280 094 80,97 D QUE2

55 55 3000 280 095 80,97 QUE2

55 60 3000 280 096 80,97 QUE2

55 65 3000 280 097 89,16 D QUE2

55 70 3000 280 098 89,16 D QUE2

60 60 3000 280 099 80,97 QUE2

60 65 3000 280 100 89,16 D QUE2

60 70 3000 280 101 89,16 QUE2

65 65 3000 280 102 97,35 D QUE2

70 70 3000 280 103 97,35 D QUE2

gleichschließend

30 30 3000 280 104 33,91 QDE2

30 35 3000 280 105 36,72 QDE2

30 40 3000 280 106 39,71 QAE2

30 45 3000 280 107 45,50 QAE2

30 50 3000 280 108 45,50 QAE2

30 60 3000 280 110 51,30 QHE2

35 35 3000 280 111 45,50 QAE2

35 40 3000 280 112 45,50 QAE2

35 45 3000 280 113 51,30 QHE2

35 50 3000 280 114 51,30 QHE2

35 55 3000 280 115 57,10 QHE2

35 60 3000 280 116 57,15 QHE2

40 40 3000 280 117 45,50 QAE2

40 45 3000 280 118 51,30 QHE2

40 50 3000 280 119 51,30 QHE2

40 55 3000 280 120 57,10 QHE2

40 60 3000 280 121 60,21 QEE2

45 45 3000 280 122 57,10 QHE2

45 50 3000 280 123 57,10 QHE2

45 55 3000 280 124 66,01 QKE2

45 60 3000 280 125 77,98 QEE2

Profildoppelzylinder C 73 N
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt 
vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch 
hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 
5 x 80 mm · im Einzelkarton

5/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend

28 34 3000 280 219 9,94 QEE2
30 30 3000 280 220 9,94 QEE2
30 35 3000 280 221 10,72 QEE2
30 40 3000 280 222 11,84 QEE2
30 45 3000 280 223 12,90 QEE2
30 50 3000 280 224 13,74 QKE2
30 55 3000 280 225 14,80 QKE2
30 60 3000 280 226 15,82 QKE2
35 35 3000 280 227 11,84 QEE2
35 40 3000 280 228 12,90 QEE2
35 45 3000 280 229 13,74 QKE2
35 50 3000 280 230 14,80 QKE2
35 55 3000 280 231 15,82 QKE2
35 60 3000 280 232 16,88 QKE2
40 40 3000 280 233 13,74 QKE2
40 45 3000 280 234 14,80 QKE2
40 50 3000 280 235 15,82 QKE2
40 55 3000 280 236 16,88 QKE2
40 60 3000 280 237 17,90 QKE2
45 45 3000 280 238 15,82 QKE2
45 50 3000 280 239 16,88 QKE2
45 55 3000 280 240 17,90 QKE2
45 60 3000 280 241 18,90 QKE2

Profildoppelzylinder TI14ST
Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel · massiver Profildoppelzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 
Zugang mit Schlüssel von außen auch wenn innen ein Schlüssel steckt · Spezialstifte sorgen für einen Picking- und 
Manipulations-Widerstand · Fertigung nach DIN EN 1303

Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend

30 10 3000 280 243 7,75 QUE2
35 10 3000 280 244 9,05 QUE2

Profilhalbzylinder TI12ST
massiver Profilhalbzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · großer tulpenförmiger Schlüsselkopf · Pilzkopf-
Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · das parazentrische Schlüsselprofil 
beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor · Anti-Picking-Stiften · inkl. drei Schlüssel · lange Schlüsselform, ideal für 
Ziehschutzbeschläge

5/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend

31 31 3000 251 952 19,60 QC03
31 35 3000 251 953 22,41 QC03
31 40 3000 251 954 25,23 QC03
31 45 3000 251 955 28,05 QC03
31 50 3000 251 620 30,87 QC03
31 55 3000 251 621 33,69 QC03
31 60 3000 251 221 36,51 QC03
31 65 3000 251 222 39,32 QC03
31 70 3000 251 223 42,15 QC03
31 75 3000 251 224 44,96 QC03
31 80 3000 251 225 47,79 QC03
35 35 3000 251 982 25,23 QC03
35 40 3000 251 983 28,05 QC03
35 45 3000 251 622 30,87 QC03
35 50 3000 251 623 33,69 QC03
35 55 3000 251 226 36,51 QC03
35 60 3000 251 227 39,32 QC03
35 65 3000 251 228 42,15 QC03
35 70 3000 251 229 44,96 QC03
35 75 3000 251 230 47,79 QC03
35 80 3000 251 231 50,60 QC03
40 40 3000 251 956 30,87 QC03
40 45 3000 251 957 33,69 QC03
40 50 3000 251 958 36,51 QC03
40 55 3000 251 624 39,32 QC03
40 60 3000 251 959 42,15 QC03
40 65 3000 251 625 44,96 QC03
40 70 3000 251 232 47,79 QC03
40 75 3000 251 233 50,60 QC03
40 80 3000 251 234 53,43 QC03
45 45 3000 251 960 36,51 QC03
45 50 3000 251 961 39,32 QC03
45 55 3000 251 626 42,15 QC03
45 60 3000 251 962 44,96 QC03
45 65 3000 251 235 47,79 QC03
45 70 3000 251 963 50,60 QC03
45 75 3000 251 236 53,43 QC03
45 80 3000 251 237 56,24 QC03
50 50 3000 251 238 42,15 QC03
50 55 3000 251 239 44,96 QC03
50 60 3000 251 403 47,79 QC03
50 65 3000 251 404 50,60 QC03
50 70 3000 251 407 53,43 QC03
50 75 3000 251 408 56,24 QC03
50 80 3000 251 411 59,07 QC03
55 55 3000 251 412 47,79 QC03
55 60 3000 251 415 50,60 QC03
55 65 3000 251 416 53,43 QC03
55 70 3000 251 417 56,24 QC03
55 75 3000 251 418 59,07 QC03
55 80 3000 251 419 61,88 QC03
60 60 3000 251 420 53,43 QC03
60 65 3000 251 421 56,24 QC03
60 70 3000 251 422 59,07 QC03
60 75 3000 251 423 61,88 D QC03
60 80 3000 251 424 64,70 QC03
65 65 3000 251 425 59,07 QC03
65 70 3000 251 426 61,88 QC03
65 75 3000 251 427 64,70 QC03
65 80 3000 251 428 67,52 QC03
70 70 3000 251 429 64,70 QC03
70 75 3000 251 431 67,52 QC03
70 80 3000 251 432 70,34 QC03
75 75 3000 251 434 70,34 QC03
75 80 3000 251 438 59,17 QX03
80 80 3000 251 439 75,98 QC03
gleichschließend

31 31 3323 024 001 22,55 QC03
31 35 3323 024 002 25,36 QC03
31 40 3323 024 003 28,22 QC03
31 45 3323 024 004 31,05 QC03
35 35 3323 024 005 28,22 QC03
35 40 3323 024 006 31,05 QC03
40 40 3323 024 007 33,87 QC03
40 45 3323 024 008 36,70 QC03
40 50 3323 024 009 39,53 QC03
40 60 3323 024 010 45,21 QC03
45 45 3323 024 011 39,53 QC03
45 50 3323 024 012 42,37 QC03
45 60 3323 024 013 48,03 QC03
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Profildoppelzylinder PZ 8812
Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · 
zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und 
Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · Gleichschließung in exklusiver NW Schließung · einzeln Karton verpackt

5/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

27 27 3000 251 937 17,63 QC03
27 31 3000 251 938 17,63 QC03
27 35 3000 251 939 17,63 QC03

27 40 3000 251 627 20,44 QC03
31 31 3000 251 940 17,63 QC03

31 35 3000 251 941 20,44 QC03
31 40 3000 251 942 23,27 QC03
31 45 3000 251 943 26,08 QC03

40 40 3000 251 944 28,91 QC03
35 35 3000 251 979 23,27 QC03

35 40 3000 251 980 26,08 QC03
35 45 3000 251 981 28,91 QC03
40 45 3000 251 945 31,72 QC03

40 50 3000 251 946 34,55 QC03
40 60 3000 251 947 40,19 QC03

45 45 3000 251 948 34,55 QC03
45 50 3000 251 949 37,36 QC03
45 60 3000 251 950 43,00 QC03

45 70 3000 251 951 48,64 D QC03
gleichschließend

27 27 3000 251 969 20,62 QC03

27 31 3000 251 970 20,62 QC03
31 31 3000 251 990 20,62 QC03
31 35 3000 251 972 23,46 QC03

35 35 3000 251 984 26,29 QC03
35 40 3000 251 985 29,12 QC03

40 40 3000 251 973 31,94 QC03
40 45 3000 251 974 34,77 QC03

Profildoppelzylinder PZ 8800
Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach 
DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-
Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · Gleichschließung in exklusiver NW Schließung · einzeln Karton verpackt

Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend

27 31 3000 251 617 19,60 QC03
27 35 3000 251 619 19,60 QC03
27 40 3000 251 986 22,41 QC03

Profildoppelzylinder PZ 8802
Not- und Gefahrenfunktion einseitig (Länge A ohne Gefahrenfunktion) · Massiv Messing vernickelt · einreihige 
Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · 
Angriffswiderstand 0 (Standard) · verschiedenschließend · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 
5 x 80 mm · einzeln Karton verpackt 

5/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

27 10 3000 251 964 14,32 QC03

31 10 3000 251 965 14,32 QC03

35 10 3000 251 966 17,14 QC03

40 10 3000 251 967 19,97 QC03

45 10 3000 251 968 22,78 QC03

gleichschließend

27 10 3000 251 975 17,28 QC03

31 10 3000 251 976 17,28 QC03

35 10 3000 251 977 20,15 QC03

Profilhalbzylinder 8900
Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · 
DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 
5 x 80 mm · Gleichschließung in exklusiver NW Schließung · einzeln Karton verpackt

Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

Servicezylinder zur Eigenmontage

27 27 3000 201 168 15,69 D QC03

27 31 3000 201 169 15,69 D QC03

27 35 3000 201 170 15,69 QC03

27 40 3000 201 171 18,51 D QC03

27 45 3000 201 172 21,34 D QC03

31 31 3000 201 173 15,69 QC03

31 35 3000 201 174 18,51 QC03

31 40 3000 201 175 21,34 D QC03

31 45 3000 201 176 24,15 D QC03

31 50 3000 201 177 26,98 D QC03

31 55 3000 201 178 29,79 D QC03

35 35 3000 201 179 21,34 QC03

35 40 3000 201 180 24,15 D QC03

35 45 3000 201 181 26,98 D QC03

35 50 3000 201 182 29,79 D QC03

35 55 3000 201 183 32,61 D QC03

35 60 3000 201 184 35,43 D QC03

40 40 3000 201 185 26,98 D QC03

40 45 3000 201 186 29,79 D QC03

40 50 3000 201 187 32,61 D QC03

40 55 3000 201 188 35,43 D QC03

40 60 3000 201 189 38,25 D QC03

45 45 3000 201 190 32,61 D QC03

45 50 3000 201 191 35,43 D QC03

45 55 3000 201 192 38,25 D QC03

45 60 3000 201 193 41,07 D QC03

Service-Doppelzylinder PZ 8890
Service-Zylinder zur Eigenmontage mit Spezialwerkzeug · Messing vernickelt · Stifte vorgestiftet Größe 1-5 montiert · 
Kernringe nicht zugedrückt · ohne Schlüssel · einzeln im Karton verpackt

Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS

Servicezylinder zur Eigenmontage

31 10 3000 201 165 11,05 QC03

35 10 3000 201 166 13,86 D QC03

40 10 3000 201 167 16,70 D QC03

50 10 3000 201 164 22,33 D QC03

Service-Halbzylinder 8891
Service-Profil-Halbzylinder zur Eigenmontage mit Spezialwerkzeug · Messing vernickelt · Stifte vorgestiftet Größe 
1-5 montiert · Kernringe nicht zugedrückt · ohne Schlüssel · einzeln im Karton verpackt

Schlosstechnik | Profilzylinder
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Länge [mm] Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
72 29 29 3000 251 430 110,39 QB03
76 29 33 3323 024 015 118,48 D QB03
83 29 40 3323 024 016 126,54 D QB03

Rundzylinder 3107
nach DIN 18252 · Normalschließung · alte Ausführung mit Stiftführung · 
massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + Auslösenadel

Länge [mm] Länge A [mm] Länge B [mm] Art.-Nr. EUR KS
56 21 21 3000 251 433 110,39 QB03
60 21 25 3000 251 435 110,39 QB03
64 25 25 3000 251 437 110,39 QB03

Kurzzylinder 3177
nach DIN 18252 · Normalschließung · neue Ausführung mit Schließnase · 
massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + Auslösenadel

Ausführung Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend BB 10 3000 251 110 5,60 QU15
gleichschließend BB  1 3000 251 113 5,60 QU15

Buntbarteinsatz
aus Druckguss · Schlüssellänge 65mm · Lieferumfang: 1 Buntbarteinsatz, 
1 Schlüssel und 1 Stulpschraube

Oberfläche passend für [mm] Art.-Nr. EUR KS
matt vernickelt Türdicken 50-86 3000 251 120 15,40 QU15
matt vernickelt Türdicken 84-154 3323 099 003 15,40 QU15

Universalblindzylinder
passend für PZ vorgerichtete Einsteckschlösser · stufenlos einsetzbar · 
auch zugelassen für den Einsatz an Brandschutztüren

Oberfläche passend für [mm] Art.-Nr. EUR KS
vernickelt Türdicken 50-76 3000 251 180 14,40 QU15
vernickelt Türdicken 77-132 3000 251 181 14,40 QU15

Universalblindzylinder EasyBlind
passend für PZ vorgerichtete Einsteckschlösser · werkzeugfrei und 
sekundenschnell montiert · ohne vorheriges Messen der Türstärke  
montierbar · geprüft für den Einsatz in Feuerschutztüren bis T60

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Aluminium Druckguss 3000 259 578 12,10 QU37

Blindzylinder-Set
passend für PZ vorgerichtete Einsteckschlösser · für Türdicken 
einschließlich Beschlagstärke von 35 - 110 mm · Schraube kürzbar auf 
Türstärke
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Art.-Nr. EUR KS
3000 251 555 5,80 QC79

Architektenschlüssel 84
Zinkdruckguss, verzinkt · Länge 70 mm · Steckschlüsseleinsatz 8 mm, 
Vierkant 5-9,5 mm 

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Druckguss vernickelt 3000 251 005 19,05 QE80

Multischlüssel 739S
aus Druckguss, vernickelt

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt 3000 251 560 15,40 QU15

Bautenschlüssel Universal
vielseitig verwendbar · zum Öffnen, Verschließen und Messen · Mitnehmer 
für PZ-Schlösser · doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von 
Zylinderlängen · 4-kant-Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm

Material VE Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff 10 3000 253 149 3,93 1) QH67

1) Preis per St.

Bauschlüssel
Standard

Art.-Nr. EUR KS
3000 253 150 12,18 QR67

Dornschlüssel 766
Standard

Schlosstechnik | Profilzylinder

Oberfläche geeignet für Art.-Nr. EUR KS
Aluminium 
Druckguss

PZ 70 mm vorgerichtete Türen 3000 259 579 47,65 QU37

Aluminium 
Druckguss

PZ 100 mm vorgerichtete 
Türen

3000 259 596 51,00 QU37

Aluminium 
Druckguss

Ganzglastür, horizontaler 
Einbau

3000 259 600 51,85 QU37

Aluminium 
Druckguss

Ganzglastür, vertikaler Einbau 3000 259 601 47,95 QU37

WC-/Badmodul
für Profilzylinder  Stiftlänge 70 und 100 mm vorgerichtete 
Einsteckschlösser · zur einfachen Umrüstung auf WC-Riegel 
Funktion · Drehbewegung der Knaufverriegelung 90° · Notöffnung durch 
Schlitzkopf · Besetztanzeige rot/grün · inkl. Stulpschraube zur Befestigung 
wie Profilzylinder · Arretierung durch Innensechskant-Schraube
Lieferumfang: WC/Bad-Modul PZ (als Komplett-Set) inkl. Stulpschraube, 
Innensechskantschlüssel und Montageanleitung
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Digitale 

Schlüsselverwaltung  
Seit 1990 entwickelte TRAKA sich zu einem der 

weltweit führenden Anbieter von intelligenten 

elektronischen Schlüsselschränken und 

Fachanlagen für Schlüssel, Geräte und Objekte 

aller Art. Unsere Lösungen helfen allen 

Unternehmen und Organisationen, ihre 

wichtigen physischen Vermögenswerte besser 

zu kontrollieren, die Produktivität und die 

Verantwortlichkeit zu optimieren und das 

Risiko in kritischen Prozessen zu reduzieren. 

Seit 2004 betreut TRAKA-Deutschland, mit 

einem langjährig erfahrenen Team und 

Kooperationspartnern, die D/A/CH-Region, so 

dass wir immer vor Ort sind, wenn Sie uns 

brauchen. 

Sind digitale Schlüsselschränke und 

Fachanlagen in der heutigen Zeit noch 

notwendig? 

Anfänglich bestand die Meinung, dass die 

elektronische Zutrittskontrolle die 

mechanischen Gebäudeschlüssel beseitigt und 

deshalb der Einsatz von protokollierenden 

Schlüsselschränken und Fachanlagen nicht 

mehr notwendig sei. Die Erfahrung aus der 

Praxis zeigt jedoch immer wieder, dass trotz 

Einsatz einer elektronischen Zutrittskontrolle 

nicht alle mechanischen Schlüssel beseitigt, 

werden können, z.B. Fahrzeugschlüssel, eventuelle Safe Schlüssel, spezielle Schlüssel für Außenanlagen, 

Staplerschlüssel etc. Es wird immer eine sogenannte Restmenge an Schlüsseln in einem Gebäude 

übrigbleiben, die kontrolliert verwaltet werden muss, will man nicht eine Sicherheitslücke bestehen 

lassen. Schon jetzt hat sich die obige Fragestellung mit einem eindeutigen "JA" beantwortet. Des Weiteren 

besteht aber eine Behörde, ein Unternehmen, eine Universität oder eine Schule nicht nur aus Türen allein, 

sondern bedingt durch die Systemkomplexität aus vielen Einzelkomponenten, z.B. 

Entwicklungsunterlagen, Funkgeräte, Geheimdokumente, Laptops, Messgeräte, Security-Sticks, 

Smartcards, Servicekoffer, Sondermaschinen, Werkzeuge und vieles mehr, deren Entnahmen und 

Rückgaben ebenfalls verwaltet, kontrolliert und protokolliert werden müssen, will man optimale 

Sicherheit und umfassende Kostensenkung praktizieren. 



Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS

  5 250  472 173 V-Touch-Pro 3000 253 960 4998,00 D QQF8

 10 846  396 160 M-Touch-Pro-10L 3000 253 961 5046,00 D QQF8

 20 846  396 160 M-Touch-Pro-20L 3000 253 962 6265,00 D QQF8

 40 846  640 160 S-Touch-Pro-40L 3000 253 963 9089,00 D QQF8

 60 846  640 160 S-Touch-Pro-60L 3000 253 964 11528,00 D QQF8

180 846 1940 160 L-Touch-Pro-180L 3000 253 965 28124,00 D QQF8

Elektronischer Schlüsselschrank
Schlüssel-Verwaltungssystem · digitaler Schlüsselkasten mit Touch-Steuereinheit und verriegelten Steckplätzen · 
Lieferung inkl. iFOBs (Sicherungsstifte)
Traka Touch bietet eine klare, leicht zu bedienende intuitive Oberfläche, auf der Administratoren eine vollständige 
Aufzeichnung aller in der Schlüssel- oder Fachanlagen-Datenbank gespeicherten Transaktionen finden und Benutzer 
einfach auf die entsprechenden Geräte zugreifen und diese zurückgeben können, um ihre Aufgabe zu erfüllen · 
sämtliche Benutzereingaben und Veränderungen, alle Schlüssel-/Objekt-Entnahmen und Rückgaben inkl. der 
Protokollierung werden einfach am frontseitigen Colour-Touch-Screen angezeigt und eingegeben · die Menüführung ist 
in vielen europäischen Sprachen möglich · das intelligente Schlüssel-Verwaltungssystem V-Touch-Pro von Traka stellt 
alle traditionellen Vorteile der Touch-Systeme in einem kompakten Design zur Verfügung · dank integrierter 
SQL-Datenbank kann der V-Touch-Pro stand-alone und/oder Remote arbeiten · das System bietet Platz für bis zu 
5 Schlüssel oder Schlüsselbunde · der M-Touch-Pro ist bereits fertig eingerichtet und kann je nach Modell wahlweise 
mit 10 bis 30 LED gesteuerten Steckplätzen ausgestattet werden · die Tür ist wahlweise auch als Vollmetalltür erhältlich. 
Nach dem Einschalten des Systems müssen einfach nur die Schlüssel und die gewünschten Benutzer eingegeben 
werden · der S-Touch-Pro ist werkseitig vollständig vorkonfiguriert und nach der Installation direkt ohne jegliche 
IT-Infrastruktur einsetzbar · die interne Datenbank des S-Touch-Pro speichert bis zu 40.000 Benutzerprofile

Farbe Kabellänge [mm] Kabelstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

schwarz 120 1 3000 253 966 4,60 D QQF8

grün 120 1 3000 253 967 4,60 D QQF8

Schlüsselplombe
mit Plombenkopf, Eigenverriegelung und Plombennummer · inkl. Schlauchstück

Schlosstechnik | Profilzylinder
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Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
karminrot 2 120 150 34 3000 291 842 47,05 QR14

Schlüsselbox NS 2 PHZ
vorgerichtet für Profilhalbzylinder (PHZ) · mit Vollmetalltür · karminrot (RAL 3002) · zur Aufbewahrung von 2 Schlüsseln · 
Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
Lieferung ohne Schlüsselanhänger

Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
karminrot 2 120 150 34 3000 291 843 22,45 QR14

Schlüsselbox NS 2
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · mit Glasscheibe und Klöppel zum Einschlagen der Glasscheibe · Vollmetalltür · 
karminrot (RAL 3002) · Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
Lieferung ohne Schlüsselanhänger

Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
karminrot 2 120 150 34 3000 291 844 21,40 QR14

Schlüsselbox NS 2
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · mit Glasscheibe in der Tür · Vollmetalltür · karminrot (RAL 3002) · Vorrichtung für 
Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
Lieferung ohne Schlüsselanhänger
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Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] geeignet für Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
80 120 45 Aufbewahrung von Schlüsseln und 

Plastikkarten für autorisierte Personen
Wandbefestigung 787 3000 251 746 41,34 d QBE4

Schlüsseltresor KeyGarage 787
zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen · schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden 
Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih) · Festlegung der 
Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes · zur Wandmontage im Innen- oder im 
geschützten Außenbereich · Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel 
Technologie: stabiles Metallgehäuse · Verschlussklappe aus Zink-Druckguss · Individuell einstellbarer, 4-stelliger 
Zahlencode · Schutzklappe mit Schiebemechanismus · zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung
Lieferumfang: 1x Key Garage 787, 1x Bedienungsanleitung 

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] geeignet für Modell Art.-Nr. EUR KS
84 120 62 bis zu 50 Schlüssel 787 BIG 3000 280 311 45,80 QBE4

Schlüsseltresor KeyGarage 787 BIG
geeignet für die Aufbewahrung von 50 Schlüsseln, 30 Plastikkarten oder kleineren Gegenständen

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] geeignet für Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
82 119 42 bis zu 20 Schlüssel mit LED 787 LED 3000 280 200 51,60 QBE4

Schlüsseltresor KeyGarage 787 LED
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen · schneller und 
einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, 
Mehrfamilienhäuser) · individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · LED-Beleuchtung · Kapazität für bis zu 
14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel · zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich · 
leicht austauschbare Knopfzellenbatterie CR2032; enthalten

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] geeignet für Modell Art.-Nr. EUR KS
85 180 45 bis zu 20 Schlüssel 797 3000 280 310 43,28 QBE4

Schlüsseltresor KeyGarage 797
mit Bügel und individuell einstellbarem Zahlencode eignet sich zur Aufbewahrung von 20 Schlüsseln und 14 Karten

Schlosstechnik | Profilzylinder
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geeignet für Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
bis zu 20 Schlüssel mit LED 797 LED 3000 280 201 53,53 QBE4

Schlüsseltresor KeyGarage 797 LED
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen · schneller und 
einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, 
Mehrfamilienhäuser) · individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · LED-Beleuchtung · Kapazität für bis zu 
14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel · Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz z.B. an Türknäufen oder 
Geländern im Innen- oder im geschützten Außenbereich · leicht austauschbare Knopfzellenbatterie CR2032; enthalten

Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
1  61  85 39 - Key Safe 10 3000 253 509 27,69 QX27
1  83 135 46 - Key Safe 20 3000 253 510 42,82 QX27
-  90 120 40 mit Schutzkappe Key Safe 30 3000 253 511 30,67 QX27
- 105 145 55 mit Schutzkappe Key Safe 40 3000 253 512 42,82 QX27

Schlüsseltresor Key Safe
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für 
wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei 
wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · 
inklusive Befestigungsmaterial

Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 15 157 202 75 3000 291 950 35,25 QX25
weiß 15 157 202 75 3000 291 951 35,25 QX25
schwarz 24 200 255 75 3000 291 952 39,92 QX25
weiß 24 200 255 75 3000 291 953 39,92 QX25
weiß 35 235 330 75 3000 253 258 46,64 QX25

Schlüsselbox Key Box
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender 
Nummerierung

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
160 205 75 3000 253 410 47,02 QX25
205 255 75 3000 253 411 58,40 QX25
235 310 75 3000 253 409 76,89 QX25

Schlüsselbox CS
CityLine · solide Schlüsselbox · mit Messing-Stiftzylinder · Hakenleisten fortlaufend nummeriert · Hakenköpfe mit roten 
Kunststoffkäppchen gesichert · Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung · 
Lichtgrau (RAL 7035) · Hakenabstand: 30 mm
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Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
15 160 205 75 8000 428 607 62,61 QX25
24 205 255 75 8000 428 604 73,53 QX25
42 235 310 75 8000 428 605 91,18 QX25

Schlüsselbox CS
CityLine · solide Schlüsselbox · mit Messing-Stiftzylinder · Hakenleisten fortlaufend nummeriert · Hakenköpfe mit 
roten Kunststoffkäppchen gesichert · Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung · lichtgrau 
(RAL 7035) · Hakenabstand: 30 mm · Version V-PZ · vorgerichtet für Profil-Halbzylinder · ohne Zylinder · integrierbar in 
Schließanlagen · wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein · Hakenabstand: 30 mm

Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 20 St. 160 200 60 3000 253 472 22,27 QX25
schwarz 36 St. 240 300 60 3000 253 473 27,69 QX25

Schlüsselbox KC
abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz

Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
36 302 280 118 1-türig Key-Box 3000 291 860 138,10 QU13
72 302 400 118 1-türig Key-Box 3000 291 861 208,15 QU13
36 302 280 118 1-türig Key-Box 3000 291 862 172,10 QU13
72 302 400 118 1-türig Key-Box 3000 291 863 243,80 QU13

Schlüsselschrank Key-Box
Design-Schlüsselschrank aus Aluminium · für 36 bzw. 72 Schlüsselanhänger KEY CLIP · hohe Sicherheit durch 
hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln oder alternativ mit Zahlenschloss und individuell einstellbarem Code · 
neben einem Musterbeutel KEY CLIP (6 Stück sortiert) und einem Indexblatt in der Tür ist das Montagematerial im 
Lieferumfang enthalten · die Türöffnung von mehr als 90 Grad ermöglicht einen leichten Zugriff · beide Ausführungen 
besitzen eine ausschwenkbare Zwischenwand · variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine individuelle 
Nutzung
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Schlosstechnik | Profilzylinder

Farbe Art.-Nr. EUR KS
schwarz 3000 259 101 7,20 QE13
rot 3000 259 102 7,20 QE13
gelb 3000 259 103 7,20 QE13
dunkelblau 3000 259 104 7,20 QE13
farbig sortiert 3000 291 864 7,20 QE13

Schlüsselanhänger Key Clip
aus Kunststoff mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld · easy-open-Mechanik erleichtert das Öffnen des 
Beschriftungsfeldes, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen · passend zu Key-Box
Verpackt im Beutel á 6 Stück. 
farbig sortiert = je 2x schwarz und blau, 1x rot und gelb 
 
Kostenloser Software-Download für die Beschriftung der Kartoneinlagen und des Index-Blattes auf Anfrage möglich.
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Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
grau 20 180 250 80 3000 291 839 31,00 QR14
grau 49 240 300 80 3000 291 840 37,40 QR14

Schlüsselbox SK
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · aus Stahlblech · lichtgrau (RAL 7035) · zur übersichtlichen Aufbewahrung von 
Schlüsseln · Wandmontage über Rückwandbohrungen möglich · auch in einem Möbel/Schrank montierbar · Hakenleisten 
sind im Raster höhenverstellbar
Lieferung ohne Schlüsselanhänger

Farbe Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
grau 20 180 250 80 3000 291 841 33,15 QR14

Schlüsselbox SK 20 ZK
mit Zahlenkombinationsschloss · aus Stahlblech · lichtgrau (RAL 7035) · zur übersichtlichen Aufbewahrung von 
Schlüsseln · Wandmontage über Rückwandbohrungen möglich · auch in einem Möbel/Schrank montierbar · Hakenleisten 
sind im Raster höhenverstellbar

Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
 74 245 330  85 2-türig 6700 3000 291 857 147,06 QX25
108 285 380 105 2-türig 6700 3000 291 858 167,23 QX25
176 285 380 105 2-türig 6700 3000 291 859 207,14 QX25
 57 215 280  70 2-türig 6700/ 57 R 3000 253 474 102,52 QX25
 74 245 330  85 2-türig 6700/ 74 R 3000 253 475 125,63 QX25
108 285 380 105 2-türig 6700/108 R 3000 253 476 147,06 QX25
176 285 380 105 2-türig 6700/176 R 3000 253 477 189,08 QX25

Schlüsselschrank 6700
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: 
Korpus dunkelgrau / Tür hellgrau

Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
 48 280 560 50 1-türig 6750 3000 291 850 81,47 QX25
 72 380 455 50 1-türig 6750 3000 291 851 101,68 QX25
120 380 710 50 1-türig 6750 3000 291 853 128,57 QX25

Schlüsselschrank 6750
1-türig · inkl. Schlüsselanhänger · Stahlblech · Hakenleisten können beschriftet werden · Magnet-Tür mit zusätzlichem 
Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · vorgerichtet für Wandmontage
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Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
1-türig, Modell S

 21 270 350  80 1-türig S 3000 291 800 56,20 QR14
 42 270 350  80 1-türig S 3000 291 801 63,95 QR14
 64 300 450  80 1-türig S 3000 291 803 75,55 QR14
100 380 550  80 1-türig S 3000 291 805 89,10 QR14
150 380 550 140 1-türig S 3000 291 810 116,25 QR14
200 380 550 140 1-türig S 3000 291 807 141,40 QR14
300 380 550 205 1-türig S 3000 291 809 173,80 QR14
2-türig, Modell SZ

200 730 550  80 2-türig SZ 3000 291 811 288,65 QR14
300 730 550 140 2-türig SZ 3000 291 822 311,05 QR14
400 730 550 140 2-türig SZ 3000 291 823 322,15 QR14
600 730 550 205 2-türig SZ 3000 291 825 480,45 QB14

Schlüsselschrank S/SZ
in stabiler Ausführung für Wandbefestigung · aus Stahlblech · lichtgrau (RAL 7035) · Zylinderschloss, 2 Schlüssel · 
schwenkbares Schlüsselregister · Hakenleisten stufenweise verstellbar (nicht vormontiert), verschiedenfarbig, 
fortlaufend nummeriert · ab 150 Haken mit einer bzw. mit zwei Zwischenplatten ausgestattet
1-türig: ab 150 Haken mit einer bzw. mit zwei Zwischenwänden ausgestattet 
2-türig: ab 500 Haken mit vier Zwischenwänden ausgestattet
Lieferung ohne Schlüsselanhänger

Schlosstechnik | Profilzylinder

Anzahl Haken Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] geeignet für Ausführung Modell Art.-Nr. EUR KS
 80 460 430 130 Aufbewahrung von Schlüsseln 1-türig SLE 80 3000 291 837 179,55 QR14
120 460 630 130 Aufbewahrung von Schlüsseln 1-türig SLE 120 3000 291 838 226,60 QR14

Schlüsselschrank SLE
mit Elektronikschloss und Notöffnungsschlüssel · aus Stahlblech · lichtgrau (RAL 7035) · 10er Hakenleisten an der 
Rückwand und der Türinnenseite · Hakenleisten sind im Rastersystem höhenverstellbar
Lieferung ohne Schlüsselanhänger
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Technische Informationen

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend

Funktionsbeschreibung

1. Doppelt wirkende Fluchttürfunktion
Durch den Beschlag an der Innenseite des Gangfl ügels kann der 

Gangfl ügel jederzeit ohne Schlüssel geöff net werden, selbst 

wenn die Tür verriegelt ist. Bei Betätigung des Beschlages an der 

Innenseite des Standfl ügels werden die Treibriegelstangen in den 

Türfl ügel gezogen und gleichzeitig werden Falle und Riegel des 

Gangfl ügels zurückgeschoben.

Beide Türfl ügel können somit schlagartig gleichzeitig geöff net 

werden. Die Fluchttürfunktion kann von beiden Türfl ügeln her 

ausgelöst werden – daher die Bezeichnung doppelt wirkend.

Fluchttürauslösung
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 Fluchttürfunktion – einfach wirkend

Funktionsbeschreibung

2. Einfach wirkende Fluchttürfunktion
Bei der einfach wirkenden Fluchttürfunktion handelt es sich um 

eine eingeschränkte Fluchttürfunktion, die nur nach Abstim-

mung mit den Baubehörden eingesetzt werden kann. Durch den 

Beschlag an der Innenseite des Standfl ügels werden die Treibrie-

gelstangen in den Türfl ügel gezogen und gleichzeitig werden 

Falle und Riegel des Gangfl ügelschlosses zurückgeschoben. Beide 

Türfl ügel können somit schlagartig gleichzeitig geöff net werden. 

Bei der Betätigung des Beschlages an der Innenseite des

Gangfl ügels ist keine Fluchttürfunktion gegeben. 

Wichtig: Bei der Bestellung des Gangfl ügelschlosses ist der 

Hinweis „Fluchttürfunktion einfach wirkend“ erforderlich.

Die Fluchttürfunktion kann nur vom Standfl ügel her ausgelöst 

werden – daher die Bezeichnung einfach wirkend.

Fluchttürauslösung

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Technische Informationen

Fluchttürfunktion – für auswärts öff nende Türen

Funktionsbeschreibung

Allgemeines
Die gesetzlichen Regelungen über Fluchtwege und Notausgänge 

schreiben vor, dass Türen in Rettungswegen in Fluchtrichtung 

aufschlagen müssen. Die in diesem Katalog vorgestellten 

Panikschlösser und Kombinationen sind deshalb grundsätzlich 

für auswärts öff nende Türen vorgesehen.

In Einzelfällen werden jedoch unter bestimmten Voraussetzungen 

auch einwärts öff nende Fluchttüren akzeptiert. Hier ist in jedem 

Fall eine vorherige Abstimmung mit den Baubehörden 

erforderlich.

Fluchtrichtung

Fluchttürfunktion für auswärts öff nende Türen

(vorgesehener Regelfall)
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Fluchttürfunktion – für einwärts öff nende Türen

Funktionsbeschreibung

Hinweise
 Bei Panikschlössern der Serie 21/23 mit geteilter Nuss (Fluchttür-

funktionen B, C und D) kann die Panikseite (einwärts / auswärts) 

eingestellt werden. Dadurch erreichen Sie höchste Flexibilität vor 

Ort.

Bei Panikschlössern mit einteiligen Schlossnüssen und der 

Fluchttürfunktion E können die Schlösser ohne Veränderung am 

Panikschloss wahlweise für einwärts und auswärts öff nende Türen 

verwendet werden. Lediglich der Beschlag wird entsprechend 

montiert. Bei der Fluchttürfunktion für einwärts öff nende Türen 

erfolgt die Montage des Drückers und des Drehhebels auf der 

Bandseite. Das Griffl  angschild oder eine andere Handhabe wird 

dagegen auf der Bandgegenseite montiert.

Fluchtrichtung

Fluchttürfunktion für einwärts öff nende Türen 

(Sonderfall, Genehmigung der Baubehörde erforderlich)

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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 Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurück-
gezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) 
fi ndet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff  ist das Begehen von der 
Außen seite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

 Türen an Trafostationen und Heizungsräumen

 Aufzugsanlagen

 Tiefgaragen

 Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser

 Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Grundstellung
Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff  
verwendet  werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird 
die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen

Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach innen
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D

Funktionsbeschreibung

Öff nungsstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die 
Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verriegelung
Funktion von außen
Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker 
wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich. 
Bei der Verriegelung über den Schließzylinder wird der 
Außendrücker ausgekuppelt.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der 
Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder 
verriegelt wird.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) fi ndet die 
Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöff net 
werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung 
wieder in die Leerlauff unktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Außen Innen

Außen Innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach außen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

kein Durchgang nach innen

kein Durchgang nach innen

Grundstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöff net 
werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung 
wieder in die Leerlauff unktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Öff nungsstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die 
Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.
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 Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C

Funktionsbeschreibung

Öff nungsstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei den Schlüssel bis 
zum Endanschlag in Öff nungsrichtung gedreht halten, dabei wird 
die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker 
geöff net werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker 
wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Verriegelung
Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) fi ndet die 
Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden. Dabei den Schlüssel bis 
zum Endanschlag in Öff nungsrichtung gedreht halten, dabei wird 
die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker 
geöff net werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker 
wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Ver-
bindungstür möglich.

 Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten

 Altenheime

 Nebeneingangstüren

 Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Außen Innen

Außen Innen

Grundstellung
Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel geöff net werden.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Technische Informationen

 Fluchttürfunktion – Riegel-Fluchttürfunktion P

Funktionsbeschreibung

Verriegelung
Funktion von außen
Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird der Riegel zu-
rückgezogen. Nach einer Fluchttürfunktion von innen entsteht 
die Grundstellung.

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der 
Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder 
verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten
Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff  ist das Begehen von der 
Außen seite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

 Türen an Trafostationen und Heizungsräumen

 Aufzugsanlagen

 Tiefgaragen

Öff nungsstellung
Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff  ver-
wendet w erden. Die Tür kann über Ziehen/Drücken am Beschlag 
geöff net werden. Eingang, keine Falle (Pendeltür).

Funktion von innen
Ausgang, die Öff nung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-
richtung möglich.

Außen Innen

Durchgang nach außen

Durchgang nach innen

Außen Innen

Durchgang nach außen

kein Durchgang nach innen
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Technische Informationen

Zwängung bei zweifl ügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder

Funktionsbeschreibung 

Vermeidung von Zwängungen

Bei der Entwicklung des Türelementes ist darauf zu achten, dass 
es beim gleichzeitigen Öff nen der beiden Türfl ügel nicht zu 
Zwängungen kommt. Zwängungen können zu Zerstörungen bei 
den Beschlagteilen, auch beim Türelement selbst führen. 
Bei der Überprüfung sind die Kriterien Flügelbreite, Türdicke, 
Überschläge, Türluft, Drehpunkt der Türfl ügel und auch die 
Ausladung der Beschläge zu berücksichtigen. 
Einzwängungsfreies Öff nen zweifl ügeliger Fluchttüren über den 
Beschlag des Standfl ügels (Drehhebel oder Stangengriff ) muss 
zum Beispiel in den Prüfanstalten nachgewiesen werden. 
Zwingend notwendig an zweifl ügeligen Türen ist eine Mitnehmer-
klappe. Diese bewirkt, dass beim missbräuchlichen Öff nen der Tür 
über den Standfl ügel der Gangfl ügel bis mindestens zum Beginn 
des Wirksamkeitsbereiches des Schließfolgereglers mitgenommen 
wird. Beim Schließen wird die richtige Reihenfolge sichergestellt.

Schweizer Rundzylinder

Bei Schlössern, die für Schweizer Rundzylinder vorge sehen sind, 
ist Folgendes zu beachten: Die Entfernung von Mitte Drücker-
nuss bis zur Mitte des Rundzylinders ist um 2 mm länger als das 
vergleichbare Maß bei Schließzylindern. 
Beispiel: PZ 92 mm = CHRZ 94 mm

Standflügel Gangflügel

Öffnungsrichtung

DIN Rechts DIN Links

M
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Technische Informationen

ISR 

ISR 

Funktionsbeschreibung

Umlegbare Falle Serie 23, Fallenriegel Serie 21

Zur Umstellung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

Bei leicht eingeschobener Falle, durch die Öff nung in der Decke 
die Senkschraube herausdrehen

Den Fallenkopf aus dem Stulp herausziehen, axial um 180° 
wenden und wieder einschieben

Unter leichtem Druck auf die Falle die Senkschraube wieder 
eindrehen und fest anziehen (Anzugsmoment 2 bis 2,5 Nm)

Hinweis:

Bei Ausführungen mit umlegbarer Falle wird als Standard DIN L 
ausgeliefert. Notwendiges Werkzeug: Steckschlüssel für Innen-
rund Tx20 (nicht im Lieferumfang)

Zargenschutzfalle (Flüsterfalle) Serie 23

Optional kann bei der Serie 23 der vorhandene Fallenkopf gegen 
eine Flüsterfalle getauscht werden

Hinweis:

Bitte dabei die oben genannten Punkte beachten

1

2

3

1

2

3

Umlegbare Falle Serie 23, Fallenriegel Serie 21 / Zargenschutzfalle
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Funktionsbeschreibung 
Sonderanwendungen – Umlegbare Panikfunktion

Umlegbare Panikfunktion

Zur Umstellung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

Die Schlösser mit Panikfunktion B, C und D sind mit einer umleg-

baren Panikfunktion ausgestattet. Hierdurch besteht die Möglich-

keit, die Fluchtrichtung des Schlosses zu ändern. Dies kann u. a. 

nach dem Umlegen des Fallenriegels notwendig sein.

Zum Umlegen der Panikfunktion zunächst den Fallenriegel durch 

Betätigen des Auslösehebels in Riegelposition bringen. 

Anschließend das Siegeletikett an der markierten Stelle mit 

einem Inbusschlüssel SW 1,5 durchstoßen und Panikstift bis zum 

Anschlag drehen. Abschließend Panikfunktion des Schlosses auf 

einwandfreie Funktion prüfen.

Zum erneuten Umlegen muss die Prozedur von der anderen 

Schlossseite her durchgeführt werden.

WARNUNG

Beim Umstellen der Fluchtrichtung von 

Türbandgegenseite (auswärts öff nend) 

auf Türbandseite (einwärts öff nend) entfällt 

die Zulassung gemäß EN 1125!
!

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Fluchttüren nach EN 1125 –
mit öff entlichem Publikumsverkehr, Beispiel Theater

Paniktürverschlüsse nach EN 1125
kommen in öff entlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen zum Ein-
satz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht 
kennen und trotzdem in der Lage sein müssen, diese im Notfall 
auch ohne Einweisung sicher zu betätigen. Ziel ist die sichere 
Fluchtmöglichkeit mit minimaler Anstrengung und ohne vorherige 
Kenntnis des Fluchttürverschlusses. Auch bei gegebenem Druck 
auf die Tür (Vorlast) müssen Paniktürverschlüsse sicher entriegeln 
(maximal 220 N bei einem Druck von 1000 N auf die Tür).

Anwendungsbeispiele:

 Krankenhäuser

 Fluchtwege in Schulen

 Öffentliche Verwaltungen

  Öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden
(Kino, Theater)

 Öffentliche Bereiche von Flughäfen

 Öffentliche Bereiche von Einkaufszentren usw.

 Als Bedienelemente sind Stangengriffe oder Druckstangen
vorgeschrieben.

Leichtes Öff nen von Fluchtwegen durch Paniktürverschlüsse 
nach EN 1125

Bei zwei unterschiedlichen Prüfungen wird das jeweilige Ver-
schlusssystem auf die entsprechende Eignung geprüft. Auch 
für Panikverschlusssysteme gilt, dass das Türblatt unter einer 
Vorlast von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks 
gesetzt wird. In der ersten Prüfung wird mit der maximal zuläs-
sigen Öff nungskraft von 80 Newton geprüft, um die Freigabe in 
Fluchtrichtung zu erreichen. Bei der zweiten Prüfung wird die Tür 
zusätzlich unter eine Vorlast von  1.000 Newton gebracht, um das 
gleichzeitige Aufprallen mehrerer Menschen auf das Türelement 
zu simulieren. Hier darf die maximal zulässige Auslösekraft von 
220 Newton nicht überschritten werden. Nach erfolgter Dauer-
funktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem 
Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzu-
weisen.

Empfehlung zur Anwendung:
Sollte die spätere Nutzung des Gebäudes bei Planungsbe-
ginn nicht eindeutig feststehen, sind vorrangig Paniktürver-
schlüsse nach EN 1125 einzusetzen. Dies gilt auch bei einer 
veränderten Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ansons-
ten können bei erneuter Bauabnahme unter Umständen 
erhebliche Umbauarbeiten notwendig werden.

Prüfung 1: Tür ohne Vorlastf h l

25 N

80 N

Prüfung 2: Tür mit Vorlast von 1.000 N

25 N

1000 N

220 N
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Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick

DIN 18257 (Restnorm)
Schutzbeschläge und Schutzrosetten

Schutzbeschläge und Schutzrosetten sollen Schlösser gegen 

Einbruchversuche schützen. Die Anforderungen an sie werden in 

der DIN 18257 geregelt. Ein Schutzbeschlag nach dieser Norm 

ist dazu bestimmt, an einer Tür den Türstift des Schlosses und 

den Profi lzylinder gegen unbefugte mechanische Manipulation 

zu schützen, die dem Ziel des Eindringens in den durch die Tür 

gesicherten Raum dient.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach dieser Norm werden 

in vier Widerstandsklassen bezüglich der einbruchhemmenden 

Wirkungsweise eingeteilt. 

 ES0 = geringe Einbruchhemmung

 ES1 = mäßige Einbruchhemmung

 ES2 = starke Einbruchhemmung

 ES3 = extreme Einbruchhemmung

Die Dicke des Außenschildes bzw. der Außenrosette ist vom 

Anwender bzw. Monteur so auszuwählen, dass der aus dem 

Schlosskasten herausragende, über die Türoberfl äche hervorste-

hende Teil des Profi lzylinders abgedeckt wird. Sein Gehäuse darf 

maximal 3 mm gegenüber des Außenschildes vorstehen.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach DIN 18257 werden 

insbesondere an Türen eingesetzt, an denen erhöhter Einbruch-

schutz gewünscht wird wie z. B. an Haus- und Nebeneingangs-

türen. 

DIN 18273 
Türdrückergarnituren für 
Feuer- und Rauchschutztüren

Beschläge für Feuer- und Rauchschutztüren haben eine bauauf-

sichtliche Zulassung. Die an sie gestellten Anforderungen sind in 

DIN 18273 Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutz-

türen und Rauchschutztüren - Begriff e, Maße, Anforderungen und 

Prüfungen festgelegt. Danach müssen die Türdrückergarnituren 

konstruktiv so ausgebildet sein, dass bei sachgemäßem Gebrauch 

und bei einem angemessenen Wartungsaufwand die Funktion und 

die Schutzwirkung des Beschlags auch nach längerem Gebrauch 

dauerhaft sichergestellt ist. Die Norm gilt für alle Bauarten von 

Türdrückern in ein- oder zweifl ügeliger Ausführung.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 werden an Feuer- und 

Rauchschutztüren eingesetzt. Sie besteht aus je einem Türdrü-

ckerlochteil mit zugfester und drehbarer Lagerung für beide 

Seiten (Innen- und Außenseite), einem Außen- und Innenschild 

und einem zweiteiligen Panikstift, dessen beide Teile zugfest aber 

drehbar miteinander verbunden sind, sowie den dazugehörigen 

Befestigungsmitteln.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 sind wie folgt zu kenn-

zeichnen:

 Herstellerzeichen

 Angabe DIN 18273 FS (Feuerschutzgarnitur) bzw. DIN 18273

RD (Rauchschutzgarnitur)

Entsprechen die Türdrückergarnituren der DIN 18273, erfüllen 

sie auch die Anforderungen nach DIN 4102-5 Brandverhalten 

von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse 

in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Vergla-

sungen, Begriff e, Anforderungen und Prüfungen und DIN 4102-18 

Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; 

Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung) 

sowie DIN 18095-1 Türen; Rauchschutztüren; Begriff e und Anforde-

rungen und DIN 18095-2 Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung 

der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit.

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in 

Brandschutztüren

Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse 

nach EN 179 zugelassen

Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse 

nach EN 1125 zugelassen

Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien 

für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in 

Rettungswegen 

Diese Produkte können in Türmanagmentsysteme 

wie BKS-NET eingebunden werden

DIN links oder DIN rechts?

Die Bestellnummern im Katalog  unterscheiden je nachdem, ob 

die Tür nach außen oder innen öff net und rechts oder links ange-

schlagen ist.

Tür nach außen öff nend

Tür DIN links

außen

innen

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker 

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker 

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend

Tür DIN rechts

außen

innen

Tür nach innen öff nend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker

rechtszeigend

Außen: Knopf

 linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend
Tür DIN rechts

außen

innen

Tür DIN links

außen

innen

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog verwendet:

Diese Produkte sind CE-zertifi ziert

Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen 

nach DIN 18040
DIN

18040

DIN
EN 1906

Diese Produkte wurden nach DIN EN 1906 geprüft

Anerkannt und bewertet nach individuellen 

Richtlinien zur Schadensverhütung durch die 

VdS Schadenverhütung GmbH

Geprüft und zertifi ziert in den unterschiedlichsten 

Sicherheitsklassen für individuelle Ansprüche an 

die Einbruchsicherheit

Bestellen leicht gemacht
Piktogramme einfach erklärt  



Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Falle und Riegel Kunststoff

DIN links 18 55 abgerundet 3000 251 008 8,59 QE05

DIN rechts 18 55 abgerundet 3000 251 009 8,59 QE05

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 045 8,59 QE05

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 050 8,59 QE05

DIN links 18 55 käntig 3000 251 016 8,92 QE05

DIN rechts 18 55 käntig 3000 251 017 8,92 QE05

DIN links 20 55 käntig 3000 251 051 8,59 QE05

DIN rechts 20 55 käntig 3000 251 059 8,59 QE05

Falle und Riegel Zinkdruckguss

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 075 10,34 QE05

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 078 10,34 QE05

DIN links 20 55 käntig 3000 251 488 10,34 QE05

DIN rechts 20 55 käntig 3000 251 489 10,34 QE05

Zimmertür-Einsteckschloss 0215
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulp alufinish silber · 
Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · ohne Schließblech

Einsteckschlösser | Schlosstechnik

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Falle und Riegel Kunststoff

DIN links 18 55 abgerundet 3000 251 037 10,73 QE05

DIN rechts 18 55 abgerundet 3000 251 038 10,73 QE05

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 060 10,73 QE05

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 074 10,73 QE05

DIN links 18 55 käntig 3000 251 042 15,32 QE05

DIN rechts 18 55 käntig 3000 251 043 15,32 QE05

DIN links 20 55 käntig 3000 251 478 11,11 QK05

DIN rechts 20 55 käntig 3000 251 479 11,11 QK05

Falle und Riegel Zinkdruckguss

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 079 13,01 QE05

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 082 13,01 QE05

Zimmertür-Einsteckschloss 0215
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp 
alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · ohne Schließblech

5/41Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3000 251 027 6,07 QK81

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 028 6,07 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · 
Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus 
Kunststoff · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 silber abgerundet 3000 251 029 6,43 QK81

DIN rechts 55 silber abgerundet 3000 251 034 6,43 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · 
Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus 
Kunststoff · ohne Schließblech

Schlosstechnik | Einsteckschlösser
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3000 251 084 8,53 QK81

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 085 8,53 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · 
Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus 
Zinkdruckguss · ohne Schließblech

Schließung Art.-Nr. EUR KS

Nummer 7 3000 251 999 1,43 QK81

Nummer 8 3000 252 000 1,43 QK81

Nummer 9 3000 251 496 1,43 QK81

Nummer 10 3000 251 498 1,43 QK81

Buntbartschlüssel
für Zimmertür-Einsteckschloss SSF

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3000 251 010 8,89 QK81

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 013 8,89 QK81

DIN links 55 käntig 3000 251 014 9,17 QK81

DIN rechts 55 käntig 3000 251 015 9,17 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · 
Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus 
Zinkdruckguss · ohne Schließblech

5/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 silber abgerundet 3000 251 086 8,53 QK81

DIN rechts 55 silber abgerundet 3000 251 087 8,53 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp 
silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß  55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Metall · ohne 
Schließblech

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulp alufinish silber

DIN links 18 55 abgerundet 3000 251 083 10,98 QE01

DIN rechts 18 55 abgerundet 3000 251 100 10,98 QE01

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 114 10,98 QE01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 115 10,98 QE01

DIN links 18 55 käntig 3000 251 101 10,98 QE01

DIN rechts 18 55 käntig 3000 251 106 10,98 QE01

DIN links 20 55 käntig 3000 251 121 10,98 QE01

DIN rechts 20 55 käntig 3000 251 122 10,98 QE01

DIN links 24 55 käntig 3000 251 486 10,98 QE01

DIN rechts 24 55 käntig 3000 251 487 10,98 QE01

Stulp Edelstahl

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 123 18,10 QE01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 124 18,10 QE01

Zimmertür-Einsteckschloss 0415
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · 
Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

5/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulp silber

DIN links 20 55 abgerundet 3000 251 127 15,19 QE01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 251 128 15,19 QE01

DIN links 20 60 abgerundet 3322 024 001 15,19 QE01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3322 024 002 15,19 QE01

DIN links 20 65 abgerundet 3322 024 003 18,25 QE01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3322 024 004 18,25 QE01

DIN links 24 55 abgerundet 3322 024 005 15,19 QE01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3322 024 006 15,19 QE01

DIN links 24 60 abgerundet 3322 024 007 15,19 QE01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3322 024 008 15,19 QE01

DIN links 24 65 abgerundet 3322 024 009 18,25 QE01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3322 024 155 18,25 QE01

DIN links 20 55 käntig 3000 251 129 15,19 QE01

DIN rechts 20 55 käntig 3000 251 134 15,19 QE01

Stulp Edelstahl

DIN links 20 55 abgerundet 3322 024 011 20,71 QE01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3322 024 012 20,71 QE01

DIN links 20 60 abgerundet 3322 024 013 20,71 QE01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3322 024 014 20,71 QE01

DIN links 20 65 abgerundet 3322 024 015 23,77 QE01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3322 024 016 23,77 QE01

DIN links 24 55 abgerundet 3322 024 017 20,71 QE01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3322 024 018 20,71 QE01

DIN links 24 60 abgerundet 3322 024 019 20,71 QE01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3322 024 020 20,71 QE01

DIN links 24 65 abgerundet 3322 024 021 23,77 QE01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3322 024 022 23,77 QE01

Zimmertür-Einsteckschloss 0515
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · 
Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

5/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulp Edelstahl

DIN links 20 55 abgerundet 3322 024 180 22,39 QC01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3322 024 181 22,39 QC01

DIN links 20 60 abgerundet 3322 024 182 22,39 QC01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3322 024 183 22,39 QC01

DIN links 20 65 abgerundet 3322 024 184 25,41 QC01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3322 024 185 25,41 QC01

DIN links 24 55 abgerundet 3322 024 186 22,39 QC01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3322 024 187 22,39 QC01

DIN links 24 60 abgerundet 3322 024 188 22,39 QC01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3322 024 189 22,39 QC01

DIN links 24 65 abgerundet 3322 024 190 25,41 QC01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3322 024 191 25,41 QC01

Stulp silber

DIN links 20 55 abgerundet 3000 210 500 16,87 QC01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3000 210 501 16,87 QC01

DIN links 20 60 abgerundet 3000 210 502 16,87 QC01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3000 210 503 16,87 QC01

DIN links 20 65 abgerundet 3000 210 504 19,93 QC01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3000 210 505 19,93 QC01

DIN links 24 55 abgerundet 3000 210 506 16,87 QC01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3000 210 507 16,87 QC01

DIN links 24 60 abgerundet 3000 210 508 20,38 QC01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3000 210 509 20,38 QC01

DIN links 24 65 abgerundet 3000 210 510 19,93 QC01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3000 210 511 19,93 QC01

Zimmertür-Einsteckschloss 0515
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulplänge 235 mm · 
Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

5/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulp Edelstahl

DIN links 20 55 abgerundet 3324 024 310 16,60 QK81

DIN rechts 20 55 abgerundet 3324 024 311 16,60 QK81

DIN links 20 65 abgerundet 3324 024 314 16,60 QK81

DIN rechts 20 65 abgerundet 3324 024 315 16,60 QK81

Stulp silber

DIN links 20 55 abgerundet 3324 024 308 15,78 QK81

DIN rechts 20 55 abgerundet 3324 024 309 15,78 QK81

DIN links 20 65 abgerundet 3324 024 312 15,78 QK81

DIN rechts 20 65 abgerundet 3324 024 313 15,78 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · 
abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · 
Falle mit Geräuschdämpfung · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulp Edelstahl, Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3324 024 318 16,97 QK81

DIN rechts 55 abgerundet 3324 024 319 16,97 QK81

DIN links 65 abgerundet 3324 024 322 16,97 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3324 024 323 16,97 QK81

Stulp silber, Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3324 024 316 16,18 QK81

DIN rechts 55 abgerundet 3324 024 317 16,18 QK81

DIN links 65 abgerundet 3324 024 320 16,18 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3324 024 321 16,18 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · 
Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 
Falle mit Geräuschdämpfung · ohne Schließblech

Einsteckschlösser | Schlosstechnik
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 935 76,85 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 934 75,85 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss MG 50 SET
PZW Ausführung · Einsteckschloss mit Magnetfalle · Falle ist bei geöffneter Tür bündig mit Stulp · im geschlossenen 
Zustand der Tür fällt die Falle durch einen Magneten ins Schließblech · geräuscharme Schließung · Klemmnuss aus 
Stahl, verzinkt · Nusslager aus Polyamid · Falle aus Kunststoff, schwarz · Riegel 2-tourig aus Stahl · Riegelkopf aus Guss 
vernickelt
Im Lieferumfang je nach Stulpbreite enthalten: 
Schließblech 4736 00/523 S MG FEV 24x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar oder Schließblech 4735 00/523 S MG FEV 
20x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar

Abbildung zeigt PZW-Ausführung

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 933 80,22 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 932 80,22 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss MG 50 SET
BB-Ausführung · Einsteckschloss mit Magnetfalle · Falle ist bei geöffneter Tür bündig mit Stulp · im geschlossenen 
Zustand der Tür fällt die Falle durch einen Magneten ins Schließblech · geräuscharme Schließung · Klemmnuss aus 
Stahl, verzinkt · Nusslager aus Polyamid · Falle aus Kunststoff, schwarz · Riegel 2-tourig aus Stahl · Riegelkopf aus Guss 
vernickelt
Im Lieferumfang je nach Stulpbreite enthalten: 
Schließblech 4736 00/523 S MG FEV 24x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar oder Schließblech 4735 00/523 S MG FEV 
20x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar

Abbildung zeigt PZW-Ausführung
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 937 76,85 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN links/rechts 55 abgerundet 3000 252 936 76,85 QK81

Zimmertür-Einsteckschloss MG 50 SET
WC Ausführung · Einsteckschloss mit Magnetfalle · Falle ist bei geöffneter Tür bündig mit Stulp · im geschlossenen 
Zustand der Tür fällt die Falle durch einen Magneten ins Schließblech · geräuscharme Schließung · Klemmnuss aus 
Stahl, verzinkt · Nusslager aus Polyamid · Falle aus Kunststoff, schwarz · Riegel 2-tourig aus Stahl · Riegelkopf aus Guss 
vernickelt
Im Lieferumfang je nach Stulpbreite enthalten: 
Schließblech 4736 00/523 S MG FEV 24x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar oder Schließblech 4735 00/523 S MG FEV 
20x200 mm Edelstahl 2- fach verstellbar

Abbildung zeigt 
PZW-Ausführung

Modell Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Vierkant [mm] Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

008/1499/55 20 55 8 235 3000 259 586 89,00 QU37

008/1499/65 24 65 9 235 3000 259 587 112,85 QU37

Korridor-Einsteckschloss
PZW Ausführung · selbstverriegelnd · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig  · mit Wechsel  · abgerundeter 
Stulp · Edelstahl  · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · DIN links / rechts verwendbar · Falle Messing vernickelt · 
ohne Schließblech · keine Brandschutzzulassung 
Funktion: in der Grundstellung kann das Schloss von innen über den Türdrücker und von außen mit dem Schlüssel 
geöffnet werden (Panikfunktion E)
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Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links 20 55 abgerundet 3322 024 096 31,51 QU01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3322 024 097 31,51 QU01

DIN links 20 60 abgerundet 3322 024 098 31,51 QU01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3322 024 099 31,51 QU01

DIN links 20 65 abgerundet 3322 024 100 34,57 QU01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3322 024 101 34,57 QU01

DIN links 24 55 abgerundet 3322 024 102 31,51 QU01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3322 024 103 31,51 QU01

DIN links 24 60 abgerundet 3322 024 104 31,51 QU01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3322 024 105 31,51 QU01

DIN links 24 65 abgerundet 3322 024 200 34,57 QU01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3322 024 201 34,57 QU01

Objekt-Einsteckschloss 0715 
PZ Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 
Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links 20 55 abgerundet 3322 024 202 33,21 QK01

DIN rechts 20 55 abgerundet 3322 024 203 33,21 QK01

DIN links 20 60 abgerundet 3322 024 204 33,21 QK01

DIN rechts 20 60 abgerundet 3322 024 205 33,21 QK01

DIN links 20 65 abgerundet 3322 024 206 36,25 QK01

DIN rechts 20 65 abgerundet 3322 024 207 36,25 QK01

DIN links 24 55 abgerundet 3322 024 208 33,21 QK01

DIN rechts 24 55 abgerundet 3322 024 209 33,21 QK01

DIN links 24 60 abgerundet 3322 024 210 33,21 QK01

DIN rechts 24 60 abgerundet 3322 024 211 33,21 QK01

DIN links 24 65 abgerundet 3322 024 212 36,25 QK01

DIN rechts 24 65 abgerundet 3322 024 213 36,25 QK01

Objekt-Einsteckschloss 0715
BAD Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus 
Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3000 251 556 41,16 QC01

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 553 41,16 QC01

DIN links 60 abgerundet 3000 251 554 41,16 QC01

DIN rechts 60 abgerundet 3000 251 557 41,16 QC01

DIN links 65 abgerundet 3000 251 552 44,19 QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3000 251 551 44,19 QC01

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 563 41,16 QC01

DIN links 55 abgerundet 3000 251 565 41,16 QC01

DIN rechts 60 abgerundet 3000 251 564 41,16 QC01

DIN links 60 abgerundet 3000 251 566 41,16 QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3000 251 558 44,19 QC01

DIN links 65 abgerundet 3000 251 559 44,19 QC01

Behörden-Einsteckschloss 0615
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · 
Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · 
ohne Schließblech
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 abgerundet 3000 251 609 42,85 QC01

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 608 42,85 QC01

DIN links 60 abgerundet 3000 251 539 42,85 D QC01

DIN rechts 60 abgerundet 3000 251 614 42,85 D QC01

DIN links 65 abgerundet 3000 251 538 45,87 D QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3000 251 540 45,87 D QC01

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 251 611 51,65 D QB01

DIN links 55 abgerundet 3000 251 613 51,65 D QB01

DIN links 60 abgerundet 3000 251 925 42,85 D QB01

DIN rechts 60 abgerundet 3000 251 926 42,85 D QB01

DIN links 65 abgerundet 3000 251 927 45,87 D QB01

DIN rechts 65 abgerundet 3000 251 928 45,87 D QB01

Behörden-Einsteckschloss 0615
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · Stulp Edelstahl · 
Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 käntig 3322 024 047 27,36 QC01

DIN rechts 55 käntig 3322 024 048 27,36 QC01

DIN links 65 käntig 3322 024 051 27,36 QC01

DIN rechts 65 käntig 3322 024 052 27,36 QC01

DIN links 65 abgerundet 3322 024 108 27,36 QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3322 024 109 27,36 QC01

Stulpbreite 22 mm

DIN links 55 käntig 3000 251 578 27,36 QC01

DIN rechts 55 käntig 3000 251 583 27,36 QC01

DIN links 60 käntig 3000 251 579 41,43 QC01

DIN rechts 60 käntig 3000 251 584 41,43 QC01

DIN links 65 käntig 3000 251 576 27,36 QC01

DIN rechts 65 käntig 3000 251 581 27,36 QC01

DIN links 80 käntig 3000 251 580 49,89 QC01

DIN rechts 80 käntig 3000 251 585 49,89 QC01

DIN links 55 abgerundet 3322 024 112 27,36 D QC01

DIN rechts 55 abgerundet 3322 024 113 27,36 D QC01

DIN links 65 abgerundet 3322 024 116 27,36 QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3322 024 117 27,36 QC01

Stulpbreite 24 mm

DIN links 65 käntig 3000 251 577 30,97 QC01

DIN rechts 65 käntig 3000 251 582 30,97 QC01

DIN links 65 abgerundet 3322 024 130 27,36 QC01

DIN rechts 65 abgerundet 3322 024 131 27,36 QC01

Haustür-Einsteckschloss 0024
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · 
Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech
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Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links 20 65 abgerundet 3000 251 030 16,15 QK81

DIN rechts 20 65 abgerundet 3000 251 031 16,15 QK81

DIN links 22 65 käntig 3000 251 035 16,15 QK81

DIN rechts 22 65 käntig 3000 251 036 16,15 QK81

Haustür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · 
Dornmaß 65 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt · ohne 
Schließblech

Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

abgerundet Edelstahl 3000 250 785 45,54 QC01

abgerundet silber 3000 250 786 34,79 QC01

käntig Edelstahl 3000 250 787 45,54 QC01

käntig silber 3000 250 788 34,79 QC01

Einsteckriegelschloss 1308
PZ Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig 20 mm · Stulplänge 160 mm · Dornmaß 55 mm · 
DIN links / rechts verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

5/52 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Lochung Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

BB abgerundet Edelstahl 3000 250 755 68,03 QC01

PZ abgerundet Edelstahl 3000 250 756 44,85 QC01

BB käntig Edelstahl 3000 250 757 73,73 QC01

PZ käntig Edelstahl 3000 250 758 53,78 QC01

BB käntig Stahl 3000 250 896 41,66 QC01

BB abgerundet Stahl 3000 250 897 40,30 QC01

PZ käntig Stahl 3000 250 898 32,43 QC01

PZ abgerundet Stahl 3000 250 899 32,43 QC01

Zirkelriegelschloss 0371/0372
Ausführung mit Klappring-Schlüssel · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 172 mm · Dornmaß 55 mm · 
DIN links / rechts verwendbar · Zirkelriegel verchromt · ohne Schließblech
Klappring-Schlüsselausführung nur bei BB-Lochung

Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

abgerundet silber 3000 250 761 63,31 QC01

abgerundet Edelstahl 3000 250 762 86,49 QC01

Zirkelriegelschloss 0353
Schiebetürschloss mit Springgriff und Auslöseknopf · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 260 mm · 
Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · PZ · mit Zirkelriegel verchromt · ohne Schließblech

Einsteckschlösser | Schlosstechnik
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Stulpmaterial Stulpausführung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

Stahl abgerundet DIN links / rechts 3000 250 766 36,81 QC09

Gegenkasten G353
Einsteck-Gegenkasten für Schiebetürschloss 0353 · Springgriff mit Auslöseknopf · Aussparung für Zirkelriegel · 
verzinkter, allseitig geschlossener Kasten

Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

55 käntig silberfarbig 3000 250 800 38,35 QH01

Einsteck-Fallenschloss 1307
allseitig geschlossener Schlosskasten · Vierkant 8 mm · Stulplänge 160 mm · Falle umlegbar aus Zinkdruckguss · 
ohne Schließblech
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Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 24 mm

käntig Edelstahl 3000 250 781 62,17 QC01

Pendeltürschloss 055
PZ Ausführung mit Rollfalle · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · 
DIN links / rechts verwendbar · Rollfalle aus Zinkdruckguss mit Kunststoffrolle für besonders leises Schließen · 
Riegel 1-tourig 20 mm aus Zinkdruckguss · Entfernung 72 mm  · ohne Schließblech

Stulpausführung Dornmaß [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

abgerundet 55 3000 250 778 30,64 QC01

käntig 55 3000 250 780 31,66 QC01

Schiebetür-Einsteckschloss 0393
mit Springgriff und Auslöseknopf · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulp silber · Stulplänge 216 mm · 
DIN links / rechts verwendbar · Springgriff Stahl verchromt · ohne Schließblech · durch Auslöseknopf am Stulp kann der 
Springgriff rausgefahren werden
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Stulplänge [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

205 käntig 3000 250 020 44,51 QC01

Schiebetür-Einsteckschloss 0375
mit Hakenfalle · PZ · Hakenfalle aus Stahl · Stulp silber, käntig · Entfernung 60 mm · verzinkter, allseitig geschlossener 
Kasten · Vierkant 8 mm · Dornmaß 55 mm · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Stulpausführung Stulplänge [mm] Stulpbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts abgerundet 235 20 3000 251 299 18,66 QK80

Spezialeinsteckschloss für Metalltüren
Metalltürschloss für Neben- und Sickentüren · leicht · Stulpe verzinkt · Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · 
PZ · mit Wechsel · Dornmaß 65 mm · DIN links/rechts verwendbar

5/56 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 30 8 3000 251 541 52,59 QC01

DIN rechts 30 8 3000 251 542 52,59 QC01

DIN links 35 8 3000 251 543 38,02 QC01

DIN rechts 35 8 3000 251 544 38,02 QC01

DIN links 40 8 3000 251 545 38,02 QC01

DIN rechts 40 8 3000 251 546 38,02 QC01

DIN links 45 8 3000 251 547 44,25 QC01

DIN rechts 45 8 3000 251 548 44,25 QC01

Glastür-Einsteckschloss 0007
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · 
Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links /rechts 24 65 9 3000 251 061 16,83 QE80

Feuerschutzschloss 1009P
mit Wechsel · PZ · Stahltürschloss, ohne Anti-Panikfunktion · DIN rechts/links verwendbar · Stulp verzinkt · 
Nuss aus Zinkdruckguss · Falle aus Temperguss · 1-tourig · mit Stahlriegel · abgerundeter Stulp · Entfernung 72 mm

Einsteckschlösser | Schlosstechnik

Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Vierkant [mm] Panik-Funktion Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

24 65 9 E abgerundet 3000 251 190 41,56 QE80

24 65 9 D abgerundet 3000 251 191 58,05 QE80

Panik-Einsteckschloss 1009 PPF / PPG
PZ · Stahltürschloss · mit Anti-Panikfunktion · mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder 
mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D) · Stulp, Falle und Riegel verzinkt · Stulplänge 
235 mm · mit Stahlriegel · Feuerschutzeignung  · Entfernung 72 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar

5/57Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulpmaterial Art.-Nr. EUR KS

DIN links 24 65 Stahl 3000 251 192 18,82 QE80

DIN rechts 24 65 Stahl 3000 251 193 18,82 QE80

Feuerschutztürschloss 1007 P
mit Wechsel · PZ · Stahltürschloss · ohne Anti-Panikfunktion · Stulp verzinkt · Stulplänge 235 mm · Nuss aus 
Zinkdruckguss · Falle aus Temperguss · mit Stahlriegel · Klasse 4 · Stulp abgerundet · Entfernung 72 mm · 9 mm 
Vierkant

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Stulp Panik-Funktion Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links 24 65 Stahl verzinkt E abgerundet 3000 253 189 48,75 QE80

DIN rechts 24 65 Stahl verzinkt E abgerundet 3000 253 190 48,75 QE80

DIN links 24 65 Stahl verzinkt D abgerundet 3000 253 191 52,30 QE80

DIN rechts 24 65 Stahl verzinkt D abgerundet 3000 253 192 52,30 QE80

Panik-Einsteckschloss 1007 P PF
PZ · Stahltürschloss, mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder 
mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D) · Stulp, Falle und Riegel 
verzinkt · Stulplänge 235 mm · mit Stahlriegel · Feuerschutzeignung · Entfernung 72 mm · 9 mm Vierkant

Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Dornmaß [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 24 65 3000 251 549 14,16 QX01

Feuerschutz-Einsteckschloss 1125
PZW Ausführung · für Feuerschutzabschlüsse T30-1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · mit Wechsel · 
abgerundet · Stulp verzinkt · Falle und Riegel aus Stahl · Stulplänge 235 mm · ohne Schließblech · Vierkant 9 mm · 
Entfernung 72 mm

Schlosstechnik | Einsteckschlösser

5/58 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Einsteckschlösser | Schlosstechnik

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpmaterial Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 24 mm

DIN links 65 silber 3000 251 919 36,11 QD01

DIN rechts 65 silber 3000 251 920 36,11 QD01

DIN links 65 Edelstahl 3000 251 922 41,74 QD01

DIN rechts 65 Edelstahl 3000 251 923 41,74 QD01

Feuerschutztürschloss B-1206
PZW Ausführung · nach DIN 18250 EN 12209 Klasse 5 · für Feuerschutzabschlüsse T30-1 · allseitig geschlossener 
Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · ohne Schließblech

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

20 mm

DIN links 55 Edelstahl abgerundet 3322 024 088 105,79 QK01

DIN rechts 55 Edelstahl abgerundet 3322 024 089 105,79 QK01

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3322 024 090 91,63 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3322 024 091 91,63 QK01

24 mm

DIN links 55 Edelstahl abgerundet 3322 024 092 105,79 QK01

DIN rechts 55 Edelstahl abgerundet 3322 024 093 105,79 QK01

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3322 024 094 91,63 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3322 024 095 91,63 QK01

Panik-Einsteckschloss 1201
Panik-Umschaltfunktion B · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen 
nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet 
für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 235 mm · allseitig 
geschlossener Schlosskasten
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 Edelstahl abgerundet 3000 251 569 69,27 QK01

DIN rechts 55 Edelstahl abgerundet 3000 251 571 69,27 QK01

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 573 55,13 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 591 55,13 QK01

Stuplbreite 24 mm

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 588 55,13 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 934 55,13 QK01

DIN links 65 verzinkt abgerundet 3000 251 586 48,62 QE01

DIN rechts 65 verzinkt abgerundet 3000 251 931 48,62 QE01

Panik-Einsteckschloss 1201
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach 
EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · 
vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · 
allseitig geschlossener Schlosskasten

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 Edelstahl abgerundet 3000 251 568 73,67 QK01

DIN rechts 55 Edelstahl abgerundet 3000 251 570 73,67 QK01

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 572 59,51 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 590 59,51 QK01

Stulpbreite 24 mm

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 574 59,51 QK01

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3000 251 592 59,51 QK01

DIN links 65 verzinkt abgerundet 3000 251 575 53,00 QK01

DIN rechts 65 verzinkt abgerundet 3000 251 593 53,00 QK01

Panik-Einsteckschloss 1201
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit 
geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung 
nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel 
aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 333 176,68 QX06

DIN rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 345 176,68 QX06

DIN links 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 335 207,75 D QX06

DIN rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 350 207,75 D QX06

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 355 176,68 QX06

DIN links / rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 342 207,75 D QX06

Panik-Einsteckschloss 2320
Panik-Umschaltfunktion B für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · 
umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach EN 12209 
für Feuerschutztüren,EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 2-teilige Nuss · 
vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig 
geschlossener Schlosskasten

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 348 83,09 D QX06

DIN rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 334 83,09 D QX06

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 340 83,09 QX06

DIN links / rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 349 114,16 D QX06

Panik-Einsteckschloss 2326
Panik-Wechselfunktion E für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · 
umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach 
EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige 
Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · 
allseitig geschlossener Schlosskasten

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 346 176,68 D QX06

DIN rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 347 176,68 D QX06

DIN links 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 351 207,75 D QX06

DIN rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 357 207,75 D QX06

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 339 176,68 QX06

DIN links / rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 343 207,75 D QX06

Panik-Einsteckschloss 2324
Panik-Durchgangsfunktion D für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · 
umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach 
EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 2-teilige 
Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · 
allseitig geschlossener Schlosskasten
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links 55 Edelstahl abgerundet 3324 024 362 146,91 D QK05

DIN rechts 55 Edelstahl abgerundet 3324 024 360 146,91 D QK05

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3324 024 363 146,91 D QK05

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3324 024 354 146,91 QK05

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts 55 Edelstahl abgerundet 3324 024 361 146,91 D QK05

DIN links / rechts 65 Edelstahl abgerundet 3324 024 364 146,91 QK05

Panik-Einsteckschloss 2116
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite 
(auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · ohne Riegel · zugelassen nach 
EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige 
Nuss aus Messingguss · vorgerichtet für Profilzylinder · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 
235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links  65 Edelstahl abgerundet 3000 253 397 160,54 D QX01

DIN rechts  65 Edelstahl abgerundet 3000 253 398 160,54 QX01

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 352 160,54 QX06

DIN links / rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 353 191,61 D QX06

Panik-Einsteckschloss 2327
Panik-Wechselfunktion E für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · 
umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, 
EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für 
Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · mit Wechsel ·  Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · 
allseitig geschlossener Schlosskasten

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links  65 Edelstahl abgerundet 3000 253 395 254,11 QX01

DIN rechts  65 Edelstahl abgerundet 3000 253 396 254,11 QX01

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts  65 Edelstahl abgerundet 3324 024 359 254,11 QX06

DIN links / rechts 100 Edelstahl abgerundet 3324 024 344 285,17 D QX06

Panik-Einsteckschloss 2321
Umschaltfunktion B · für 2-flügelige Holz- und Stahltüren · Stulplänge 235 mm · zugelassen nach EN 12209 für 
Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Auswärts/einwärts einstellbar · 9 mm Vierkant · 
1-tourig · Entfernung 72 mm · PZ

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN rechts 65 Edelstahl abgerundet 3000 253 399 229,81 QX01

DIN links 65 Edelstahl abgerundet 3000 253 513 229,81 QX01

Panik-Treibriegelschloss 2390
mit automatischer Stangenverriegelung des Standflügels · DIN 18250 · geprüft nach Norm: EN 179 und EN 1125 · 
9 mm Vierkant
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Ausführung passend für Art.-Nr. EUR KS

komplett 23er Serie 3000 253 548 18,71 QK08

Zargenschutzfalle 9045
für die 23er Serie · komplett

Einsteckschlösser | Schlosstechnik

Anschlagrichtung Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links abgerundet 3000 253 549 97,38 D QK09

DIN rechts abgerundet 3000 253 560 97,38 D QK09

Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts abgerundet 3000 253 562 97,38 D QK09

Austauschstulp 9054
für Serie 23 · mit Adapter Obenverriegelung · mit Zubehör · für 1- und 2- flügelige Holz- und Stahltüren · rund · 
Stulplänge 285 mm

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 65 abgerundet 3000 250 999 50,24 QK01

Panik-Einsteckschloss 1125
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- und Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen 
nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach 
DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle aus Stahl · 
Stulplänge 235 mm Stahl verzinkt · allseitig geschlossener Schlosskasten · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm

5/63Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Anschlagrichtung Stulpbreite 
[mm]

Dornmaß 
[mm]

Entfernung 
[mm]

Stulp Vierkant 
[mm]

Panik-
Funktion

Stulp-
ausführung

Art.-Nr. EUR KS

DIN links 20 55 72 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 259 207,00 D QR17

DIN rechts 20 55 72 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 260 207,00 D QR17

DIN links 20 65 74 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 262 207,00 D QR17

DIN rechts 20 65 74 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 263 207,00 D QR17

DIN links/rechts 24 55 72 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 261 207,00 D QR17

DIN links/rechts 24 65 74 Edelstahl 9 E abgerundet 4120 622 264 207,00 QR17

Panik-Einsteckschloss SVP 5xxx
selbstverriegelndes Panikschloss · mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung · Zweipunktverriegelung durch 
Federvorspannung nach Türschliessung · Universal-Steuerfalle · Panikentriegelungüber Drücker · Wechsel zur 
Entriegelung über Schlüssel von Außen · Stahlriegel 20 mm ausschliessend · 9 mm Vierkantnuss · korrosionsgeschützter 
Schlosskasten in DIN-Abmessungen · Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl · zertifiziert 
nach EN 179 
und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen · Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar · 
Stulplänge 235 mm
 

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 882 71,30 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 883 71,30 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 884 71,30 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 885 71,30 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 886 71,30 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 887 71,30 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 888 71,30 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 889 71,30 QK81

Panik-Einsteckschloss Serie 20 APD
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärtsöffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung 
nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZ · 2-tourig · Nuss aus Edelstahlfeinguss geteilt · Falle aus Stahl mit 
Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm 
aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und 
Elektronikzylindern

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 65 abgerundet 3000 251 000 88,43 QK01

Panik-Einsteckschloss 1125
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit 
geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung 
nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · 1-tourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle aus Stahl · 
Stulplänge 235 mm Stahl verzinkt · allseitig geschlossener Schlosskasten · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 874 56,88 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 875 56,88 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 876 56,88 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 877 56,88 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 878 56,88 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 879 56,88 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 880 56,88 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 881 56,88 QK81

Panik-Einsteckschloss Serie 20 APE
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz-oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 
3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 2-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl 
vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener 
Schlosskasten · nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 890 137,13 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 891 137,13 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 892 137,13 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 893 137,13 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 894 137,13 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 895 137,13 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 896 137,13 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 897 137,13 QK81

Panik-Einsteckschloss Serie 20 APK
Panik-Wechselfunktion  E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach 
DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 1-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · 
Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig 
geschlossener Schlosskasten · Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen · beim Rückschließen des Riegels 
wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle · kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder

Einsteckschlösser | Schlosstechnik
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 898 137,13 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 899 137,13 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 926 137,13 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 927 137,13 QK81

Stulpbreite 24 mm

DIN rechts 55 abgerundet 3000 252 928 137,13 QK81

DIN links 55 abgerundet 3000 252 929 137,13 QK81

DIN rechts 65 abgerundet 3000 252 930 137,13 QK81

DIN links 65 abgerundet 3000 252 931 137,13 QK81

Panik-Einsteckschloss Serie 21 APK
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd  · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · nach DIN 18251 Klasse 
3 · PZW-Ausführung · 1-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · 
Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener 
Schlosskasten · Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen · beim Rückschließen des Riegels wird dieser 
früher zurückgeschlossen als die Falle · kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder

Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 16 mm

25 käntig 255 3000 252 805 44,66 QK01

30 käntig 255 3000 252 806 44,66 QK01

35 käntig 255 3000 252 807 44,66 QK01

40 käntig 255 3000 252 808 44,66 QK01

45 käntig 255 3000 252 809 49,96 QK01

Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1300
für einflügelige Türen · DIN links und rechts verwendbar durch umstellbare Falle · 1-tourig, Falle und Riegel aus 
Zinkdruckguss · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 8 mm Vierkant · mit Wechsel

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 24 mm

DIN links 35 käntig 270 3000 252 810 73,18 QK01

DIN rechts 35 käntig 270 3000 252 811 73,18 QK01

DIN links 40 käntig 270 3000 252 814 73,18 QK01

DIN rechts 40 käntig 270 3000 252 815 73,18 QK01

FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311
für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für 
Feuerschutztüren · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss · 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig · P
Z · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · mit Wechsel
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Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

25 käntig 245 3000 252 962 44,66 QK01
30 käntig 245 3000 252 963 49,96 QK01

35 käntig 245 3000 252 964 49,96 QK01
40 käntig 245 3000 252 965 49,96 QK01
45 käntig 245 3000 252 966 49,96 QK01

24 U-Stulp 268 3000 252 967 109,26 QK01
29 U-Stulp 268 3000 252 968 74,97 QK01

34 U-Stulp 268 3000 252 969 74,97 QK01
39 U-Stulp 268 3000 252 973 74,97 QK01

44 U-Stulp 268 3000 252 974 74,97 QK01
24 U-Stulp 245 3000 252 975 79,69 D QK01
29 U-Stulp 245 3000 252 976 71,40 QK01
34 U-Stulp 245 3000 252 977 71,40 QK01
39 U-Stulp 245 3000 252 978 71,40 QK01

44 U-Stulp 245 3000 252 979 71,40 QK01
25 käntig 270 3000 253 045 48,23 QK01

30 käntig 270 3000 253 046 53,57 QK01
35 käntig 270 3000 253 047 53,57 QK01
40 käntig 270 3000 253 048 53,57 QK01

45 käntig 270 3000 253 049 53,57 QK01

Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1314
für einflügelige Türen · DIN links und rechts verwendbar durch umstellbare Falle · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 
3 · Falle und Riegel aus Zink-Druckguss · 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig · Stulp Edelstahl matt · PZ · Entfernung 
92 mm · 8 mm Vierkant · mit Wechsel

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 24 mm

DIN links 34 U-Stulp 268 3000 253 056 179,39 QK01

DIN rechts 34 U-Stulp 268 3000 253 057 179,39 QK01
DIN links 39 U-Stulp 268 3000 253 058 255,66 D QK01
DIN rechts 39 U-Stulp 268 3000 253 059 255,66 D QK01
DIN links 44 U-Stulp 268 3000 253 060 218,32 D QK01
DIN links 35 käntig 245 3000 253 061 155,20 QK01

DIN rechts 35 käntig 245 3000 253 062 155,20 QK01
DIN links 40 käntig 245 3000 253 063 155,20 QK01
DIN rechts 40 käntig 245 3000 253 064 155,20 QK01

DIN links 45 käntig 245 3000 253 065 160,59 QK01
DIN rechts 45 käntig 245 3000 253 066 160,59 QK01

DIN links 39 U-Stulp 245 3000 253 067 255,64 D QK01
DIN rechts 39 U-Stulp 245 3000 253 068 255,64 D QK01
DIN links 45 U-Stulp 245 3000 253 069 185,00 D QK01
DIN links 35 käntig 270 3000 253 050 158,78 QK01
DIN rechts 35 käntig 270 3000 253 051 158,78 QK01

DIN links 40 käntig 270 3000 253 052 158,78 QK01
DIN rechts 40 käntig 270 3000 253 053 158,78 QK01
DIN links 45 käntig 270 3000 253 054 177,91 QK01

DIN rechts 45 käntig 270 3000 253 055 177,91 QK01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1316
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für 
Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 
20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Entfernung 92 mm · mit durchgehender Nuss · 9 mm Vierkant · mit Wechsel

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

30 käntig 3000 251 644 188,91 QJ01
35 käntig 3000 251 645 188,91 QJ01
40 käntig 3000 251 646 188,91 QJ01
45 käntig 3000 251 647 188,91 QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1820
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · einstellbare Panikseite 
(einwärts / auswärts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · 
Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm
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Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 251 648 188,91 QJ01
40 käntig 3000 251 649 188,91 QJ01
45 käntig 3000 251 749 188,91 QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1824
Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach 
EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl 
matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mm

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

30 käntig 3000 252 684 162,03 QJ01
35 käntig 3000 252 685 162,03 QJ01
40 käntig 3000 252 686 162,03 QJ01
45 käntig 3000 252 687 162,03 QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1826
Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts), zugelassen nach EN 
12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl 
matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 252 688 236,07 QJ01

40 käntig 3000 252 689 236,07 QJ01
45 käntig 3000 252 690 236,07 QJ01
35 U-Stulp 3000 252 691 254,44 D QJ01
40 U-Stulp 3000 252 692 254,44 D QJ01
45 U-Stulp 3000 252 693 254,44 QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1910
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · 
einwärts/auswärts umstellbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach 
EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · geteilte Nuss · Stulp Edelstahl matt · 
Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 252 694 202,49 QJ01
40 käntig 3000 252 695 202,49 QJ01

45 käntig 3000 252 696 202,49 QJ01
34 U-Stulp 3000 252 697 220,85 QJ01
39 U-Stulp 3000 252 698 220,85 D QJ01
44 U-Stulp 3000 252 699 220,85 QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1916
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts 
verwendbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für 
Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 
270 mm · PZ · Entfernung 92 mm · mit Wechsel
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Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 253 096 268,29 QJ01
40 käntig 3000 253 097 268,29 QJ01

45 käntig 3000 253 098 268,29 QJ01
34 U-Stulp 3000 253 099 286,63 QJ01
44 U-Stulp 3000 253 156 286,63 D QJ01
39 U-Stulp 3000 253 157 286,63 D QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1821
Umschaltfunktion B · für zweiflügelige Türen · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 
(Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 9 mm 
Vierkant · Stulplänge 270 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · auswärts/einwärts einstellbar · geteilte Nuss

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 253 158 268,29 QJ01
40 käntig 3000 253 159 268,29 QJ01

45 käntig 3000 253 160 268,29 D QJ01
34 U-Stulp 3000 253 161 286,63 D QJ01
44 U-Stulp 3000 253 162 286,63 D QJ01

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1825
Durchgangsfunktion D · für zweiflügelige Türen · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 
(Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulplänge 270 mm · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Entfernung 
92 mm · 9 mm Vierkant · DIN links und DIN rechts verwendbar · auswärts/einwärts einstellbar · geteilte Nuss

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 käntig 3000 253 169 265,72 QJ01
45 käntig 3000 253 170 337,00 D QJ01
34 U-Stulp 3000 253 171 284,06 D QJ01
44 U-Stulp 3000 253 172 284,06 D QJ01

Panik-Treibriegelschloss B 1890
Funktion P · automatische Verriegelung des Standflügels an zweiflügeligen Türen · zugelassen nach EN 179 
(Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · DIN links und DIN rechts verwendbar

Art.-Nr. EUR KS
3000 253 193 18,56 QK08

Bodenbuchse B 9003
für automatische und manuelle Verriegelung am Standflügel · Gehäuse aus Messing, vernickelt · Abdeckung aus 
Kunststoff
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Stulpbreite 20 mm

DIN links / rechts 65 Stahl verzinkt 3324 024 135 44,28 QK02
DIN links / rechts 80 / 100 Stahl verzinkt 3324 024 136 44,28 QK02
Stulpbreite 24 mm

DIN links / rechts 65 Stahl verzinkt 3324 024 137 44,28 QK02
DIN links / rechts 80 / 100 Stahl verzinkt 3324 024 138 44,28 D QK02

Schaltschloss 1895
das Schaltschloss wird in den oberen Bereich des Standflügels eingebaut · nach 
Beendigung der Öffnungsbewegung des Beschlags am Standflügel wird die 
Treibriegelstange im Schaltschloss selbsttätig · arretiert

Stangen-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS
Rohr mit Gleitstopfen

 635 3324 024 008 35,20 D QK09
 760 3324 024 010 35,20 D QK09
 885 3324 024 011 35,20 D QK09
 950 3324 024 012 37,33 D QK09
1010 3324 024 013 37,33 D QK09
1135 3324 024 014 37,33 D QK09
1200 3324 024 015 39,29 D QK09
1385 3324 024 016 39,29 D QK09
1500 3324 024 017 39,94 D QK09
2000 3324 024 018 50,07 D QK09
2500 3324 024 019 53,63 D QK09
3000 3324 024 020 53,63 D QK09
Stange massiv

1187 3324 024 024 20,12 D QK09
1487 3324 024 025 22,39 D QK09
1987 3324 024 026 31,30 D QK09
2487 3324 024 027 51,59 D QK09

Treibriegelstange 9006
Rohr mit Gleitstopfen für die automatische Verriegelung des Standflügels nach 
oben · Stange massiv für die manuelle Verriegelung des Standflügels nach oben oder 
automatische Verriegelung des Standflügels nach unten

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
lose 3000 253 394 0,68 QK01

Gleitstopfen
lose · zu Treibriegelstangen B 9006

Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
DIN links / rechts 3000 253 194 14,88 QK08

Stangenführungsplatte B9019
Edelstahl · 60x24x3  
Hinweis: 
1 Stück erforderlich bei automatischer Verriegelung nach unten · 2 Stück erforderlich bei manueller Verriegelung nach 
oben und unten
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Material Oberfläche Stulp Breite [mm] Länge [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl silber käntig 20 170 20 3000 250 553 1,24 QR07
Stahl silber käntig 20 190 20 3000 250 557 2,77 QC07
Stahl silber rund 20 170 20 3000 250 559 2,93 QC07
Edelstahl - rund 20 170 20 3000 250 556 8,18 QC07

Winkelschließblech S401
für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 
0215, 0415, 0515, 0615, 0024

Material Oberfläche Stulp Breite [mm] Länge [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl silber käntig 20 90 8 3000 250 802 8,74 D QK07

Winkelschließblech S400
geeignet für leichte Beanspruchung · DIN L / DIN R verwendbar · verwendbar für Schloss 1307

Anschlagrichtung Stulp Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links abgerundet 180 24 3321 024 013 10,59 QK07
DIN rechts abgerundet 180 24 3321 024 014 10,59 QK07
DIN links käntig 216 24 3000 253 514 16,97 QK07
DIN rechts käntig 216 24 3000 253 515 16,97 QK07
DIN links abgerundet 216 24 3000 253 516 16,97 QK07
DIN rechts abgerundet 216 24 3000 253 532 16,97 QK07

Lappenschließblech B 9000
verwendbar für Schlösser 2320, 2326, 2126 · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm · Edelstahl
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Anschlagrichtung Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links 24 235 3321 024 015 10,71 QK07
DIN rechts 24 235 3321 024 016 10,71 QK07

Schließblech B 9000
gerades Flachschließblech · für normale Beanspruchung · Edelstahl · Stulp abgerundet

Anschlagrichtung Material Breite [mm] Länge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
DIN links / rechts Edelstahl 24 270 käntig 3000 250 569 11,93 QC07

Schließblech B 9000
gerades Flachschließblech · für 92 mm Entfernung · für die BKS Serien 18 und 19

Anschlagrichtung Stulp Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links käntig 216 24 3000 253 535 16,97 QK07
DIN rechts käntig 216 24 3000 253 537 16,97 QK07
DIN links abgerundet 216 24 3000 253 538 16,97 QK07
DIN rechts abgerundet 216 24 3000 253 539 16,97 QK07

Lappenschließblech B 9000 FA
mit Fallenausschnitt · verwendbar für alle BKS Schlösser · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm

Anschlagrichtung Material Ausführung Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links Edelstahl Flachstulp 24 216 3000 253 540 17,28 D QX07
DIN rechts Edelstahl Flachstulp 24 216 3000 253 545 17,28 QX07
DIN links Edelstahl U-Stulp 24 216 3000 253 546 20,91 D QX07
DIN rechts Edelstahl U-Stulp 24 216 3000 253 547 20,91 D QX07

Flachschließblech
vorgerichtet für Türöffner · geeignet für normale Beanspruchung · für alle BKS-Schlösser der Serie 13, 18, 23

Material Stulp Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl abgerundet matt 20 105 3000 250 769 9,77 QK07
Stahl abgerundet silber 20 105 3000 250 770 3,04 QK07
Stahl käntig silber 20 105 3000 250 773 3,46 QC01

Schließblech S413
geeignet für leichte Beanspruchung · DIN L/DIN R verwendbar · 3000250769 + 3000250770 für BKS Schlösser 
0371 / 0372 / 0353 · 3000250773 für BKS Schlösser 0375
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Stulpbreite [mm] Stulpausführung Stulp Art.-Nr. EUR KS
20 abgerundet Edelstahl 3000 250 789 17,52 QK07
20 abgerundet silber 3000 250 790 2,45 QK07
20 käntig Edelstahl 3000 250 791 15,53 QK07
20 käntig silber 3000 250 792 2,34 QK07
24 käntig silber 3000 250 567 3,04 QC07
24 käntig Edelstahl 3000 250 568 7,61 QC07

Flachschließblech S412
Zubehör für Riegelschloss

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
für 72 mm Entfernung

Stahl silber 24 243 käntig 3000 250 565 5,72 QC07
Edelstahl - 24 243 käntig 3000 250 566 18,96 QC07

Schließblech S491
für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm,  · 
Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbar

Material Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl 3000 250 783 22,10 QK07

Flachschließblech S440
für Pendeltürschloss 055 · Breite 24 mm · käntig · 
Länge 227 mm
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Dornmaß [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

35 4120 622 265 207,00 QR17
40 4120 622 266 207,00 D QR17
45 4120 622 267 207,00 D QR17

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss SVP 5xxx
Panikfunktion E · selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung · 
Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung · Universal-Steuerfalle · Panikentriegelung über 
Drücker · Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von Außen · Stahlriegel 20 mm ausschliessend · 9 mm Vierkantnuss · 
Stulplänge 270 mm · korrosionsgeschützter Schlosskasten · zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit 
Paniktürbeschlägen · Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Dornmaß [mm] Stulplänge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

25 245 Edelstahl 3324 024 288 30,02 QK81
30 245 Edelstahl 3324 024 280 30,02 QK81
35 245 Edelstahl 3324 024 264 30,02 QK81
40 245 Edelstahl 3324 024 266 30,02 QK81
45 245 Edelstahl 3324 024 281 30,02 QK81
25 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 267 26,04 QK81
30 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 277 26,04 QK81
35 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 265 26,04 QK81
40 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 268 26,04 QK81
45 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 269 26,04 QK81

Rohrrahmen-Einsteckschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten 
geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der 
Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · 
Riegelausschluss 15 mm · DIN links und rechts verwendbar · 
Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit 
Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und 
Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · 
Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 
vorhanden

Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

25 käntig 245 Edelstahl 3324 024 278 31,96 QK81
30 käntig 245 Edelstahl 3324 024 253 31,96 QK81
35 käntig 245 Edelstahl 3324 024 261 31,96 QK81
40 käntig 245 Edelstahl 3324 024 252 31,96 QK81
45 käntig 245 Edelstahl 3324 024 262 31,96 QK81
25 käntig 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 276 27,77 QK81
30 käntig 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 254 27,77 QK81
35 käntig 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 332 27,77 QK81
40 käntig 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 250 27,77 QK81
45 käntig 245 Stahl matt chromatiert 3324 024 251 27,77 QK81

Rohrrahmen-Einsteckschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten 
geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der 
Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · 
Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · 
Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit 
Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und 
Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · 
Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 
vorhanden

Schlosstechnik | Einsteckschlösser
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Dornmaß [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

25 3324 024 256 27,77 QK81
30 3324 024 257 27,77 QK81
35 3324 024 258 27,77 QK81
40 3324 024 259 27,77 QK81
45 3324 024 260 27,77 QK81

Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschloss
nach DIN 18251-2 · Schlosskasten aus Stahl oben und unten 
geschlossen · käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 170 mm · 
Vierkant 8 mm · DIN Links / Rechts verwendbar · 
Falle aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech

Dornmaß [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

25 3324 024 289 30,02 QK81
30 3324 024 283 30,02 QK81
35 3324 024 291 30,02 QK81
40 3324 024 279 30,02 QK81
45 3324 024 263 30,02 QK81

Rohrrahmen-Riegel-Einsteckschloss
nach DIN 18251-2 · oben und unten geschlossener Schlosskasten · 
käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 160 mm · DIN Links / Rechts 
verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · PZ

Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm

30 käntig 340 Edelstahl 3000 251 215 50,67 QE80
35 käntig 340 Edelstahl 3000 251 216 50,67 QE80
40 käntig 340 Edelstahl 3000 251 217 50,78 QE80

Rohrrahmen-Einsteckschloss
PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · 
mit Renovierungs-Stulp, extra lang 340mm, kürzbar · Entfernung 
92 mm · Vierkant 10 mm · DIN links / rechts verwendbar · 
Falle und Riegel vernickelt · ohne Schließblech
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Dornmaß [mm] Stulpausführung Stulplänge [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm
30 käntig 244 verzinkt 3322 099 051 42,25 QE80
35 käntig 244 verzinkt 3322 099 052 42,25 QE80
40 käntig 244 verzinkt 3322 099 053 42,25 QE80

Rohrrahmen-Einsteckschloss
PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · 
Stulplänge 244 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 
DIN links / rechts verwendbar · ohne Schließblech

Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm
30 käntig 3324 024 290 132,79 QK81
35 käntig 3324 024 270 132,79 QK81
40 käntig 3324 024 282 132,79 QK81
45 käntig 3324 024 275 132,79 QK81

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige 
Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl 
oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung 
oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit 
stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts 
verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit 
Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · 
Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp 
auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · 
Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 
vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. 
Konformitätszeugnis

Schlosstechnik | Einsteckschlösser
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Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm
DIN links auswärts 30 käntig 3324 024 300 198,50 QK81
DIN links einwärts 30 käntig 3324 024 324 198,50 QK81
DIN rechts auswärts 30 käntig 3324 024 301 198,50 QK81
DIN rechts einwärts 30 käntig 3324 024 326 198,50 QK81
DIN links auswärts 35 käntig 3324 024 272 198,50 QK81
DIN links einwärts 35 käntig 3324 024 305 198,50 QK81
DIN rechts auswärts 35 käntig 3324 024 274 198,50 QK81
DIN rechts einwärts 35 käntig 3324 024 302 198,50 QK81
DIN links auswärts 40 käntig 3324 024 297 198,50 QK81
DIN links einwärts 40 käntig 3324 024 304 198,50 QK81
DIN rechts auswärts 40 käntig 3324 024 298 198,50 QK81
DIN rechts einwärts 40 käntig 3324 024 295 198,50 QK81
DIN links auswärts 45 käntig 3324 024 284 198,50 QK81
DIN links einwärts 45 käntig 3324 024 325 198,50 QK81
DIN rechts auswärts 45 käntig 3324 024 285 198,50 QK81
DIN rechts einwärts 45 käntig 3324 024 327 160,05 QK81

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige 
Rahmentüren · Ausführung APB (von außen wahlweise dauerhaft 
begehbar oder verschlossen) Schlosskasten aus Stahl oben und 
unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der 
Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · 
Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts 
beachten · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · 
9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel 
vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · 
Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 
vorhanden · geprüft und zertifiziert nach DIN 1125 und EN 179 gem. 
Konformitätszeugnis 

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS
Stulpbreite 24 mm
DIN links auswärts 30 käntig 3324 024 292 160,05 QK81
DIN links einwärts 30 käntig 3324 024 328 160,05 QK81
DIN rechts auswärts 30 käntig 3324 024 293 160,05 QK81
DIN rechts einwärts 30 käntig 3324 024 296 160,05 QK81
DIN links auswärts 35 käntig 3324 024 271 160,05 QK81
DIN links einwärts 35 käntig 3324 024 306 198,50 QK81
DIN rechts auswärts 35 käntig 3324 024 273 160,05 QK81
DIN rechts einwärts 35 käntig 3324 024 307 160,05 QK81
DIN links auswärts 40 käntig 3324 024 294 160,05 QK81
DIN links einwärts 40 käntig 3324 024 329 160,05 QK81
DIN rechts auswärts 40 käntig 3324 024 299 160,05 QK81
DIN rechts einwärts 40 käntig 3324 024 303 160,05 QK81
DIN links auswärts 45 käntig 3324 024 286 160,05 QK81
DIN links einwärts 45 käntig 3324 024 330 160,05 QK81
DIN rechts auswärts 45 käntig 3324 024 287 160,05 QK81
DIN rechts einwärts 45 käntig 3324 024 331 160,05 QK81

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren · Ausführung 
APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten 
Verriegelung in beiden Richtungen begehbar) · Schlosskasten 
aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende 
Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 
1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · 
DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet 
für Profilzylinder, mit Wechsel · Stulplänge 245 mm · 9 mm 
geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel 
vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · 
Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 
vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. 
Konformitätszeugnis
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Modell Art.-Nr. EUR KS
A-Öffner 3322 024 086 193,48 QB04

A-Öffner
mit 6 Meter Anschlusskabel + Reiter · Ansteuerung bauseits 
Ausführung: Nennspannung: 12 V AC / 12 - 24 V DC (stabilisiert) · Stromaufnahme: max. 1 A · Schutzart: IP 40 · 
mit Fallengleitdeckel · Hubkraft: max. 70 N

Modell Verriegelungs-
art

Anzahl 
Verriegelungen 
[St.]

Stulpbreite 
[mm]

Dornmaß 
[mm]

Entfernung 
[mm]

Vierkant 
[mm]

Stulp-
ausführung

Art.-Nr. EUR KS

R4 Rollenzapfen 4 16 55 92 10 Flachstulp 3324 040 013 117,32 D QB04
R4 Rollenzapfen 4 16 65 92 10 Flachstulp 3324 040 014 112,10 D QR04
R4 Rollenzapfen 4 20 55 72  8 Flachstulp 3324 040 009 117,32 D QB04
R4 Rollenzapfen 4 20 55 92 10 Flachstulp 3324 040 010 117,32 D QB04
R4 Rollenzapfen 4 20 65 92 10 Flachstulp 3324 040 011 112,10 QR04

Sicherheitstürverschluss Secury R4
Mehrfachverriegelung mit Rollzapfen · die einstellbaren Rollzapfen optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren 
Bereich der Türen und sorgen so für einen hohen Wärme- und Schallschutz. In Kombination mit z. B. Massivriegel 
(MR/R) wird ein zusätzlich verbesserter Einbruchschutz realisiert. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach 
DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. 
Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 5/79
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Stulp Stulpbreite [mm] Länge [mm] Material Art.-Nr. EUR KS
Flachstulp 16 1177 Fuhr Silver 3000 250 283 23,19 QX66
Flachstulp 20 1177 Fuhr Silver 3000 250 284 23,19 QX66
Flachstulp 24 1177 Edelstahl 3000 250 519 39,84 QR66
U-Stulp 24 1177 Fuhr Silver 3000 250 285 28,47 QX66

Anschlussstulp Multisafe MA
1 Bolzenriegel · Länge 1177 mm · Ablängbereich: Nussmitte bis Bolzen unten= 850-650 mm, oben 730-515 mm

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
200 20 3000 250 286 10,40 QR66

Verlängerung Multisafe
zu Renovierungsschloss Multisafe

Verriegelungsart Anzahl Verriegelungen [St.] Dornmaß [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Riegel 1 35 92 10 3000 250 487 82,48 QR66
Riegel 1 40 92 10 3000 250 488 82,48 QR66
Riegel 1 45 92 10 3000 250 489 82,48 QR66
Riegel 1 55 72 10 3000 250 498 82,48 QR66
Riegel 1 65 72 10 3000 250 499 82,48 QR66

Hauptschlosskasten Multisafe 855 R
mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ ·  
allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp

5/81Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Verriegelungsart Anzahl Verriegelungen [St.] Dornmaß [mm] Entfernung [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Riegel 1 55 92 10 4120 622 268 82,48 QR66
Riegel 1 65 92 10 4120 622 269 82,48 QR66

Renovierungsschloss Multisafe
Hauptschlosskasten für Haustüren · ohne Stulp

Stulp Stulpbreite [mm] Länge [mm] Material Art.-Nr. EUR KS
Flachstulp 16 648 Stahl 3000 250 516 27,54 QR66
Flachstulp 20 648 Stahl 3000 250 517 27,54 QR66
Flachstulp 24 648 Edelstahl 3000 250 518 43,96 QR66

Stulp Multisafe 855R
für Hauptschlosskasten Multisafe 855 R

Verriegelungsart Stulpbreite 
[mm]

Dornmaß 
[mm]

Entfernung 
[mm]

Vierkant 
[mm]

Stulp Stulpausführung Art.-Nr. EUR KS

Bolzenriegel 16 35 92  8 silberfarbig Flachstulp 3000 254 321 190,66 QV66
Bolzenriegel 24 35 92  8 Edelstahl Flachstulp 3000 254 325 102,38 QC66
Bolzenriegel 16 40 92  8 silberfarbig Flachstulp 3000 254 327 190,66 QV66
Bolzenriegel 16 45 92  8 silberfarbig Flachstulp 3000 254 329 190,66 QV66
Bolzenriegel 20 45 92  8 silberfarbig Flachstulp 3000 254 332 190,66 QV66
Bolzenriegel 16 55 92 10 silberfarbig Flachstulp 3000 254 336 190,66 QV66
Bolzenriegel 20 55 92  8 silberfarbig Flachstulp 3000 254 337 190,66 QV66

Mehrfachverriegelung Multisafe
3-fach-Verriegelung mit Stahl-Bolzenriegel · für Haus- und Wohnungseingangstüren · PZW Ausführung · 
allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Entfernung 92 mm · 
Drückerhöhe 1050 mm · ohne Schließbleche · inklusive Endkappen

5/82 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlagrichtung Stulpausführung Stulpbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
58613 Bolzenriegel Edelstahl links / rechts Flachstulp 24 3000 254 384 13,50 QR66
58610 Bolzenriegel Edelstahl links / rechts U-Stulp 24x5 3000 254 383 17,86 QR66

Schließteil
für Mehrfachverriegelung 855 GL · Edelstahl · Verrieglungsart  Bolzenriegel · 
passend für Kunststoff- / Aluminiumfenster / -Türen

Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlagrichtung Stulp-
ausführung

Stulpbreite 
[mm]

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

59076 Bolzenriegel silberfarbig links / rechts U-Stulp 24x8 Holz 9 mm Achse 3000 254 390 9,55 QR66

Schließteil 59076
für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig · Verrieglungsart  Bolzenriegel · passend für Holzfenster-/türen

5/83Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlag-
richtung

Stulpaus-
führung

Stulpbreite 
[mm]

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

59046 Falle/Riegel silberfarbig links / rechts U-Stulp 24x8 Holz 13 mm Achse 3000 254 348 14,88 QR66

Schließteil 59046
für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig ·  Verrieglungsart Falle/Riegel · passend für Holzfenster-/türen

Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlagrichtung Stulpausführung Stulpbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
49333 Falle/Riegel silberfarbig links Flachstulp 33 3000 254 355 16,22 QR66
49333 Falle/Riegel silberfarbig rechts Flachstulp 33 3000 254 356 12,52 QR66
55790 Falle/Riegel silberfarbig links U-Stulp 25 3000 254 359 12,52 QR66
55790 Falle/Riegel silberfarbig rechts U-Stulp 25 3000 254 360 12,52 QR66
54181 Falle/Riegel silberfarbig links U-Stulp 29x6,5 3000 254 357 12,52 QR66
54181 Falle/Riegel silberfarbig rechts U-Stulp 29x6,5 3000 254 358 12,52 QR66

Schließteil
für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig · Verrieglungsart Falle/Riegel · passend für Kunststoff- / 
Aluminiumfenster / -Türen
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Verriegelungs-
art

Stulpbreite 
[mm]

Dornmaß 
[mm]

Vierkant 
[mm]

Stulp Stulpaus-
führung

Stulplänge 
[mm]

Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Fallenriegel 16 35 9 silber Flachstulp 2170 DIN links / rechts 3000 250 342 399,00 QX66
Fallenriegel 16 45 9 silber Flachstulp 2170 DIN links / rechts 3000 250 351 419,90 QX66
Fallenriegel 20 55 9 silber Flachstulp 2170 DIN links / rechts 3000 250 357 422,80 QX66
Fallenriegel 20 65 9 silber Flachstulp 2170 DIN links / rechts 3000 250 361 422,80 QX66
Fallenriegel 24 35 9 silber Flachstulp 2170 DIN links / rechts 3000 250 348 447,50 QX66
Fallenriegel 24x6 35 9 silber U-Stulp 1790 DIN links / rechts 3000 250 344 447,50 QX66
Fallenriegel 24x6 45 9 silber U-Stulp 1790 DIN links / rechts 3000 250 353 447,50 QX66

Mehrfachverriegelung Multisafe 833P
Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E für die Anwendung an auswärts öffnenden Türen  im 
Objektbereich · für 1- und 2-flügelige Notausgangstüren nach DIN EN 179 mit Drücker · für 1- und 2-flügelige Paniktüren 
nach DIN EN 1125 mit Stangengriff · Feuerschutzeignung ·  kein Freilaufzylinder erforderlich · erhöhte Sicherheit 
durch automatische Verriegelung · erhöhter Einbruchschutz durch Kombination von Mehrfachverriegelung und 
Automatikfunktion · stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung · erhöhte Wärmedämmung 
und Vorbeugung gegen Türverzug ·  1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · Vierkant 
9 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten · DIN links/rechts verwendbar durch einfache Umstellung von Falle und 
Fallenriegel

Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlagrichtung Stulpaus-
führung

Stulpbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

57995 Automatik-Fallenriegel Edelstahl DIN links / DIN rechts U-Stulp 24x5 3000 250 365 19,13 QJ66
58030 Automatik-Fallenriegel silberfarbig DIN links / DIN rechts U-Stulp 29x6,5x6,5 3000 250 367 12,18 QJ66
58031 Automatik-Fallenriegel silberfarbig DIN links / DIN rechts U-Stulp 29x6,5x9 3000 250 368 12,18 QJ66
59433 Automatik-Fallenriegel silberfarbig DIN links / DIN rechts U-Stulp 29x4,5x7,5 3000 250 369 11,24 QJ66
58333 Automatik-Fallenriegel silberfarbig DIN links / DIN rechts U-Stulp 18x8,5x144 3000 250 371 12,18 QJ66

Schließteil 833
für Mehrfachverriegelung 833 oder 833P · Verriegelungsart Automatik Fallenriegel · DIN links/rechts

Modell Verriegelungsart Oberfläche Anschlagrichtung Stulpaus-
führung

Stulpbreite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

58837 Automatik-Fallenriegel Edelstahl DIN links / DIN rechts Flachstulp 24 3000 250 366 19,13 QJ66

Schließteil 833
für Mehrfachverriegelung 833 oder 833P · Verriegelungsart Automatik Fallenriegel · DIN links/rechts

passend für Art.-Nr. EUR KS
Multitronic 3000 253 133 66,31 QR66

Funkschlüssel
mit 4-Kanal-Technik zur Öffnung von z.B. Haustür, Garage und Toreinfahrt mit nur einem Funkschlüssel · scansicher 
durch das kopiergeschützte Rolling-Code-Verfahren · inklusive Batterie mit langer Lebensdauer · Hohe Sendereichweite · 
mit LED-Anzeige

5/85Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Schlosskästen | Schlosstechnik

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 40 173 94,5 3000 251 255 114,36 QC79

Schlosskasten 140D-PZ
mit verzinktem Schloss (142D) · für Doppelzylinder · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren 
Fallenkopf · Dornmaß 30 / 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) · 
mit Wechsel · nicht für den Einsatz von Dreikant geeignet
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei
Hinweis:  
· nur mit 2 PZ zu betätigen 
· Schließbartstellung bis 45°

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links 30 172 94 3000 251 256 250,95 QC79

DIN rechts 30 172 94 3000 251 288 250,95 QC79

DIN links 40 173 94,5 3000 251 289 250,95 QC79

DIN rechts 40 173 94,5 3000 251 290 250,95 QC79

Schlosskasten 140P
mit verzinktem Antipanikschloss (142P) · blank · Falle nicht umdrehbar · vorgerichtet für Profilzylinder · 
Dornmaß 60 mm · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Funktion E (mit Wechsel) · einteilige Nuss · 2-tourig
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

Anschlagrichtung Stulpbreite 
[mm]

Dornmaß 
[mm]

Entfernung 
[mm]

Stulp Vierkant 
[mm]

Panik-
Funktion

Stulpa-
usführung

Art.-Nr. EUR KS

DIN links 24 60 72 Edelstahl 9 D kantig 3000 251 257 312,19 QC79

DIN rechts 24 60 72 Edelstahl 9 D kantig 3000 251 291 312,19 QC79

DIN links 33 60 72 Edelstahl 9 D kantig 3000 251 292 312,19 QC79

DIN rechts 33 60 72 Edelstahl 9 D kantig 3000 251 293 312,19 QC79

Panikgittertorschloss 140PGN
mit verzinktem Antipanikschloss (142PGN) · blank · mit geteilter Nuss 9 mm · vorgerichtet für Profilzylinder · 
Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 mm · 2-tourig · Panik-Durchgangsfunktion D · mit Edelstahlstulp, geschliffen
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 5/87
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Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 172 94 3000 251 253 61,25 QC79

DIN links / rechts 34 172 94 3000 251 278 73,17 QC79

DIN links / rechts 40 173 94,5 3000 251 279 61,25 QC79

DIN links / rechts 50 173 94,5 3000 251 281 100,27 QC79

Schlosskasten 140U
mit verzinktem Schloss (142U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · 
vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · mit Wechsel · Riegel aus Zink-Druckguss · Dornmaß 60 mm · 
Entfernung 72 m · Vierkant 8 mm · 2-tourig · Falle 3 mm vorstehend
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Maß e [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 172 60 94 30 3000 200 640 64,74 QEB5

DIN links / rechts 172 60 94 40 3000 200 644 74,70 QDB5

Schlosskasten
mit verzinktem Schloss · Dornmaß 60 mm · mit zwei Türdrückerführungen · aus Kunststoff · für Ø18 mm 
Drücker-Ansatz · Kasten Material: Stahl roh, Schloss Oberfläche: verzinkt · links / rechts verwendbar

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Maß E [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 185 55 90 30 3000 251 270 68,02 QAB5

DIN links / rechts 185 55 90 34 3000 251 271 69,44 QAB5

DIN links / rechts 185 55 90 40 3000 251 272 70,88 QAB5

Schlosskasten
mit Schloss · zum Anschweißen an Metalltore · blank · gefettet · Einsteckschloss verzinkt · Falle 5 mm vorstehend · 
links und rechts verwendbar · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Lochung PZ · mit Wechsel

Anschlagrichtung Material Oberfläche passend für Stulpbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts Stahl verzinkt 30-mm-Schlosskasten 24 3000 251 274 46,04 QKB5

DIN links / rechts Stahl verzinkt 34-mm-Schlosskasten 28,5 3000 251 275 47,46 QEB5

DIN links / rechts Stahl verzinkt 40-mm-Schlosskasten 33 3000 251 276 48,88 QEB5

Ersatzschloss
verzinkt

5/88 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Maß E [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 173 60 95 30 3322 009 001 197,62 D QVB5

Schlosskasten
schwere Ausführung · blank · 40 mm Breite für leichtere Schiebetore · mit schwerem, verzinktem Schiebetorschloss · 
mit Hakenfalle · Schloss zusätzlich mit 2 durchgehenden Schrauben arretiert · Nuss 9 x 9 mmn · Dornmaß 60 mm · 
Entfernung 72 mm · mit Wechsel · Lochung PZ · Kasten Eisen blank, Schloss verzinkt

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Maß E [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 170 40 60 30 3000 251 268 74,54 QEB5

Schlosskasten
schmal · mit Schloss · zum Anschweißen an Metalltore · blank · gefettet · Einsteckschloss verzinkt · Falle 5 mm 
vorstehend · links und rechts verwendbar · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Lochung PZ · 
mit Wechsel

Anschlagrichtung Material Oberfläche passend für Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts Stahl verzinkt 30-mm-Schlosskasten 3000 251 280 16,96 QCB5

DIN links / rechts Stahl verzinkt 40-mm-Schlosskasten 3000 251 282 19,82 QEB5

Schlosskastenanschlag Modell 2392
zum Anschrauben · verzinkt · links und rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 172 94 3000 251 254 68,83 QC79

DIN links / rechts 40 173 94,5 3000 251 285 73,17 QC79

Schlosskasten 140UM
mit verzinktem Schloss (142UM) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für 
Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Falle und Riegel aus Messing · Dornmaß 60 mm · Entfernung PZ 72 mm · 
Vierkant 8 mm · 2-tourig · Falle 3 mm vorstehend · mit Wechsel
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

5/89Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 40 173 94 3000 251 266 195,66 QC79

Schlosskasten 140UMV
mit verzinktem Schloss (142UMV) · blank · Falle und Riegel aus Messing · links und rechts verwendbar durch 
umdrehbaren Fallenkopf · Verriegelung nach unten und oben möglich · vorgerichtet für Profilzylinder 
(Buntbart-Nachrüstsatz) · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Dornmaß 60 mm · 2-tourig
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 
· 2 stufenlos einstellbare Riegelbolzen 
· 2 Adapterstücke für Gewindestange M10
Hinweis:  
· Vierkantrohrprofile und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang 
· bauseitig beigestellte Gewindestangen sollten die max. Länge von jeweils 1200 mm nicht überschreiten

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 172 94 3000 251 247 167,48 QC79

DIN links / rechts 40 173 94 3000 251 267 184,82 QC79

Schlosskasten 140UNIG
mit verzinktem Schloss (142UNIG) · nicht rostender Stahl, geschliffen · Korn 240 · Edelstahlstulp, geschliffen · 
Falle und Riegel aus Messing · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für 
Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 60 mm · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm · 2-tourig · 
Falle 3 mm vorstehend
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

5/90 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 40 173 94 3311 021 010 161,52 QC79

Schlosskasten 140V
mit verzinktem Schloss (142V) · für Verriegelung nach unten · blank · ohne Falle und Riegel · rechts und links 
verwendbar · vorgerichtet für Profilzylinder oder Buntbart-Nachrüstsatz · mit Wechsel · Dornmaß 60 mm · Entfernung 
72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 
· 1 einstellbarer Fallenbolzen Edelstahl rostfrei 
· 1 Adapterstück für Gewindestange M10

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 172 60 3000 251 251 60,16 QC79

DIN links / rechts 40 173 60 3000 251 273 63,96 QC79

Schlosskasten 141U, blank
mit verzinktem Schloss (143U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für 
Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm 
vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend · BB mit Nachrüstsatz
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

40 DIN links / rechts 24 PZW 3311 021 064 51,49 QC79

Schloss 143U
PZW-Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · verzinkt · passend für Schiebtor-Schlosskasten 141U (30 mm Kastenbreite) · 
für Kastenbreite 30 mm

5/91Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 166 60 3000 251 248 155,01 QC79

Schlosskasten 141UNIG-30PZ
mit verzinktem Schloss (143UNIG) · nicht rostender Stahl, geschliffen · Korn 240 · Edelstahlstulp, geschliffen · 
Falle und Riegel vernickelt · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder 
oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · 
Riegel 3 mm vorstehend
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei

Modell Anschlagrichtung Maß A [mm] Art.-Nr. EUR KS

147S-40 DIN links / rechts 40 3000 251 297 56,37 QC79

Schiebetorschließkasten 147S
blank · zum Anschweißen

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 30 172 94 3000 251 258 123,58 QC79

DIN links / rechts 40 173 94 3000 251 294 125,20 QC79

DIN links / rechts 50 173 94 3000 251 295 160,43 QC79

DIN links / rechts 60 173 94 3000 251 296 198,91 QC79

Schiebetorschlosskasten 140S
mit verzinktem Schloss (142S) · blank · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · 
mit Aushebesicherung · Dornmaß 60 mm · Entfernung  PZ 72 mm · Vierkant 8 mm · mit Wechsel · 1-tourig
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 
· 1 Sicherungsstift

5/92 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Schlosskästen | Schlosstechnik

Stulpmaterial Stulpausführung Stulpbreite 
[mm]

Modell Anschlagrichtung Maß A 
[mm]

Maß C 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Stahl kantig 30 146ET-30 DIN links / rechts 30 172 3000 251 252 65,04 QC79

Stahl kantig 40 146ET-40 DIN links / rechts 40 173 3000 251 277 65,04 D QC79

Gegenkasten 146ET
schmal · blank · zum Anschweißen für Doppeltore · Schließblech verzinkt · für elektrischen Türöffner vorgerichtet · 
links und rechts verwendbar

Dornmaß [mm] Stulpbreite [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

35 24 PZW 3311 021 043 108,94 QC79

40 24 PZW 3311 021 044 108,94 QC79

Rohrrahmen-Schiebetorschloss 8331
PZW-Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · verzinkt · passend für Schiebtor-Schlosskasten 140S
 

Anschlagrichtung Maß A [mm] Maß C [mm] Maß B [mm] Art.-Nr. EUR KS

DIN links / rechts 40 173 94,5 3000 251 259 149,05 QC79

Schiebetorschlosskasten 140SD-40ZW
für Doppelzylinder mit verzinktem Schloss (142SD) · blank · vorgerichtet für Profilzylinder (mit Wechsel), 
mit Aushebesicherung · Dornmaß 30 / 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Nuss und Hakenfalle aus 
rostfreiem Stahlguss · 1-tourig
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm 
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 
· 1 Sicherungsstift
Hinweis:  
· nur mit 2PZ zu betätigen 
· Schließbartstellung bis 45°

5/93Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell Anschlagrichtung Maß A [mm] Art.-Nr. EUR KS

145G-50 DIN links / rechts 50 3000 251 265 42,71 QC79

Schließkasten 145G
links und rechts verwendbar · für Profile 30-60 mm einstellbar · Gehäuse aus Leichtmetall · 
Anschlag aus nicht rostendem Stahl · zum Anschrauben
Zubehör: 
· 2 Zylinderschrauben 
· 2 Sondermuttern 
· 2 Gummianschläge 
· Montageanleitung

Modell Anschlagrichtung Maß A [mm] Art.-Nr. EUR KS

147-40 DIN links / rechts 40 3000 251 262 57,45 QC79

Schließkasten 147
verzinkt · für Bohrbefestigung · für elektrischen Türöffner vorgerichtet · links und rechts verwendbar · 
inkl. verzinktem Schließblech · auch für Kastenbreite 30 mm auf Anfrage lieferbar

Modell Anschlagrichtung Maß A [mm] Art.-Nr. EUR KS

147B-40 DIN links / rechts 40 3000 251 263 54,20 QC79

147B-50 DIN links / rechts 50 3311 021 027 84,55 D QC79

Schließkasten 147B
blank · zum Anschweißen · Schließblech verzinkt · für elektrischen Türöffner vorgerichtet · 
links und rechts verwendbar · Kastenbreite 30 mm auf Anfrage lieferbar 

5/94 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Modell Anschlagrichtung Maß A [mm] Art.-Nr. EUR KS
147V2A-40 DIN links / rechts 40 3000 251 249 132,25 D QC79

Schließkasten 147BNIG
nicht rostender Stahl, geschliffen · zum Anschweißen · links und rechts verwendbar · für elektrischen Türöffner 
vorgerichtet · inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl · Korn 240

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
65 DIN links PZ 3311 021 061 68,29 QC79
65 DIN rechts PZ 3311 021 062 68,29 QC79

Gittertor-Riegelschloss 100
aufliegend · verzinkt · Dornmaß 65 mm · Kastenbreite 105 mm · PZ vorgerichtet · 2-tourig · BB mit Nachrüstsatz

Anschlagrichtung Dornmaß [mm] Lochung Stulp Art.-Nr. EUR KS
DIN links / rechts 50 PZW verzinkt 3311 021 048 94,31 QC79

Gittertorschloss 107
mittelschwer · mit U-Stulp · verzinkt · rechts und links verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · 
vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 50 mm · Nuss 8 mm· 2-tourig · Kastenbreite 85 mm · BB mit Nachrüstsatz 
mit Wechsel
Zubehör: 
· 2 Drückerrosetten 18 mm

5/95Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links / rechts BB 3311 021 059 26,67 QC79
60 DIN links / rechts PZ 3311 021 060 22,55 QC79

Riegelschloss 49
mit Winkelschließblech · verzinkt · rechts und links verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · Dornmaß 60 mm · 
Kastenbreite 95 mm · 2-tourig
Zubehör: 
· B bzw. Z-Rosetten

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links / rechts PZ 3311 021 042 22,22 QC79

Riegelschloss 49
mit flachem Schließblech · verzinkt · rechts und links verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · Dornmaß 60 mm · 
Kastenbreite 95 mm · 2-tourig · Zubehör PZ-Rosetten

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN rechts PZW 3311 021 051 83,47 QC79
60 DIN links PZW 3311 021 052 83,47 QC79

Schließkappenschloss 2
schwere Ausführung · einwärts · verzinkt · schießende Falle · Falle nicht umdrehbar · gerichtet für 17,5 Überschlag · 
Dornmaß 60 mm · Nuss 8 mm · Kastenbreite 100 mm · 2-tourig · Schließung: PZW, mit Wechsel · BB mit Nachrüstsatz
Zubehör: 
· Schließkappe

Schlosstechnik | Schlosskästen
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Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Ausführung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links/rechts BB mit Drücker und Schild 3000 251 845 32,82 QE80
60 DIN links/rechts PZW mit Drücker und Schild 3000 251 846 44,36 QE80

Universal-Kastenschloss
mit schließender Falle · verzinkt · links und rechts, einwärts und auswärts verwendbar · mit hohem Schließkasten · 
Dornmaß 60 mm · Entfernung 55 mm
BB = mit 2 Schlüsseln und Nachtriegel
Lieferumfang Art.-Nr. 3000 251 845 + 3000 251 846: Kurzschild, Schließkasten, Winkelblech, Kunststoffdrücker

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links / rechts BB 3000 251 062 14,37 QE80
60 DIN links / rechts PZ 3000 251 044 15,63 QE80

Kastenriegelschloss 150
zum Aufschrauben · 2-tourig · Dornmaß 60 mm · mit Flachschließblech 23 x 75 mm · 
Breite 100 mm x Höhe 87 mm x Tiefe 16,5 mm · DIN links/rechts verwendbar · mit 2 Schlüsseln und Schlüsselschild

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Rohrstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
55 DIN links/rechts PZ 40 3000 251 143 47,33 QE80
55 DIN links/rechts PZ 30 3000 251 144 47,33 QE80

Kastenschloss 400401P / 300301P
für Metalltore und -türen · mit verzinktem Schloss und Einschweisskasten · Befestigungshülsen senkrecht · 
Schweisskasten 40 x 187 x 89 mm · Eisen roh · Entfernung 72 mm
Lieferumfang: inkl. 2 Drückerführungen, 4 Befestigungsschrauben

Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Rohrstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links / rechts PZ 40 3000 251 240 48,82 QE80
60 DIN links / rechts PZ 30 3000 251 241 48,82 QE80

Kastenschloss 460461P / 360361P
aus Stahl · verzinkt · Kastengröße 40 x 167 x 94 mm
Lieferumfang: Ersatzschloss, Schlosskasten, 2 Drückerführungen, 4 Befestigungsschrauben · Entfernung 72 mm

5/97Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Dornmaß [mm] Anschlagrichtung Lochung Art.-Nr. EUR KS
60 DIN links / rechts BB 3000 251 630 20,72 QX80
60 DIN links / rechts PZ 3000 251 631 22,06 QX80

Universal-Kastenschloss 89 BK / PK
mit hebender Falle · verzinkt · links und rechts verwendbar · Entfernung 55 mm · mit Kunststoff-Drückergarnitur mit 
Schild und Universal-Kloben · Ausführung BB mit Nachtriegel und 2 Schlüsseln - Ausführung PZ ohne Profilzylinder

Lochung Stulpbreite [mm] Stulplänge [mm] Stulpausführung Dornmaß [mm] Stulp Art.-Nr. EUR KS
PZW 25 210 käntig 60 verzinkt 3000 256 919 105,99 QX58

Schiebetürschloss-Set PZW
bestehend aus Profilzylinder, 3x Schlüssel und Drückergarnitur · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulpbreite 
25mm · Stulplänge 210 mm · Schloss Stahl verzinkt · Drückergarnitur aus Kunststoff · DIN links/rechts verwendbar · 
Dornmaß 60mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8mm · Riegelausschluss 40mm

Art.-Nr. EUR KS
3000 251 725 13,40 QC22

Schlüssellochsperrer E7
mit 2 Schlüsseln · für Einsteckschlösser · 7 mm Halm

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] für Kastenbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 33 172 40 3311 021 045 14,31 QC79

Schließblech 147V
verzinkt · passend für Schlosskästen 141U, 140U, 140UM, 140D, 140P, 140PGN, Kastenbreite 40 mm · passend für 
Gegen- und Schließkästen 144ET, 146ET, 147, 147B, Kastenbreite 40 mm · Zubehör: 2 Senkrschrauben M4 x 8 mm, 
Edelstahl rostfrei

Schlosstechnik | Schlosskästen
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Schlosskästen | Schlosstechnik

Anschlagrichtung Material Oberfläche Stulp Breite [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links / rechts Edelstahl - rund 20 8 3000 251 046 7,41 QK81
DIN links / rechts Aluminium silber rund 20 8 3000 251 048 1,52 QK81

Winkelschließblech
Winkel · mit Kunststoffunterlage · ungleichschenklig · für Zimmertüren 20 x 8 x 170 mm

Art.-Nr. EUR KS
3000 250 075 286,90 QU15

Schließblechzacker
zum Nacharbeiten der Fallen / Riegelstanzung an Metallrahmen · für Blechdicke bis max. 2 mm · mit Messer

Art.-Nr. EUR KS
3000 250 076 91,00 QU15

Ersatzmesser
für Schließblechzacker

Anschlagrichtung Material Oberfläche Stulp Breite [mm] Länge [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN links / rechts Aluminium silber rund 20 170 8 3000 251 049 1,52 QK81

Winkelschließblech
abgerundet · Ganzstahl ∙ gleichschenklig ∙ für Zimmertür 20 x 20 x 170 mm

5/99Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Modell Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
006/770/V 280 20 3 verzinkt 3000 259 569 18,50 QU37

Flachbändersicherung
Stahl · mit 3 Hinterhaken · inkl. Schrauben

Modell Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
006/775/V 160 20 3 verzinkt 3000 259 571 17,45 QU37

Flachbändersicherung
Stahl · mit 3 Hinterhaken · inkl. Schrauben

Modell Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
006/785/V 140 22 3 verzinkt 3000 259 573 21,90 QU37

Flachbändersicherung
Stahl · mit 2 abgeschrägten Vorderhaken · inkl. Schrauben

Schlosstechnik | Schlosskästen
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Schlosskästen | Schlosstechnik

L x B x T x S [mm] Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 25 x 25 x 2 Edelstahl matt gebürstet 3000 259 563 31,65 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
inkl. Schrauben

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 25 x 25 x 2 005/3126 Edelstahl matt gebürstet 3000 259 564 49,30 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
mit 3 Schwerlastdübelverankerungen · Ø 10 mm · inkl. Schrauben, Schwerlastdübel 
und Abdeckkappen

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 25 x 25 x 3 006/900 Stahl verzinkt 3000 259 565 12,60 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
inkl. Schrauben
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L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 25 x 25 x 3 006/920 Stahl verzinkt 3000 259 567 28,65 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
mit 3 Schwerlastdübelverankerungen · Ø 10 mm · inkl. Schrauben, Schwerlastdübel 
und Abdeckkappen

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
500 x 25 x 25 x 3 006/650 Stahl verzinkt 3000 259 575 21,45 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
inkl. Schrauben

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
500 x 25 x 25 x 2 005/3127 Edelstahl matt gebürstet 3000 259 577 54,40 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
inkl. Schrauben

Schlosstechnik | Schlosskästen
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Schlosskästen | Schlosstechnik

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 25 x 25 x 3 006/910 Stahl verzinkt 3000 259 584 25,35 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
mit 2 Schwerlastdübelverankerungen · Ø 10 mm · inkl. Schrauben, Schwerlastdübel und Abdeckkappen

L x B x T x S [mm] Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
300 x 20 x 25 x 3 006/912 Stahl verzinkt 3000 259 582 25,35 QU37

Sicherheitswinkelschließblech
mit 2 Schwerlastdübelverankerungen · Ø 10 mm · inkl. Schrauben, Schwerlastdübel und Abdeckkappen
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Türzubehör

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
alu blank  750 24 20 grau links/rechts 3327 023 018 49,94 QB18
alu blank  900 24 20 grau links/rechts 3327 023 019 51,39 QB18
alu blank 1050 24 20 grau links/rechts 3327 023 020 52,85 QB18
alu blank 1200 24 20 grau links/rechts 3327 023 021 53,80 QB18

Türdichtung Stadi L-24/20 WS
automatische Türdichtung · für Holz- und Metalltüren · Auslösung 1-seitig · wartungsfrei · zum Einnuten 
für Nutmaß 24 x 20 mm · selbstverlöschendes Silikon- Dichtprofil · kürzbar um 150 mm · Dichtungshub 16 mm · 
Schalldämmwert bis zu 50 dB

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 12 40 links/rechts 3327 023 061 47,90 QB18
silberfarben eloxiert  833 12 40 links/rechts 3327 023 001 47,90 QB18
silberfarben eloxiert  958 12 40 links/rechts 3327 023 002 49,23 QB18
silberfarben eloxiert 1083 12 40 links/rechts 3327 023 003 50,23 QB18
silberfarben eloxiert 1208 12 40 links/rechts 3327 023 004 51,79 QB18

Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · silberfarben eloxiert · Dichtungshub 18 mm stufenlos 
einstellbar · in 3 Positionen anschlagbar · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5128

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 12 35 grau links/rechts 3327 023 025 45,21 QB18
silberfarben eloxiert  833 12 35 grau links/rechts 3327 023 026 45,21 QB18
silberfarben eloxiert  958 12 35 grau links/rechts 3327 023 027 46,81 QB18
silberfarben eloxiert 1083 12 35 grau links/rechts 3327 023 028 48,03 QB18
silberfarben eloxiert 1208 12 35 grau links/rechts 3327 023 029 49,87 QB18

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393
für Holztüren · Auslösung 2-seitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit 
Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · 
Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · 
mit Zubehör 5220

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 12 35 grau links/rechts 3327 023 064 45,21 QB18
silberfarben eloxiert  833 12 35 grau links/rechts 3327 023 065 45,21 QB18
silberfarben eloxiert  958 12 35 grau links/rechts 3327 023 066 46,81 QB18
silberfarben eloxiert 1083 12 35 grau links/rechts 3327 023 067 48,03 QB18
silberfarben eloxiert 1208 12 35 grau links/rechts 3327 023 068 49,87 QB18

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-
Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · 
mit Zubehör 5220 

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 14,8 30 grau links/rechts 3327 023 200 44,40 QB18
silberfarben eloxiert  833 14,8 30 grau links/rechts 3327 023 201 44,40 QB18
silberfarben eloxiert  958 14,8 30 grau links/rechts 3327 023 202 45,50 QB18
silberfarben eloxiert 1083 14,8 30 grau links/rechts 3327 023 203 46,66 QB18
silberfarben eloxiert 1208 14,8 30 grau links/rechts 3327 023 204 48,32 QB18

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm 
Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382
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Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 15 30 grau links/rechts 3327 023 103 46,28 QB18
silberfarben eloxiert  833 15 30 grau links/rechts 3327 023 104 46,28 QB18
silberfarben eloxiert  958 15 30 grau links/rechts 3327 023 105 47,25 QB18
silberfarben eloxiert 1083 15 30 grau links/rechts 3327 023 106 48,32 QB18
silberfarben eloxiert 1208 15 30 grau links/rechts 3327 023 107 49,93 QB18

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler 
Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · 
für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5435

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 14,8 28 grau links/rechts 3327 023 035 46,28 QB18
silberfarben eloxiert  833 14,8 28 grau links/rechts 3327 023 036 46,28 QB18
silberfarben eloxiert  958 14,8 28 grau links/rechts 3327 023 037 47,25 QB18
silberfarben eloxiert 1083 14,8 28 grau links/rechts 3327 023 038 48,32 QB18
silberfarben eloxiert 1208 14,8 28 grau links/rechts 3327 023 039 49,93 QB18

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15/28 OS 1-404
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler 
Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · 
für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5420

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 20 30 grau links/rechts 3327 023 062 56,29 QB18
silberfarben eloxiert  833 20 30 grau links/rechts 3327 023 005 56,29 QB18
silberfarben eloxiert  958 20 30 grau links/rechts 3327 023 006 58,04 QB18
silberfarben eloxiert 1083 20 30 grau links/rechts 3327 023 007 59,39 QB18
silberfarben eloxiert 1208 20 30 grau links/rechts 3327 023 008 61,31 QB18

Türdichtung Schall-Ex® Ultra WS 1-290
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveauausgleich · schlossseitige 
Auslösung, geringster Auslösedruck · selbstnachstellend mit Überlastschutz · Schall-, Rauch- und Feuerschutz ·  
Dichtungshub 12 mm · optimale Dichtigkeit bis in die Falz, da kein Versatz der Innenschiene · Standardlängen um 
125 mm kürzbar · mit Zubehör 5600

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  708 14,6 44,5 grau links/rechts 3327 023 074 79,46 QB18
silberfarben eloxiert  833 14,6 44,5 grau links/rechts 3327 023 075 79,46 QB18
silberfarben eloxiert  958 14,6 44,5 grau links/rechts 3327 023 076 83,83 QB18
silberfarben eloxiert 1083 14,6 44,5 grau links/rechts 3327 023 077 87,51 QB18
silberfarben eloxiert 1208 14,6 44,5 grau links/rechts 3327 023 078 92,56 QB18

Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407
für Glastüren · 1-seitige Auslösung · automatische Türdichtung für 8 mm Norm- Glastüren · für DIN-L und DIN-R Türen 
geeignet · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Dichtungsprofil aus selbstverlöschendem 
Silikon · mit Zubehör 5503

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber  805 14,5 46 3327 023 210 48,66 QB18
silber  930 14,5 46 3327 023 211 50,00 QB18
silber 1055 14,5 46 3327 023 212 51,24 QB18
weiß  805 14,5 46 3327 023 213 50,20 QB18
weiß  930 14,5 46 3327 023 214 51,52 QB18
weiß 1055 14,5 46 3327 023 215 52,76 QB18
bronze  805 14,5 46 3327 023 216 50,20 QB18
bronze  930 14,5 46 3327 023 217 51,52 QB18
bronze 1055 14,5 46 3327 023 218 52,76 QB18

Türdichtung Schall-Ex® Applic A
für Holztüren · 1-seitig auslösend · zum Anschrauben · selbstlöschendes Silikon-Dichtprofil · 41 dB Schalldämmwert 
(gem. Prüfbericht Nr. 167 35299/1) · Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen · Anschlag durch Anschrauben auf das Türblatt · 
zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 11 mm · inkl. Druckplatte
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Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
 735 13,5 44 weiß 3327 023 009 30,57 QB18
 860 13,5 44 weiß 3327 023 010 30,57 QB18
 985 13,5 44 weiß 3327 023 011 32,56 QB18
1110 13,5 44 weiß 3327 023 012 34,74 QB18

Türdichtung Wind-Ex 1-311
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · weiß · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für 
unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 
5955 RAL 9016

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  735 13,5 44 3327 023 013 30,57 QB18
silberfarben eloxiert  860 13,5 44 3327 023 014 30,57 QB18
silberfarben eloxiert  985 13,5 44 3327 023 015 32,56 QB18
silberfarben eloxiert 1110 13,5 44 3327 023 016 34,74 QB18

Türdichtung Wind-Ex 1-310
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer 
Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm 
kürzbar · mit Zubehör 5955

Länge [mm] Ausführung Haarbesatz [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1000 Rosshaar mixed 25 6 3327 123 010 14,12 QB18
1100 Rosshaar mixed 25 6 3327 023 063 15,43 QB18
1250 Rosshaar mixed 25 6 3327 023 017 17,52 QB18
2000 Rosshaar mixed 25 6 3327 023 022 28,04 QB18

Bürstentürdichtung Ferrobros FA 25-6
mit Halteprofil aus Stahl zum Aufschrauben · verzinkt · freier Haarbesatz: 25 mm · Rosshaar mixed

Oberfläche Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
matt gebürstet  840 3327 023 053 30,69 QB18
matt gebürstet  965 3327 023 054 34,04 QB18
matt gebürstet 1090 3327 023 055 37,30 QB18
matt gebürstet 1215 3327 023 056 41,09 QB18

Niroschwelle 164 3-107
mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · für Teppich oder Fliesen

Oberfläche Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber eloxiert  840 3327 023 099 12,80 QB18
silber eloxiert  965 3327 023 100 13,77 QB18
silber eloxiert 1090 3327 023 101 15,13 QB18
silber eloxiert 1215 3327 023 102 16,84 QB18

Aluschwelle 090 3-111
Aluminium silberfarben eloxiert · bei allen automatischen Türdichtungen verwendbar · gebohrt · für Teppich oder Fliesen

6/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Länge [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 2100 weiß 3327 023 148 5,19 QKD0
blank 2100 braun 3327 023 149 5,19 QKD0

Abdichtungsschiene PTS-AR
mit Weich-PVC-Lippe (acryllackbeständig) · Lippe wird mit leichtem Druck gegen die Tür oder das Fenster angenagelt, 
damit der Schließdruck nicht zu stark wird · mit Bohrungen für Nägel · Höhe 18 mm · Stärke 5 mm ·  Spaltenmaß max. 
7 mm

Oberfläche Länge [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 2100 weiß 3327 023 150 8,69 QKD0

Abdichtungsschiene PTS-ZK
mit Weich-PVC-Lippe · selbstklebend · Kunststoff weiß · Höhe 18 mm · Stärke 6 mm · Spaltenmaß max: 5 mm

Oberfläche Länge [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 2100 weiß 3327 023 151 9,67 QKD0

Abdichtungsschiene PTS-UL-ZK
mit großer Weich-PVC-Lippe · selbstklebend · Kunststoff · Höhe 19 mm · Stärke 6 mm · Spaltenmaß max. 5 mm

Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
eloxiert 45 1800 silber 3327 023 152 34,79 QKD0
eloxiert 55 1800 silber 3327 023 153 37,24 QKD0
eloxiert 70 1800 silber 3327 023 154 41,77 QKD0

Renovierungsschiene ARP
für Haustüren, Wohnungseingangstüren und Innentüren · zum Schrauben · Aluminium

Länge [mm] Breite [mm] Bürstenhöhe [mm] Gesamt-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
1000 7 12 30 3327 023 281 12,95 QKD0
1000 7 20 38 3327 023 282 13,51 QKD0
1000 8,5 30 50 3327 023 283 14,54 QKD0

Bürstendichtung IBS DIY
zum Schrauben · Aluminium · silber · mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen · in DIY Verpackung
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Türzubehör

Länge [mm] Breite [mm] Bürstenhöhe [mm] Gesamt-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
1000 7 12 30 3327 023 155 12,27 QKD0
1000 7 20 38 3327 023 156 12,80 QKD0
1000 8,5 30 50 3327 023 157 13,78 QKD0

Bürstendichtung IBS
zum Schrauben · aus Aluminium · Bodenluft max. 17 mm · Bürste aus Hartpolypropylen · zug- und staubfreies Abdichten 
von Türen und Toren aller Art · vorgebohrt · Lochabstand 18 cm bei 100 cm · Lochdurchmesser 3 mm

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank  708 15 30 silber 3327 023 158 33,53 QKD0
blank  833 15 30 silber 3327 023 159 35,31 QKD0
blank  958 15 30 silber 3327 023 160 38,39 QKD0
blank 1083 15 30 silber 3327 023 161 40,96 QKD0

Automatische Türbodendichtung EllenMatic Soundproof
mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Dichtungshub max. 20 mm · kürzbar max. 125 mm · 
kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden

Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
talkum 6 weiß 3327 023 222 16,18 QKD0
talkum 6 braun 3327 023 223 16,18 QKD0
talkum 6 naturell 3327 023 224 16,18 QKD0
talkum 6 schwarz 3327 023 225 16,18 QKD0

Türanschlagdichtung 1024T DIY
V-Dichtung · Flügelfalzdichtung · selbstklebend · Silikon · Breite 7 mm · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 6 weiß 3327 023 226 15,15 QKD0
blank 6 braun 3327 023 227 15,15 QKD0
blank 6 schwarz 3327 023 228 15,15 QKD0

Türanschlagdichtung 232 DIY
Flügelfalzdichtung · Tropfendichtung · selbstklebend · Silikon · Breite 9,5 mm · in DIY Verpackung

Modell Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
K2154 blank 5 grau 3327 023 232 12,98 QKD0
K2154 blank 5 weiß 3327 023 233 12,98 QKD0
K2652 blank 5,2 grau 3327 023 234 12,98 QKD0
K2652 blank 5,2 weiß 3327 023 235 12,98 QKD0

Türanschlagdichtung K2154 DIY
Stahlzargendichtung · zum Einstecken · W-PVC · in DIY Verpackung
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Türzubehör

Modell Länge [m] Oberfläche Farbe Art.-Nr. EUR KS
7011 5 blank grau 3327 023 236 25,61 QKD0
7021 5 blank grau 3327 023 237 26,84 QKD0

Türanschlagdichtung 7011 DIY
Moosgummidichtung · zum Einstecken · EPDM · DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 5 8 weiß 3327 023 245 11,69 QKD0
blank 5 5 8 braun 3327 023 246 11,69 QKD0
blank 5 5 8 beige 3327 023 247 11,69 QKD0
blank 5 5 8 schwarz 3327 023 248 11,69 QKD0

Flügelfalzdichtung 4050 DIY
zum Einfräsen · PVC · Qualität EV · Falzhöhe 12 mm · Anschlagluft 5 mm · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 4 7 weiß 3327 023 249 9,96 QKD0
blank 5 4 7 braun 3327 023 250 9,96 QKD0
blank 5 4 7 beige 3327 023 251 9,96 QKD0
blank 5 4 7 schwarz 3327 023 252 9,96 QKD0

Türanschlagdichtung 3967 DIY
zum Einfräsen · PVC · EV (= Modifiziertes Elastik Polymer) · Falzbreite 12 mm · Anschlagluft 5 mm · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 4 7 weiß 3327 023 253 9,78 QKD0
blank 5 4 7 braun 3327 023 254 9,78 QKD0
blank 5 4 7 schwarz 3327 023 255 9,78 QKD0
blank 5 4 7 grau 3327 023 256 9,78 QKD0
blank 5 4 7 transparent 3327 023 257 9,78 QKD0
blank 5 4 7 beige 3327 023 258 9,78 QKD0

Türanschlagdichtung 0680 DIY
zum Einfräsen · PVC · EV (= Modifiziertes Elastik Polymer) · Falzbreite 12 mm · Anschlagluft 5 mm · in DIY Verpackung

Türanschlagdichtung K2953 DIY
Holzzargendichtung · zum Einfräsen · TPE (Thermoplastische Elastomere) · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 4 7 weiß 3327 023 259 11,72 QKD0
blank 5 4 7 beige 3327 023 260 12,24 QKD0
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Türzubehör

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 3 6 weiß 3327 023 261 10,03 QKD0
blank 5 3 6 beige 3327 023 262 10,40 QKD0

Türanschlagdichtung L 2755 DIY
zum Einfräsen · TPE · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank  708 15 30 silber 3327 023 266 35,37 QKD0
blank  833 15 30 silber 3327 023 267 37,25 QKD0
blank  958 15 30 silber 3327 023 268 40,50 QKD0
blank 1083 15 30 silber 3327 023 269 43,21 QKD0
blank 1208 15 30 silber 3327 023 270 45,35 QKD0

Türdichtung EllenMatic Soundproof DIY
automatische Türbodendichtung · mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Aluminium · 
Dichtungshub max. 20 mm · kürzbar max. 125 mm · Auslösung 1- seitig · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank  708 15 30 silber 3327 023 271 35,37 QKD0
blank  833 15 30 silber 3327 023 272 37,25 QKD0
blank  958 15 30 silber 3327 023 273 40,50 QKD0
blank 1083 15 30 silber 3327 023 274 43,21 QKD0
blank 1208 15 30 silber 3327 023 275 45,35 QKD0

Türdichtung EllenMatic Soundproof Omega DIY
automatische Türbodendichtung · mit Silikondichtung · zum Einnuten und Schrauben ohne 
Montagewinkel · Aluminium · Dichtungshub max 20 mm · kürzbar max 125 mm · 
Auslösung 1 seitig · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank  708 10 30 silber 3327 023 276 42,44 QKD0
blank  833 10 30 silber 3327 023 277 44,72 QKD0
blank  958 10 30 silber 3327 023 278 48,58 QKD0
blank 1083 10 30 silber 3327 023 279 51,86 QKD0
blank 1208 10 30 silber 3327 023 280 54,41 QKD0

Türdichtung EllenMatic Soundproof Slim DIY
automatische Türbodendichtung · mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Aluminium · 
Dichtungshub max. 18 mm · kürzbar max. 150 mm · Auslösung 1- seitig · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
talkum 25 weiß 3327 023 169 53,27 QKD0
talkum 25 braun 3327 023 170 53,27 QKD0
talkum 25 naturell 3327 023 171 53,27 QKD0
talkum 25 schwarz 3327 023 172 53,27 QKD0

Türanschlagdichtung 1024T
V-Dichtung · selbstklebend · Höhe 8 mm
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Türzubehör

Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 6 weiß 3327 023 229 16,18 QKD0
blank 6 braun 3327 023 230 16,18 QKD0
blank 6 schwarz 3327 023 231 16,18 QKD0

Türanschlagdichtung 137 DIY
Flügelfalzdichtung · Omega-Profil · selbstklebend · Silikon · Breite 8 mm · Durchmesser 7 mm · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 25 weiß 3327 023 173 53,27 QKD0
blank 25 braun 3327 023 174 53,27 QKD0
blank 25 schwarz 3327 023 175 53,27 QKD0

Türanschlagdichtung Omega-Profil 137 
Flügelfalzdichtung · selbstklebend · Durchmesser 7 mm · auf Rolle

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 6,5 2,8-5 schwarz 3327 023 238 32,62 QKD0
blank 6,5 2,8-5 dunkelbraun 3327 023 239 32,62 QKD0
blank 6,5 2,8-5 weiß 3327 023 240 32,62 QKD0
blank 6,5 2,8-5 beige 3327 023 241 32,62 QKD0

Renovierungsdichtung 6308AC DIY
Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen · für vorhandene Nut · TPE · Falzhöhe 6,5 - 19 mm · Nutbreite 2,8 - 
5,0 mm · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 3-5 6 schwarz 3327 023 242 20,50 QKD0
blank 5 3-5 6 dunkelbraun 3327 023 243 20,50 QKD0
blank 5 3-5 6 weiß 3327 023 244 20,50 QKD0

Renovierungsdichtung UNIVERSAL Plus DIY
für Kunststofffenster und -türen · TPE · Falzhöhe 6,5 - 19 mm · Breite 8mm · zum Einziehen · in DIY Verpackung

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 25 3-5 6 schwarz 3327 023 188 88,07 QKD0
blank 25 3-5 6 dunkelbraun 3327 023 189 88,07 QKD0
blank 25 3-5 6 weiß 3327 023 190 88,07 QKD0

Renovierungsdichtung Universeal Plus
anpassbare Universaldichtung zur nachträglichen Abdichtung von undichten Kunstofffenstern und -türen, zum Einziehen 
 
auf Rolle

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 3 weiß 3327 023 263 11,72 QKD0
blank 5 3 grau 3327 023 264 12,24 QKD0

Türanschlagdichtung K2378 DIY
Stahlzargendichtung · zum Einstecken · W-PVC · in DIY Verpackung
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Türzubehör

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert  835 13 30 3327 023 130 49,67 QCD7
silberfarben eloxiert  960 13 30 3327 023 131 50,72 QCD7
silberfarben eloxiert 1085 13 30 3327 023 132 52,61 QCD7

Türdichtung HS
automatische Türabsenkdichtung FH+RD 48 dB · für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen · 
bandseitige einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden · 
Parallelabsenkung · Dichtungshöhe bis 22 mm · zum Einnuten bündig oder tiefer 
mit Lippenschutz · kürzbar um 125 mm · seitliche Befestigung · 
Lippe aus selbstverlöschendem Silikon · Aluminium

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert 709 16,5 38 3327 023 136 95,13 D QCD7
silberfarben eloxiert 834 16,5 38 3327 023 137 99,75 QCD7
silberfarben eloxiert 959 16,5 38 3327 023 138 103,11 QCD7

Türdichtung KG-SM-Set schmal
automatische Türabsenkdichtung RD 48 dB · für Ganzglastüren · Set bestehend aus: 
Schutzprofil mit vorgerichtetem Doppelklebeband, Absenkdichtung, Abdeckplatten 
Schutzprofil, Alufarbene Folie, Auflaufplatte, Innensechskantschlüssel, Montagekleber, 
Befestigungsschraube für Dichtung · bandseitige einseitige Auslösung · 
passt sich dem unebenen Boden an · Parallelabsenkung · 
Dichtungshöhe bis 16 mm · kürzbar um 125 mm · Aluminium

Oberfläche Länge [mm] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert 709 11,5 28 3327 023 139 79,28 QCD7
silberfarben eloxiert 834 11,5 28 3327 023 140 82,74 QCD7
silberfarben eloxiert 959 11,5 28 3327 023 141 86,00 QCD7

Türdichtung KG-F8 schmal
automatische Türabsenkdichtung RD 48 dB · einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich 
bei schiefem Boden · Schutzprofil in EV1 farblos eloxiert · zum seitlichen Ankleben · Dichtungshöhe bis 16 mm · 
Lippe aus Silikon · Aluminium · inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren

Oberfläche Länge [m] Nut-B. [mm] Nut-H. [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
blank 5 5 8 schwarz 3327 023 265 21,67 QKD0

Flügelfalzdichtung 1510 SCF DIY
zum Einfräsen · Silikon schwarz · Falzhöhe 15 mm · in DIY Verpackung
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Türzubehör

Profil Länge 
[mm]

Farbe 
Schutzrollo

Art.-Nr. EUR KS

silberfarben eloxiert 1925 schwarz 3327 001 008 138,62 QB19

Fingerschutz Rollo NR-30
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes 
Schutzrollo · Bandgegenseite · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · 
feuerhemmend · abwaschbar · wartungsfrei · Farbe: schwarz

Profil Länge Farbe 
Schutzrollo

Art.-Nr. EUR KS

silberfarben eloxiert 1925 mm schwarz 3327 001 081 143,55 QB19
silberfarben eloxiert 2000 mm schwarz 3327 001 082 153,31 QB19
verkehrsweiß 1925 mm schwarz 3327 001 083 143,55 QB19
verkehrsweiß 2000 mm schwarz 3327 001 084 153,31 QB19

Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe
zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante,  
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System 
mit verdeckter Verschraubung · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · 
für Rauch-und Brandschutztüren geeignet · abwaschbar · wartungsfrei  · 
Inklusive passendem Befestigungsmaterial für Holz und Metalltüren

Profil Länge Farbe 
Schutzrollo

Art.-Nr. EUR KS

silberfarben eloxiert 1925 mm anthrazit 3327 001 085 164,75 QB19
silberfarben eloxiert 2000mm anthrazit 3327 001 086 208,51 QB19
verkehrsweiß 1925mm anthrazit 3327 001 087 164,75 QB19
verkehrsweiß 2000mm anthrazit 3327 001 088 208,51 QB19

Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof
zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante, beständig 
gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht, nachrüstbar, 
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System 
mit verdeckter Verschraubung · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · 
für Rauch-und Brandschutztüren geeignet · abwaschbar · wartungsfrei  · 
Inklusive passendem Befestigungsmaterial für Holz und Metalltüren

Profil Länge 
[mm]

Band-Ø 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silberfarben eloxiert 1980 15 3328 000 000 41,30 QB18
silberfarben eloxiert 1980 17 3328 000 001 42,89 QB18
silberfarben eloxiert 1980 19 3328 000 002 45,02 QB18
silberfarben eloxiert 1980 21 3328 000 003 50,03 QB18
silberfarben eloxiert 1980 23 3328 000 004 55,03 QB18

Fingerschutzprofil BS-BU
Bandseite · für gefälzte Türen mit Holz- oder Metallzargen · einfache 
Montage ohne Anzeichnen und Montagehilfe · verdeckte Klipsbefestigung · 
stufenlos einstellbar durch 2-D Befestigungselement · keine Unterfütterung 
notwendig · Demontage möglich · nachrüstbar und wartungsfrei  

für Türblattbreite 
[mm]

passend für Art.-Nr. EUR KS

610- 719 Holz-und Metallzargen 3327 001 076 59,95 QB19
720-1110 Holz-und Metallzargen 3327 001 073 59,95 QB19

Türöffnungsbegrenzer Porti
für Holztüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · 
Führungsschiene 15,8 x 12 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · 
geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 
erfüllt · Türblattgewicht bis max. 30 kg · für Holz- und Metallzargen

für Türblattbreite 
[mm]

passend für Art.-Nr. EUR KS

709-959 Stahlzargen 3327 001 080 92,13 QB19
709-959 Holzzargen 3327 001 079 101,69 QB19

Türöffnungsbegrenzer Porti
für Glastüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · Führungsschiene 16,8 x  
12,2 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · silberfarben eloxiert · geprüfte 
Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt
Art. 3327 001 080 = mit Befestigungselement, separat zu bestellen!
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Türzubehör

Profil Länge 
[mm]

Farbe 
Schutzrollo

Art.-Nr. EUR KS

silberfarben eloxiert 1925 schwarz 3327 001 001 129,18 QB19
verkehrsweiß 1925 schwarz 3327 001 002 145,10 QB19

Fingerschutz Rollo NR-25
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · 
Bandgegenseite · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · Farbe: 
schwarz · feuerhemmend ausgerüstet · abwaschbar · wartungsfrei

Profil Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
alusilberfarbig 
eloxiert

1925 3327 001 070 166,26 QB19

Fingerschutz Rollo NR-26 w-proof
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes 
Schutzrollo · witterungsbeständig · Einsatztemperaturbereich -20°C 
bis +50°C · beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz 
und UV-Licht · rolloseitig verdeckte Verschraubung · Abdeckung aus 
feuerhemmender Kunstfaser · Abdeckung: anthrazit · Auszugslänge: 
260 mm

Profil Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarben eloxiert 1925 3327 001 093 134,40 QCD8
weiß RAL 9016 1925 3327 001 094 148,05 QCD8
silberfarben eloxiert 2015 3327 001 095 167,27 QCD8
weiß RAL 9016 2015 3327 001 096 185,12 QCD8

Fingerschutz Rollo FSR 6000 Quick
automatisch auf konstante Spannung ziehendes 
Schutzrollo · Schnellmontage-Rollo durch einhängbarer Tuchabdeckung · 
Widerstandsfähiges Kunstfasertuch: abwaschbar und schwer entflammbar 
B1 · Auszugslänge 260mm · Profil: Aluminium · Befestigungsschrauben 
verdeckt · Gehäuseposition über Langlöcher einfach verstellbar · 
Auszugslänge 330mm auf Anfrage

Art.-Nr. EUR KS
3327 001 061 15,96 QCD8

Anreisshilfe
schwarz · inkl. Bleistift · abgestimmt auf das Planet Fingerschutzprogramm

Art.-Nr. EUR KS
3327 001 074 16,28 QCD8

Klebeset S
für Türen mit hinterfüllten Stahlzargen · für Rollo Typ FSR 6000 / 
FSR 7000 oder Montageprofile Standard / LP1 · Inhalt: 3M-Montageband, 
Reinigungstuch und 3M Scotch-Brite

Art.-Nr. EUR KS
3327 001 075 23,31 QCD8

Klebeset G
für Ganzglastüren · 
für Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 oder Montageprofile Standard / 
LP1 · Inhalt: 3M-Montageband, Reinigungstuch und Optikfolie

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
transparent 30 3000 253 255 2,48 QC24

Fensterklammer FKL 2090 T
verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensterflügels
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Türzubehör

Farbe Art.-Nr. EUR KS
transparent 3000 253 282 2,73 QE24

Türkeil TKL 2016 T
Länge 160 mm · aus transparentem Kunststoff

Farbe Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 16 10 3000 259 155 0,99 QE34
transparent 16 10 3000 259 158 0,99 QE34
transparent 20 10 3000 259 154 1,79 QE34

Türkeil
aus Kunststoff

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff weiß 50 14 50 3000 253 285 3,32 QK24

Türpuffer TPF 2050 DUO
Ø 50 mm · Kunststoff weiß · selbstklebend · 
paarweise im Tütchen verpackt

Oberfläche Ø [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 40 Bummsinchen 30 3000 259 016 1,29 QE34
braun 40 Bummsinchen 30 3000 259 017 1,29 QE34
beige 40 Bummsinchen 30 3000 259 011 1,29 QE34
grau 40 Bummsinchen 30 3000 259 020 1,29 QE34
weiß 50 Bummsi 30 3000 259 021 1,49 QE34
weiß 60 Bumms 30 3000 259 012 1,59 QE34

Türpuffer
selbstklebend · für Wand- und Bodenmontage

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium schwarz 
eloxiert

38x22 38 25 3000 283 376 14,45 QE47

Aluminium schwarz 
eloxiert

38x22 38 50 3000 283 377 16,84 QE47

Aluminium schwarz 
eloxiert

38x22 38 60 3000 283 378 17,87 QE47

Wandtürpuffer 4700 / 4702 / 4704
Türpuffer · Aluminium silberfarbig eloxiert · mit schwarzem Kunststoff · 
Höhe 38 mm · verdeckte Befestigung · in den Niederlanden hergestellt · 
besteht zu mindestens aus 75% recyceltem Aluminium · 
ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat 'C2C Silber'

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl F69 matt 32 20 3000 252 669 11,97 QU53

Wandtürstopper E487
Edelstahl-Wand-Türstopper · mit aufgesetztem Gummipuffer · 
Befestigung verdeckt · Mehrzweckschraube und Dübel

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 30 25 3000 255 916 23,07 QX52

Wandtürpuffer 2008
Edelstahl-Rostfrei geschliffen · Ø 30 mm · 
Gummipuffer schwarz · mit Befestigungsmaterial 
Verwendung max. Türgewicht ca. 80
Montage: Pufferkappe an die Wand schrauben und Puffer eindrücken.

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium silberfarbig 

eloxiert
30 60 3000 255 919 24,86 QX52

Edelstahl matt 30 60 3000 255 920 36,38 QX52

Wandtürpuffer 2070
mit Befestigungsmaterial · Ø 30 mm · Länge 60 mm · 
mit fest eingesetztem schwarzem Gummipuffer · Wandmontage 
Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg
Montage: Das Befestigungselement des Türpuffers an die Wand 
schrauben, Pufferrohr mit fest eingesetztem Puffer aufstecken und 
Klemmschraube eindrehen. Dieser Türpuffer kann auch in Überlängen 
angefertigt werden. 

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff 33 rubinrot 35 24 3000 205 870 9,80 D QJ48
Kunststoff 50 stahlblau 35 24 3000 205 871 9,80 D QJ48
Kunststoff 90 tiefschwarz 35 24 3000 205 877 9,80 QJ48

Kunststoff 97 lichtgrau 35 24 3000 205 880 9,80 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 35 24 3000 205 881 9,80 QJ48

Wandtürpuffer 610
aus Polyamid · Durchmesser 35 mm · 24 mm lang · mit schwarzem 
elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
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Türzubehör

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz matt 35 24 3000 207 679 10,80 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 35 24 3000 207 680 10,80 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß matt 35 24 3000 207 681 10,80 QJ48

Wandtürpuffer 610B
aus Polyamid · Durchmesser 35 mm · 24 mm lang · 
mit schwarzem elastischen Puffer · Diebstahlgeschützt 
durch verdeckte Verschraubung · Edition matt

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl XA matt 30 15 3000 205 865 13,90 QJ48
Edelstahl XA matt 30 65 3000 205 912 46,80 QJ48

Wandtürpuffer 611XA / 611XC
aus Edelstahl (1.4301) · Durchmesser 30 mm, mit schwarzem 
elastischen Puffer · Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 33 rubinrot 40 30 3000 205 885 21,00 D QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 40 30 3000 205 896 21,00 QJ48
Kunststoff 90 tiefschwarz 40 30 3000 205 892 21,00 D QJ48
Kunststoff 97 lichtgrau 40 30 3000 205 895 21,00 D QJ48
Kunststoff 50 stahlblau 40 30 3000 205 886 21,00 D QJ48

Wandtürpuffer 611.30
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 30 mm lang · 
mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Polyamid matt 90 tiefschwarz 40 30 8000 591 945 23,10 QJ48
Polyamid matt 92 anthrazitgrau 40 30 8000 591 946 23,10 QJ48
Polyamid matt 98 signalweiß 40 30 8000 591 949 23,10 QJ48

Wandtürpuffer 611.30B
aus mattem Polyamid · Durchmesser 40 mm, 30 mm lang · 
mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 33 rubinrot 40 60 3000 205 900 25,80 D QJ48
Kunststoff 50 stahlblau 40 60 3000 205 901 25,80 D QJ48
Kunststoff 90 tiefschwarz 40 60 3000 205 907 25,80 D QJ48
Kunststoff 97 lichtgrau 40 60 3000 205 910 25,80 D QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 40 60 3000 205 911 25,80 QJ48

Wandtürpuffer 611.60
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 
60 mm lang · mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff 99 reinweiß 40 90 3000 205 928 30,40 QJ48

Wandtürpuffer 611.90
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 90 mm lang mit gefedertem schwarzem 
elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 51 65 5 3000 253 305 12,56 QC24
Edelstahl matt 51 90 1 3000 253 340 14,08 QK24

Wandtürpuffer TSW 2390 / 2365
inklusive Befestigungsmaterial · Edelstahl matt

Material Oberfläche Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Gummi schwarz 40  32 3316 002 006 9,08 QC46
Aluminium naturfarbig / F1 40 120 3316 002 007 20,71 QC46
Edelstahl matt 40 120 3316 002 010 29,12 QC46

Wandtürpuffer 38 3880
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mm
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Türzubehör

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Gummi rot 30 18 100 3000 259 001 88,70 1) QU74
Gummi rot 30 26  50 3000 259 002 92,50 1) QU74
Gummi rot 30 34  50 3000 259 003 108,49 1) QU74
Gummi rot 40 25  50 3000 259 004 138,92 1) QU74
Gummi rot 40 35  25 3000 259 005 163,81 1) QU74
Gummi rot 40 40  25 3000 259 006 198,99 1) QU74
Gummi grau 30 18 100 3000 259 031 92,58 1) QU74
Gummi grau 30 26  50 3000 259 032 97,01 1) QU74
Gummi grau 30 34  50 3000 259 033 113,18 1) QU74
Gummi grau 40 25  50 3000 259 034 144,34 1) QU74
Gummi grau 40 35  25 3000 259 035 170,21 1) QU74
Gummi grau 40 40  25 3000 259 036 207,74 1) QU74
Gummi schwarz 30 18 100 3000 259 060 83,16 1) QU74
Gummi schwarz 30 26  50 3000 259 061 86,75 1) QU74
Gummi schwarz 30 34  50 3000 259 062 97,28 1) QU74
Gummi schwarz 40 35  25 3000 259 064 149,77 1) QU74
Gummi schwarz 40 40  25 3000 259 065 181,47 1) QU74

1) Preis per 100 St.

Türpuffer
aus Gummi · mit Metallöse

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium silberfarbig 
matt eloxiert

39 36 4735 3000 283 315 13,23 QE47

Aluminium schwarz 
kunststoff-
beschichtet

39 36 4735 3000 283 379 14,06 QE47

Bodentürpuffer 4735
Aluminium silberfarbig eloxiert · mit schwarzem Gummiring (EPDM) · 
Innengewinde M8 · hergestellt in den Niederlanden · hergestellt aus 
mindestens 75% recyceltem Aluminium · ist 100% korrosionsbeständig · 
lhat das Zertifikat 'C2C Silber'

Material Ober-
fläche

Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell VE Art.-Nr. EUR KS

Leicht-
metall

Edelstahl-
Optik

30 41 TSB 
2230

5 3000 253 296 11,55 D QK24

Bodentürpuffer TSB 2230
mit breitem Gummiring · inklusive 
Befestigungsmaterial · Leichtmetall 
Edelstahl-Optik

Material Ober-
fläche

Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell VE Art.-Nr. EUR KS

Leicht-
metall

Edelstahl-
Optik

30 44 TWB 
2230

5 3000 253 306 11,55 D QK24

Türpuffer TWB 2230
für Wand- und 
Bodenmontage · doppelt gummigepuffert · 
inklusive Befestigungsmaterial · SB verpackt · 
Leichtmetall Edelstahl-Optik

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium silberfarbig 
eloxiert

42 28 2053.31 3000 255 917 17,14 QX52

Bodentürpuffer 2053
mit Befestigungsmaterial · 
Ø 42 mm · Höhe 28 mm · mit schwarzem Gummipuffer 
und 2 schwarzen Gummiringen · für Wand- und Bodenmontage 
Verwendung max. Türgewicht ca. 50 kg
Montage: Pufferkappe mit Gummiringe auf den Boden 
oder an die Wand schrauben und Gummipuffer eindrücken

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Leichtmetall silberfarbig lackiert 60 110 3000 215 034 123,78 QU70

Anschlagpuffer
für Wandmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi für 
schwere Türen und Tore · Wandplatte mit 3 verdeckten Schraublöchern für 
Türgewicht bis 200 kg · Ø 60 mm · Länge 110 mm

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 100 3000 259 007 22,01 1) QU74
rot 100 3000 259 008 20,66 1) QU74
schwarz 100 3000 259 009 19,93 1) QU74

1) Preis per 100 St.

Klosettsitzpuffer
aus Gummi · Ø 21 mm · Höhe 10 mm

Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
braun 29 35 3000 259 019 32,25 QE34
grau 29 35 3000 259 026 32,25 QE34
schwarz 29 35 3000 259 027 32,25 QE34

Türpuffer
Kunststoff · mit Adeckkappe und 
Befestigungsschraube 
1 VE = 25 Stück im Karton
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Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium naturfarbig / F1a 45 34 38 3881 3316 002 013 12,66 QC46
Edelstahl matt 45 34 38 3881 3316 002 014 20,16 QC46

Bodentürpuffer 38 3881
Türpuffer aus Gummi · 
inkl. Schraube und Dübel · 
Ø 45 mm · Höhe 34 mm

Türzubehör

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Messing schwarz 38 44 44200 3000 210 920 29,10 QE57

Bodentürpuffer 44200
Ø 28 mm (Ring-Ø 32 mm) · Messing schwarz

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 48 24 38 3878 3316 002 005 20,76 QC46

Bodentürpuffer 38 3878
Türpuffer aus Gummi · inkl. 
Schraube und Dübel · Ø 48 mm

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Leichtmetall glanzverchromt 28 44 3000 210 853 40,80 QE57

Türpuffer
Ø 28 mm · Leichtmetall
Einzelverpackung inkl. Schraube und Dübel

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 60 20 2003.82 3000 258 205 15,80 QC52

Türpuffer 2003
Edelstahl · inkl. Befestigungsmaterial · 
mit schwarzem Gummipuffer · Höhe 20 mm 
Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg
Montage: Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband 
auf den Boden geschraubt. Der einzulassende Zapfen verhindert ein 
Verdrehen des Türpuffers.

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 35 40 3000 259 307 10,30 QE57

Türpuffer
mit schwarzem Anschlagpuffer · Edelstahl matt

Material Ober-
fläche

Ø 
[mm]

Höhe 
hinten 
[mm]

Höhe 
vorne 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium natur-far-
big / F1

60 9 25 38 3816 3316 002 001 16,10 QC46

Edelstahl matt 60 9 25 38 3816 3316 002 002 15,97 QC46

Bodentürpuffer 38 3816
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel

Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
matt 90 43 Puck 3000 210 969 10,70 QE57

Bodentürpuffer Puck
mit Gummiring · Edelstahl matt · kein Verschrauben

6/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türzubehör

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 65 22 3847 3000 259 321 12,56 QK70

Türpuffer 3847
Edelstahl · mit schwarzem Anschlagpuffer · Ø 65 mm · mit 
Sicherungsbolzen gegen Verdrehen · mit Dübel und Schraube

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium naturfarbig / F1 70 20 38 3884 3316 002 015 13,67 QC46
Edelstahl matt 70 20 38 3884 3316 002 016 13,54 QC46

Bodentürpuffer 38 3884
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 70 mm
Lieferung ohne Unterplatte

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium schwarz 75 10 3316 002 017 9,26 QC46

Unterlage
passend für Bodentürpuffer 3884 · Aluminium schwarz

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium naturfarbig / F1 60 20 3846 3000 259 320 19,35 QK70

Türpuffer 3846
Aluminium · mit schwarzem Anschlagpuffer · Ø 60 mm · Sicherungsbolzen 
gegen Verdrehen

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 66 22 3000 259 313 6,90 QE57

Türpuffer
mit schwarzem Anschlagpuffer · 
Ø 66 mm inkl. 10 mm Anschlaggummi · mit 2 Sicherungsbolzen gegen 
Verdrehen · mit Dübel, Schraube und Bohrschablone
- Lieferung ohne Unterplatte -

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Nylon schwarz 60 10 3000 259 317 7,50 QE57

Unterlage
für Türpuffer · 10 mm

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium schwarz 60 15 3000 258 313 8,15 QX52

Unterlage 2559
passend zu Art.-Nr. 3000 258 205 · Aluminium · Höhe 15 mm

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium silberfarbig eloxiert 18 2001.31 3000 258 199 20,19 QC52

Türpuffer 2001
flach · inkl. Befestigungsmaterial · 
mit schwarzem Gummipuffer · Aluminium · Höhe 18 mm 
Verwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm 
unterbaubar
Montage: Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband 
auf den Boden geschraubt. Der einzulassende Zapfen verhindert ein 
Verdrehen des Türpuffers.

6/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türzubehör

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 57 18 2001.82 3000 256 815 23,97 QC52

Bodentürpuffer 2001
flach · inkl. Befestigungsmaterial · 
Höhe 18 mm · Edelstahl · mit schwarzem Gummipuffer · Bodenmontage 
Verwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm 
unterbaubar 

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl XA matt 85 22,5 625 XA 3000 205 715 25,00 QJ48

Bodentürpuffer 625XA / 625XC
mit Verdrehsicherung · mit gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus Edelstahl 
(Werkstoffnummer 1.4301)

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 99 reinweiß 85 22,5 625 99 3000 205 699 26,20 QJ48

Kunststoff 33 rubinrot 85 22,5 625 33 3000 205 688 26,20 D QJ48
Kunststoff 50 stahlblau 85 22,5 625 50 3000 205 689 26,20 D QJ48
Kunststoff 90 tiefschwarz 85 22,5 625 90 3000 205 695 26,20 QJ48

Kunststoff 97 lichtgrau 85 22,5 625 97 3000 205 698 26,20 D QJ48

Bodentürpuffer 625
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · 
mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Mate-
rial

Ober-
fläche

Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Höhe 
vorne 
[mm]

Mo-
dell

Art.-Nr. EUR KS

Kunst-
stoff

90 
tiefschwarz 
matt

85 22,5 - 625B 
90

3000 207 685 29,00 QJ48

Kunst-
stoff

92 
anthrazitgrau 
matt

85 22,5 - 625B 
92

3000 207 686 29,00 QJ48

Kunst-
stoff

99 reinweiß 
matt

85 22,5 - 625B 
99

3000 207 687 29,00 QJ48

mattes 
Polyamid

98 
signalweiß

85 23 23 625 8000 591 962 29,00 QJ48

Bodentürpuffer 625B
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · 
mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition matt

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 33 rubinrot 52 42,5 615 33 3000 205 703 21,40 D QJ48
Kunststoff 50 stahlblau 52 42,5 615 50 3000 205 704 21,40 D QJ48
- 90 tiefschwarz 52 42,5 615 90 3000 205 710 21,40 QJ48

Kunststoff 97 lichtgrau 52 42,5 615 97 3000 205 713 21,40 D QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 52 42,5 615 99 3000 205 714 21,40 QJ48

Bodentürpuffer 615
aus Polyamid · Durchmesser 52 mm · 42,5 mm hoch · 
mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

Material Oberfläche Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tief-
schwarz matt

52 42,5 615B 90 3000 207 682 23,50 QJ48

Kunststoff 92 anthrazit-
grau matt

52 42,5 615B 92 3000 207 683 23,50 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 
matt

52 42,5 615B 99 3000 207 684 23,50 QJ48

Bodentürpuffer 615B
aus Polyamid · Durchmesser 52 mm · 42,5 mm hoch · 
mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer · 
diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition matt
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Türzubehör

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig 
lackiert

70 2024.02 3000 258 206 52,56 QC52

Türpuffer 2024
zum Aufschrauben · aus Aluminium mit gefedertem Puffer aus Gummi, 
schwarz · Höhe 70 mm 
Verwendung max. Türgewicht 100 kg
Montage: Am gewünschten Anschlagpunkt, der größtmöglichen Abstand 
zum Türband haben soll, Türpuffer mit vier Schrauben und einzulassenden 
Dübeln (Schrauben und Dübel bauseits) auf den Boden schrauben. 
Steindolle nicht im Lieferumfang enthalten

Material Oberfläche Höhe [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Leichtmetall silber 

lackiert
72 90 3000 251 209 61,86 QK70

Edelstahl matt 72 90 3000 251 210 168,73 QK70

Anschlagpuffer DENI ROBUSTO
für Bodenmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi · 
Türgewicht bis 120 kg

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Modell Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 75 005/589/5 3000 259 589 171,25 QU37
Aluminium silberfarbig 

einbrennlackiert
75 001/589/1 3000 259 598 41,35 QU37

Türstopper 005/589/5
Edelstahl matt · für mittelschwere bis schwere Türen · mit vier 
Anschraublöchern M8 · für Türbreite 1000 mm und Türhöhe 2200 mm · 
maximales Türgewicht 100 kg · Puffer aus Gummi, gefedert · Höhe 75 mm

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
Leichtmetall Edelstahl-

Optik
30 TBM 2430 3000 253 267 7,98 QK24

Magnet-Türpuffer TBM 2430 / 2440
zur Bodenmontage · Haltekraft ca. 6-7 kg · inklusive Befestigungsmaterial · 
SB verpackt · Leichtmetall Edelstahl-Optik

Material Oberfläche Ø [mm] Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl-
Optik

33/45 95 3000 253 308 11,55 QK24

Magnet-Türstopper TWM 2495
zur Wandmontage · Haltekraft ca. 6-7 kg · inklusive Befestigungsmaterial · 
SB verpackt · Leichtmetall Edelstahl-Optik
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Türzubehör

Modell Material Hubhöhe 
[mm]

Ober-
fläche

VE Art.-Nr. EUR KS

TF 125 Ni Leicht-
metall

28 Edelstahl-
Optik

5 3000 253 269 10,71 D QC24

TF 165 Ni Leicht-
metall

36 Edelstahl-
Optik

5 3000 253 270 12,56 D QK24

Türfeststeller TF 125 / 165
Hub  /  · Edelstahl-Optik · inklusive Schrauben · SB 
verpackt

Modell Material Hubhöhe 
[mm]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

TF 2 SB Leichtmetall 30 silberfarbig 
eloxiert

3000 253 271 26,85 QC24

Türfeststeller TF 2
silberfarbig eloxiert · inklusive Schrauben · SB 
verpackt

Modell Material Hubhöhe 
[mm]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

3837 0060 22 Zink-
druckguss

60 silber lackiert 3000 251 205 50,65 QK73

3837 0060 22 Zink-
druckguss

90 silber lackiert 3000 251 206 89,25 QK73

Türfeststeller 3837
Hub bis 90 mm · Zinkdruckguss silber lackiert  · Tretstange und 
Tretplatte verdrehsicher · Gummipuffer aus Spezialgummi und federnd · 
Tretstange Stahl galvanisch verzinkt · Tretknopf Kunststoff schwarz

Modell Material Hubhöhe [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
90/2 Leichtmetall 30 silber 3000 259 281 19,55 QK59
90/1 Leichtmetall 30 weiß 3000 259 280 19,55 QK59
90/3 Leichtmetall 30 braun 3000 259 282 19,55 QK59

Türfeststeller 90
Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · 
Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm

Modell Material Hubhöhe [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
0035.4440 Edelstahl 48 matt 3000 210 970 56,20 QE57
0035.4440 Edelstahl 28 matt 3000 210 971 45,20 QE57

Türfeststeller 0035.4440
Stopper aus Gummi

Modell Mate-
rial

Hubhöhe 
[mm]

Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

102602 Stahl 30 silberfarbig 
lackiert

40 3000 256 785 19,56 QC52

102802 Stahl 50 silberfarbig 
lackiert

40 3000 256 786 26,59 QC52

Türfeststeller
aus Stahl · silberfarbig lackiert · Türmontage · 
Abstand Unterkante Tür bis Stopfen: 5-10 mm · Türgewicht ca. 40 kg · 
30x210 mm · 33 mm Tiefe · Stopfen aus Gummi schwarz · die serienmäßig 
montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden
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Türzubehör

Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

106002 Aluminium silberfarbig 
lackiert

50 3000 256 787 32,62 QC52

Türfeststeller
aus Aluminium · silberfarbig lackiert · für Türen mit Türschließer · 
Türgewicht ca. 50 kg · Abstand zwischen Boden und Mitte des unteren 
Schraublochs 80 mm · Stopfen aus Gummi schwarz

Modell Material Hub-
höhe 
[mm]

Oberfläche Tür-
gewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1222.02 Alu-
minium

 60 silberfarbig 
lackiert

40 3000 258 166 40,26 QC52

1222.71 Alu-
minium

 60 reinweiß 
(RAL 9010)

40 3000 258 167 48,30 QC52

1224.02 Alu-
minium

 90 silberfarbig 
lackiert

40 3000 258 168 57,19 QC52

1226.02 Alu-
minium

120 silberfarbig 
lackiert

40 3000 258 169 74,14 QC52

Türfeststeller 1222/1224/1226
Gehäuse aus Aluminium · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, 
verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel 
festgestellt werden · die 
serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden. 
Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg
Montage: Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum 
Türband an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis 
Stopfen soll 5-10 mm betragen. Anschraubanleitung, Bohrschablone sowie 
Befstigungsmaterial inkl.

Modell Material Hubhöhe 
[mm]

Oberfläche Tür-
gewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1044.02 Aluminium  60 silberfarbig 
lackiert

80 3000 255 909 72,11 QX52

1045.02 Aluminium  90 silberfarbig l
ackiert

80 3000 255 910 80,29 QX52

1046.02 Aluminium 120 silberfarbig 
lackiert

80 3000 255 911 88,31 QX52

Türfeststeller 
1044/1045/1046
Aluminium silberfarbig 
einbrennlackiert ·Tretbolzen 
Edelstahl-Rostfrei · 
Gummistopfen schwarz 
Verwendung max. 
Türgewicht ca. 80 kg 
 
Funktion: Die Tür kann in jedem 
Öffnungswinkel festgestellt werden. 
Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt 
bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. 
Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter 
Druck auf die Sperrplatte.
Montage: Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum 
Türband mit vier Schrauben in Verbindung mit einer Befestigungslasche 
an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 
5 - 10 mm betragen. Jede Einzelverpackung enthält Anschraubanleitung 
und Bohrschablone. Die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den 
Anpressdruck auf dem Boden.

Modell Material Hub-
höhe 
[mm]

Oberfläche Tür-
gewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1081.02 Aluminium 30 silberfarbig 
lackiert

40 3000 255 913 34,00 QX52

1081.31 Aluminium 30 silberfarbig 
eloxiert

40 3000 255 914 55,71 QX52

1082.02 Aluiminium 50 silberfarbig 
lackiert

40 3000 255 915 40,26 QX52

Türfeststeller 
1081/1082
Aluminium silberfarbig 
einbrennlackiert · Tretbolzen 
Stahl verzinkt · Gummistopfen 
schwarz · Gehäuse aus Aluminium 
Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg 
 
Funktion: Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. 
Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt bis der Stopfen 
sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt 
ein leichter Druck auf die Sperrplatte.
Montage: Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum 
Türband mit drei Schrauben in Verbindung mit einer Befestigungslasche 
an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen 
soll 5 - 10 mm betragen. Jede Einzelverpackung enthält eine 
Anschraubanleitung und Bohrschablone. Die serienmäßig montierte 
Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden.
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Türzubehör

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff braun 38 011/572/1 3000 259 590 21,55 QU37
Kunststoff grau 38 011/572/2 3000 259 591 21,55 QU37

Magnettürfeststeller 011/572
für die Bodenmontage mit integrierter Türstoppfunktion · geeignet für 
Zimmertüren und Haustüren · nicht geeignet für den Außenbereich · 
Haftkraft ca. 20kg · Kunststoffgehäuse mit Stahlkern · Höhe 75 mm

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff braun 40 012/572/5 3000 250 314 4,05 QU37
Kunststoff grau 40 012/572/6 3000 250 315 4,05 QU37

Verlängerung 012/572
passend für Magnettürfeststeller 011/572

Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1055.02 Aluminium/
Stahl

silberfarbig 
lackiert

80 3000 255 912 26,46 QX52

Türfeststeller 1055
Aluminium · Feststeller aus Stahl · für 55 mm Abstand zum Anschrauben 
Verwendung max. Türgewicht ca. 80 kg, Abzugskraft 80-220 N 
 
Funktion: Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum schnellen 
und sicheren Feststellen oder Lösen.
Montage: Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband 
auf der Tür befestigt und an entsprechender Stelle der Kloben an die 
Wand geschraubt. Ein waagerechtes Befestigen des Feststellers an der 
Tür behält auch bei sich nachträglich leicht hebender oder senkender Tür 
die volle Funktionsfähigkeit. Durch Stellschrauben kann der Kugeldruck 
reguliert werden.

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff braun 54 011/573/1 3000 259 592 21,55 QU37
Kunststoff grau 54 011/573/2 3000 259 593 21,55 QU37

Magnettürfeststeller 011/573
für die Wandmontage mit integrierter Türstoppfunktion · geeignet für 
Zimmertüren und Haustüren · nicht geeignet für den Außenbereich · 
Haftkraft ca. 20 kg · Kunststoffgehäuse mit Stahlkern · Höhe 54 mm

Material Oberfläche Höhe [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff braun 40 012/573/5 3000 250 316 4,05 QU37
Kunststoff grau 40 012/573/6 3000 250 317 4,05 QU37

Verlängerung 012/573
Magnettürfeststeller 011/573

Modell Material Oberfläche Türgewicht [kg] Art.-Nr. EUR KS
1015.02 Aluminium silberfarbig 

lackiert
60 3000 255 907 91,38 QC52

1015.31 Aluminium silberfarbig 
eloxiert

60 3000 255 908 107,52 QC52

Türfeststeller 1015
Aluminium · Gegenplatte aus Stahl zum Anschrauben oder Aufkleben · 
mit Dauermagnet · mit Befestigungsmaterial · Gewindestifte M8x90 
aus Edelstahl Rostfrei · Unterlage (10 mm hoch) Aluminium · schwarz 
pulverbeschichtet 
Verwendung max. Türgewicht ca. 60 kg, Abzugskraft 70 N 
 
Funktion: Die Tür wird durch Andrücken an den Magnet arretiert. Der 
Magnet ist gefedert, so dass die Tür abgebremst wird.
Montage: Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand 
zum Türband haben soll, werden 2 Dübel in den Boden eingelassen, 
die Gewindestifte eingedreht, der Feststeller aufgesetzt und mit zwei 
seitlichen Gewindestiften befestigt.
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Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1011.02 Aluminium silberfarbig 
lackiert

60 3000 255 906 81,76 QX52

Türfeststeller 1011
Aluminium · Rollenkloben aus Stahl · 
mit Befestigungsmaterial · Gummipuffer in schwarz · gefedert 
Verwendung max. Türgewicht ca. 60 kg 
 
Funktion: Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens 
gegen den Feststeller geführt · Lösen erfolgt durch Betätigen des 
Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. 
Der Ausschalthebel, von Stellung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht, 
bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch die 
Funktion eines gefederten Puffers.
Montage: Die Befestigungslasche wird bei größtmöglichstem Abstand 
zum Türband mit zwei Schrauben in Verbindung mit Dübeln an die Wand 
geschraubt, der Türfeststeller aufgesteckt und mit zwei Schrauben 
befestigt. An entsprechender Stelle der Tür den Rollenkloben anschrauben. 

Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
3860 1000 83 Edelstahl matt 3000 215 033 204,62 QU73

Türfeststeller Comfort
mit Öffnungsautomatik · Bodenmontage durch verdeckte Verschraubung · 
durch einfache und bequeme Druckbetätigung über die Tür wird der Haken 
vom Feststeller gelöst

Türzubehör

Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

3871 0000 
22

silber 
lackiert

120 3000 251 207 65,58 QK73

3871 0000 
83

Edelstahl matt 120 3000 251 208 243,76 QK73

Türfeststeller ROBUSTO DUO+
Ausstellen der Feststellfunktion mittels bedienerfreundlichem Edelstahl-
Schieber möglich · für Bodenmontage · für schwere Türen und Tore mit 
Türgewicht bis 120 kg · für Türbreite bis 1.000 mm · für Türhöhe bis 
2.200 mm · Gummipuffer federnd · mit Edelstahl-Schließwinkel

Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

1010.02 Aluminium silberfarbig 
lackiert

100 3000 255 904 69,64 QC52

1010.31 Aluminium silberfarbig 
eloxiert

100 3000 255 905 141,99 QC52

Türfeststeller 1010
Aluminium, Rollenkloben bei lackierter Oberfläche aus Stahl bzw. bei 
eloxierter Oberfläche aus Edelstahl · Ausschalthebel zur Aufhebung der 
Feststellfunktion · zum Aufschrauben · Gummipuffer in schwarz · gefedert 
Verwendung max. Türgewicht ca. 100 kg 
 
Funktion: Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens 
gegen den Feststeller geführt, Lösen erfolgt durch Betätigen des 
Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. 
Der Ausschalthebel, von Stellung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht, 
bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch die 
Funktion eines gefederten Puffers.
Montage: Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand 
zum Türband haben soll, Feststeller mit vier Schrauben und einzulassenden 
Dübeln auf den Boden schrauben und an entsprechender Stelle den 
Rollenkloben an der Tür befestigen. 

Modell Material Oberfläche Türgewicht 
[kg]

Art.-Nr. EUR KS

005/588/5 Edelstahl matt 100 3000 259 588 194,65 QU37
001/588/1 Aluminium silberfarbig 

einbrennlackiert
100 3000 259 599 48,75 QU37

Türfeststeller 005/588/5
Material Edelstahl · für mittelschwere 
bis schwere Türen · mit Feststellgehäuse und Fanghanken · 
mit vier Anschraublöchern M8 · für Türbreite 1000 mm und Türhöhe 
2200 mm · maximales Türgewicht 100 kg · Puffer aus Gummi, gefedert

6/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türzubehör

Farbe Ecken Material Türstärke min. 
[mm]

Türstärke max. 
[mm]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

ähnl. reinweiß gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 524 460,90 1) QU64
cremeweiß gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 525 441,10 1) QU64
braun gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 527 460,90 1) QU64
grau gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 530 460,90 1) QU64
buche gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 531 460,90 1) QU64
silberfarbig gerade Kunststoff 34 40 452 92 3000 281 535 1525,30 1) QU64

1) Preis per 100 St.

Badezimmerlüftung
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · 
Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm

gerade

Material Türstärke min. [mm] Türstärke max. [mm] Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium 34 60 465 105 3000 281 642 128,30 QU69
Edelstahl 34 60 465 105 3000 281 644 155,75 QU69

Badezimmerlüftung 9020 L / 9020 ER
mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · 
Türausschnitt: 433 x 80 mm · Länge 465 mm · Breite 105 mm
 

Material Türstärke min. [mm] Türstärke max. [mm] Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium 30 60 500 100 3000 281 671 122,30 QU69
Edelstahl 30 60 500 100 3000 281 672 133,50 QU69

Badezimmerlüftung 9083 L
Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 
71 mm · Außenmaß  500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
 400 80 3000 281 652 11,55 QU69
 500 80 3000 281 600 13,40 QU69
 600 80 3000 281 653 15,55 QU69
 800 80 3000 281 654 20,30 QU69
1000 80 3000 281 604 25,20 QU69

LM-Stegblech 3060
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · 
Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
 500 100 3000 281 602 16,65 QU69
 600 100 3000 281 657 18,95 QU69
 800 100 3000 281 658 24,25 QU69
1000 100 3000 281 606 29,95 QU69

LM-Stegblech 3070
Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · 
Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm
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Türzubehör

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 99 reinweiß 3000 206 418 15,10 QJ48

Polyamid 33 rubinrot 3000 206 407 15,10 D QJ48
Polyamid 50 stahlblau 3000 206 408 15,10 D QJ48
Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 414 15,10 QJ48

Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 417 15,10 QJ48

Symbol Frau 801.91.020
selbstklebend · 150 mm hoch, 87 mm breit, 3 mm dick · aus Polyamid

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 8000 645 320 16,70 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 8000 645 321 16,70 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 8000 645 324 16,70 QJ48

Symbol Frau 801.91B020
selbstklebend · 150 mm hoch, 87 mm breit und 3 mm dick · aus 
hochwertigem, mattem Polyamid

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl XA matt 3000 206 436 43,90 QJ48

Symbol Frau 710XA.150.2/710XC.150.2
selbstklebend · 150 mm hoch, 87 mm breit, 1,5 mm dick · aus Edelstahl 
(Werkstoffnummer 1.4301)

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 99 reinweiß 3000 206 433 15,10 QJ48

Polyamid 33 rubinrot 3000 206 422 15,10 D QJ48
Polyamid 50 stahlblau 3000 206 423 15,10 D QJ48
Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 429 15,10 QJ48

Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 432 15,10 QJ48

Symbol Mann 801.91.010
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus 
hochwertigem Polyamid

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 8000 645 314 16,70 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 8000 645 315 16,70 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 8000 645 318 16,70 QJ48

Symbol Mann 801.91B010
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus 
hochwertigem, mattem Polyamid

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl XA matt 3000 206 438 43,90 QJ48

Symbol Mann 710XA.150.1/710XC.150.1
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 1,5 mm dick · aus Edelstahl 
(Werkstoffnummer 1.4301)
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Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 99 reinweiß 3000 206 403 15,10 D QJ48
Polyamid 33 rubinrot 3000 206 392 15,10 D QJ48
Polyamid 50 stahlblau 3000 206 393 15,10 D QJ48

Symbol Barrierefrei 801.91.030
selbstklebend · leicht zu reinigen · 150 mm hoch, 135 mm breit, 3 mm 
dick · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 
Artikel: HEWI 801.91.030

Türzubehör

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 8000 645 326 16,70 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 8000 645 327 16,70 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 8000 645 330 16,70 QJ48

Symbol Barrierefrei 801.91B030
selbstklebend · 150 mm hoch, 135 mm breit und 3 mm dick · 
aus hochwertigem, mattem Polyamid

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl XA matt 3000 206 434 43,90 D QJ48

Symbol Barrierefrei 710XA.150.3/710XC.150.3
selbstklebend ·150 mm hoch, 135 mm breit, 1,5 mm dick · aus Edelstahl 
(Werkstoffnummer 1.4301)
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Türzubehör

Materialvielfalt

Funktionales Türzubehör, wie Türpuffer,

Beschilderungen und Hausnummern, ergänzt 

die HEWI Beschlagsysteme und -serien aus 

Polyamid. Passend zu den Beschlägen aus 

Edelstahl sind Türpuffer und Beschilderungen 

für den Innenbereich erhältlich.

www.hewi.com
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Türbänder

Ausführung Loch-Ø [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] Art.-Nr. EUR KS
tiefschwarz, matt

DIN links 5 52 47 8000 592 012 15,30 QJ48
DIN rechts 5 52 47 8000 592 018 15,30 QJ48
anthrazitgrau, matt

DIN links 5 52 47 8000 592 013 15,30 QJ48
DIN rechts 5 52 47 8000 592 019 15,30 QJ48
signalweiß, matt

DIN links 5 52 47 8000 592 016 15,30 QJ48
DIN rechts 5 52 47 8000 592 022 15,30 QJ48

Scharnier
Aufschraubband · aus Polyamid mit Metalleinleger · Edition matt

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 105 8000 591 976 46,00 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 105 8000 591 977 46,00 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 105 8000 591 980 46,00 QJ48
Polyamid 90 tiefschwarz matt 165 8000 591 982 60,70 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 165 8000 591 983 60,70 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 165 8000 591 986 60,70 QJ48

Türband B8107B
Dreirollenband aus mattem Polyamid · Rollenlänge 105 mm: für gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 100 kg, 
Bauhöhe 100 mm · Rollenlänge 165 mm: für gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg, Bauhöhe 160 mm · 
mit tragenden Stahlgerüst, geschlossene Bandrolle, Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse · 
DIN rechts und DIN links verwendbar · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 8000 591 988 75,50 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 8000 591 989 75,50 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 8000 591 992 75,50 QJ48

Türband B8107B.160FS
Dreirollenband für gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg · aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst · 
geschlossene Bandrolle · Bauhöhe 160 mm · Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse · DIN rechts und DIN links 
verwendbar · mit vier integrierten Stahlbuchsen · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 105 8000 591 994 46,00 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 105 8000 591 995 46,00 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 105 8000 591 998 46,00 QJ48
Polyamid 90 tiefschwarz matt 165 8000 592 000 60,70 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 165 8000 592 001 60,70 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 165 8000 592 004 60,70 QJ48

Türband B9107B
Dreirollenband aus mattem Polyamid · Rollenlänge 105 mm: für gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 100 kg, 
Bauhöhe 100 mm · Rollenlänge 165 mm: für gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg, Bauhöhe 160 mm · 
mit tragenden Stahlgerüst, geschlossene Bandrolle, Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse · 
DIN rechts und DIN links verwendbar · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!
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Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Polyamid 90 tiefschwarz matt 8000 592 006 75,50 QJ48
Polyamid 92 anthrazitgrau matt 8000 592 007 75,50 QJ48
Polyamid 98 signalweiß matt 8000 592 010 75,50 QJ48

Türband B9107B.160FS
Dreirollenband für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg · aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst · 
geschlossene Bandrolle · Bauhöhe 160 mm · Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse, DIN rechts und DIN links 
verwendbar · mit vier integrierten Stahlbuchsen · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl F1-farbig 80 160 3000 255 207 85,00 QH78

Objektband Tectus® TE 340 3D
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · Belastungswert bis 80 kg · Rollenlänge 160 mm · 
komplett verdeckt liegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · dreidimensional verstellbar · 
Seite verstellbar +/- 3 mm · Höhe verstellbar +/- 3 mm · Andruck verstellbar +/- 1,5 mm · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt verchromt 160 160 2 3321 055 011 39,43 D QQ78
Edelstahl matt gebürstet 160 160 2 3321 055 012 40,64 D QQ78

Objektband VARIANT VX 7939/160 Planum
mit filigraner Bandrolle für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren 
SIMONSWERK Aufnahmeelementen VARIANT VX · CE-zertifiziert · Belastungswert 160 kg · Rollenlänge 160 mm · 
Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · innenliegender Bandstift · verdeckt liegende, wartungsfreie 
Axial-Radial-Gleitlager

Türbänder
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Türbänder

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl matt verchromt 160 160 2 3321 055 003 39,43 1)
D QQ78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VX 7729/160 Planum
mit filigraner Bandrolle für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren 
SIMONSWERK Aufnahmeelementen VARIANT VX · CE-zertifiziert · Belastungswert 160 kg · Rollenlänge 160 mm · 
Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · innenliegender Bandstift · verdeckt liegende,wartungsfreie 
Axial-Radial-Gleitlager

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 200 160 3000 255 460 35,40 QU78

Objektband VARIANT VX 7939/160
für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen · 
Belastungswert 200 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie 
Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN rechts und links verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 200 160 3000 255 461 47,51 QJ78

Objektband VARIANT VX 7939/160 FD
für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen · Belastungswert 200 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · 
verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · 
DIN links / rechts verwendbar
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Türbänder

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 100 95  2 3000 255 463 34,37 1)

D QJ78
Stahl verzinkt 100 95 10 3000 255 126 31,95 D QQ78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VX 7729/100
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen · 
Belastungswert 100 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie 
Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 200 160 2 3000 255 464 36,78 1)

D QQ78
Edelstahl matt gebürstet 200 160 2 3000 255 466 37,98 1) QH78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VX 7729/160
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen · 
Belastungswert 200 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie 
Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 160 160 2 3000 255 480 45,45 1)

D QQ78
1) Preis per St.

Objektband VARIANT VN 8938/160
für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelement V 8600 / V 8610 · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · 
verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · 
Belastungswert 160 kg · DIN links / rechts verwendbar
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Türbänder

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl matt vernickelt / F2 160 160 2 3000 255 489 37,62 1)
D QQ78

Edelstahl matt gebürstet 160 160 1 3000 255 492 40,04 QR78
1) Preis per St.

Objektband VARIANT VN 1939/160
für gefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt 
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 160 160 3000 255 493 49,57 QQ78

Objektband VARIANT VN 1939/160 FD
für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Blockzargen · Belastungswert 160 mm · innenliegender, 
verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 
22,5 mm · DIN links / rechts verwendbar

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 100 95 2 3000 255 494 35,22 1) QQ78
Edelstahl matt gebürstet 100 95 1 3000 255 496 37,62 1) QR78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VN 2929/100
für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 100 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt 
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar
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Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 160 160 3000 255 495 37,62 QR78
Edelstahl matt gebürstet 160 160 3000 255 497 40,04 QB78

Objektband VARIANT VN 2929/160
für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt 
liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbar

Türbänder

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
DIN links

Edelstahl matt gebürstet 160 160 2 3321 055 030 66,32 1)
D QJ78

DIN rechts

Edelstahl matt gebürstet 160 160 2 3321 055 031 66,32 1)
D QJ78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VN 8938/160 U
Umrüstband · für gefälzte Türen an Stahlzargen · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, 
wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · Belastungswert 160 kg

obere Befestigunguntere Befestigung

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

DIN links

Edelstahl matt gebürstet 160 160 2 3321 055 032 75,84 1)
D QQ78

DIN rechts

Edelstahl matt gebürstet 160 160 2 3321 055 033 75,84 1)
D QQ78

1) Preis per St.

Objektband VARIANT VN 8938/160 U FD
als Umrüstband für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Stahlzargen · innenliegender, verdrehsicherer 
Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · 
Belastungswert 160 kg

obere Befestigunguntere Befestigung
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Türbänder

Material Oberfläche Belastungswert [kg] Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl matt vernickelt / F2 100 95 3000 255 582 36,41 QQ78
Edelstahl matt gebürstet 100 95 3000 255 583 35,83 QU78

Objektband VARIANT VN 8939/100 M
für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelement V 8600 / V 8610 · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift  
· verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · 
Belastungswert 100 kg · DIN links oder rechts verwendbar

Typ Ausführung Oberfläche Anwendung Art.-Nr. EUR KS
VX 7502 abgerundet verzinkt an Futterzargen 3000 255 194 21,70 QQ78

Aufnahmeelement VX Serie 75..3D
für gefälzten und ungefälzten Türen · dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit · Seite verstellbar +/- 3 mm · 
Höhe verstellbar +/- 3 mm · Andruck verstellbar +/- 3 mm

Oberfläche Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl

matt vernickelt KK 10 3000 255 195 6,87 D QQ78
matt verchromt KK 10 3000 255 197 6,87 D QQ78
Edelstahl

matt gebürstet KK 10 3000 255 196 12,90 D QQ78

Abdeckwinkel VX 7560
für Aufnahmeelemente der Serie VX 75..3D
für Blockzargen (VX7501 3D)/Futterzargen (VX7502 3D)/Blendrahmen (VX7505 3D)
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Material Oberfläche Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 101  20 3000 255 755 633,05 1) QK78
Stahl vernickelt 101 100 3000 255 756 591,60 1) QA78
Edelstahl matt gebürstet 101   1 3000 255 499 2170,48 1) QJ78

1) Preis per 100 St.

Flügelteil V 0026 WF
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm
wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 103 3000 255 760 807,90 1) QX78

1) Preis per 100 St.

Flügelteil V 0037 WF
für mittlelschwere, gefälzte Türen bis 80 kg · Rollenlänge 103 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · 
wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 48,5 3000 255 769 313,52 1) QE78
Edelstahl matt gebürstet 48,5 3000 255 770 1405,00 1) QR78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 4400 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen · mit Aufnahmeelement einzusetzen  · 
Rollenlänge 48,5 mm · Rollen-Ø 15 mm
wartungsfreie Gleitlagertechnik

Türbänder
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Türbänder

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Modell Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 48,5 V 8000 WF Standard 3000 255 775 319,54 1) QE78
Edelstahl matt gebürstet 48,5 V 8000 WF Standard 3000 255 779 1416,00 1) QR78
Lappen verlängert

Stahl vernickelt 48,5 V 8000/30 WF verlängerter Lappen 3325 055 011 530,57 1) QQ78
1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8000 WF/V 8000 30 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Variant-Hinterschweißtasche V 8600 / V 8610 · 
Rollenlänge 48,5 mm · Rollen-Ø 15 mm
wartungsfreie Gleitlagertechnik

3325 055 011 und 3325 055 012,  
verlängerter Lappen 

3000 255 775 und 3000 255 779

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl vernickelt 1 3325 055 025 1248,03 1) QQ78
Edelstahl matt gebürstet 2 3325 055 026 2194,61 1)

D QQ78
1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8000 WF ASR
für gefälzte und ungefälzte Türen zum Nachrüsten · Rollen-Ø 15 mm · zum Anschrauben

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 39,5 20 3000 255 750 82,00 1) QE78
Stahl vernickelt 39,5 20 3000 255 751 88,02 1) QU78

1) Preis per 100 St.

Flügelteil V 0020
für gefälzte Türen bis 40 kg · Rollenlänge 39,5 mm · Rollen-Ø 15 mm
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Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 38 V 8100   1 3000 255 758 107,31 1) QE78
Stahl vernickelt 38 V 8100   1 3000 255 773 132,64 1) QE78
Stahl vernickelt 38 V 8100 200 3000 255 759 125,41 1) QH78
Stahl vernickelt 38 V 8100 WF   1 3000 255 776 197,76 1) QK78
Stahl vernickelt 38 V 8100 WF 200 3000 255 754 181,60 1) QU78
Edelstahl matt gebürstet 38 V 8100 WF   1 3000 255 780 1278,18 1) QR78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8100 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Variant-Hinterschweißtasche V 8600 / V 8610 · Rollenlänge 38 mm · 
Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 10 mm

Türbänder

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 40 3000 255 766 185,70 1) QK78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 3400 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen · mit Aufnahmeelement einzusetzen · Rollenlänge 40 mm · Rollen-Ø 
15 mm · Stift-Ø 10 mm · wartungsfreie Gleitlagertechnik · kombinierbar mit den Aufnahmeelementen Futterzarge: 
V3610 / V3630 / V3690 · Blockzarge: V3604 / V3605 / V3607 / V3608

Material Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt Bremsfunktion 3000 255 799 1246,82 1) QB78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 3400 WF HV Stop
für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen · Rollen-Ø 15 mm · mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion 
gegen Zu- bzw. Auflaufen der Tür
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Türbänder

Material Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt Bremsfunktion 3000 255 800 1258,88 1) QJ78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8100 WF HV Stop
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion 
gegen Zu- bzw. Auflaufen der Tür

Material Oberfläche Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt Nachrüstband 20 3325 055 021 271,31 1) QJ78
Stahl vernickelt Nachrüstband 20 3325 055 022 283,37 1) QQ78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8100 WF U
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · Einsatz mit Blindnietmutter M10

Material Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt Nachrüstband 3325 055 024 434,09 1) QQ78

1) Preis per 100 St.

Rahmenteil V 8000 WF U
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · Einsatz mit Blindnietmutter M10
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Türbänder

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl topzink 57 20 3000 255 694 289,40 1) QX78
Stahl vernickelt 57  1 3121 055 083 391,89 1) QQ78
Stahl weiß kunststoffbeschichtet 57 20 3000 255 695 675,27 1) QD78
Edelstahl matt gebürstet 57  1 3121 055 085 1869,03 1) QQ78

1) Preis per 100 St.

Renovierband K 3172 WF
für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben
WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche Rollenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl topzink 57 20 3000 255 697 373,81 1) QB78
Stahl vernickelt 57  1 3121 055 081 470,27 1) QQ78
Stahl weiß kunststoffbeschichtet 57 20 3000 255 698 759,66 1) QA78
Edelstahl matt gebürstet 57  1 3121 055 082 2399,60 1) QQ78

1) Preis per 100 St.

Renovierband K 3174 WF
für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm ·  Flügel- und Rahmenteil zum Aufschrauben
WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
DIN links

Stahl vernickelt 3000 255 740 2387,52 1) QX78
DIN rechts

Stahl vernickelt 3000 255 741 2387,52 1) QX78
1) Preis per 100 St.

Einbohrband steigend V 5450
für gefälzte Türen an Holzzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · 
Rollen-Ø 15 mm
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Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt gebürstet 3321 055 038 159,17 QJ78
Stahl weiß 3321 055 039 108,15 QQ78
Stahl verzinkt 3321 055 040 114,58 QX78

Haustürband Baka Protect 4010 3D 
für Holzhaustüren mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen · Komfort-Exzenter-Verstellung 
CE-zertifiziert · Belastungswert bis 160 kg · Rollenlänge 140 mm · Rollendurchmesser 20 mm · DIN rechts/ links 
verwendbar · Dreidimensional verstellbar: Höhe +/-3,0 mm, Seite +/-3,0 mm, Andruck +/-3,0 mm 
 
1 Satz = 3 Stück verpackt

Türbänder

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
DIN links

Stahl vernickelt 3000 255 744 2387,52 1) QK78
DIN rechts

Stahl vernickelt 3000 255 745 2387,52 1) QK78
1) Preis per 100 St.

Einbohrband steigend V 8550
für gefälzte Türen an Stahlzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · 
Rollen-Ø 15 mm

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Stahl topzink 3000 255 700 331,60 1) QX78
Stahl vernickelt 3000 255 701 391,90 1) QB78

1) Preis per 100 St.

Einbohrband BAKA B 1-15
für Holztüren · 2-teilig · mit verdrehsicherem Rahmenteil · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts 
verwendbar
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Türbänder

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl topzink  1 3000 255 705 454,59 1) QK78

Stahl vernickelt  1 3000 255 706 518,51 1) QX78
Stahl weiß kunststoffbeschichtet 10 3121 055 098 985,15 1)

D QQ78
Edelstahl matt gebürstet 20 3121 055 170 2592,52 1)

D QQ78
1) Preis per 100 St.

Einbohrband BAKA C 1-15 WF
für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar
wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
ohne Stiftsicherung

Stahl topzink  1 3000 255 709 675,27 1) QK78
Stahl vernickelt  1 3000 255 711 838,04 1) QK78

Stahl weiß kunststoffbeschichtet 10 3121 055 116 1205,82 1)
D QQ78

Edelstahl matt gebürstet 10 3121 055 118 2990,43 1) QQ78

mit Stiftsicherung

Stahl topzink  1 3000 255 714 1133,48 1) QE78

Stahl vernickelt  1 3000 255 716 1177,00 1) QE78
1) Preis per 100 St.

Einbohrband BAKA C 1-20 WF
für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar
wartungsfreie Gleitlagertechnik

Material Oberfläche Stiftsicherung VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl weiß ja 3 3000 255 056 2707,07 1) QQ78

1) Preis per 100 St.

Haustürband Siku 3D K 3030
für Kunststoffhaustüren · mit Winkelnockenbefestigung · für Überschlagstärken 15-19 mm · DIN links / rechts 
verwendbar · Rollenlänge 105 mm · Rollen-D. 24 mm · dreidimensional verstellbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik · 
mit integrierter Stiftsicherung

6/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türbänder

Größe Länge [mm] Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

29  75 Edelstahl - 3000 255 416 143,62 1) QK61

30 100 Edelstahl - 3000 255 417 155,81 1) QK61

33 125 Edelstahl - 3000 255 418 181,52 1) QK61

36 150 Edelstahl - 3000 255 419 227,67 1) QK61

29  75 Stahl blank 3000 255 400 45,75 1) QK61

30 100 Stahl blank 3000 255 401 48,40 1) QK61

33 125 Stahl blank 3000 255 402 53,56 1) QK61

36 150 Stahl blank 3000 255 403 66,72 1) QK61

29  75 Stahl verzinkt 3000 255 410 64,22 1) QK61

30 100 Stahl verzinkt 3000 255 411 66,72 1) QK61

33 125 Stahl verzinkt 3000 255 412 81,52 1) QK61

36 150 Stahl verzinkt 3000 255 413 95,10 1) QK61

39 175 Stahl verzinkt 3000 255 414 119,14 1) QK61

42 200 Stahl verzinkt 3000 255 415 188,51 1) QK61

29  75 Stahl vernickelt 3000 255 420 78,60 1) QK61

30 100 Stahl vernickelt 3000 255 421 83,36 1) QK61

33 125 Stahl vernickelt 3000 255 422 102,90 1) QK61

36 150 Stahl vernickelt 3000 255 423 120,56 1) QK61

28  50 Stahl gelb chromatisiert 3000 255 425 30,88 1) QK61
1) Preis per Paar

Spiralfederpendeltürband Modell M
nach DIN 18265 · doppelt wirkend
paarweise verpackt

Größe Länge [mm] Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

 0  75 Edelstahl - 3000 255 440 89,82 1) QK61

 1 100 Edelstahl - 3000 255 441 96,05 1) QK61

 5 125 Edelstahl - 3000 255 442 108,95 1) QK61

 9 150 Edelstahl - 3000 255 443 128,77 1) QK61

 0  75 Stahl blank 3000 255 430 34,42 1) QK61

 1 100 Stahl blank 3000 255 431 37,33 1) QK61

 5 125 Stahl blank 3000 255 432 40,52 1) QK61

 9 150 Stahl blank 3000 255 433 46,30 1) QK61

 0  75 Stahl verzinkt 3000 255 434 48,53 1) QK61

 1 100 Stahl verzinkt 3000 255 435 51,72 1) QK61

 5 125 Stahl verzinkt 3000 255 436 57,22 1) QK61

 9 150 Stahl verzinkt 3000 255 437 75,62 1) QK61

13 175 Stahl verzinkt 3000 255 438 90,76 1) QK61

17 200 Stahl verzinkt 3000 255 439 124,15 1) QK61

 0  75 Stahl vernickelt 3000 255 444 56,75 1) QK61

 1 100 Stahl vernickelt 3000 255 445 63,20 1) QK61

 5 125 Stahl vernickelt 3000 255 446 70,60 1) QK61

 9 150 Stahl vernickelt 3000 255 447 79,15 1) QK61
1) Preis per Paar

Spiralfedertürband Modell M
nach DIN 18264 · einseitig wirkend
paarweise verpackt

Größe Länge [mm] Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

29  75 Edelstahl - 2 3000 215 037 91,44 1) QK71

30 100 Edelstahl - 2 3000 215 038 102,38 1) QK71

33 125 Edelstahl - 2 3000 215 044 141,68 1) QK71

36 150 Edelstahl - 2 3000 215 051 218,74 1) QK71

39 175 Edelstahl - 2 3000 215 049 240,94 1) QK71

29  75 Stahl verzinkt 2 3000 215 042 22,93 1) QK71

30 100 Stahl verzinkt 2 3000 215 047 30,34 1) QK71

33 125 Stahl verzinkt 2 3000 215 039 38,68 1) QK71

36 150 Stahl verzinkt 2 3000 215 050 50,59 1) QK71

39 175 Stahl verzinkt 2 3000 215 041 74,11 1) QK71

42 200 Stahl verzinkt 2 3000 215 045 126,29 1) QK71

29  75 Stahl vernickelt 2 3000 215 046 37,78 1) QK71

30 100 Stahl vernickelt 2 3000 215 048 40,29 1) QK71

33 125 Stahl vernickelt 2 3000 215 043 53,36 1) QK71

36 150 Stahl vernickelt 2 3000 215 040 70,57 1) QK71

39 175 Stahl vernickelt 2 3000 215 052 109,37 1) QK71
1) Preis per St.

Pendeltürband
doppelt wirkend

6/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

DIN links

Stahl verzinkt 3000 255 785 892,30 1) QB78

DIN rechts

Stahl verzinkt 3000 255 786 892,30 1) QB78
1) Preis per 100 St.

Türband Q1
für ungefälzte Holzflügel · Rollenlänge 140 mm · Oberfläche verzinkt 

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

DIN links

Stahl verzinkt 10 3000 255 787 1157,60 1) QB78

DIN rechts

Stahl verzinkt  1 3000 255 788 1157,60 1) QB78
1) Preis per 100 St.

Türband QF1
für gefälzte Holzflügel · Rollenlänge 140 mm · Oberfläche verzinkt

Ausführung Oberfläche Scharnierlänge [mm] Scharnierbreite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

links blau verzinkt 80 72 10 3000 272 454 366,64 1) QUA6

rechts blau verzinkt 80 72 10 3000 272 455 366,64 1) QUA6
1) Preis per 100 St.

Türaufschraubband
blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem Stift

Türbänder

6/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Türbänder

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

14 25 8,5 3000 255 537 247,20 1) QB78

16 27 9,0 3000 255 538 269,65 1) QJ78
1) Preis per 100 St.

Kugellager
Laufring · zylindrisch und gehärtet · mit Stahlmantel · Stahl verzinkt · für 
Fitschen, Aufschraub-, Tor- und Konstruktionsbänder

6/47Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium silber 3000 280 312 22,35 QJE4

Aluminium weiß 3000 280 313 22,35 QJE4

Fenstergriff FG200
abschließbar · der Griff schließt mittels Druckzylinder und 
Wendeschlüssel · speziell zur Sicherheit von Kindern · für 
Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff · universeller 
Einsatz dank verstellbarem Vierkantstift

Fenstertechnik

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium silber 3000 280 314 43,36 QBE4

Aluminium Edelstahl Optik 3000 280 315 62,61 QBE4

Aluminium weiß 3000 280 316 43,36 QBE4

Aluminium braun 3000 280 317 43,36 QBE4

Fenstergriff FG300
abschließbar · der Griff schließt mittels Druckzylinder und 
Wendeschlüssel · speziell zur Sicherheit von Kindern · für 
Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff · universeller 
Einsatz dank verstellbarem Vierkantstift · DIN 18267 Klasse 2

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 20-40 3000 700 001 16,60 QE70

Edelstahl matt 20-40 3000 700 002 16,60 QE70

Fenstergriff
U-Form bzw. Gehrungsform · 
Edelstahl gebürstet · auf ovaler Rosette mit 43 mm Schraublochabstand · 
mit 7 mm Vierkantstift für Stiftvorstand 25-43 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 20-40 3000 700 003 45,90 Qk70

Edelstahl matt 20-40 3000 700 004 45,90 QK70

Fenstergriff
U-Form bzw. Gehrungsform · Edelstahl gebürstet · 
verschließbar mittels Druckzylinder und Schlüssel · zertifiziert nach 
DIN EN 13126-3 · mit 100 Nm Drehmoment · auf ovaler Rosette mit 43 mm 
Schraublochabstand · mit 7 mm Vierkantstift für Stiftvorstand 20-43 mm

Material Farbe Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff weiß 3000 261 210 3,89 QD45

Kunststoff braun 3000 261 211 3,89 QD45

Balkontürgriff
60 mm x 40 mm · verdeckt verschraubt · Bohrabstand 30 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 35 3000 261 156 4,98 QH45

Aluminium F2 / neusilberfarbig 35 3000 261 157 4,50 QU45

Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 261 161 4,98 QA45

Fenstergriff 1003
mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 35 3000 261 189 24,07 QU45

Aluminium F2 / neusilberfarbig 35 3000 261 190 21,88 QE45

Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 261 192 24,07 QU45

Fenstergriff 1003A
abschließbar · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer 
gleichschließend) · mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F2 / neusilberfarbig 35 3000 261 002 8,51 QH45

Fenstergriff 511
Kreuzgriff · mit Stift · Vierkant 7 mm

7/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F2 / neusilberfarbig 35 3000 261 003 8,51 QH45

Fenstergriff 512
L-Form · mit Stift · Vierkant 7 mm

Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F2 / neusilberfarbig 3000 261 202 11,79 QD45

Hebetürknopf
im Skinpack inkl. 2 Holzschrauben 3,5 x 17 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl fein matt 24-38 3322 002 273 59,36 QC46

Fenstergriff 34 1023
nach DIN EN 13126-3 · Design als Säbelform, wie von 
Max Bill für die Ulmer Hochschule gestaltet · 4-Punkt-
Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung 
des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung 
unsichtbar · mit stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · 
Verschraubung M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 
43 mm · ovale Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 
x Breite 32,5 mm, Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 
14 mm Längenvarianz

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl fein matt 24-38 3322 002 277 60,57 QC46

Fenstergriff 34 1076
nach DIN EN 13126-3 · L-förmige, in der von Mallet-
Stevens 1923 entworfenen Gestaltung, bei der zwei 
Rundstäbe in einem Gehrungsschnitt von 90 Grad 
zusammengesetzt worden sind · 4-Punkt-Kugelrastung zur 
spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs 
in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit 
stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · Verschraubung 
M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 43 mm · ovale 
Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 x Breite 32,5 mm, 
Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 14 mm Längenvarianz

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 99 reinweiß 30 3000 205 776 18,40 QJ48

Fenstergriff Modell 111FG.1
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-
Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff 
erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 
33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, 
Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne 
Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.1

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 99 reinweiß 30 3000 206 305 115,80 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 35 3000 206 349 115,80 QJ48

Fenstergriff abschließbar 111FGA.1
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-
Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Der 
Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette 
mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, 
verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe 
aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen 
Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und 
blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. 
incl. 2 Schlüssel gleichschließend: alle Schließzylinder sind mit dem 
gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005 · Artikel: HEWI 111FGA.1

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 8000 590 143 20,20 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 35 8000 590 144 20,20 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 40 8000 645 735 20,20 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 8000 590 145 20,20 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 35 8000 590 146 20,20 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 40 8000 645 736 20,20 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 30 8000 590 151 20,20 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 35 8000 590 152 20,20 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 40 8000 645 739 20,20 QJ48

Fenstergriff 111PBFG.1
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm 
lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der 
DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 32 mm ·mit Stützzapfen · Lieferung ohne 
Befestigungsschrauben ·  
im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben

7/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 24 8000 260 266 48,30 QJ48

Edelstahl matt 30 3000 205 758 48,30 d QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 771 48,30 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 772 48,30 QJ48

Fenstergriff 111XAFG.1
Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 140 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · 
der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 
31,5 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · 
Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 8000 590 155 127,60 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 35 8000 590 156 127,60 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 40 8000 645 741 127,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 8000 590 157 127,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 35 8000 590 158 127,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 40 8000 645 742 127,60 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 30 8000 590 163 127,60 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 35 8000 590 164 127,60 QJ48

Polyamid 98 signalweiß matt 40 8000 645 745 127,60 QJ48

Fenstergriff 111PBFGA.1
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm 
Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit 
Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 
5 Stiftzuhaltungen · Prüfung gemäß RAL-RG 607/9 · im Auftragsfall bitte die 
genaue Stiftlänge angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 3000 205 839 136,40 D QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 773 136,40 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 774 136,40 QJ48

Fenstergriff 111XAFGA.1
aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, 
mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, 
Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf 
Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert 
auf Rosette mit Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen 
Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 
43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. 
Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen 
schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert 
die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Alle 
Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 
2W005 · Artikel: HEWI 111XAFGA.1

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 8000 260 267 156,60 QJ48

Edelstahl matt 30 8000 260 268 156,60 QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 775 156,60 QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 776 156,60 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 777 156,60 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 778 156,60 QJ48

Fenstergriff 111XAFGA.1K
für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · 
Durchmesser 21,3 mm · 140 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · der 
Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit Metallunterteil 
75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder · 
mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt 
geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 99 reinweiß 30 3000 205 791 16,40 QJ48

Kunststoff 90 tiefschwarz 30 3000 205 787 16,40 D QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 35 3000 205 825 16,40 QJ48

Fenstergriff Modell 111FG.6
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-
Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf 
Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte 
Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. 
Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 92 anthrazitgrau 30 3000 206 287 30,50 D QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 30 3000 206 288 30,50 D QJ48

Kunststoff 90 tiefschwarz 30 3000 206 286 30,50 D QJ48

Fenstergriff 162PCFG.2
aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-
Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf 
Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte 
Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. 
Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 162PCFG.2

7/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 99 reinweiß 30 3000 205 833 111,50 QJ48

Fenstergriff abschließbar Modell 162PCFGA.2
aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-
Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert 
auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 
10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, 
Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, 
in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff 
und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. 
Gleichschließend: alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel 
schließbar, Schließung 2W005 · Artikel: HEWI 162PCFGA.2

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 3000 205 748 65,10 QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 653 65,10 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 654 65,10 QJ48

Fenstergriff 162XAFG.2
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 
21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten 
und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 
72 x 31,5 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte 
Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl 
(1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · 
Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · Artikel: 
HEWI 162XAFG.2

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 8000 645 782 122,50 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 8000 645 783 122,50 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 40 8000 645 797 122,50 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 35 8000 645 798 122,50 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 40 8000 645 799 122,50 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 35 8000 645 800 122,50 QJ48

Fenstergriff 162PBFGA
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm 
Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · 
integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Auftragsfall bitte die 
genaue Stiftlänge angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 8000 645 781 33,60 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 35 8000 645 791 33,60 QJ48

Polyamid 90 tiefschwarz matt 40 8000 645 792 33,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 8000 645 779 33,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 35 8000 645 794 33,60 QJ48

Polyamid 92 anthrazitgrau matt 40 8000 645 793 33,60 QJ48

Fenstergriff 162PBFG.2
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · 7 mm 
Vierkantstift · Ovalrosette 72 x 32 mm · mit Stützzapfen · Lieferung 
ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge 
angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 3000 205 834 135,50 d QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 789 135,50 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 790 135,50 QJ48

Fenstergriff abschließbar 162X
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 
21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten 
und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit 
Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte 
Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), 
Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen 
Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert 
die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Gleichschließend: 
alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Anschlag-
richtung

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 DIN links 8000 260 247 152,10 QJ48

Edelstahl matt 30 DIN rechts 8000 260 248 152,10 QJ48

Edelstahl matt 35 DIN rechts 8000 645 649 152,10 QJ48

Edelstahl matt 35 DIN links 8000 645 650 152,10 QJ48

Edelstahl matt 40 DIN links 8000 645 652 152,10 QJ48

Edelstahl matt 40 DIN rechts 8000 645 651 152,10 QJ48

Fenstergriff 162XAFGA.2K
für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 
21,3 mm · 135 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette mit 
Metallunterteil · 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem 
Druckzylinder · mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der 
Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben

7/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 8000 645 594 81,20 QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 645 81,20 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 646 81,20 QJ48

Fenstergriff 270XAFG.1
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm 
Vierkantstift · Ovalrosette 71,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne 
Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette 
matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 30 8000 645 595 144,60 QJ48

Edelstahl matt 35 8000 645 647 144,60 QJ48

Edelstahl matt 40 8000 645 648 144,60 QJ48

Fenstergriff 270XAFGA.1
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm 
Vierkantstift · Rosette 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem 
Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und 
der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge 
angeben

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32 8000 348 657 81,52 QU54

Aluminium F1 / naturfarbig 37 8000 348 658 81,52 QU54

Aluminium F1 / naturfarbig 43 8000 348 659 81,52 QU54

Rosette AUS950S 100Nm
Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette SecuSelect® mit Secu100® 
+ Secustik®, abschließbar · Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-
0132/33/C1 und RAL-GZ 607 · Schließung: Druckzylinder mit 
Wendeschlüssel, H001-EW · Rastung: 90° · Abdeckung Voll-Abdeckkappe · 
Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken · Stift: HOPPE-Schnellstift mit 
HOPPE-Vollstift · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · 
Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit · 
passend zu allen Drückerlochteilen für HOPPE-Schnellstift

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 32 8000 348 700 123,53 QU54

Edelstahl matt 37 8000 348 701 123,53 QU54

Edelstahl matt 43 8000 348 702 123,53 QU54

Rosette EUS950S 100Nm
Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette SecuSelect® mit Secu100® 
+ Secustik®, abschließbar · Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-
0132/33/C1 und RAL-GZ 607 · Schließung: Druckzylinder mit 
Wendeschlüssel, H001-EW · Rastung: 90° · Abdeckung Voll-Abdeckkappe · 
Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken · Stift: HOPPE-Schnellstift mit 
HOPPE-Vollstift · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · 
Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit · 
passend zu allen Drückerlochteilen für HOPPE-Schnellstift

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 096 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung ·  · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket 
einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 252 948 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam E1400Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-
Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für 
HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift

7/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 568 6,72 QU53
F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 002 6,72 QU53

Türdrückerlochteil Frankfurt 117L
mit Profilstift-Verbindung · für  · DIN links / rechts

Abb. neusilber

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 123 5,39 QU53
F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 121 5,39 QU53
F4  / bronzefarbig 8 3000 252 069 5,93 QU53

Türdrückerlochteil London 113
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 
52 mm ·  · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 103 13,24 QU53
F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 101 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung ·  · Bund: für Lagerung lose · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 8000 350 624 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm 1140
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerläge 132 mm · Drückertiefe 60 mm · 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 8000 350 626 11,59 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm E1140Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 60 mm · für 
Vierkant 8 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 998 23,24 QK54
Edelstahl matt 32-42 3000 203 999 58,23 QK54

Fenstergriff Amsterdam 0400 / E0400
HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · 
geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 
90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · 
Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose 
Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, 
Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 8000 347 455 8,61 QV54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 8000 347 458 8,20 QV54

Fenstergriff Atlanta 0530/US952
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und 
VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 
607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, 
stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · 
Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte 
Basis-Sicherheit

7/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 977 38,06 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 3000 203 978 36,25 QE54

Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 100Nm
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar · 
geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, 
RAL100 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · 
Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel, H001-EW · Rastung: 90° · 
Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · 
Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung 
durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, 
Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 Aluminium silberfarben 32-42 3000 203 151 6,82 QD54
Aluminium F9 Aluminium stahlfarben 32-42 3000 203 152 7,14 QD54
Aluminium F9016 verkehrsweiß 32-42 3000 203 153 6,49 QD54
Aluminium F9714M schwarz matt 32-42 3000 203 154 7,14 QD54

Fenstergriff Hamburg 0700L/U26
mit VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und 
RAL-GZ 607/9 
Rastung: 90° 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung 
durch integrierte Druckfeder im Griffhals 
Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 Aluminium silberfarben 32-42 3000 203 155 26,15 QE54
Aluminium F9016 verkehrsweiß 32-42 3000 203 156 24,90 QE54
Aluminium F9 Aluminium stahlfarben 32-42 3000 203 157 27,39 QE54
Aluminium F9714M schwarz matt 32-42 3000 203 158 27,39 QE54

Fenstergriff Secu100® Hamburg 0700LS/U26 100NM
mit Secu100® und VarioFit® · abschließbar · Schließung: Druckzylinder, 
Wendeschlüssel 
Rastung: 90° 
Abdeckung: Teil-Abdeckkappe 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung 
durch integrierte Druckfeder im Griffhals 
Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 980 11,39 QV54
Aluminium F9 / stahlfarben 32-42 3000 203 981 11,93 QV54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 3000 203 982 10,85 QV54

Fenstergriff Hamburg 0700/UD9020
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit® · automatische 
Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · 
geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9 · 
mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, 
Stütznocken 10 mm  

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 983 45,65 QU54
Aluminium F9 / stahlfarben 32-42 3000 203 984 47,83 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 3000 203 985 43,48 QU54

Fenstergriff Hamburg 0700S/UD9020 100Nm
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, 
abschließbar · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) 
und in Kippstellung (180°) · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/
C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 
1627-1630 RC1-6 · mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift · Schließung: 
Drehzylinder, Wendeschlüssel (4W1130) · Stütznocken 10 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32 3360 003 013 9,65 QD54
Aluminium F2 / neusilberfarbig 32 3360 003 014 10,11 QD54

Fenstergriff London 013/U34
Fenstergriff geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare 
Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm 
Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung

7/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 203 599 5,25 QA54

Fenstergriff New York 0810/U10
geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 
607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette 
mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: 
verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32 3000 203 668 29,66 QU54
Aluminium F1 / naturfarbig 35 3000 203 669 29,66 QU54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 35 3000 203 673 28,24 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32 3000 203 674 28,24 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 203 675 28,24 QU54

Fenstergriff New York 0810S/U10 100 Nm
abschließbar Secu100® · erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 
1627-1630 (WK1-6) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · 
Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung 
mit positionsgenauer Raststellung · Schließung: Druckzylinder mit 
Wendeschlüssel (H001-EW)

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32 3000 203 682 34,32 QU54

Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1
abschließbar (in 90°-Stellung) mit TBT1-Funktion (Kippen vor 
Drehen) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette 
mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung · Schließung: Drehzylinder mit Wendeschlüssel (2W153)

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32 3000 203 578 23,76 QU54
Aluminium F1 / naturfarbig 35 3000 203 579 23,76 QU54
Aluminium F9 / stahlfarbig 32 3000 203 580 24,89 QE54
Aluminium F9 / stahlfarbig 35 3000 203 581 24,89 QE54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 32 3000 203 582 22,63 QU54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 35 3000 203 583 22,63 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32 3000 203 584 22,63 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 203 585 22,63 QU54

Fenstergriff New York 0810SVS/U10 (DF)
mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die 
Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, 
drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm 
Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-
Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige 
Verriegelung

7/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32 3000 203 684 12,56 QH54
Aluminium F1 / naturfarbig 35 3000 203 685 12,56 QH54
Aluminium F9 / stahlfarbig 35 3000 203 687 13,17 QU54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 32 3000 203 688 11,97 QH54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32 3000 203 690 11,97 QH54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 35 3000 203 691 11,97 QH54

Fenstergriff New York 0810SV/U10
mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 
607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette 
mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung · selbsttätige Verriegelung

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 780 7,63 QD54
Aluminium F9 / stahlfarbig 32-42 3000 203 781 8,00 QD54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 32-42 3000 203 782 7,27 QD54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 3000 203 783 7,27 QD54

Fenstergriff New York 0810/US10
Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 · erfüllt die 
Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare 
Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · 
10 mm Längenvarianz (32-42 mm) · Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung · selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben  
des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen · 
inklusive Schrauben M5x45 mm und M5x50 mm

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 8000 347 599 37,48 QU54
Aluminium F8707 / dunkelbraun 32-42 8000 347 600 35,69 QU54
Aluminium F9016 / verkehrsweiß 32-42 8000 347 602 35,69 QU54

Fenstergriff New York 0810S/US10 100Nm
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, 
abschließbar: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und 
RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 
RC1-6 · Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel (H001-EW) · Rastung: 
90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, 
Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose 
Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: 
verdeckt, Gewindeschrauben M5

Material Oberfläche Vierkant 
[mm]

Türstärke 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 naturfarbig 7 63-73 3000 203 698 56,26 QX54
Aluminium F9016 verkehrsweiß 7 63-73 3000 203 701 53,58 QX54

Balkongarnitur New York 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS
Rosetten-Garnitur · Außengriff fest verstiftet · inkl. drei Schraubensets zur 
Überbrückung von unterschiedlichen Türdicken · verdeckte Verschraubung · 
Vierkant 7 mm

7/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik

Material Oberfläche Stiftvorstand 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 / naturfarbig 32-42 3000 203 991 19,41 QE54
Edelstahl matt 32-42 3000 203 992 32,64 QH54

Fenstergriff Stockholm 0140 / E0140
HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und 
Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 
607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm 
Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose Anpassung durch integrierte 
Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Material Oberfläche Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium F1 / naturfarbig 32 3360 003 011 7,47 QV54

Fenstergriff Tokyo 0710 / U26
nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · 
Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · 
Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Inhalt [St.] Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
600 100 24 3000 500 013 38,38 QXE7
600 100 30 3000 500 014 38,39 QXE7
450 100 40 3000 500 015 39,18 QXE7
300 100 50 3000 500 016 37,18 QXE7

Verglasungsklotz
Kofferset mit Verglasungsklötzen in 
1, 2, 3, 4, 5 und 6 mm · aus Kunststoff · farbig sortiert 
 
Inhalt: 
Breite 24 mm = 100 Stück je Stärke 
Breite 30 mm = 100 Stück je Stärke 
Breite 40 mm =   75 Stück je Stärke 
Breite 50 mm =   50 Stück je Stärke

Material Oberfläche Vierkant 
[mm]

Türstärke 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Aluminium F1 naturfarbig 7 63-73 3000 203 702 56,26 QC54
Aluminium F9016 verkehrsweiß 7 63-73 3000 203 705 53,58 QX54

Balkongarnitur New-York 099KH/961N/
U10/0810/962NS/PNS
Rosetten-Garnitur · Außengriff mit kurzem Hals fest verstiftet · 
inkl. drei Schraubensets zur Überbrückung von unterschiedlichen 
Türdicken · verdeckte Verschraubung · Vierkant 7 mm

Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.7/14
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Fenstertechnik | Oberlichtbeschläge

7/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberlichtbeschläge | Fenstertechnik

7/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik | Oberlichtbeschläge

7/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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7/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Fenstertechnik | Oberlichtbeschläge

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 383 24,00 QB93
weiß 3000 255 384 32,40 QB93

Schere OL 90
mit Aushängesperre und Flügelbock

Farbe Art.-Nr. EUR KS

silber 3360 039 003 24,00 D QE93

Schere OL 90 N
mit Flügelbock

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 255 385 30,70 QE93
weiß 3000 255 386 35,20 QU93

Handhebel mit Eckumlenkung
passend zu Oberlichtbeschlag OL 90

Farbe Art.-Nr. EUR KS
silber 3360 039 031 16,60 QB93
weiß 3360 039 032 21,50 QB93

Handhebel
passend für OL 90 N/ OL 95

Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
2000 3360 039 005 7,00 QK93
3000 3360 039 006 10,50 QU93

Zugstange OL 90
verzinkt · 8 mm Durchmesser

Farbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 2000 3360 039 008 11,70 QH93
weiß 2000 3360 039 009 16,40 QH93
silber 3000 3360 039 010 16,30 QU93
weiß 3000 3360 039 011 24,40 QH93

Abdeckprofil OL 90
passend zu Oberlichtbeschlag OL 90 · 
für Zugstange

Ausführung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
mit Dübelplatte verzinkt 3360 039 025 5,30 QB93

Zugstangenführung
verzinkt · mit Dübelplatte für Zugstange 8 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3360 039 026 5,90 QB93

Stangenkupplung
verzinkt · passend für Zugstange OL 90

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verzinkt 3360 039 033 13,00 QB93

Dübelplatte
verzinkt · für Handhebel

Ausführung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
FPS 340 Größe 1 verzinkt 3360 039 036 8,00 QB93
FPS 520 Größe 2 verzinkt 3360 039 037 8,50 QB93
FPS 720 Größe 3 verzinkt 3360 039 038 9,80 QB93

Fang- und Putzsicherung
Verwendung bei OL 90 N, OL 95 und OL 320 · zusätzliche Sicherung 
für Kippflügel zum Oberlichtöffner · Begrenzung der Kippbewegung des 
Flügels nach dem Aushängen der Öffnungsschere · für vertikal eingebaute 
Kippflügel-Rechteckfenster mit Oberlichtöffner

Modell Art.-Nr. EUR KS
Nr. 35 3360 039 034 14,80 QX93
Nr. 60 3360 039 035 39,00 QX93

Sicherheitsschere
verzinkt · für die sichere Begrenzung von Kippflügeln

Farbe Hub [mm] Zugkraft [N] Druckkraft [N] Art.-Nr. EUR KS
silber 66 1500 1500 3360 039 053 423,90 QU93
weiß 66 1500 1500 3360 039 054 423,90 QR93

Elektrolinearantrieb E 212 R1
mit 1 Relais, für Gruppensteuerung über 1 Umschalter · verwendbar für OL 
90, OL95 und OL 320 · Betriebsspannung 230 V AC

7/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Fenstertechnik | Fensterbänke

7/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

R·B·B Aluminium-Profiltechnik AG

RAG² System PREMIUM

Aluminium-Außenfensterbank FBS 25 / FBS 40

Aluminium-Gleitendstück RAG² 

Aluminium-Gleitendstück RAG² K 

■  Aluminium-Außenfensterbank für Tropfkante
 25 mm (FBS 25) oder 40 mm (FBS 40)
■  Dauerhafter Schutz der Fassade vor Witterungs- und
 Umwelteinflüssen
■  Hochwertiges Fensterbanksystem, bestens geeignet
 zum Einsatz im WDVS
■  Breiten von 50 – 500 mm lagernd
■  Lageroberflächen: blank, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016,
 RAL 7016 glänzend, RAL 7016 matt hochwetterfest (HWF)

■  Aluminium-Gleitendstück für den Einsatz in WDVS- 
 und Putzfassaden
■  ift-Rosenheim geprüft: schlagregendicht bis 1.950 Pa
■  Integrierter Dehnungsausgleich - verhindert Putzrisse
■  Ausklinkungen für Rollladenführungsschienen oder
 Sonnenschutzsysteme möglich
■  Putzkantenbreite: 22 mm
■  Verarbeiterfreundliche Montage

■  Aluminium-Gleitendstück für den Einsatz in Klinker- 
 und Sichtfassaden
■  ift-Rosenheim geprüft: schlagregendicht bis 1.950 Pa
■  Integrierter Dehnungsausgleich
■  Schmale Designkante – auch zur Aufnahme der
 Putzkantenverbreiterung RAG² Kx.28/34/48
■  Verarbeiterfreundliche Montage

Für jede Fassade die perfekte Lösung!

Unser Premium-Fensterbanksystem auf einen Blick. 

In der Praxis millionenfach bewährt! 

Gleitverbinder GV²

■  Aluminium-Verbindungsstück inkl. einteiligem
 EPDM-Dichtschuh zur Erstellung von Dehnstößen
■  Schlagregendicht
■  Beidseitiger Dehnungsausgleich
■  Empfohlen ab einer Fensterbanklänge von 3.000 mm



Fensterbänke | Fenstertechnik

7/25

R·B·B Aluminium-Profiltechnik AG

Gleiteckverbinder G² für Außenecken

Fensterbankhalter (thermisch getrennt)

Endstück für Putzfassaden

Endstück für Klinker- und Sichtfassaden

H-Verbinder

■  Gleiteckverbinder G² für Außenecken 90°
 inkl. einteiligem EPDM-Dichtschuh
■  Schlagregendicht
■  Beidseitiger Dehnungsausgleich
■  Verarbeiterfreundliche Montage

■  Thermisch getrennter Halter zur Stabilisierung der
 Fensterbank in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
■  Vermeidet Wärmebrücken und Folgeschäden
■  Empfohlen ab einer Ausladung von 150 mm

■  Aluminium-Endstück für Putzfassaden mit 18 mm
 breiter Putzkante
■  Ausklinkungen für Rollladenführungsschienen 
 oder Sonnenschutzsysteme möglich
■  Kein Dehnungsausgleich
■  Zweite Dichtebene wird empfohlen

■  Aluminium-Endstück für Klinker- und Sichtfassaden 
 mit gerader Kante
■  Kein Dehnungsausgleich
■  Zweite Dichtebene wird empfohlen

■  Aluminium-Verbindungsstück zur Abdeckung zweier 
 Fensterbankelemente
■  Kein Dehnungsausgleich
■  Zweite Dichtebene wird empfohlen

Standardzubehör

Unsere Fensterbanksysteme - Qualität in Aluminium!

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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7/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Unter dem Namen BOX.S – Desinfektion mit  

Design bietet R·B·B Aluminium ab sofort unter  
der Verkaufssparte „RBB-Design“ einen beson-

deren Desinfektionsspender an.

Zu Beginn der Corona-Pandemie musste jeder 
auf die Schnelle für eine Desinfektionsmöglich-

keit sorgen, aber meistens vermitteln diese eine 
Art Krankenhausatmosphäre. 

Das Ziel war es, zusammen mit unseren Technikern 
und Entwicklern ein komplett anderes Desinfek-
tionskonzept „Made in Germany“ zu entwickeln.
Es sollte ein elegantes und langlebiges Produkt mit 
einer völlig neuen Designsprache sein, welches 
zudem auch immer zum jeweiligen Rauminterieur 
passt.

Das Ergebnis ist BOX.S, aus hochwertigen  
Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Eichenholz 
und Porzellan gefertigt, mit einer hochwertigen, 
verdeckten Sensortechnik bestückt.

Die BOX.S ist in 3 Varianten 
erhältlich und  überzeugt 
durch ihr einzigartiges 
Design und ihre Funktion.
 

Wir sind davon überzeugt, 
dass sich neue Gewohn-

heiten in puncto Hygiene in der Gesellschaft 
integrieren werden. So werden Desinfektions-
spender in Eingangsbereichen zukünftig einfach 
dazu gehören und genau da überzeugt BOX.S mit 
Qualität und ästhetischem Design.

Die neue BOX.S ist ab sofort online unter  
www.rbb-design.de erhältlich. 

Gewöhnlich war gestern. 

Außergewöhnlich ab heute!

R·B·B Aluminium-Profiltechnik AG

Gewöhnlich war gestern.

Außergewöhnlich ab heute!
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Geländersysteme | Schiebetür und Schiebetor

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
schwarz lackiert Gusseisen 3000 259 226 11,35 QK70

Handlaufträger
Gusseisen · Wandplatte 53 mm Ø mit versenkten Schraublöchern · 
gewölbte Auflage

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 259 227 15,71 QK70
matt Edelstahl 3000 259 228 24,81 QK70

Handlaufträger
gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 53 Ø · 
mit versenkten Schraublöchern

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
matt Edelstahl 3000 259 231 24,81 QK70

Handlaufträger
gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 55 mm Ø mit 
Innengewinde M8 · mit Stockschraube · 60 mm lang

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 332 6,97 QE47
kunststoffbeschichtet schwarz Aluminium 3000 283 333 7,85 QE47

Handlaufträger 3505
nach DIN 18040 · gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 
75 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · 
TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 334 6,97 QE47
kunststoffbeschichtet schwarz Aluminium 3000 283 335 7,85 QE47

Handlaufträger 3506
nach DIN 18040 · gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 
75 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 336 7,07 QE47
kunststoffbeschichtet schwarz Aluminium 3000 283 337 7,94 QE47

Handlaufträger 3507
nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 75 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 338 7,07 QE47
kunststoffbeschichtet schwarz Aluminium 3000 283 339 7,94 QE47

Handlaufträger 3508
nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 75 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 340 4,85 QE47
schwarz kunststoffbeschichtet Aluminium 3000 283 341 5,60 QE47

Handlaufträger 3550
nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 76 mm · 
Wandplatte Höhe 58 mm Breite 27 mm · mit versenkten Schraublöchern · 
TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

8/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Schiebetür und Schiebetor | Geländersysteme

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 342 4,67 QE47
schwarz kunststoffbeschichtet Aluminium 3000 283 343 5,42 QE47

Handlaufträger 3551
nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 76 mm · 
Wandplatte Höhe 58 mm, Breite 27 mm · mit sichtbarer Bohrung für 
Schraube M8 · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 344 4,85 QE47
schwarz kunststoffbeschichtet Aluminium 3000 283 345 5,60 QE47

Handlaufträger 3552
nach DIN 18040 · gewölbte Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 
76 mm · Wandplatte Höhe 58 mm Breite 27 mm · mit versenkten 
Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 346 4,67 QE47
schwarz kunststoffbeschichtet Aluminium 3000 283 347 5,42 QE47

Handlaufträger 3553
nach DIN 18040 · gewölbte Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 
76 mm · Wandplatte Höhe 58 mm Breite 27 mm · mit sichtbahrer Bohrung 
für Schraube M8 · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 288 5,88 QE47
kunststoffbeschichtet schwarz Aluminium 3000 283 325 7,78 QE47

Handlaufträger 3500
gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 289 5,88 QE47
schwarz kunststoffbeschichtet Aluminium 3000 283 326 7,78 QE47

Handlaufträger 3501
gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 290 6,04 QE47

Handlaufträger 3502
gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

8/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Geländersysteme | Schiebetür und Schiebetor

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 291 6,04 QE47

Handlaufträger 3503
gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · 
Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · TÜV-zertifiziert · 
ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert Aluminium 3000 283 294 4,14 QE47

Handlaufträger 3542
gewölbte Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 65 mm · 
Wandplatte Höhe 60 mm Breite 27 mm · mit versenkten Schraublöchern · 
TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial

Gewinde Art.-Nr. EUR KS
M8 3000 283 316 1,37 QE47

Hutmutter 5865
M8 · Aluminium · silberfarbig eloxiert · passend z.B. zu Handlaufstützen 
mit sichtbarer Bohrung bei Verwendung mit Stockschraube M8

8/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
matt Edelstahl 3000 210 972 17,00 QE57

Handlaufträger
gewölbte Auflage · Wandabstand 75 mm · Wandplatte 60 mm Ø mit 
Innengewinde M8 · mit Stockschraube und Dübel

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS
matt Edelstahl 3000 210 973 17,00 QE57

Handlaufträger
gerade Auflage · Wandabstand 75 mm · Wandplatte 60 mm Ø mit 
Innengewinde M8 · mit Stockschraube und Dübel

8/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Schiebetür und Schiebetor | Torbeschläge

Ausführung Zul. Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Wechselgarnitur DIN EN 179 3311 021 075 176,15 QC79

Wechselgarnitur 491N
Edelstahl Rosetten-Wechselgarnitur für Anti-Panikschloss · passend für 
Schlosskasten Nr. 140P · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN 
EN 179 · nur mit AMF Schlössern und Beschlägen geprüft · für auswärts 
öffnende Türen · mit 9 mm Vierkantstift · ohne Zylinderrosette

Ausführung Lochung Zul. Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur ohne DIN EN 179 3311 021 035 176,15 QC79

Drückergarnitur 492N
Edelstahl Rosetten-Drückergarnitur für Anti-Panikschloss · passend für 
Schlosskasten Nr. 140PGN · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen 
nach DIN EN 179 · nur mit AMF Schlössern und Beschlägen geprüft · 
für auswärts öffnende Türen · mit 9 mm geteiltem Vierkantstift · ohne 
Schlüsselrosetten · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkantstift [mm] Art.-Nr. EUR KS
Leichtmetall

F1 / silberfarbig 8 3311 021 071 26,23 QC79

Türdrückerpaar 475
U-Form · mit Drückerstift · Leichtmetall F1/silberfarbig · runde Form · 
Führung 18 mm · Vierkant 8 mm · für Kastenbreite 30-50 mm

Oberfläche Vierkantstift [mm] Art.-Nr. EUR KS
Leichtmetall

F1 / silberfarbig 8 3311 021 069 28,40 QC79

Türdrückerpaar 465
L-Form · gerade · mit Drückerstift · Leichtmetall F1/silberfarbig · kantige 
Form · Führung 18 mm · Vierkant 8 mm · für Kastenbreite 30-50 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig 3311 021 070 14,31 QC79

Türdrückerlochteil 465L
L-Form · gerade · Leichtmetall F1/silberfarbig · kantige Form · Führung 
18 mm · Vierkant 8 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig 3311 021 033 13,33 QC79

Türdrückerlochteil 475L
U-Form · Vierkant 8 mm · Leichtmetall silberfarbig runde Form · 18 mm 
Führung

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig 3311 021 034 21,68 QC79

Türdrückerlochteil 476L
U-Form · gekröpft · Leichtmetall F1 / silberfarbig · runde Form · Führung 
18 mm · Vierkant 8 mm · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm

Oberfläche Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig gekröpft fest 3311 121 001 50,62 QC79
F1 / silberfarbig gekröpft fest / drehbar 3311 121 002 53,87 QC79

Türknopf 485
gekröpft · auf Vierkant-Rosette · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige 
Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · 
Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 
67 mm · Rosette 32 x 87 x 7 mm · Türknopf 65 x 44 mm · DIN links / rechts

8/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig gerade fest / drehbar 3311 021 073 38,48 QC79
F1 / silberfarbig gerade fest 3311 021 074 33,28 QC79

Türknopf 495
gerade · auf Vierkant-Rosette · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige 
Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · 
Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 
67 mm · Rosette 32 x 87 x 7 mm · Türknopf 47 x 45 mm · DIN links/rechts

Oberfläche Ausführung Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
F1 / 
silberfarbig

fest PZ DIN links / rechts 3311 121 003 57,99 QC79

F1 / 
silberfarbig

fest / 
drehbar

PZ DIN links / rechts 3311 121 004 61,79 QC79

Türknopf-Kurzschild 486Z
gekröpft · auf Zylinder-Kurzschild · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige 
Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · 
Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 
67 mm · Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Türknopf 65 x 44 mm · DIN 
rechts / links

Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

3311 021 072 73,71 QC79

Knopfdrückerpaar 490GN
öffnungshemmend · mit drei Druckknöpfen · bei Betätigung eines der drei 
Druckknöpfe kann durch Drehen des Türknopfes das Schloss / die Falle 
geöffnet werden · Edelstahl rostfrei und Kunststoff · runde Form · Führung 
18 mm · 8 mm Vierkant 

Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig gerade 3311 121 008 28,94 QC79

Türknopflochteil 477L
gerade · Leichtmetall silberfarbig (F1) · runde Form · 18 mm Führung · 
passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Ø 50 mm · gerade, 
drehbar

Oberfläche Ausführung Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig gekröpft 3311 121 009 30,24 QC79

Türknopflochteil 478L
gekröpft · Leichtmetall silberfarbig (F1) · runde Form · 18 mm Führung · 
passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Ø 60 mm · gekröpft, 
drehbar

Modell Lochung Entfernung [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
427Z PZ 72 matt 3311 321 005 46,61 QC79

Zylinderkurzschild 427Z
Edelstahl rostfrei · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle 
Schlosskästen · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · 
Kurzschild mit 72 mm Entfernung PZ · Schraubenlochabstand 67 mm · 
Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 6 mm · inkl. 2 Drückerrosetten für 
Drücker Ø 16 mm und Ø 18 mm

8/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell Lochung Entfernung [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
427Z PZ 72 matt 3311 321 006 35,45 QC79

Zylinderkurzschild 427Z
Edelstahl rostfrei · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle 
Schlosskästen · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · 
Kurzschild mit 72 mm Entfernung PZ · Schraubenlochabstand 67 mm · 
Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 6 mm · blind ohne Drückerloch

Modell Lochung Entfernung [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
497Z PZ 72 F1 / silberfarbig 3311 121 005 14,31 QC79

Zylinderkurzschild 497Z
Leichtmetall F1 / silberfarbig · kantige Form · 18 mm Führung · passend für 
alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden 
mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · PZ-Kurzschild mit 72 mm 
Entfernung · Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 7 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig 3311 121 006 8,83 QC79

Drückerrosette 498
Leichtmetall F1 / silberfarbig · kantige Form ·18 mm Führung · passend für 
alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden 
mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Breite 32 mm · Höhe 87 mm · 
Tiefe 7 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
F1 / silberfarbig 3311 121 007 8,83 QC79

Drückerrosette 498
Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form ·18 mm Führung · passend für 
alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden 
mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Breite 32 mm · Höhe 87 mm · 
Tiefe 7 mm · blind

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Leichtmetall

F1 / silberfarbig rund 7 mm 3311 021 036 12,57 QC79

Drückerrosette 479
oval · passend für Schlosskästen · Führung 18 mm · Schraublochabstand 
67 mm · Stärke 7 mm · Höhe 87 mm · Breite 32 mm · sichtbare 
Verschraubung · Lochung rund · Lieferung mit zwei Edelstahlschrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 010 24,31 QA45

Profiltürdrückerlochteil 1390/0800
für Rahmentüren/Zäune/Tore · fest-drehbar auf eckiger Massivrosette · 
8 mm Vierkant · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 86 mm · Breite 30 mm · 
Schraublochabstand 67 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben · fest / drehbar · DIN links / rechts · Aluminium

8/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PZ

6
7

,5
6

7
,5

8
6

8
6

3030

1
0

1
0

5
7

5
7

132132



Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 008 25,04 QH45

Profiltürdrückerlochteil 1391/0800
für Rahmentüren/Zäune/Tore · fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · 
8 mm Vierkant · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 86 mm · Breite 30 mm · 
Schraublochabstand 67 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben · fest / drehbar · DIN links / rechts

Oberfläche Aufnahme Ausfahrung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 gekröpft fest 3000 200 013 43,51 QH45

Profiltürknopf 1388/0000
fest auf Rosette M12-Gewinde · ovale Massivrosette · 
asymetrisch · Aluminium

Torbeschläge | Schiebetür und Schiebetor

Oberfläche Ausführung Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

F1 / 
naturfarbig

fest PZ DIN links / rechts 3000 200 019 27,10 QV45

Schlosskasten-Knopf 1317/7020
Schlosskastenkurzschild mit geradem Knopf · Entfernung 72 mm · 
PZ-gelocht · massives Schild · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm 
Nuss · Knopf mit M-12 Gewinde · Schraublochabstand 67 mm · 
Stärke 10 mm · Höhe 161 mm · Breite 30 mm · sichtbare Verschraubung · 
DIN links / rechts · Aluminium · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 fest 3000 252 736 35,12 QD45

F1 / naturfarbig 8 mm fest-drehbar 3000 252 746 35,12 QD45

Türknopf K10/1386 / 1385
für Schlosskästen · Knopf eckig · Rosetten-Höhe 86,5 mm · 
Breite 30 mm · Stärke 10 mm · ohne Stift · Schraublochabstand 67,5 mm · 
DIN links / rechts verwendbar

Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 3000 252 739 36,82 QD45

F1 / naturfarbig 8 mm 3000 252 747 36,82 QV45

Schlosskasten-Griff 1317
Lochung PZ · Entfernung 72 mm · ohne Stift · Höhe 161 mm · 
Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · DIN links / rechts

Oberfläche Ausführung Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

F1 / 
naturfarbig

Innenschild PZ DIN links / rechts 3000 252 738 10,45 QD45

Schlosskasten-Kurzschild 1317/7203
,  · Innenschild · Höhe 161 mm ·  · Schraublochabstand 67 mm · 
DIN links / rechts · Aluminium

8/13
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Gewinde Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Maß g 
[mm]

Maß h 
[mm]

Maß l 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

M12 135 19 44 120 25 45 12  6  6 3000 255 575 14,22 QEB5
M16 146 23 55 130 28 50 16  8  8 3000 255 576 23,24 QUB5
M20 170 30 80 150 34 65 18  8  8 3000 255 577 32,76 QUB5
M24 190 33 80 150 34 65 22 10 12 3000 255 578 50,22 QEB5

Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Maß f [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 146 23 55 130 28 50 3000 255 567 80,86 QKB5
M20 170 30 80 150 34 65 3000 255 568 107,68 QCB5

Verstellbares Torband
Edelstahl · für 180° Öffnung · für Metalltore · in Breite verstellbar · je 1 Anschweißstück für Pfosten und Tor · 
lange Ausführung · Schrauben, Muttern, Bolzen und Splint aus Edelstahl

Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Maß f [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Oberfläche roh

M12  75 19 44 120 25 45 10 3000 200 559 17,00 QAB5

M16  86 23 55 130 28 50  8 3000 200 560 25,40 QHB5
M20 130 30 80 150 34 65  4 3000 200 561 35,86 QHB5
M24 145 33 80 150 34 65  4 3000 200 562 58,56 QHB5

M12  75 19 44 120 25 45  1 3000 200 651 17,58 QAB5
M16  86 23 55 130 28 50  1 3000 200 652 25,14 QUB5

M20 130 30 80 150 34 65  1 3000 200 653 35,64 QEB5
M24 145 33 80 150 34 65  1 3000 200 654 53,36 D QKB5

Torband
kurze Ausführung ·  Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: 
feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen

Oberfläche Anzahl Löcher Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
roh 4 M16 146 60 100 100 3000 200 669 31,70 QCB5
verzinkt 4 M20 170 60 120 120 3000 200 670 44,12 QCB5

Torband
in drei Ebenen verstellbar · Anschweißlasche Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring 
Material: Edelstahl ·Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Oberfläche: feuerverzinkt zum 
Anschweißen

Gewinde Maß a [mm] Maß b Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 130 16 3000 200 647 7,54 QEB5
M20 150 18 3000 200 649 19,48 QDB5

Augenschraube
passend zu Torbändern Nr. 411121 ff.· Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

Gewinde Maß a [mm] Maß b Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 130 16 3000 255 571 6,30 QKB5
M20 150 18 3000 255 572 17,30 QVB5

Augenschrauben
Ersatzbedarf, lose · Gewinde feuerverzinkt

8/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Verstellbares Torband
für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · 
je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und 
Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus Edelstahl



Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e Ø [mm] Maß f Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 65 42 37 30 12 20 3000 200 657 11,64 QEB5
M20 65 42 42 30 16 25 3000 200 658 15,76 QUB5
M24 72 50 44 35 20 30 3000 200 659 20,22 QCB5

Torband
Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und 
Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen

Torbeschläge | Schiebetür und Schiebetor

Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 144 138 37 30 12 3000 200 663 12,58 QKB5
M20 153 145 42 30 16 3000 200 664 16,74 QCB5

Torband
für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring 
Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen

Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 132 100 70 3000 200 573 20,52 QCB5

Torband
in drei Ebenen verstellbar · bestehend aus U-Bügel mit Langloch zum Anschrauben an Pfosten · gebogener 
Anschweißlasche und einer Gewindestange · Anschweißlasche Material: Stahl roh · restliche Teile Oberfläche: 
feuerverzinkt zum Anschweißen

Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
M16 135 136 101 3000 200 574 34,46 QCB5

Torband
in drei Ebenen verstellbar ·  bestehend aus U-Bügel mit zwei Langlöchern zum Anschrauben an Pfosten · 
gebogener Anschweißlasche und zwei Gewindestangen · Anschweißlasche Material: Stahl roh · 
restliche Teile Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
4 11 M16 100 100 37 30 3000 200 666 17,66 QCB5
4 11 M20 100 100 42 30 3000 200 667 22,44 QCB5

Torband
Ausführung: verstellbar um 20 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: 
Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen

Gewinde Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Maß g Ø 
[mm]

Maß h 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

M12 50 20 45 120 25 45 12  6 3000 200 600 17,76 QCB5

M16 60 27 45 130 28 50 16  8 3000 200 601 21,28 QCB5
M24 80 36 70 150 36 65 22 10 3000 200 603 52,04 D QKB5

Torband
für 180° Öffnung ·  Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech · Anschweißteile Material: Stahl roh · 
Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen

8/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS
5 40 60 3000 200 464 25,14 QKB5
5 50 60 3000 200 465 26,50 QKB5
6 80 80 3000 200 468 37,38 1) QKB5

1) Preis per St.

Scharnier
Material: Stahl roh zum Anschweißen

Band-L. [mm] Rollen-Ø [mm] Stift-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
 60 10  6 3000 255 550 229,11 1) QU78
 80 13  8 3000 255 551 337,63 1) QU78
100 16 10 3000 255 552 470,27 1) QU78
120 16 11 3000 255 553 548,65 1) QU78
140 20 12 3000 255 554 783,80 1) QU78
160 20 12 3000 255 555 916,43 1) QE78
180 20 14 3000 255 556 1133,48 1) QE78

1) Preis per 100 St.

Profilrolle KO 40
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / 
rechts verwendbar · mit festem Stahlstift

Band-L. [mm] Rollen-Ø [mm] Stift-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
 60 10  6 3000 255 546 349,70 1) QU78
 80 13  8 3000 255 547 494,38 1) QU78
100 16 10 3000 255 548 735,55 1) QU78
120 16 11 3000 255 549 856,14 1) QH78
140 20 12 3000 255 557 1278,18 1) QU78
180 20 14 3000 255 559 1808,73 1) QU78

1) Preis per 100 St.

Profilrolle KO 41
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · 
DIN links / rechts verwendbar · mit festem Messingstift

Band-L. [mm] Rollen-Ø [mm] Stift-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
 60 10  6 24 3000 200 632 2,22 1) QKB5
 80 12  7 24 3000 200 633 2,98 1) QEB5
100 14  8 24 3000 200 634 4,28 1) QUB5
120 16  9  1 3000 200 635 5,10 QEB5
140 16  9  1 3000 200 636 5,36 QKB5
160 20 12  1 3000 200 637 11,18 QUB5
180 22 14  1 3000 200 638 15,58 QUB5

1) Preis per St.

Profilrolle
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen

Band-L. [mm] Rollen-Ø [mm] Stift-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
 80 13  8 3000 253 895 1229,94 1) QU78
100 16 10 3000 253 896 2122,25 1) QH78
120 16 11 3000 253 897 2411,65 1) QH78
150 20 13 3000 253 898 6947,85 1) QH78

1) Preis per 100 St.

Profilrolle KO 50 ER
2-teilige Profilrolle aus Edelstahl mit Rundkopf · Edelstahlstift und Laufring aus Edelstahl · zum Anschweißen

8/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Band-L. [mm] Lappenbreite [mm] Stift-Ø [mm] Materialstärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
 80 30  9 3 10 3000 255 501 385,88 1) QA78
100 30  9 3 10 3000 255 502 409,97 1) QA78
120 30  9 3 10 3000 255 503 434,10 1) QH78
140  8 14 4 10 3000 255 504 699,37 1) QU78
140 50 14 4 10 3000 255 505 771,72 1) QE78
160 13 14 4 10 3000 255 506 783,80 1) QU78
160 50 14 4 10 3000 255 507 928,48 1) QU78
160 50 16 5  6 3000 255 508 1217,87 1) QE78
180 50 14 4 10 3000 255 510 988,79 1) QU78
180 50 16 5  6 3000 255 511 1386,70 1) QU78
200 50 14 4 10 3000 255 512 1193,77 1) QU78

1) Preis per 100 St.

Konstruktionsband KO 4
2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · 
Laufringe sind separat zu bestellen

Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c Ø [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
3  80 30  9 40 3000 200 616 12,00 QKB4
3 100 30  9 50 3000 200 617 16,40 QUB4
3 120 30  9 60 3000 200 618 18,96 QUB4
4 160 50 14 80 3000 200 619 54,16 QUB4
4 180 50 14 90 3000 200 620 60,02 QUB4

Konstruktionsband Typ K04
zweiteilig · Material: Edelstahl zum Anschweißen

Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c Ø [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
3  80 30  9 40 3000 200 621 3,38 QUB4
3 100 30  9 50 3000 200 622 3,66 QEB4
3 120 30  9 60 3000 200 623 4,18 QUB4
4 140 50 14 70 3000 200 624 8,88 QUB4
4 160 50 14 80 3000 200 625 9,88 QUB4
5 160 50 16 80 3000 200 626 13,24 QHB4
4 180 50 14 90 3000 200 627 11,00 QUB4

Konstruktionsband Typ K04
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen

Band-L. [mm] Lappenbreite [mm] Stift-Ø [mm] Materialstärke [mm] Lappenlänge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
220 50 14 4 70 / 80 6 3000 255 520 1362,57 1) QU78
240 50 16 5 70 / 100 6 3000 255 521 1929,32 1) QU78
260 50 16 5 80 / 100 6 3000 255 522 2049,90 1) QU78

1) Preis per 100 St.

Konstruktionsband KO 8
3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum Anschweißen
Hinweis: Laufringe bitte separat bestellen!

Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c Ø [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Art.-Nr. EUR KS
4 220 50 14 70  80 3000 200 628 13,44 QEB4
5 240 50 16 70 100 3000 200 629 18,56 QEB4
5 260 50 16 80 100 3000 200 630 21,12 QEB4

Konstruktionsband
Ausführung: dreiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen
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Gewinde Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

M16 22 12 87 90 1 3000 200 585 14,76 QAB5
M20 27 15 90 92 1 3000 200 586 18,14 QHB5
M24 32 20 95 95 4 3000 200 587 24,58 1)

D QUB5
1) Preis per St.

Anschweißband
Ausführung: verstellbar um 40 mm mit Schmierbohrung · Material: Stahl roh, Stift und Mittelteil Oberfläche: verzinkt zum 
Anschweißen

Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
13  80 40 5 10 3000 200 575 4,46 1) QDB5
16  75 45 5 10 3000 200 576 4,82 1) QUB5
20 100 60 8  1 3000 200 577 9,32 QUB5

1) Preis per St.

Anschweißband
Stahl roh 

Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 220 20 3000 258 400 40,18 QEB6
silber 250 20 3000 258 405 42,16 QUB6

Rohrkantriegel
Breite 20 mm · Höhe 15 mm · mit Druckgusshebel und Kniehebelgelenk-Mechanismus DBGM · 
mit Nylon-Führungsbuchse, Innenteile verzinkt · mit Schließblech ·  Bolzen-Ø 10 mm

Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
silber 200 17 200 17 12 7,5 3000 258 359 25,94 QHB6

Rohrkantriegel
U-Form-Gehäuse · Breite 17 mm · Höhe 12 mm · mit Messing-Schieber · Messing-Führung, Innenteile verzinkt · 
mit Schließblech · Bolzen-Ø 7,5 mm

Dornmaß [mm] Stulpbreite [mm] Stulplänge [mm] Stulp Stulpausführung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
35 22 285 Flachstulp käntig verzinkt 3000 250 378 33,92 QC67
35 22 285 Flachstulp rund verzinkt 3000 250 380 33,92 QC67
35 22 285 Flachstulp käntig Edelstahl 3000 250 379 41,64 QC67
35 24x5 305 U-Stulp käntig Edelstahl 3000 250 381 41,28 QC67
35 24 285 Flachstulp käntig Edelstahl 3000 250 382 52,84 QC67
40 24x5 305 U-Stulp käntig Edelstahl 3000 250 384 43,00 QC67
45 24 285 Flachstulp Käntig Edelstahl 3000 250 383 52,84 QC67

Türkantriegel Basküle
zum Einstecken in schmale Hohlprofile · mit Vierkantnuss · zum Einschrauben von Rundstangen 10 mm · 
Stangenauschluss mit Totpunktstellung
Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.
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Anschlagrichtung Stulpbreite [mm] Stulplänge [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Stahl

DIN links / rechts 22 285 verzinkt 3000 258 411 64,96 QK73

Kantriegel 9221
Gehäuse und Stangenbolzen Stahl galv. verz. · Stulp Stahl · Hebel Zn-DG vern. · Stulp 285 mm lang · Hub 20 mm · 
Stangenbolzen mit Innengewinde M10 für Rundstangen-Ø 10 mm
Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.

für Stange [mm] Schlaufenanzahl Ausführung Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

10 2 - Stahl hell verzinkt 3000 255 589 22,07 QK73

13 3 - Stahl hell verzinkt 3000 255 592 25,76 QK73

16 4 - Stahl hell verzinkt 3000 255 596 38,22 QK73

19 4 - Leichtmetall hell verzinkt 3000 255 610 78,38 QK73

abschließbar

13 3 abschließbar Leichtmetall hell verzinkt 3000 255 598 182,51 QK73

16 4 abschließbar Leichtmetall hell verzinkt 3000 255 599 205,00 QK73

Tortreibriegel PLANO
neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · 
Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile

abschließbar

Oberfläche Bolzenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert 30 3000 255 656 159,67 QK73

weiß 30 3000 255 658 179,02 D QK73

Türtreibriegel VARIO
für Anschlagrichtung DIN links / rechts geeignet · einfache Umstellung 
an der Baustelle ohne Spezialwerkzeug möglich · Getriebekasten und 
Drehhebel aus Leichtmetall massiv gegossen · ohne scharfe Ecken und 
Kanten · Hebel ergonomisch geformt mit optimiertem Hintergriff · massives 
Getriebe aus Stahl, galvanisch verzinkt · mit 2 verstellbaren Gewindebolzen 
M10 zur Aufnahme von Rundstangen mit 10 mm Ø · Bolzen 30 mm lang

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert 3000 215 031 41,86 QU73

Untersatz zu Türtreibriegel Vario
für aufliegende Stangenführung · Leichtmetallguss

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert 3000 215 032 18,86 QU72

Stangenführung zu Untersatz Vario
für 10 mm Rundstangen

8/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Stangen-L. [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

hell verzinkt

einseitig 1500 10 3000 255 648 21,44 QU73

Rundstange
Ø 10 mm · ungeteilt · M10 Gewinde (einseitig)

Material Oberfläche passend für [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stahl hell verzinkt Treibriegelstange 10 3000 255 672 3,16 QU73

Stahl hell verzinkt Treibriegelstange 13 3000 255 674 3,88 QU73

Stahl hell verzinkt Treibriegelstange 16 3000 255 676 5,92 QU73

Stahl hell verzinkt Treibriegelstange 19 3000 255 623 5,92 QU73

Stangenschlaufe
Stahl

Material VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl 10 3000 253 103 0,91 QC67

Stangenschließteil 261
zu Tor- und Türtreibriegel · Stange 13 mm · verzinkt

Treibriegelstange
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung

Höhe Ausführung Art.-Nr. EUR KS

13 2-teilig 3000 255 624 22,78 QK73

16 2-teilig 3000 255 628 22,78 QK73

Steinbuchse
für Vierkantstange ·2-teilig, mit herausnehmbarem Schmutzkasten · 
Gusseisen

Art.-Nr. EUR KS

3000 255 654 21,74 QK73

Steinbuchse
für Rundstange · 1-teilig, mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel · 
Leichtmetall entgratet

Oberfläche Anschlagrichtung Bolzenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert DIN links 50 3000 250 389 85,36 QC67

silber eloxiert DIN rechts 50 3000 250 390 85,36 QC67

weiß DIN links 50 3000 250 391 93,28 QC67

weiß DIN rechts 50 3000 250 392 93,28 QC67

silber eloxiert DIN links 23 3000 250 385 85,36 QC67

silber eloxiert DIN rechts 23 3000 250 386 85,36 QC67

weiß DIN links 23 3000 250 387 93,28 QC67

weiß DIN rechts 23 3000 250 388 93,28 QC67

Türtreibriegel 970
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges 
Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung

Stangen-L. [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

hell verzinkt

1000 10 3000 255 644 12,06 QU73

1250 10 3000 255 645 13,76 QU73

1500 10 3000 255 646 15,34 QU73

2000 10 3000 255 643 19,80 QU73

2500 10 3000 255 652 15,30 QU73

1000 13 3000 255 653 18,28 QU73

1250 13 3000 255 655 18,74 QU73

1500 13 3000 255 657 25,40 QU73

2000 13 3000 255 659 30,60 QU73

3000 13 3000 255 667 28,66 QU73

1000 16 3000 255 664 27,04 QU73

1250 16 3000 255 665 27,66 QU73

1500 16 3000 255 666 37,66 QU73

2000 16 3000 255 668 46,92 QU73

1500 19 3000 255 671 33,94 QU73

8/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Art.-Nr. EUR KS

Set á 2 Stück 3000 253 105 17,48 QA67

für große Profile 3000 253 106 11,53 QR67

Gewindeansatz
Stahl · passend für Rundstange 10 mm

Inhalt [ml] Art.-Nr. EUR KS

400 3000 253 110 18,66 QC67

Wartungsspray Extra-Long-Life-Spray
Wartungsspray für Fenster- und Türbeschlage. 
Wirkt verschleißmindernd, wasserabweisend und rostlösend. 
Hervorragende Kriechwirkung und langanhaltende Schmierung

Oberfläche Anschlagrichtung Bolzenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

verzinkt DIN links/ rechts 23 3000 250 819 85,07 QR67

verzinkt DIN links/ rechts 23 3000 250 820 100,47 QR67

Tortreibriegel 902Z
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende 
Vierkantstangen · Hebel voll umlegbar · komplett mit loser Unterplatte und 
drei Stangenschlaufen · inklusive Zylinder mit 2 Schlüsseln · Stangenlänge 
23 mm

Stangen-L. [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

verzinkt

1250 10 3000 250 841 14,41 QC67

1500 10 3000 250 839 24,20 QE67

Rundstange
Oberfläche verzinkt · mit Gewinde

Oberfläche Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

verzinkt DIN links/  rechts 3000 250 817 17,47 QR67

verzinkt DIN links/ rechts 3000 250 818 23,89 QC67

verzinkt DIN links/ rechts 3000 250 821 33,38 QR67

Tortreibriegel 902
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen 
Türen · für aufliegende Vierkantstangen · Hebel voll 
umlegbar · komplett mit loser Unterplatte und drei 
Stangenschlaufen · rechts und links verwendbar

Oberfläche Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert DIN links 3000 250 393 201,28 QH67

silber eloxiert DIN rechts 3000 250 394 201,28 QH67

Türtreibriegel 970Z
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen 
Türen ·käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 
10 mm · mit Totpunktstellung · mit montiertem 
Profilzylinder · inklusive 2 Schlüssel

Oberfläche Anschlagrichtung Bolzenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert DIN links 23 3000 250 807 183,79 QU67

silber eloxiert DIN rechts 23 3000 250 808 183,79 QU67

Türtreibriegel 980
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen 
Türen · käntiges Design ·  für verdecktlaufende 
Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung · 
teilverdeckte Verschraubung · Stangenlänge 23 mm

Oberfläche Anschlagrichtung Bolzenlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS

silber eloxiert DIN links 23 3000 250 809 232,02 QU67

silber eloxiert DIN rechts 23 3000 250 810 232,02 QU67

Türtreibriegel 982
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen 
Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 
10 mm · mit Totpunktstellung · teilverdeckte Verschraubung · 
vorgerichtet für Profilhalbzylinder · Stangenlänge 23 mm

8/21Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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KWS Lösungen für Eingangstüren

Pfosten mit Türfeststeller oder Türpuffer

Die KWS Türfeststeller- bzw. Türpuffer-Pfosten-Kombinationen aus 
Edelstahl-Rostfrei eignen sich besonders für den Einsatz an nach außen 
aufschlagenden Eingangstüren und sind auch für Türen mit Drehfl ügel-
antrieb geeignet.

Sie werden zur Drehbegrenzung der Tür eingesetzt und dienen als 
zuverlässiger Schutz vor Beschädigungen an Türen und Beschlägen. 
Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Höhe gut sichtbar und minimieren 
die Gefahr von Stolperunfällen.

Die Ø 60 mm Pfosten sind wahlweise zum Einlassen in den Boden oder 
zum Aufschrauben erhältlich und können bei Türgewichten bis ca. 100 
kg (Richtwert) eingesetzt werden.

KWS 1910.. und 1920.. KWS 2910.. und 2920..

Modularsystem für Türgriffe

Das innovative KWS Modularsystem eröffnet vielfältige Möglichkeiten 
zur individuellen und eigenständigen Maßanfertigung von Türgriffen: 
Die miteinander kompatiblen Module des Systems müssen lediglich zu-
sammengesteckt und verspannt werden – eine gleichermaßen effi ziente 
wie fl exible Lösung mit maximaler Gestaltungsfreiheit.

Die Griffstützen sind in verschiedenen Formen (gerade, gekröpft, ab-
gewinkelt, schräg stehend, gebogen) und Durchmessern (Ø 30 bis 42,4 
mm und 30 x 30 mm) erhältlich. Passende Griffstangen aus Edelstahl-
Rostfrei oder Holz können in Standardlängen oder als Zuschnitt geliefert 
werden.

Zierenden, Muffen und Griffbefestigungen komplettieren das System.

Serie WS und WS2 / WS4 Serie KS

www.woelm.de

Aus
Edelstahl-
Rostfrei
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HELM Schiebetürsysteme
Komplettlösungen für den Wohn- und Objektbau

HELM MK-Serie

Die HELM MK-Serie, auch bekannt als Modul.Konzept, ist ein vielseitiges 
Beschlagsystem, das mit seinen perfekt aufeinander abgestimmten 
Komponenten zahlreiche Schiebelösungen auch für schwierige bauliche 
Gegebenheiten und limitierte Raumangebote ermöglicht – von einfl üge-
ligen Türen bis hin zu mehrfl ügeligen Anlagen mit unabhängig vonein-
ander, synchron oder teleskopisch verfahrbaren Flügeln, montiert an der 
Wand, Decke oder in einer Wandtasche.

Bei leichten Innenschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht kommt der MK-L 
80 zum Einsatz, bei schwereren Türen bis 140 kg Flügelgewicht der 
MK-M 140.
Durch den identischen Aufbau der beiden (Teil-)Serien, deren Basis eine 
klassische C-Profi lschiene bildet, sind viele Zusatzkomponenten (z. B. 
klipsbare Blenden und Abstandsprofi le) universell einsetzbar.

Ursprünglich entwickelt für Innenschiebetüren aus Holz, wurde die Serie 
zusätzlich um Glasklemmleisten erweitert, die einen Einsatz von Ganz-
glastüren ganz ohne Glasbearbeitung ermöglichen.

HELM MK-L 80 H 114 HELM MK-L 80 H 129 HELM MK-L 80 H 131 HELM MK-L 80 G 152 HELM MK-L 80 G 129

Komfortabel
konfektionierte

Garnituren

Online unter
www.woelm.de
konfi gurierbar
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HELM GT-Serie

Die HELM GT-Serie bietet intelligente Schiebelösungen für eine helle, 
lichtdurchfl utete Raumgestaltung und wird auch höchsten (Transparenz-)
Ansprüchen gerecht – ganz gleich, ob für einfl ügelige oder zweifl ügeli-
ge Ganzglastüren, in Kombination mit einem festem Glasseitenteil, mit 
Oberlicht oder deckenbündig ohne sichtbare Beschlagteile.

Bei leichten Innenschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht kommt der GT-L 
50 zum Einsatz, bei Türen bis 80 kg Flügelgewicht der GT-L 80. Für 
schwere Flügelgewichte bis 150 kg wurde der GT-S 150 entwickelt.
Die kompakten Rollapparate mit integrierter Klemmleiste und die offenen 
Laufschienen, die ein Einhängen der Flügel von vorne ermöglichen, liefern 
entscheidende Vorteile nicht nur beim Einbau, sondern auch bei der 
nachträglichen Justierung.

Je nach Ausführung sind die Beschläge sowohl für Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) als auch für Verbundsicherheitsglas (VSG) geeignet und 
können mit passenden Adaptern sogar für Holztüren eingesetzt werden.

HELM GT-L 80 G 412 HELM GT-L 80 G 413 HELM GT-S 150 G 439 HELM GT-L 80 H 412

Abgebildet ist lediglich
eine Auswahl möglicher

Einbausituationen.

www.woelm.de

Perfekt passende
KWS Griffe 

ebenfalls erhältlich
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Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflügelige Türen 3000 256 554 98,02 QB50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflügelige Türen 3000 256 555 116,98 QB50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflügelige Türen 3000 256 556 135,97 QB50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 557 154,93 QB50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflügelige Türen 3000 256 558 60,55 QB50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflügelige Türen 3000 256 559 67,99 QB50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 560 75,42 QB50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 561 82,86 QB50

Schiebesystem 73
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 20 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm, zum Aufschrauben 
Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM 214 Führungsgleiter 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflüglige Türen 3000 256 928 201,36 QR50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflüglige Türen 3000 256 929 220,32 QR50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflüglige Türen 3000 256 930 239,31 QR50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflüglige Türen 3000 256 931 258,27 QR50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflüglige Türen 3000 256 932 163,89 QR50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflüglige Türen 3000 256 933 171,33 QR50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflüglige Türen 3000 256 934 178,76 QR50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflüglige Türen 3000 256 935 186,20 QR50

Schiebesystem 73 ME-A
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe 
bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit Kugellager 
Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 1 x Maulschlüssel, 
2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM 216 Führungsleiter, geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflügelige Türen 3000 256 562 115,36 QB50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflügelige Türen 3000 256 563 134,32 QB50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflügelige Türen 3000 256 564 153,31 QR50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 565 172,27 QB50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflügelige Türen 3000 256 566 77,89 QB50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflügelige Türen 3000 256 567 85,33 QB50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 568 92,76 QB50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 569 100,20 QB50

Schiebesystem 73 ME-V
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht 
und Türstärken ab 30 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm 
Komplettset Inhalt:  2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM 73 V Flansch, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 
1 x HELM 216 Führungsgleiter geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
NICHT mit Synchronumlenkung kombinierbar!

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 860 - 1050 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 538 279,60 QJ50

1050 - 1250 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 539 303,27 QJ50

Schiebesystem 73 Avantgarde
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM 53/73 · ohne Einzugsdämpfung · 
für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht  
Komplettgarnitur Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat ohne Flansch, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 
2 x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 1 x HELM ME Klipsblende, 1 x HELM Abstandsprofil (vorgebohrt), 
2 x HELM Abdeckkappen, 1 x HELM 216 Führungsgleiter

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 860 - 1050 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 806 383,19 D QB50

1050 - 1250 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 807 406,86 D QB50

Schiebesystem 73 SmartAvantgarde
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM 53/73 ·  für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht  
Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, 1 x HELM Klipsblende, 1 x HELM Abstandsprofil, 
2 x HELM Abdeckkappen, 2 x HELM Rollapparat mit Flansch, 2 x Aufhängung min. Einbauhöhe, 
2 x HELM SmartStop FG 80 Einzugsdämpfung, 1 x HELM 216 Führungsgleiter 
 
geprüft nach DIN 1527: 2013 200.000 Zyklen

8/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 860 - 1050 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 802 180,69 QB50

1050 - 1250 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 803 204,35 D QB50

Schiebesystem 73 Comfort
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM 53/73 · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg 
Flügelgewicht  
Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, 1 x HELM Klipsblende, 1 x HELM Abstandsprofil, 
2 x HELM Abdeckkappen, 2 x HELM Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 
1 x HELM 214 Führungsgleiter 
geprüft nach DIN 1527: 2013 200.000 Zyklen

Schiebetürbeschläge | Schiebetür und Schiebetor

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 860 - 1050 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 804 289,86 D QB50

1050 - 1250 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 805 307,92 D QB50

Schiebesystem 73 SmartComfort
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM 53/73 · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg 
Flügelgewicht  
Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, 1 x HELM Klipsblende, 1 x HELM Abstandsprofil, 
2 x HELM Abdeckkappen, 2 x HELM Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM SmartStop FG 80 Einzugsdämpfung, 
1 x HELM 214 Führungsgleiter 
 
geprüft nach DIN 1527: 2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflügelige Türen 3000 256 570 235,97 QB50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflügelige Türen 3000 256 571 254,93 QB50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflügelige Türen 3000 256 572 273,92 QB50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 573 292,88 QB50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflügelige Türen 3000 256 574 198,50 QB50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflügelige Türen 3000 256 575 205,94 QB50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 576 213,37 QB50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 577 220,81 QB50

Schiebesystem 73
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht 
und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm 
Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 180 mm (8/10 mm), 
2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflügelige Türen 3000 256 578 200,65 QR50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflügelige Türen 3000 256 579 219,61 QR50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflügelige Türen 3000 256 580 238,60 QR50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 581 257,56 QR50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflügelige Türen 3000 256 582 163,18 QJ50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflügelige Türen 3000 256 583 170,62 QJ50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 584 178,05 QJ50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 585 185,49 QJ50

Schiebesystem 73
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht 
und 8 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm 
Komplettset Inhalt:  2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 70 mm (8 mm ESG), 
2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  500 -   700 Edelstahl-Effekt 1300 für einflügelige Türen 3000 256 586 322,01 QR50

  710 -   900 Edelstahl-Effekt 1700 für einflügelige Türen 3000 256 587 340,97 QR50

  910 - 1100 Edelstahl-Effekt 2100 für einflügelige Türen 3000 256 588 359,96 QR50

1110 - 1300 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 589 378,92 QR50

  500 -   700 EV1 eloxiert 1300 für einflügelige Türen 3000 256 590 284,54 QJ50

  710 -   900 EV1 eloxiert 1700 für einflügelige Türen 3000 256 591 291,98 QJ50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 592 299,41 QJ50

1110 - 1300 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 593 306,85 QJ50

Schiebesystem 73
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht 
und 8 bis 10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG) 
Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 4 x HELM 73 Abdeckkappe eckig, 2 x HELM Flansch inkl. 
Befestigungsmaterial und Tragschraube M8 x 55 mm, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm)
ACHTUNG: Glasbearbeitung erforderlich! Bitte fordern Sie die Montageanleitung an. NICHT mit Klipsblende verwendbar!

8/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 900 - 1100 EV1 eloxiert 2000 für einflügelige Türen 3000 256 788 350,72 QJ50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 789 377,08 QJ50

 900 - 1100 Edelstahl-Effekt 2000 für einflügelige Türen 3000 256 790 421,63 QJ50

1250 - 1500 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 791 465,17 QJ50

 900 - 1100 Schwarz matt beschichtet 2000 für einflügelige Türen 3000 256 754 415,02 QB50

1250 - 1500 Schwarz matt beschichtet 2500 für einflügelige Türen 3000 256 755 453,07 QB50

Schiebesystem GT-L 50
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM GT-L ohne Festteil · mit Dämpfer · für einflüglige 
Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht und 8/10 mm Glasstärke (ESG) 
Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM GT-L Laufschiene, 1 x HELM GT-L Blende, HELM GT-L Klemmadapter, 2 x GT-L 50 
Rollapparat, 1 x HELM GT-L Stopper links, 1 x HELM GT-L Stopper rechts, 1 x HELM SmartGuide G, 2 x HELM GT-L 
Abdeckkappe 
 
geprüft nach DIN 1527-2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

 900 - 1100 EV1 eloxiert 2000 für einflügelige Türen 3000 256 793 400,20 QJ50

 900 -1 100 EV1 eloxiert 2000 für einflügelige Türen 3000 256 794 400,20 QJ50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 795 426,69 QJ50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 796 426,69 QJ50

 900 - 1100 Edelstahl-Effekt 2000 für einflügelige Türen 3000 256 797 471,25 QJ50

 900 - 1100 Edelstahl-Effekt 2000 für einflügelige Türen 3000 256 798 471,25 QJ50

1250 - 1500 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 799 514,76 QJ50

1250 - 1500 Edelstahl-Effekt 2500 für einflügelige Türen 3000 256 800 514,76 QJ50

 900 - 1100 Schwarz matt beschichtet 2000 für einflügelige Türen 3000 256 756 464,64 QB50

1250 - 1500 Schwarz matt beschichtet 2500 für einflügelige Türen 3000 256 757 502,69 QB50

Schiebesystem GT-L 80
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM GT-L ohne Festteil · mit Dämpfer · für einflüglige 
Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8-10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG) 
Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM GT-L Laufschiene, 1 x HELM GT-L Blende, HELM GT-L Klemmadapter, 2 x GT-L 80 
Rollapparat, 1 x HELM GT-L Stopper links, 1 x HELM GT-L Stopper rechts, 1 x HELM SmartGuide G, 2 x HELM GT-L 
Abdeckkappe 
 
geprüft nach DIN 1527-2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 936 136,47 QX50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 937 148,26 QX50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 938 160,22 QX50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 939 176,53 QX50

Schiebesystem 140
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 30 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl (M8 x 45 mm) 
Inhalt: 2 x HELM 140-91 Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM 140 P Fangstopper, 1 x HELM 216 Führungsgleiter 
 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 944 260,31 QB50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 945 272,10 QB50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 946 284,06 QB50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 947 300,37 QB50

Schiebesystem 140
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 8 und 
10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl-Rostfrei, M8 x 45 mm 
Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x Glasklemmstück 180mm (8/10 mm), 2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM 
SmartGuide G (8-12,76 mm) 
 
geprüft nach DIN 527:2013 200.000 Zyklen

Flügelbreite [mm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 940 232,63 QX50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 941 244,42 QX50

  910 - 1100 EV1 eloxiert 2100 für einflügelige Türen 3000 256 942 256,38 QX50

1250 - 1500 EV1 eloxiert 2500 für einflügelige Türen 3000 256 943 272,69 QX50

Schiebesystem 140 ME-A
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe bis 140 kg 
Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit Kugellager und Aufhängung 
Inhalt: 2 x HELM 140-91 Rollapparat, 2 x HELM Aufhängung minimale Einbauhöhe, 1 x HELM Maulschlüssel, 2 x HELM 
140 P Fangstopper, 1 HELM 216 Führungsgleiter

8/28 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

80 für einflügelige Türen 3000 255 717 36,36 QB50

Schiebesystem 73
Komplettset · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 20 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verz., 
M8x35mm 
Inhalt: 2x HELM 73 Rollapparat mit Flansch, 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x 
HELM 214 Führungsgleiter 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
Laufschiene 53/73 separat bestellen

max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

80 für einflügelige Türen 3000 256 741 139,70 QB50

Schiebesystem 73 ME-A
Komplettset · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler 
Einbauhöhe bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · 
Rollapparate mit Kugellager 
Inhalt: 2x HELM 73 Rollapparat, 2x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 
1x Maulschlüssel, 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM 216 Führungsgleiter, 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
Laufschiene 53/73 separat bestellen

max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

80 für einflügelige Türen 3000 255 718 53,70 QB50

Schiebesystem 73 ME-V
Komplettset · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe 
bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 30 mm · Rollapparate mit 
Kugellager und Flansch 73 V 
Inhalt: 2x HELM 73 Rollapparat, 2x HELM 73 V Flansch, 
2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM 216 Führungsgleiter 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen 
NICHT mit Synchronumlenkung kombinierbar!
Laufschiene 53/73 separat bestellen

max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

80 für einflügelige Türen 3000 255 719 174,31 QB50

Schiebesystem 73
Komplettset · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht 
und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und 
Tragschraube verz., M8x35mm 
Inhalt: 2x HELM 73 Rollapparat, 2x HELM Glasklemmstück 180 mm 
(8/10 mm), 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-
12,76 mm) 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
Laufschiene 53/73 separat bestellen

Oberfläche max. Flügelgewicht 
[kg]

Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl-
Effekt

80 für einflügelige 
Türen

3000 255 784 260,35 D QJ50

Schiebesystem 73
Komplettset · für einflügelige Glasschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 8 bis 10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG) 
Inhalt: 2x HELM 73  Rollapparat, 4x HELM 73 Abdeckkappe eckig, 
2x HELM Flansch inkl. Befestigungsmaterial und Tragschraube M8 x 
55 mm, 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) 
ACHTUNG: NICHT mit Klipsblende verwendbar! Glasbearbeitung 
erforderlich! Bitte fordern Sie die Montageanleitung an.
Laufschiene 53/73 separat bestellen

max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

50 für einflügelige Türen 3000 255 761 138,99 QJ50

Schiebesystem 73
Komplettset · für einflügelige Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht 
und 8 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube 
verz., M8x35mm 
Inhalt: 2x HELM 73 Rollapparat, 2x HELM Glasklemmstück 70 mm (8 mm 
ESG), 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) 
geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
Laufschiene 53/73 separat bestellen

8/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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max. Flügelgewicht 
[kg]

Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

80 für einflügelige Türen 3000 255 757 142,42 D QB50

Schiebesystem 73
für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm 
Glasstärke (ESG) · für den nachträglichen Umbau vom HELM 73 Holz auf Glas 
Inhalt: 2x HELM Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm), 
1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm)
Laufschine 53/73 separat bestellen

Oberfläche max. Flügelgewicht 
[kg]

Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

EV1 
eloxiert

140 für einflügelige 
Türen

3000 255 945 198,42 D QJ50

Schiebesystem 140
Komplettset · für einflügelige Glasschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht 
und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und 
Tragschraube aus Edelstahl-Rostfrei, M8 x 45 mm 
Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x Glasklemmstück 180mm (8/10 mm), 
2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm)
Laufschiene 140 separat bestellen!

max. Flügelgewicht [kg] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

140 für einflügelige Türen 3000 256 750 74,58 QB50

Schiebesystem 140
Komplettset für einflügelige Holzschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 30 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus 
Edelstahl (M8x45mm) 
Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat mit Flansch, 2x HELM 140 P 
Fangstopper, 1x HELM 216 Führungsgleiter
Laufschiene 140 separat bestellen!

max. Flügelgewicht 
[kg]

Ergänzung Art.-Nr. EUR KS

140 für einflügelige Türen 3000 256 751 170,74 QB50

Schiebesystem 140 ME-A
Komplettset für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe 
bis 140 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit 
Kugellage und Aufhängung 
Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x HELM Aufhängung minimale 
Einbauhöhe, 1x HELM Maulschlüssel, 2x HELM 140 P Fangstopper, 
1 HELM 216 Führungsleiter
Laufschiene 140 separat bestellen!

8/30 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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8/31Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

KWS Türpuffer und Türfeststeller

Türpuffer

Die KWS Türpuffer fangen den Schwung von leichten bis schweren 
Türen und Toren ab und sorgen – je nach Anforderung – für einen 
sicheren und schonenden Aufprall der Tür.

Sie fi nden ihren Einsatz sowohl in Wohn- und Gewerbeimmobilien als 
auch in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Kindertagesstät-
ten und Schulen und dienen als zuverlässiger Schutz vor Beschädigun-
gen an Wänden, Türen und Einrichtungsgegenständen.

KWS 2024.. KWS 2070..

Türfeststeller und Torfeststeller

Knallende Türen und Tore sind nicht nur unangenehm laut und störend, 
sondern können – insbesondere bei starker Luftzirkulation – auch
Beschädigungen verursachen.

Mit den qualitativ hochwertigen KWS Feststellern werden Türen und 
Tore im Innen- und Außenbereich zuverlässig in jeder beliebigen
Position gehalten.

Das vielfältige Sortiment umfasst auch Lösungen für besondere
Herausforderungen und Anforderungen wie Ganzglastüren, sehr
glatte Fußböden, hohen Winddruck und barrierefreies Wohnen.

KWS 1010.. KWS 1028..

www.woelm.de

In zahlreichen
Ausführungen
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HELM Beschläge für Schiebetore
bis 2.000 kg Flügelgewicht

Die Basis der HELM Beschläge für Schiebetore bis 2.000 kg bildet das 
klassische HELM Profi l, welches schon seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt 
und bis heute nichts an Popularität eingebüßt hat.

Das Beschlagsortiment umfasst sechs Profi lgrößen (100 bis 700) in Stahl 
verzinkt und Edelstahl-Rostfrei und eignet sich nicht nur für geradelau-
fende Tore, sondern auch für verschiedene andere Schiebeanlagen wie 
beispielsweise schwere Trennwände. Und wenn es schwerer wird: HELM 
offeriert auch Lösungen, mit denen Tore bis 8.000 kg in Bewegung ge-
bracht werden können.

Alle Beschlagteile sind „Made in Germany“, geprüft nach DIN EN 
1527:2013 (in Verbindung mit dem doppelpaarigen HELM -91 Rollap-
parat) und erfüllen die Korrosionsbeständigkeit-Klasse 3 (gem. EN 1670: 
Klasse 1 bis 4).

einfl ügelig zweifl ügelig zweifl ügelig zweifl ügelig, in der Laibung

Geprüft nach
DIN EN 1527:2013
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HELM Schiebetorsysteme
Komplettlösungen mit den Profi len 300 und 400

HELM 300 und 400 Komplettpakete

Für Standardanwendungen im Bereich der Schiebetore bietet HELM ab 
sofort auch konfektionierte Paketösungen an:

Neben zwei 2.000 mm langen HELM 300 oder 400 Profi len aus Stahl, 
verzinkt blau, umfasst ein Basispaket neben Rollapparaten für verschiede-
ne Torgewichte auch Befestigungsmuffen zur Wand- oder Deckenmonta-
ge sowie alle notwendigen Zubehörteile.

Zur jederzeitigen Erweiterung der Schiebelösung sind passende Erweite-
rungssets mit Profi l, einer kombinierten Verbindungs- und Befestigungs-
muffe sowie weiteren Befestigungsmuffen erhältlich.

dreifl ügelig dreifl ügelig vierfl ügelig

Abgebildet ist lediglich
eine Auswahl möglicher

Einbausituationen.

www.woelm.de

Komfortabel
konfektionierte

Garnituren
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Lagerlänge [mm] Oberfläche Flügelbreite [mm] Befestigungsart Art.-Nr. EUR KS
1300 Edelstahl-Effekt eloxiert  500- 700 Deckenmontage 3000 255 723 61,66 QB50
1700 Edelstahl-Effekt eloxiert  710- 900 Deckenmontage 3000 255 724 80,62 QB50
2100 Edelstahl-Effekt eloxiert  910-1100 Deckenmontage 3000 255 725 99,61 QB50
2500 Edelstahl-Effekt eloxiert 1110-1300 Deckenmontage 3000 255 727 118,57 QB50
1300 EV1 eloxiert  500- 700 Wandmontage 3000 255 798 24,19 QB50
1700 EV1 eloxiert  710- 900 Wandmontage 3000 255 801 31,63 QB50
2100 EV1 eloxiert  910-1100 Wandmontage 3000 255 802 39,06 QB50
2500 EV1 eloxiert 1110-1300 Wandmontage 3000 255 803 46,50 QB50

Laufschiene 53/73
HELM-Laufschiene, aus Modul Konzept 80 · bis 80 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der 
Wandwinkel gebohrt oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · 
ohne Dämpfung

WandmontageDeckenmontage

Lagerlänge [mm] Oberfläche Flügelbreite [mm] Befestigungsart Art.-Nr. EUR KS
2100 EV1 eloxiert  910-1100 Deckenmontage 3000 256 743 61,89 QB50
2500 EV1 eloxiert 1110-1300 Deckenmontage 3000 256 744 73,68 QB50
2100 EV1 eloxiert  910-1100 Wandmontage 3000 256 746 85,64 QB50
2500 EV1 eloxiert 1110-1300 Wandmontage 3000 256 745 101,95 QB50

Laufschiene 140
HELM-Laufschiene · für Modul Konzept 140 · bis 140 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme 
der Wandwinkel oben gelocht oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und 
Glasschiebetüren · ohne Dämpfung · EV1 eloxiert

Länge [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
1725 EV1 eloxiert 3000 256 723 77,11 QB50
2125 EV1 eloxiert 3000 256 724 91,54 QB50
2525 EV1 eloxiert 3000 256 725 107,19 QB50

Befestigungsschiene WT
für Wandtaschenmontage · für Modul.Konzept 80/140 · Aluminium EV1 eloxiert · inkl. 6, 7 oder 8 Befestigungsplatten 
mit Befestigungsmaterial · für Holz- und Glasschiebetüren · Befestigungsschiene WT muss 25 mm länger als HELM 
Laufschiene sein
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Inhalt Ausführung Flügelbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
1 SmartStop (lose) pro 

Seite
mind. (einseitig) 650 bzw. 
mind. (beidseitig) 860

3000 255 749 53,80 QB50

SmartStop FG 80
HELM-SmartStop · in der Laufschiene integrierter Einzugsdämpfer bis 80 
kg Flügelgewicht · verwendbar mit HELM 73 · Flügelbreite min. 650 mm 
(einseitig) bzw. min. 860 mm (beidseitig)

Inhalt Ausführung Flügelbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

1 SmartStop (lose) pro 
Seite

mind. (einseitig) 650 bzw. 
mind. (beidseitig) 860

3000 255 946 91,37 D QJ50

SmartStop FG 140
in der Laufschiene integrierter Einzugsdämpfer bis 140 kg Flügelgewicht · 
verwendbar mit Helm 140 Modul Konzept · Flügelbreite mind. 650 mm 
(einseitig) bzw. mind. 860 mm (beidseitig)

Inhalt Ausführung Dämpfung Modell Art.-Nr. EUR KS
1 SmartClose 
inkl. Trag-
schrauben

selbständiger 
Türschließer

1-seitig FG 80 3000 256 742 147,33 QB50

SmartClose FG 80
an der Laufschiene befestigter Türschließer bis 80 kg Flügelgewicht, inkl. 
verlängerten Tragschrauben · Zugkraft einstellbar · verwendbar mit Modul.
Konzept 80 · max. Drahtseillänge 2500 mm, mögliche Kombination mit 
HELM SmartStop FG 30, FG 50, FG 80

Inhalt Ausführung Dämpfung Modell Art.-Nr. EUR KS
1 SmartClose 
inkl. 
Tragschrauben

selbständiger 
Türschließer

1-seitig FG 140 3000 256 753 209,39 D QB50

SmartClose FG 140
an der Laufschiene befestigter Türschließer bis 140 kg Flügelgewicht, inkl. 
verlängerten Tragschrauben · verwendbar mit Schiebetüren aus Holz und 
Glas: HELM 140 · max. Drahtseillänge 2000 mm

Ausführung Material Art.-Nr. EUR KS
für Wandtaschenmontage Edelstahl/Kunststoff 3000 255 742 44,80 QB50

Türaussteller
HELM-Türaussteller für Wandtaschenmontage

Modell VE Art.-Nr. EUR KS
214 10 3000 255 952 1,04 QC50

Führungsgleiter 214
Kunststoff · weiß · nur für Holzschiebetüren geeignet

8/35Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
schwarz 100 2000 für einflüglige Türen 3000 210 995 124,80 QB57

Schiebesystem 450100
Komplettset für Holzflügel ·  das Set 1 Tür besteht aus: 2 Stahlschienen von 1000mm · 2 gelagerte 
Stahlhänger · 2 Türstopper aus Stahl · 2 Abstandhalter für die Tür · 1 Schiebetür-Bodenführung · 
Befestigungsmaterial · für Türstarke von 38 bis 40 mm · schwarz

Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
schwarz 100 2000 für einflüglige Türen 3000 210 996 124,80 QB57

Schiebesystem 450120
Komplettset für Holzflügel ·  das Set 1 Tür besteht aus: 2 Stahlschienen von 1000mm · 2 gelagerte 
Stahlhänger · 2 Türstopper aus Stahl · 2 Abstandhalter für die Tür · 1 Schiebetür-Bodenführung · 
Befestigungsmaterial · für Türstarke von 38 bis 40 mm · schwarz

Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
schwarz 100 2000 für einflüglige Türen 3000 210 997 124,80 QB57

Schiebesystem 450121
Komplettset für Holzflügel ·  das Set 1 Tür besteht aus: 2 Stahlschienen von 1000mm · 2 gelagerte 
Stahlhänger · 2 Türstopper aus Stahl · 2 Abstandhalter für die Tür · 1 Schiebetür-Bodenführung · 
Befestigungsmaterial · für Türstarke von 38 bis 40 mm · schwarz

8/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Lagerlänge [mm] Ausführung Oberfläche Befestigungsart Art.-Nr. EUR KS
450 Zwischenteil Rail 45 schwarz Wandmontage 3000 210 926 23,60 QE57

Laufschiene 4501
Erweiterung/Zwischenteil · 45 cm · für Wandmontage · Material Stahl schwarz · für Holzschiebetüren · 
inkl. Montagezubehör

Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl schwarz 120 40 3000 210 922 18,00 QE57

Schiebetürmuschel 4476
offene, ovale Einlassmuschel für Schiebetüren · auch zur flächenbündigen Montage geeignet · nur 
ohne Schlüssel-Lochung lieferbar · Länge 120 mm · Breite 40 mm · Einlasstiefe mind 12 mm bei 
aufliegender Nutzung

Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Laufprofillänge [mm] Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
schwarz 100 2000 für einflüglige Türen 3000 210 925 108,50 QE57

Schiebesystem 450101
Komplettset für Holzflügel ·  das Set 1 Tür besteht aus: 2 Stahlschienen von 1000mm · 2 gelagerte 
Stahlhänger · 2 Türstopper aus Stahl · 2 Abstandhalter für die Tür · 1 Schiebetür-Bodenführung · 
Befestigungsmaterial · für Türstarke von 38 bis 40 mm · schwarz

8/37Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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HELM Schiebesysteme für Türen aus Holz und Glas

Modular. Flexibel. Individuell.
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Flügelbreite [cm] Laufprofillänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
50- 84 1650 3000 255 352 53,20 QE94
50- 97 1900 3000 255 353 61,30 QE94
50-142 2800 3000 255 354 76,80 QE94

Schiebesystem Rollan 40 NT
Komplett-Set für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren bis 40 kg · Wand- oder Deckenmontage · Set für 1 Tür bestehend 
aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel, Trägerplatten, Puffer beidseitig, Bodenführung Holz

Flügelbreite [cm] Laufprofillänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
50- 92 1800 3000 255 355 81,40 QE94
50-119 2350 3000 255 356 90,90 QE94
50-164 3250 3000 255 357 110,10 QE94

Schiebesystem Rollan 80 NT
Komplett-Set für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren bis 80 kg · Wand- oder Deckenmontage · Set für 1 Tür 
bestehend aus Laufschiene jeweiliger Länge, Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel, Trägerplatten, Puffer beidseitig, 
Bodenführung Holz
passend für Glasflügel mit Set Glasklemmplatte Rollan 30 mm

Ausführung Dämpfung Flügelgewicht [kg] Art.-Nr. EUR KS
Komplettset 1-seitig max. 40 3000 255 359 46,60 QE94

Einzugsdämpfung Rollan 80 NT Softstop
einseitig gedämpft bis 40 kg Flügelgewicht, links, rechts oder beidseitig verwendbar (mit 2 Stück) 
Im Set sind enthalten: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Auslöser

Türblattstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
8-12 3000 255 360 109,00 QE94

Glasklemmplatte Rollan/Perlan
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung · bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, 
Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen · bis 80 kg Flügelgewicht · für 8-12 mm Glasdicke

Flügelbreite [mm] Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Laufprofillänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
500 -  840 EV 1 140 1650 3326 039 030 143,80 QE94
500 - 1040 EV 1 140 2050 3326 039 031 159,20 QE94
500 - 1240 EV 1 140 2450 3326 039 032 176,30 QE94
500 - 1440 EV 1 140 2850 3326 039 033 193,20 QE94
500 - 1640 EV 1 140 3250 3326 039 034 212,80 QE94

Schiebesystem Perlan 140
hochwertiges Schiebesystem Komplettset für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel bis 140 kg Türflügelgewicht · 
für Glasflügel Klemmplatte erhältlich · Korrosionsschutz-Klasse 2 · für Wandmontage im sichtbaren Bereich · 
geringster Kraftaufwand beim Öffnen der Schiebetür · hohe Belastbarkeit · Bauhöhe 40 mm · innenliegende, abgedichtete 
Kugellager · optimale Lastverteilung mittels Dreifachpendelaufhängung · Abstand des Flügels zur Wand einstellbar
Lieferumfang: Laufschiene für direkte Deckenmontage bzw. Wandbefestigung, 2 Rollenwagen mit 
Aufhängerschrauben, 2 Trägerplatten, 1 Bodenführung, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder 
 
Sonderlängen und Zubehör auf Anfrage

Flügelbreite [mm] Oberfläche max. Flügelgewicht [kg] Typ Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
 575 -  900 EV 1 80 Erweiterungs-Set SoftStop einseitig gedämpft 3326 039 035 182,10 QE94
 900 - 1290 EV 1 80 Erweiterungs-Set SoftStop einseitig gedämpft 3326 039 037 185,30 QE94
 750 - 1290 EV 1 80 Erweiterungs-Set SoftStop beidseitig gedämpft 3326 039 043 241,20 QE94
1290 - 1700 EV 1 80 Erweiterungs-Set SoftStop beidseitig gedämpft 3326 039 046 268,60 QE94

Einzugsdämpfung Perlan 140 SoftStop
für Komplettset Schiebesystem GEZE Perlan 140 · für Komfort und Sicherheit für Schiebetüren von 575 - 1700 mm 
bis 80 kg Flügelgewicht · Tür wird ausgebremst und zieht sich in Null-Lage · Einzugdämpfung unsichtbar in Laufschiene · 
beidseitig oder einseitig gedämpft erhältlich · innenliegende, abgedichtete Kugellager · optimale Lastverteilung mittels 
Dreifachpendelaufhängung · Abstand des Flügels zur Wand einstellbar
Lieferumfang: 2x Rollenwagen mit Dämpfereinheit, 2x Endanschlag, Auslöser mit Befestigungsschraube, 
2x Aufhängeplatte Standard
Laufschiene ist nicht im Lieferumfang enthalten!
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passend für Türblattstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Perlan 140 8-12 3000 255 361 115,80 QE94

Glasklemmplatte
Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet · bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, 
Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen · bis 140 kg Flügelgewicht · für 8-12 mm Glasdicke

Schiebetürbeschläge | Schiebetür und Schiebetor

Flügelbreite [cm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
40 -  84 EV1 1650 3000 255 362 238,60 QE94
40 - 104 EV1 2050 3000 255 363 252,20 QE94
40 - 124 EV1 2450 3000 255 364 264,30 QE94
40 -  84 Edelstahllook 1650 3000 255 365 312,10 QE94
40 - 104 Edelstahllook 2050 3000 255 366 337,70 QE94
40 - 124 Edelstahllook 2450 3000 255 367 374,40 QE94

Schiebesystem Levolan 60
Komplett-Set  · Wandmontage · für Glaselemente ESG 8, 10 und 12 mm und Holzflügel bis zu einem Gewicht von 60 kg · 
Set für 1 Tür bestehend aus Laufprofil jeweiliger Länge, Rollenwagen mit Feststellfeder beidseitig, Abdeckprofil 
Frontseite, Blendenhalter, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung · für den 
Innenbereich

Flügelbreite [cm] Oberfläche Laufprofillänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
64 - 124 EV1 2450 3000 255 368 382,90 QE94
64 - 124 Edelstahllook 2450 3000 255 369 453,80 QE94

Schiebesystem Levolan 120
Komplett-Set · Wandmontage · für Glaselemente ESG 10 und 12 mm und Holzflügel bis zu einem Gewicht von 120 kg · 
Set für 1 Tür bestehend aus Laufprofil jeweiliger Länge, Rollenwagen mit Feststellfeder beidseitig, Abdeckprofil 
Frontseite, Blendenhalter, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung · Flügelbreite 64 - 
124 cm · für den Innenbereich

Ausführung passend für Art.-Nr. EUR KS
Komplettset links für Einzugsdämpfung links 3000 255 370 88,60 QE94
Komplettset rechts für Einzugsdämpfung rechts 3000 255 371 88,60 QE94

Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop
einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht 
bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale 
Flügelbreite 570 mm

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Komplettset beidseitig 3000 255 372 142,10 QE94

Einzugsdämpfung Levolan 60 SoftstopDuo
beidseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht 
für Einzugsdämpfung links und rechts, bestehend aus : 1 x Doppel-Dämpfereinheit, 2 x Aufnahme für Rollenwagen, 
2 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 770 mm

Ausführung passend für Art.-Nr. EUR KS
Komplettset links für Einzugsdämpfung links 3000 255 373 130,70 QE94
Komplettset rechts für Einzugsdämpfung rechts 3000 255 374 130,70 QE94

Einzugsdämpfung Levolan 120 Softstop
einseitig gedämpft bis 120 kg Flügelgewicht 
bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - 
minimale Flügelbreite einseitig min. 900 mm · beidseitig min. 1.325 mm
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passend für Flügelbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Levolan 60 / 120 1000 3000 255 375 22,30 QE94
Levolan 60  /120 1500 3000 255 376 32,90 QE94

Klemmprofil Levolan 60 / 120
zur Befestigung von Türflügeln aus Holz, Metall, Kunststoff an Levolan 60 / 120

Länge [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
1650 Levolan 60 / 120 3000 255 377 50,80 QE94
2050 Levolan 60 / 120 3000 255 378 60,20 QE94
1650 Levolan 60 / 120 3000 255 380 95,90 QE94
2050 Levolan 60 / 120 3000 255 381 116,30 QE94
2450 Levolan 60 / 120 3000 255 382 136,50 QE94

Zargenausgleichsprofil Levolan 60 / 120
Aluminium · 10 mm zusätzlich Distanz · stapelbar bis 20 mm

Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium F1 / naturfarbig 120 40 3000 252 543 5,88 QC46

Schiebetürmuschel 42 4211
Länge 120 mm · Breite 40 mm · Einlasslänge 87 mm · Einlassbreite 28 mm · Einlasstiefe 11,5 mm

Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium F1 / naturfarbig 120 40 3000 252 544 5,88 QC46
Aluminium F2 / neusilberfarbig 120 40 3000 252 564 5,88 QC46

Schiebetürmuschel 42 4212
Länge 120 mm · Breite 40 mm · Einlasslänge 87 mm · Einlassbreite 28 mm · Einlasstiefe 11,5 mm

Modell Material Oberfläche Einlass-Ø [mm] Außendurchmesser [mm] Art.-Nr. EUR KS
4554 Aluminium silberfarbig eloxiert 35 52 3000 283 308 11,09 QE47
4555 Aluminium silberfarbig eloxiert 50 68 3000 283 309 17,03 QE47
4554 Aluminium schwarz pulverbeschichtet 35 52 3000 283 373 13,01 QE47
4555 Aluminium schwarz pulverbeschichtet 50 68 3000 283 374 18,89 QE47

Muschelgriff
rund · Aluminium · Ø 52 · silberfarbig eloxiert bzw. schwarz pulverbeschichtet · Einlassmuschel · aufliegende Nutzung · 
nur ohne Schlüssellochung lieferbar · in den Niederlanden hergestellt · aus mindestens 75% recyceltem Aluminium · 
ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat ‚C2C Silber‘
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Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
4560 Aluminium silberfarbig eloxiert 120 40 3000 283 311 17,52 D QE47
4560 Aluminium schwarz pulverbeschichtet 120 40 3000 283 375 19,39 QE47

Schiebetürmuschel
oval · Aluminium · 120 x 40 mm · silberfarbig eloxiert bzw. schwarz pulverbeschichtet · Einlassmuschel · aufliegende 
Nutzung · mit versenkten Schraublöchern · nur ohne Schlüssellochung lieferbar · in den Niederlanden hergestellt · aus 
mindestens 75% recyceltem Aluminium · ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat ‚C2C Silber‘

Schiebetürbeschläge | Schiebetür und Schiebetor

Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
535.42ML Polyamid matt 90 tiefschwarz 8000 590 944 5,60 QJ48
535.42ML Polyamid matt 92 anthrazitgrau 8000 590 945 5,60 QJ48
535.42ML Polyamid matt 98 signalweiß 8000 590 948 5,60 QJ48

Einlassmuschel 535MLB
aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 42 mm, 18 mm hoch · Einlasstiefe 12 mm · mit Griffmulde von 
unten offen

Modell Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
535.75ML Polyamid matt 90 tiefschwarz 8000 590 960 7,70 QJ48
535.75ML Polyamid matt 92 anthrazitgrau 8000 590 961 7,70 QJ48
535.75ML Polyamid matt 98 signalweiß 8000 590 964 7,70 QJ48

Einlassmuschel 535MLB
aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 75 mm, 22 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde von 
unten offen

Modell Material Oberfläche Einlass-Ø [mm] Außendurchmesser [mm] Art.-Nr. EUR KS
538.60MLB Polyamid 90 tiefschwarz matt 55 60 3000 207 826 5,60 QJ48
538.60MLB Polyamid 92 anthrazitgrau matt 55 60 3000 207 827 5,60 QJ48
538.60MLB Polyamid 99 reinweiß matt 55 60 3000 207 828 5,60 QJ48
538.60MLB Polyamid 98 signalweiß matt 55 60 8000 482 608 5,60 QJ48

Schiebetürmuschel 538.60MLB
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 60 mm · 20 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde · Edition matt

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
538.75ML Polyamid matt 90 tiefschwarz 75 75 8000 590 976 7,90 QJ48
538.75ML Polyamid matt 92 anthrazitgrau 75 75 8000 590 977 7,90 QJ48
538.75ML Polyamid matt 98 signalweiß 75 75 8000 590 980 7,90 QJ48

Einlassmuschel 538 MLB
aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 75 mm, 21 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde
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Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
538.90ML Polyamid matt 90 tiefschwarz 90 90 8000 590 992 9,70 QJ48
538.90ML Polyamid matt 92 anthrazitgrau 90 90 8000 590 993 9,70 QJ48
538.90ML Polyamid matt 98 signalweiß 90 90 8000 590 996 9,70 QJ48

Einlassmuschel 538 MLB
aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 90 mm, 22 mm hoch · 
Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
539B Polyamid 90 tiefschwarz matt 100 60 3000 207 829 7,00 QJ48
539B Polyamid 92 anthrazitgrau ma 100 60 3000 207 830 7,00 QJ48
539B Polyamid 99 reinweiß matt 100 60 3000 207 831 7,00 QJ48
539B Polyamid 98 signalweiß matt 100 60 8000 482 621 7,00 QJ48

Schiebetürmuschel 539B
aus durchgefärbtem Polyamid · rechteckige Form 100 x 60 mm · 
Einlassmaße 90 x 42 mm · Einlasstiefe 15 mm · mit einseitiger Griffmulde · 
Edition matt

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
542 Polyamid matt 90 tiefschwarz 95 38 8000 591 008 5,00 QJ48
542 Polyamid matt 92 anthrazitgrau 95 38 8000 591 009 5,00 QJ48
542 Polyamid matt 98 signalweiß 95 38 8000 591 012 5,00 QJ48

Einlassmuschel 542
aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · ovale Form, 95 x 38 mm · 
Einlassmaße 82 x 30 mm · Einlasstiefe 10 mm · mit Griffmulde

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
544.54.120 Polyamid 90 tiefschwarz glänzend 120 54 3000 207 688 5,80 QJ48
544.54.120 Polyamid 92 anthrazitgrau glänzend 120 54 3000 207 689 5,80 QJ48
544.54.120 Polyamid 99 reinweiß glänzend 120 54 3000 207 690 5,80 QJ48

Schiebetürmuschel 544.54.120
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 54 mm · 120 mm hoch · 
Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS

544.54B120 Polyamid 90 tiefschwarz matt matt 120 54 3000 207 691 7,00 QJ48
544.54B120 Polyamid 92 anthrazitgrau matt 120 54 3000 207 692 7,00 QJ48
544.54B120 Polyamid 99 reinweiß matt 120 54 3000 207 693 7,00 D QJ48
544.54B120 Polyamid 98 signalweiß matt 120 54 8000 591 039 7,00 QJ48

Schiebetürmuschel 544.54B120
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 54 mm · 120 mm hoch · 
Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde · Edition matt
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Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
544.60 Polyamid 90 tiefschwarz glänzend 60 60 3000 207 694 4,50 QJ48
544.60 Polyamid 92 anthrazitgrau glänzend 60 60 3000 207 695 4,50 QJ48
544.60 Polyamid 99 reinweiß glänzend 60 60 3000 207 696 4,50 QJ48

Schiebetürmuschel 544.60
aus durchgefärbtem Polyamid · 60 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde

Modell Material Oberfläche Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
544.60B Polyamid 90 tiefschwarz matt 60 60 3000 207 697 5,60 QJ48
544.60B Polyamid 92 anthrazitgrau ma 60 60 3000 207 698 5,60 QJ48
544.60B Polyamid 99 reinweiß matt 60 60 3000 207 699 5,60 QJ48
544.60B Polyamid 98 signalweiß matt 60 60 8000 591 065 5,60 QJ48

Schiebetürmuschel 544.60B
aus durchgefärbtem Polyamid · 60 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde · Edition matt

Modell Material Oberfläche Einlass-Ø [mm] Außendurchmesser [mm] Art.-Nr. EUR KS
5254.41 Aluminium silberfarbig eloxiert 50 65 3000 256 767 32,80 QX52
5254.82 Edelstahl matt 50 65 3000 256 769 51,32 QX52
5254.84 Edelstahl feingedreht 50 65 3000 256 770 43,62 QX52

Muschelgriffpaar 5254
Ø 65 mm Schiebetürmuschelgriff · zum Verschrauben für Glastüren 8-10 mm · Einlass-Ø 50 mm

Modell Material Art.-Nr. EUR KS
81201 Stahl 3000 255 899 10,97 QX58

Muschelgriff
Stahl verzinkt · 90 mm x 200 mm · Tiefe 19,5 mm · mit Schraublöchern für vorlaufende Schiebetüren

8/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell b [mm] b1 [mm] h [mm] s [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Profil 100 30  8 28 1,75 6 3000 255 806 14,84 1) QC50
Profil 300 40 11 35 2,75 6 3000 255 807 24,26 1) QC50
Profil 400 48,5 15 43,5 3,2 6 3000 255 808 33,45 1) QC50
Profil 500 65 18 60 3,6 1 3326 043 046 309,77 2) QC50

1) Preis per m,2) Preis per St.

Laufschiene
die Befestigung sollte grundsätzlich durch Wand-, Decken, oder höhenverstellbare 
Muffen mit einem Abstand von 750 mm erfolgen · der Anfangs- und Endpunkt 
sollte bei ca. 100 mm vom Schienenende liegen · die Laufschiene soll keineswegs 
unmittelbar an Stahlkonstruktionen angeschweißt werden (hierfür sind bei Bedarf 
spezielle Übersteckmuffen zu bestellen)
VE 1 = 6 Meter

Modell Typ h0 [mm] b [mm] d [mm] d1 [mm] h [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS

104 W 1  50  50 13 11  50  50 5 3000 255 820 4,22 QC50
104 WD 2  50  60 13 11  50 100 6 3000 255 821 6,94 QC50
404 W 1  80  75 17 17  80  65 5 3326 043 071 11,16 D QC50
404 WD 2  80 120 18 21 110 102 12/8 3326 043 073 24,91 D QC50
604 W 1 110  75 17 17  80 155 5 3326 043 072 16,48 D QC50
604 WD 2 110 120 18 21 110 212 12/8 3326 043 074 37,62 D QC50

Winkelbefestigung -04W/-04WD
verzinkt, gelb · mit Seitenverstellmöglichkeit verwendbar mit höhenverstellbaren Muffen -04 
 
Typ 1 - verwendbar mit einer Muffe 
Typ 2 - verwendbar mit zwei Muffen

Modell passend für h [mm] h1 [mm] b [mm] b1 [mm] s [mm] l [mm] Art.-Nr. EUR KS
1308 Profil 300  89,5 61 48  8 4 55 3326 043 047 8,52 D QC50
1408 Profil 400  98,5 70 56,5  8 4 55 3326 043 048 9,27 D QC50
1508 Profil 500 131 93 77 10 6 90 3326 043 078 21,31 D QC50

Aufhängeklemme -08
Stahl verzinkt, gelb · Schienenhalter für bauseitige Abhängung durch Flacheisen

Modell passend für h1 [mm] h [mm] b [mm] s [mm] l [mm] d Art.-Nr. EUR KS

104 Profil 100  64  98 38 3 40 M10 3000 255 822 7,08 QC50
304 Profil 300  89 135 50 4 55 M16 3000 255 823 10,49 QC50

404 Profil 400  87 141,5 60 4,5 68 M16 3000 255 824 15,20 QC50
504 Profil 500 133 208 80 6 90 M20 3326 043 049 30,74 D QC50

Muffe -04
höhenverstellbar · verzinkt, gelb · Schienenhalter mit Niveauausgleich · verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell passend für b [mm] h [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS
1103 Profil 100 38 36  85 3 3000 255 811 9,34 QC50

1303 Profil 300 50 45,5 120 4 3000 255 812 13,94 QC50
1403 Profil 400 60 54 150 4,5 3000 255 813 19,35 QC50
1503 Profil 500 80 74 180 6 3326 043 050 28,38 D QC50

Verbindungsmuffe -03
verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 Schienen

Modell passend für b [mm] d Ø [mm] h [mm] h1 [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS

101 Profil 100 38  8  60 10,5 40 3 3000 255 827 5,94 QC50
301 Profil 300 50 11  76 13 55 4 3000 255 828 8,21 QC50
401 Profil 400 60 13  93,5 16,5 68 4,5 3000 255 829 11,06 QC50

501 Profil 500 80 17 122 17,5 90 6 3326 043 051 23,20 D QC50

Wandmuffe -01
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene  · ohne Niveauausgleich

Modell passend für h [mm] b [mm] b1 [mm] s [mm] l [mm] Art.-Nr. EUR KS

102 Profil 100 39  90 65 +/- 3,4 3 40 3000 255 835 5,74 QC50
302 Profil 300 50 115 80 +/- 4 4 50 3000 255 836 8,36 QC50
402 Profil 400 59,5 130 94 +/- 4 4,5 60 3000 255 837 12,42 QC50

502 Profil 500 81 170 123 +/- 5 6 80 3326 043 067 24,91 D QC50

Deckenmuffe -02
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Deckenbefestigung · für eine Laufschiene · ohne Niveauausgleich

Modell passend für Ausführung b [mm] h [mm] s [mm] l [mm] Art.-Nr. EUR KS

1104 Profil 100 Konterschraube oben 38 36 3 40 3000 255 893 4,07 D QC50
1304 Profil 300 Konterschraube oben 50 46 4 55 3000 255 894 4,95 QC50
1404 Profil 400 Konterschraube oben 60 54,5 4,5 68 3000 255 895 7,59 D QC50
1504 Profil 500 Konterschraube oben 80 75 6 90 3326 043 068 10,61 D QC50

Übersteckmuffe -04
Stahl blank · verwendbar bei Schweißkonstruktionen · Konterschraube oben

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge
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Modell passend für h [mm] l [mm] b [mm] Art.-Nr. EUR KS
100 P Profil 100 23 25,5 25 3000 255 840 2,11 QC50
300 P Profil 300 27 33,5 32 3000 255 841 3,68 QC50
400 P Profil 400 34 33,5 39 3000 255 842 4,07 QC50
500 P Profil 500 51 50 55 3326 043 075 8,58 QC50

Stopper 100 P - 500 P
verzinkt, gelb · Laufwegbegrenzung · verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene · Zum alleinigen 
Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

Modell passend für h [mm] l [mm] b [mm] Art.-Nr. EUR KS
1300 P Profil 300 25  72 20 3000 255 846 7,32 QC50
1400 P Profil 400 29  75 30 3000 255 847 8,97 QC50

1500 P Profil 500 50 113 40 3326 043 076 15,45 D QC50

Stopper 1300 P - 1500 P
verzinkt, gelb · Laufwegbegrenzung · verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene · 
zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

Modell b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] Art.-Nr. EUR KS
360 40 10 x 70 50 113 3000 255 848 14,59 QC50

Torpuffer 360
verzinkt, gelb · mit Dübeln und Schrauben

Modell passend für Tragfähigkeit [kg] b [mm] d d1 [mm] h [mm] h1 [mm] Art.-Nr. EUR KS
191 Profil 100  50 105 M10x40 22 42+10 24 3000 255 860 25,54 QC50
391 Profil 300 100 136 M12x60 28 52+20 33 3000 255 861 39,46 QC50
491 Profil 400 200 180 M16x70 34 60+20 37 3000 255 862 53,77 QC50
591 Profil 500 300 238 M20x80 48 76+17 46,5 3326 043 077 100,23 QC50

Rollapparat -91
doppelpaarig · verzinkt, gelb · mit Pendelgelenk mit Tragschraube · höhenverstellbar
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Modell passend für Tragfähigkeit [kg] b [mm] d [mm] h [mm] Art.-Nr. EUR KS
1111 Profil 100 30 25 8 50 3326 043 080 14,68 QC50

Rollapparat 1111
mit 1-achsigem Laufwerk · einpaariger Hänger (Einzeltransport), für Vorhänge und Planen · 
nicht verstell- und aushängebar · Stahl verzinkt, gelb

Modell passend für Tragfähigkeit [kg] b [mm] d [mm] h [mm] Art.-Nr. EUR KS
1110 Profil 100 45 34 8 50 3326 043 079 21,15 QC50

Rollapparat 1110
mit 2-achsigem Laufwerk · Metalltüren · doppelpaariger Hänger (Einzeltransport) · für Vorhänge und Planen · 
Stahl verzinkt, gelb

Modell passend für Tragfähigkeit [kg] b [mm] d d1 [mm] h [mm] h1 [mm] Art.-Nr. EUR KS

190 Profil 100  30  50 M10x40 22 41+10 24,5 3000 255 865 17,24 QC50
390 Profil 300  65  68 M12x60 28 52+20 31 3000 255 866 22,84 QC50

490 Profil 400 100  80 M16x70 34 60+20 37 3000 255 867 31,54 QC50
590 Profil 500 200 110 M20x80 48 77+17 46,5 3326 043 058 63,62 D QC50

Rollapparat -90
einpaarig · verzinkt, gelb · mit Pendelgelenk · höhenverstellbar

Modell passend für b [mm] d d1 [mm] h [mm] l [mm] Art.-Nr. EUR KS

193 Profil 100 20 M10 6  8 100 3000 255 880 1,58 QC50
393 Profil 300 24 M12 5,3 11 160 3000 255 881 4,75 QC50
493 Profil 400 30 M16 6,8 15 210 3000 255 882 6,94 QC50

593 Profil 500 38 M20 7,5 20 264 3326 043 059 16,19 D QC50

Flansch -93
verzinkt, gelb · für Holzflügel · zum Aufschrauben · mit mittig platziertem Gewinde

Modell 193 3000 255 881, 3000 255 882, 
3326 043 059

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge
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Modell Ausführung b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS
459 PL auf Bodenplatte 36 39 33 80 6 3000 255 960 10,15 QC50

Führungsrolle 459 PL
Kunststoffrolle, auf Bodenplatte · verzinkt, gelb · b1 = 42 mm

Modell Ausführung d [mm] d1 h [mm] h1 [mm] Art.-Nr. EUR KS
349 S mit Schraubverbindung 19 M10 46,5 32 3000 255 955 4,37 QC50
449 S mit Schraubverbindung 32 M16 63 42,5 3000 255 956 10,15 QC50
549 S mit Schraubverbindung 49,5 M20 81 52 3000 255 957 12,50 QC50

Führungsrolle -49 S
verzinkt, gelb · mit Kunststoffrolle

Modell Ausführung b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] l1 [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS
659 auf Bodenplatte 50 50 88 300 75 6 3000 255 898 89,53 QC50

Doppelführung 659
Stahl verzinkt, gelb · zum Anschrauben · für Türstärken 75 - 115 mm · mit 75 mm Rollenabstand auf Bodenplatte 
stufenlose Anpassung an die Flügelstärke durch Schrägstellung der Grundplatte

Modell passend für für Flügelstärke [mm] d [mm] h [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS
198 Profil 100 20- 40 11  82  50 3 3000 255 889 6,76 QC50

498 Profil 300 + 400 35- 70 17 107 100 3 3000 255 890 11,16 D QC50
698 Profil 500 55-105 26 160 150 5 3326 043 060 26,80 D QC50

Verstärkungslasche -98
verzinkt, gelb · für Holzflügel · zusätzliche Stabilisierung der Flanschbefestigung

Modell Ausführung d [mm] h [mm] h1 [mm] Art.-Nr. EUR KS
258 DÜ mit Schraube und Dübel 12 16,5 12 3000 255 897 3,99 QC50
358 DÜ mit Schraube und Dübel 19 24 19,5 3000 255 982 6,32 QC50

Führungsrolle -58 DÜ
verzinkt, gelb · mit Kunststoffrolle · einschließlich Schraube und Dübel
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Befestigungsabstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

173 3000 255 900 16,13 QK58

Handgriff 64011
Stahl · verzinkt · Länge 200 mm · mit 2 Schraublöchern

Länge [mm] Breite [mm] Material Anzahl Löcher Oberfläche Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

110 13 Aluminium 2 F2 / neusilberfarbig 4 3,5 3000 259 215 9,03 QK70

150 21 Aluminium 4 F2 / neusilberfarbig 4 5 3000 259 216 16,77 QK70

170 25 Aluminium 4 F2 / neusilberfarbig 4 5 3000 259 217 21,55 QK70

200 29 Aluminium 4 F2 / neusilberfarbig 4 7,5 3000 259 218 31,58 QK70

Handgriff
Aluminium · mit Befestigungsbohrungen · F2  neusilberfarbig

Handgriff
RF Edelstahl V2A · Loch-Ø 4,5 mm · Stärke 4 mm

Länge [mm] Breite [mm] Material Anzahl Löcher Oberfläche Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

160 20 Stahl 4 blau verzinkt 4 10 3000 272 447 292,95 1) QUA3

200 20 Stahl 4 blau verzinkt 4 10 3000 272 448 366,56 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Handgriff
Stahl · blau verzinkt

Anzahl Löcher Oberfläche Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

4 galvanisch gelb verzinkt 5 3,5 170 20 3000 200 655 5,18 QCA9

4 galvanisch gelb verzinkt 6 5 190 25 3000 200 656 8,10 QVA9

Torgriff
Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · 4 Befestigungsbohrungen
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert) geliefert werden

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge

Länge [mm] Breite [mm] Material Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

160 20 Edelstahl 4 4,5 4 3000 272 000 558,77 1) QUA3
1) Preis per 100 St.
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Länge [mm] Material Anzahl Löcher Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt
 90 Stahl 4 vernickelt 3000 260 011 276,85 1) QAF4
115 Stahl 4 vernickelt 3000 260 012 303,75 1) QAF4
125 Stahl 4 vernickelt 3000 260 013 332,00 1) QAF4
140 Stahl 4 vernickelt 3000 260 014 392,90 1) QAF4
165 Stahl 4 vernickelt 3000 260 015 517,45 1) QAF4
200 Stahl 4 vernickelt 3000 260 016 1044,75 1) QAF4
Stahl schwarz beschichtet
140 Stahl 4 schwarz beschichtet 3000 260 017 376,75 1) QAF4
165 Stahl 4 schwarz beschichtet 3000 260 018 719,05 1) QAF4
200 Stahl 4 schwarz beschichtet 3000 260 019 474,45 1) QAF4

1) Preis per 100 St.

Hohlgriff
mit Befestigungsbohrung

Befestigungsabstand 
[mm]

Länge 
[mm]

Ausladung 
[mm]

Breite 
[mm]

Material Anzahl 
Löcher

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

silberfarbig eloxiert
 96 112 21 14 Aluminium 2 silberfarbig eloxiert 3000 283 300 3,36 QE47
128 149 28 19 Aluminium 2 silberfarbig eloxiert 3000 283 301 5,79 QE47
160 186 35 24 Aluminium 2 silberfarbig eloxiert 3000 283 302 9,64 QE47
schwarz
96 112 21 14 Aluminium 2 schwarz 3000 283 329 4,14 QE47
128 149 28 19 Aluminium 2 schwarz 3000 283 330 6,57 QE47

Handgriff
Aluminiumprofil · mit versenkten Schraublöchern

Befestigungsabstand 
[mm]

Länge 
[mm]

Ausladung 
[mm]

Breite 
[mm]

Material Anzahl 
Löcher

Oberfläche Loch-Ø 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

95 110 27 13 Aluminium 2 silberfarbig eloxiert 3,7 3000 283 380 2,95 QE47
120 / 137 150 34 21 Aluminium 4 silberfarbig eloxiert 3,7 3000 283 381 4,95 QE47
138 / 155 170 38 25 Aluminium 4 silberfarbig eloxiert 4,3 3000 283 382 6,60 QE47
162 / 183 200 42 29 Aluminium 4 silberfarbig eloxiert 4,3 3000 283 383 9,40 QE47

Handgriff 420
Aluminiumprofil · silber eloxiert · mit versenkten Schraublöchern

Befestigungsabstand 
[mm]

Länge 
[mm]

Ausladung 
[mm]

Breite 
[mm]

Material Anzahl 
Löcher

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

 95 110 22 36 Aluminiumguss 4 silberfarbig eloxiert 3000 283 303 9,84 QE47
125 140 26 38 Aluminiumguss 4 silberfarbig eloxiert 3000 283 304 12,26 QE47
138 160 30 42 Aluminiumguss 4 silberfarbig eloxiert 3000 283 305 16,54 QE47

Handgriff
Aluminiumguss · silberfarbig eloxiert · mit versenkten Schraublöchern
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Blechstärke [mm] Maß a Ø [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
3,0 205 65 17 3000 200 555 37,38 QUB2

Auflaufstütze
Ausführung: ungelocht · abgerundete Form der Auflaufstütze verhindert Beschädigungen der Reifen beim Überfahren · 
Material: Aluminiumguss zum Einbetonieren

Modell Ausladung [mm] Loch-Ø [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
1301.03 105 15x13 Tore bis 80 kg 3000 259 275 17,98 QX52

1303.03 117 16x13 Tore bis 100 kg 3326 043 064 20,59 D QX52
1305.03 120 20x14 Tore bis 150 kg 3326 043 084 24,71 D QX52

Torfeststeller 1301/1303/1305
mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl
Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben 
soll, in den Boden eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand 
zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim 
Feststellen des Tors dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche.

Modell Ausladung [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
1307.03 106 Tore bis 100 kg 3326 043 066 31,45 QX52

Torfeststeller 1307
zum Aufschrauben auf den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · für Tore bis 
100 kg

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge
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Modell Ergänzung Art.-Nr. EUR KS
3805 ohne Puffer 3000 259 265 38,93 QK73
3807 mit Puffer 3000 259 278 42,95 QK73

Torfeststeller 3805/3807
aus Leichtmetall-Guss · Höhe 87,5 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · 
Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert · Bodenmontage

Material Loch-Ø [mm] Oberfläche Anzahl Löcher Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl 6 / 5,5 feuerverzinkt 4 / 2 100 65 50 3000 200 592 19,76 QAB5

Torfeststeller
mit Gegenplatte · Material: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschrauben

Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
6 / 5,5 95 65 50 3000 200 593 19,76 QAB6

Torfeststeller
mit Gegenplatte · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Aufschrauben

Plattenstärke 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Maß g 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

4 6,5 168 52 35 34 71 124 85 3000 200 605 19,06 QEB6

Torfeststeller
für die Befestigung im Boden mit Gegenplatte zum Anschrauben · Material: Grauguss, Oberfläche: galvanisch blau 
verzinkt zum Einbetonieren

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
 60   6/  8  30 3000 256 901 21,70 QE58
 75   9/11  35 3000 256 902 29,43 QU58
 90   9/11  50 3000 256 903 40,36 QU58
105 11/13  75 3000 256 904 57,64 QU58
120 11/13 100 3000 256 905 61,78 QE58
140 14/17 130 3000 256 906 88,12 QU58
160 14/17 175 3000 256 907 85,68 QK58

Schiebetorrolle mit Bügel 501
für handbetriebene Holztore mit Gleitstift · Bügel aus Flachstahl verzinkt · Laufrolle aus hochwertigem Grauguss mit 
Walzenlagerkorb
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Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
75 9/11 250 3000 256 910 114,69 D QR58

Schiebetorrolle mit Bügel 501 E
für handbetriebene Holztore mit Gleitstift · Bügel und Laufrolle aus Edelstahl

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
 60   6/  8  30 3000 256 921 13,67 QE58
 75   9/11  35 3000 256 922 16,78 QE58
 90   9/11  50 3000 256 923 18,49 QK58
105 11/13  75 3000 256 924 24,70 QK58
120 11/13 100 3000 256 925 26,71 QC58
140 14/17 130 3000 256 926 35,72 QU58
160 14/17 175 3000 256 927 53,05 QE58

Schiebetorrolle 500
lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb 
geführt

Modell Ergänzung passend für Art.-Nr. EUR KS
80785 Schienengröße 30x5mm 60 mm Rollen 3000 256 911 127,26 QX58
80786 Schienengröße 45x8mm 75 oder 90 mm Rollen 3000 256 912 59,98 QX58
80787 Schienengröße 50x10mm 105 oder 120 mm Rollen 3000 256 913 167,98 QX58

Laufschienen-Set
Laufschienen-Set für Schiebetorrollen 500/501 · aus verzinktem Flachstahl 
bestehend aus: 1 Flachstahl , Halter,  Stopper, 1 Führungsrolle, 1 Schraubenset, 1 untere Führungsschiene 1500 mm

Modell passend für [mm] Art.-Nr. EUR KS
80840 für Laufschienen-Set 30x5 3000 256 914 62,07 QX58
80841 für Laufschienen-Set 45x8 3000 256 915 89,60 QX58
80842 für  Laufschienen-Set 50x10 3000 256 917 107,79 QX58

Laufschienenverlängerungs-Set
zur Verlängerung des Laufschienen-Sets · 1 Meter Verlängerung

Modell Ausführung b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] s [mm] Art.-Nr. EUR KS
85157 mit Wandhalter 40 20 70 254 6 3000 256 918 44,56 QX58

Doppel-Führungsrolle 85157
Wandwinkel Stahl verzinkt · Führungsrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid · 
zum Anschrauben · verstellbarer Rollenabstand · mit Wandhalter

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge
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Gesamt-H. [mm] Blechstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS
133 3,0 47 125 3000 258 514 21,58 QKB2

Auflaufstütze Typ 321
für Garagentore · mit angeschweißten Mauerkrallen · feuerverzinkt · Höhe 133 mm · Breite 125 mm · 
Blechstärke 3,0 mm

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
100 400 70 3000 275 184 71,30 QR16

Torrolle
Kunststoffrad · Federweg 60 mm

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
100 400 70 3000 256 976 72,40 QX16

Torrolle
Gummirad · Federweg 60 mm

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
80 91 50 3000 275 185 10,50 QX16

Torbockrolle
Kunststoffrad · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
80 91 50 3000 256 978 11,20 QU16

Torbockrolle
Gummirad · mit Plattenbefestigung
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Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b Ø [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Art.-Nr. EUR KS
2 8,5 400 100 30 255 225 3000 200 639 114,24 QAB5

Torlaufrolle
für Tore (bis 70 kg Torgewicht) · durch das Teleskop-Federbein mit bis zu 60 mm Federweg werden Unebenheiten in der 
Toreinfahrt ausgeglichen · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt · zum Anschrauben

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
45  9 22 3000 256 950 10,83 QB58
60 10 22 3000 256 951 13,21 QR58

Waschseilrolle 5000
aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinkt

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
40 6 10 3000 256 955 8,38 QR58
60 8 18 3000 256 956 9,80 QR58

Stehrolle 496
aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietet

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
40 6 18 3000 256 962 2,89 QR58
50 6 18 3000 256 963 3,54 QB58
60 8 22 3000 256 964 4,33 QB58
80 8,5 22 3000 256 966 7,65 QB58

Vogelrolle 470
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrt

Rollen-Ø [mm] Nut [mm] Tragfähigkeit max. [kg] Art.-Nr. EUR KS
25 5 15 3000 256 970 5,18 QB58
40 6 18 3000 256 972 6,72 QB58
50 6 22 3000 256 973 7,22 QB58
60 8 22 3000 256 974 8,85 QB58
80 8,5 30 3000 256 975 12,53 QB58

Vogelrolle 471
aus hochwertigem Grauguss · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl · verzinkt

Schiebetür und Schiebetor | Schiebetorbeschläge
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Typ Ausführung Flügelbreite max. Flügelgewicht [kg] Gesamthub [mm] Art.-Nr. EUR KS
200 2-flügig 250 cm 200 390 3200 001 078 595,00 BQTS

Drehtorantrieb twist 200 E
Leistungsfähiger Drehtorantrieb für Tore bis 2,5 m Flügelbreite. 
In kompaktem Design ist der twist 200 E universell einsetzbar: 
für Rechts- und Linksanschlag, für 2-flügeligen Betrieb, 
mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die 
Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. 
Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. 
Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 
(Steuerung: IP65). 
Torflügelgewicht: max. 300 kg bei max 1,5 m Torflügelbreite 
Torflügelbreite: max. 2,5 m bei max. 200 kg Torflügelgewicht
Lieferumfang: 
inkl. 2 x Drehtorantrieb twist 200 E 
 1 x Steuerung im Gehäuse 
 1 x Pfosten- und Flügeltorbeschläge 
 1 x Funkempfänger SOMup4 FM 868,95 MHz (SOMloq2), steckbar 
 1 x Ein 4-Befehl Handsender Pearl Vibe (4019V000)

Typ Ausführung Flügelbreite max. Flügelgewicht [kg] Gesamthub [mm] Art.-Nr. EUR KS
350 1-flügig 400 cm 250 495 3200 001 079 565,00 BJTS
350 2-flügig 400 cm 250 495 3200 001 080 855,00 BQTS

Drehtorantrieb twist 350
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. 
In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: 
für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem 
Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die 
Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. 
Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. 
Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 
(Steuerung: IP65). 
Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 
1-flügelige Anlage 
Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 
1-flügelige Anlage
Lieferumfang 1 flügelig: 
inkl. 1 x Drehtorantrieb twist 350 
 1 x Steuerung im Gehäuse 
 1 x Pfosten- und Flügeltorbeschlag 
 1 x Funkempfänger SOMup4 FM 868,95 MHz (SOMloq2), steckbar 
 1 x Befehl Handsender Pearl Vibe (# 4019V000) 
Lieferumfang 2 flügelig: 
inkl. 2 x Drehtorantrieb twist 350 
 1 x Steuerung im Gehäuse 
 1 x Pfosten- und Flügeltorbeschlag 
 1 x  SOMup4 FM 868,95 MHz (SOMloq2), steckbar 
 1 x Handsender Pearl Vibe (# 4019V000)

Frequenz [MHz] Funkverbindung Reichweite [m] Farbe Abmessung [mm] Art.-Nr. EUR KS
868,8 /868,95 4 50-140 weiß/Edelstahl 79 x 26 x 13 3200 001 081 37,95 BQTS
868,8 /868,95 4 50-140 schwarz/rot 79 x 26 x 13 3200 001 093 37,95 BQTS

Handsender Pearl Vibe
bidirektionales Funksystem SOMloq2 · Vibration bei erfolgreichem Empfangen · 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit 
Rollingcode · stoßunempfindlich · abwärtskompatibel mit Funksystem Somloq Rollingcode · Autorepeat-Funktion zur 
komfortablen Öffnung · Möglichkeit der Abfrage von Torposition/Empfängerstatus
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Typ max. Torbreite 
[mm]

max. Torhöhe 
[mm]

max. Torgewicht 
[kg]

max. Zug- und Druckkraft 
[N]

max. Laufwagengeschwindigkeit 
[mm/s]

Funkfrequenz 
[MHz]

Art.-Nr. EUR KS

S 9060 base+ 4500 2500 120 600 240 868,95 3200 001 122 289,00 BJTS
S 9080 base+ 6000 2500 160 800 210 868,95 3200 001 123 315,00 BJTS

Garagentorantrieb base+
intelligente Garagentorsteuerung mit verschiedenen, bereits optimierten Geschwindigkeitsprofilen und der Möglichkeit 
die Betriebskräfte exakt einzustellen · lernt kontinuierlich und vollautomatisch dazu und passt den Torlauf weiter an
Lieferumfang: 
Laufwagen mit integriertem Funkempfänger (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze) 
LED-Beleuchtung im Laufwagen 
Vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (#4019V000) mit fühlbarer Rückmeldung von Funkbefehlen durch 
Vibration 
3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Deckensteuerung, Deckenaufhängung, Sturzbefestigung, Schubarm, 
Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial

Anwendungsbereich HD-Auflösung 
[pixel]

Nachtsicht 
[m]

Weitwinkel 
[m]

Audio Speichersteckplatz Stromversorgung Art.-Nr. EUR KS

indoor 1280x720 (720p) 8 - hören/sprechen 1x micro SD card slot (max. 32GB) Kabel 3200 001 119 99,95 BJTS
wasserdicht

outdoor 1280x720 (720p) 20 1 hören 1x micro SD card slot (max. 32GB) Kabel 3200 001 118 125,00 BJTS

IP-Kamera ismartgate
einfach zu installierende IP-Kamera · kompatibel mit ismartgate PRO, LITE und SOMweb · HD-Auflösung, 
Bewegungserkennung und Nachtsicht
Lieferumfang: abnehmbare WLAN-Antenne, USB Netzteil, Netzwerkkabel, Video Plugin-Code für SOMweb und 
ismartgate (1 Jahr), Kurzanleitung, Support CD, Montage- und Befestigungsmaterial
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Für jedes Schiebetor der passende Antrieb

Schiebetorantriebe

Bei den Schiebetorantrieben von SOMMER finden Sie den passenden Antrieb 

für jede Torsituation. Die Schiebetorantriebe eignen sich für den privaten Bereich 

und für den Einsatz bei Industrietoranlagen. Dabei sind sie besonders einfach und 

schnell zu montieren.

STArter

Der kompakte Schiebetorantrieb für Tore bis 6 m Laufweg 

und 300 kg Torgewicht. An der Hauptschließkante ist 

keine aktive Sicherheitskontaktleiste erforderlich.

STArter+

Der kompakte Schiebetorantrieb für Tore bis 

8 m Laufweg und 400 kg Torgewicht.

RUNner

Der starke Schiebetorantrieb für Tore bis 8 m Laufweg 

und 600 kg Torgewicht. An der Hauptschließkante ist 

keine aktive Sicherheitskontaktleiste erforderlich.

RUNner+

Der starke Schiebetorantrieb für Tore bis 

12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht.

SP 900

Der robuste und „unsichtbare“ Schiebetorantrieb 

im Pfosten für Tore bis 8 m Laufweg und 400 kg 

Torgewicht. An der Hauptschließkante ist keine 

aktive Sicherheitskontaktleiste erforderlich.

DS 600 und DS 1200

Unsere stärksten Schiebetorantriebe für Tore bis 

20 m Laufweg und 1.200 kg Torgewicht.

SM 40 T

Der leistungsstarke Schiebetorantrieb für Tore 

bis 12 m Laufweg und 600 kg Torgewicht.

Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Möbelbeschläge

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

64 10 90 tiefschwarz 74 3000 207 733 2,80 QJ48

64 10 92 anthrazitgrau 74 3000 207 734 2,80 QJ48

64 10 99 reinweiß 74 3000 207 735 2,80 QJ48

Möbelgriff 562.10.64
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

96 10 90 tiefschwarz 106 3000 207 736 3,30 QJ48

96 10 92 anthrazitgrau 106 3000 207 737 3,30 QJ48

96 10 99 reinweiß 106 3000 207 738 3,30 QJ48

Möbelgriff 562.10.96
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 10 90 tiefschwarz 138 3000 207 730 3,50 QJ48

128 10 92 anthrazitgrau 138 3000 207 731 3,50 QJ48

128 10 99 reinweiß 138 3000 207 732 3,50 QJ48

Möbelgriff 562.10.128
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

64 10 90 tiefschwarz matt 74 3000 207 742 3,90 QJ48

64 10 92 anthrazitgrau matt 74 3000 207 743 3,90 QJ48

64 10 99 reinweiß matt 74 3000 207 744 3,90 QJ48

64 10 98 signalweiß matt 74 8000 591 850 3,90 QJ48

Möbelgriff 562.10B64
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm · Edition matt

9/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

96 10 90 tiefschwarz matt 106 3000 207 745 4,60 QJ48

96 10 92 anthrazitgrau matt 106 3000 207 746 4,60 QJ48

96 10 99 reinweiß matt 106 3000 207 747 4,60 QJ48

96 10 98 signalweiß matt 106 8000 591 863 4,60 QJ48

Möbelgriff 562.10B96
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 10 90 tiefschwarz matt 138 3000 207 739 4,90 QJ48

128 10 92 anthrazitgrau matt 138 3000 207 740 4,90 QJ48

128 10 99 reinweiß matt 138 3000 207 741 4,90 QJ48

128 10 98 signalweiß matt 138 8000 591 837 4,90 QJ48

Möbelgriff 562.10B128
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

96 13 90 tiefschwarz 109 3000 207 754 5,30 QJ48

96 13 92 anthrazitgrau 109 3000 207 755 5,30 QJ48

96 13 99 reinweiß 109 3000 207 756 5,30 QJ48

Möbelgriff 562.13.96
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 mm

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 13 90 tiefschwarz 141 3000 207 748 6,00 QJ48

128 13 92 anthrazitgrau 141 3000 207 749 6,00 QJ48

128 13 99 reinweiß 141 3000 207 750 6,00 QJ48

Möbelgriff 562.13.128
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm

9/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

192 13 90 tiefschwarz 205 3000 207 751 7,50 QJ48

192 13 92 anthrazitgrau 205 3000 207 752 7,50 QJ48

192 13 99 reinweiß 205 3000 207 753 7,50 QJ48

Möbelgriff 562.13.192
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

96 13 90 tiefschwarz matt 109 3000 207 763 6,50 QJ48

96 13 92 anthrazitgrau matt 109 3000 207 764 6,50 QJ48

96 13 99 reinweiß matt 109 3000 207 765 6,50 QJ48

96 13 98 signalweiß matt 109 8000 591 941 6,50 QJ48

Möbelgriff 562.13B96
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 13 90 tiefschwarz matt 141 3000 207 757 7,30 QJ48

128 13 92 anthrazitgrau matt 141 3000 207 758 7,30 QJ48

128 13 99 reinweiß matt 141 3000 207 759 7,30 QJ48

128 13 98 signalweiß matt 141 8000 591 915 7,30 QJ48

Möbelgriff 562.13B128
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 mm · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

192 13 90 tiefschwarz matt 205 3000 207 760 8,80 QJ48

192 13 92 anthrazitgrau matt 205 3000 207 761 8,80 QJ48

192 13 99 reinweiß matt 205 3000 207 762 8,80 QJ48

Möbelgriff 562.13B192
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 mm · Edition matt

9/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Möbelbeschläge

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

100 10 90 tiefschwarz matt 110 8000 591 238 4,80 QJ48

100 10 92 anthrazitgrau matt 110 8000 591 239 4,80 QJ48

100 10 98 signalweiß 110 8000 591 242 4,80 QJ48

Möbelgriff 548.110B
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

96 10 90 tiefschwarz matt 106 3000 207 832 4,80 QJ48

96 10 92 anthrazitgrau matt 106 3000 207 833 4,80 QJ48

96 10 99 reinweiß matt 106 3000 207 834 4,80 QJ48

96 10 98 signalweiß matt 106 8000 482 680 4,80 QJ48

Möbelgriff 548.106B
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader 
Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 10 90 tiefschwarz matt 138 3000 207 835 5,00 QJ48

128 10 92 anthrazitgrau matt 138 3000 207 836 5,00 QJ48

128 10 99 reinweiß matt 138 3000 207 837 5,00 QJ48

128 10 98 signalweiß matt 138 8000 482 693 5,00 QJ48

Möbelgriff 548.138B
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader 
Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

128 13 90 tiefschwarz matt 141 8000 591 254 7,30 QJ48

128 13 92 anthrazitgrau matt 141 8000 591 255 7,30 QJ48

128 13 98 signalweiß 141 8000 591 258 7,30 QJ48

Möbelgriff
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

9/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Möbelbeschläge

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

192 13 90 tiefschwarz matt 205 8000 591 270 8,80 QJ48

192 13 92 anthrazitgrau matt 205 8000 591 271 8,80 QJ48

192 13 98 signalweiß 205 8000 591 274 8,80 QJ48

Möbelgriff
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

 96 12 matt 146 3000 200 056 401,55 1) QU44

128 12 matt 178 3000 200 057 461,30 1) QU44

160 12 matt 210 3000 200 058 580,95 1) QU44

192 12 matt 242 3000 200 059 636,50 1) QU44

224 12 matt 274 3000 200 060 747,55 1) QU44

320 12 matt 370 3000 200 063 931,30 1) QU44

448 12 matt 498 3000 200 066 1174,70 1) QU44

544 12 matt 594 3000 200 068 1388,20 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Möbelgriff
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 32 mm · Durchmesser 12 mm · 
einzeln verpackt im Polybeutel

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

 96 10 matt gebürstet 3000 200 080 307,55 1) QU44

128 10 matt gebürstet 3000 200 081 354,55 1) QU44

160 10 matt gebürstet 3000 200 082 452,80 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Möbelgriff
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 10 mm · 
einzeln verpackt im Polybeutel

Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

64 8 matt gebürstet 3000 200 087 252,05 1) QU44

96 8 matt gebürstet 3000 200 088 290,45 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Möbelgriff
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 8 mm · 
einzeln verpackt im Polybeutel

9/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Befestigungsabstand [mm] Ø [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

 96 10 matt 3000 200 090 316,15 1) QU44

128 10 matt 3000 200 091 350,30 1) QU44

160 10 matt 3000 200 092 440,00 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Möbelgriff
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 34 mm ·  Durchmesser 10 mm · 
einzeln verpackt im Polybeutel

Möbelbeschläge

Gewinde Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

M4 12 50 3000 273 401 5,22 1)
D QJ49

M4 14 50 3000 273 402 7,89 1)
D QJ49

M4 16 50 3000 273 403 8,11 1) QJ49

M4 18 50 3000 273 404 8,75 1)
D QJ49

M4 20 50 3000 273 405 9,02 1) QJ49

M4 22 50 3000 273 406 9,24 1) QJ49

M4 24 50 3000 273 407 9,62 1) QJ49

M4 26 50 3000 273 408 10,35 1) QJ49

M4 28 50 3000 273 409 10,72 1) QJ49

M4 30 50 3000 273 410 11,22 1) QJ49

M4 32 50 3000 273 411 12,31 1)
D QJ49

M4 34 50 3000 273 412 12,31 1)
D QJ49

M4 36 50 3000 273 413 12,31 1)
D QJ49

M4 38 50 3000 273 414 13,41 1) QJ49

M4 40 50 3000 273 415 13,14 1) QJ49

M4 42 50 3000 273 416 14,71 1)
D QJ49

M4 45 50 3000 273 417 9,54 1)
D QJ49

1) Preis per 100 St.

Möbelgriffschrauben
zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz

Befestigungsabstand [mm] Oberfläche Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

78 silberfarbig eloxiert 90 3000 283 299 7,00 QE47

78 schwarz kunststoffbeschichtet 90 3000 283 372 7,78 QE47

Möbelgriff
Aluminiumprofil · silberfarbig eloxiert · mit versenkten Schraublöchern M4 · Höhe 21 mm · hergestellt in den 
Niederlanden · hergestellt aus mindestens 75% recyceltem Aluminium · 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat 
'C2C Silber' · mit 2 x Ø 4,3 mm Schraublöchern

9/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Möbelbeschläge

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe Art.-Nr. EUR KS

Aluminium-
guss

silberfarbig 
eloxiert

30 20 mm 3000 283 297 4,39 QE47

Möbelknopf
Aluminiumguss · mit M4 Schraubengewinde · inkl. Schraube M4 x 25 mm

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz 15 15 3000 207 700 5,10 QJ48

Kunststoff 92 anthrazitgrau 15 15 3000 207 701 5,10 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 15 15 3000 207 702 5,10 QJ48

Möbelknopf 547.15
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 15 mm · 
25 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz matt 15 15 3000 207 703 6,30 QJ48

Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 15 15 3000 207 704 6,30 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß matt 15 15 3000 207 705 6,30 QJ48

Möbelknopf 547.15B
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 15 mm · 
25 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz 32 32 3000 207 706 7,50 QJ48

Kunststoff 92 anthrazitgrau 32 32 3000 207 707 7,50 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 32 32 3000 207 708 7,50 QJ48

Möbelknopf 547.32.1
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz matt 32 32 3000 207 718 8,80 QJ48

Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 32 32 3000 207 719 8,80 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß matt 32 32 3000 207 720 8,80 QJ48

Möbelknopf 547.32B1
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz 32 32 3000 207 709 7,50 QJ48

Kunststoff 92 anthrazitgrau 32 32 3000 207 710 7,50 QJ48

Kunststoff 99 reinweiß 32 32 3000 207 711 7,50 QJ48

Möbelknopf 547.32.2
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite

9/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Möbelbeschläge

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz matt 32 32 3000 207 721 8,80 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 32 32 3000 207 722 8,80 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß matt 32 32 3000 207 723 8,80 QJ48

Möbelknopf 547.32B2
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz 32 32 3000 207 712 7,50 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau 32 32 3000 207 713 7,50 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 32 32 3000 207 714 7,50 QJ48

Möbelknopf 547.32.3
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite

Material Oberfläche Höhe [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff 90 tiefschwarz matt 32 32 3000 207 724 8,80 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 32 32 3000 207 725 8,80 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß matt 32 32 3000 207 726 8,80 QJ48

Möbelknopf 547.32B3
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 30 mm Ausladung · 
zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz 32 32 3000 207 715 7,50 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau 32 32 3000 207 716 7,50 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß 32 32 3000 207 717 7,50 QJ48

Möbelknopf 547.32.4
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite

Material Oberfläche Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff 90 tiefschwarz matt 32 32 3000 207 727 8,80 QJ48
Kunststoff 92 anthrazitgrau matt 32 32 3000 207 728 8,80 QJ48
Kunststoff 99 reinweiß matt 32 32 3000 207 729 8,80 QJ48

Möbelknopf 547.32B4
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 
30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt

9/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Möbelbeschläge

Ø [mm] Farbe Form Inhalt je SB-Karte [St.] Art.-Nr. EUR KS
22 natur rund 16 3000 271 027 2,49 QE34
25 natur rund  9 3000 271 028 2,49 QE34
28 natur rund  9 3000 271 029 2,49 QE34
35 natur rund  4 3000 271 030 2,49 QE34
20 x 20 natur eckig 16 3000 271 031 2,49 QE34
20 x 40 natur eckig  8 3000 271 032 2,49 QE34
25 x 25 natur eckig  9 3000 271 033 2,49 QE34
80 x 95 natur eckig  1 3000 271 034 2,49 QE34

Parkettgleiter Premium
selbstklebend · natur · SB verpackt

Ø 
[mm]

Farbe Höhe 
[mm]

Form Inhalt je SB-
Karte [St.]

Art.-Nr. EUR KS

 6,4 transparent  1,9 Linse 70 3000 271 035 2,99 QE34
 7,9 transparent  2,5 Linse 48 3000 271 036 2,99 QE34
10 transparent  3,1 Linse 35 3000 271 037 2,29 QE34
11,1 transparent  5 Linse 28 3000 271 038 2,29 QE34
16 transparent  7,9 Linse 15 3000 271 039 2,99 QE34
10 transparent  4 Koni 28 3000 271 040 2,29 QE34
12,7 transparent  3,5 Koni 24 3000 271 041 2,29 QE34
14 transparent  4,5 Koni 15 3000 271 042 2,99 QE34
19 transparent  4 Koni  9 3000 271 043 2,29 QE34
20 transparent  6,2 Koni  9 3000 271 044 2,99 QE34
10 transparent  2,5 Quadrat 28 3000 271 045 2,29 QE34
12,6 transparent  5,8 Quadrat 24 3000 271 046 2,99 QE34
12,7 transparent  3,1 Quadrat 24 3000 271 047 2,29 QE34
20,5 transparent  7,5 Quadrat  6 3000 271 048 2,29 QE34
22,3 transparent 10,1 Sofo  6 3000 271 049 2,29 QE34

Schutzpuffer Clear 
selbstklebend · transparent · SB verpackt

Ø [mm] Ausführung [St.] Art.-Nr. EUR KS
10 Tafel à 50 3000 259 055 2,99 QE34
12 Tafel à 28 3000 259 056 2,99 QE34

Türanschlagdämpfer
Kunststoff klar · selbstklebend · SB verpackt

Außen-Ø 
[mm]

Einlass-Ø 
[mm]

Oberfläche Material Art.-Nr. EUR KS

67,5 60 weiß Kunststoff 3000 271 370 185,03 1) QJ49
67,5 60 grau Kunststoff 3000 271 372 185,03 1) QJ49
67,5 60 Chrom matt Kunststoff 3000 271 374 250,19 1) QJ49
67,5 60 schwarz Kunststoff 3000 271 375 181,48 1) QJ49
88 80 weiß Kunststoff 3000 271 380 271,68 1) QJ49
88 80 grau Kunststoff 3000 271 382 269,65 1) QJ49
88 80 schwarz Kunststoff 3000 271 385 246,77 1) QJ49
88 80 Chrom matt Kunststoff 3000 271 824 329,30 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kabeldurchführung
3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen 
von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabeln · kein Kabelgewirr auf 
dem Schreibtisch

Ø [mm] Farbe Inhalt je SB-
Karte [St.]

Art.-Nr. EUR KS

17 weiß 16 3000 271 013 1,59 QE34
22 weiß 12 3000 271 014 1,59 QE34
28 weiß  8 3000 271 015 1,59 QE34
17 braun 16 3000 271 010 1,59 QE34
22 braun 12 3000 271 011 1,59 QE34
28 braun  8 3000 271 012 1,59 QE34

Filzgleiter
selbstklebend · SB-verpackt

Länge [mm] Breite [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
310 120 schwarz 3000 273 134 3071,00 1) QU44
520 120 schwarz 3000 273 135 4241,90 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Kabelwanne Exit UBOX
Kabelkanal horizontal · zum Anschrauben unter der Tischplatte · 
aus Metall · schwarz beschichtet · Höhe 90 mm

9/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Möbelbeschläge

Außen-Ø [mm] Einlass-Ø [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

67 60 Edelstahl Optik 3000 271 395 1718,25 1) QU44

88 80 Edelstahl Optik 3000 271 398 1979,80 1) QU44

67 60 schwarz 3000 271 432 1718,25 1) QU44

88 80 schwarz 3000 271 433 1973,80 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Kabeldurchführung EXIT R
Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den 
Deckel nicht hochdrücken · schwarze Bürstendichtung 

Länge [mm] Breite [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

110 320 silber eloxiert 3000 271 245 6497,05 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Kabeldurchführung Exit G14S
mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · Höhe 25mm · 
Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 103 x 313 mm

Länge [mm] Breite [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

100 100 silber eloxiert 3000 271 246 3417,60 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Kabeldurchführung Exit G11S
mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · 
Höhe 13,5mm · Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 95 x 95 mm

Außen-Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Einlass-Ø 
[mm]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

120 1250 60 schwarz 3000 271 101 5775,45 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Kabeldurchführung FLEXIT RE
Kunststoff, mit Tischanbindung · mit Schrauben und Standfuß · Höhe 
max. 1254 mm · 2 getrennte Kabelwege · geeignet für höhenverstellbare 
Schreibtische · optional integrierbare Magnethalter geeignet für eckige 
Schreibtischbeine

Länge [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

27 schwarz 3000 271 103 1058,85 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Magnethalter
für Kabelführung FLEXIT RE, Art.-Nr. 3000 271 101

Länge [mm] Breite [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

110 65 schwarz 3000 271 104 364,20 1) QU44
1) Preis per 100 St.

Kabelklemme CATCHIT Up
Kunststoff · mit 4 Kabelführungs-Modulen · 
leichte Montage durch Verschrauben

9/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Möbelbeschläge

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 100 4 3000 200 901 3,30 1)

D QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 150 4 3000 271 201 3,76 1) QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 200 4 3000 271 202 4,36 1) QU63

Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 250 4 3000 271 203 4,03 1) QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 300 4 3000 271 204 4,82 1) QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 400 4 3000 271 206 5,10 1) QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 500 4 3000 271 208 6,36 1) QU63

Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 600 4 3000 271 210 7,28 1) QU63
Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 700 4 3000 271 212 7,92 1) QU63

Stahl schwarz RAL 9005 25 x 25 800 4 3000 271 214 7,46 1) QU63
Stahl weiß 25 x 25 100 4 3000 200 900 3,30 1) QU63

Stahl weiß 25 x 25 150 4 3000 271 353 3,76 1) QU63

Stahl weiß 25 x 25 200 4 3000 271 354 3,92 1)
D QU63

Stahl weiß 25 x 25 250 4 3000 271 355 5,02 1)
D QU63

Stahl weiß 25 x 25 300 4 3000 271 356 5,40 1) QU63
Stahl weiß 25 x 25 400 4 3000 271 357 5,76 1)

D QU63
Stahl weiß 25 x 25 500 4 3000 271 358 6,26 1) QU63

Stahl weiß 25 x 25 600 4 3000 271 359 6,36 1) QU63

Stahl weiß 25 x 25 700 4 3000 271 360 7,82 1)
D QU63

Stahl weiß 25 x 25 800 4 3000 271 362 8,54 1)
D QU63

Stahl verchromt 25 x 25 100 4 3000 200 903 6,06 1) QU63
Stahl verchromt 25 x 25 150 4 3000 271 251 6,68 1) QU63

Stahl verchromt 25 x 25 200 4 3000 271 252 7,82 1)
D QU63

Stahl verchromt 25 x 25 250 4 3000 271 253 8,32 1) QU63
Stahl verchromt 25 x 25 300 4 3000 271 254 11,00 1)

D QU63
Stahl verchromt 25 x 25 400 4 3000 271 256 12,14 1)

D QU63
Stahl verchromt 25 x 25 500 4 3000 200 904 15,72 1)

D QU63
Stahl verchromt 25 x 25 600 4 3000 271 260 20,48 1) QU63
Stahl verchromt 25 x 25 700 4 3000 271 262 21,26 1) QU63

Stahl verchromt 25 x 25 800 4 3000 271 264 22,22 1)
D QU63

1) Preis per St.

Möbelfuß 11101
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg
Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft 
berücksichtigen!).

Material Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl weißaluminium 30 200 4 3000 271 265 4,36 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 250 4 3000 271 266 4,48 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 300 4 3000 271 267 4,40 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 400 4 3000 271 268 5,38 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 500 4 3000 271 269 6,66 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 600 4 3000 271 270 6,98 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 700 4 3000 271 278 7,40 1) QU63
Stahl weißaluminium 30 800 4 3000 271 280 7,29 1) QU63
Stahl weiß 30 200 4 3000 271 271 4,22 1) QU63
Stahl weiß 30 250 4 3000 271 272 4,56 1) QU63
Stahl weiß 30 300 4 3000 271 273 4,76 1) QU63
Stahl weiß 30 400 4 3000 271 274 5,26 1) QU63
Stahl weiß 30 500 4 3000 271 275 6,54 1) QU63
Stahl weiß 30 600 4 3000 271 276 6,88 1) QU63
Stahl weiß 30 700 4 3000 271 277 6,50 1) QU63
Stahl weiß 30 800 4 3000 271 279 8,02 1) QU63

1) Preis per St.

Möbelfuß 11100
aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg
Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft 
berücksichtigen!). 
 
ähnlich RAL 9006 = weißaluminium 
ähnlich RAL 9003 = weiß

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
chrom 2 3000 200 916 4,22 1) QU63

1) Preis per Blister

Regulierschraube 11606-00001
eignet sich zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · kombinierbar mit den Möbelfüßen Art.-Nr. 11100, 11101 · 
Tragkraft 30 KG in Kombination mit dem Möbelfuß · 4 Stück im Blister
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Modell Verstellbereich [mm] Sockelhöhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Korrekt -6/+30  50 10 8000 610 099 61,12 1) QJ49
Korrekt -6/+30  70 10 8000 610 100 61,12 1) QJ49
Korrekt -6/+30  80 10 3000 271 150 59,59 1) QJ49
Korrekt -6/+30 100 10 3000 271 151 60,26 1) QJ49
Korrekt -6/+30 110 10 8000 611 431 60,40 1) QJ49
Korrekt -6/+30 130 10 3000 271 152 63,32 1) QJ49
Korrekt -6/+30 150 10 3000 271 153 66,38 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Sockelverstellfuß Korrekt
Kunststoff · schwarz · sicherer Halt · große Standfläche 80 mm Ø · -11/+25 mm bzw. bei Höhe -6/+30 mm verstellbar · 
die Höhenverstellung erfolgt einfach mittels Hand oder Schraubendreher · Belastbarkeit 3500 N/St.

Art.-Nr. EUR KS
8000 609 029 3884,31 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Sockelverstellwerkzeug
Metall · zur Verstellung von Sockelfuß Korrekt (Art.-Nr. 8000 610 099 ff.) · Bedienung von Hand · Einstellbarkeit bis 300 
kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung) · Gesamtlänge 1000 mm

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
schwarz 10 3000 271 155 34,56 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Gleiter für Sockelverstellfuß
Material Kunststoff · schwarz · zum Anschrauben · Lochabstände 64 x 64 mm

VE Art.-Nr. EUR KS
10 3000 271 157 16,24 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Sockelblendenhalter mit Clip
Kunststoff schwarz · für Sockelhöhenverstellfuß

Tischbein-Set
Set bestehend aus 4 runden Stahl-Tischbeinen · Regulierungsschraube aus Kunststoff · mit Regulierungsschraube 
höhenverstellbar bis 25 mm · inkl. Befestigungsmaterial 

Oberfläche Ø [mm] Höhe [mm] Befestigungsart Art.-Nr. EUR KS
Stahl

weiß 60 710 Platten-Befestigung 3000 273 141 4511,65 1) QU44
schwarz 60 710 Platten-Befestigung 3000 273 143 4511,65 1) QU44
Chrom poliert 60 710 Innensechskant Befestigung 3000 273 145 5205,75 1) QU44
Edelstahl-Effekt 60 710 Innensechskant Befestigung 3000 273 146 5691,60 1) QU44
Chrom poliert 60 870 Platten-Befestigung 3000 273 147 6941,00 1) QU44
Edelstahl-Effekt 60 870 Platten-Befestigung 3000 273 148 7635,10 1) QU44
Chrom poliert 80 710 Platten-Befestigung 3000 273 149 8190,40 1) QU44
Edelstahl-Effekt 80 710 Platten-Befestigung 3000 273 150 8884,50 1) QU44
Chrom poliert 80 870 Platten-Befestigung 3000 273 151 10758,55 1) QU44
Edelstahl-Effekt 80 870 Platten-Befestigung 3000 273 152 11279,10 1) QU44

1) Preis per 100 St.
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Oberfläche Höhe [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
silber RAL 9006 695-1145 2 Motoren / 2-stufig 3000 272 148 581,20 QU44

weiß RAL 9010 695-1145 2 Motoren / 2-stufig 3000 272 149 581,20 D QU44
schwarz RAL 9017 695-1145 2 Motoren / 2-stufig 3000 272 150 581,20 QU44

silber RAL 9006 610-1260 2 Motoren / 3-stufig 3000 272 151 714,80 QU44
weiß RAL 9010 610-1260 2 Motoren / 3-stufig 3000 272 152 714,80 D QU44
schwarz RAL 9017 610-1260 2 Motoren / 3-stufig 3000 272 153 714,80 QU44

Steh-Sitz Tischgestell E-more 2M
Handsteuerung mit USB port · 4 Memory Einstellungen · Ein- / Aussschalter · Anti-collision Funktion · 
Geschwindigkeit: 32mm/s · Tiefe 600 mm · Breite 1100-1800 mm

Material Oberfläche Höhe [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl weißaluminium RAL 9006 900 600 3000 272 167 231,80 QU44
Stahl verkehrsschwarz RAL 9017 900 600 3000 272 168 231,80 QU44
Stahl reinweiß RAL 9010 900 600 3000 272 169 231,80 QU44

Tischgestell M-MORE 2S
ergonomisches Tischgestell · Hub 670-900 mm · 
mit Einrastfunktion gegen versehentliches Verstellen / Kindersicherung · manuell verstellbar

Material Oberfläche Höhe [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl Chrom poliert 710 - 715 590 3000 273 127 164,20 QU44

Klapptisch-Gestell FOLDIX - T Econ
stabiles Tischgestell zum Einklappen · geeignet für Tischmaße ab min. 1250 x 650 mm · Material: Rundrohr aus Stahl · 
Zubehör aus Kunststoff schwarz,  inkl. Befestigungsschrauben (16x Schrauben für KS-Stopfen, 12x Schrauben für 
Klappmechanismus, Länge: 16mm) 
 
Auslieferung als Paar (2 Gestelle)

Oberfläche Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 695-1145 3000 271 200 701,10 QU44

Tischgestell-Set
bestehend aus: 
1 x Steh-Sitz-Tischgestell schwarz RAL 9017, Höhe 695-1145 mm (Art.-Nr. 3000 272 150) 
1 x Kabeldurchführung EXIT R Zamak schwarz, Einlass-D. 60 mm (Art.-Nr. 3000 271 432) 
1 x Kabeldurchführung FLEXIT RE Kunststoff schwarz, Länge 1250 mm, Einlass-D. 60 mm (Art.-Nr. 3000271101) 
1 x Kabelwanne Exit UBOX Metall schwarz, Länge 310 mm, Breite 120mm (Art.-Nr. 3000 273 134) 
2 x Magnethalter Kunststoff schwarz, Länge 27 mm (Art.-Nr. 3000 271 103) 
2 x Kabelklemme CATCH IT Up, schwarz, Länge 110mm, Breite 65 mm (Art.-Nr. 3000 271 104)
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Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 100 3000 271 981 43,24 1) QJ49
vernickelt 100 3000 271 996 106,78 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Korpusverbinder TZ 4
mit vormontierter Schraube · Stahl / Kunststoff oder Ganzmetall · mit Zacken A

Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
 65 50 3000 271 602 60,40 1) QJ49
150 50 3000 271 603 70,30 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Arbeitsplattenverbinder AVB 5
Für die Verbindung von Arbeitsplatten · mit gebogenen Klemmplatten · Gehäusebohrdurchmesser 35 mm · 
Bohrtiefe min. 20 mm · Stahl verzinkt

Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
64 200 3000 271 149 27,23 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Multiclip
der Einhängebeschlag für viele Anwendungs-Varianten · aus Thermoplast, schwarz · temperaturbeständig · 
Befestigung mit Senkkopfschrauben Ø 4 mm von allen Seiten möglich · 32 mm Lochabstand für Montage in Lochreihe · 
sicherer Halt der Einhängeteile durch federnde Haltezungen und Rastflächen, mit Justierbarkeit · 
Ausgleich von Einbautoleranzen

Ø [mm] Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
6,3 50 500 3000 271 555 12,66 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Einteilverbinder Direkta 2
mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz · Stahl verzinkt · Maß 6,3 x 50 mm

9/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Möbelbeschläge 

Ausführung Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Flacher Senkkopf 11 200 3000 272 076 3,33 1) QJ49
Steiler Senkkopf 14 200 3000 272 077 7,76 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Direktbefestigungsschraube für Kreuzmontageplatten
PZ-Kreuzschlitz · Stahl · verzinkt

Länge [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS
52 Solid F 100 3000 271 308 107,50 1) QU44
47 Solid M 100 3000 271 309 72,60 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Schwerlast-Verbinder
Verbindungsbeschlag Solid MF · je 1x Solid M und 1x Solid F zusammen 
bilden einen Komplettbeschlag · z.B. für Verbindungen im Betten-, Korpus- 
und Metallbau · statische Belastung senkrecht ca. 250 kg, waagerecht ca. 
250 kg · Zamak

Farbe Haftkraft [kg] VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 4 50 3000 271 724 63,35 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Magnetschnäpper 4100
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · 
Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte 
aus Stahl

Farbe Haftkraft [kg] VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 4-5 50 3000 271 726 80,90 1) QU44
braun 4-5 50 3000 271 727 80,90 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Magnetschnäpper 4100
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · 
Gegenplatte 45 x 12 mm · 2 Löcher · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte 
aus Stahl · Haftkraft 4-5 kg

Art.-Nr. EUR KS
3000 271 718 254,35 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Federschnäpper ML
zum Anschrauben · einstellbar über Langloch · inkl. Gegenstück aus 
weißem Kunststoff · Schnäpper Stahl vernickelt · 24,5/34,7x27,2mm

Ausführung Ober-
fläche

Länge 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Kugel und Feder aus Stahl blank 43 24 3000 259 250 166,40 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl blank 50 24 3000 259 251 219,60 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl blank 60 24 3000 259 254 326,35 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl blank 70 24 3000 259 255 547,95 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl vernickelt 43 24 3000 259 257 207,15 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl vernickelt 50 24 3000 259 258 264,80 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl vernickelt 60 24 3000 259 259 448,60 1) QU44
Kugel und Feder aus Stahl vernickelt 70 24 3000 259 260 648,80 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing
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Ausführung Material Oberfläche Scharnierbreite offen 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Scharnierlänge 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Ring Eisen vermessingt 32 0,7 35000  1 3000 272 201 79,90 1) QU56
Ring Eisen vernickelt 32 0,7 35000  1 3000 272 203 94,00 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 32 0,7   400  1 3000 272 005 2,45 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 32 0,7   600  1 3000 272 006 3,05 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 32 0,7   900  1 3000 272 007 4,00 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 32 0,7  1200  1 3000 272 008 4,90 1) QU56
SB-verpackt Eisen vernickelt 32 0,7   600  1 3000 272 020 3,35 1) QU56
SB-verpackt Eisen vernickelt 32 0,7   900  1 3000 272 021 4,40 1) QU56
SB-verpackt Eisen vernickelt 32 0,7  1200  1 3000 272 022 5,45 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 20 0,7  1800 10 3000 272 294 4,50 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 32 0,7  1800 10 3000 272 295 5,35 1) QU56
SB-verpackt Eisen vernickelt 32 0,7  1800 10 3000 272 296 5,35 1) QU56
SB-verpackt Eisen vermessingt 40 0,7  1800 10 3000 272 297 6,05 1) QU56
SB-verpackt Eisen vernickelt 40 0,7  1800 10 3000 272 298 6,05 1) QU56
SB-verpackt Eisen schwarz 32 0,7   400  1 3000 272 500 4,90 1) QU56
SB-verpackt Eisen schwarz 32 0,7   600  1 3000 272 501 5,80 1) QU56
SB-verpackt Eisen schwarz 32 0,7   900  1 3000 272 502 8,50 1) QU56
SB-verpackt Eisen schwarz 32 0,7  1200  1 3000 272 503 11,30 1) QU56

1) Preis per St.

Stangenscharnier
Ringe = 35,0 m 
Stangen = SB-Verpackung 
 
Basismengeneinheit = Stück

Ausführung Oberfläche Anschlagsart Basis Montageart Art.-Nr. EUR KS
TH 52 vernickelt voll vorliegend 12,5 mm zum Anschrauben 3000 272 111 326,08 1) QJ49
TH 52 vernickelt halb vorliegend 3 mm zum Anschrauben 3000 272 112 347,05 1) QJ49
TH 52 vernickelt einliegend -4 mm zum Anschrauben 3000 272 113 368,00 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i
Sensys 110°-Scharnier mit integrierte Dämpfung (Sensys 8645i) · Öffnungswinkel 110° · Qualitätseinstufung nach EN 
15570, Level 3 · Öffnungswinkel 110° · für Türdicke 15 - 24 mm · Topftiefe 12,8 mm · integrierte Auflagenverstellung 
+2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl vernickelt
Montageplatten bitte separat bestellen

Ausführung Oberfläche Kröpfung [mm] Anschlagsart Art.-Nr. EUR KS
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik vernickelt  0,0 voll vorliegend 3000 272 016 152,52 1) QJ49
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik vernickelt  9,5 halb vorliegend 3000 272 017 171,39 1) QJ49
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik vernickelt 16,0 einliegend 3000 272 018 175,76 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Schnellmontagescharnier Intermat 9943
Automatik-Scharniere mit Aufklipstechnik, Freilauf, integrierter Auflagenverstellung und Exzenter-Tiefenverstellung · 
Topf-Ø 35 mm · für Türstärken ab 15 mm · Stahl vernickelt · Topf T42 zum Anschrauben · vernickelt
Montageplatten bitte separat bestellen

Ausführung Oberfläche Basis Anschlagart Montageart Art.-Nr. EUR KS
TH 52 vernickelt 3 mm halb vorliegend zum Anschrauben 8000 612 679 653,55 1) QJ49
THS 55 vernickelt 3 mm halb vorliegend Schnellmontage Fix 8000 612 681 716,59 1) QJ49
TH 52 vernickelt 12,5 mm vorliegend zum Anschrauben 8000 612 696 635,12 1) QJ49
THS 55 vernickelt 12,5 mm vorliegend Schnellmontage Fix 8000 612 699 698,15 1) QJ49
TH 54 vernickelt 12,5 mm vorliegend Schnellmontage Flash 8000 612 701 665,05 1) QJ49
THS 55 vernickelt 12,5 mm vorliegend Schnellmontage Fix 8000 612 706 616,18 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i
Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung · mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i) · 
Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 · Öffnungswinkel 165° · für Türdicke 15 - 32 mm · Topftiefe 11.6 mm · 
integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über 
Montageplatte
Montageplatten bitte separat bestellen
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Distanz [mm] Befestigungsart Befestigungsbohrung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
D=0,0 mit Spreizmuffen Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 640 75,10 1) QJ49
D=1,5 mit Spreizmuffen Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 641 75,10 1) QJ49
D=3,0 mit Spreizmuffen Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 642 82,25 1) QJ49
D=5,0 mit Spreizmuffen Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 643 98,34 1) QJ49
D=0,0 mit Euroschrauben Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 844 74,20 1) QJ49
D=1,5 mit Euroschrauben Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 845 74,20 1) QJ49
D=3,0 mit Euroschrauben Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 905 81,37 1) QJ49
D=5,0 mit Euroschrauben Ø 5 x 12 mm vernickelt 8000 608 906 97,46 1) QJ49
D=0,0 mit Spanplattenschrauben Ø 2,5 mm vernickelt 8000 608 911 75,10 1) QJ49
D=1,5 mit Spanplattenschrauben Ø 2,5 mm vernickelt 8000 608 912 75,10 1) QJ49
D=3,0 mit Spanplattenschrauben Ø 2,5 mm vernickelt 8000 608 913 82,25 1) QJ49
D=5,0 mit Spanplattenschrauben Ø 2,5 mm vernickelt 8000 608 914 98,34 1) QJ49
D=0,0 mit Euroschrauben Ø 5 x 8 mm vernickelt 8000 608 624 75,10 1) QJ49
D=1,5 mit Euroschrauben Ø 5 x 8 mm vernickelt 8000 608 625 75,10 1) QJ49
D=0,0 mit Pilotzapfen und Spezialschrauben Ø 5 x 7,5 mm vernickelt 8000 608 630 75,10 1) QJ49
D=1,5 mit Pilotzapfen und Spezialschrauben Ø 5 x 7,5 mm vernickelt 8000 608 631 75,10 1) QJ49
D=3,0 mit Pilotzapfen und Spezialschrauben Ø 5 x 7,5 mm vernickelt 8000 608 635 82,25 1) QJ49
D=5,0 mit Pilotzapfen und Spezialschrauben Ø 5 x 7,5 mm vernickelt 8000 608 637 98,34 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kreuzmontageplatte Hettich Direkt
Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung · für Sensys- und Intermat-Scharniere · Lochreihe 37 x 32 mm

Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
vernickelt 50 3000 272 118 17,92 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Abdeckkappe Sensys
Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf (für Bohrbild TH / TS)

Ausführung Oberfläche Auflage [mm] Öffnungswinkel [°] Montageart Art.-Nr. EUR KS
vorliegend, halb vorliegend vernickelt 16 270 mit Spreizmuffen 8000 609 894 565,82 1) QJ49
vorliegend, halb vorliegend vernickelt  5,5 230 mit Spreizmuffen 8000 609 907 644,57 1) QJ49
vorliegend, halb vorliegend vernickelt  6,5 230 mit Spreizmuffen 8000 610 132 644,57 1) QJ49
vorliegend, halb vorliegend vernickelt 11 230 mit Spreizmuffen 8000 610 133 565,82 1) QJ49
vorliegend, halb vorliegend vernickelt 15 270 mit Spreizmuffen 8000 610 995 565,82 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Grundscharnier Selekta Pro 2000
Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · für Büro- · 
Organisations- und Objektmöbel · getrennte Montage von Topf und Grundscharnier · Aufklipsschnellmontage · 
Rollenlänge 39 mm · Topfdurchmesser 35 mm · Topftiefe 13 mm · integrierte Exzenter-Auflagenverstellung - 2 mm · 
integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm · Zinkdruckguss vernickelt
Lieferung erfolgt ohne Scharniertopf. Dieser muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 8000 611 036 / 8000 611 037 / 
8000 611 038 / 8000 611 039) 
Lieferung erfolgt ohne Abeckkappe. Diese muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 8000 608 410)

Ausführung Oberfläche Befestigungsart Art.-Nr. EUR KS
TH 32 vernickelt zum Anschrauben 8000 611 036 133,10 1) QJ49
Topf TX 32 / 52x9 vernickelt zum Anschrauben 8000 611 038 133,10 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Topf zu Scharnier Selekta
Lieferung erfolgt ohne Grundscharnier · dieses muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 8000 609 894 / 8000 609 907 / 
8000 610 132 / 8000 610 133 / 8000 610 995 / 8000 609 906)

Ausführung Oberfläche Kröpfung [mm] Anschlagsart Art.-Nr. EUR KS
für Kühlschrankumbauten mit Zuhaltung vernickelt 0,0 vorliegend 3000 272 046 936,84 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Spezialscharnier ET 582
für Kühlschrankumbauten mit Zuhaltung · Öffnungswinkel 95° · Ganzmetallausführung · Topf-Ø 35 mm · Topftiefe 
12,8 mm · mit Zuhaltung · mit Montageplatte · vernickelt
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Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
14 3000 272 092 587,41 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Einbohrzylinderscharnier
verdecktliegendes Scharnier für Türen und Klappen · Öffnungswinkel 180º · links und rechts einsetzbar · 
Messing matt gebürstet

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
vernickelt 8000 608 915 1811,70 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Klappenscharnier Markant 7.1
Klappenscharnier für vorliegende Klappen · Qualitätseinstufung nach EN 15828 · Level 2 · Türformat Breite x Höhe: 
600 mm x 450 mm · Türgewicht 3,5 kg · Topfdurchmesser 35 mm / Topftiefe 11,8 mm · getrennte Montage von 
Montageplatte und Klappenarm · integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · 
nur in Verbindung mit Klappenhaltern einsetzbar · Zinkdruckguss vernickelt / Stahl vernickelt · Montageplatten für 
Aufschiebe-Topfscharniere SlideOn sind separat zu bestellen

Art.-Nr. EUR KS
8000 609 092 28172,97 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Bohrlehre DrillJig Scharnier
Für die präzise Montage von Scharnieren bei Einzel- oder Sonderanfertigungen oder beim Nachrüsten von Möbeltüren 
beim Kunden · präzise · ausrissfreie · winklige Bohrungen · Hartmetallbestückte Bohrer · kein ”Weglaufen” des Bohrers 
bei angeschnittenen Bohrungen · präzise · ausrissfreie Scharnier- und Montageplattenbohrungen · Handbohrmaschinen 
oder Akkuschrauber erforderlich · folgende Scharnier- und Montageplattenserien sind mit der DrillJig Scharnier zu 
verarbeiten: - Sensys · Intermat · SlideOn · Selekta Pro 2000 · Selekta Pro 2035 - Kreuzmontageplatten System 8099 - 
Kreuzmontageplatten System 9000 - Kreuzmontageplatten System 2006 Set besteht aus: · 1 Stück Bohrkörper 
Scharnier · 1 Stück Bohrkörper Montageplatte · 1 Stück Sechskantmitnehmer · 1 Stück Bohrer Ø 35 mm montiert · 
2 Stück Bohrer Ø 10 oder 2,5 mm montiert

Art.-Nr. EUR KS
3000 271 553 5568,87 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Stufenbohrer Direkta
HSS Ø 5 mm / Ø 7 mm · konisch

Modell Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
SAH 130 weiß 25 3000 271 630 368,43 1)

D QJ49
1) Preis per 100 St.

Schrankaufhänger SAH 130
für Leisten und Hakenaufhängung · Nennlast = Nutzlast 350 N / Stück · Verstellmöglichkeiten · Höhe: ± 7 mm · 
Tiefe: max. 15 mm · seitliche Verschiebung ± 3 mm bei Hakenaufhängung · die Stellschrauben sind gegen 
unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert · Aushebehöhe: 7,5 mm · Haken Stahl / Gehäuse Kunststoff weiß

Modell Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
SAH 116 vernickelt 25 3000 271 629 550,93 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Schrankaufhänger SAH 116
Zum Anschrauben · Schienen- oder Hakenaufhängung · Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert · 
Belastbarkeit 40 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A · 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe ± 7 mm / Tiefe max. 
15 mm / seitlich bei Hakenaufhängung ± 3 mm / seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm · Rückwandversprung (bis 
Vorderkante Rückwand) min. 16 mm · Aushebehöhe 7,5 mm · Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B · Typ L · 
Stahl vernickelt
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Modell Oberfläche Länge [mm] Belastbarkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
Typ B verzinkt 3000 150 3000 271 632 1642,60 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Aufhängeschiene Typ B
für Schrankaufhänger · Stahl verzinkt · belastbar ca. 1300-1500 N je Schrank

Nennlänge [mm] Belastbarkeit [kg] Mindestkorpustiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
300 25 313 3000 271 485 2368,15 1) QJ49
320 25 333 3000 271 477 2387,31 1) QJ49
350 25 363 3000 271 486 2416,09 1) QJ49
380 25 393 3000 271 478 2444,82 1) QJ49
400 30 413 3000 271 487 2463,97 1) QJ49
420 30 433 3000 271 479 2483,15 1) QJ49
450 30 463 3000 271 488 2511,90 1) QJ49
480 30 493 3000 271 482 2540,66 1) QJ49
500 30 513 3000 271 489 2559,81 1) QJ49
520 30 533 3000 271 483 2578,99 1) QJ49
550 30 563 3000 271 490 2646,06 1) QJ49
580 30 593 3000 271 484 2674,82 1) QJ49
600 30 613 3000 271 491 2694,00 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Vollauszug Quadro V 6
Quadro V6 mit Silent System · links und rechts · Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser 
Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · 
Optional: Tablarbodenarretierung · geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische 
Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · 
Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt
Kupplungen gesondert bestellen

Richtung Art.-Nr. EUR KS
links/rechts (Set) 8000 610 698 152,07 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kupplung für Quadro
Verbindung von Quadro Führungen und Holzschubkasten · mit integrierter stufenlosen Höhenverstellung bis + mm über 
Rändelrad · Farbe: schwarz
Zu jedem Quadro-Auszug 1 Garnitur bestellen!

Nennlänge [mm] Schubkastenlänge [mm] Auszugsverlust [mm] Art.-Nr. EUR KS
300 185-300 44 3000 271 442 300,10 1) QJ49
350 220-350 56 3000 271 443 313,91 1) QJ49
380 250-380 68 3000 271 444 332,27 1) QJ49
400 250-400 68 3000 271 445 355,26 1) QJ49
450 450 86 3000 271 446 417,28 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kugelauszug KA 1730
Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · nicht 
trennbare Einheit · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · mit zusätzlicher Frontabstützung ab 
Schubkastenlänge 430 mm · für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · 
Stahl verzinkt
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Nennlänge [mm] Schubkastenlänge [mm] Auszugsverlust [mm] Art.-Nr. EUR KS
350 230-350 56 3000 271 452 564,32 1) QJ49
550 350-550 80 3000 271 453 1068,20 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kugelauszug KA 270
Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · 
nicht trennbare Einheit · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung ·  für Bodenvarianten genutet · 
gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt

Nennlänge [mm] Belastbarkeit [kg] Schubkastenlänge [mm] Überauszug [mm] Art.-Nr. EUR KS
250 - 310 20 200-310 24 3000 271 455 1009,24 1) QJ49
310 - 450 20 310-450 24 3000 271 456 1091,06 1) QJ49
450 - 550 20 450-550 40 3000 271 457 1309,28 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kugelauszug KA 290
Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · 
nicht trennbare Einheit · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · für Bodenvarianten genutet · 
gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt

Nennlänge [mm] Belastbarkeit [kg] Mindestkorpustiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
300 45 304 3000 270 150 1110,72 1) QJ49
350 45 354 3000 270 151 1235,37 1) QJ49
400 45 404 3000 270 152 1352,29 1) QJ49
450 45 454 3000 270 153 1475,07 1) QJ49
500 45 504 3000 270 154 1591,51 1) QJ49
550 45 554 3000 270 155 1730,71 1) QJ49
600 45 604 3000 270 156 2109,79 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Kugelauszug KA 5632
Präzisions-Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung · mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der 
Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden · 
leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder aufgesetzt · 
Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert

Nennlänge [mm] Mindestkorpustiefe [mm] Schubkastenlänge [mm] Auszugsverlust [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Belastbarkeit 250 N

350 353 350  69  1 3000 271 402 382,50 1) QJ49
400 403 400  69  1 3000 271 403 399,12 1) QJ49

450 453 450  79  1 3000 271 404 415,75 1) QJ49
500 503 500  86  1 3000 271 405 440,70 1) QJ49
550 553 550  94 20 3000 271 406 473,96 1)

D QJ49
600 603 600 104 20 3000 271 407 507,21 1)

D QJ49
1) Preis per 100 St.

Rollenführung FR 402
Rollenführung mit Stop Control · ntegrierter Einzug für selbstständiges Schließen · mit Doppel-Stopp und 
Ausrollsicherung · mit einseitiger Zwangsführung · Automatischer Toleranzausgleich ± 1 mm · 
Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl pulverbeschichtet weiß
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Länge [mm] Modell lichte Höhe [mm] Klappengewicht [kg] Art.-Nr. EUR KS
300 Klassik D mit Lager L 258 D 300 - 349 4 8000 607 485 1202,86 1) QJ49
350 Klassik D mit Lager L 258 D 350 - 399 4 8000 608 947 1228,07 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Klappenhalter Klassik D
Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag · Hochwertiges und 
wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung · Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts 
einsetzbar) · Einseitig oder beidseitig einsetzbar · Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen 
werden · bitte separat bestellen · Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend links / rechts / lad 3000 271 820 1976,65 1) QU44
gleichschließend links / rechts / lad 3000 271 821 1976,65 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Aufschraubschloss System 600
verstellbarem Dornmaß · Gehäuse einstellbar von 15-20-25-30-35-40 mm Dorn · umstellbar auf rechts, links und 
lad · Zylinder-Ø 18 mm · Gehäuse 22 mm vorstehend · 1 x Schlossrosette für 19 mm Bohrung · 1 x Schlossrosette für 
22-23 mm Bohrung · 4 x Befestigungsschrauben 17 mm · 1 x Wechselschlüssel · 2 Schlüssel

Modell Klappengewicht [kg] Öffnungswinkel [°] Art.-Nr. EUR KS
Lift, 80 - 220 N 4,6 90 8000 608 436 1927,91 1) QJ49
Lift, 80 - 220 N 4,6 75 3000 271 816 1899,98 1) QJ49
Lift, 180 N 3,3 90 3000 271 817 1644,82 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Hochklappbeschlag Lift
Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32 · 
Klappenmaße: Höhe 200 - 500 mm · Breite 300 - 1000 mm · Stahl vernickelt
Artikel wird paarweise geliefert

Länge [mm] Modell lichte Höhe [mm] Anschlagseite Art.-Nr. EUR KS
290 Klassik D mit Magnet-Zuhaltung 290 - 340 links 8000 609 144 1498,85 1) QJ49
290 Klassik D mit Magnet-Zuhaltung 290 - 340 rechts 8000 609 151 1498,85 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Klappenhalter Klassik D
Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag · rationelle Montage 
durch Lochreihenbefestigung im System 32 · hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung · 
Magneteinsatz 4 mm verstellbar · inkl. Gegenplatte · einseitig oder beidseitig einsetzbar · Klappe muss unten mit 
Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden · bitte separat bestellen · Stahl vernickelt / Zinkdruckguss 
vernickelt
Bitte das Klappenscharnier Art.-Nr. 8000 610 785 separat dazu bestellen (zwingend erforderlich für Montage der 
Klappenhalter)
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Ausführung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend lad 3000 271 830 1366,70 1) QU44
verschiedenschließend links / rechts 3000 271 831 1366,70 1) QU44
gleichschließend links / rechts 3000 271 851 1366,70 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Aufschraubschloss System 600
25 mm Dorn, Gehäuse 22 mm vorstehend · Zamak vernickelt · Zylinder-Ø 18 mm · Zylinder montiert · mit Zylinderrosette 
und 2 Schlüsseln

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend 3000 271 835 1714,90 1) QU44
gleichschließend 3000 271 836 1714,90 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Druckzylinderschloss System 600
Gehäuse 27 mm vorstehend · Zylinder-Ø 18 mm · Zamak vernickelt · 
Zylinder montiert · mit Zylinderrosette und 2 Schlüsseln

Möbelbeschläge

Ausführung Länge [mm] Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend 75 links / rechts 3000 271 853 2041,10 1) QU44
gleichschließend 75 links / rechts 3000 271 855 2041,10 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Drehstangenschloss System 600
zum Aufschrauben · 25 mm Dorn, Gehäuse 22 mm vorstehend · 
Zylinder-Ø 18 mm · links/rechts verwendbar · für Drehstangen 6/5 mm · 
Zamak vernickelt · Zylinder montiert · mit Zylinderrosette und 2 Schlüsseln

Drehstangenschloss Zubehör System 600
zum Aufschrauben · für Drehstangen 6/5 mm · Zamak vernickelt · mit Schließblech, Schließhaken, Anschläge und 
Stangenführung

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Komplett-Set 3000 271 848 767,25 1) QU44

1) Preis per 100 St.
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Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
1000 3000 271 932 273,50 1) QU44
1250 3000 271 933 367,20 1) QU44
1500 3000 271 934 400,05 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Profilstangen
für Drehstangenschlösser 6 auf 5 mm · Stahl vernickelt, einseitig 
abgeflacht

Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
42 20 3000 271 856 80,50 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Möbelschließwinkel
Stahl vernickelt · 42 x 18 x 10 mm · Stärke 1 mm

Ausführung Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
verschiedenschließend bis 17 3000 271 860 1422,10 1) QU44
verschiedenschließend bis 22 3000 271 861 1465,50 1) QU44
gleichschließend bis 17 3000 271 862 1422,10 1) QU44
gleichschließend bis 22 3000 271 863 1465,50 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Hebelverschluss System 600
mit Mutterbefestigung · Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar · Zylinder-Ø 18 mm · Zamak vernickelt · 
Zylinder montiert · 2 Schlüssel · Stärke = X

Material Oberfläche Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl Stahl/Kunststoff transparent 500 3000 271 970 5,92 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Bodenträger Safety
Stahlstift mit Kunststoffauflage · Einsetzbar im System 32 · Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) · Stahl verzinkt / 
Kunststoff

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl vernickelt 500 3000 271 968 12,46 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Bodenträger Sekura 1.1
Zapfendurchmesser 5 mm · zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden · einsetzbar im System 32 · Belastungsgruppe L 75 (75 kg 
/ m²) · Zinkdruckguss vernickelt

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 500 3000 271 973 1,61 1) QQ49

1) Preis per 100 St.

Bodenträger Duplo
für 5-mm-Lochreihe · Stahl verzinkt · Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) · einsetzbar im System 32
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Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 500 3000 271 977 6,70 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Bodenträger
Zapfendurchmesser 5 mm · Einsetzbar im System 32 · Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) · Stahl verzinkt

Material Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 500 3000 271 979 4,31 1) QJ49

1) Preis per 100 St.

Steckbodenträger
Bohrdurchmesser 5 mm · einsetzbar im System 32 · Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) · Stahl verzinkt

Material Oberfläche Rohraußen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Lagerlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl silberfarbig 20 0,8 2500 3000 272 210 16,00 QU56
Stahl verchromt 25 0,85 2500 3000 272 214 20,30 QU56
Stahl weiß 20 0,8 2500 3000 272 288 12,15 QU56
Stahl schwarz 25 0,8 2500 3000 272 504 38,75 QU56

Rundschrankrohr
aus reinem Stahl, mit äußerem Messingrohr oder polymerbeschichtet für besondere Gleitfähigkeit

Material Oberfläche passend für [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff silberfarbig Ø 20 Wandmontage 3000 282 768 1,20 QU56
Kunststoff verchromt Ø 25 Wandmontage 3000 282 769 1,40 QU56
Kunststoff schwarz Ø 25 Wandmontage 3000 272 506 0,42 QU56

Schrankrohrlager
für Rundrohre · Kunststoff · für Wandmontage

Material Oberfläche passend für [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Zinkdruckguss silberfarbig Ø 20 Deckenmontage 3000 282 770 1,65 QU56
Zinkdruckguss verchromt Ø 25 Deckenmontage 3000 282 771 1,65 QU56
Zinkdruckguss schwarz 30x15 Deckenmontage 3000 272 507 1,95 QU56

Mittelträger
für Schrank-Rundrohr · Zinkdruckguss · für Deckenmontage

Material Oberfläche Wandstärke [mm] Lagerlänge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl verchromt 1 2000 3000 272 225 13,50 QU56
Stahl verchromt 1 2500 3000 272 226 16,40 QU56
Stahl vernickelt 1 2500 3000 272 289 15,35 QU56
Stahl verchromt 0,8 2500 3000 272 291 14,70 QU56
Stahl schwarz 1 2500 3000 272 505 41,35 QU56

Ovalschrankrohr
Stahl · 30 x 15 mm für normale Belastung
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Material Oberfläche passend für [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Zinkdruckguss vernickelt 30x15 Wandmontage 3000 282 766 86,35 1) QU56
Zinkdruckguss verchromt 35x20 Wandmontage 3000 282 765 348,05 1) QU56
Zinkdruckguss schwarz 30x15 Wandmontage 3000 272 508 2,55 QU56

1) Preis per 100 St.

Schrankrohrlager 11121
für Rundrohre · Zinkdruckguss · für Wandmontage

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl matt 30 1000 gewolbt 10 3000 259 503 5,35 1) QU56
Aluminium silberfarbig eloxiert 30 1000 gewölbt 10 3000 259 510 5,55 1) QU56

1) Preis per St.

Teppichschiene
gewölbt · mit Befestigungsmaterial · SB-verpackt · mittig gelocht

Material Oberfläche Breite [mm] Länge [cm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS
Aluminium silberfarbig 38 90 2 Rillen 10 3000 259 509 8,15 1) QU56

1) Preis per St.

LM-Übergangsschiene
mit 2 Rillen · mit Schrauben und Dübeln · 900 mm lang · SB-verpackt

Material Oberfläche Schenkel-L. [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium silberfarbig eloxiert 25 x 20 3000 259 542 7,70 1) QU56

1) Preis per St.

LM-Treppenwinkel
Aluminium · Schenkellänge 25 x 20 mm · ideal geeignet als Treppenwinkel, Türschwellenprofil und als Abschluss an 
Podesten · 1000 mm lang · dauerhaft eloxiert · versenkte Schraublöcher · SB-verpackt

Material Oberfläche passend für [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS
Zinkdruckguss vernickelt 30x15 Wandmontage 50 3000 282 762 98,77 1) QU56

1) Preis per 100 St.

Schrankrohrlager
Zinkdruckguss vernickelt · für Ovalrohr 30x15 · für Wand- und Deckenmontage · inkl. Spezialschrauben M 6 x 25 mm
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Möbelbeschläge | Lichttechnik

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 3,6 12 Edelstahl 68 3000 550 001 26,50 QEE5

Einbauleuchte Moonlight
flache LED Einbauspotleuchte · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur 
durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse E bzw. F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

H x B [mm] Leistung [W] Betriebsspannung [V DC] Rahmenfarbe Anzahl LED Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

13,5 x 77 3,6 12 schwarz 36 + 36 68 3000 550 113 26,47 QEE5

Einbauleuchte Moonlight 68 Emotion
12 V DC · 3,6 W · schwarz · Lebensdauer 3000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110 °

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 3,6 12 Edelstahl 68 3000 550 116 191,20 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauleuchte Moonlight 3000 550 001 1 26,50 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchtenset Moonlight emotion
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Moonlight 68: flache LED Einbauspotleuchte · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · 
dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · 
Abstrahlwinkel 110° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in Kombination 
mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

9/32 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Warmweiß 4 12 Edelstahloptik 58 3000 550 002 11,60 QEE5

Neutralweiß 4 12 Edelstahloptik 58 3000 550 003 11,60 QEE5

Emotion 4 12 Edelstahloptik 58 3000 550 004 14,90 QEE5

Einbauleuchte Chip
flacher LED Einbauspot · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · 
Abstrahlwinkel 110° · Einlass-Ø 58mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F

Lichttechnik | Möbelbeschläge

Lichtfarbe [K] Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Anzahl LED Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

2700 - 6500 4 12 matt 18 + 18 58 3000 550 115 14,88 QEE5

Einbauleuchte Chip 58 Emotion
flacher Einbauspot · diffuse Lichquelle ohne Lichpunkte · dimmbar · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · 
Abstrahleinkel 110° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffienzklasse F  · Durchmesser 
64,8 mm · Einbautiefe 10,9 mm · aus Kunststoff · schwarz

Lichtfarbe [K] Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Anzahl LED Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

2700 - 6500 4 12 matt 18 + 18 58 3000 550 130 156,35 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchte Chip 58 Emotion 3000 550 115 1 14,88 QEE5

Einbauleuchtenset Chip 58 emotion
bestehnd aus: 
3 Stück Einbauleuchte Chip 58: flacher Einbauspot · diffuse Lichquelle ohne Lichpunkte · dimmbar · 
Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahleinkel 110° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffienzklasse F  · Durchmesser 64,8 mm · Einbautiefe 10,9 mm · aus Kunststoff · schwarz 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · 
Dimmfunktion · in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · 
eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · 
inkl. Wandhalterung für Fernbedienung
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Anzahl LED Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Warmweiß 12 12 Edelstahloptik 24 / 18+18 58 3000 550 005 53,00 QEE5

3-er Set Einbauleuchte Chip
3er Set LED-Leuchte Chip 58 · inkl. LED Konverter 15 W, Anschlussleitung und 6-Fach Verteiler · diffuse Lichtquelle 
ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Neutralweiß 4 12 Edelstahloptik 58 3000 550 117 52,60 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauleuchte Chip 3000 550 003 1 11,60 QEE5

LED-Konverter 3000 550 078 1 17,80 QEE5

Einbauleuchtenset Chip 58
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Chip 58: flacher LED Einbauspot · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · 
Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · Einlass-Ø 58mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück LED-Konverter 230 V: 3 innenliegende Steckplätze · Anschlussleitung · Verteiler 6-fach

Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

4 12 Edelstahloptik 58 3000 550 118 156,40 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauleuchte Chip 3000 550 004 1 14,90 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchtenset Chip 58 emotion
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Chip 58: flacher LED Einbauspot · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · 
Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · Einlass-Ø 58mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · 
in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · 
inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

9/34 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 1,8 12 56-58 3000 550 007 23,00 QEE5

Einbauleuchte MLD
innovative Linsentechnik · Abdeckringe in verschiedenen Farben · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur 
durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 60° · diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lichttechnik | Möbelbeschläge

Farbe Einlasstiefe [mm] Einlass-Ø [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

chrom 10,9 56-58 70 3000 550 008 4,80 QEE5

chrom matt 10,9 56-58 70 3000 550 009 2,75 QEE5

weiß 10,9 56-58 70 3000 550 010 2,75 QEE5

schwarz 10,9 56-58 70 3000 550 011 2,75 QEE5

Abdeckring Vision
passend für Einbauleuchte Chip L

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2,9 12 Edelstahl 55-58 3000 550 012 26,95 QEE5

Emotion 2,9 12 Schwarz 55-58 3000 550 102 26,95 QEE5

Einbauleuchte Superlight
Einbauleuchte mit hochwertiger Edelstahloberfläche · 2 mm Randhöhe · Einbaubohrung 55-58 mm · dimmbar mit 
stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 
35° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).
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Möbelbeschläge | Lichttechnik

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung 
[V]

Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2,9 12 Edelstahl 55-58 3000 550 119 192,55 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauleuchte Superlight 3000 550 012 1 26,95 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchtenset Superlight emotion
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Superlight: Einbauleuchte mit hochwertiger Edelstahloberfläche · 2 mm Randhöhe · 
Einbaubohrung 55-58 mm · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 
30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 35° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse F  
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in Kombination 
mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2,9 12 Schwarz 55-58 3000 550 126 192,55 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchte Superlight 3000 550 102 1 26,95 QEE5

Einbauleuchtenset Superlight emotion
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Superlight: Einbauleuchte mit hochwertiger Edelstahloberfläche · 2 mm Randhöhe · 
Einbaubohrung 55-58 mm · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 
30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 35° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · 
in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · 
inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

9/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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H x B [mm] Leistung [W] Betriebsspannung [V DC] Rahmenfarbe Anzahl LED Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

13,5 x 77 3,6 12 schwarz 36 + 36 68 3000 550 127 191,12 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchte Moonlight 68 Emotion 3000 550 113 1 26,47 QEE5

Einbauleuchtenset Moonlight emotion
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Moonlight 68: 12 V DC · 3,6 W · schwarz · Lebensdauer 3000 h · Schutzart IP20 · 
Abstrahlwinkel 110 ° 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · 
in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · 
inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2 12 Aluminium 42 3000 550 016 20,80 QEE5

Einbauleuchte Super Spot
mit schwenkbarem Leuchtenkopf · Aluminiumgehäuse · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch 
Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 50° · diese Leuchte enthält eingebaute 
LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lichttechnik | Möbelbeschläge
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Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

2 12 Aluminium 42 3000 550 120 174,10 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauleuchte Super Spot 3000 550 016 1 20,80 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchenset Spot emotion
schwenkbar 
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Super Spot: mit schwenkbarem Leuchtenkopf · Aluminiumgehäuse · dimmbar mit stufenlos 
regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 50° · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED 
Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in 
Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für 
Fernbedienung

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2 12 Aluminium 33 3000 550 017 21,90 QEE5

Einbauspot Super Spot S
Aluminiumgehäuse · ideal für schlanke Aluminiumprofile · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch 
Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 50° · diese Leuchte enthält eingebaute 
LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS

Warmweiß od. Emotion 2 12 Aluminium-/Edelstahlfarben 3000 550 018 21,00 QEE5

Anbauleuchte Matrix
LED Anbauleuchte zum Anschrauben oder Kleben · innovative Linsentechnologie · inkl. 2 Abdeckrahmen 
(1 x Aluminium, 1 x Edelstahl) · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 35° · diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-Leuchtmittel · Anbaugehäuse nicht im Lieferumfang enthalten · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lichttechnik | Möbelbeschläge

Farbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahlfarben 190 3000 550 019 7,50 QEE5

Anbaugehäuse Matrix Emotion
zu Anbauleuchte Matrix · Länge 190 mm · Breite 66 mm

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Einlass-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

Emotion 2 12 Aluminium 33 3000 550 121 177,40 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Einbauspot Super Spot S 3000 550 017 1 21,90 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Einbauleuchtenset Super Spot emotion 
bestehend aus: 
3 Stück Einbauleuchte Super Spot: Aluminiumgehäuse · ideal für schlanke Aluminiumprofile · dimmbar mit stufenlos 
regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 50° · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · 
inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · 
Dimmfunktion · in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · 
eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für Fernbedienung
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS

warmweiß 2 12 Edelstahl 3000 550 122 174,70 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS

Anbauleuchte Matrix 3000 550 018 1 21,00 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Anbauleuchtenset Matrix emotion
bestehend aus: 
3 Stück Anbauleuchte Matrix: LED Anbauleuchte zum Anschrauben oder Kleben · innovative Linsentechnologie · 
inkl. 2 Abdeckrahmen (1 x Aluminium, 1 x Edelstahl) · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 35° · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Anbaugehäuse nicht im Lieferumfang enthalten · 
Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt (nicht im Lieferumfang enthalten) · stufenlos regelbare Farbtemperatur von 
warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in 
Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für 
Fernbedienung

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS

Warmweiß od. Emotion 0,8 12 Edelstahlfarben 3000 550 020 18,50 QEE5

Anbauleuchte Glaspoint
kleine Abmessungen · Abstrahlung nach oben und unten · Glaspoint variabel für 6-10 mm Glasböden · Lebensdauer 
30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 60° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · dimmbar Emotion · 
Energieeffizienzklasse E
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

9/40 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Emotion 7,75 12 Silber 550 3000 550 022 49,50 QEE5

Anbauleuchte Bali
LED Anbauleuchte im Aluminiumprofil · Montage mit Befestigungsclips · dimmbar mit stufenlos regelbarer 
Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 70° · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Emotion 7,75 12 Silber 550 3000 550 124 67,30 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS
Anbauleuchte Bali 3000 550 022 1 49,50 QEE5
LED-Konverter 3000 550 078 1 17,80 QEE5

Anbauleuchtenset Bali
bestehend aus: 
1 Stück Anbauleuchte Bali: LED Anbauleuchte im Aluminiumprofil · Montage mit Befestigungsclips · 
dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · 
Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 70° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück LED-Konverter 230 V: 3 innenliegende Steckplätze · Anschlussleitung · Verteiler 6-fach

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS
warmweiß 0,8 12 Edelstahl 3000 550 123 130,20 QXE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS
Anbauleuchte Glaspoint 3000 550 020 1 18,50 QEE5
Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5
LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Anbauleuchtenset Glaspoint emotion
bestehend aus: 
3 Stück Anblauleute Glaspoint: kleine Abmessungen · Abstrahlung nach oben und unten · Glaspoint variabel für 
6-10 mm Glasböden · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 60° · diese Leuchte enthält eingebaute 
LED-Leuchtmittel · dimmbar Emotion · Energieeffizienzklasse E 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt (nicht im Lieferumfang enthalten) · stufenlos regelbare Farbtemperatur von 
warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der 
Farbtemperatur · Dimmfunktion · in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · 
eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

E
A

G
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Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS
Emotion 7 12 Chrom 3000 550 125 176,70 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS
Anbauleuchte Lilium 3000 550 025 1 65,00 QEE5
Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 3000 550 074 1 77,00 QEE5
LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt 3000 550 077 1 34,70 QEE5

Anbauleuchtenset Lilium emotion
bestehend aus: 
1 Stück Anbauleuchte Lilium: Spiegelanbauleuchte für feuchte Umgebung · dimmbar mit stufenlos regelbarer 
Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 90° · diese Leuchte 
enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über 
Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt (nicht im Lieferumfang enthalten) · stufenlos regelbare Farbtemperatur von 
warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m 
Funktion Emotion: 
· An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
· Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
· Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 
 
1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · 
in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · 
inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Art.-Nr. EUR KS
Emotion 7 12 Chrom 3000 550 025 65,00 QEE5

Anbauleuchte Lilium
Spiegelanbauleuchte für feuchte Umgebung · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion 
Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 90° · diese Leuchte enthält eingebaute 
LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F
Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie 
kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Rahmenfarbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
16 x 20 Neutralweiß 0,9 12 Edelstahl 200 3000 550 026 21,90 QEE5

Bettanbauleuchte Space Light
Bettseitenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder · schwenkbare Befestigung · 20 Sek. bis 4 Min. Nachlaufzeit · 
Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 70° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
Energieeffizienzklasse E

9/42 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
10 x 4 warmweiß 10 24 120/m 5000 3000 550 105 143,00 QEE5
10 x 4 neutralweiß 10 24 120/m 5000 3000 550 106 143,00 QEE5

LED Band Octopus
flexibles LED Band · homogene Ausleuchtung · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen mit Kleber · 
Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP67 · Abstrahlwinkel 90° · 2 Zuleitungen · kürzbar · diese Leuchte enthält eingebaute 
LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse F

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
10 x 4 warmweiß 10 24 120/m 5000 3000 550 128 220,42 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS
LED-Konverter 3000 550 083 1 49,95 QEE5
LED-Band Octopus 3000 550 105 1 143,00 QEE5
Mini IR-Sensorschalter switch 3000 550 114 1 27,47 QEE5

LED Band Set Octopus
bestehend aus: 
1 Stück LED Band Octopus: flexibles LED Band · homogene Ausleuchtung · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und 
Endkappen mit Kleber · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP67 · Abstrahlwinkel 90° · 2 Zuleitungen · kürzbar · diese 
Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück LED-Konverter 230 V: 3 innenliegende Steckplätze · Anschlussleitung · Verteiler 2 x 6-fach 
 
1 Stück Mini IR-Sensorschalter switch: Sensorschalter mit kabelgebundenem I
R-Sensor für 24 Volt Systeme · zwei Betriebsmodi: Türkontakt oder berührungsloser 
Sensorschalter · mit Steckplätzen für 2 Sensoren · Einbaumaß der Sensoren nur 
Ø 9,8 x 16,6 mm · IP20 · aus Kunststoff, weiß

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
10 x 4 neutralweiß 10 24 120/m 5000 3000 550 129 220,42 QEE5

Set bestehend aus Art.-Nr. VE EUR KS
LED-Konverter 3000 550 083 1 49,95 QEE5
LED-Band Octopus 3000 550 106 1 143,00 QEE5
Mini IR-Sensorschalter switch 3000 550 114 1 27,47 QEE5

LED Band Set Octopus
bestehend aus: 
1 Stück LED Band Octopus: flexibles LED Band · homogene Ausleuchtung · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial 
und Endkappen mit Kleber · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP67 · Abstrahlwinkel 90° · 2 Zuleitungen · kürzbar · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse F 
 
1 Stück LED-Konverter 230 V: 3 innenliegende Steckplätze · Anschlussleitung · Verteiler 2 x 6-fach 
 
1 Stück Mini IR-Sensorschalter switch: Sensorschalter mit kabelgebundenem IR-Sensor für 24 Volt Systeme · 
zwei Betriebsmodi: Türkontakt oder berührungsloser Sensorschalter · mit Steckplätzen für 2 Sensoren · 
Einbaumaß der Sensoren nur Ø 9,8 x 16,6 mm · IP20 · aus Kunststoff, weiß

Lichttechnik | Möbelbeschläge

9/43

5000

10 4

10

F
A

G

F
A

G

F
A

G

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Möbelbeschläge | Lichttechnik

passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
12 V 3000 3000 550 042 3,80 QEE5
24 V 3000 3000 550 053 3,80 QEE5

Anschlussleitung Tudo
Baukastensystem · Zubehör zu LED Band Tudo · Anschluss-Verbinder 
8 mm · Länge 3000 mm

passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
12 V / 24 V 400 3000 550 043 3,00 QEE5
12 V / 24 V 700 3000 550 044 3,40 QEE5
12 V / 24 V  50 3000 550 104 2,60 QEE5

Verbindungsleitung Tudo
Baukastensystem · Zubehör zu LED Band Tudo · Anschluss-Verbinder 8 mm

passend für Art.-Nr. EUR KS
12 V / 24 V 3000 550 045 1,95 QEE5

Verbindungsstecker Tudo
Baukastensystem · Zubehör zu LED 
Band Tudo · Anschluss-Verbinder 8 mm

passend für Art.-Nr. EUR KS
12 V / 24 V 3000 550 046 2,95 QEE5

Eckverbinder Tudo
Baukastensystem · Zubehör zu LED 
Band Tudo · Anschluss-Verbinder 8 mm

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
1,2 x 8 Warmweiß  9,6 24 120/m 5000 3000 550 047 67,50 QEE5
1,2 x 8 Neutralweiß  9,6 24 120/m 5000 3000 550 048 67,50 QEE5
1,2 x 8 Warmweiß 14,4 24 120/m 5000 3000 550 049 75,30 QEE5
1,2 x 8 Neutralweiß 14,4 24 120/m 5000 3000 550 050 75,30 QEE5
1,2 x 8 Emotion 15,5 24 120+120/m 5000 3000 550 051 129,00 QEE5
1,2 x 8 Emotion  7,8 24 60+60/m 5000 3000 550 052 69,50 QEE5

LED Band Tudo
geeignet für direkte gleichmäßige, universelle, dekorative Anwendungen · Oberfläche weiß · kürzbar alle 50 mm · 
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse F bzw. G
Maximal zulässige Bandlänge beachten! 
W/m   7,8 = 9.200 mm 
W/m   9,6 = 7.500 mm 
W/m 14,4 = 5.000 mm 
W/m 15,5 = 4.600 mm 
W/m 24,0 = 3.000 mm 
 
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [m] Art.-Nr. EUR KS
1,2 x 8 Warmweiß 4,8 12 60/m 15 3000 550 031 105,00 QEE5
1,2 x 8 Neutralweiß 4,8 12 60/m 15 3000 550 032 105,00 QEE5

LED Band Tudo Eco
flexibles LED Band · geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · kürzbar · Lebensdauer 30000 h · 
Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · 
Energieeffizienzklasse G
Maximal zulässige Bandlänge: 7500 mm

H x B [mm] Lichtfarbe Leistung [W/m] Betriebsspannung [V] Anzahl LED Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
1,2 x 8 Warmweiß 4,8 12 60/m 5000 3000 550 033 39,90 QEE5
1,2 x 8 Neutralweiß 4,8 12 60/m 5000 3000 550 034 39,90 QEE5

LED Band Tudo
geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · Oberfläche weiß · kürzbar ·  Lebensdauer 30000 
h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · Zuleitung 1800 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · 
einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse G bzw. F
Maximal zulässige Bandlängen: 7500 mm

9/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

12 x 20 EV1/Gefrostet 2000 Aluminium/Kunststoff Set Manila Einbau 15x11 3000 550 107 24,05 QCC5

Leuchtenprofil Set Manila
Set bestehend aus: LED Leuchtenprofil · Abdeckprofil · Endkappenset
ohne Leuchtelement

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

11 x 26 Edelstahl/Gefrostet 2000 Aluminium/Kunststoff Set Venice Mini Einbau 23x11 3000 550 108 44,10 QEE5

Leuchtenprofil Set Venice Mini
Set bestehend aus: LED Leuchtenprofil · Abeckprofil · Endkappenset · 
Einbaufederset · Aluminium mit Edelstahl-Optik · Nutbreite: 23x11 mm
ohne Leuchtelement

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

7 x 24,5 EV1/Gefrostet 2000 Aluminium/Kunststoff Set London Einbau 18x6 3000 550 109 28,85 QEK5

Leuchtenprofil Set London
Set bestehend aus: LED Leuchtenprofil · Abdeckprofil · Endkappenset
ohne Leuchtelement

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

7 x 17,5 EV1/Gefrostet 2000 Aluminium/Kunststoff Set Paris Einbau 18x7 3000 550 110 27,10 QCC5

Leuchtenprofil Set Paris
Set bestehend aus: LED Leuchtenprofil · Abeckprofil · Endkappenset
ohne Leuchtelement

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

11 x 20 EV1 2000 Aluminium Manila Einbau 15x11 3000 550 056 18,91 QEE5

LED Leuchtenprofil Manila
Einbauprofil · Aluminium EV1 · ohne Abdeckprofil und Endkappenset

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

11 x 26 Edelstahl 2000 Aluminium Venice Mini Einbau 23x11 3000 550 057 26,00 QEE5

LED Leuchtenprofil Venice Mini
Einbauprofil · Aluminium mit Edelstahl-Optik · Nutbreite: 23x11 mm · ohne 
Abdeckprofil und Endkappenset

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

7 x 24,5 EV1 2000 Aluminium London Einbau 18x6 3000 550 062 15,18 QEE5

LED Leuchtenprofil London
Einbauprofil · Aluminium EV1 · ohne Abdeckprofil und Endkappenset

9/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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H x B [mm] Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Nutmaß 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

7 x 17,5 EV1 2000 Aluminium Paris Einbau 18x7 3000 550 064 13,70 QEE5

LED Leuchtenprofil Paris
Einbauprofil · Aluminium EV1 · ohne Abdeckprofil und Endkappenset

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Art.-Nr. EUR KS

16 x 16 EV1 2000 Aluminium Quattro Mini Aufbau 3000 550 066 32,20 QEE5

LED Leuchtenprofil Quattro Mini
Aufbauprofil inkl. opaler Abdeckung · Aluminium EV1 · ohne Endkappenset

H x B 
[mm]

Oberfläche Länge 
[mm]

Material Modell Montageart Art.-Nr. EUR KS

15 x 14 EV1 2000 Aluminium Bali Aufbau 3000 550 060 21,96 QEE5

LED Leuchtenprofil Bali
Aufbauprofil · Aluminium EV1 · ohne Abdeckprofil und Endkappenset

Oberfläche Länge [mm] passend für Art.-Nr. EUR KS
Gefrostet 2000 Venice, Mini, London, Paris 3000 550 055 12,00 QEE5
Gefrostet 2000 Manila/Bali 3000 550 068 9,37 QEE5

Abdeckprofil
geeignet für LED Leuchtenprofil · in Kombination mit Endkappenset ·Oberfläche ”gefrostet”

Oberfläche passend für Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl Venice Mini 3000 550 058 1,90 QEE5
Silber Bali 3000 550 061 3,95 QEE5
Silber London 3000 550 063 1,30 QEE5
Silber Paris 3000 550 065 1,30 QEE5
Chrom Quattro Mini 3000 550 067 2,20 QEE5
Silber Manila 3000 550 070 1,10 QEE5

Endkappenset
geeignet für LED Leuchtenprofil · in Kombination mit Abdeckprofil · Inhalt: 
2 x Endkappen

passend für Art.-Nr. EUR KS
Venice Mini 3000 550 059 5,30 QEE5

Einbaufedernset
geeignet für LED Leuchtenprofil Venice Mini · in Kombination mit Abdeckprofil, Endkappenset · Inhalt: 8 Einbaufedern

Modell Nutmaß 
[mm]

Montageart Material Oberfläche Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Nutprofil 14x10 Einbau Kunststoff Opal 2000 10,5 10,7 3000 550 073 12,36 QEE5

LED Nutprofil
Einbauprofil · für 8 mm LED Tudo < 9,6 W mit Flexiadapter · Länge 2000 mm

9/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
grau Nutprofil 2000 3000 550 072 5,95 QEE5

LED Flexiadapter
für 8 mm LED Tudo < 9,6 W mit Nutprofil · Länge 2000 mm

Eingangsspannung [V] Ausgangsspannung [V] Leistung [W] Anzahl der Ausgänge Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
230 12 30 6-fach Verteiler 255 3000 550 074 77,00 QEE5
230 12 60 6-fach Verteiler 290 3000 550 075 96,00 QEE5
230 24 60 6-fach Verteiler 290 3000 550 076 96,00 QEE5

Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt 
Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über Emotion 
Funkfernbedienung Serie Frankfurt (nicht im Lieferumfang enthalten) · stufenlos 
regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED Konverter, 
Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m
Funktion Emotion: 
• An/aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad 
(Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) 
• Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung 
• Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten 
 
Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484)
12 V = Max. 36 W pro Ausgang mit 3A 
24 V = Max. 72 W pro Ausgang mit 3A

Farbe Ausführung Kanal Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
weiß inkl. Wandhalterung 1  82 3000 550 077 34,70 QEE5
weiß - 4 150 3000 550 054 53,70 QEE5

LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt
Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in Kombination mit 
Emotion Funksteuerung Serie Frankfurt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Eingangs-
spannung 
[V]

Ausgangs-
spannung 
[V]

Leistung 
[W]

Anzahl der Ausgänge Kabellänge primär 
[mm]

Kabellänge sekundär 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

230 12  15 6-fach Verteiler 2000 200 130 3000 550 078 17,80 QEE5
230 12  30 6-fach Verteiler 2000 200 255 3000 550 079 29,95 QEE5
230 12  60 6-fach Verteiler 2000 200 290 3000 550 080 49,95 QEE5
230 24  15 6-fach Verteiler 2000 200 130 3000 550 081 17,80 QEE5
230 24  30 6-fach Verteiler 2000 200 255 3000 550 082 29,95 QEE5
230 24  60 2 x 6-fach Verteiler 2000 200 290 3000 550 083 49,95 QEE5
230 24  75 12-fach Verteiler 2000 200 154 3000 550 084 57,00 QEE5
230 24 120 12-fach Verteiler 2000 200 300 3000 550 101 75,00 QEE5

LED-Konverter
3 innenliegende Steckplätze · Anschlussleitung · Verteiler 6-fach oder 12-fach 
(siehe Produktdaten)
12 V = Max. 36 W pro Ausgang mit 3A 
24 V = Max. 72 W pro Ausgang mit 3A

9/47Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Möbelbeschläge | Lichttechnik

Farbe passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 12 V 1800 3000 550 085 2,40 QEE5
weiß 24 V 2000 3000 550 087 2,65 QEE5

LED Verbindungsleitung
mit Stecker und Buchse

Farbe Anzahl der Ausgänge passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 6-fach Verteiler 12 V 200 3000 550 086 3,40 QEE5

LED 6-fach Verteiler
6-fach · mit Stecker · Länge 200 mm

Farbe passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 12 V 200 3000 550 088 1,60 QEE5
weiß 24 V 200 3000 550 089 2,00 QEE5

Adapterleitung Emotion
zur Änderung der Lichtfarbe von warmweiß auf kaltweiß bei Emotion-Leuchten ohne Emotion-Steuerung · Länge 
200 mm

Ausführung passend für Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
für Sensorschalter 12 V / 24 V 50 3000 550 090 3,50 QEE5

Anschlussset
zum Anschluss von Sensoren 12 V / 24 V mit schwarzem Mini-Stecksystem an 24 V Konverter · Länge 50 mm

Farbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Kabellänge primär [mm] Kabellänge sekundär [mm] Art.-Nr. EUR KS
schwarz 36 / 72 12 / 24 320 320 3000 550 103 4,50 QEE5

Wippenschalter
externer Aufbauschalter zum Anschrauben · zum Schalten von LED Leuchten · Kabellänge primär: 320 mm

Farbe Leistung Betriebsspannung Kabellänge primär [mm] Kabellänge sekundär [mm] Art.-Nr. EUR KS
weiß 36 W (*72 W) 12 V (*24 V) 200 200 3000 550 091 43,90 QEE5

LED Sensor Microwave
unsichtbarer Einbau Bewegungsmelder · Montage hinter Fronten · Schalten von LED Leuchten · Kabellänge primär: 200 mm
Funktion: 
• An/Aus (durch Annäherung)
Mit Anschluss-Set Art. 3000550090 auch für 24 V Konverter

9/48 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Ausführung Leistung Betriebs-
spannung

Kabellänge primär 
[mm]

Kabellänge sekundär 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

weiß Startset 36 W (*72 W) 12 V (*24 V) 200 200 78 3000 550 092 69,00 QEE5
weiß Folgeset 36 W 12 V - - - 3000 550 093 38,00 QEE5

LED-Funkdimmer
Schalten und Dimmen von LED Leuchten · mit Empfänger und Fernbedienung 
beim Startset · beliebig erweiterbar mit Folgeset · Funkdimmer kann auch 
mit der 4-Kanal Fernbedienung Serie Frankfurt bedient werden (nicht im 
Lieferumfang enthalten)
Funktion: 
• An/Aus (kurze Betätigung) 
• Dimmen über Drehrad stufenlos 
• Memory: Speichern der letzten Dimmstufe
Mit Anschluss-Set Art. 3000550090 auch für 24 V Konverter einsetzbar. 
 

Farbe Leistung 
[W]

Betriebsspannung 
[V]

Kabellänge primär 
[mm]

Kabellänge sekundär 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

schwarz 30 / 60 12 2000 1000 34 3000 550 094 23,90 QEE5

LED Türkontaktschalter
externer Aufbauschalter für LED Leuchten · Kabellänge primär: 2000 mm · 
Schalten durch Türbewegung · Länge 34 mm · Breite 30 mm
Funktion: 
• Tür geschlossen „Licht aus" 
• Tür offen „Licht an"
Mit Anschluss-Set Art. 3000550090 
auch für 24 V Konverter

Farbe Leistung Betriebsspannung Kabellänge primär 
[mm]

Kabellänge sekundär 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

schwarz 30 W (*60 W) 12 V (*24 V) 2000 1000 30 3000 550 095 23,90 QEE5

LED IR Schalter 12 V
externer berührungsloser Aufbauschalter für LED Leuchten · zum 
Schalten · Kabellänge primär: 2000 mm · Länge 30 mm · Breite 34 mm
Funktion: 
• An/Aus durch Annäherung
Mit Anschluss-Set Art.  
3000550090 auch für 24 V Konverter einsetzbar

Lichttechnik | Möbelbeschläge

Farbe Eingangs-
spannung 
[V]

Ausgangs-
spannung 
[V]

Leistung 
[W]

Einlass-
tiefe 
[mm]

Einlass-Ø 
[mm]

Kabellänge 
primär 
[mm]

Kabellänge sekundär 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

weiß 24 24 72 12 10 2000 2000 60 3000 550 114 27,47 QEE5

Mini IR-Sensorschalter switch
Sensorschalter mit kabelgebundenem IR-Sensor für 24 Volt Systeme · zwei Betriebsmodi: Türkontakt oder 
berührungsloser Sensorschalter · mit Steckplätzen für 2 Sensoren · Einbaumaß der Sensoren nur Ø 9,8 x 16,6 mm · 
IP20 · aus Kunststoff, weiß

9/49

4
0

1
6

LED-

LED+

-

+

1
2

/2
4

V

78

Ausgang

Eingang

3
4

2
0

30

Ausgang

Eingang

3
4

2
0

30

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Farbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Art.-Nr. EUR KS
weiß 575 230 3000 550 098 52,00 QEE5

HV-Funkschalterset
zum ferngesteuerten Schalten von Leuchten und Trafos · Licht ein-/ausschalten durch Funksender · 
bis zu 9 Funkfernbedienungen sind mit einem Funkschalter verwendbar · Funkreichweite: max. 50 m
Funkfernbedienung ist auch als kabelloser Einbauschalter montierbar Ø 35 mm
Der Funkschalter sowie seine Antenne müssen einen Mindestabstand von 0,5 m zu Transformatoren, Vorschaltgeräten 
sowie anderen elektrischen Geräten (z. B. Mikrowellen, Stereo- und TV-Anlagen) einhalten. Die Montage auf oder hinter 
metallisch beschichteten Folien ist nicht zulässig.

Eingangsspannung [V] Ausgangsspannung [V] Leistung [W] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
12 5 1x2,1 A ≥ 10,5 37 3000 550 099 13,00 QEE5

USB Doppelsteckdose
zum Laden von z. B. Smartphone oder Tablet · für Nischenrückwände, Schreibtische oder Nachttische · 
16 mm Einbautiefe · Zuleitung 1800 mm · Länge 37 mm · Breite 37 mm

Farbe Betriebsspannung [V] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
Silberfarben 230 135 3000 550 100 29,90 QEE5

Doppel-Anbausteckdose
Silberfarben · Zuleitung: 1100 mm mit Aderendhülsen · Höhe 75 mm · Länge 135 mm · Breite 73 mm
Max. Schaltleistung: 16 A

Möbelbeschläge | Lichttechnik

Farbe Leistung [W] Betriebsspannung [V] Art.-Nr. EUR KS
weiß max. 24 12 3000 550 096 23,50 QEE5
weiß max. 48 24 3000 550 097 23,90 QEE5

LED IR Sensor/Türkontaktschalter
berührungsloser IR-Sensor zum Einbohren oder Anbauen · zum Schalten von LED Leuchten · 
2 Betriebsmodi: Türkontakt oder berührungsloser Sensorschalter · über Schalter auf Rückseite des Sensors einstellbar
Funktion: 
• Berührungsloser Sensorschalterw• An/Aus durch Annäherung Türkontaktschalter 
• Tür geschlossen = „Licht aus" / Tür offen = „Licht an"
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Räder und Rollen
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Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

52 x 24 30 14 32 40 3000 275 156 3,60 QK16

Bettkastenrolle
Gehäuse aus Stahlblech · Kunststoffrad weiß · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

für weiche Böden

42 x 23 16 20,5 30 3000 275 135 1,00 QD16

41 x 18 25 29 35 3000 275 136 1,10 QD16

46 x 20 30 33 40 3000 275 137 1,40 QD16

68 x 25 45 49 55 3000 275 138 3,10 QD16

68 x 25 50 51 60 3000 275 139 3,30 QD16

Kastenrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung
Rad aus Kunststoff (schwarz)

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

für harte Böden

41 x 18 25 29 30 3000 275 140 1,60 QD16

46 x 20 30 33 35 3000 275 141 1,80 QD16

68 x 20 50 51 50 3000 275 142 4,20 QD16

Kastenrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung
Rad aus thermoplastischem Gummi

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

für weiche Böden

48 x 34 25 34 15 3000 275 130 1,80 QU16

48 x 34 30 36 20 3000 275 131 2,00 QD16

42 x 42 40 56 30 3000 275 132 3,60 QD16

47 x 47 50 68 40 3000 275 134 4,60 QD16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · 
mit Plattenbefestigung
Rad aus Kunststoff (schwarz)

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

für harte Böden

48 x 34 25 34 15 3000 275 143 2,60 QD16

48 x 34 30 36 20 3000 275 144 3,10 QD16

47 x 47 50 68 40 3000 275 145 5,70 QD16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · 
mit Plattenbefestigung
Rad aus thermoplastischem Gummi (grau)

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 35 25 58 100 - 3000 275 159 24,90 QU16

60 x 60 50 25 74 120 - 3000 275 154 48,10 QU16

- 35 25 58 100 11 3000 275 160 24,90 QU16

- 50 25 74 120 11 3000 275 155 48,10 QU16

Lenkrolle
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A, niedrige 
Bauhöhe, hohe Tragkraft, Kugellager · verzinkt · mit Plattenbefestigung · sehr hoher Rollwiderstand und sehr hohe 
Verschleißbeständigkeit

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 35 25 58 100 3000 275 186 24,40 QD16

Bockrolle
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A, niedrige Bauhöhe, 
hohe Tragkraft, Kugellager · sehr hoher Rollwiederstand und sehr hohe Verschleißbeständigkeit · 
mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 35 25 58 100 - 3000 275 161 33,60 QU16

60 x 60 50 25 74 120 - 3000 275 163 51,60 QU16

- 35 25 58 100 11 3000 275 162 33,60 QU16

- 50 25 74 120 11 3000 275 164 51,60 QU16

Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A · niedrige 
Bauhöhe · hohe Tragkraft · Kugellager · sehr hoher Rollwiderstand und sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit 
Plattenbefestigung

10/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Platte [mm] Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Gewindestift Art.-Nr. EUR KS

- 40 30 M10 3000 275 090 5,70 QK16

42 x 42 40 30 - 3000 275 091 5,80 QK16

Kugellenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, glanzverchromt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Vollgummirad (grau) · Radachse 
vernietet · Gleitlager · für harte Böden

Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

47 x 47 50 17 67,5 35 3000 275 183 3,30 QK16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastischer Gummireifen 
(grau) · Radkörper Kunststoff · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

47 x 47 50 17 67,5 35 3000 275 193 5,30 QK16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastischer Gummireifen 
(grau) · Radkörper Kunststoff · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

47 x 47 50 17 67,5 35 3000 275 203 2,40 QU16

Bockrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · thermoplastischer Gummireifen (grau) · Radkörper Kunststoff · 
Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

42 x 42 40 30 3000 275 080 2,00 QU16

42 x 42 50 40 3000 275 081 2,60 QU16

Kunststoffdoppelrolle
Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung
Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

42 x 42 40 30 3000 275 086 2,10 QD16

42 x 42 50 40 3000 275 089 3,20 QD16

Kunststoffdoppelrolle mit Feststeller
für weiche Böden · Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung
Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

42 x 42 40 30 3000 275 062 2,00 QK16

42 x 42 50 50 3000 275 097 2,60 QJ16

Kunststoffdoppelrolle
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung
Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

42 x 42 40 30 3000 275 063 2,50 QK16

42 x 42 50 50 3000 275 098 2,90 QJ16

Kunststoffdoppelrolle mit Feststeller
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung
Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen
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Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Gewindestift Art.-Nr. EUR KS

50 50 M10 3000 275 010 2,60 QR16

Kunststoffdoppelrolle mit Feststeller
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · Befestigung mit Gewindestift
Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 40 3000 275 194 8,60 QU16

60 x 60 75 23 103 50 3000 275 195 14,50 QU16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kunststoffrad transparent · Gleitlager · hoher 
Rollwiderstand · sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 40 3000 275 196 10,40 QD16

60 x 60 75 23 103 50 3000 275 197 16,80 QD16

Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Gleitlager · Kunststoffrad transparent · hoher 
Rollwiderstand · sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Tragfähigkeit [kg] Schraublochentfernung [mm] Schraubloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

 50 43 x 43 6,5 3000 275 065 2,70 QU16

 80 67 x 67 4,0 3000 275 170 14,50 QU16

280 75 x 45 6,5 3000 275 066 7,60 QU16

150 128 x 128/116 x 116 5,8 / 5,0 3000 275 172 35,40 QU16

250 134 x 134 7,0 3000 275 173 61,40 QU16

Druckkugellager
Material: Stahl, verzinkt
Einsatzzweck: Verbindungsstück für 2 gegenüberliegende Platten · für Bühnen- und Ladenbau

Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Stärke [mm] Typ Art.-Nr. EUR KS

330 300 13 mit Verzahnung 3000 275 157 73,60 QU16

450 350 15 ohne Verzahnung 3000 275 158 91,50 QU16

Drehkranz
Aluminium

Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

162  80  9 3000 275 067 9,50 QK16

302 150 10 3000 275 069 15,10 QK16

Drehkranz
Kunststoff schwarz

Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Bauhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

52 50 9,7 3000 275 177 3,60 QU16

60 50 9,7 3000 275 178 4,60 QU16

65 50 9,7 3000 275 179 5,10 QU16

Kunststoffglocke
Weiche Lauffläche für harte Böden · Einpresstiefe 18 mm

Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Befestigungsloch-Ø [mm] Lochkreis Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

17 15 2,5 22 15 3000 275 011 2,90 QK16

20,5 15 3 26 17 3000 275 012 3,60 QK16

25 20 3 30 21 3000 275 013 4,30 QK16

31 25 3,2 38,5 26 3000 275 014 6,90 QK16

Kugelrolle
Kugeln Stahl verzinkt · Gehäuse Stahl verzinkt

10/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Ø [mm] Tragfähigkeit [kg] Gewinde-Ø [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

23 12 4 38 3000 275 015 3,90 QK16

25 15 6,5 52 3000 275 016 4,70 QK16

28 18 6,5 57 3000 275 017 7,50 QK16

Kugelrolle
Kugeln Stahl verzinkt · Gehäuse Stahl verzinkt · mit Gewindestift

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

100 400 70 3000 275 184 71,30 QR16

Torrolle
Kunststoffrad · Federweg 60 mm

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

100 400 70 3000 256 976 72,40 QX16

Torrolle
Gummirad · Federweg 60 mm

10/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

80 91 50 3000 275 185 10,50 QX16

Torbockrolle
Kunststoffrad · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

80 91 50 3000 256 978 11,20 QU16

Torbockrolle
Gummirad · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 040 4,25 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 016 7,43 QDC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 041 9,25 QUC9

Lenkrolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung



Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 3000 276 058 4,25 QUC9

 75 25 100  75 3000 276 059 6,50 QUC9

100 32 135 100 3000 276 060 9,25 QUC9

Lenkrolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · Befestigung durch 
Rückenloch-Ø 11 mm 

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 3000 276 061 5,75 QUC9

 75 25 100  75 3000 276 062 8,25 QUC9

100 32 135 100 3000 276 063 11,50 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · Befestigung durch 
Rückenloch-Ø 11 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 047 5,25 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 018 9,86 QDC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 048 10,25 QUC9

Lenkrolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 049 6,75 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 050 10,75 QUC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 019 14,06 QHC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · 
mit Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

55 x 55  50 19  70  50 3000 276 051 4,25 QUC9

67 x 60  75 25 100  75 3000 276 052 7,75 QUC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 053 9,25 QUC9

Bockrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · 
thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 042 5,75 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 017 9,64 QAC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 043 11,50 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit 
Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

55 x 55  50 19  70  50 3000 276 044 3,40 QUC9

67 x 60  75 25 100  75 3000 276 045 5,75 QUC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 046 8,00 QUC9

Bockrolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische 
Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 3000 276 054 4,95 QUC9

 75 25 100  75 3000 276 055 8,50 QUC9

100 32 135 100 3000 276 020 11,56 QAC9

Lenkrolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Radkörper · Kugellager · Befestigung durch 
Rückenloch-Ø 11 mm

10/10 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 3000 276 056 6,50 QUC9

 75 25 100  75 3000 276 057 10,50 QUC9

100 32 135 100 3000 276 021 14,06 QHC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper · Kugellager · Befestigung durch 
Rückenloch-Ø 11 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 124 20,15 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 125 24,00 QUC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 126 39,90 QUC9

77 x 67 125 32 160 100 3000 276 127 45,20 QUC9

95 x 70 125 32 160 100 3000 276 128 47,05 QUC9

Lenkrolle
Edelstahl - Lenkrolle rostfrei · Radkörper Polypropylen · Lauffläche thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau · 
Edelstahl-Gleitlager · geräuschreduziert · mit Rückenloch

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 11 3000 276 131 17,70 QUC9

 75 25 100  75 11 3000 276 132 21,45 QUC9

100 32 135 100 11 3000 276 133 38,05 QUC9

125 32 160 100 11 3000 276 134 43,20 QUC9

Lenkrolle
Edelstahl - Lenkrolle rostfrei · Radkörper Polypropylen grau · Lauffläche thermoplastisches Elastomer 95° Shore A 
grau · Edelstahl-Gleitlager · geräuschreduziert · mit Rückenloch

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

55 x 55  50 19  70  50 3000 276 135 11,75 QUC9

67 x 60  75 25 100  75 3000 276 136 17,60 QUC9

77 x 67 100 32 135 135 3000 276 137 39,35 QUC9

95 x 70 125 32 160 160 3000 276 138 46,25 QUC9

77 x 67 125 32 160 160 3000 276 139 44,35 QUC9

Bockrolle
Edelstahl-Bockrolle · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° Shore A grau · 
Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60  50 19  70  50 3000 276 140 25,20 QUC9

60 x 60  75 25 100  75 3000 276 141 28,70 QUC9

77 x 67 100 32 135 100 3000 276 142 54,20 QUC9

77 x 67 125 32 160 100 3000 276 143 58,75 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Edelstahl - Lenkrolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° 
Shore A grau · Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

 50 19  70  50 11 3000 276 144 22,65 QUC9

 75 25 100  75 11 3000 276 145 26,35 QUC9

100 32 135 100 11 3000 276 146 52,15 QUC9

125 32 160 100 11 3000 276 147 56,90 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Edelstahl - Lenkrolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° 
Shore A grau · Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit Rückenloch

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge 
[mm]

Tragfähigkeit 
[kg]

Farbe Art.-Nr. EUR KS

 50 19 6 22  50 grau 3000 276 148 6,50 QDC9

 75 25 6 28  75 grau 3000 276 149 9,00 QDC9

100 32 8 36 100 grau 3000 276 150 17,00 QDC9

125 32 8 36 100 grau 3000 276 151 19,95 QDC9

Ersatzrad
Radkörper Polypropylen grau · Bereifung: Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

135 x 110 160 40 195 135 3000 276 093 49,50 QUC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 094 64,95 QUC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit 
Plattenbefestigung

10/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

160 40 189 135 13 3000 276 099 47,05 QUC9

200 50 228 205 13 3000 276 100 63,50 QUC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit 
Rückenloch

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

160 40 189 135 13 3000 276 101 57,80 QUC9

200 50 228 205 13 3000 276 102 73,55 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · 
Rollenlager · mit Rückenloch

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x 80  80 35 105  70 3000 276 103 14,20 QUC9

105 x 80 100 35 125  75 3000 276 104 16,05 QUC9

105 x 80 125 38 155 100 3000 276 105 24,05 QUC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · 
geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x 80  80 35 105  70 3000 276 106 11,45 QUC9

105 x 80 100 35 125  75 3000 276 107 13,40 QUC9

105 x 80 125 38 155 100 3000 276 108 21,35 QUC9

Bockrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · 
geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x 80  80 35 105  70 3000 276 109 19,40 QUC9

105 x 80 100 35 125  75 3000 276 110 21,95 QUC9

105 x 80 125 38 155 100 3000 276 111 30,30 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · 
Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor 

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

 80 35 104  70 13 3000 276 112 13,85 QUC9

100 35 124  75 13 3000 276 113 15,85 QUC9

125 38 154 100 13 3000 276 114 23,75 QUC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · 
geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

135 x 110 160 40 195 mm 135 3000 276 095 39,90 QUC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 096 56,10 QUC9

Bockrolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit 
Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

135 x 110 160 40 195 135 3000 276 097 61,65 QUC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 098 77,75 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · 
Rollenlager · mit Plattenbefestigung

10/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

 80 35 104  70 13 3000 276 115 19,95 QUC9

100 35 124  75 13 3000 276 116 21,95 QUC9

125 38 154 100 13 3000 276 117 29,40 QUC9

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · 
Rollenlager · geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS

 80 35  8 40  70 grau 3000 276 118 6,75 QUC9

100 35  8 40  75 grau 3000 276 119 8,45 QUC9

125 38 10 50 100 grau 3000 276 120 14,90 QUC9

160 40 12 59 135 grau 3000 276 121 27,55 QUC9

200 50 12 59 205 grau 3000 276 122 40,55 QUC9

Ersatzrad
Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau · Rollenlager

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 248 9,90 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 249 14,50 QU16

Lenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe 
Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 250 9,00 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 251 13,40 QU16

Bockrolle
Apparaterolle · thermoplastisches Gummirad grau · Gabel aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · Radkörper Kunststoff rot · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 252 12,20 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 253 15,10 QU16

Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · 
Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

50 18  73 50 10,2 3000 275 254 9,50 QU16

75 25 103 60 10,2 3000 275 255 13,90 QU16

Lenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · Radkörper 
Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Rückenloch

Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · 
Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Rückenloch

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

50 18  73 50 10,2 3000 275 256 11,60 QU16

75 25 103 60 10,2 3000 275 257 15,70 QU16

10/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 379 9,50 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 380 13,90 QU16

Lenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff 
schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · 
hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 381 8,60 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 382 12,80 QU16

Bockrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff 
schwarz · Kugellager · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

54 x 54 50 18  73 50 3000 275 383 11,60 QU16

60 x 60 75 25 103 60 3000 275 384 14,50 QU16

Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Kugellager · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · sehr 
hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

50 18  73 50 10,2 3000 275 385 9,50 QU16

75 25 103 60 10,2 3000 275 386 13,90 QU16

Lenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kugellager · 
thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · 
hohe Verschleißbeständigkeit · mit Rückenloch

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Rückenloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

50 18  73 50 10,2 3000 275 387 11,60 QU16

75 25 103 60 10,2 3000 275 388 15,70 QU16

Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper Kunststoff schwarz · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · Kugellager · thermoplastisches Gummirad schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · 
hohe Verschleißbeständigkeit · mit Rückenloch

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 50 2 x 18  75 60 3000 275 275 17,40 QD16

77 x 67 75 2 x 24 102 80 3000 275 278 22,60 QD16

Doppel-Lenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · 
mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 50 2 x 18  75 60 3000 275 276 19,70 QD16

77 x 67 75 2 x 24 102 80 3000 275 277 24,90 QD16

Doppel-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · 
Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung

10/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

94 x 64  80 21 115  80 3000 275 244 23,80 QD16

95 x 70 100 30 137  80 3000 275 245 24,40 QD16

95 x 70 125 31 162,5 100 3000 275 246 29,00 QD16

94 x 64 150 32 192 100 3000 275 247 58,50 QD16

Lenkrolle
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger 
Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung 
Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz 
Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

94 x 64  80 21 115  80 3000 275 284 29,60 QD16

95 x 70 100 30 137  80 3000 275 285 30,20 QD16

95 x 70 125 31 162,5 100 3000 275 286 34,20 QD16

94 x 64 150 32 192 100 3000 275 287 70,10 QD16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger 
Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend 
montiert · mit Plattenbefestigung 
Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz 
Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

94 x 64  80 21 115  80 3000 275 288 20,30 QD16

95 x 70 100 30 137  80 3000 275 293 20,30 QD16

95 x 70 125 31 162,5 100 3000 275 294 27,80 QD16

94 x 64 150 32 192 100 3000 275 289 45,20 QD16

Bockrolle
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische 
Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung 
Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz 
Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS

 80 21  8 37  80 grau 3000 275 302 8,60 QU16

100 30  8 36,5 100 grau 3000 275 298 11,40 QD16

125 31  8 36,5 100 grau 3000 275 299 16,30 QD16

150 32 10 38 100 grau 3000 275 303 23,20 QD16

Ersatzrad
thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS

 80 32 8 36  80 grau 3000 276 034 6,00 QUC9

100 32 8 36 100 grau 3000 276 032 7,50 QDC9

125 32 8 36 100 grau 3000 276 033 10,50 QAC9

150 32 8 36 100 grau 3000 276 035 14,25 QDC9

Ersatzrad
thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x  80  80 27 105  70 3000 276 000 9,66 QDC9

105 x  80 100 30 125  75 3000 276 001 11,35 QDC9

105 x  80 125 38 155 100 3000 276 002 13,50 QDC9

135 x 110 160 40 195 135 3000 276 003 28,23 QVC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 004 35,29 QVC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im 
Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · 
Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x  80  80 27 105  70 3000 276 010 15,20 QVC9

105 x  80 100 30 125  75 3000 276 011 18,57 QGC9

105 x  80 125 38 155 100 3000 276 012 21,61 QVC9

135 x 110 160 40 195 135 3000 276 013 41,00 QDC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 014 47,72 QVC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und 
Dichtungsring im Gabelkopf, Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager · Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-
Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

10/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

105 x  80  80 27 105  70 3000 276 005 8,45 QVC9

105 x  80 100 30 125  75 3000 276 006 9,77 QVC9

105 x  80 125 38 155 100 3000 276 007 12,76 QVC9

135 x 110 160 40 195 135 3000 276 008 24,94 QVC9

135 x 110 200 50 235 205 3000 276 009 31,43 QVC9

Bockrolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, 
Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS

 80 27 12 40  70 schwarz 3000 276 036 4,02 QDC9

100 30 12 40  75 schwarz 3000 276 037 4,35 QDC9

125 38 15 50 100 schwarz 3000 276 038 6,60 QDC9

160 40 20 59 135 schwarz 3000 276 039 13,14 QDC9

200 50 20 59 205 schwarz 3000 276 015 17,12 QVC9

Ersatzrad
mit Stahlblechfelge, verzinkt-chromatiert ohne Metall-Fadenschutz · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 hellgrau 3000 275 642 22,10 QD16

104 x 80 100 32 128 110 hellgrau 3000 275 643 25,50 QD16

104 x 80 125 32 155 120 hellgrau 3000 275 644 30,70 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches 
Gummirad hellgrau · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 hellgrau 3000 275 645 18,60 QD16

104 x 80 100 32 128 110 hellgrau 3000 275 646 21,50 QD16

104 x 80 125 32 155 120 hellgrau 3000 275 647 28,40 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger 
Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 hellgrau 3000 275 648 31,30 QD16

104 x 80 100 32 128 110 hellgrau 3000 275 649 34,80 QD16

104 x 80 125 32 155 120 hellgrau 3000 275 650 39,40 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Radkörper Kunststoff orange · 
Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 schwarz 3000 275 651 22,10 QD16

104 x 80 100 32 128 110 schwarz 3000 275 652 25,50 QD16

104 x 80 125 32 155 120 schwarz 3000 275 653 30,70 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Rollenlager · thermoplastisches Gummirad schwarz · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff schwarz · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 schwarz 3000 275 654 18,60 QD16

104 x 80 100 32 128 110 schwarz 3000 275 655 21,50 QD16

104 x 80 125 32 155 120 schwarz 3000 275 656 28,40 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches 
Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager        · mit Plattenbefestigung

10/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

104 x 80  80 32 105 100 schwarz 3000 275 657 31,30 QD16

104 x 80 100 32 128 110 schwarz 3000 275 658 34,80 QD16

104 x 80 125 32 155 120 schwarz 3000 275 659 39,40 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · 
Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

105 x  85  80 40 127 170 grün 3000 275 660 99,60 QD16

105 x  85 100 40 137 200 grün 3000 275 661 103,70 QD16

138 x 109 125 50 166 300 blau 3000 275 662 148,90 QD16

138 x 109 160 50 195 600 grün 3000 275 663 174,30 QD16

138 x 109 200 50 235 800 blau 3000 275 664 217,20 QD16

135 x 110 250 50 292 350 blau 3000 275 665 347,40 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kugellager · 
Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · sehr hoher Rollwiderstand · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

105 x  85  80 40 127 170 blau 3000 275 666 83,40 QD16

105 x  85 100 40 137 200 grün 3000 275 667 87,50 QD16

138 x 109 125 50 166 300 blau 3000 275 668 143,60 QD16

138 x 109 160 50 195 600 grün 3000 275 669 169,10 QD16

138 x 109 200 50 235 800 blau 3000 275 670 212,50 QD16

135 x 110 250 50 292 350 blau 3000 275 671 341,10 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: 
Besothane Polyurethanrad 83 Shore · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit Palettenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

105 x  85  80 40 127 170 blau 3000 275 672 117,60 QU16

105 x  85 100 40 137 200 grün 3000 275 673 121,60 QU16

138 x 109 125 50 166 300 blau 3000 275 674 164,50 QD16

138 x 109 160 50 195 600 grün 3000 275 675 185,30 QD16

138 x 109 200 50 235 800 blau 3000 275 676 228,20 QD16

135 x 110 250 50 292 350 blau 3000 275 677 363,10 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · 
mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS

 80 40 15 40 170 grün 3000 275 678 71,80 QD16

100 40 15 40 200 grün 3000 275 679 75,90 QD16

125 50 20 60 450 blau 3000 275 680 110,60 QD16

160 50 20 60 600 grün 3000 275 681 136,70 QD16

200 50 20 60 800 blau 3000 275 682 177,80 QD16

Ersatzrad
Besothane Guss-Polyurethan  83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · hohe 
Verschleißbeständigkeit

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS

138 x 110 100 50 148 300 weiß 3000 275 605 79,40 QD16

138 x 109 125 50 166 300 weiß 3000 275 607 53,30 QD16

138 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 610 84,60 QD16

135 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 613 81,10 QD16

135 x 110 150 50 190 300 weiß 3000 275 616 59,10 QD16

138 x 110 150 50 209 600 weiß 3000 275 619 96,20 QD16

135 x 110 150 50 200 650 weiß 3000 275 622 86,30 QD16

135 x 110 200 50 235 300 weiß 3000 275 625 74,20 QD16

138 x 110 200 50 255 600 weiß 3000 275 628 115,30 QD16

135 x 110 200 50 245 750 weiß 3000 275 631 104,80 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · 
konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · 
Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit Plattenbefestigung

10/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
100 50 12,5 59 300 weiß 3000 275 636 23,20 QD16
125 50 12,5 59 450 weiß 3000 275 637 27,80 QD16
150 50 12,5 59 650 weiß 3000 275 638 31,90 QD16
200 50 12,5 59 750 weiß 3000 275 639 45,20 QD16

Ersatzrad
Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben 
verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80 100 30 127 140 3000 275 450 23,20 QD16
115 x  85 125 45 155 150 3000 275 451 37,10 QD16
138 x 109 160 50 195 250 3000 275 452 61,40 QD16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 453 71,30 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · 
Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper 
(schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80 100 30 127 140 3000 275 455 35,40 QD16
115 x  85 125 45 155 150 3000 275 456 53,90 QD16
138 x 109 160 50 195 250 3000 275 457 75,30 QD16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 458 84,60 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem 
Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt ·  Rollenlager  · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), 
auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80 100 30 127 140 3000 275 460 20,30 QD16
115 x  85 125 45 155 150 3000 275 461 31,30 QD16
138 x 109 160 50 195 250 3000 275 462 56,80 QD16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 463 67,80 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-
Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · 
mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
100 30 12 40 140 schwarz 3000 275 465 14,50 QD16
125 45 15 50 140 schwarz 3000 275 466 24,40 QD16
160 50 20 58 250 schwarz 3000 275 467 41,70 QD16
200 50 20 58 350 schwarz 3000 275 468 48,10 QD16

Ersatzrad
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper schwarz · Rollenlager · bodenschonend - 
extrem abriebfest
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
138 x 109 125 50 166 300 weiß 3000 275 609 66,10 QD16
138 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 612 117,60 QD16
135 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 615 102,50 QD16
135 x 110 150 50 190 300 weiß 3000 275 618 70,10 QD16
138 x 110 150 50 209 600 weiß 3000 275 621 131,50 QD16
135 x 110 150 50 200 650 weiß 3000 275 624 110,10 QD16
135 x 110 200 50 235 300 weiß 3000 275 627 84,60 QD16
138 x 110 200 50 255 600 weiß 3000 275 630 149,40 QD16
135 x 110 200 50 245 750 weiß 3000 275 633 136,70 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten 
Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · 
Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 100 50 148 300 weiß 3000 275 606 45,20 QD16
138 x 109 125 50 166 300 weiß 3000 275 608 48,70 QD16
138 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 611 50,40 QD16
135 x 110 125 50 178 450 weiß 3000 275 614 64,90 QD16
135 x 110 150 50 190 300 weiß 3000 275 617 53,90 QD16
138 x 110 150 50 209 600 weiß 3000 275 620 59,10 QD16
135 x 110 150 50 200 650 weiß 3000 275 623 73,60 QD16
135 x 110 200 50 235 300 weiß 3000 275 626 69,50 QD16
138 x 110 200 50 255 600 weiß 3000 275 629 75,30 QD16
135 x 110 200 50 245 750 weiß 3000 275 632 88,60 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · 
konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · 
Gabel aus Stahlblech zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit Plattenbefestigung

10/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
102 x  84 100 26 128 140 3000 275 330 24,90 QD16
115 x  85 125 45 155 140 3000 275 331 31,90 QU16
138 x 109 160 42 195 300 3000 275 332 62,60 QD16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 333 73,60 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · 
Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen 
(blau, fest aufvulkanisiert) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung
Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz

 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
102 x  84 100 26 128 140 3000 275 334 31,90 QD16
115 x  85 125 45 155 140 3000 275 335 39,40 QU16
138 x 109 160 42 195 300 3000 275 336 78,80 QD16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 337 89,20 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · nachlaufend montiert · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · 
mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff · 
Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau) · mit Plattenbefestigung · bodenschonend - extrem abriebfest
Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
102 x  84 100 26 128 140 3000 275 338 23,20 QD16
115 x  85 125 45 155 140 3000 275 339 30,20 QU16
138 x 109 160 42 195 300 3000 275 340 59,10 QU16
138 x 109 200 50 235 300 3000 275 341 70,10 QU16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, 
Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · Rollenlager · bodenschonend - extrem abriebfest · 
mit Plattenbefestigung
Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
100 36 12 40 140 blau 3000 275 565 13,90 QD16
125 45 15 50 140 blau 3000 275 566 19,20 QD16
160 42 20 60 300 blau 3000 275 567 37,10 QD16
200 50 20 60 400 blau 3000 275 568 48,10 QD16

Ersatzrad
Elastik-Vollgummireifen (blau) · bodenschonend - extrem abriebfest · Radkörper Kunststoff · Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 rot 3000 275 550 19,20 QK16
104 x  80 100 30 128 125 rot 3000 275 551 21,50 QK16
104 x  80 125 32 155 150 rot 3000 275 552 29,60 QK16
135 x 110 150 35 190 240 rot 3000 275 553 46,90 QK16
135 x 110 200 45 235 300 rot 3000 275 554 61,40 QK16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · 
mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 rot 3000 275 560 26,10 QU16
104 x  80 100 30 128 125 rot 3000 275 561 29,00 QU16
104 x  80 125 32 155 150 rot 3000 275 562 35,40 QU16
135 x 110 150 35 190 240 rot 3000 275 563 57,40 QU16
135 x 110 200 45 235 300 rot 3000 275 564 71,80 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse 
verschraubt · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 3000 275 570 17,40 QK16
104 x  80 100 30 128 125 3000 275 571 19,70 QK16
104 x  80 125 32 155 150 3000 275 572 28,40 QK16
135 x 110 150 35 190 200 3000 275 573 41,70 QK16
135 x 110 200 45 235 300 3000 275 574 56,80 QK16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, 
Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

10/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 80 28 12 40 100 3000 275 580 6,50 QK16
100 30 12 40 140 3000 275 581 7,80 QK16
125 32 15 44 180 3000 275 582 11,20 QK16
150 35 15 44 240 3000 275 583 16,30 QK16
200 45 20 58 380 3000 275 584 30,70 QK16

Ersatzrad
Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 blau 3000 275 537 20,30 QU16
104 x  80 100 30 128 125 blau 3000 275 538 23,80 QU16
104 x  80 125 32 155 150 blau 3000 275 539 31,90 QU16
135 x 110 150 35 190 200 blau 3000 275 540 51,00 QU16
135 x 110 200 45 235 300 blau 3000 275 541 68,40 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: 
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit 
Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 blau 3000 275 542 27,80 QU16
104 x  80 100 30 128 125 blau 3000 275 543 30,70 QU16
104 x  80 125 32 155 150 blau 3000 275 544 38,80 QU16
135 x 110 150 35 190 200 blau 3000 275 545 61,40 QU16
135 x 110 200 45 235 300 blau 3000 275 546 78,80 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · mit 
Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 28 105 125 3000 275 547 18,60 QU16
104 x  80 100 30 128 125 3000 275 548 21,50 QU16
104 x  80 125 32 155 150 3000 275 549 30,70 QU16
135 x 110 150 35 190 240 3000 275 555 45,20 QU16
135 x 110 200 45 235 300 3000 275 556 63,70 QK16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, 
Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 80 28 12 40  70 3000 275 557 7,90 QK16
100 30 12 40 110 3000 275 558 9,40 QK16
125 32 15 44 150 3000 275 559 13,90 QK16
150 35 15 44 200 3000 275 515 19,70 QK16

Ersatzrad
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  80  80 30 105 130 3000 276 022 10,09 QDC9
105 x  80 100 36 128 130 3000 276 023 12,25 QDC9
105 x  80 125 38 155 250 3000 276 024 24,60 QVC9
105 x  80 125 38 155 200 3000 276 064 14,00 QDC9
135 x 110 150 50 190 300 3000 276 025 29,04 QDC9
135 x 110 200 50 235 350 3000 276 026 41,95 QDC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem 
Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  80  80 30 105 130 3000 276 065 14,75 QDC9
105 x  80 100 36 128 150 3000 276 066 18,50 QDC9
105 x  80 125 38 155 250 3000 276 067 27,95 QDC9
105 x  80 125 38 155 200 3000 276 027 26,47 QVC9
135 x 110 150 50 190 300 3000 276 028 41,95 QDC9
135 x 110 200 50 235 350 3000 276 029 49,95 QDC9

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-
Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · 
Rollenlager · mit Plattenbefestigung

10/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  80  80 30 105 130 3000 276 068 8,34 QDC9
105 x  80 100 36 128 150 3000 276 069 9,75 QDC9
105 x  80 125 38 155 250 3000 276 070 17,95 QDC9
105 x  80 125 38 155 200 3000 276 071 12,25 QDC9
135 x 110 150 50 190 300 3000 276 030 26,95 QDC9
135 x 110 200 50 235 350 3000 276 031 36,95 QDC9

Bockrolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus 
Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit 
Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
 80 30 12 40 130 weiß 3000 276 072 4,20 QDC9
100 36 12 40 150 weiß 3000 276 073 4,70 QDC9
125 38 15 50 200 weiß 3000 276 074 7,80 QDC9
150 50 20 59 300 weiß 3000 276 075 10,80 QUC9
200 50 20 59 350 weiß 3000 276 076 20,34 QDC9

Ersatzrad
Polyamid weiß · Rollenlager · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 60 x  60  50 18  70  55 3000 275 505 16,30 QU16
 60 x  60  75 23 101  60 3000 275 507 23,20 QU16
 95 x  80  80 30 108 100 3000 275 501 22,60 QK16
 95 x  80 100 30 127 130 3000 275 502 23,80 QK16
 95 x  80 125 37,5 155 130 3000 275 503 29,60 QQ78
129 x 106 150 40 192 300 3000 275 504 53,30 QE16
129 x 106 200 50 240 300 3000 275 506 62,60 QC16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Edelstahlgehäuse · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · 
Gleitlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung
Rostfrei

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 60 x  60  50 18  70  55 3000 275 509 25,50 QK16
 60 x  60  75 23 101  60 3000 275 510 35,40 QK16
 95 x  80  80 30 108 100 3000 275 511 34,20 QX16
 95 x  80 100 30 127 130 3000 275 512 35,40 QX16
 95 x  80 125 37,5 155 130 3000 275 513 42,30 QX16
129 x 106 150 40 192 300 3000 275 514 72,40 QK16
129 x 106 200 50 240 300 3000 275 516 82,30 QC16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller mit Edelstahlgehäuse · blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung, 
nachlaufend montiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt · 
mit Plattenbefestigung
Rostfrei

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 60 x  60  50 18  70  55 3000 275 519 7,90 QK16
 60 x  60  75 23 101  60 3000 275 520 22,60 QK16
 95 x  80  80 30 108 100 3000 275 521 16,30 QK16
 95 x  80 100 30 127 130 3000 275 522 17,40 QK16
 95 x  80 125 37,5 155 130 3000 275 523 23,20 QK16
129 x 106 150 40 192 300 3000 275 524 44,10 QK16
129 x 106 200 50 240 300 3000 275 526 52,70 QK16

Bockrolle
Transportgeräterolle mit Edelstahlgehäuse · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · mit 
Plattenbefestigung · Gleitlager · Radachse verschraubt
Rostfrei

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
 50 18  6 22  50 schwarz 3000 275 529 1,80 QK16
 75 23 10 26  50 schwarz 3000 275 530 1,80 QK16
 80 30 12 40 150 weiß 3000 275 531 2,90 QK16
100 30 12 40 200 weiß 3000 275 532 3,60 QK16
125 37,5 15 44 300 weiß 3000 275 533 6,50 QK16
150 40 20 50 350 weiß 3000 275 534 9,10 QK16
200 50 20 58 550 weiß 3000 275 536 15,70 QK16

Ersatzrad
Kunststoffrad · Gleitlager
Lieferung ohne Achsmaterial!
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Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 32 105 100 3000 275 585 18,00 QD16
104 x  80 100 32 128 110 3000 275 588 21,50 QD16
104 x  80 125 32 155 120 3000 275 591 25,50 QD16
135 x 110 160 45 195 200 3000 275 594 46,40 QD16
135 x 110 200 45 235 220 3000 275 597 53,30 QD16
135 x 110 250 45 292 300 3000 275 634 102,00 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit 
Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 32 105 100 3000 275 587 24,40 QD16
104 x  80 100 32 128 110 3000 275 590 27,80 QD16
104 x  80 125 32 155 120 3000 275 593 31,30 QD16
135 x 110 160 45 195 200 3000 275 596 56,80 QD16
135 x 110 200 45 235 220 3000 275 599 63,70 QD16
135 x 110 250 45 235 300 3000 275 635 118,20 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper 
Kunststoff · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 32 105 100 3000 275 586 15,70 QD16
104 x  80 100 32 128 110 3000 275 589 19,70 QD16
104 x  80 125 32 155 120 3000 275 592 24,40 QD16
135 x 110 160 45 195 200 3000 275 595 40,60 QD16
135 x 110 200 45 235 220 3000 275 598 48,70 QD16
135 x 110 250 45 235 300 3000 275 640 96,20 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit 
Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
 80 32 12 40 100 grau 3000 275 600 5,00 QU16
100 32 12 40 110 grau 3000 275 601 6,40 QU16
125 32 15 50 120 grau 3000 275 602 8,60 QU16
160 45 20 60 200 grau 3000 275 603 17,40 QU16
200 45 20 60 220 grau 3000 275 604 22,60 QU16
250 45 20 60 300 grau 3000 275 641 58,50 QD16

Ersatzrad
thermoplastisches Gummirad (grau), Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
100 x 85  75 32 117,5 300 weiß 3000 276 077 63,10 QUC9
100 x 85  80 37 120 300 weiß 3000 276 078 64,25 QUC9
100 x 85 100 37 140 500 weiß 3000 276 079 70,65 QUC9
100 x 85 125 40 165 700 weiß 3000 276 080 79,50 QUC9

Schwerlast-Lenkrolle
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · 
Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit 
Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
100 x 88  75 32 117,5 300 weiß 3000 276 081 33,10 QUC9
100 x 88  80 37 120 300 weiß 3000 276 082 34,20 QUC9
100 x 88 100 37 140 500 weiß 3000 276 083 39,50 QUC9
100 x 88 125 40 165 700 weiß 3000 276 084 48,50 QUC9

Schwerlast-Bockrolle
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · 
Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit 
Plattenbefestigung
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 Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
 75 32 10 35/47 300 weiß 3000 276 089 18,20 QUC9
 80 37 10 45/47 350 weiß 3000 276 090 19,40 QUC9
100 37 10 45/47 500 weiß 3000 276 091 24,25 QUC9
125 40 10 45/47 700 weiß 3000 276 092 32,45 QUC9

Ersatzrad
Radkörper und Rad Polyamid weiß · extrem starkes Gehäuse mit gehärteter Kugelschale · Doppelkugellager · 
verschraubte Radachse

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  85 100 35 132 350 3000 275 699 30,70 QU16
105 x  85 125 40 157 300 3000 275 700 37,70 QU16
138 x 110 125 45 178 600 3000 275 701 74,70 QD16
138 x 110 150 45 209 600 3000 275 702 83,40 QU16
138 x 110 200 50 255 600 3000 275 703 100,20 QU16
138 x 110 250 50 295 600 3000 275 704 118,20 QU16

Schwerlast-Lenkrolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad 
aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche 
und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  85 100 35 132 350 3000 275 698 38,80 QU16
105 x  85 125 40 157 300 3000 275 705 46,40 QU16
138 x 110 125 45 178 600 3000 275 706 107,20 QD16
138 x 110 150 45 209 600 3000 275 707 118,20 QD16
138 x 110 200 50 255 600 3000 275 708 135,00 QD16
138 x 110 250 50 295 600 3000 275 709 152,90 QD16

Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · 
Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle 
sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  85 100 35 132 350 3000 275 697 24,40 QU16
105 x  85 125 40 157 300 3000 275 710 31,90 QU16
138 x 110 125 45 178 600 3000 275 711 37,70 QU16
138 x 110 150 45 209 600 3000 275 712 46,40 QU16
138 x 110 200 50 255 600 3000 275 713 61,40 QU16
138 x 110 250 50 295 600 3000 275 714 77,60 QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad 
aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche 
und tierische Fette · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
100 x 85  75 32 117,5 300 weiß 3000 276 085 73,55 QUC9
100 x 85  80 37 120 300 weiß 3000 276 086 74,70 QUC9
100 x 85 100 37 140 500 weiß 3000 276 087 80,75 QUC9
100 x 85 125 40 165 700 weiß 3000 276 088 90,35 QUC9

Schwerlast-Lenkrolle
mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) 
und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte 
Radachse · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
125 45 20 58  750 3000 275 716 14,50 QK16
150 45 20 58  800 3000 275 717 18,00 QK16
200 50 20 58 1000 3000 275 718 28,40 QK16
250 50 20 60  700 3000 275 719 41,20 QK16

Ersatzrad
aus Kunststoff (naturfarben) · schwere Ausführung · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, 
Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178 700 3000 275 727 93,80 QU16
135 x 110 150 50 200 700 3000 275 728 98,50 QU16
135 x 110 200 50 245 800 3000 275 729 125,10 QU16
135 x 110 250 60 290 800 3000 275 730 148,30 QU16

Schwerlast-Lenkrolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig 
gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
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Räder und Rollen 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178 700 3000 275 731 115,30 QU16
135 x 110 150 50 200 700 3000 275 732 121,60 QU16
135 x 110 200 50 245 800 3000 275 733 156,40 QU16
135 x 110 250 60 290 800 3000 275 734 172,00 QU16

Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kugellager · Gabel aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Kunststoff · 
bruchsicher und sehr abriebfest · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178 700 3000 275 735 78,20 QU16
135 x 110 150 50 200 700 3000 275 736 85,70 QU16
135 x 110 200 50 245 800 3000 275 737 108,90 QU16
135 x 110 250 60 290 800 3000 275 738 125,10 QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper aus 
Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 20 105 120 3900 275 600 42,90 QU16
105 x  85 100 40 132 200 3000 275 923 63,70 QU16
105 x  85 125 38 157 300 3000 275 924 76,50 QD16
115 x  85 125 30 155 200 3900 275 602 57,90 QU16
138 x 110 125 50 178 450 3900 275 604 115,80 QD16
138 x 109 150 40 181 250 3900 275 605 91,50 QD16
138 x 110 150 50 209 550 3900 275 606 134,40 QD16
135 x 110 160 50 195 300 3900 275 607 95,60 QD16
138 x 110 160 50 205 600 3900 275 608 132,60 QU16
135 x 110 200 50 235 300 3900 275 609 117,60 QD16
138 x 110 200 50 255 600 3900 275 610 158,70 QD16

Lenkrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, 
Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus  Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · 
große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · 
Kugellager · mit Plattenbefestigung
Rollen für schwere Transporte

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 20 105 120 3900 275 619 50,40 QU16
105 x  85 100 40 132 200 3000 275 925 71,80 QD16
115 x  85 125 30 155 200 3900 275 621 64,90 QU16
105 x  85 125 38 157 300 3000 275 926 85,20 QD16
138 x 110 125 50 178 450 3900 275 622 148,90 QD16
138 x 109 150 40 181 250 3900 275 623 102,50 QD16
138 x 110 150 50 209 550 3900 275 624 169,70 QD16
135 x 110 160 50 195 300 3900 275 625 106,00 QD16
138 x 110 160 50 205 600 3900 275 626 167,40 QU16
135 x 110 200 50 235 300 3900 275 627 128,00 QD16
138 x 110 200 50 255 600 3900 275 628 193,40 QD16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, 
Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- 
und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse 
verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
104 x  80  80 20 105 120 3900 275 640 41,20 QU16
105 x  85 100 40 132 200 3000 275 927 57,90 QD16
115 x  85 125 30 155 200 3900 275 642 55,10 QU16
105 x  85 125 38 157 300 3000 275 928 70,10 QD16
138 x 110 125 50 178 450 3900 275 644 81,10 QD16
138 x 109 150 40 181 250 3900 275 645 86,30 QD16
138 x 110 150 50 209 550 3900 275 646 97,30 QD16
135 x 110 160 50 195 300 3900 275 647 90,40 QD16
138 x 110 160 50 205 600 3900 275 648 95,60 QD16
135 x 110 200 50 235 300 3900 275 649 113,00 QD16
138 x 110 200 50 255 600 3900 275 650 118,70 QD16

Bockrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus 
Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, 
weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung

10/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
 80 20 12 20  120 3900 275 660 29,00 QU16
100 40 20 40  200 3000 275 941 39,40 QD16
125 30 15 40  250 3900 275 662 38,80 QU16
125 50 20 60  450 3900 275 663 49,80 QD16
150 40 20 50  400 3000 275 943 60,30 QD16
150 50 20 60  550 3900 275 664 62,00 QD16
160 50 20 60  600 3900 275 665 59,10 QD16
200 50 20 60  800 3900 275 666 80,00 QD16
250 50 20 60 1000 3000 275 944 159,30 QD16

Ersatzrad
für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe 
Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig 
gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C · Kugellager
Lieferung ohne Achsmaterial

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178  450 3000 275 929 113,00 QD16
135 x 110 150 50 200  550 3000 275 930 125,70 QD16
135 x 110 200 50 245  800 3000 275 931 148,90 QD16
135 x 110 250 50 290 1000 3000 275 932 247,90 QD16

Schwerlastlenkrolle
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus 
Guss-Polyurethan  95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178  450 3000 275 933 134,40 QD16
135 x 110 150 50 200  550 3000 275 934 148,90 QD16
135 x 110 200 50 245  800 3000 275 935 181,30 QD16
135 x 110 250 50 290 1000 3000 275 936 272,20 QD16

Schwerlastlenkrolle
mit Totalfeststeller · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 110 125 50 178  450 3000 275 937 96,70 QD16
135 x 110 150 50 200  550 3000 275 938 113,00 QD16
135 x 110 200 50 245  800 3000 275 939 133,20 QD16
135 x 110 250 50 290 1000 3000 275 940 224,70 QD16

Schwerlast-Bockrolle
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus 
Guss-Polyurethan  95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 100 40 153 150 3000 275 471 100,20 QA16
105 x  85 125 40 157 200 3000 275 442 62,60 QK16
138 x 110 125 50 178 220 3000 275 472 103,70 QD16
135 x 110 160 50 205 300 3000 275 444 117,60 QD16
138 x 110 160 50 214 300 3000 275 473 126,90 QD16
135 x 110 200 50 245 450 3000 275 445 151,20 QD16
138 x 110 200 50 255 450 3000 275 474 160,40 QD16
135 x 110 250 50 290 550 3000 275 446 186,50 QA16
138 x 110 250 50 295 550 3000 275 475 182,40 QD16

Schwerlastlenkrolle
stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen 
(schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
105 x  85 125 40 157 200 3000 275 448 71,80 QK16
138 x 110 125 50 178 220 3000 275 477 136,70 QD16
135 x 110 160 50 205 300 3000 275 454 141,30 QD16
138 x 110 160 50 214 300 3000 275 478 161,60 QD16
135 x 110 200 50 245 450 3000 275 459 183,00 QD16
138 x 110 200 50 255 450 3000 275 479 195,80 QD16
138 x 110 250 50 295 550 3000 275 480 217,20 QD16

Schwerlastlenkrolle
mit Totalfesteller · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · 
mit Plattenbefestigung

10/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

3000 275 442



Räder und Rollen 

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 100 40 153 150 3000 275 482 64,90 QU16
105 x  85 125 40 157 200 3000 275 493 56,80 QU16
138 x 110 125 50 178 220 3000 275 483 69,00 QU16
135 x 110 160 50 205 300 3000 275 495 104,80 QD16
138 x 110 160 50 214 300 3000 275 484 89,80 QD16
135 x 110 200 50 245 450 3000 275 496 135,00 QU16
138 x 110 200 50 255 450 3000 275 485 121,10 QD16
135 x 110 250 50 290 550 3000 275 497 163,30 QD16
138 x 110 250 50 295 550 3000 275 486 141,30 QD16

Schwerlast-Bockrolle
stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen 
(schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Art.-Nr. EUR KS
100 40 15 40 150 schwarz 3000 275 487 32,50 QD16
125 40 15 40 180 schwarz 3000 275 500 35,40 QK16
125 50 20 50 220 schwarz 3000 275 488 41,70 QD16
160 50 20 60 300 schwarz 3000 275 499 53,90 QD16
200 50 20 60 450 schwarz 3000 275 490 82,30 QU16
250 50 20 60 550 schwarz 3000 275 491 97,30 QU16

Ersatzrad
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 125 50 170  550 3000 275 850 202,70 QU16
138 x 110 150 48 200  800 3000 275 851 218,30 QU16
138 x 110 200 50 245 1200 3000 275 852 233,40 QU16

Schwerlastlenkrolle
schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · spritzwasser- und staubgeschützt · 
Schmiernippel im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · Kugellager · weitgehend beständig gegen Benzin, 
Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung
Lenkrollen mit Feststeller auf Anfrage

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 125 50 170  550 3000 275 854 92,70 QU16
138 x 110 150 48 200  800 3000 275 855 104,80 QU16
138 x 110 200 50 245 1200 3000 275 856 117,00 QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · Kugellager · bruchsicher und sehr 
abriebfest · weitgehend beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · 
mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
125 50 20 60  700 3000 275 858 30,20 QK16
150 48 20 60  900 3000 275 917 42,90 QK16
200 50 25 60 1200 3000 275 860 44,60 QK16

Ersatzrad
aus Kunststoff (naturfarben) · schwere Ausführung · weitgehend beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche 
und tierische Fette · Kugellager
Lieferung ohne Achsmaterial!

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
138 x 110 100  50 145  400 3000 275 946 220,60 D QU16
138 x 110 125  50 170  550 3000 275 870 238,60 D QU16
138 x 110 150  50 195  800 3000 275 871 254,80 QU16

138 x 110 200  50 245 1000 3000 275 872 282,60 QD16
200 x 160 200  80 264 1400 3000 275 947 913,10 D QU16
138 x 110 250  50 295 1300 3000 275 873 334,70 QU16
255 x 200 250 100 330 2200 3000 275 948 1763,70 D QU16

Schwerlast-Lenkrolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · verzinkt · abriebfest · 
Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie 
pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

138 x 110 100  50 145  400 3000 275 952 311,60 QU16
138 x 110 125  50 170  550 3000 275 953 328,30 QU16
138 x 110 150  50 195  800 3000 275 954 344,60 QU16

138 x 110 200  50 245 1000 3000 275 955 372,90 QU16
200 x 160 200  80 264 1400 3000 275 956 1035,90 D QD16
138 x 110 250  50 295 1300 3000 275 957 425,60 QU16
255 x 200 250 100 330 2200 3000 275 958 1916,00 D QU16

Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · 
abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, 
Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung

10/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

3000 275 482



 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS

190 x 175  85  80 125  800 3000 275 962 251,90 D QU16
138 x 110 100  50 145  400 3000 275 963 117,00 QU16

138 x 110 125  50 170  550 3000 275 874 128,00 D QU16
138 x 110 150  50 195  800 3000 275 875 141,30 QU16

138 x 110 200  50 245 1000 3000 275 876 166,20 QU16
200 x 160 200  80 264 1400 3000 275 964 516,50 QU16

138 x 110 250  50 295 1300 3000 275 877 220,60 QU16
255 x 200 250 100 330 2200 3000 275 965 1049,20 D QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage 
(braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische 
Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Achs-Ø [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
100 50 20 60  400 3000 275 969 56,20 QU16
125 50 20 60  550 3000 275 878 66,60 QU16
150 50 20 50  700 3000 275 775 69,00 QD16
200 50 25 60 1000 3000 275 971 93,30 QU16
250 50 25 60 1200 3000 275 881 141,30 QU16

Ersatzrad
für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · 
Kugellager · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette
Lieferung ohne Achsmaterial

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 105 200 50 235  75 3000 275 800 60,30 QD16
175 x 175 260 85 295 200 3000 275 802 118,70 QD16

Luftrad
Lenkrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi 
(schwarz) · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager + Rillenprofil · mit Plattenbefestigung · Stoßdämpfung, 
bodenschonend
Luftdruck 2,5 bar: 3000 275 800 · Luftdruck 2,0 bar: 3000 275 802

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 105 200 50 235  75 3000 275 976 70,10 QD16
175 x 175 260 85 295 200 3000 275 977 142,50 QU16

Luftrad
Lenkrolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi 
(schwarz) · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager + Rillenprofil · mit Plattenbefestigung · Stoßdämpfung, 
bodenschonend

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
135 x 105 200 50 235  75 3000 275 804 55,60 QD16
230 x 125 260 85 295 200 3000 275 806 83,40 QU16

Luftrad
Bockrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi (schwarz) · 
Rollenlager + Rillenprofil · mit Plattenbefestigung · Stoßdämpfung, bodenschonend
Luftdruck 2,5 bar: 3000 275 804 · Luftdruck 2,0 bar: 3000 275 806

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
200  50 58  80 3000 275 815 26,70 QD16
260  85 60 100 3000 275 817 31,90 QD16
260  85 75 100 3000 275 819 29,60 QD16
400 100 75 160 3000 275 820 56,80 QD16

Luftrad
Ersatzrad auf Kunststoff-Felge · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz)
3000 275 815: mit Gleitlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 817: mit Rollenlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 819: mit Gleitlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 820: mit Rollenlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,0 bar

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
200  50 60  80 3000 275 825 29,00 QD16
260  85 75 130 3000 275 827 32,50 QD16
400 100 75 200 3000 275 829 58,50 QD16

Luftrad
Ersatzrad auf Stahlblechfelge, verzinkt · Rollenlager · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz)
3000 275 825: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 827: mit Stollenprofil, Luftdruck 2,0 bar 
3000 275 829: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,0 bar

10/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Räder und Rollen 

Ø [mm] Profil Art.-Nr. EUR KS
200 Rillenprofil 3000 275 840 12,20 QK16
260 Rillenprofil 3000 275 841 18,00 QU16
260 Stollenprofil 3000 275 844 15,70 QU16
400 Rillenprofil 3000 275 842 24,40 QU16

Ersatzdecke
für Luftrad

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Profil Art.-Nr. EUR KS
175 x 175 260 85 295 160 Stollen 3000 275 992 155,80 QU16

Lenkrolle
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · 
Radkörper Kunststoff rot · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
175 x 175 260 85 295 160 3000 275 993 187,10 QU16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · 
Radkörper Kunststoff rot · Rollenlager · Stollenprofil · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Profil Art.-Nr. EUR KS
230 x 125 260 85 295 160 Stollen 3000 275 994 125,70 QU16

Bockrolle
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, 
wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · Radkörper Kunststoff rot · 
Rollenlager · mit Plattenbefestigung

für Rad-Ø [mm] Ventil Art.-Nr. EUR KS
200 abgewinkelt 3000 275 835 8,30 QD16
260 abgewinkelt 3000 275 836 10,20 QU16
400 gerade 3000 275 837 18,00 QU16

Ersatzschlauch
für Luftrad

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Profil Art.-Nr. EUR KS
260  85 75 160 Stollen 3000 275 997 67,20 QD16
400 100 75 200 Rillen 3000 275 979 137,30 QU16

Polyurethanrad
pannensicher · Polyurethanreifen (blau) · Radkörper Kunststoff · Rollenlager · 20 mm Achsbohrungb · 
abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Profil Farbe Rolle Art.-Nr. EUR KS
138 x 109 200 50 235  75 Rillen schwarz 3000 275 984 73,00 QU16
175 x 175 260 85 295 160 Stollen blau 3000 275 987 151,20 QU16

Lenkrolle
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · abriebfest, 
stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen · 
Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Art.-Nr. EUR KS
109 x 138 200 50 235  75 3000 275 985 83,40 QU16
175 x 175 260 85 295 160 3000 275 988 183,00 QU16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · abriebfest, 
stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen · 
Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

10/28 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Räder und Rollen

Platte [mm] Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Bauhöhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Rolle Profil Art.-Nr. EUR KS

138 x 109 200 50 235  75 schwarz Rillen 3000 275 986 68,40 QU16

230 x 125 260 85 295 160 blau Stollen 3000 275 989 121,10 QU16

Bockrolle
pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Gabel aus 
Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Polyurethanreifen · Radkörper Stahlfelge · 
alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung

Rad-Ø [mm] Radbreite [mm] Nabenlänge [mm] Tragfähigkeit [kg] Profil Achs-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

260  85 75 160 Stollen 20 3000 275 983 63,20 QD16

400 100 75 200 Rillen 25 3000 275 978 144,80 QD16

Polyurethanrad
pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · 
Polyurethanreifen (blau) · mit Stahlblechfelge · alusilber · pulverbeschichtet · Rollenlager
Lieferung ohne Achsmaterial

Rad-Ø [mm] Bereifung Tragfähigkeit [kg] Ladehöhe [mm] Farbe Rutschschutz Art.-Nr. EUR KS

75 Thermoplastik 150 123 blau 3000 275 000 89,20 QU16

Transportroller
Allzweckroller · Kunststoff blau · Plattengröße 400 x 600 mm · mit 4 PU-Rollen blau · Kugellager verkettbar

Rad-Ø 
[mm]

Bereifung Taragfähigkeit 
[kg]

Ladehöhe 
[mm]

Farbe 
Rutschschutz

Ausführung Plattengröße 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

 75 Kunststoff 150 112 - Holz mit Griffmulde 350 x 600 3000 275 040 44,10 QK16

100 thermoplastisch 330 145 rot - 350 x 600 3000 275 042 73,00 QU16

100 Kunststoff 350 140 grau mit Rutschschutzbelag 300 x 600 3000 275 045 59,10 QK16

100 Kunststoff 500 145 grau mit Rutschschutzbelag 350 x 600 3000 275 049 67,20 QK16

100 Vollgummi 250 140 grau mit Rutschschutzbelag 300 x 600 3000 275 047 67,20 QK16

100 Vollgummi 250 145 grau mit Rutschschutzbelag 350 x 600 3000 275 050 73,00 QK16

125 Vollgummi 350 165 grau mit Rutschschutzbelag 500 x 600 3000 275 048 93,30 QE16

125 Kunststoff 600 165 grau mit Rutschschutzbelag 500 x 600 3000 275 046 93,30 QK16

Transportroller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

10/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Briefkästen 

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Pearl 886 Gr granit 400 380 178 3000 253 205 161,76 QX26

Briefkasten Pearl
aus hochwertigen Kunststoff ∙ matte Oberfläche ∙ Öffnungsstopp für die 
leichte und sichere Postentnahme ∙ serienmäßig mit Innenbeleuchtung ∙ 
Einwurf 325 x 34 mm ∙ Einwurf Format DIN C4 · granit

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Swing 4905 W weiß 419 271 129 3000 290 233 40,29 QX26
Swing 4906 Si silber 419 271 129 3000 290 234 53,36 QX26
Swing 4906 Ant anthrazit 419 271 129 8000 428 329 53,36 QX26

Briefkasten Swing
aus hochwertigem Kunststoff · pfiffige ansprechende Form · 
mit Öffnungs-Stopp · Einwurf Format DIN C4

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Riviera 3835 Ni 460 335 130 3000 253 502 83,99 QX26

Briefkasten Riviera
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · 
Einwurf Format DIN C4

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Berlin 3777 NI 400 285 105 3000 253 504 108,82 QX26
Berlin-Set 37770 NI 500 285 105 3000 253 505 133,19 QX26

Briefkasten Berlin 
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · 
hochwertiges Zylinderschloss · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 · 
Das Set (37770 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter 
Zeitungsbox, beidseitig geöffnet ·

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Oslo 3767 NI 400 300 110 3000 253 506 111,34 QX26
Oslo-Set 37670 NI 500 300 110 3000 253 507 138,66 QX26

Briefkasten Oslo 
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · 
hochwertiges Zylinderschloss · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 ·  
Das Set (37670 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter 
Zeitungsbox, beidseitig geöffnet ·

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

InoxStar 4710 Ni 315 380 115 3000 250 533 54,20 QB26

Briefkasten InoxStar
mit verkürzter Zeitungsbox · Versiegelung mit transparentem Schutzlack · 
Edelstahl

11/4 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Briefkästen

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Borkum 3877 Ni 322 362 100 3000 290 112 108,82 QX26
Borkum-Set 38770 Ni 422 362 100 8000 428 385 134,03 QX26

Briefkasten Borkum
schlichter, geräumiger Außenbriefkasten mit kratzfestem Schutzlack · 
für Batteriemontage geeignet · Einwurf Format: C4 · nach EN 13724 · 
Edelstahl · Das Set (38770 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit 
montierter Zeitungsbox, beidseitig geöffnet ·

Höhe [mm] Breite [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
102 362 102 3000 290 120 47,02 QX26

Zeitungsbox 3820 Vario Ni
lässt sich mit dem Briefkastenmodell Borkum zu einer Einheit montieren · 
nicht für direkte Wandmontage geeignet · beidseitig geöffnet · Edelstahl

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Amrum 3867 Ni 320 377 115 3000 290 113 115,55 QX26
Amrum-Set 38670 Ni 420 377 115 3000 290 116 145,80 QX26

Briefkasten Amrum
aus Edelstahl mit kratzfestem Schutzlack · mit aufklappbarem Regendach · 
der Briefhalter schützt gegen Herausfallen der Post beim Öffnen · 
nach EN 13724 · Das Set (38670 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit 
montierter Zeitungsbox, beidseitig geöffnet

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Comfort 3913 Ni 340 380 148 3000 290 125 125,63 QX26
Comfort-Set 39130 Ni 440 380 148 3000 290 126 161,76 QX26

Briefkasten Comfort
aus Edelstahl mit viel Platz für Briefe, Kataloge und Zeitungen · 
naturbelassener, handgewischter Edelstahl · mit Öffnungs-Stopp für leichte 
und sichere Post-Entnahme · mit Innenbeleuchtung · Einwurf Format 
DIN C4 · Set (39130 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter 
Zeitungsbox, beidseitig geöffnet

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Lucca 3713 Ni Letter 340 380 148 3000 290 130 117,23 QX26
Lucca-Set 3713 Ni Letter 440 380 148 3000 253 212 141,18 QX26

Briefkasten Lucca
mit transluzenter, bruchsicherer Tür · verchromtes Präzisionsschloss · 
aus rostfreiem Edelstahl mit kratzfestem Schutzlack · mehr Volumen · 
Öffnungs-Stopp · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 · 
Das Set (3713 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter 
Zeitungsbox, beidseitig geöffnet

Modell Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Hamburg 3815 Ni 478 322 152 3000 253 466 86,97 QX26

Briefkasten Hamburg
Edelstahl-Briefkasten mit Zeitungsfach · Versiegelung mit transparentem 
Schutzlack · inklusive Zylinderschloss · integriertem Öffnungsstopp

11/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Briefkästen

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Köln 871 W weiß 315 215 75 3000 290 202 44,50 QX26
Köln 872 W weiß 340 255 85 3000 290 203 52,52 QX26

Briefkasten Köln
Standardbriefkasten mit Einwurfklappe und Sichtfenstern · verzinktes 
Stahlblech · Einwurf 871 Format DIN B5 · Einwurf 872 Format DIN A4

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Wismar 771 W weiß 315 215 75 3000 290 155 33,57 QB26

Briefkasten Wismar
Standardmodell für geschützte Eingangsbereiche · aus verzinktem 
Stahlblech · ohne Einwurfklappe · mit Sichtschlitzen · weiß

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Daily 5861 E Eisen 305 225 75 3000 253 454 38,24 QX26
Daily 5861 W weiß 305 225 75 3000 253 453 38,24 QX26
Daily 5861 Si silber 305 225 75 3000 253 455 38,24 QX26

Briefkasten Daily
Kompakter Außenbriefkasten mit Schrägdach · 
verzinkt und strukturlackiert: weiß oder schwarz · Einwurf Format DIN B5

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Mail 5877 E Eisen 322 362 100 3000 253 451 58,78 QX26
Mail 5877 W weiß 322 362 100 3000 253 450 58,78 QX26
Mail 5877 Si silber 322 362 100 3000 253 452 58,78 QX26

Briefkasten Mail
verzinktes Stahlblech · einbrennlackiert · witterungsbeständig · 
im Querformat, mit Fronteinwurf · Einwurf Format DIN C4

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Scandic 825 Si silber 460 380 125 3000 253 463 52,52 QX26
Scandic 825 W weiß 460 380 125 3000 253 464 52,52 QX26

Briefkasten Scandic
Vollflächig verzinkt hochwertig beschichtet · 
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Komfort-Plus: Öffnungsstopp

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Amsterdam 867 W weiß 320 377 115 3000 290 224 69,33 QX26
Amsterdam 867 ANT anthrazit 320 377 115 3000 250 531 69,33 QX26

Briefkasten Amsterdam
geräumiges Modell im Querformat · aus verzinktem Stahlblech · 
mit Kippdach und Top-Einwurf · nach EN 13724 · Einwurf Format: C4

11/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



passend für Art.-Nr. EUR KS
Stahl- und Edelstahlbriefkästen 3000 290 311 15,92 QX26
Kunststoff- und Glasbriefkästen 3000 290 310 15,92 QX26
Point Stahl-Briefkästen 3000 253 240 9,20 QX26

Ersatzzylinder BK 92
für alle BURG-WÄCHTER-Briefkästen · 
SB-verpackt

passend für Art.-Nr. EUR KS
alle Burg-Wächter Briefkästen 3000 253 241 7,98 QC26

Ersatznamensfenster
für Ersatzzylinder BK 92 M K 
für Art.-Nr. 3000 290 311

Briefkästen

Modell Farbe Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Potsdam 877 W weiß 322 362 100 3000 290 221 68,49 QX26
Potsdam 877 ANT anthrazit 322 362 100 3000 250 532 68,49 QX26

Briefkasten Potsdam
großer Anlagenkasten im Querformat · mit Fronteinwurf · aus verzinktem 
Stahlblech · nach EN 13724 · Einwurf Format: C4 · weiß

Farbe Breite [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
weiß 400 120 3000 290 228 28,53 QX26

Zeitungsbox 800
elegante, runde Form mit seitlicher Kunststoffabdeckung · mit Schriftzug 
ZEITUNGEN · weiß

Farbe Höhe [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
weiß 1740 50 3000 253 231 264,71 QX26

Briefkastenständer Rondo 145
passend für Briefkästen Malmö, Bremen, Kiel, Piano und Pearl ∙ Aluminium 
∙ mit Anschraubplatte ∙ inklusive Befestigungsmaterial · weiß

Farbe Höhe [mm] Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl 1500 32 3000 253 232 73,91 QX26
weiß 1500 32 3000 253 349 52,52 QX26
silber 1500 32 3000 253 350 52,52 QX26
schwarz 1500 32 3000 253 351 52,52 QX26

Briefkastenständer Universal 150
universell verwendbar für alle Briefkästen aus 
Edelstahl, Stahl und Kunststoff · bestehend 
aus 2 Rohren mit spezieller Lochung · bei 
Bedarf kürzbar · zum Einbetonieren

Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
32 3000 253 233 54,20 QX26

Briefkasten-Ständer-Aufsatz
passend zum Aufsetzen auf den Ständer 
150 N (Art.-Nr. 3000 253 232)

11/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Briefkästen

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Ziffer 0 Edelstahl matt 3000 261 315 24,80 QD45
Ziffer 1 Edelstahl matt 3000 261 316 24,80 QD45
Ziffer 2 Edelstahl matt 3000 261 317 24,80 QD45
Ziffer 3 Edelstahl matt 3000 261 318 24,80 QD45
Ziffer 4 Edelstahl matt 3000 261 319 24,80 QD45
Ziffer 5 Edelstahl matt 3000 261 320 24,80 QD45
Ziffer 6 / 9 Edelstahl matt 3000 261 321 24,80 QD45
Ziffer 7 Edelstahl matt 3000 261 322 24,80 QD45
Ziffer 8 Edelstahl matt 3000 261 323 24,80 QD45
Buchstabe a Edelstahl matt 3000 261 324 24,80 QD45
Buchstabe b Edelstahl matt 3000 261 325 24,80 QD45
Buchstabe c Edelstahl matt 3000 261 326 24,80 QD45

Hausnummer
Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · 
inkl. Befestigungsmaterial

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Ziffer 0 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 495 52,00 QJ48
Ziffer 0 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 497 52,00 QJ48

Ziffer 0 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 508 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.0
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.0

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 1 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 510 52,00 QJ48
Ziffer 1 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 512 52,00 QJ48
Ziffer 1 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 523 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.1
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.1

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Ziffer 2 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 525 52,00 QJ48

Ziffer 2 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 527 52,00 D QJ48
Ziffer 2 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 538 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.2
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.2

11/8 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 3 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 540 52,00 D QJ48
Ziffer 3 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 542 52,00 QJ48

Ziffer 3 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 553 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.3
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.3

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 4 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 555 52,00 QJ48
Ziffer 4 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 557 52,00 QJ48
Ziffer 4 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 568 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.4
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.4

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
Ziffer 5 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 570 52,00 D QJ48
Ziffer 5 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 572 52,00 QJ48
Ziffer 5 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 583 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.5
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.5



Briefkästen

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 6 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 585 52,00 D QJ48

Ziffer 6 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 587 52,00 D QJ48

Ziffer 6 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 598 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.6
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm,  Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.6

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 7 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 600 52,00 D QJ48

Ziffer 7 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 602 52,00 D QJ48

Ziffer 7 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 613 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.7
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.7

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 8 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 615 52,00 D QJ48

Ziffer 8 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 617 52,00 D QJ48

Ziffer 8 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 628 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.8
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.8

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Ziffer 9 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 630 52,00 D QJ48

Ziffer 9 Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 632 52,00 D QJ48

Ziffer 9 Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 643 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.9
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm 
hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.9

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Buchstabe a Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 645 52,00 D QJ48

Buchstabe a Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 647 52,00 D QJ48

Buchstabe a Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 658 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.A
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, 
diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.A

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Buchstabe b Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 660 52,00 D QJ48

Buchstabe b Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 662 52,00 D QJ48

Buchstabe b Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 673 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.B
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, 
diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.B

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Buchstabe c Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 690 52,00 D QJ48

Buchstabe c Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 692 52,00 D QJ48

Buchstabe c Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 703 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.C
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, 
diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.C

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Buchstabe d Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 705 52,00 D QJ48

Buchstabe d Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 707 52,00 D QJ48

Buchstabe d Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 718 52,00 D QJ48

Hausnummer 702.165.D
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, 
diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.D

Zeichen Material Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Bindestrich Spezial-Polyamid 99 reinweiß 3000 206 675 32,40 D QJ48

Bindestrich Spezial-Polyamid 90 tiefschwarz 3000 206 677 32,40 D QJ48

Bindestrich Spezial-Polyamid 97 lichtgrau 3000 206 688 32,40 D QJ48

Hausnummer 702.165.BS
aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, 
diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.BS

11/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verchromt 3000 259 201 516,00 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Türspion
massives Messinggehäuse mit Kunststofflinse · 
für Türstärken von 35 - 60 mm · Bohr-Ø 14 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verchromt 3000 259 207 165,05 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Schließer für Türspion
Messing · mit Bohr-Ø 14 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
verchromt 3000 259 208 220,60 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Abdeckrosette zu Türspion
Messing · mit Bohrung 14 mm Ø

Bohr-Ø [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
14 10 3000 259 214 163,70 1) QU44

1) Preis per 100 St.

Verlängerung zu Türspion
Messing · für dicke Türen

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS
silber 3000 259 190 76,30 QE57

Digitaler Türspion
Basic · Aktivierung des Bildschirms per Knopfdruck · 
Bohr-Ø 14 mm · LCD Bildschirm · Türstärke von 38 bis 110 mm · 
batteriebetrieben (2x AAA) · Gewicht 100 g

Farbe Art.-Nr. EUR KS
braun 3000 251 680 30,59 QXE4
vermessingt 3000 251 681 30,59 QXE4
vernickelt 3000 251 682 26,97 QXE4
weiß 3000 251 683 26,97 QXE4

Türkette SK66
für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren ∙ Schiene 
mit integriertem Federwiderstand als Kindersicherung ∙ integrierte 
Kettenhalterung ∙ gehärtete Stahlkette ∙ sichtbare Kettenlänge 165 mm

Farbe Art.-Nr. EUR KS
vernickelt 3000 253 276 15,34 QC24

Türkette TK 64
für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren ∙ Schiene mit 
integriertem Federwiderstand als Kindersicherung ∙ mit Kettenaufhängung ∙ 
Kettenlänge 13 cm

Material Farbe Art.-Nr. EUR KS
Stahl weiß 3000 253 151 93,89 QR65

Fenstersicherungsset DZ150
plusprotect 150 V · VdS geprüft · Set beinhaltet 2 Fenstersicherungen in 
weiß bestehend aus jeweils 1  Rahmenteil · 1  Distanzplatte · 1 Flügelteil · 
1 Abdeckkappe · 11 Montageschrauben · DIN links / rechts  verwendbar · 
passend für einwärts öffnende Fenster

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 253 152 23,42 QR65
weiß 3000 253 154 28,83 QR65

Fenstersicherungsset
Nr. 150S · SKG geprüft · bestehend aus 1 Rahmenteil · 2 Rahmenteil-
Unterplatten · 1 Flügelteil · 10 Montageschrauben · 1 Sicherungsschraube 
M5 x 10 · 1 Innensechskantschlüssel für die Sicherungsschraube
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Inhalt [ml] Ausstattung Art.-Nr. EUR KS
625 ohne Halter 3000 280 202 29,75 QRE4

Löschspray Feuerstopp FS625
zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis 
zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei

Inhalt [kg] 1 2 2

Ausstattung ohne Manometer, 
mit Halter

ohne Manometer, 
mit Halter

mit Manometer, 
mit Halter

Brandklasse A 8 A 13 A 13 A

Brandklasse B 34 B 89 B 89 B

Brandklasse C C C C

Löschleistung LE 2 4 4

Art.-Nr. 9000 482 080 9000 482 081 9000 482 082

EUR 44,95 49,95 55,95

KS IC58 IC58 IC58

KFZ-Pulverfeuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter 
mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, 
Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff
Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung 
nach DIN EN 3 Europanorm. 
Brandklassen: 
A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die 
normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, 
Textilien, Kohle, Autoreifen 
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, 
Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin 
C: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, 
Stadtgas

Inhalt [kg] 6 12

Ausstattung mit Wandhalter mit Wandhalter

Brandklasse A 34 A 55 A

Brandklasse B 233 B 233 B

Brandklasse C C C

Löschleistung LE 10 15

Art.-Nr. 9000 482 092 9000 482 093

EUR 76,95 135,00

KS IK58 IK58

Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 
Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · 
Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · 
mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager

Inhalt [kg] 6 12

Ausstattung mit Wandhalter mit Wandhalter

Brandklasse A 27 A 43 A

Brandklasse B 183 B 233 B

Brandklasse C C C

Löschleistung LE 9 12

Art.-Nr. 9000 482 097 9000 482 098

EUR 55,95 109,00

KS IK58 IE58

Pulverfeuerlöscher Adler
Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · 
Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für 
Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignet

Inhalt [kg] 6 12

Ausstattung mit Wandhalter mit Wandhalter

Brandklasse A 43 A 55 A

Brandklasse B 233 B 233 B

Brandklasse C C C

Löschleistung LE 12 15

Art.-Nr. 9000 482 102 9000 482 103

EUR 145,00 165,00

KS IK58 IK58

Auflade-Pulverfeuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · 
Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare 
Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei 
Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, 
Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperatur-
funktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit Wandhalter

Inhalt 
[kg]

Ausstattung Brand-
klasse B

Lösch-
leistung 
LE

Art.-Nr. EUR KS

2 mit Wandhalter 34 B 2 9173 482 096 97,95 IX58
5 mit Wandhalter 89 B 5 9173 482 095 159,00 IX58

Kohlendioxidfeuerlöscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Aluminiumzylinder · 
Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · 
sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen 
mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren 
Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am 
Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter

Inhalt [l] Ausstattung Brandklasse A Brandklasse B Löschleistung LE Art.-Nr. EUR KS
6 mit Wandhalter 34 A 144 B 10 9000 482 104 139,00 IX58
9 mit Wandhalter 43 A 183 B 12 9000 482 105 189,00 IX58

Schaumfeuerlöscher
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umwelt-
schonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundliche Wartung · Einsatz bei elektrischen 
Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m, Räumen mit Publikumsverkehr, EDV-Nebenräumen, Krankenhäuser · mit Wandhalter
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 280 203 29,95 QX15

Rauchwarnmelder Cavius Invisible 2007 10y
Mini-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres Batterie · mit VdS 
Zusatzprüfung für den Langzeitbetrieb gem. Qualitätszeichen Q · zur 
Installation gem. DIN 14676  · große, zentrale Taste für Funktionstest und 
Stummschaltung von Alarmen · LED - Anzeige von Alarmen, Störungen 
und Betriebsbereitschaft · Maße: Ø 40 x 45 mm · Warnton: 85dBA · 
Lieferung in Einzelverpackung inkl. Stromversorgung, Montagematerial und 
Bedienungsanleitung · VdS gem. EN 14604 und VdS 3131(G218073)

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 280 204 33,65 QX15

Wärmemelder Cavius Invisible 3003 10Y
Mini-Wärmemelder mit fest eingebauter 10-Jahres Batterie · zur 
Installation ergänzend zu Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, 
Hobbyräumen, etc. · reagiert gem. EN54-5 auf schnell ansteigende 
Temperaturen oder bei einer absoluten Temperatur von 58 °C · Taste für 
Funktionstest und Stummschaltung (10 Minuten) · Maße: Ø 40 x 41 mm · 
Warnton: 85dBA · Lieferung in Einzelverpackung inkl. Montagematerial und 
Bedienungsanleitung

Sprossen Leiterlänge ausgefahren [mm] Leiterlänge eingefahren [mm] Gewicht [kg] Höhe geklappt [mm] Material Art.-Nr. EUR KS
15 5000 200 3,2 100 Aluminium 3000 256 016 134,85 QC15
24 8000 200 4,5 100 Aluminium 3000 256 017 189,80 QC15

Kletter-Fix KF N
Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt 
nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen 
Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt 
haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft 
in Deutschland gefertigt 
 
Alle Vorteile im Überblick: 
- Made in Germany 
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten 
- 33 cm schmal 
- Belastbarkeit bis 300 kg 
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung 
- GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm)

Modell Farbe Art.-Nr. EUR KS
RWM90 reinweiß 3000 280 318 12,44 QRE4

Rauchwarnmelder RWM90
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet

Modell Farbe Art.-Nr. EUR KS
RWM150 reinweiß 3000 280 319 23,95 QBE4

Rauchwarnmelder RWM150
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren, Wohnmobilen etc. 
geeignet · besonders langlebig durch eine 10-Jahres-Batterie

Modell Farbe Art.-Nr. EUR KS
RWM165 Funk reinweiß 3000 280 320 45,13 QRE4

Rauchwarnmelder RWM165 Funk
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren, Wohnmobilen 
etc. · geeignet um sich mit zehn weiteren Meldern zu vernetzen 

Modell Farbe Art.-Nr. EUR KS
RWM250 reinweiß 3000 280 321 38,40 QQE4

Rauchwarnmelder RWM250
Hitzewarnmelder · für den Einsatz in Küchen, Räume 
mit offenen Küchenbereichen und Ähnliches etc. geeignet · der Sensor 
im Inneren misst ständig die Temperatur und meldet, ob zum Beispiel die 
Pfanne oder der Toaster Feuer gefangen haben 
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Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 280 217 15,75 QX15

Rauchwarnmelder 29 HD.2
zur Installation gem. DIN 14676 mit 9 V-Alkaline-Batterie für 5 
Jahre Betrieb · einfache Bedienung durch Multifunktionstaste für 
Funktionsprüfung und Stummschaltung · Maße: ca. Ø 100 x H 35 mm · 
Farbe: weiß · Warnton: 85dBA
Lieferung im Einzelkarton inkl. 9 V-Alkaline-Batterie, Montagematerial u. 
Bedienungsanleitung · geprüft gem. EN 14604, CE 0333-CPR292165

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 256 005 29,20 QE15

Rauchwarnmelder Q2
Kidde Rauchmelder Q2 mit integr. 10-Jahres-Batterie · EN 14604, 
Q-Label · Rauchwarnmelder mit Qualitätszeichen ”Q” · zur 
Installation gem. DIN 14676 · mit Langzeit-Stromversorgung (nicht 
entnehmbar) · Mikroprozessor gesteuert · Multifunktionstaste für 
Funktionstest und Stummschaltung/Meldertest im Low-Noise-
Betrieb · aktive Verschmutzungskompensation · Melder-Entnahmesperre 
(optional) · Maße: ca. Ø 104 x H 40 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA · 
inkl. Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · VdS 
anerkannt gem. EN 14604  und VdS 3131

passend für Art.-Nr. EUR KS
Rauchmelder 3000 256 006 9,00 QE15

Klebepad
Klebepads für Kidde Rauchmelder Q2 (6 Stück im PE-Beutel) · VdS geprüft · 
Pads verfügen über spezielle Klebeeigenschaften · der verwendete 
Schaumstoffträger kann kleinere Unebenheiten an der Zimmerdecke 
ausgleichen und wirkt vibrationsdämpfend · Größe: 50 x 50 mm

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 256 019 39,90 QC15

CO-Melder X10.2
CO-Alarm X10.2 · 3V-Batteriebetrieb · Kohlenmonoxidmelder mit 
elektrochemischen Sensor und integrierter Batterie für 10 Jahre Betrieb · 
Testknopf zur Überprüfung der Funktionsbereitschaft · Alarmstufen: 
50 ppm, 100 ppm, 300 ppm · BSI-zertifiziert gem. EN50291:2001 · 
Maße: ca. 118 x 71 x 40 mm · Farbe weiß · Alarmton: 85dBA. Lieferung 
in Einzelverpackung mit nicht-entnehmbarer Stromversorgung, 
Montagematerial u. Bedienungsanleitung

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 3000 256 018 49,90 QC15

CO-Melder X10-D.2
CO-Alarm X10-D.2 mit Display · 3V-Batteriebetrieb · Kohlenmonoxidmelder 
mit elektrochemischen Sensor und integrierter Batterie für 10 
Jahre Betrieb · Digitaldisplay zur Anzeige von CO-Konzentration und 
Spitzenwertanzeige · Testknopf zur Überprüfung der Funktionsbereitschaft/
Reset-Taste · Alarmstufen: 50 ppm, 100 ppm, 300 ppm · BSI-zertifiziert 
gem. EN50291:2001 · Maße: ca. 118 x 71 x 40 mm · Farbe weiß · 
Alarmton: 85dBA. Lieferung mit nicht-entnehmbarer Stromversorgung, 
Montagematerial u. Bedienungsanleitung

passend für Art.-Nr. EUR KS
Rauchwarnmelder 3000 280 322 4,79 QBE4

Magnethalterung HSZU10100
Magnetbefestigung für alle gängigen Rauchwarnmeldermodelle · 
Rauchwarnmelder-Montage ohne Schrauben und Dübeln
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Anzahl Schlüssel Art.-Nr. EUR KS

45 6,5 20 30 keine 3000 280 303 60,40 QJE1

50 8 24 36 keine 3000 280 304 65,50 QJE1

Vorhangschloss ABUS Touch™ 57
Fingerabdruckschloss · einhändig per Fingerabdruck zu bedienen, doppelt verriegelt und wetterfest · 
ein Fingerabdrucksensor erkennt bis zu 20 Fingerprints · ideal für Sportler, Familien, Handwerker, Nachbarn

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS

21  3 12  12 verschiedenschließend 3000 280 027 14,37 QCE1

21  3 12  12 gleichschließend 0393 3000 280 028 15,97 QCE1

30  5 16  16,5 verschiedenschließend 3000 280 029 15,38 QCE1

30  5 16  16,5 gleichschließend 0402 3000 280 030 16,89 QCE1

40  6,5 22  22,5 verschiedenschließend 3000 280 031 19,24 QCE1

40  6,5 22  22,5 gleichschließend 0709 3000 280 032 21,18 QCE1

50  8 28  28,5 verschiedenschließend 3000 280 033 24,62 QCE1

50  8 28  28,5 gleichschließend 2726 3000 280 034 26,89 QCE1

60 10 33  35 verschiedenschließend 3000 280 035 32,69 QCE1

60 10 33  35 gleichschließend 2715 3000 280 036 35,63 QCE1

70 11 38  44 verschiedenschließend 3000 280 037 50,17 QCE1

70 11 38  44 gleichschließend 0121 3000 280 038 54,45 QCE1

mit hohem Bügel

30  5 16  23,5 verschiedenschließend 3000 280 039 18,24 QCE1

30  5 16  23,5 gleichschließend 0402 3000 280 040 20,17 QCE1

30  5 16  65,5 verschiedenschließend 3000 280 041 19,75 QCE1

30  5 16  65,5 gleichschließend 0402 3000 280 042 21,93 QCE1

40  6,5 22  39 verschiedenschließend 3000 280 043 22,69 QCE1

40  6,5 22  39 gleichschließend 0709 3000 280 044 24,62 QCE1

40  6,5 22  62,5 verschiedenschließend 3000 280 045 23,61 QCE1

40  6,5 22  62,5 gleichschließend 0709 3000 280 046 25,55 QCE1

50  8 28  80 verschiedenschließend 3000 251 712 32,69 QCE1

50  8 28  80 gleichschließend 2726 3000 280 047 35,63 QCE1

50  8 28 127 verschiedenschließend 3000 280 048 33,70 QCE1

50  8 28 201,5 verschiedenschließend 3000 280 049 37,56 QCE1

Zylindervorhangschloss 85
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel 
aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten 
Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

40 6,5 22 22,5 3000 280 267 21,68 QEE1

50 8 28 28,5 3000 280 268 25,55 QKE1

Zylindervorhangschloss 85WY
Schlosskörper aus massivem Messing · mit Sicherungskarte - Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen 
Vorlage der Sicherungskarte gefertigt · gehärteter Bügel

Schlosskörperbreite Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 mm  5 16 16,5 3000 280 287 12,44 QEE1

36 mm  6,5 22 22 3000 280 288 16,89 QUE1

50 mm  8 28 28,5 3000 280 289 24,03 QEE1

60 mm 10 33 34,5 3000 280 290 35,21 QEE1

gleichschließend

30 mm  5 16 16,5 3000 280 291 14,87 QUE1

39,5 mm  6,5 22 22 3000 280 292 18,24 QEE1

50 mm  8 28 28,5 3000 280 293 25,97 QKE1

60 mm 10 33 34,5 3000 280 294 35,63 QKE1

Zylindervorhangschloss 75
Messing · gut geeignet, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und 
mehr vor Diebstahl zu sichern · Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO 
PROTECT™-Korrosionsschutz · eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird

12/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Schlosskörperbreite Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 mm 5 16 54 silber 3000 251 772 15,97 QEE1

39,5 mm 6,5 19,5 23 silber 3000 251 773 21,68 QEE1

50 mm 8 27,5 28,5 silber 3000 251 774 29,41 QEE1

gleichschließend

30 mm 5 16 17 Nickel Pearl Beschichtung 3000 280 298 17,31 QEE1

39,5 mm 6,5 19,5 23 Nickel Pearl Beschichtung 3000 280 299 24,03 QEE1

50 mm 8 27,5 28,5 Nickel Pearl Beschichtung 3000 280 300 32,44 QEE1

Zylindervorhangschloss 75IB
Marine Vorhangschloss geeignet zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei starken 
Witterungseinflüssen · Schlosskörper aus massivem Messing

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

43 6,5 14,5 24,5 schwarz 3000 280 275 9,08 QCE1

49 8 20 24 schwarz 3000 280 276 13,70 QCE1

55 9 23,5 27,5 schwarz 3000 280 277 16,30 QCE1

gleichschließend

36 6,5 14,5 24,5 rot 3000 280 278 10,08 QCE1

49 8 20 24 schwarz 3000 280 279 15,21 QCE1

55 9 23,5 27,5 schwarz 3000 280 280 17,73 QCE1

Zylindervorhangschloss 70
Messing · Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko · zur 
Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen 
usw. · für den Einsatz im Freien geeignet

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

36 6,5 14,5 24,5 blau 3000 280 281 11,51 QKE1

49 8 20 24 blau 3000 280 282 15,97 QKE1

55 9 23,5 27,5 blau 3000 280 283 19,24 QCE1

gleichschließend

36 6,5 14,5 24,5 blau 3000 280 284 12,44 QCE1

49 8 20 24 blau 3000 280 285 17,31 QCE1

55 9 23,5 27,5 blau 3000 280 286 21,18 QCE1

Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB
Messing · mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen · ideal zur Sicherung auf 
Fahrzeugen und Booten
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS

gleichschließend

43 6,5 22 23 blau 3000 280 252 7,90 QCE1

43 6,5 22 23 gelb 3000 280 254 7,90 QCE1

43 6,5 22 23 lila 3000 280 256 7,90 QCE1

43 6,5 22 23 rot 3000 280 258 7,90 QCE1

43 6,5 22 23 schwarz 3000 280 260 7,90 QCE1

43 6,5 22 23 weiß 3000 280 262 7,90 QCE1

verschiedenschließend

43 6,5 22 23 blau 3000 280 253 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 gelb 3000 280 255 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 lila 3000 280 257 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 rot 3000 280 259 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 schwarz 3000 280 261 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 weiß 3000 280 263 7,06 QCE1

43 6,5 22 23 grün 3000 280 264 8,49 QCE1

Zylindervorhangschloss T65AL
individuell beschreibbare Kunststoffummantelung · Schlosskörper aus Aluminium · automatisch verriegelnd · 
hoher Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

29 5 14,5 13 3000 280 050 8,40 QCE1

39 6,5 20,5 21 3000 280 051 11,76 QKE1

48 7,5 25,5 24 3000 280 052 16,30 QCE1

gleichschließend

29 5 14,5 13 3000 280 053 17,73 QCE1

39 6,5 20,5 21 3000 280 054 22,35 QCE1

Zylindervorhangschloss 45
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus 
gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften  (ab 30 mm) · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten 
Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

65 9 22 28 3324 027 001 43,66 1) QC22
1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss Gamma 700
massiver Messingkörper · hohe Zerreißfestigkeit · griffsympathischer Kunststoffmantel · Bügel ultrahart & doppelt 
kugelgesichert · Präzisionsschließwerk · Innenwerk rostfrei · Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5,0 16,0 17,5 3000 250 470 14,71 QC22

40 6,0 23,0 22,0 3000 250 471 18,45 QC22

50 8,0 28,0 27,0 3000 250 472 24,33 QC22

gleichschließend Z5

40 6,0 23 22 3000 250 416 20,35 QC22

50 8,0 28 27 3000 250 417 26,94 QC22

Zylindervorhangschloss 116 Profi
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl 
verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30  5 16 17,5 10 3322 027 007 18,45 1)
D QC22

40  6 23 22 10 3322 027 008 21,81 1)
D QC22

50  8 28 27  5 3322 027 009 28,99 1)
D QC22

60 10 32 33  5 3322 027 010 38,61 1)
D QC22

verschiedenschließend mit hohem Bügel

40  6 23 45  5 3322 027 011 27,69 1)
D QC22

1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss 116 Ni Profi
seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · 
gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

62,5 11 27,5 26,5 3000 280 270 86,39 QCE1

62 12 27 26 3000 280 271 108,57 QCE1

Zylindervorhangschloss 37
Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · doppelte Bügel-Verriegelung für extremen Zugwiderstand · 
erhältlich mit Sicherungskarte zum Schutz gegen unerwünschte Schlüsselkopien · einer der beiden Schlüssel ist mit 
einem LED-Licht ausgestattet

Schlosskörperbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 3000 250 425 3,15 QX22

40 3000 250 426 4,25 QX22

50 3000 250 427 6,50 QX22

Zylindervorhangschloss
Schlosskörper massiv Messing · gehärteter Stahlbügel · einseitig verriegelt · mit 3 Schlüsseln · einfache Ausführung · 
teilweise Gleichschließung möglich, da beschränkt verschiedenschließend
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30  5 16  30 5 3322 027 012 16,39 1)
D QC22

30  5 16  45 1 3322 027 013 18,45 QC22

40  6 23  45 1 3322 027 014 21,81 QC22

40  6 23  60 1 3322 027 015 23,11 QC22

50  8 28  80 1 3322 027 016 31,51 QC22

50  8 28 110 1 3322 027 017 34,87 QC22

50  8 28 180 1 3322 027 018 39,08 QC22

60 10 32 110 1 3322 027 019 49,16 QC22
1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss 116 HB Profi
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für 
millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5,0 16,0 13,0 1 3324 027 005 12,56 1) QC22

40 6,0 23,0 17,0 5 3324 027 006 16,39 1)
D QC22

50 8,0 28,0 19,5 5 3324 027 007 21,43 1)
D QC22

verschiedenschließend mit hohem Bügel

40 6,0 23,0 39,0 5 3000 253 341 18,07 1)
D QC22

1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss Atlantic 217
seewasserfest, absolut rostfrei · massiver Messingkörper · Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen · 
Edelstahlbügel, doppelt verriegelt · Innenwerk rostfrei · gleichschließend lieferbar auf Anfrage

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5,0 16,0 17,5 3000 250 409 8,82 QC22

40 6,0 23,0 23,5 3000 250 410 11,97 QC22

50 8,0 28,0 27,5 3000 250 411 16,76 QC22

Messing-Zylinderschloss 217 Karat
massiver Schlosskörper · Stiftzylinder · stahlgehärteter Bügel · beidseitig verriegelt · mit 2 Schlüsseln

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5 14,3 16 1 3000 250 462 8,19 QK22

35 5 18 18,5 1 3000 250 463 9,87 QC22

40 6 20 22 1 3000 250 464 11,72 QC22

45 6 23,5 27 1 3000 250 465 14,24 QC22

50 7 25 26 1 3000 250 466 16,18 QC22

60 8 32 32,5 5 3322 027 021 21,81 1)
D QC22

1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss C-Linie 222
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · 
solide Qualität
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5,0 16,0 17,0 3000 251 198 9,03 QK22

40 6,5 22,0 23,5 3000 251 199 13,24 QK22

50 8,0 28,0 29,5 3000 251 200 18,07 QK22

60 9,5 35,0 34,5 3000 251 201 24,33 QK22

gleichschließend

30 5,0 16,0 17,0 3000 251 202 10,04 QK22

40 6,5 22,0 23,5 3000 251 203 14,78 QK22

50 8,0 35,0 29,5 3000 251 204 20,07 QK22

Zylindervorhangschloss 400 E Magno
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

50 8 28 59 - 148 3000 251 242 19,29 QK22

Zylindervorhangschloss Magno 400E HB 50 Flex
flexibles Vorhängeschloss für viele Anwendungen · Spezialbügel doppelt verriegelt und gehärtet, Kneifschutz · Bügel 
höhenverstellbar in zehn Höhen (59-148 mm) · massiver Messingkörper · rostfreies Schließwerk ·mit zwei Schlüsseln

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

51,1 8 27 40 3000 250 418 23,49 QC22

Zylindervorhangschloss 116
massiven Messingkörper · gehärtete Bügel doppelt verriegelt · für die Integration in vorhandene und neue 
Schließanlagen · Lieferung ohne Zylinder · für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm)

Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl Schlüssel Set Inhalt VE Art.-Nr. EUR KS

gleichschließend

40 6 20 22 4 2 x 222 40 5 3000 253 424 22,65 QC22

40 6 20 22 4 3 x 222 40 1 8000 428 780 32,73 QC22

40 6 20 22 4 4 x 222 40 1 8000 428 783 44,12 QC22

Vorhangschloss-Set C-Line 222
Schloss-Sets · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · Gleichschließung nur 
innerhalb eines Sets · SB verpackt

12/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

51,3 8 27,5 40,2 8000 428 882 26,85 QC22

51,3 8 27,6 77,8 8000 428 883 28,99 QC22

Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi PC Niro
für austauschbare Profil-Halbzylinder · ist geeignet für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm) · 
wird ohne Zylinder geliefert · schnelle Montage, Demontage und Austausch · ist bereits vollständig für die Montage 
von austauschbaren Halbzylindern vorbereitet · der jeweilige Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden · 
geeignet für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen · aus massivem Messing · mit einem gehärteten 
Bügel ausgestattet, der zusätzlich doppelt verriegelt ist
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Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

20  3,5  9,5 11,5 verschiedenschließend 3000 280 003 3,95 QCE1

30  5 16 17 verschiedenschließend 3000 280 004 5,38 QCE1

40  6 22 23 verschiedenschließend 3000 280 006 7,06 QCE1

50  8 28 29 verschiedenschließend 3000 280 008 11,34 QCE1

60 10 34 35 verschiedenschließend 3000 280 010 15,97 QCE1

mit hohem Bügel

30  5 16 60 verschiedenschließend 3000 280 011 6,13 QCE1

40  6 22 40 verschiedenschließend 3000 280 012 7,82 QCE1

40  6 22 63 verschiedenschließend 3000 280 014 8,49 QCE1

50  8 28 80 verschiedenschließend 3000 280 015 13,11 QCE1

30  5 16 17 gleichschließend 6311 3000 280 005 6,13 QCE1

40  6 22 23 gleichschließend 6411 3000 280 007 7,90 QCE1

50  8 28 29 gleichschließend 6511 3000 280 009 12,94 QCE1

40  6 22 40 gleichschließend 6411 3000 280 013 8,57 QCE1

50  8 28 80 gleichschließend 6511 3000 280 016 14,37 QCE1

Zylindervorhangschloss 64TI
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · 
Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

50 8 28 60-150 3000 280 269 20,00 QCE1

Zylindervorhangschloss 64TI/50HB60-150
massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · leicht und robust · gehärteter Stahlbügel · herausnehmbarer 
und größenverstellbarer Bügel von 60 - 150 mm

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

46,5 8 26,5 32,5 3000 280 025 27,30 QCE1

55 9,5 26,5 39,5 3000 280 026 34,40 QCE1

Zylindervorhangschloss 86TI
Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Gehärteter Stahlbügel · doppelte Bügelverriegelung · ohne Zylinder, 
zur Aufnahme von allen gängigen Tür-Halbzylindern
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

51  6,5 13  8 3000 280 000 18,82 QCE1

60  8 17 13 3000 280 001 27,82 QCE1

70 10 20 17 3000 280 002 32,69 QCE1

Zylindervorhangschloss 24IB
Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett Edelstahl für extremen Korrosionsschutz · Zylinderverdeck - maximaler Schutz 
gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 6 und 7 mm) · Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

70 10 20 17 3000 280 272 18,82 QCE1

Zylindervorhangschloss Diskus® 220/70
mit 360° Schutz · gehärteter Stahlbügel · Präzisions-Stiftzylinder · zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, 
Scheunen, Kellern etc. · Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht 
abgezogen werden)

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

60  8 18 14 3000 253 384 10,71 QC22

70  9 21 16 3000 253 385 11,97 QC22

79 11,60 23 20 3000 253 565 14,08 QC22

Zylindervorhangschloss Circle 21
Schlosskorpus aus Edelstahl ∙ Bügel gehärtet und verchromt

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

70 10,0 20,0 17,0 3324 027 022 32,35 1) QC22
1) Preis per St.

Zylindervorhangschloss
rostfreier Edelstahl · Modell 22 Ni 60 mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl · Modell 70 mit gehärtetem, verchromtem 
Bügel

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

verschiedenschließend

30 5,0 16 17,0 3000 253 342 5,25 QC22

40 6,5 22 23,5 3000 253 343 6,93 QC22

50 8,0 28 29,5 3000 253 344 10,88 QC22

60 9,5 35 34,5 3000 253 345 15,08 QC22

verschiedenschließend mit hohem Bügel

20 3,5 11 23,0 3000 253 346 3,99 QC22

30 5,0 16 45,0 3000 253 347 5,84 QC22

40 6,5 22 65,0 3000 253 348 7,98 QC22

Zylindervorhangschloss 770 Alutitan
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · 
SB verpackt
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Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl 
Zahlenrollen

Farbe Schloss Art.-Nr. EUR KS

25 9 20 17 4 verchromt 3000 280 274 17,50 QBE1

Zahlenvorhangschloss TCDI1/70 RVS
Citadel-Vorhängeschloss im Diskus-Design mit einer einstellbaren vierstelligen Zahlenkombination
Lieferumfang: ohne Schlüssel

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Anzahl Zahlenrollen Art.-Nr. EUR KS

70 9 24 14 4 3000 250 530 19,75 QC22

Zahlenvorhangschloss Circle 23
Edelstahl-Schlosskörper · verchromter Bügel · Bügel gehärtet · Kneifschutz · für den Außenbereich geeignet · 
mit Gummistoßschutz zum Schutz vor Kratzern · SB verpackt

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Größe [mm] Art.-Nr. EUR KS

52 8 25 26 50 3000 280 265 32,69 QCE1

52 8 25 63 50 3000 280 266 34,62 QCE1

Zahlenvorhangschloss 180IB
wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, 
individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material
Lieferumfang: ein Schlüssel zum Verstellen des Codes

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Anzahl Zahlenrollen Art.-Nr. EUR KS

23 3 9 21 3 3000 280 242 10,08 QXE1

30,5 5 14 25 3 3000 280 055 13,28 QKE1

40 6 21,5 26 4 3000 280 056 17,73 QXE1

Zahlenvorhangschloss 165
Schlosskörper aus Messing · Bügel aus Stahl · individuell einstellbarer Zahlencode
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Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl Zahlenrollen Farbe Schloss Art.-Nr. EUR KS

42 6 24 22 3 silber 3000 280 301 27,05 QXE1

51 8 29 26 4 silber 3000 280 302 32,25 QXE1

Zahlenvorhangschloss 160
zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen · zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, 
Schaltanlagen und ähnlichen Wertgegenständen, die vor Diebstahl oder unbefugter Benutzung geschützt werden sollen · 
besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode · der Zahlencode lässt 
sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellen
Lieferumfang: ohne Schlüssel

Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Anzahl Zahlenrollen Art.-Nr. EUR KS

30 3,5 14,5 21,0 3 3000 253 288 9,20 QC22

Zahlenvorhangschloss TSA 77
zur Sicherung von Gepäck, besonders bei Flugreisen ∙ TSA-Kontrolle ohne Beschädigung ∙ farbig sortiert: silber, schwarz

Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl Zahlenrollen VE Art.-Nr. EUR KS

15 3 6,5 16 3 10 3000 253 247 7,52 1)
D QK22

20 3,2 9 22 3 10 3000 250 475 9,20 1)
D QK22

30 5 12 27 3 1 3000 250 476 11,55 QK22

40 6,5 18,5 32,5 4 1 3000 250 477 17,61 QK22
1) Preis per St.

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 80
massiver Messingkörper · verstellbar

Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl Zahlenrollen VE Art.-Nr. EUR KS

20 3,2 9,0 22,0 3 1 3324 027 034 10,29 QK22

30 5,0 12,0 27,0 3 10 3324 027 035 12,56 1)
D QK22

40 6,5 18,5 32,4 4 5 3324 027 036 18,07 1) QC22
1) Preis per St.

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 90 Chromo
Bügel und Korpus verchromt

12/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Schlosskörperbreite [mm] Bügelstärke [mm] Bügelweite [mm] Bügelhöhe [mm] Anzahl Zahlenrollen Art.-Nr. EUR KS

40 6 23,6 32 4 3000 250 528 20,13 QC22

50 8,8 24 34 4 3000 250 529 23,49 QC22

Zahlenvorhangschloss Numero 97
Bügel und Teile des Schließwerkes gehärtet · geeignet für den Innenbereich · Zahlencode verstellbar · 4-stelliger Code · 
SB verpackt

Schlosskörperbreite 
[mm]

Bügelstärke 
[mm]

Bügelweite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Anzahl Schlüssel VE Art.-Nr. EUR KS

45 6,5 26,0 21,5 2 10 3324 027 030 8,36 1)
D QC22

1) Preis per St.

Vorhangschloss 393
bewährtes Zuhaltungs-Schloss · mit starken Rundkopfnieten

Länge [cm] Seil-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

65 12 3000 251 331 13,03 QK22

Zweiradschloss 230 L
starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen · Kombination selbst einstellbar · farbig sortiert (schwarz und silber)

Modell Länge [cm] Seil-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

180 REFLEX 180 15 3000 251 344 15,08 QK22

Zweiradschloss 1650 180 Reflex
extrastarkes Spiralseilschloss · mit Stiftzylinder, praktischer Halterung und Schlüssellochverdeck · Spiralkabel mit 
Reflektionsstreifen · farbig sortiert

12/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Versicherungsschutz,
Zertifizierungen

Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund  
um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER 

Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen 
hohe Widerstandswerte in den geprüften Schloss-
klassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der 
Schlösser lesen Sie auf den Seiten 323/324. 
Das Gütesiegel VdS steht für Qualität
und Zuverlässigkeit.

Viele BURG-WÄCHTER Tresore erfüllen die  
Anforderungen der europäischen Normen  
EN 1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in  
den ECB-Zertifikaten des European Certification 
Board ∙ Security Systems (Zertifizierungsstelle  
nach EN 45011) bestätigt. 

Die ECB-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach 
pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions- 
Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes  
Qualitätsniveau gewährleistet.

Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen 
Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand: Mai 1995. 
BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband  
FV Sicherheitssysteme im VDMA, Frankfurt.

Dieses Label sagt: im BURG-WÄCHTER Prüflabor 
auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch 
bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität 
bekommen.

Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders 
hohen Feuerschutz aus.

Die auf der Folgeseite genannten Summen sind Mindest- 
Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste 

Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses 
durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, aner-
kannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen  
 ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. 
 Eine Versicherung nach VHB 2019 (Verbundene 

 Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) 
 beinhaltet bereits Versicherungsschutz von 

• 2.000 € für Bargeld
• 20.000 € für Urkunden, Sparbücher und  
 sonstige Wertpapiere

• 30.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.

Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz 
bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

•  Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind 
mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen 
gemäß Montageanleitung verankert werden. 
Jedem ECB/VdS-anerkannten Behältnis wird eine  
Betriebs- und Montageanleitung beigefügt.

•  Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw.  
dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die  
Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER  
bietet Tresore mit: 
1. elektronischem Zahlenschloss 
2. mechanischem Zahlenschloss. 
So erhöhen Sie Ihren Schutz.

•  Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die 
Versicherungsprämie.

 

  

 

 

0
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Versicherungsschutz,
Sicherheitsstufen

Sicherheitsstufen-Datenblatt

Behältnisart Sicherheitsstufe Gewicht Modell Versicherungsschutz

gewerbl. bis € privat bis €

Wandtresor 
(Einmauerschrank)

– – Point PW 1-3 * –

Wandtresor 
(Einmauerschrank)

B VDMA 24992
Stand: Mai 1995

–
CW 5 350 

WT 613 E
10.000,- 40.000,-

Möbeleinsatztresor
(Einwandiger  
Stahlschrank)

– – Point P 1 -  4 * –

Möbeleinsatztresor
(Mehrwandiger 
Stahlschrank)

B VDMA 24992
Stand: Mai 1995

Möbeleinsatztresor versicherbar 
nach Sicherheitsstufe B nur in 

eingebautem Zustand

unter 200 kg
C 310, C 340
H 210, H 240

2.500,- *

Sicherheitsschränke
(Mehrwandiger 
Stahlschrank)

B VDMA 24992
Stand: Mai 1995

unter 200 kg OL 801 -  804 2.500,- *

über 300 kg
OL 802 + 804/300

Office 806
10.000,- 40.000,-

Sicherheitsschrank
S2 DIN EN 14450
LFS 30 EN 15659

–

Dual-Safe  
DS 415 - 445  
CL 410 - 460

2.500,- 20.000,-

0 ECB – M 520 - 540 10.000,- 40.000,-

Wertschutzschränke 0 ECB/VdS N – MT 640 N, MT 660 N 10.000,- 40.000,-

0 ECB/VdS N –
Ranger N 5  
Ranger N 7

10.000,- 40.000,-

Wandtresor 
(Einmauerschrank)

0 ECB/VdS N – WT 614 N, WT 616 N 10.000,- 40.000,-

Wertschutzschränke

I ECB/VdS I
LFS 60 EN 15659

–
MTD 740  -  

780

20.000,- 65.000,-

I ECB/VdS I

WTD 710  
Ranger 800/8

Office 811 -  816
Royal 512 - 516

Wertschutzschrank II ECB/VdS II –

OL 821 - 826  
OD 821/824

Royal 522 - 526
50.000,- 100.000,-

Wertschutzschrank III ECB/VdS III – Royal 532 - 536 100.000,- 200.000,-

Panzergeldschrank IV ECB/VdS IV – Royal 542 - 546 150.000,- 400.000,-

Panzergeldschrank V ECB/VdS V – Royal 552 - 556 250.000,- lt. Vereinbarung
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Innenraumausnutzung

Diplomat

Magno – Dual-Safe – Combi-Line

Royal

MTD 740 

Fachböden: 1 

(B 366  x  T 480)

MT 640

Fachböden: 1 

(B 346  x  T 283)

C 310/H 210

Fachböden: 1 

(B 336  x  T 286)

Größe 2

Fachböden: 1 

(B 542  x  T 365)

OL 801/811/821

Fachböden: 1 

(B 495 x T 345)

OD 821

Fachböden: 1 

(B 495  x  T 325)

OL 802/812/822

Fachböden: 1 

(B 495  x  T 345)

OL 804/814/824

Fachböden: 2 

(B 495 x T 345)

OD 824

Fachböden: 2 

(B 495  x  T 325)

OL 806/816/826

Fachböden: 3 

(B 495  x  T 345)

Größe 4

Fachböden: 2 

(B 542  x  T 365)

Größe 6

Fachböden: 3 

(B 542  x  T 365)

C 340/H 240

Fachböden: 1 

(B 347  x  T 290)

MT 660

Fachböden: 1 

(B 346  x  T 283)

MTD 750 

Fachböden: 1 

(B 366  x  T 480)

MTD 760 

Fachböden: 2 

(B 366  x  T 480)

CL 410 

DS 415

Fachböden: 1 

(B 317  x  T 288)

M 520 

CL 420 

DS 425

Fachböden: 1 

(B 377  x  T 288)

M 540 

CL 440 

DS 445

Fachböden: 1 

(B 377  x  T 288)

CL 460

Fachböden: 1 

(B 377  x  T 288)

MTD 780 

Fachböden: 2 

(B 366  x  T 480)

Karat

City-Line – Home-Safe

Office-Line – Office-Doku

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6
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1

1
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Modell Außenhöhe 
[mm]

Außenbreite 
[mm]

Außentiefe 
[mm]

Innenhöhe 
[mm]

Innenbreite 
[mm]

Innentiefe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Ausführung Volumen 
[l]

Art.-Nr. EUR KS

P 1 E 180 280 200 173 273 141  7,5 elektronisches Zahlenschloss  6,7 3000 253 487 150,84 D QB27
P 2 E 255 350 300 248 343 241 14 elektronisches Zahlenschloss 20,5 3000 253 405 200,84 D QB27
P 3 E 320 442 350 310 435 288 20,0 elektronisches Zahlenschloss 38,8 3000 291 010 251,26 QB27
P 4 E 500 416 350 490 410 288 25,5 elektronisches Zahlenschloss 57,9 3000 291 011 315,13 QB27

P 1 S 180 280 200 173 273 141  7,5 Doppelbartschloss  6,7 3000 253 488 88,24 D QB27
P 2 S 255 350 300 248 343 241 14 Doppelbartschloss 20,5 3000 253 489 133,61 D QB27
P 3 S 320 442 350 310 435 288 20 Doppelbartschloss 38,8 3000 253 406 197,48 QB27

Möbeleinsatztresor Point-Safe
einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung 
vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 
Bodenbohrungen auf halber Tiefe · zum Einbau in Schränke, 
Schreibtische... · als Hoteltresor geeignet · passend für Aktenordner bzw. 
Laptop · Ausführliche Bedienungsanleitung beiliegend

Modell Außenhöhe 
[mm]

Außenbreite 
[mm]

Außentiefe 
[mm]

Innenhöhe 
[mm]

Innenbreite 
[mm]

Innentiefe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Volumen 
[l]

max. 
Ordnerkapazität

Fach-
böden

Art.-Nr. EUR KS

CityLine C 310 K 278 402 376 209 336 294 30 20,6 3 1 8000 753 296 293,28 QB27

City-Line C 310 E 278 402 376 209 336 294 30 20,6 3 1 8000 753 295 368,91 QB27
CityLine C 340 K 528 435 382 440 350 292 50 45,3 5 1 8000 753 298 419,33 D QB27
City-Line C 340 E 528 435 382 440 350 292 50 45,3 5 1 8000 753 297 494,96 D QB27

Möbeleinsatztresor Cityline
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995) 
Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1  · mit umlaufender Feuerfalz 
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) · doppelwandig · Verriegelung durch 
Rundbolzen  · Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im 
Boden · je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen · Innenraum in 
Ordnertiefe · umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss 
SecuSafe · VdS-geprüft · Klasse 2 ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse 
B Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang · 50 Millionen verschiedene 
Schließungen Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar 
auf eine neue Schließung · die Schlossarmatur steht 5 mm vor · werksseitig 
mit zwei Schlüsseln

Außenhöhe [mm] Außenbreite [mm] Außentiefe [mm] Innenhöhe [mm] Innenbreite [mm] Innentiefe [mm] Gewicht [kg] Inhalt [l] Art.-Nr. EUR KS
326 440 350 243 343 294 19,5 24,5 3000 291 020 251,26 D QB27

Wandtresor City-Line CW 5 350
Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995 · 
Einmauerschrank · Tür doppelwandig · bietet Schutz gegen leichte Brände · 
Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · mit umlaufendem Feuerfalz · 
Verriegelung durch Riegelbolzen · mit Sicherheits-Doppelbartschloss 
VdS-geprüft Klasse 1, 9 Zuhaltungen · über 1 Million verschiedene 
Schließungen · 2 Schlüssel · 1 Fachboden · für DIN A4-Ordner geeignet 
(liegend)
Montage-Hinweis: Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor 
allseitig mit 100 mm Beton umgeben ist.

12/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS

weiß 255 75 200 3000 291 926 35,25 D QX25
blau 330 75 235 3000 291 927 44,50 D QX25

Kassette Office-Line
Geldkassette mit Hartgeldeinsatz · einliegender Griff · mit 2 Schlüsseln

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Oberfläche Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
blau 125 60 lackiert  95 8000 753 347 11,34 QX25
rot 125 60 lackiert  95 8000 753 348 11,34 QX25
weiß 125 60 lackiert  95 8000 753 349 11,34 QX25
grün 150 80 lackiert 120 3000 291 900 13,87 QX25
blau 200 90 lackiert 160 3000 291 901 16,18 QX25
schwarz 250 90 lackiert 180 3000 291 902 19,75 QX25
hellgrau 300 90 lackiert 240 3000 291 903 25,63 QX25

Geldkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und 
Hartgeldeinsatz

Sicherheitstechnik und Wertschutz | Wertschutz

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Oberfläche Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
grau 300 90 lackiert 240 8000 753 450 28,53 QX25

Geldkassette MONEY 5030
mit Hartgeldeinsatz · innenliegender Griff · Euro-Zähleinsatz, fährt beim 
Öffnen automatisch aus · mit Schaumstoffeinlage

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Oberfläche Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS
rot 200 90 lackiert 160 8000 753 353 18,45 QX25
blau 250 90 lackiert 180 8000 753 354 22,27 QX25

Geldkassette MONEY
mit Hartgeldeinsatz · innenliegender Griff

12/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Farbe Länge 
[mm]

Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

weiß  500 einreihige 
Lochung

2 3000 274 500 5,94 1) QU62

weiß 1000 einreihige 
Lochung

2 3000 274 502 10,56 1) QU62

weiß 1500 einreihige 
Lochung

1 3000 274 504 13,96 1) QU62

weiß 2000 einreihige 
Lochung

1 3000 274 506 18,36 1) QU62

weißaluminium 1000 einreihige 
Lochung

2 3000 274 492 10,82 1) QU62

weißaluminium 1500 einreihige 
Lochung

1 3000 274 493 14,36 1) QU62

weißaluminium 2000 einreihige 
Lochung

1 3000 274 494 18,60 1) QU62

schwarz matt  500 einreihige 
Lochung

1 3000 274 617 3,30 1) QU62

schwarz matt 1000 einreihige 
Lochung

1 3000 274 618 5,74 1) QU62

schwarz matt 1500 einreihige 
Lochung

1 3000 274 619 7,54 1) QU62

schwarz matt 2000 einreihige 
Lochung

1 3000 274 620 10,08 1) QU62

1) Preis per Paar

Wandschiene 10000
bewährtes und zweckmäßiges Einsteigermodell · 
verbaubar mit allen Trägern für einreihige Lochung · 
geeignet als Abschlusselement in Kombination mit zweireihigen 
Wandschienen 10001 · 1 Paar im Folienschlauch

Farbe Länge 
[mm]

Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

weiß  500 zweireihige 
Lochung

2 3000 200 816 4,10 1) QU62

weiß 1000 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 540 13,70 1) QU62

weiß 1500 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 542 18,76 1) QU62

weiß 2000 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 544 23,80 1) QU62

weißaluminum  500 zweireihige 
Lochung

2 3000 200 818 4,10 1) QU62

weißaluminium 1000 zweireihige 
Lochung

2 3000 200 820 6,78 1) QU62

weißaluminum 1500 zweireihige 
Lochung

2 3000 200 823 9,06 1) QU62

weißaluminum 2000 zweireihige 
Lochung

2 3000 200 826 11,78 1) QU62

schwarz matt  500 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 621 4,50 1) QU62

schwarz matt 1000 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 622 7,48 1) QU62

schwarz matt 1500 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 623 10,30 1) QU62

schwarz matt 2000 zweireihige 
Lochung

1 3000 274 624 12,92 1) QU62

1) Preis per Paar

Wandschiene 10001
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · 
Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden

Farbe Länge [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 70 einreihige Lochung 5 3000 274 535 12,38 1)
D QU62

1) Preis per Blister

Kurzschiene 10005
als Alternative zu Wandschienen oder Konsolen · verbaubar mit einreihigen 
Trägern mit 2 Einhängehaken · mit Schrauben und Dübeln · 2 Stück auf 
SB-Karte

Länge [mm] Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

60 4,5 2 3000 274 560 5,46 1) QU62
1) Preis per Blister

Schraubenset 11602
für Wandschienen · mit Schrauben 4,5 x 60 mm · mit Dübeln · 
18 Stück auf SB-Karte

Modell Ober-
fläche

Aus-
führung

Maße 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

11612 vernickelt beidseitig 45 x 11,3 x 15 2 3000 274 565 8,52 1) QU62
1) Preis per Blister

Aufsteckhalter 11612
verbaubar mit Trägern 10105 · zur Auflage von Holzböden oder in 
Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar · 
12 Stück auf SB-Karte

Modell Ober-
fläche

Aus-
führung

Maße [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

11604 vernickelt einseitig 21 x 11,3 x 12,8 2 3000 274 566 7,60 1) QU62
1) Preis per Blister

Aufsteckhalter 11604
verbaubar mit Trägern 10105 · zur Auflage von Holzböden oder in 
Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar · 
12 Stück auf SB-Karte

13/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Art.-Nr. EUR KS

transparent 3000 274 739 18,02 1) QU62
1) Preis per Blister

Kunststoffsauger 11605
zum Einstecken in Aufsteckhalter 11604, 11612 · zur Auflage von Glas- und 
Marmorplatten · 20 Stück auf SB-Karte

Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 170 20 3000 274 570 2,68 1) QU62

weiß 220 20 3000 274 571 3,42 1) QU62

weiß 270 20 3000 274 572 3,84 1) QU62

weiß 370 20 3000 274 573 5,44 1) QU62

weiß 470 20 3000 274 574 7,24 1) QU62

weißaluminium 170 20 3000 200 847 2,60 1)
D QU62

weißaluminium 220 20 3000 200 849 3,46 1) QU62

weißaluminium 270 20 3000 200 851 3,96 1) QU62

weißaluminium 370 20 3000 200 853 4,92 1) QU62

weißaluminium 470 20 3000 200 855 7,20 1) QU62

schwarz matt 170  1 3000 274 631 3,00 QU62

schwarz matt 220  1 3000 274 632 3,78 QU62

schwarz matt 270  1 3000 274 633 4,18 QU62

schwarz matt 370  1 3000 274 634 6,06 QU62

schwarz matt 470  1 3000 274 635 7,88 QU62
1) Preis per St.

U-Träger 10201
mit Aufhängeloch · verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · 
Tragfähigkeit pro Träger 50 kg

Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 150 10 3000 274 601 1,64 1) QU62

weiß 200 10 3000 274 602 1,71 1) QU62

weiß 250 10 3000 274 603 2,14 1) QU62

weiß 300 10 3000 274 604 2,08 1) QU62

weiß 350 10 3000 274 605 2,50 1) QU62

weiß 400 20 3000 274 606 2,58 1) QU62

weißaluminium 200 10 3000 274 612 1,76 1) QU62

weißaluminium 250 10 3000 274 613 2,14 1) QU62

weißaluminium 300 10 3000 274 614 2,38 1) QU62

weißaluminium 350 10 3000 274 615 3,08 1) QU62

weißaluminium 400 10 3000 274 616 3,02 1) QU62

schwarz matt 150  1 3000 274 625 1,76 QU62

schwarz matt 200  1 3000 274 626 1,82 QU62

schwarz matt 250  1 3000 274 627 2,24 QU62

schwarz matt 300  1 3000 274 628 2,22 QU62

schwarz matt 350  1 3000 274 629 2,58 QU62

schwarz matt 400  1 3000 274 630 2,72 QU62
1) Preis per St.

Träger PRO 10105
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von verschiedenen Materialien · 
verbaubar mit allen Wandschienen · individuelle Montage durch einfaches 
Einstecken · mit Aushängesicherung für unbeabsichtigtes Aushängen · 
Tragfähigkeit pro Träger 60 kg

Modell Farbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS

5131 weiß 500 3000 274 654 5,55 QU62

5131 weiß 600 3000 274 656 8,32 QU62

5131 weißaluminium 500 3000 274 667 6,10 QU62

Träger
mit 3 Einhängehaken · zur Auflage von verschiedenen Materialien · 
verbaubar mit allen Wandschienen · individuelle Montage durch einfaches 
Einstecken · Tragfähigkeit pro Träger 60 kg

Farbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS

weiß 180 3000 274 725 5,46 1) QU62

weiß 230 3000 274 726 6,42 1) QU62

weiß 280 3000 274 727 7,20 1) QU62

weiß 330 3000 274 728 8,64 1) QU62

weiß 380 3000 274 729 9,54 1) QU62

weißaluminium 180 3000 200 863 5,52 1) QU62

weißaluminium 280 3000 200 865 6,50 1) QU62

weißaluminium 380 3000 200 867 9,06 1) QU62

schwarz 180 3000 274 636 5,96 1) QU62

schwarz 280 3000 274 637 8,02 1) QU62

schwarz 380 3000 274 638 10,60 1) QU62
1) Preis per Paar

Winkelträger 10300
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden · durch eine sowohl 
linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner 
Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg · 
1 Paar mit Clip

Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 480 1 3000 274 737 13,39 1) QU62

weißaluminium 480 2 3000 200 861 13,88 1) QU62
1) Preis per Paar

Winkelträger 10300
mit 3 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden verwendbar · 
durch eine sowohl linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein 
formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro 
Träger 65 Kg · 1 Paar mit Clip

Modell Farbe Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS

10111 weiß 250 3000 274 780 8,32 QU62

10112 weiß 330 3000 274 781 12,00 QU62

Konfektionsträger
für Ovalrohr 35 x 20 mm · mit lackiertem Ovalrohrlager · verbaubar mit allen 
Wandschienen · Tragfähigkeit pro Träger 30 kg · weiß

13/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Farbe Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS

weiß 800 200 3000 274 303 28,68 1) QU62

weißaluminium 800 200 3000 274 304 37,02 1) QU62
1) Preis per Paar

Stahl-Lochplatte 11400
Grundelement für Werkzeughalter, Ablagefächer und Miniboxen · 
einfache Montage durch Einhängen in alle eckigen Wandschienen · 
1 Paar im Folienschlauch

Regalsysteme/Konsolen/Garderoben | Eisenwaren allgemein

Farbe Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 90 90 40 10 3000 274 320 1,74 1) QU62
1) Preis per St.

Kunststoff-Minibox 11403
verbaubar mit Stahllochplatten 11400  · zum Lagern von Schrauben, 
Nägeln, Klammern usw. · stabil und pflegeleicht · variabel platzierbar

Farbe Länge [mm] Tiefe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 98,5 75 2 3000 274 324 11,88 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter 11404
einfach · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 
zum Aufhängen von Hämmern, größeren Zangen und Scheren · 
6 Stück auf SB-Karte

Länge [mm] Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

98,5 verzinkt 3000 274 327 11,06 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter 11406
gebogen · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · 
zum Aufhängen von Bohrmaschinen, Spritzgeräten usw. · 
mit rutschfestem Material überzogen zur Vermeidung von 
Beschädigungen · variabel anschraubbar · 2 Stück auf SB-Karte

Länge [mm] Oberfläche Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

120 verzinkt 4 2 3000 274 337 9,36 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter 11414
rund · zum Aufhängen von Drahtrollen, Zangen, Wasserwaagen 
und Bürsten · Drahtstärke 4 mm Ø · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · 
variabel platzierbar · 4 Stück auf SB-Karte

Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 40 2 3000 274 340 4,20 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter 11409
Kunststoff · Haken zum Aufhängen von Schlüsseln, Feilen, Scheren usw. · 
verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 10 Stück auf 
SB-Karte

Farbe Höhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 195 2 3000 274 341 10,14 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter 11410
zum Aufhängen von 8 Schraubenschlüsseln · verbaubar mit 
Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte

Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 360 2 3000 274 342 9,34 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter-Leiste 11411
einfach · zum Aufhängen von unterschiedlichsten Werkzeugen · verbaubar 
mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte
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Farbe Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 360 2 3000 274 343 11,96 1) QU62
1) Preis per Blister

Werkzeughalter-Leiste 11412
doppelt · zum Aufhängen von Schraubenzieher usw. · verbaubar mit 
Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte

Farbe Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS

weiß 40 40 3000 274 344 11,18 1) QU62
1) Preis per Blister

Bohrerleiste 11413
weiß · zum Ordnen von unterschiedlich großen Bohrern · verbaubar mit 
Stahllochplatte 11400 · weiß

Farbe Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 143 118 2 3000 274 688 2,88 1) QU62

weißaluminium 143 118 2 3000 200 882 3,42 1) QU62

schwarz matt 143 118 1 3000 274 639 3,14 QU62
1) Preis per St.

Bücherbügel 10801
einfaches Einstecken in die Wandschiene · verbaubar mit allen 
Wandschienen in Raster 50

Farbe Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

weiß 130 120 einteilig 3000 274 717 10,40 1) QU62

weißaluminium 130 120 einteilig 3000 274 718 10,38 1) QU62
1) Preis per Beutel

Bücherstütze 10803
einteilig · passend auch zum kleinsten Regal · 4 Stück im Folienschlauch · 
weiß

Farbe Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS

weiß 300 3000 200 872 58,18 1) QU62

weiß 250 3000 200 746 44,16 1) QU62

weißaluminium 300 3000 200 873 61,34 1) QU62

weißaluminium 250 3000 200 747 46,94 1) QU62

schwarz matt 250 3000 274 640 43,62 QU62

schwarz matt 300 3000 274 641 63,92 QU62
1) Preis per Paar

Stahlfachboden
zum einfachen Auflegen auf die Träger Pro 10105 · Belastbarkeit max. 30 
Kg · Breite 800 mm

Farbe Höhe [mm] Tiefe [mm] Art.-Nr. EUR KS

weißaluminium 120 350 3000 200 874 52,66 QU62

Drahtkorb
mit zwei Trägern · verbaubar mit allen Wandschienen durch einfaches 
einhängen · Belastbarkeit max. 18 Kg · Höhe 120 mm · Tiefe 350 mm · 
Breite 800 mm

Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tragfähigkeit 
[kg]

VE Art.-Nr. EUR KS

120 170 16 20 3000 274 070 2,08 1) QU62

155 220 24 20 3000 274 071 2,61 1) QU62

190 270 32 20 3000 274 072 3,25 1) QU62
1) Preis per St.

Anschraubwinkel Alido
weiß lackiert · Stahlblech
Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei 
Befestigungsabstand 80 cm

Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tragfähigkeit 
[kg]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

300 210 150 weiß lackiert 3000 274 080 10,98 QU62

400 270 150 weiß lackiert 3000 274 081 13,44 QU62

500 330 150 weiß lackiert 3000 274 082 16,70 QU62

Industrieträger Samson
sicher - stabil - belastbar · Tragfähigkeit  150 kg
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Länge [mm] Höhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Farbe Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

300 200 300 silber verzinkt 3000 272 094 729,03 1) QUA5

300 200 300 weiß pulverbeschichtet 3000 272 095 729,03 1) QUA5

400 250 250 silber verzinkt 3000 272 096 916,69 1) QUA5

400 250 250 weiß pulverbeschichtet 3000 272 097 916,69 1) QUA5

500 330 200 silber verzinkt 3000 272 098 1105,12 1) QUA5

500 330 200 weiß pulverbeschichtet 3000 272 099 1105,12 1) QUA5
1) Preis per 100 St.

Stegkonsole
Stahl · abgerundete Schenkelenden · sauberer Kantenabschluss

Länge [mm] Höhe [mm] Tragfähigkeit [kg] Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

100  75  30 weiß lackiert 20 3000 200 758 1,15 1) QVB3

100 125  39 weiß lackiert 20 3000 200 759 1,37 1) QDB3

125 150  48 weiß lackiert 20 3000 200 760 1,64 1) QVB3

150 200  62 weiß lackiert 20 3000 200 761 2,22 1) QAB3

200 250 114 weiß lackiert 20 3000 200 762 2,89 1) QAB3

250 300 166 weiß lackiert 20 3000 200 763 4,08 1) QAB3

350 300 200 weiß lackiert 20 3000 200 764 5,17 1) QAB3
1) Preis per St.

Konsole
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert

Länge [mm] Höhe [mm] Tragfähigkeit [kg] VE Art.-Nr. EUR KS

175 150 70 10 3000 200 753 9,55 1)
D QDB3

200 175 75  1 3000 200 754 11,35 QDB3

250 200 80  1 3000 200 755 13,23 QDB3

300 250 90  1 3000 200 756 18,14 QHB3
1) Preis per St.

Konsole
aus T-Profil · Material: Aluminiumguss

13/9Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Trag-
fähig-
keit 
[kg]

Material 
T-Eisen 
[mm]

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

250 200 225 30 x 30 x 4 feuerverzinkt 3000 200 672 21,36 QAB3

300 250 250 30 x 30 x 4 feuerverzinkt 3000 200 673 23,86 QHB3

400 300 145 40 x 40 x 5 feuerverzinkt 3000 200 674 45,95 QAB3

550 300 110 40 x 40 x5 feuerverzinkt 3000 200 757 56,63 QAB3

Konsole
T-Profil für extreme Beanspruchung und Belastung · Stahl roh · 
Oberfläche: feuerverzinkt

Länge [mm] Farbe Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

190 silber blau verzinkt 3000 274 091 859,47 1) QUA5
1) Preis per 100 St.

Heizkörperkonsole Typ I
Stahl · höhenverstellbar · mit fester, gezogener Auflage · 
190 x 45 x 1,5 mm · blau verzinkt · zum Aufschrauben

Oberfläche Ausführung Ausladung 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

verzinkt einfach 30 90 20 3000 274 351 2,26 1) QKB3
1) Preis per St.

Wandhaken
verzinkt · aus Flachstahl

Oberfläche Ausführung Ausladung 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

verzinkt einfach 150 215 5 3000 274 356 4,24 1) QKB3

verzinkt einfach 250 300 1 3000 274 357 5,55 QBB3
1) Preis per St.

Wandhaken
verzinkt · aus Stahlrohr · Ø 18 mm · mit schwarzem Stopfen

Oberfläche Ausführung Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS

verzinkt ohne Gummierung  82 3000 273 040 180,29 1) QUA5

verzinkt ohne Gummierung 114 3000 273 041 201,28 1) QUA5

verzinkt ohne Gummierung 150 3000 273 042 269,23 1) QUA5

verzinkt ohne Gummierung 250 3000 273 043 400,50 1) QUA5

verzinkt rotgummi 150 3000 273 044 672,93 1) QUA5

verzinkt rotgummi 250 3000 273 045 907,88 1) QUA5
1) Preis per 100 St.

Wandhaken U-Form
Stahl · Universalhaken · verzinkt

Oberfläche Ausführung Ausladung 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

verzinkt Rotgummi 83 120 5 8000 256 292 4,76 1) QBB3

verzinkt Rotgummi 115 145 5 8000 256 293 5,35 1) QBB3

verzinkt Rotgummi 153 215 5 8000 256 294 7,70 1) QBB3

verzinkt Rotgummi 250 300 5 8000 256 295 11,28 1) QBB3
1) Preis per St.

Wandhaken U-Form
Universalhaken · Stahl roh verzinkt · Rotgummi
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Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 90 100 3000 283 271 11,93 QE47

Huthaken 0028
Zweifachhaken · Aluminiumguss silberfarbig eloxiert ·  
4 Befestigungslöcher

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 60 47 3000 283 272 10,46 QE47

Mantelhaken 0029
Zweifachhaken · Aluminiumguss silberfarbig eloxiert · 4 Befestigungslöcher 

Oberfläche Aus-
ladung 
[mm]

Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Aus-
führung

Art.-Nr. EUR KS

silberfarbig eloxiert 96 250 102 2 Haken 3000 283 318 46,76 QE47
silberfarbig eloxiert 96 410 102 3 Haken 3000 283 319 65,98 QE47
silberfarbig eloxiert 96 570 102 4 Haken 3000 283 320 86,49 QE47
silberfarbig eloxiert 96 730 102 5 Haken 3000 283 321 110,27 QE47

Huthakenleiste 0822
Leichtmetallhaken · silberfarbig eloxiert · montiert auf Profilleiste · 
2 verdeckte Befestigungsaufnahmen auf der Rückseite (Lieferung ohne 
Schrauben oder Dübel !) · Ausladung 96 mm · Höhe 102 mm

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 89 127 3000 283 273 13,23 QE47
kunststoffbeschichtet 
schwarz

89 127 3000 283 322 15,09 QE47

Huthaken 0032
Zweifachhaken · Aluminiumguss · 2 Befestigungslöcher 

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 55 43 3000 283 274 9,31 QE47

Mantelhaken 0033
Zweifachhaken · Aluminiumguss · 2 Befestigungslöcher

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 76 105 3000 283 348 3,97 QE47

Huthaken 0138
Einfachhaken · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher

13/11Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 51,5 65 3000 283 276 3,70 QE47
schwarz 
kunststoffbeschichtet

51,5 65 3000 283 357 4,54 QE47

Mantelhaken 0149
Einfachhaken · Aluminiumprofil eloxiert · 2 Befestigungslöcher 

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 40 85 3000 283 360 36,67 QE47
schwarz 
kunststoffbeschichtet

40 85 3000 283 361 37,95 QE47

Magnet-Mantelhaken 0150
Einfachhaken · Aluminiumprofil eloxiert · mit Magnet ausgestattet 
(nur für metallischen Untergrund geeignet) · Haftkraft ca. 7 kg

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 87 49 3000 283 277 15,19 QE47

Decken-Mantelhaken 0200
Zweifachhaken · Aluminiumguss silberfarbig eloxiert · 
2 Befestigungslöcher · Deckenbefestigung

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 83 55 3000 283 278 16,76 QE47

Decken-Mantelhaken 0201
Vierfachhaken · drehbar · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 
2 Befestigungslöcher · Deckenbefestigung 

Eisenwaren allgemein | Regalsysteme/Konsolen/Garderoben

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 41 47 3000 283 349 2,67 QE47

Mantelhaken 0139
Einfachhaken · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 86,5 135 3000 283 275 5,47 QE47
schwarz 
kunststoffbeschichtet

86,5 135 3000 283 356 6,32 QE47

Huthaken 0148
Einfachhaken · Aluminiumprofil eloxiert · 2 Befestigungslöcher 
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Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
silberfarbig eloxiert 33 37 3000 283 279 4,14 QE47

Handtuchhaken 0553
Einfachhaken ·  Aluminiumguss silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
poliert 27 36 3000 283 280 1,89 QE47
schwarz 
kunststoffbeschichtet

27 36 3000 283 324 3,86 QE47

Handtuchhaken 0557
Einfachhaken · Aluminiumguss · 1 Befestigungsloch

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
poliert 28,5 37 3000 283 281 2,71 QE47

Handtuchhaken 0560
Zweifachhaken · Aluminiumguss · 1 Befestigungsloch

Oberfläche Ausführung Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

silberfarbig eloxiert 3 Haken 35 210 3000 283 282 18,42 QE47
silberfarbig eloxiert 5 Haken 35 360 3000 283 283 28,11 QE47

Handtuchhakenleiste
Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher · Ausladung 
33,5 mm · Höhe 35 mm
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13/14

Mit Serie 477/801 ist HEWI vor mehr als 35 Jahren ein echter Klassiker gelungen: die erste und bis heute um-
fassendste Systemlösung für normgerechte, barrierefreie Sanitärausstattungen. Mit drei neuen Farbkonzepten 
verleiht HEWI der Serie jetzt eine andere, die Sinne ansprechende Anmutung.

Passend zur Serie 477/801 können Türen mit Produkten des System 111 ausgestattet werden. Brillante Farben, 
hochglänzende Oberflächen und patentierte Beschlagtechniken sowie eine unübertroffene langlebige Qualität 
zeichnen die Produkte des System 111 aus und haben sie zu einer Design-Ikone werden lassen.

System 111 | Serie 477/801
Durchgängige Gestaltung

Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS

33 rubinrot 45 3000 205 720 7,30 QJ48
90 tiefschwarz 45 3000 205 727 7,30 QJ48

92 anthrazitgrau 45 3000 205 728 7,30 D QJ48
97 lichtgrau 45 3000 205 730 7,30 QJ48

99 reinweiß 45 3000 205 731 7,30 QJ48

Einzelhaken 477.90.010
kleiner, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen 
und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum 
Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu 
reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm 
tief, Rosettendurchmesser 50 mm · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
90 tiefschwarz matt 45 3000 207 661 7,90 QJ48
92 anthrazitgrau matt 45 3000 207 662 7,90 QJ48
99 reinweiß matt 45 3000 207 663 7,90 QJ48

Einzelhaken 477.90B010
kleiner, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen 
und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum 
Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu 
reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm 
tief, Rosettendurchmesser 50 mm · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben · Edition matt

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS

24 orange 65 3000 206 814 11,80 D QJ48
33 rubinrot 65 3000 206 804 11,80 D QJ48
50 stahlblau 65 3000 206 805 11,80 D QJ48
74 apfelgrün 65 3000 206 815 11,80 D QJ48
90 tiefschwarz 65 3000 206 809 11,80 D QJ48
92 anthrazitgrau 65 3000 206 810 11,80 D QJ48
95 felsgrau 65 3000 206 811 11,80 D QJ48
99 reinweiß 65 3000 206 813 11,80 QJ48

Einzelhaken 477.90.045
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · 
der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen 
Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte 
Verschraubung · 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm · aus 
hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS

33 rubinrot 100 3000 205 735 15,30 D QJ48
50 stahlblau 100 3000 205 736 15,30 D QJ48
90 tiefschwarz 100 3000 205 742 15,30 QJ48

92 anthrazitgrau 100 3000 205 743 15,30 D QJ48
95 felsgrau 100 3000 205 744 15,30 D QJ48
97 lichtgrau 100 3000 205 745 15,30 D QJ48
99 reinweiß 100 3000 205 746 15,30 QJ48

Einzelhaken 477.90.030
großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und 
zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von 
Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt 
durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 
70 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
90 tiefschwarz matt 100 3000 207 667 17,00 QJ48
92 anthrazitgrau matt 100 3000 207 668 17,00 QJ48
99 reinweiß matt 100 3000 207 669 17,00 QJ48

Einzelhaken 477.90B030
großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und 
zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von 
Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt 
durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 
70 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben · 
Edition matt

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
24 orange 30 3000 206 954 4,50 D QJ48
33 rubinrot 30 3000 206 944 4,50 QJ48
50 stahlblau 30 3000 206 945 4,50 QJ48

74 apfelgrün 30 3000 206 955 4,50 D QJ48
90 tiefschwarz 30 3000 206 949 4,50 QJ48

92 anthrazitgrau 30 3000 206 950 4,50 D QJ48
95 felsgrau 30 3000 206 951 4,50 QJ48
97 lichtgrau 30 3000 206 952 4,50 D QJ48
99 reinweiß 30 3000 206 953 4,50 QJ48

Einzelhaken 801.90.010
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen 
und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum 
Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu 
reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm 
tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben

13/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
90 tiefschwarz matt 30 40 8000 645 342 5,00 QJ48
92 anthrazitgrau matt 30 40 8000 645 343 5,00 QJ48
98 signalweiß matt 30 40 8000 645 346 5,00 QJ48

Einzelhaken 801.90B010
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit 
Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, 
30 mm tief · Durchmesser Rosette 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben und Dübel

Farbe Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
24 orange 31 3000 206 968 7,20 D QJ48
33 rubinrot 31 3000 206 958 7,20 D QJ48
50 stahlblau 31 3000 206 959 7,20 D QJ48
74 apfelgrün 31 3000 206 969 7,20 D QJ48
90 tiefschwarz 31 3000 206 963 7,20 D QJ48
92 anthrazitgrau 31 3000 206 964 7,20 D QJ48
95 felsgrau 31 3000 206 965 7,20 D QJ48
97 lichtgrau 31 3000 206 966 7,20 D QJ48
99 reinweiß 31 3000 206 967 7,20 QJ48

Doppelhaken 801.90.020
mit Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen 
und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Doppelhaken dient zum 
Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu 
reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 31 mm 
tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

33 rubinrot 40 40 3000 206 792 4,80 D QJ48
50 stahlblau 40 40 3000 206 793 4,80 D QJ48
90 tiefschwarz 40 40 3000 206 797 4,80 D QJ48
92 anthrazitgrau 40 40 3000 206 798 4,80 D QJ48
95 felsgrau 40 40 3000 206 799 4,80 D QJ48
97 lichtgrau 40 40 3000 206 800 4,80 QJ48

99 reinweiß 40 40 3000 206 801 4,80 QJ48

Einzelhaken 477.90.040
halbrundgebogener, zylindrischer Haken · zum Aufschrauben von unten · 
dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · 
leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 40 mm · 40 mm hoch · aus 
hochwertigem Polyamid in ausgewählten in HEWI Farben

Farbe Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
24 orange 43,5 3000 206 772 10,90 D QJ48
33 rubinrot 43,5 3000 206 762 10,90 D QJ48
50 stahlblau 43,5 3000 206 763 10,90 QJ48
74 apfelgrün 43,5 3000 206 773 10,90 D QJ48
90 tiefschwarz 43,5 3000 206 767 10,90 QJ48
92 anthrazitgrau 43,5 3000 206 768 10,90 D QJ48
95 felsgrau 43,5 3000 206 769 10,90 D QJ48
97 lichtgrau 43,5 3000 206 770 10,90 D QJ48
99 reinweiß 43,5 3000 206 771 10,90 QJ48

Doppelhaken 477.90.025
mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und 
anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 
43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Art.-Nr. EUR KS
90 tiefschwarz matt 43,5 3000 207 664 11,90 QJ48
92 anthrazitgrau matt 43,5 3000 207 665 11,90 QJ48
99 reinweiß matt 43,5 3000 207 666 11,90 QJ48
98 signalweiß matt 43,5 8000 482 587 11,90 QJ48

Doppelhaken 477.90B025
mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und 
anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 
43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben · 
Edition matt

Eisenwaren allgemein | Regalsysteme/Konsolen/Garderoben

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

24 orange 50 50 3000 206 758 7,50 D QJ48
33 rubinrot 50 50 3000 206 748 7,50 D QJ48
50 stahlblau 50 50 3000 206 749 7,50 D QJ48
90 tiefschwarz 50 50 3000 206 753 7,50 D QJ48
92 anthrazitgrau 50 50 3000 206 754 7,50 D QJ48
95 felsgrau 50 50 3000 206 755 7,50 D QJ48
97 lichtgrau 50 50 3000 206 756 7,50 D QJ48
99 reinweiß 50 50 3000 206 757 7,50 QJ48

Einzelhaken 477.90.015
halbrundgebogener, zylindrischer Haken · zum Aufschrauben von unten · 
dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · 
leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 
Durchmesser Rosette 50 mm · 50 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid 
in ausgewählten HEWI Farben
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Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Regalsysteme/Konsolen/Garderoben | Eisenwaren allgemein

Oberfläche Ausführung Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
18 senfgelb matt, elastisch 68 3000 207 461 8,00 QJ48
33 rubinrot matt, elastisch 68 3000 207 462 8,00 QJ48
50 stahlblau matt, elastisch 68 3000 207 463 8,00 QJ48
55 aquablau matt, elastisch 68 3000 207 464 8,00 QJ48
74 apfelgrün matt, elastisch 68 3000 207 465 8,00 QJ48
90 tiefschwarz matt, elastisch 68 3000 207 466 8,00 QJ48
92 anthrazitgrau matt, elastisch 68 3000 207 467 8,00 QJ48
95 felsgrau matt, elastisch 68 3000 207 468 8,00 QJ48
97 lichtgrau matt, elastisch 68 3000 207 469 8,00 QJ48
99 reinweiß matt, elastisch 68 3000 207 470 8,00 QJ48

Einzelhaken Serie 477
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik 
und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · 
dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen 
Utensilien · B 15,5 x H 68 x T 58 mm · aus Kunststoff (TPU) · Oberfläche 
matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg · verdeckte Befestigung

Oberfläche Ausführung Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
18 senfgelb matt, elastisch 69 3000 207 471 12,00 QJ48
33 rubinrot matt, elastisch 69 3000 207 472 12,00 QJ48
50 stahlblau matt, elastisch 69 3000 207 473 12,00 QJ48
55 aquablau matt, elastisch 69 3000 207 474 12,00 QJ48
74 apfelgrün matt, elastisch 69 3000 207 475 12,00 QJ48
90 tiefschwarz matt, elastisch 69 3000 207 476 12,00 QJ48
92 anthrazitgrau matt, elastisch 69 3000 207 477 12,00 QJ48
95 felsgrau matt, elastisch 69 3000 207 478 12,00 QJ48
97 lichtgrau matt, elastisch 69 3000 207 479 12,00 QJ48
99 reinweiß matt, elastisch 69 3000 207 480 12,00 QJ48

Doppelhaken Serie 477
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete 
Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen 
von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · B 76 x H 69 x T 
45 mm · aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten · Oberfläche matt · 
Belastungsempfehlung max. 5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung

Oberfläche Ausführung Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
18 senfgelb matt, elastisch 69 3000 207 481 13,50 QJ48
33 rubinrot matt, elastisch 69 3000 207 482 13,50 QJ48
50 stahlblau matt, elastisch 69 3000 207 483 13,50 QJ48
55 aquablau matt, elastisch 69 3000 207 484 13,50 QJ48
74 apfelgrün matt, elastisch 69 3000 207 485 13,50 QJ48
90 tiefschwarz matt, elastisch 69 3000 207 486 13,50 QJ48
92 anthrazitgrau matt, elastisch 69 3000 207 487 13,50 QJ48
95 felsgrau matt, elastisch 69 3000 207 488 13,50 QJ48
97 lichtgrau matt, elastisch 69 3000 207 489 13,50 QJ48
99 reinweiß matt, elastisch 69 3000 207 490 13,50 QJ48

Dreifachhaken Serie 477
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete 
Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen 
von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · drehbarer Haken zum 
Aufschrauben von unten · Ø Rosette 51 mm · B 80 x H 69 mm · aus 
Kunststoff (TPU) · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 
5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung · TÜV Rheinland geprüft, 
Zertifizierungsnr. S 6013699

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
24 orange 50 70 3000 206 828 12,20 D QJ48
50 stahlblau 50 70 3000 206 819 12,20 D QJ48
74 apfelgrün 50 70 3000 206 829 12,20 D QJ48
90 tiefschwarz 50 70 3000 206 823 12,20 D QJ48
92 anthrazitgrau 50 70 3000 206 824 12,20 D QJ48
95 felsgrau 50 70 3000 206 825 12,20 D QJ48
97 lichtgrau 50 70 3000 206 826 12,20 QJ48
99 reinweiß 50 70 3000 206 827 12,20 QJ48

Dreifachhaken 477.90.050
drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · zum Aufhängen von 
Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser 
Rosette 50 mm · 70 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid in 
ausgewählten HEWI Farben

Farbe Höhe [mm] Länge [mm] Art.-Nr. EUR KS
92 
anthrazitgrau

70 75 8000 645 121 13,60 QJ48

98 signalweiß 70 75 8000 645 124 13,60 QJ48
90 tiefschwarz 70 75 8000 645 220 13,60 QJ48

Handtuchhaken 477
Dreifachhaken, drehbar zum Aufschrauben von unten · 
Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch · aus hochwertigem, mattem 
Polyamid nach HEWI Farbtabelle · Lieferung ohne Schrauben und Dübel

13/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Eisenwaren allgemein | Regalsysteme/Konsolen/Garderoben 

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

24 orange 47 72 3000 206 870 6,50 D QJ48
33 rubinrot 47 72 3000 206 860 6,50 D QJ48
50 stahlblau 47 72 3000 206 861 6,50 D QJ48
74 apfelgrün 47 72 3000 206 871 6,50 D QJ48
90 tiefschwarz 47 72 3000 206 865 6,50 D QJ48
92 anthrazitgrau 47 72 3000 206 866 6,50 D QJ48
95 felsgrau 47 72 3000 206 867 6,50 D QJ48
97 lichtgrau 47 72 3000 206 868 6,50 QJ48

99 reinweiß 47 72 3000 206 869 6,50 QJ48

Garderobenhaken 477.90.060
dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · 
leicht zu reinigen · 75 mm hoch, 24 mm breit, 48 mm tief · aus 
hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

24 orange 108 163 3000 206 898 11,40 D QJ48
33 rubinrot 108 163 3000 206 888 11,40 D QJ48
50 stahlblau 108 163 3000 206 889 11,40 D QJ48
74 apfelgrün 108 163 3000 206 899 11,40 D QJ48
90 tiefschwarz 108 163 3000 206 893 11,40 D QJ48
92 anthrazitgrau 108 163 3000 206 894 11,40 D QJ48
95 felsgrau 108 163 3000 206 895 11,40 D QJ48
97 lichtgrau 108 163 3000 206 896 11,40 D QJ48
99 reinweiß 108 163 3000 206 897 11,40 QJ48

Garderobenhaken 477.90.070
Haken mit abgewinkeltem Huthaken · dient zum Aufhängen von 
Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 165 mm 
hoch, 110 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI 
Farben · Artikel: HEWI 477.90.070

Oberfläche Ausladung [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
24 orange 116 172 3000 206 926 14,30 D QJ48
33 rubinrot 116 172 3000 206 916 14,30 D QJ48
50 stahlblau 116 172 3000 206 917 14,30 D QJ48
74 apfelgrün 116 172 3000 206 927 14,30 D QJ48
90 tiefschwarz 116 172 3000 206 921 14,30 D QJ48
92 anthrazitgrau 116 172 3000 206 922 14,30 D QJ48
95 felsgrau 116 172 3000 206 923 14,30 D QJ48
97 lichtgrau 116 172 3000 206 924 14,30 D QJ48
99 reinweiß 116 172 3000 206 925 14,30 QJ48

Garderobenhaken 477.90.080
Haken mit Kugel · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und 
Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 174 mm hoch, 117 mm tief · 
aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

13/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Regalsysteme/Konsolen/Garderoben | Eisenwaren allgemein

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

90 tiefschwarz matt 450 190 3000 207 676 23,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt 450 190 3000 207 677 23,40 QJ48

99 reinweiß matt 450 190 3000 207 678 23,40 QJ48

Kleiderbügel
Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · 
Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 
33 mm · mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten · Edition matt

Länge [mm] Anzahl Haken Art.-Nr. EUR KS

 600 3 Hut-/6 Mantelhaken 3000 284 060 125,44 QX15

1000 5 Hut-/10 Mantelhaken 3000 284 061 157,92 QX15

1400 7 Hut-/14 Mantelhaken 3000 284 062 190,50 D QR15

1600 8 Hut-/16 Mantelhaken 3000 284 063 235,20 QX15

Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · 
mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · 
Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg

Länge [mm] Anzahl Haken Farbe Art.-Nr. EUR KS

 700 5 Hut-/5 Mantelhaken Haken Alu 3000 284 075 113,12 QX15

1000 7 Hut-/7 Mantelhaken Haken Alu 3000 284 076 165,98 QX15

1300 9 Hut-/9 Mantelhaken Haken Alu 3000 284 077 204,62 QX15

Wandgarderobe
Garderobenblende aus Buche, 55 mm hoch, mit gerundeten 
Endabschlüssen, mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14mm, Hakenabstand 
ca. 150 mm, auf Holzprofil 60 x 20 mm massiv Buche lackiert

Länge [mm] Anzahl Haken Art.-Nr. EUR KS

 700 5 Hut-/5 Mantelhaken 3000 284 070 92,74 QX15

1000 7 Hut-/7 Mantelhaken 3000 284 071 116,48 QX15

1300 9 Hut-/9 Mantelhaken 3000 284 072 129,92 QX15

Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · 
mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken 
Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm

Anzahl Haken Farbe Art.-Nr. EUR KS

4 tiefschwarz 3000 284 064 59,30 QX15

4 signalweiß 3000 284 065 59,30 QX15

4 erdbeerrot 3000 284 066 59,30 QX15

4 grün 3000 284 067 59,30 QX15

4 pastellblau 3000 284 068 59,30 QX15

Wandgarderobe
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige 
Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. 
Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

90 tiefschwarz 450 190 3000 207 671 15,80 QJ48

92 anthrazitgrau 450 190 3000 207 672 15,80 QJ48

99 reinweiß 450 190 3000 207 670 15,80 QJ48

Kleiderbügel
Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · 
Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 
33 mm · mit feststehendem Haken

Farbe Breite [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS

90 tiefschwarz matt 450 190 3000 207 673 18,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt 450 190 3000 207 674 18,40 QJ48

99 reinweiß matt 450 190 3000 207 675 18,40 QJ48

Kleiderbügel
Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · 
Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 
33 mm · mit feststehendem Haken · Edition matt

13/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,75  25  25 14 100 8001 514 133 0,44 1) QGA9

1,75  75  75 16  50 8001 514 134 0,76 1) QDA9

1,75  30  30 14 100 8001 552 192 0,43 1) QVA9

1,75  40  40 15 100 8001 552 193 0,47 1) QVA9

3 150 150 25  20 8001 552 196 2,32 1) QDA9

2 125 125 22  40 8001 566 020 1,56 1) QAA9

2 100 100 19  40 8001 586 373 1,20 1) QDA9

1,75  50  50 15 100 8001 716 670 0,60 1) QVA9

2  90  90 19  50 8002 424 319 1,14 1) QAA9
1) Preis per St.

Stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt

 Eisenwaren allgemein

Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,75 60 60 16 100 8001 889 055 0,62 1) QDA9
1) Preis per St.

Stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,75  40  40 15 50 3000 200 537 1,24 1) QUA9

2  60  60 16 50 3000 200 538 2,20 1) QUA9

2  75  75 16 25 3000 200 539 3,00 1) QHA9

2 100 100 19 25 3000 200 536 3,24 1)
D QUA9

1) Preis per St.

Stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Edelstahl

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

  25 x   25 15 2 100 3000 272 427 17,60 1) QUA3

  40 x   40 15 2 100 3000 272 428 22,28 1) QUA3

  50 x   50 15 2 100 3000 272 429 27,27 1) QUA3

  60 x   60 18 2 100 3000 272 430 34,34 1) QUA3

  80 x   80 18 2  50 3000 272 431 46,84 1) QUA3

stark

100 x 100 20 2,5  20 3000 272 432 74,39 1) QUA3

125 x 125 22 2,5  20 3000 272 433 100,44 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Stuhlwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

40 x 40 15 2 50 3000 272 467 55,39 1) QUA3

50 x 50 15 2 50 3000 272 468 84,96 1) QUA3

60 x 60 18 2 50 3000 272 469 130,05 1) QUA3

80 x 80 18 2 50 3000 272 470 162,95 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Stuhlwinkel
Edelstahl · Löcher innen versenkt
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Eisenwaren allgemein 

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 20 14 2  50 3000 272 597 12,49 1) QU68

 25 14 2 100 3000 272 600 12,86 1) QU68

 30 14 2 100 3000 272 599 14,75 1) QU68

 40 15 2  50 3000 272 601 16,87 1) QU68

 50 15 2  50 3000 272 602 20,99 1) QU68

 60 16 2  50 3000 272 603 27,19 1) QU68

 75 18 2 100 3000 272 604 35,22 1) QU68

 80 16 2  25 3000 272 598 39,79 1) QU68

 90 20 2  25 3000 272 608 50,33 1) QU68

100 20 2,25  25 3000 272 605 58,36 1) QU68

125 23 2,5  25 3000 272 606 87,85 1) QU68

150 25 3  25 3000 272 607 144,74 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Stuhlwinkel
Eisen blau chromatiert · Schraublöcher innen und außen versenkt

Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

schmal 30 10 1,8 50 3000 272 671 23,75 1) QU68

schmal 40 10 1,8 50 3000 272 672 26,85 1) QU68

schmal 50 10 1,8 50 3000 272 673 29,39 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Bastlerwinkel
schmal · Eisen blau chromatiert

Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2 5 30 30 30 100 8001 737 582 0,74 1) QDA9

2 5 60 60 60  50 8001 893 361 1,62 1) QUA9

2 5 40 40 40  50 8002 488 864 0,90 1) QEA9
1) Preis per St.

Breitwinkel
Ausführung: gleichschenklig · Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2 4,8 40 25  75 50 8001 795 317 1,14 1) QUA9

2 6,8 60 40 115 25 8002 730 708 2,42 1) QHA9
1) Preis per St.

Breitwinkel
Ausführung: ungleichschenklig · Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt
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Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2 6,8 60 40 115 25 3000 200 368 2,42 1) QHA9
1) Preis per St.

Breitwinkel
Ausführung: ungleichschenklig · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Schenkel-L. [mm] Breite [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

75 40 25 2 20 3000 272 407 111,13 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Breitwinkel
Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenkt

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

65 x 80 20 2,5 6,5 / 5,5 x 50 Verstellloch senkrecht 25 8001 552 191 1,38 1) QEA9
1) Preis per St.

Verstellwinkel
mit Langloch · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

100 x 50 40 5 10 3000 272 406 215,10 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Winkel
Stahl · blau verzinkt · stark · ungleichschenklig

Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

5 100 100 40 10 3000 272 408 276,73 1) QUA4

5 150 150 40 10 3000 272 409 385,89 1) QUA4

5 200 200 40 10 3000 272 410 511,36 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Balkenwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig
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Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

39 x 28 22 1 Verstellloch senkrecht 25 3000 272 411 31,63 1) QUA3

25 30 1 Verstellloch 
waagerecht

25 3000 272 412 31,16 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Verstellwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen vesenkt

Schenkel-L. 
[mm]

Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

40 1,5 40 19 19 25 3000 272 413 47,97 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Spanplattenwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

50 x 35 70 2 Verstellloch 
senkrecht/waagerecht

20 3000 272 415 99,84 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Verstellwinkel
Stahl · blau verzinkt · Verstellloch senkrecht / waagerecht

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

75 x 35 65 3,5 Verstellloch senkrecht 10 3000 272 416 179,82 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Verstellwinkel stark
Stahl · blau verzinkt

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

30 30 2 50 3000 272 417 38,38 1) QUA3

40 40 2 50 3000 272 418 48,95 1) QUA3

50 50 2 50 3000 272 419 72,38 1) QUA3

60 60 2 20 3000 272 420 103,00 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Breitwinkel
Stahl · blau verzinkt · gleichschenklig · beidseitig versenkt
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Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

40 40 2 20 3000 272 466 164,21 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Breitwinkel
Edelstahl · beidseitig versenkte Löcher · gleichschenklig

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

80 x 65 20 4 Verstellloch senkrecht 20 3000 272 421 87,95 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Verstellwinkel
Stahl · blau verzinkt · Verstellloch senkrecht

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS

40 x 77 65 3 7 / 7 x 60 / 7 x 25 Verstellloch 
senkrecht

25 8002 424 317 2,40 1) QKA9

1) Preis per St.

Verstellwinkel
mit Langloch · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Ausführung Art.-Nr.

28 x 40 22 1 16/4,5 Verstellloch senkrecht 3000 200 373 1)

1) Preis per St.

Verstellwinkel
mit Langloch · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt

Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2  80  40 30 20 3000 272 422 60,07 1) QUA4

3 100  75 30 10 3000 272 423 112,76 1) QUA4

4 120  80 35 10 3000 272 424 186,52 1) QUA4

5 180 120 40 10 3000 272 425 359,13 1) QUA4

5 240 160 50 10 3000 272 426 601,41 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Balkenwinkel
Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenkt
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Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 40 20 3 10 3000 272 434 68,15 1) QUA3

 60 20 3 10 3000 272 435 71,00 1) QUA3

 80 20 5 10 3000 272 436 108,90 1) QUA3

100 20 5 10 3000 272 437 130,80 1) QUA3

120 20 5 10 3000 272 438 156,62 1) QUA3

140 20 5 10 3000 272 439 181,89 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Winkel stark
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig

Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,25 3,2  40  40 10 100 8001 795 318 0,64 1) QGA9

1,25 4,2  75  75 12  50 8002 378 985 0,94 1) QGA9

1,5 4,2 100 100 15  50 8002 379 803 0,98 1) QAA9

1,25 3,2  50  50 10  50 8002 424 318 0,52 1)
D QGA9

1,25 3,2  60  60 10 50 8002 725 844 0,76 1) QVA9
1) Preis per St.

Möbelwinkel
Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,25 3,2 60 60 10 50 3000 200 430 0,76 1) QVA9
1) Preis per St.

Möbelwinkel
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2 4 120 120 20 20 8001 514 135 1,60 1) QCA9

2 4 150 150 20 20 8001 889 056 2,68 1) QKA9
1) Preis per St.

Eckwinkel
mit abgerundeten Enden · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Eisenwaren allgemein 
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Stärke [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

3 6,5 160 160 30 10 3000 200 377 3,08 1) QKA9

3 6,5 200 200 30 10 3000 200 378 4,26 1) QKA9
1) Preis per St.

Eckwinkel
Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

70 16 36 1,5 50 3000 272 446 45,36 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Flachwinkel
T-Form · Stahl · blau verzinkt

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

75 x 75 12 1,5 100 3000 272 443 30,72 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Flachwinkel
Stahl · blau verzinkt · für Möbel

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

100 x 100 15 1,5 20 3000 272 444 51,24 1) QUA3

120 x 120 20 2,0 20 3000 272 445 85,50 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Eckwinkel
Stahl · blau verzinkt

Länge [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 80 2 100 3000 272 440 23,26 1) QUA3

100 2 100 3000 272 441 29,26 1) QUA3

170 3  50 3000 272 442 111,09 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Verbindungsblech
Stahl · blau verzinkt · versenkte Löcher
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Länge [mm] Loch-Ø [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

100 3,5 2 50 3000 272 471 99,34 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Verbindungsblech
Edelstahl · beidseitig versenkte Löcher

Länge [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

50 1,8 100 3000 272 628 13,30 1) QU68

80 2,0  50 3000 272 665 76,08 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Verbindungsblech
Eisen blau chromatiert
4 Bohrungen beidseitig versenkt

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

4,5 1,75  50 14 100 8001 552 194 0,52 1) QGA9

4,5 1,75  60 14 100 8002 364 372 0,62 1) QGA9

5,5 1,75 120 16 100 8001 514 132 0,90 1) QDA9

4,5 1,75  80 15 100 8001 552 580 0,68 1) QGA9

4,5 1,75 100 15 100 8002 424 320 0,74 1) QGA9
1) Preis per St.

Flachverbinder
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

5,5 3 170 30 50 3000 200 392 1,80 1) QKA9
1) Preis per St.

Flachverbinder
Material: Stahl,Oberfläche: sendzimirverzinkt

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

5 2  60 40 25 3000 200 344 1,08 1)
D QGA9

5 2  80 40 25 3000 200 345 1,60 1) QGA9

5 2 100 40 25 3000 200 346 1,76 1) QVA9

11 / 5 2,5  96 35 50 3000 200 326 1,02 1) QAA9

11 / 5 2,5 133 55 50 3000 200 327 1,90 1)
D QHA9

11 / 5 2,5 172 65 50 3000 200 456 3,58 D QHA9

11 / 5 3 180 40 50 3000 200 328 2,24 1) QAA9
1) Preis per St.

Flachverbinder EN 14545:29-2
Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt

Ausführung Stärke [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

für Rohre 31,8 mm 1 1/4” 3 25 20 8001 566 017 1,80 1) QEA9

für Rohre 25 mm 1” 2 20 20 8001 586 369 1,50 1) QEA9

für Rohre 42,4 mm 1 2/3” 3 40 10 8001 619 573 2,72 1) QEA9

für Rohre 44,5 mm 1 3/4” 3 40 10 8001 716 667 3,46 1) QEA9

für Rohre 19 mm 3/4” 2 20 20 8002 379 801 1,22 1) QEA9
1) Preis per St.

Rohrschelle
geeignet für die Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, L-Steinen etc. · Stahl roh · Oberfläche galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert
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Ausführung Stärke [mm] Breite [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

für Rohre 57 mm 2 1/4” 3 40 133 10 3000 200 172 3,90 1) QUA9
1) Preis per St.

Rohrschelle
geeignet für die Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, L-Steinen etc. · Stahl roh · Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden

Ausführung [”] Länge [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

für Rohre 26 mm 1 26 20 25 3000 272 404 55,21 1) QUA3

für Rohre 49 mm 1 3/4 49 40 10 3000 272 405 484,95 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Rohrschelle
Stahl · blau verzinkt

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl

3,0 0,75  31,5 26 50 3000 200 470 1,30 1) QVA9

3,7 0,75  38 26 50 3000 200 471 1,34 1) QVA9

3,7 0,75  51 30 20 3000 200 472 1,40 1) QDA9

4,3 1,0  64 34 20 3000 200 473 1,64 1) QAA9

4,5 1,0  70 35 20 3000 200 474 1,72 1) QAA9

5,2 1,25  82 45 20 3000 200 475 1,90 1) QHA9

5,2 1,25 100 49 10 3000 200 476 2,34 1) QHA9

Edelstahl

4,3 1,5  60 34  1 3000 200 542 4,70 QHA9

5,2 1,3  82 44  1 3000 200 543 6,74 QKA9
1) Preis per St.

Scharnier
Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,9  30 22 50 3000 272 100 70,42 1) QUA3

0,9  40 26 50 3000 272 101 73,11 1) QUA3

1,2  50 31 20 3000 272 102 89,23 1) QUA3

1,4  60 34 20 3000 272 103 109,16 1) QUA3

1,4  70 38 20 3000 272 104 131,16 1) QUA3

1,5  80 41 20 3000 272 105 151,23 1) QUA3

1,6 100 52 20 3000 272 146 231,51 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 A

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,8 30 22 50 3000 272 300 181,10 1) QUA3

0,9 40 26 50 3000 272 301 220,43 1) QUA3

1,0 50 31 20 3000 272 302 253,04 1) QUA3

1,2 60 34 10 3000 272 303 282,88 1) QUA3

1,5 80 41 10 3000 272 304 408,50 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
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Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl

4,7 1,0  41 33 50 3000 200 477 1,34 D QDA9

4,5 1,0  51 37 20 3000 200 478 1,42 1) QDA9

5,4 1,25  63 43 20 3000 200 479 1,56 1) QHA9

5,0 1,25  70 53 20 3000 200 480 1,86 1) QUA9

5,3 1,5  80 58 20 3000 200 481 2,10 1) QHA9

6,0 1,5 101 65 20 3000 200 482 2,82 1) QEA9

Edelstahl

5,4 1,25  63 43 20 3000 200 544 4,76 1)
D QEA9

5,3 1,5  80 58 20 3000 200 545 6,38 1)
D QKA9

1) Preis per St.

Scharnier
Ausführung: halbbreit mit vernietetem Edelstahlstift
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl galvanisch gelb verzinkt

3,5 0,75 31 31 50 3000 200 483 1,42 1) QHA9

4,0 0,75 38 38 50 3000 200 484 1,48 1) QHA9

4,2 0,75 51 51 20 3000 200 485 1,50 1) QUA9

4,5 1,0 64 64 20 3000 200 486 1,96 1) QEA9

5,0 1,5 70 70 20 3000 200 487 2,24 1) QEA9

6,3 1,0 82 82 20 3000 200 488 2,80 1) QUA9

Edelstahl

4,2 0,75 51 51 20 3000 200 546 4,10 1)
D QKA9

4,5 1,5 60 60  1 3000 200 547 4,84 QEA9

6,3 1,0 82 82  1 3000 200 548 6,24 QKA9
1) Preis per St.

Scharnier
Ausführung: quadratisch, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig · mit vernietetem 
Edelstahlstift
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

5,0 1,2 100 100 10 8002 379 804 4,42 1) QUA9

Stahl galvanisch gelb verzinkt

6,3 1,0  82  82 20 8002 730 726 2,80 1) QUA9

5,0 1,5  70  70 20 8002 742 178 2,24 1) QEA9
1) Preis per St.

Scharnier
Ausführung: quadratisch, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig · mit vernietetem 
Edelstahlstift · Oberfläche: sendzimirverzinkt

Ausführung Oberfläche Scharnierlänge [mm] Scharnierbreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

käntig matt  76  76 3000 255 604 10,20 QE57

käntig matt  89  89 3000 255 605 12,10 QE57

abgerundet matt  76  76 3000 255 607 10,20 QE57

abgerundet matt 102 102 3000 255 609 16,60 QE57

Kugellagertürscharnier
mit ausziehbarem Stift · Flachkopf · Rollen-Ø 12 mm · Edelstahl
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Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,9  30 26 50 3000 272 121 75,38 1) QUA3

0,9  40 32 50 3000 272 122 85,76 1) QUA3

1,2  50 39 20 3000 272 123 100,60 1) QUA3

1,4  60 46 20 3000 272 124 130,23 1) QUA3

1,4  70 51 20 3000 272 125 155,97 1) QUA3

1,5  80 58 20 3000 272 126 169,64 1) QUA3

1,6 100 72 20 3000 272 147 280,04 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 B

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,9  30  30 50 3000 272 140 86,39 1) QUA3

0,9  40  40 50 3000 272 141 88,93 1) QUA3

1,2  50  50 20 3000 272 142 107,85 1) QUA3

1,4  60  60 20 3000 272 143 135,91 1) QUA3

1,4  70  70 20 3000 272 144 159,34 1) QUA3

1,5  80  80 20 3000 272 145 198,21 1) QUA3

1,6 100 100  1 3000 272 452 316,47 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 C

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,9 40 32 50 3000 272 335 263,56 1) QUA3

1,0 50 39 20 3000 272 336 457,67 1) QUA3

1,2 60 46 20 3000 272 337 343,06 1) QUA3

1,5 80 58 20 3000 272 338 489,65 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier 10502
Edelstahl · V2A · gerollt · halbbreit · mit vernietetem Edelstahlstift

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,8 30 30 50 3000 272 310 241,76 1) QUA3

0,9 40 40 50 3000 272 311 267,00 1) QUA3

1,0 50 50 20 3000 272 312 301,73 1) QUA3

1,2 60 60 10 3000 272 313 328,59 1) QUA3

1,2 70 70 10 3000 272 314 458,48 1) QUA3

1,5 80 80 10 3000 272 315 534,42 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier 10503
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift

Loch-Ø [mm] Gewerbehöhe [mm] Stärke [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

4 63 1,5 63 24 3000 272 329 574,97 QUA3

4 75 1,75 75 12 3000 272 330 910,70 QUA3

4 90 1,75 90 12 3000 272 331 1096,06 QUA3

Scharnier
Edelstahl V2A · käntig · mit losem Edelstahl-Knopfstift
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Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl

4,0 1,0  30  47 50 3000 200 490 1,56 1) QVA9

4,5 0,9  40  58 20 3000 200 491 1,88 1) QVA9

5,5 1,0  50  74 20 3000 200 492 2,04 1) QAA9

5,3 1,25  60  90 20 3000 200 493 2,32 1) QUA9

6,0 1,25  70 104,5 20 3000 200 494 3,16 1) QHA9

6,3 2,0 100 152 10 3000 200 496 6,06 1) QEA9

Edelstahl

5,4 1,25  60  90  1 3000 200 549 5,20 QEA9

6,0 1,5  81 128  1 3000 200 550 8,64 QKA9
1) Preis per St.

Scharnier
Ausführung: breit, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] Art.-Nr. EUR KS

5,8 2,0  76  76 3000 200 533 3,60 QKA9

5,8 2,5 100 100 3000 200 532 8,30 QKA9

Scharnier
Ausführung: quadratisch mit losem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · mit losem Stift
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,8  63  63 12 3000 272 156 248,18 1) QUA3

1,9  75  75 12 3000 272 157 325,20 1) QUA3

2,2 100 100 12 3000 272 158 657,73 1) QUA3

2,1  89  89  1 3000 272 159 542,20 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewerbe · mit losem Messingknopfstift

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

0,9  30  45 50 3000 272 160 88,22 1) QUA3

1,2  40  60 20 3000 272 161 104,68 1) QUA3

1,2  50  75 20 3000 272 162 145,50 1) QUA3

1,4  60  90 20 3000 272 163 204,32 1) QUA3

1,5  70 105 20 3000 272 164 260,63 1) QUA3

1,8  80 120 20 3000 272 165 372,50 1) QUA3

2,0 100 145 10 3000 272 166 617,41 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,0 30  45 50 3000 272 340 275,83 1)
D QUA3

0,9 40  60 20 3000 272 341 353,66 1) QUA3

1,2 50  75 10 3000 272 342 383,13 1) QUA3

1,2 60  90 10 3000 272 343 431,19 1) QUA3

1,5 80 120 10 3000 272 344 698,15 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Scharnier 1.4301 10504
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
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Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
3 70 55 20 3000 272 533 347,42 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Kulissenscharnier
Stahl blau verzinkt · DIN 56923 · geschlagen · mit 2 mm Axialspiel · mit aushebbarem Ringstift 6 mm Ø

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl
3,5 0,9  61 25 20 3000 200 497 1,66 1) QVA9
4,5 1,3  81 26 20 3000 200 498 1,80 1) QVA9
5 1,5 120,5 35 20 3000 200 500 1,90 1) QHA9

5,2 1,5 141 32 20 3000 200 501 1,96 1) QHA9
6 1,5 181 40 20 3000 200 503 4,02 1)

D QAA9
6 2,0 203 44 10 3000 200 504 5,34 1) QHA9
Edelstahl
5,2 1,5 101 32 10 3000 200 551 4,14 1)

D QEA9
4,9 1,5 121 35 10 3000 200 552 4,78 1) QKA9
5 1,5 141 32 20 3000 200 553 6,10 D QKA9

1) Preis per St.

Tischband
mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl
5 1,5 162 40 20 8002 424 321 2,68 1) QHA9
4,6 1,5 101 32 20 8002 484 447 1,86 1) QDA9

6 1,5 181 40 20 8002 651 501 4,02 1)
D QAA9

1) Preis per St.

Tischband
mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
0,9 25  60 20 3000 272 280 95,73 1) QUA3
1,2 28  80 20 3000 272 281 116,98 1) QUA3
1,3 32 100 20 3000 272 282 123,10 1) QUA3
1,4 33 120 20 3000 272 283 151,36 1) QUA3
1,6 34 140 20 3000 272 284 176,85 1) QUA3
1,7 37 160 20 3000 272 285 231,38 1) QUA3
1,7 40 180 10 3000 272 286 299,66 1) QUA3
2,0 44 200 20 3000 272 287 398,10 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Gerolltes, breites Tischband
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
4,5 2,0 44 250 10 3000 272 326 460,86 QUA3

Kistenband
Stahl · verzinkt · breit · mit vernietetem Messingstift

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
1 28  80 10 3000 272 320 251,45 1) QUA3
1,2 32 100 10 3000 272 321 299,57 1) QUA3
1,2 33 120 10 3000 272 322 425,10 1) QUA3
1,5 37 160 10 3000 272 324 636,31 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Tischband
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
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Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
5,5 2 35 156 20 8001 552 195 2,44 1) QDA9
5,5 2 35 135 20 8001 514 128 2,30 1) QDA9
5,5 2 35 195 20 8001 514 129 2,92 1) QDA9
5,5 2,5 40 250 10 8001 514 130 4,02 1) QDA9
6 3 40 400 10 8001 514 131 6,38 1) QAA9
5,5 2,5 40 300 10 8001 586 372 4,40 1) QAA9
5,5 2 35 175 20 8002 411 606 2,74 1) QDA9

1) Preis per St.

Kistenband
mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Länge [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
30 2,0 30 120 20 3000 272 351 145,51 1) QUA3
35 2,0 35 160 20 3000 272 352 178,75 1) QUA3
35 2,0 35 200 10 3000 272 353 212,23 1) QUA3
38 2,5 38 250 10 3000 272 354 309,87 1) QUA3
38 2,5 38 300 10 3000 272 355 366,15 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Kistenband
französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] Art.-Nr. EUR KS
4 50 130 3000 272 356 740,44 1) QUA3
4 50 180 3000 272 357 894,81 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Scharnier
Stahl · blau verzinkt · gerollt · extra stark · mit vernietetem Messingstift

Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] Art.-Nr. EUR KS
8,3 48 58 3000 272 451 1029,25 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Scharnier
Polyamid schwarz · mit Edelstahlstift · V2A

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Höhe [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
6,5 2,5 35 400 10 3000 200 295 7,46 1) QHA9

1) Preis per St.

Kistenband
mit vernietetem Stift · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Breite geöffnet [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl
5,5 1,8 120 20 3000 256 180 95,47 QU68
6 2,75 500 10 3000 256 189 347,49 QE68

5,5 1,8 140 20 3000 256 181 107,51 QU68
5,5 1,8 160 20 3000 256 182 114,20 QU68
5,5 1,8 180 20 3000 256 183 124,23 QE68

5,5 1,8 200 20 3000 256 184 95,05 QE68
5,5 2,5 250 10 3000 256 185 194,06 QU68

5,5 2,5 300 10 3000 256 186 226,40 QU68
6 2,75 400 10 3000 256 188 329,38 QU68
Edelstahl
5,5 1,8 160 20 3000 256 170 437,80 D QE68
5,5 1,8 200 20 3000 256 172 559,70 D QU68

Kistenband  
französisch · Stahl blau chromatiert bzw. Edelstahl · mit versenkten Schraublöchern · Torbau, Zaunbau, Kistenbau, 
Hüttenbau · stabil, langlebig
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Länge [mm] Holzgewinde Ø [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
129 9 x 60 ohne Anschlag 8001 748 650 8,50 QKA9
115 9 x 60 mit Anschlag 8001 889 052 12,12 QEA9

Fensterladenfeststeller
Frauenkopf mit Holzgewinde · Material: Stahl,Oberfläche galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · zum Einschrauben

8001 889 052

Länge [mm] Holzgewinde Ø [mm] Ausführung Art.-Nr. EUR KS
120 10 x 55 mit Kopf, zum Einschrauben 3000 272 383 2134,34 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Fensterladenfeststeller
zum Einschrauben · Stahl · blau verzinkt · Länge ab Kopf 120 mm · Holzgewinde 10 mm · ohne Anschlag

Loch-Ø [mm] Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
6 120 18 3000 200 273 7,26 QKA9

Schlagladenüberwurf
mit Feststell-Vorrichtung mit Ring zum vereinfachten Schließen des Schlagladens · Material: Stahl, Oberfläche: 
galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Material Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Stahl 120 27 3 3000 272 382 577,88 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Schlagladenüberwurf
Stahl · blau verzinkt

Gesamt-L. [mm] Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
340 10 4,5 3000 272 380 1836,33 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

Doppeltorüberwurf
Stahl · blau verzinkt · rechts/links verwendbar · Bolzen doppelt gelagert

Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
leicht 140 20 1,25 100 3000 263 460 20,80 1) QU78
schwer 140 25 2 100 3000 263 461 34,40 1) QH78

1) Preis per 100 St.

Hessenkralle 271/272
zur Holzfenster-Montage · verzinkt · Nagellöcher 4,5 mm Ø, Dübelloch 6,0 bzw. 8,5 mm Ø
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Eisenwaren allgemein 

Höhe [mm] Oberfläche Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
150 F1 / naturfarbig 60 3000 259 233 45,71 QK70

Trennwandstütze
Aluminium · mit Innengewinde M8 und Stockschraube 8 x 60 mm · Höhe: 150 mm

Höhe [mm] Oberfläche Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
100 - 120 F1 / naturfarbig 60 3000 259 235 50,95 QK70

Trennwandstütze
höhenverstellbar · Aluminium · mit Auflagewinkel · Bodenplatte mit Schraublöchern · durch Gewinde M12 verstellbar · 
für Höhen von 100 - 120 mm

Ausführung Loch-Ø [mm] Platte [mm] Art.-Nr. EUR KS
mit Schließblech 6 / 4,8 18 x 90 3000 200 591 20,32 QCA9

Rollschnäpper
SB-verpackt mit Schließblech · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Material Oberfläche Anzahl Löcher Länge [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
Stahl verzinkt 6 60 72 2 3000 272 325 706,54 QUA3

Schnäpper
für Festzeltgarnitur
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Länge [mm] Ausführung VE Art.-Nr. EUR KS
 80 mit Öse zum Einschrauben 25 3000 272 375 98,81 1) QUA3
120 mit Öse zum Einschrauben 25 3000 272 376 130,44 1) QUA3
120 mit Ösenplatte zum Aufschrauben 10 3000 272 377 547,99 1) QUA3
200 mit Ösenplatte zum Aufschrauben  5 3000 272 378 624,46 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Sturmhaken
Stahl · blau verzinkt

Länge [mm] Ösen-Ø [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
35 11,5 35 25 2 25 3000 272 373 75,09 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Ösenplatte
Stahl · blau verzinkt · passend für Überfallen und Stallanwürfe

Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
7 x 23,5 / 3 / 4 70 26 35 42 10 8002 424 323 3,58 1) QCA9

1) Preis per St.

Sicherheitsüberfalle
Ausführung: geprägt mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

Höhe [mm] Länge [mm] Materialstärke [mm] Maß A1 [mm] Maß A2 [mm] Maß B [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
35  85 2,5  85 30 35 10 3000 272 349 487,64 1) QUA3
35 105 2,5 105 55 35 10 3000 272 350 520,57 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Sicherheitsüberfalle
Stahl · blau verzinkt · mit Ösenplatte

Panzerüberfalle 100 DG
robust · wetterfest verzinkt · durch gehärteten Stahl-Ösen sowie verdeckten Stiften und Schrauben besitzt die Überfalle 
100 zudem eine hohe Aufbruchsicherheit · Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt ·  zur Verwendung mit einem 
Vorhangschloss

Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
mit Ösenplatte 125 27 3000 280 305 8,57 QCE4
- 160 35 3000 280 306 13,36 QCE4
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Panzerüberfalle 110/155
Gelenküberfalle für Ecklösungen z. B. Kisten, Schränke · geeignet für ”aufschlagende” Türen, d.h. Türblatt und 
Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene · zur Verwendung mit einem Vorhangschloss · gehärtete Stahlöse · Schrauben 
liegen nach der Montage verdeckt, die Gelenkstifte sind gegen Heraustreiben geschützt

Länge [mm] Breite [mm] Loch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
155 45 12 3000 280 307 14,79 QBE4

Panzerüberfalle 130/180
robuster Temperguss · Absicherung von größeren Werten, Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko · zur 
Absicherung von Lagerhallen, Container, LKWs etc. · geeignet für ”einschlagende” Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen 
liegen auf einer Ebene · zur Verwendung mit einem Vorhangschloss · gehärtete Stahlöse · zwei gehärtete Gelenkstifte 
mit Ausschlagschutz · Schrauben liegen nach der Montage verdeckt, die Gelenkstifte sind gegen Heraustreiben 
geschützt

Länge [mm] Breite [mm] Loch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
180 78 13,3 3000 280 308 90,67 QBE4

Modell Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
PC 80 Standard  80 31  8 10 3322 027 033 3,99 1) QK22
PC 100 Standard 100 39 10 10 3322 027 034 5,67 1) QK22
SB
PC 80 Standard  80 31  8  1 3000 253 392 6,09 QK22
PC 100 Standard 100 39 10  1 3000 253 393 7,98 QK22

1) Preis per St.

Panzerüberfalle
Standardausführung · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse

Modell Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
PK 2 schwer, 1 Doppelgelenk 130 40 12 1 3000 250 480 14,71 QC22
PK 3 schwer, 1 Doppelgelenk 165 49 14 1 3000 250 481 22,27 1) QC22
SB
PK 2 schwer, 1 Doppelgelenk 130 40 12 5 3000 253 317 18,91 1) QC22
PK 3 schwer, 1 Doppelgelenk 165 49 14 5 3000 253 318 26,85 1) QC22

1) Preis per St.

Panzerüberfalle
schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse

Modell Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
PCC 60  60 24  6 10 3000 253 320 4,41 1) QU22
PCC 80  80 32  8 10 3000 253 321 5,00 1) QE22
PCC 100 100 40 10 10 3000 253 322 6,30 1) QE22
PCC 120 120 48 11  5 3000 253 323 7,98 1) QE22

1) Preis per St.

Panzerüberfalle
verdeckte Schraublöcher ∙ wetterfest verzinkt · SB verpackt

Modell Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
SR 60  60 25  6 10 3000 253 324 4,41 1) QE22
SR 80  80 34  7 10 3000 253 325 5,25 1) QE22
SR 100 100 42  9 10 3000 253 326 6,09 1) QE22
SR 120 120 50 11 10 3000 253 327 8,36 1) QE22

1) Preis per St.

Schlossriegel
wetterfest verzinkt · SB verpackt
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Modell Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
PMG 80 Ni 118 32 8 10 3000 253 329 14,50 1) QK22

1) Preis per St.

Panzerüberfalle
verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt

Modell Länge [mm] Breite [mm] Ösen-Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
R 60 Ni  60 23  4,5 10 3000 253 330 8,36 1) QK22
R 80 Ni  80 32,5  8  1 3000 253 331 12,56 1) QK22
R 100 Ni 100 39 10  1 3000 253 332 18,91 1) QK22

1) Preis per St.

Panzerriegel
verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
35 35 0,7 20 3000 272 449 384,56 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Grendelriegel
mit Schlaufe · ohne Feder ·  Stahl · blau verzinkt

Modell Länge [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
GR 50 50 40 10 3000 253 333 5,00 1) QE22
GR 70 70 60 10 3000 253 334 7,14 1) QK22

1) Preis per St.

Grendel-Riegel
wetterfest verzinkt · SB verpackt

Modell Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
RS 110 C 112 50 3000 253 495 22,65 QC22

Schlossriegel
für Schuppen, Türe und Schränke · Zahlencode individuell einstellbar (10.000 Möglichkeiten) · rechts und links 
verwendbar · korrosionsfester Zinkdruckguss-Korpus · inkl. Befestigungsmaterial · SB verpackt

Ausführung Loch-Ø [mm] Höhe [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
hohe Form 3 36 36 1 25 3000 272 450 223,78 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Kistenecke
hohe Form · DIN 7469 · Stahl · blau verzinkt
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Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Vorhängeschloss Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

10 x 32 / 6 / 5,4 2 12 93 37 38 70,5 8002 410 710 4,20 QKA9
10 x 32 / 6 / 5,4 2 12 85 37 38 62,5 8002 424 324 4,06 QKA9

Sicherheitsüberfalle
mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Vorhängeschloss Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr.
10 x 32 / 6 / 5,4 2 12 85 37 38 62,5 3000 200 527

Sicherheitsüberfalle
mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Länge [mm] Breite [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 93,5 31,5 4,3 / 4,0  93,5 31,5 33,5 42 10 8002 392 508 2,36 1) QDA9
 80 26 4,0 / 3,0  80 26 30 31 10 8002 393 946 1,88 1)

D QAA9
120 31,5 4,4 / 3,6 120 31,5 35 43 10 8002 657 142 2,82 1) QDA9

1) Preis per St.

Überfalle
mit Schlaufe aus gerolltem Draht für Vorhängeschlösser geeignet, max. Größe s. Tabelle · Material: Stahl, Oberfläche: 
galvanisch gelb verzinkt

Länge [mm] Breite [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
120 31,5 4,4 / 3,6 120 31,5 35 43 10 3000 200 524 2,82 1) QDA9
140 36 5,0 / 4,0 140 36 45 58 10 3000 200 525 3,18 1) QCA9

1) Preis per St.

Überfalle
mit Schlaufe aus gerolltem Draht für Vorhängeschlösser geeignet, max. Größe s. Tabelle · Material: Stahl, Oberfläche: 
galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
mit Ösenplatte 80 22 1,3 10 3000 272 374 236,57 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Drahtüberfalle
blau verzinkt · mit angebundener Ösenplatte

Stärke [mm] Höhe [mm] Art.-Nr. EUR KS
2 75 3000 272 453 342,95 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Scharnier
käntig · Stahl · blau verzinkt gerollt · ohne Axialspiel · mit aushebbarem Ringstift 6 mm

Eisenwaren allgemein 
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Ausführung Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
leicht  80 10 3000 256 520 150,58 1) QE77
leicht 100 10 3000 256 522 177,98 1) QU77
leicht 120 10 3000 256 526 197,11 1) QU77
gewöhnlich 140 10 3000 256 527 257,34 1) QU77
schwer 160 10 3000 256 533 464,62 1) QU77

1) Preis per 100 St.

Drahtüberfalle mit Öse
hell verzinkt

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
8 x 35 / 6,5 3 140 35 210 99 10 3000 200 297 8,32 1) QHA9

1) Preis per St.

Überfalle
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
10 x 40 / 5,5 4 250 30 112 10 3000 200 299 4,86 1) QUA9

1) Preis per St.

Überfalle
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Ausführung Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
mit Haken 10 x 40 / 5,5 4 250 30 112 3000 200 300 7,24 QEA9

Überfalle
mit Haken DIN links und rechts verwendbar · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Bügelbreite 
[mm]

Bügelhöhe 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

9 3 32 29 50 50 8 10 8002 392 509 2,06 1) QEA9
5,5 2 27,5 27 37 37 7 25 8002 512 529 1,74 1) QUA9

1) Preis per St.

Öse auf Platte
Nr. 348519 passend zu Überfallen Nr. 3000 200 529 · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
passend zu Überfallen Nr. 3000 200 257, 3000 200 528, 3000 200 529, 3000 200 297, 3000 200 299, 3000 200 300

Loch-Ø 
[mm]

Höhe 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

5,0 74 1  80 11  80 74 10 3000 200 505 3,28 1) QCA9
5,3 80 1,2 104 12 104 80 10 3000 200 506 3,74 1) QEA9
5,5 85 1,5 120 12 120 85 10 3000 200 507 5,00 1) QKA9

1) Preis per St.

Kistengriff
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.
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Höhe [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
80 100 1,5 10 3000 272 459 271,95 1) QUA3
95 120 1,5 10 3000 272 460 351,97 1) QUA3
70  80 1,25 10 3000 272 328 219,18 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Kistengriff
DIN 3136 - Stahl · blau verzinkt

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Bügel-Ø 
[mm]

für Hakenbreite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

49 13 3,7 3 13 49 13 15 50 3000 200 508 2,90 1) QDA9
61 18 4,0 4 18 61 18 22 50 3000 200 509 3,80 1) QHA9
94 24 5,5 4 25 94 24 30 25 3000 200 510 4,48 1) QEA9

1) Preis per St.

Kistenverschluss
ohne Schließhaken · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Bügel-Ø 
[mm]

für Hakenbreite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

93 30 5,5 4 25 93 24 30 25 8002 424 322 8,42 1) QAA9
1) Preis per St.

Kistenverschluss
ohne Schließhaken · für Vorhängeschlösser mit max. Ø10 mm geeignet · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch 
verzinkt, dickschichtpassiviert

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Bügel-Ø 
[mm]

für Hakenbreite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

93 30 5,0 4 25 93 24 30 25 8002 392 507 5,04 1) QKA9
1) Preis per St.

Kistenverschluss
ohne Schließhaken · für Vorhängeschlösser mit max. Ø7 mm geeignet · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb 
verzinkt

Ausführung Länge [mm] Loch-Ø [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gerade 30 3,5 12 1,5 12 30 50 8002 410 709 0,90 1) QVA9

1) Preis per St.

Schließhaken für Kistenverschlüsse
Ausführung: gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Ausführung Länge [mm] Loch-Ø [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gerade 23 4,2 18 2 18 23 50 3000 200 515 1,12 1) QGA9
gerade 34 4,5 25 2 25 34 25 3000 200 516 1,24 1) QAA9

1) Preis per St.

Schließhaken für Kistenverschlüsse
Ausführung: gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.
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Ausführung Länge [mm] Loch-Ø [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gekröpft 32 3,3 13 2 13 32 50 8002 533 001 0,90 1) QVA9
gekröpft 83 4,6 25 2 25 83 25 8002 657 141 1,22 1) QHA9
gekröpft 50 4,3 18 2 18 50 50 8002 725 846 1,02 1) QVA9

1) Preis per St.

Schließhaken für Kistenverschlüsse
Ausführung: gekröpft · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Ausführung Länge [mm] Loch-Ø [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gekröpft 50 4,3 18 2 18 50 50 3000 200 518 1,02 1) QVA9
gekröpft 83 4,6 25 2 25 83 25 3000 200 519 1,22 1) QHA9

1) Preis per St.

Schließhaken für Kistenverschlüsse
Ausführung: gekröpft · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Bügel-Ø 
[mm]

für Hakenbreite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

61 22 4 4 18 61 18 22 10 3000 200 520 5,00 1) QKA9
1) Preis per St.

Kistenverschluss
Material: Stahl,Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit gekröpftem Schließhaken
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Höhe [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
110 37 3000 272 011 444,13 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Spannverschluss
Stahl · blau verzinkt · mit Vorreiber und Schlossöse · nach DIN 3133 · mit Plombiermöglichkeit · ohne Haken

Höhe [mm] Breite [mm] Länge [mm] Bügel-Ø [mm] für Hakenbreite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
15 33  87 4 -  1 3000 272 456 212,49 1) QUA3
12 37 110 4 -  1 3000 272 457 292,57 1) QUA3
11 23  52 3 15 50 3000 272 327 193,59 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Spannverschluss
Stahl · blau verzinkt · mit Plombiermöglichkeit · ohne Haken
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Höhe [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
110 37 3000 272 458 400,55 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Spannverschluss
Stahl · blau verzinkt · mit Schlossöse · nach DIN 3133 · mit Plombiermöglichkeit · ohne Haken

Ausführung Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gerade 44 18 2 50 3000 272 345 45,97 1) QUA3
gerade 82 25 2,5 25 3000 272 346 73,74 1) QUA3
gekröpft 48 18 2 50 3000 272 347 45,68 1) QUA3
gekröpft 83 25 2,5 25 3000 272 348 73,35 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133

max. Belastung [kg] Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
70 100 6 3000 200 148 9,40 1) QHA9
70 120 6 3000 200 149 10,34 1) QHA9

1) Preis per St.

Schaukelschelle
für Rundholz Karabinerhaken nicht einzeln erhältlich · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Karabinerhaken Ø [mm] max. Belastung [kg] Art.-Nr. EUR KS
10 x 100 70 3000 200 138 9,12 1) QKA9

1) Preis per St.

Schaukelhaken
Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · zum Durchschrauben · Karabinerhaken nicht einzeln erhältlich
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

VE Art.-Nr. EUR KS
6 3000 200 137 21,20 D QKA9

Schaukelanker
SB-verpackt · ein Set bestehend aus einer Schelle, einem Erdnagel und einer Schlüsselschraube · Material: Stahl roh · 
Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt  ·Einzelteile durch Kabelbinder verbunden  · Maß a: 400mm  · Maß b: 100mm  · Maß 
c: 12mm
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Loch-Ø [mm] Ausschub [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
5 / 4 27 100 44 16 13 45 10 3000 200 115 5,26 1) QDA9
5 / 4 33 120 44 16 13 45 10 3000 200 116 6,72 1) QVA9
5,5 / 4,5 44 160 56 22 16 55  1 3000 200 118 10,42 QVA9
5,5 / 4,5 56 180 64 25 20 72  1 3000 200 114 11,86 QCA9

1) Preis per St.

Schlossriegel
mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: 
gerade, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.
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Loch-Ø [mm] Ausschub [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Art.-Nr. EUR KS
5 / 4,5 41 140 52 20 16 55 8002 488 863 8,42 QVA9

Schlossriegel
mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · 
Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe

Breite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
gerade mit Schlaufe
50 100 1,5  1 3000 272 389 447,20 1) QUA3
56 120 2 10 3000 272 390 522,66 1) QUA3
56 140 2 10 3000 272 391 627,65 1) QUA3
65 160 2,5  1 3000 272 392 819,71 1) QUA3
gekröpft mit Schließblech
50 100 1,5  1 3000 272 393 477,72 1) QUA3
56 120 2  1 3000 272 394 557,68 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Türschlossriegel
Stahl · blau verzinkt

Loch-Ø [mm] Ausschub [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
5 / 4,7 25 120 44 16 22 40 10 3000 200 122 7,24 1) QDA9
5 / 4,2 30 140 52 20 20 47  1 3000 200 123 9,30 QVA9

1) Preis per St.

Schlossriegel
mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: 
gekröpft, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Breite 
[mm]

Ausschub 
[mm]

Länge 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

35 20  80 4,5  80 35 18 41 3000 200 128 5,54 QAA9
40 25 100 4,5 100 40 20 45 3000 200 129 7,08 QCA9
45 30 120 5 120 45 22 50 3000 200 130 9,18 QAA9
55 35 140 5 140 55 24 56 3000 200 131 14,60 QCA9

Sicherheits-Schlossriegel
mit flachem Griff bei vorgeschobenem Schieber sind die versenkten Schraublöcher der Riegelplatte abgedeckt, so dass 
ein Abschrauben unmöglich ist · die Schlaufe ist durch eine Einschlaglasche gesichert, die durch den vorgeschobenen 
Schieber verdeckt wird · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

70 160 5,5 / 5 160 70 16 20 58 210 3000 200 134 17,34 QHA9
70 180 5,5 / 5 180 70 16 20 58 230 3000 200 135 23,10 QDA9

Bolzenriegel
mit rundem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt mit befestigter Schlaufe

Oberfläche Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Maß g 
[mm]

Art.-Nr.

galvanisch gelb verzinkt 125 5,5 / 5 200 200 70 15 20 57 250 125 3000 200 132

Sicherheits-Stallriegel
Sperrklinke komplett verdeckt · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

13/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Eisenwaren allgemein 

Breite [mm] Länge [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß d [mm] Maß e [mm] Art.-Nr. EUR KS
44 100 5 / 4 100 44 13 45 3000 200 106 8,70 QGA9
44 120 5 / 4 120 44 13 45 3000 200 107 10,16 QGA9
52 140 5 / 4,5 140 52 16 55 3000 200 108 13,06 QGA9
56 160 5,3 / 4,5 160 56 16 55 3000 200 109 15,96 QVA9

Türriegel
mit Knopfgriff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · 
Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Breite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
56 120 1,5 3000 272 465 1183,55 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Türriegel
Edelstahl · V2A · mit Schlaufe

Breite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
120 48 1,75 3000 272 385 628,56 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Sicherheitsriegel
Stahl ·  blau verzinkt · gerade Form · mit Schlaufe

Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

galvanisch gelb verzinkt 26  61 3,5  61 26 10 30 3000 200 100 3,94 QKA9
galvanisch gelb verzinkt 30  80 3,5  80 30 10 30 3000 200 101 4,10 QCA9
galvanisch gelb verzinkt 30 100 3,5 / 3,3 100 30 13 38 3000 200 102 5,06 QKA9

Fensterriegel
mit Knopfgriff · Material: Stahl · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Oberfläche Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr.

galvanisch gelb verzinkt 30 100 3,5 / 4,7 100 30 22 40 3000 200 105

Fensterriegel
mit Knopfgriff · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Oberfläche Breite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
blau verzinkt 25 60 1,2 10 3000 272 386 285,95 1) QUA3
blau verzinkt 30 80 1,2 10 3000 272 387 324,36 1) QUA3
blau verzinkt 30 80 1,2 10 3000 272 388 339,05 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Fensterriegel
Stahl · blau verzinkt

13/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Eisenwaren allgemein

Oberfläche Breite 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Stiftlänge 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

galvanisch gelb verzinkt 80 5 200 123 200 80 3000 200 124 57,70 QKA9

Stalltür-Rollen-Schlossriegel
mit flachem Griff · der rückseitig eingeschraubte Stift erlaubt ein Öffnen des Tores von innen · Material: Stahl, 
Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d Ø 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß f 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

57 400 5 400 160 18 30 57 3000 200 136 60,70 QCA9

Bolzen-Stangenriegel
mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt mit befestigter Schlaufe
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Länge [mm] Oberfläche Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
400 roh 18 3000 255 591 29,02 QRA9

Bodenschieber
zum Anschweißen · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt 
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Bolzen-Ø [mm] Maß A [mm] Maß B2 [mm] Art.-Nr. EUR KS
400 100 2 16 400 65 3000 272 396 1182,35 1) QUA7

1) Preis per 100 St.

Bolzenstangenriegel
Bolzen-Ø 16 mm · Stahl · blau verzinkt · mit Schlaufe und Schließblech

Länge 
[mm]

Oberfläche Anzahl Löcher Stärke 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Abstand Bolzen - Tor 
[mm]

Grifffarbe Art.-Nr. EUR KS

400 verzinkt 4 16 6,5 30 verzinkt 3000 200 156 17,38 QHA9
400 verzinkt 4 16 6,5 40 verzinkt 3000 200 157 17,70 QHA9
500 verzinkt 4 16 6,5 40 verzinkt 3000 200 158 20,62 QHA9
600 verzinkt 4 16 6,5 40 verzinkt 3000 200 159 23,74 QHA9

Bodenschieber
mit zwei Führungswinkeln · Material: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt

13/47Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Eisenwaren allgemein 

Länge 
[mm]

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Stärke 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Abstand Bolzen - Tor 
[mm]

Grifffarbe Art.-Nr. EUR KS

400 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

4 16 5,5 40 schwarz 8002 411 605 25,54 QAA9

500 Edelstahl matt 4 16 5,5 40 grau 3000 200 315 57,30 D QEA9

Bodenschieber
mit zwei Kunststoffführungen und Kunststoffgriff · Material: Stahl · Führungswinkel und Griff glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Länge [mm] Oberfläche Stärke [mm] Grifffarbe Art.-Nr. EUR KS
400 blau verzinkt 16 verzinkt 3000 272 381 1569,92 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Bodenschieber
blau verzinkt · mit zwei Führungswinkeln

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b Ø [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
3 / 1 7 / 9 x 9 3  400 10 30 8001 514 113 5,34 QAA9
2 / 1 7 / 9 x 9 5  300 13 40 8001 514 114 6,76 QAA9
5 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8  800 20 60 8001 514 115 38,46 QEA9
4 / 1 9 / 11 x 11 5 1000 16 45 8001 552 190 23,18 QAA9
3 / 1 7 / 9 x 9 5  500 13 40 8001 566 018 9,10 QHA9
4 / 1 7 / 9 x 9 5  700 13 40 8001 566 019 11,54 QHA9
3 / 1 9 / 11 x 11 5  600 16 45 8001 619 574 13,38 QHA9
3 / 1 9 / 11 x 11 5  700 16 45 8001 619 575 14,70 QHA9
2 / 1 7 / 9 x 9 3  300 10 30 8001 716 668 4,70 QAA9
2 / 1 7 / 9 x 9 5  400 13 40 8001 719 931 7,90 QHA9
3 / 1 7 / 9 x 9 5  600 13 40 8001 719 932 10,36 QHA9
4 / 1 9 / 11 x 11 5  800 16 45 8001 719 933 16,12 QUA9
4 / 1 9 / 11 x 11 5 1155 16 45 8001 732 519 35,33 QVA9
2 / 1 9 / 11 x 11 5  500 16 45 8001 748 649 11,98 QHA9
5 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 1400 20 60 8001 889 050 72,04 QUA9
4 / 1 7 / 9 x 9 5  800 13 40 8001 889 051 12,74 QEA9
3 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 1000 20 60 8002 393 945 47,94 QEA9
4 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 1200 20 60 8002 512 528 60,64 QUA9
2 / 1 9 / 11 x 11 5  400 16 45 8002 536 211 10,54 QDA9

Ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b Ø [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
4 / 1 7 / 9 x 9 3 500 10 30 3000 200 246 5,90 QAA9

Ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

13/48 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Anzahl Löcher Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b Ø 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

2 / 1 7 / 9 x 9 5 40  300 13 40 10 3000 200 247 8,56 1)
D QAA9

2 / 1 7 / 9 x 9 5 40  400 13 40 10 3000 200 250 10,34 1)
D QAA9

3 / 1 7 / 9 x 9 5 40  500 13 40  1 3000 200 252 12,00 QHA9
3 / 1 7 / 9 x 9 5 40  600 13 40  1 3000 200 254 13,80 QHA9

2 / 1 9 / 11 x 11 5 45  400 16 45 10 3000 200 260 13,38 1)
D QHA9

2 / 1 9 / 11 x 11 5 45  500 16 45 10 3000 200 262 15,36 1)
D QHA9

3 / 1 9 / 11 x 11 5 45  600 16 45  1 3000 200 264 17,36 QHA9

3 / 1 9 / 11 x 11 5 45  700 16 45  1 3000 200 266 19,34 QHA9
4 / 1 9 / 11 x 11 5 45  800 16 45  1 3000 200 268 21,30 QHA9
4 / 1 9 / 11 x 11 5 45 1000 16 45  1 3000 200 270 29,48 QHA9

2 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 60  800 20 60  1 3000 200 214 46,66 QUA9
3 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 60 1000 20 60  1 3000 200 216 59,26 QUA9
4 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 60 1200 20 60  1 3000 200 218 71,26 QHA9

5 / 1 / 1 9 / 11 / 11 x 11 8 60 1400 20 60  1 3000 200 220 84,98 QUA9
1) Preis per St.

Ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinkt

Eisenwaren allgemein

Länge [mm] Stärke [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
300 x 30 3,5 30 3000 272 359 381,26 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Ladenband
leicht · Stahl · blau verzinkt · passend für 10 mm Stift-Ø

Anzahl Löcher Länge [mm] Stärke [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
1/2 rund 300 5 37 10 3000 272 360 540,59 1) QUA3
1/3 rund 400 5 37 10 3000 272 361 658,91 1) QUA3
1/4 rund 500 5 37 10 3000 272 362 788,49 1) QUA3
1/4 rund 600 5 37 10 3000 272 363 937,28 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Ladenband
halbschwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø

Anzahl Löcher Länge [mm] Stärke [mm] Breite [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
1/4 rund 600 5 45 10 3000 272 364 1092,66 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Ladenband
schwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 16 mm Stift-Ø

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b Ø 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

2 / 1 7 / 9 x 9 4 40 400 13 40 1 3000 200 249 31,62 QAA9
3 / 1 7 / 9 x 9 4 40 600 13 40 1 3000 200 305 43,38 QAA9

4 / 1 9 / 11 x 11 5 45 800 16 45 4 3000 200 304 61,18 1)
D QAA9

1) Preis per St.

Ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Edelstahl

13/49Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Eisenwaren allgemein 

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS

5 / 1 / 1 6 / 9 / 7 x 7 2,5 202  77 48 35 8001 514 124 4,32 QHA9

5 / 1 / 1 6 / 9 / 7 x 7 2,5 252  77 48 35 8001 514 125 4,96 QAA9

6 / 1 / 1 6 / 9 / 7 x 7 2,5 302  77 48 35 8001 514 126 5,24 QAA9

6 / 2 6 / 9 x 9 3,6 400 101 63 45 8001 514 127 9,88 QHA9

5 / 2 6 / 9 x 9 3,2 300 101 63 45 8001 732 553 9,32 QHA9

6 / 2 6 / 9 x 9 3,75 500 101 63 45 8001 737 581 13,24 QHA9

6 / 2 6 / 9 x 9 3,75 600 101 63 45 8001 893 360 14,94 QHA9

Werfgehänge
mit vernietetem Stift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Länge [mm] Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

200 5 / 1 / 1 6,9 / 9 / 7x7 2,5 10 3000 256 150 216,92 1) QU68

250 5 / 1 / 1 6,9 / 9 / 7x7 2,5 10 3000 256 151 251,60 1) QU68

300 6 / 1 / 1 6,9 / 9 / 7x7 2,5 10 3000 256 152 267,34 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Werfgehänge
halbschwer · Stahl verzinkt, blau chromatiert · Stärke 2,5 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, 
langlebig

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

6 / 2 6 / 9x9 3,7 300 45 104 63 10 3000 256 161 515,66 1) QU68

6 / 2 6 / 9x9 3,7 400 45 104 63 10 3000 256 162 563,56 1) QU68

6 / 2 6 / 9x9 3,7 500 45 104 63 10 3000 256 163 795,95 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Werfgehänge  
schwer · Stahl verzinkt, blau chromatiert · Stärke 3,7 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebig

Länge 
[mm]

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

192  x 45 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

6 / 2 6,5 / 9 x 9 2 192 45  90 34 8001 514 116 4,56 QAA9

242,5 x 45 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

6 / 2 6,5 / 9 x 9 2 242,5 45  90 34 8001 514 117 5,00 QAA9

292,5 x 45 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

7 / 2 6,5 / 9 x 9 2,3 292,5 45  90 34 8001 514 118 5,28 QAA9

393,5 x 44 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

7 / 2 6,5 / 9 x 9 2,5 393,5 44  92 34 8001 514 119 6,96 QAA9

291  x 59 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

6 / 2 6,5 / 9 x 9 4 291 59 103 40 8001 514 120 8,86 QHA9

391  x 59 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

7 / 2 6,5 / 9 x 9 4 391 59 103 40 8001 514 121 9,88 QHA9

491  x 59 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

8 / 2 6,5 / 9 x 9 4 491 59 103 40 8001 514 122 12,08 QHA9

591  x 59 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

9 / 2 6,5 / 9 x 9 4 591 59 103 40 8001 514 123 13,96 QHA9

Kreuzgehänge
mit vernietetem Stift

Länge 
[mm]

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

292  x 44 Edelstahl 7 / 2 6,5 / 9 x 9 3 292 44 92 34 6 3000 200 317 35,30 1)
D QAA9

191,5 x 44 Edelstahl 6 / 2 6,5 / 9 x 9 3 191,5 44 92 34 6 3000 200 324 30,74 1)
D QAA9

242  x 44 Edelstahl 6 / 2 6,5 / 9 x 9 3 242 44 92 34 6 3000 200 325 33,62 1)
D QAA9

1) Preis per St.

Kreuzgehänge
mit vernietetem Stift
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Stärke [mm] Breite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

3 / 1 / 4 7 / 9 x 9 / 6 5 40 460 40 8001 514 112 48,44 QUA9

4 / 1 / 4 7 / 9 x 9 / 6 5 40 660 40 8001 889 053 55,50 QEA9

Ladenband
Ausführung: verstellbar um 30 mm · das Ladenband erlaubt das Einstellen des Tores im montierten Zustand · Material: 
Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

13/50 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Länge [mm] Oberfläche Ausführung Breite [mm] Gewerbebreite [mm] Art.-Nr. EUR KS

leicht

200 x 50 blau verzinkt leicht  90 x 33 33 3000 272 399 350,87 1) QUA3

250 x 50 blau verzinkt leicht  90 x 33 33 3000 272 400 371,31 1) QUA3

300 x 50 blau verzinkt leicht  90 x 33 33 3000 272 401 395,40 1) QUA3

schwer

400 x 70 blau verzinkt schwer 105 x 38 38 3000 272 402 870,95 1) QUA3

500 x 70 blau verzinkt schwer 105 x 38 38 3000 272 403 1051,62 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Kreuzgehänge
Stahl · blau verzinkt

 Eisenwaren allgemein

Kreuzgehänge Nr. 124
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, 
stabil, langlebig

Länge 
[mm]

Oberfläche Aus-
führung

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Breite 
[mm]

Gewerbe-
breite 
[mm]

Stärke 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Stahl

200 blau chromatiert leicht 6 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,5 10 3000 256 350 210,92 1) QU68

250 blau chromatiert leicht 6 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,5 10 3000 256 351 222,37 1) QE68

300 blau chromatiert leicht 7 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,5 10 3000 256 352 249,40 1) QU68

400 blau chromatiert leicht 7 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,5 10 3000 256 353 289,50 1) QU68

Edelstahl

200 gestrahlt leicht 6 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,8 1 3000 256 370 1448,18 1) QU68

250 gestrahlt leicht 6 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,8 1 3000 256 371 1551,78 1)
D QU68

300 gestrahlt leicht 7 / 2 5,5 / 8,8 x 8,8 34 90 2,8 1 3000 256 372 1672,17 1) QE68
1) Preis per 100 St.

Kreuzgehänge
schwer · Stahl blau chromatiert · 39 x 3,5 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebig

Länge 
[mm]

Oberfläche Aus-
führung

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø [mm] Breite 
[mm]

Gewerbe-
breite 
[mm]

Stärke 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

300 blau chromatiert schwer 6 / 2 6,5 / 8,8 x 8,8 39 103 3,5 10 3000 256 361 486,96 1) QU68

400 blau chromatiert schwer 7 / 2 6,5 / 8,8 x 8,8 39 103 3,5 10 3000 256 362 509,38 1) QU68

500 blau chromatiert schwer 8 / 2 6,5 / 8,8 x 8,8 39 103 3,5 10 3000 256 363 641,11 1) QU68

600 blau chromatiert schwer 9 / 2 6,5 / 8,8 x 8,8 39 103 3,5 10 3000 256 364 764,98 1) QU68
1) Preis per 100 St.

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Stärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

5 / 1 5,5 / 9 x 9 3 30 250 200 13 30 8001 895 895 10,06 QEA9

5 / 1 5,5 / 9 x 9 3 30 250 200 13 30 8002 392 505 10,06 QEA9

Fensterladen-Winkelband
Ausführung: Abschluss gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Anzahl 
Löcher 5 / 1 · Loch-Ø 5,5 / 9 x 9 mm

Oberfläche Anzahl Löcher Loch-Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Material Rolle Materialstärke 
[mm]

Höhe 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

verzinkt 5 rund 1 eckig 5,5 200 Stahl 3 250 2 3000 272 398 862,41 1) QUA7
1) Preis per 100 St.

Winkelband
Stahl · blau verzinkt · für Dorn-Ø 13 mm · eckiges Loch 8 mm · verpackt zu je 1 Stck. rechts und links (paarweise)

Abb. ist rechts

13/51Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Eisenwaren allgemein 

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

7 / 1 7 / 9 x 9 5 400 600 40 105 16 8001 514 105 51,88 QHB5

galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

7 / 1 7 / 9 x 9 5 400 600 40 105 16 8001 514 106 51,88 QHB5

galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

8 / 1 7 / 9 x 9 5 400 800 40 105 16 8001 514 107 54,60 QUB5

galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

8 / 1 7 / 9 x 9 5 400 800 40 105 16 8001 514 108 54,60 QUB5

Torwinkelband
Abschluss spitz · Material: Stahl roh
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Aus-
führung

Ober-
fläche

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Länge 
[mm]

Material-
stärke 
[mm]

Höhe 
[mm]

Maß 
a 
[mm]

Maß 
b 
[mm]

Maß 
d 
[mm]

Maß 
e 
[mm]

Maß 
c Ø 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

links 
oben

feuer-
verzinkt

9 / 1 10 / 12 x 12 1000 8 600 600 1000 60 120 20 3000 200 609 106,48 QEB5

links 
unten

feuer-
verzinkt

9 / 1 10 / 12 x 12 1000 8 600 600 1000 60 120 20 3000 200 611 106,48 QEB5

Torwinkelband
für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Material Rolle 
[mm]

Stärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

8 / 8 / 1 5 / 5,5 x 5,5 / 9 x 9 35 x 4 2 50 140 50 13 75 3000 200 277 6,42 QEA9

Kreuzband
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Material Rolle 
[mm]

Stärke 
[mm]

Breite 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

8 / 8 / 1 5 / 5,5 x 5,5 / 9 x 9 35 x 4 2 50 160 50 13 75 8001 719 934 6,76 QEA9

Kreuzband
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Länge [mm] Breite [mm] Art.-Nr. EUR KS
160 x 55 55 3000 272 397 532,34 1) QUA3

1) Preis per 100 St.

Kreuzband
Stahl · blau verzinkt · für Dorn-Ø 13 mm

13/52 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Eisenwaren allgemein

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

feuerverzinkt 2 / 1 7 / 9 x 9 5 300 40 105 16 5 3000 200 236 24,24 D QUB5

Tormittelband
Ausführung: gerade · Abschluss spitz · Ausführung: leicht ·  Material: Stahl

Oberfläche Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß c Ø 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

2 / 1 7 / 9 x 9 5 300 40 105 16 5 8001 795 315 22,52 D QUB5

Tormittelband
Ausführung: gerade · Abschluss spitz · Ausführung: leicht ·  Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Breite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c Ø [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
2 / 1 5,5 / 9 x 9 75 200 30 13 75 8001 795 316 7,22 QUA9

Fensterladen-Mittelband
Ausführung: Abschluss gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Breite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
5 5 30 250 250 30 2 3000 200 238 13,78 1) QDA9
5 5 40 300 300 40 2 3000 200 239 19,34 1) QUA9

1) Preis per St.

Tor-Winkel
mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · ein Paar
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Stift-Ø 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

13 6,5 4 13 11 100 35 40 8001 514 109 3,94 QAA9
10 5 2,5 10 10  90 30 35 8001 586 370 3,10 QHA9
13 6 4 13 25 100 35 40 8001 586 371 4,22 QAA9
10 5 2,5 10 25  90 30 35 8001 719 928 3,42 QAA9
16 7,2 4,5 16 13 115 40 45 8001 732 518 4,80 QHA9
16 7 4,5 16 28 113 40 45 8001 795 314 5,34 QHA9
20 7,5 6 20 35 189 60 60 8001 893 359 14,58 QUA9
20 7,2 6 20 20 167 60 60 8002 533 000 13,90 QUA9

Kloben
Haken · Stahl roh, galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

13/53Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Stift-Ø 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

DI auf Platte

13 6 4 13 11 100 35 40 3000 200 189 4,32 QHA9

16 7,2 4,5 16 13 115 40 45 3000 200 191 5,76 QHA9

20 7,2 6 20 20 167 60 45 3000 200 193 16,08 QHA9

DII auf Platte

13 6 4 13 25 100 35 40 3000 200 196 4,44 QHA9

16 7 4,5 16 28 113 40 45 3000 200 198 6,20 QHA9

20 7,5 6 20 35 189 60 60 3000 200 200 16,82 QUA9

Kloben
Haken · Stahl roh, feuerverzinkt

DIIDI

Stift-Ø 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Maß e 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

13 6 4 13 10 100 35 40 3000 200 306 21,22 QDA9

16 8 5 16 13 115 40 45 3000 200 307 24,90 QEA9

Kloben
DI-Haken · Edelstahl

Stift-Ø 
[mm]

Material Oberfläche Holzgewinde Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

10 Stahl roh galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

12 10 120 57 35 8001 719 929 6,20 QDA9

13 Stahl roh galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

12 13 115 57 45 8001 719 930 6,40 QAA9

Kloben
J-Haken mit angeschnittenem Gewinde · Material: Stahl roh · Oberfläche galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Stift-Ø 
[mm]

Material Oberfläche Holzgewinde Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

13 Stahl roh galvanisch gelb verzinkt 12 13 165 70 45 3000 200 213 8,64 QHA9

13 Edelstahl Edelstahl 12 13 155 65 40 3000 200 316 31,72 QGA9

Kloben
J-Haken mit angeschnittenem Gewinde · Material: Stahl roh
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Eisenwaren allgemein 

Stift-Ø 
[mm]

Material Oberfläche Holzgewinde Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

16 Stahl roh galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

12 16 165 70 45 8001 514 110 12,36 QVA9

Kloben
J-Haken mit angeschnittenem Gewinde · Material: Stahl roh

13/54 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



 Eisenwaren allgemein

Stift-Ø [mm] passend für Breite [mm] Maß a [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

13 halbschwere Ladenbänder 115 13 10 3000 272 365 760,34 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Einschraubkloben
zum Einschrauben · Stahl · blau verzinkt

Stift-Ø 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Oberfläche Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

13 7 galvanisch gelb 
verzinkt

8 13 45 105 40 1 3000 200 308 15,64 QKA9

16 7 galvanisch gelb 
verzinkt

8 16 45 105 45 1 3000 200 309 17,52 QKA9

13 7 feuerverzinkt 4,5 13 45 105 40 6 3000 200 312 23,96 1)
D QAA9

16 7 feuerverzinkt 4,5 16 45 105 45 6 3000 200 313 27,94 1)
D QAA9

1) Preis per St.

Kloben
Ausführung: verstellbar um 20 mm mit Muttern und zwei Federringen · der Kloben erlaubt das Einstellen des Tores im 
montierten Zustand · Material: Stahl roh
Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.

Stift-Ø [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

13 50 100 13 50 3000 272 369 1926,43 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Kloben
Stahl · blau verzinkt · auf Platte · zum Aufschrauben · Verstellbereich bis 15 mm

Stift-Ø [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

10 33  85 10 33 3000 272 366 230,96 1) QUA3

13 39 102 13 39 3000 272 367 344,88 1) QUA3

16 40 102 16 40 3000 272 368 444,03 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Kloben
zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt

Stift-Ø [mm] Material Breite [mm] Höhe [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

10 Stahl roh 33  85 10 33 3000 272 370 241,97 1) QUA3

13 Stahl roh 39 103 13 39 3000 272 371 364,08 1) QUA3

16 Stahl roh 39 103 16 49 3000 272 372 470,92 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Kloben
zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt

13/55Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Eisenwaren allgemein 

Stift-Ø [mm] Material Oberfläche Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

13 Stahl roh Stahl roh 13 24 65 10 3000 200 556 4,34 1) QAA9

16 Stahl roh Stahl roh 16 30 75 10 3000 200 557 5,64 1) QUA9

20 Stahl roh Stahl roh 20 50 95  1 3000 200 558 10,78 QHA9
1) Preis per St.

Kloben
Material: Stahl roh zum Anschweißen

Band-B. [mm] Band-St. [mm] Länge [m] Art.-Nr. EUR KS

12 0,9 3 3000 272 461 702,30 1) QUA4

16 0,9 3 3000 272 462 760,26 1) QUA4

20 1 3 3000 272 463 830,21 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Montageband
Stahl · feuerverzinkt · Länge 3 m

Band-B. [mm] Band-St. [mm] Länge [m] Art.-Nr. EUR KS

16 0,9 3 3000 272 472 1402,53 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Montageband
Edelstahl · V2A

Länge [mm] Höhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

200 90 2 3000 273 046 2040,03 1) QUA5
1) Preis per 100 St.

Leiter- und Gerätehalter
Stahl · blau verzinkt · verschließbar

13/56 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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 Befestigungstechnik

Ø [mm] Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Sack à 10 kg

 8 30 10 3000 260 410 14,45 1) QUB7

 8 35 10 3000 260 411 14,15 1) QUB7

 8 40 10 3000 260 412 14,00 1) QUB7

 8 50 10 3000 260 414 13,65 1) QUB7

10 40 10 3000 260 421 13,65 1) QUB7

10 50 10 3000 260 422 13,65 1) QUB7

12 50 10 3000 260 432 11,10 1) QUB7

12 60 10 3000 260 433 11,25 1) QUB7
1) Preis per kg

Riffeldübel
Buche

Ø [mm] Länge [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Sack à 10 kg

16 100 10 3000 260 579 19,20 1) QUB7

16 120 10 3000 260 580 18,90 1) QUB7

16 140 10 3000 260 581 17,25 1) QUB7

16 160 10 3000 260 582 18,90 1) QUB7
1) Preis per kg

Riffeldübel
Mahagoni

Ø [mm] Inhalt je Karton [St.] Art.-Nr. EUR KS

Konusplättchen Fichte

15 ca. 1110 3000 260 100 17,90 1) QUB7

20 ca. 700 3000 260 101 16,60 1) QUB7

25 ca. 450 3000 260 102 16,60 1) QUB7

30 ca. 290 3000 260 103 16,25 1) QUB7

35 ca. 220 3000 260 104 16,25 1) QUB7

40 ca. 170 3000 260 105 16,25 1) QUB7

50 ca. 100 3000 260 107 16,95 1) QUB7

Konusplättchen Kiefer

15 ca. 1050 3000 260 110 16,25 1) QUB7

20 ca. 680 3000 260 111 15,15 1) QUB7

25 ca. 430 3000 260 112 15,15 1) QUB7

30 ca. 260 3000 260 113 15,30 1) QUB7

35 ca. 190 3000 260 114 15,30 1) QUB7

40 ca. 140 3000 260 115 15,30 1) QUB7

50 ca. 90 3000 260 116 15,95 1) QUB7
1) Preis per kg

Konusplättchen
Karton à 1 kg

Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Riffelstäbe Buche

 6 100 3000 260 600 43,30 1) QUB7

 8 100 3000 260 601 53,70 1) QUB7

10 100 3000 260 602 67,70 1) QUB7

12 100 3000 260 603 94,40 1) QUB7

14 100 3000 260 604 121,75 1) QUB7

16  50 3000 260 605 144,85 1) QUB7

18  50 3000 260 606 179,35 1) QUB7

20  50 3000 260 607 214,80 1) QUB7

Riffelstäbe Mahagoni

10  25 3000 260 587 143,20 1) QUB7

12  25 3000 260 588 182,25 1) QUB7

14  25 3000 260 589 206,35 1)
D QUB7

16  25 3000 260 590 272,10 1) QUB7
1) Preis per 100 m

Riffelstäbe
1 m

Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Rundstäbe Buche

 3 100 3000 260 650 34,85 1) QUB7

 4 100 3000 260 651 38,40 1) QUB7

 5 100 3000 260 652 41,95 1) QUB7

 6 100 3000 260 653 46,20 1) QUB7

 8 100 3000 260 654 56,95 1) QUB7

10 100 3000 260 655 74,85 1) QUB7

12 100 3000 260 656 100,90 1) QUB7

14 100 3000 260 657 125,95 1) QUB7

16  50 3000 260 658 154,60 1) QUB7

18  50 3000 260 659 195,30 1) QUB7

20  50 3000 260 660 231,10 1) QUB7

25  25 3000 260 661 478,45 1) QUB7

30  25 3000 260 662 700,25 1) QUB7
1) Preis per 100 m

Rundstäbe 1 m
Buche

14/5Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik 

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS

12 50 C2-50M12G-B 300 3000 257 040 117,48 1) QHC3

12 62 C2-62M12G-B 150 3000 257 041 187,79 1) QHC3

16 75 C2-75M16G-B 100 3000 257 042 244,66 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Holzverbinder Bulldog
Einpressdübel Typ C2 · einseitig gezahnt · zur Verbindung von Holz-Stahl und Holz - Holz · ab Typ E 95 zwei Zahnkreise · 
Stahlblech, feuerverzinkt  55 mµ (stückverzinkt)

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS

17 50 C1-50-B 200 3000 257 020 109,23 1) QHC3

21 62 C1-62-B 100 3000 257 021 169,10 1) QHC3

26 75 C1-75-B 100 3000 257 022 221,46 1) QHC3

17 50 C1-50G-B 200 3000 257 030 118,97 1) QHC3

21 62 C1-62G-B 100 3000 257 031 187,79 1) QHC3

26 75 C1-75G-B 100 3000 257 032 247,64 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Holzverbinder Bulldog
Einpressdübel Typ C1 · doppelseitig gezahnt · zur Verbindung von Holz - Holz · Stahlblech · ab Ø 95 mm zwei Zahnkreise

Außen-Ø [mm] Lochanzahl VE Art.-Nr. EUR KS

48 2 25 3000 273 107 151,65 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Scheibendübel
sendzimir verzinkt

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

17 48 Stahlblech 150 3000 200 732 1,62 1)
D QDB2

21 62 Stahlblech  50 3000 200 734 2,26 1)
D QAB2

1) Preis per St.

Scheibendübel
doppelseitig · gefertigt nach DIN 1052 (EN912) · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

12 48 Stahlblech 250 3000 200 730 1,28 1)
D QHB2

16 75 Stahlblech  50 3000 200 739 2,66 1)
D QUB2

12 62 Stahlblech 100 3000 200 731 2,06 1)
D QHB2

1) Preis per St.

Scheibendübel
einseitig · gefertigt nach DIN 1052 (EN912) · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt

14/6 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Befestigungstechnik

Stärke [mm] Winkel [°] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2,5 90 53 53 40 100 3000 257 534 158,61 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder FLVW40/100
für Haus und Garten · Stahl verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °

Breite [mm] Höhe [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 40 160 50 3000 273 101 90,79 1) QUA4

 50 200 50 3000 273 102 131,93 1) QUA4

 60 200 25 3000 273 103 155,61 1) QUA4

 80 240 25 3000 273 104 227,60 1) QUA4

100 240 25 3000 273 105 290,55 1)
D QUA4

1) Preis per 100 St.

Lochplatte
sendzimir verzinkt · Stärke 2 mm

Modell Breite [mm] Länge [mm] Loch-Ø [mm] Blechstärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

20/  40/120  40 120 5 2 100 3000 257 101 65,09 1) QHC3

20/  40/160  40 160 5 2  50 3000 257 103 103,25 1) QHC3

20/  50/200  50 200 5 2  50 3000 257 106 151,12 1) QHC3

20/  60/140  60 140 5 2  50 3000 257 110 128,68 1) QHC3

20/  60/200  60 200 5 2  50 3000 257 112 184,05 1) QHC3

20/  80/200  80 200 5 2  50 3000 257 115 196,77 1) QHC3

20/  80/240  80 240 5 2  50 3000 257 116 297,77 1) QHC3

20/100/200 100 200 5 2  50 3000 257 122 248,39 1) QHC3

20/100/240 100 240 5 2  50 3000 257 123 367,36 1) QHC3

20/100/300 100 300 5 2  25 3000 257 125 449,66 1) QHC3

20/120/300 120 300 5 2  25 3000 257 132 432,44 1) QHC3

20/140/400 140 400 5 2  25 3000 257 133 861,90 1) QHC3

20/160/400 160 400 5 2  20 3000 257 135 993,56 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Lochbleche NP
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit 
Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt

Modell Breite [mm] Länge [mm] Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Blechstärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

120x  40x2  40 120 10 5 2 50 3000 200 401 1,28 1)
D QDB2

160x  40x2  40 160 12 5 2 50 3000 200 433 1,46 1)
D QAB2

140x  60x2  60 140 19 5 2 50 3000 200 347 1,60 1)
D QHB2

200x  60x2  60 200 2 / 26 11 / 5 2 25 3000 200 351 2,34 1) QAB2

200x  80x2  80 200 2 / 38 11 / 5 2 25 3000 200 353 2,84 1)
D QHB2

240x  80x2  80 240 2 / 46 11 / 5 2 25 3000 200 354 3,30 1)
D QHB2

300x  80x2  80 300 2 / 58 11 / 5 2 25 3000 200 348 4,74 1)
D QAB2

200x100x2 100 200 2 / 46 11 / 5 2 25 3000 200 355 3,52 1)
D QAB2

300x120x2 120 300 87 5 2 25 3000 200 390 6,92 1)
D QKB2

1) Preis per St.

Lochplatte
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt

14/7Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik 

Breite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

35  96 2,5 50 3000 273 067 65,43 1) QUA3

55 136 2,5 50 3000 273 068 130,77 1) QUA3

40 180 2,5 50 3000 273 072 116,70 1) QUA3
1) Preis per 100 St.

Flachverbinder
Stahl sendzimir verzinkt

Modell Breite [mm] Länge [mm] Loch-Ø [mm] Blechstärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

20/  60/1200  60 1200 5 2  1 3000 257 171 1253,93 1) QHC3

20/  80/1200  80 1200 5 2  1 3000 257 172 1354,18 1) QHC3

20/100/1200 100 1200 5 2  1 3000 257 173 1661,68 1) QHC3

20/140/1200 140 1200 5 2 10 3000 257 175 2648,51 1)
D QHC3

20/200/1200 200 1200 5 2  5 3000 257 178 4080,50 1)
D QHC3

1) Preis per 100 St.

Lochblechstreifen NP
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit 
Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt

Modell Breite [mm] Länge [mm] Loch-Ø [mm] Blechstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

1000x40x2 40 1000 5 2 3000 200 410 10,82 D QAB2

Lochplattenstreifen
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

AC35350 50 x 50 35 2 Stahl 100 3000 257 220 139,92 1) QHC3

AB55365 65 x 65 55 2,5 Stahl 100 3000 257 221 229,69 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder AB / AC
kleine Standardwinkel für untergeordnete Bauwerk/-teile · Stahl feuerverzinkt · für Bauteile ohne statische 
Nachweispflicht · gleichschenklig · Winkel 90 °
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 Befestigungstechnik

Winkelverbinder
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Winkel 90 °

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Ausführung Zul. Winkel [°] VE Art.-Nr. EUR KS

 40 x 40 20 2 6 5 gleichschenklig - 90 100 3000 200 330 0,62 1) QVB2

 40 x 40 40 2 8 5 gleichschenklig - 90  50 3000 200 331 0,80 1) QDB2

 50 x 50 40 2 8 5 gleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 332 0,88 1) QUB2

 50 x 50 35 2,5 2 / 12 11 / 5 gleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 333 0,84 1) QHB2

 60 x 60 45 2,5 2 / 12 11 / 5 gleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 339 1,60 1) QKB2

 60 x 80 60 2,5 3 / 18 11 / 5 ungleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 400 3,42 1)
D QDB2

 90 x 90 40 3 4 / 16 11 / 5 gleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 334 1,64 1) QUB2

100 x 60 60 2,5 3 / 21 11 / 5 ungleichschenklig ETA-08/165 90  50 3000 200 329 2,86 1)
D QCB2

1) Preis per St.

Winkelverbinder
kleine Standardwinkel für untergeordnete Bauwerk/-teile · sendzimirverzinkt · Winkel 90 ° · ETA-08/165

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Ausführung Zul. Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 70 x 55  70 2,5 ungleichschenklig ETA-08/0165  70  70 55 50 3000 257 709 1,72 1) QDB2

 90 x 65  90 2,5 ungleichschenklig ETA-08/0165  90  90 65 50 3000 257 710 2,00 1) QHB2

105 x 90 105 3 ungleichschenklig ETA-08/0165 105 105 90 25 3000 257 711 3,76 1) QHB2
1) Preis per St.

Winkelverbinder
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · Winkel 90°

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

  40x40 20 2 100 3000 273 069 40,61 1) QUA4

  40x40 40 2 100 3000 273 070 50,84 1) QUA4

  50x50 35 2,5  50 3000 273 078 61,85 1) QUA4

  50x50 40 2 100 3000 273 071 58,20 1) QUA4

  60x60 45 2,5  50 3000 273 079 92,00 1) QUA4

  70x70 55 2,5  50 3000 273 080 114,90 1) QUA4

  90x90 65 2,5  50 3000 273 082 166,01 1) QUA4

  60x40 60 2,5  20 3000 273 073 100,84 1) QUA4

  80x60 60 2,5  50 3000 273 074 129,88 1) QUA4

  90x35 40 2,5  50 3000 273 076 90,38 1) QUA4

120x90 40 4  50 3000 273 075 212,31 1) QUA4
1) Preis per 100 St.
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Befestigungstechnik 

Winkelverbinder
ETA-09/0312 · Edelstahl · gleichschenklig · Winkel 90 ° 

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Material Ausführung Winkel [°] VE Art.-Nr. EUR KS

70 x 70 55 2 Edelstahl gleichschenklig 90 25 3000 273 081 488,73 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder
geeignet für Kreuzanschlüsse Holz-Holz oder Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie z.B. im Beton 
durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 °

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

AH9035  90 x 35 40 2,5 ETA06/0106 100 3000 257 222 187,79 1) QHC3

AH16050 160 x 50 40 3 ETA 07/0285 100 3000 257 223 395,02 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Betonanker
Stahl sendzimir verzinkt

Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

200 40 40 25 3000 273 106 130,17 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder AG
geeignet für Holz-Holz und Holz-Betonanschlüsse in tragenden Konstruktionen · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · 
Winkel 90 °

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

AG40312 91 x 119 40 3 ETA 06/106 100 3000 257 226 339,66 1) QHC3

AG40412 92 x 120 40 4 ETA 06/106  50 3000 257 227 432,44 1) QHC3
1) Preis per 100 St.
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 Befestigungstechnik

Winkelverbinder ABR
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenklig

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Anzahl Löcher Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

ABR90  90 x  90 65 2,5 5/11 ETA 06/0106 50 3000 257 230 261,12 1) QHC3

ABR105 105 x 105 90 3 5/11 ETA 06/0106 50 3000 257 235 475,09 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder ABR
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · Stahl feuerverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Ausführung Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

ABR100 100 x 100 90 2 24/2/1 5 / 12, 12 / 32 gleichschenklig ETA-06/0106 50 3000 257 233 306,75 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder AB
für Kreuzanschlüsse aus Holz · für Anschlüsse Sparren auf Pfetten und Pfetten auf Holzträger · Stahl feuerverzinkt · 
gleichschenklig · Winkel 90 °

Modell Schenkel-L. 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Ausführung Zul. Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

AB70  70 x  70 55 2 4/7 / 2/1 5 / 8,5 gleichschenklig ETA-06/0106  70  70 55 100 3000 257 234 205,76 1) QHC3

AB90  88 x  88 65 2,5 6/3 / 9/2 5 / 11 gleichschenklig ETA 06/0106  88  88 65 100 3000 257 231 261,12 1) QHC3

AB105 103 x 103 90 3 8/3 / 11/3 5 / 11 gleichschenklig ETA 06/0106 103 103 90  50 3000 257 236 475,09 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Schwerlastwinkelverbinder
mit Sicke · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Winkel 90 °

Schenkel-L. 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Ausführung Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 70 x  70 55 2,5 2 / 16 11 / 5 gleichschenklig  70  70 55 50 3000 257 706 1,72 1) QDB2

 50 x  90 50 2,5 3 / 10 13 / 5 ungleichschenklig  50  90 50 50 3000 200 409 2,06 1) QHB2

 90 x  90 65 2,5 4 / 18 11 / 5 gleichschenklig  90  90 65 50 3000 257 707 2,00 1) QHB2

105 x 105 90 3 4 / 22 13 / 5 gleichschenklig 105 105 90 25 3000 257 708 3,76 1) QHB2
1) Preis per St.
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Schwerlast-Winkelverbinder ETA-8/165
mit Sicke · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · gleichschenklig

Schenkel-L. 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø [mm] Ausführung Zul. Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

150 x 150 65 2,5 1 / 3 / 28 11 x 33 / 11 / 5 gleichschenklig ETA-8/165 150 150 65 25 3000 200 416 4,96 1) QHB2
1) Preis per St.

Befestigungstechnik | Holzverbinder

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Material VE Art.-Nr. EUR KS

 70 x  70 55 2,5 Stahl sendzimir verzinkt 50 3000 273 083 114,90 1) QUA4

 70 x  70 55 2 Edelstahl V4A  1 3000 273 084 488,73 1) QUA4

 90 x  90 65 2,5 Stahl sendzimir verzinkt 50 3000 273 085 166,01 1) QUA4

 90 x  90 65 2 Edelstahl V4A  1 3000 273 086 776,21 1) QUA4

105 x 105 90 3 Stahl sendzimir verzinkt 25 3000 273 087 314,56 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Schwerlastwinkelverbinder
ETA-09/0311 · mit Sicke · gleichschenklig · Winkel 90 °

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

AE48 90 x 48 48 3 ETA 06/0106 100 3000 257 245 265,60 1) QHC3

AE76 90 x 48 76 3 ETA 06/0106 100 3000 257 246 398,79 1)
D QHC3

1) Preis per St.

Winkelverbinder AE
für Anschlüsse Holz-Holz, oder für Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Leichtbeton und Mauerwerk · Stahl 
feuerverzinkt

Modell Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Zul. VE Art.-Nr. EUR KS

ANPS 204440  40 x  40  40 2 ETA-06/106 200 3000 257 260 112,22 1) QHC3

ANPS 204460  40 x  40  60 2 ETA-06/106 200 3000 257 261 77,81 1) QHC3

ANPS 206640  60 x  60  40 2 ETA-06/106 100 3000 257 262 117,48 1) QHC3

ANPS 206650  60 x  60  50 2 ETA-06/106 150 3000 257 263 127,95 1) QHC3

ANPS 206660  60 x  60  60 2 ETA-06/106 100 3000 257 264 107,73 1) QHC3

ANPS 206680  60 x  60  80 2 ETA-06/106 100 3000 257 265 166,10 1) QHC3

ANPS 208880  80 x  80  80 2 ETA-06/106  50 3000 257 267 238,68 1) QHC3

ANP 258880  80 x  80  80 2,5 ETA-06/106  50 3000 257 288 271,60 1) QHC3

ANP 25101060 100 x 100  60 2,5 ETA-06/106  50 3000 257 290 368,09 1) QHC3

ANP 251010100 100 x 100 100 2,5 ETA-06/106  50 3000 257 292 470,60 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Winkelverbinder
aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen · Stahl feuerverzinkt · Winkel 90 °

ANPS
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Holzverbinder | Befestigungstechnik

Schenkel-L. 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Ausführung Zul. Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

 40 x  40  60 2,5 12 5 gleichschenklig ETA-8/165  40  40  60 50 3000 200 335 1,44 1) QDB2

 60 x  60  40 2,5 12 5 gleichschenklig ETA-8/165  60  60  40 50 3000 200 336 1,32 1) QDB2

 60 x  60  60 2,5 18 5 gleichschenklig ETA-8/165  60  60  60 50 3000 200 337 1,68 1) QDB2

 60 x  60  80 2,5 20 5 gleichschenklig ETA-8/165  60  60  80 25 3000 200 338 2,50 1)
D QAB2

 80 x  80  80 2,5 28 5 gleichschenklig ETA-8/165  80  80  80 25 3000 200 340 2,80 1) QHB2

100 x 100 100 2,5 40 5 gleichschenklig ETA-8/165 100 100 100 25 3000 200 341 4,16 1)
D QHB2

 60 x  60  50 2 16 5 gleichschenklig ETA-8/165  60  60  50 50 3000 200 349 1,50 1)
D QDB2

 80 x  80  60 2,5 27 5 gleichschenklig ETA-8/165  80  80  60 50 3000 200 350 2,24 1) QAB2

100 x 100  80 2,5 36 5 gleichschenklig ETA-8/165 100 100  80 25 3000 200 357 3,58 1)
D QHB2

1) Preis per St.

Lochplattenwinkel ETA-8/165
Material: Stahl roh ·  Oberfläche: sendzimirverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °

Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

60 x 60 40 2,5 50 3000 273 088 79,46 1) QUA4

60 x 60 60 2,5 50 3000 273 089 113,86 1) QUA4

80 x 80 80 2,5 50 3000 273 090 192,37 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Lochplattenwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm

Breite [mm] Modell Höhe [mm] Material Zul. Art.-Nr. EUR KS

60 ETB90-B  90 Aluminium ETA 07/0245 3000 257 315 4219,66 1) QHC3

60 ETB-120-B 121 Aluminium ETA 07/0245 3000 257 316 5335,93 1) QHC3

60 ETB160-B 166 Aluminium ETA 07/0245 3000 257 317 5980,12 1) QHC3
1) Preis per 100 Paar

Passverbinder ETB
für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des 
Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10

Modellbezeichnung Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Material Art.-Nr. EUR KS

BSN60/100 100  60 2 Stahl 3000 257 323 2,27 1) QAC3

BSN80/120 120  80 2 Stahl 3000 257 337 275,50 1) QAC3

BSN100/140 140 100 2 Stahl 3000 257 341 330,00 1) QAC3
1) Preis per St.

Balkenschuh ETA 06/0270
mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet ·  Stahl 
feuerverzinkt
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Befestigungstechnik | Holzverbinder

Modellbezeichnung Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Typ A 40/100 100  40 2 10 3000 273 094 286,25 1) QUA4

Typ A 60/100 100  60 2 10 3000 273 095 284,02 1) QUA4

Typ A 80/120 120  80 2 10 3000 273 096 333,89 1) QUA4

TYP A 70/120 120  70 2 10 3000 273 137 351,96 1) QUA4

Typ A 100/140 140 100 2 10 3000 273 097 385,38 1) QUA4

TYP A 120/160 160 120 2 10 3000 273 138 471,76 1) QUA4

TYP A 140/180 180 140 2 10 3000 273 139 660,58 1) QUA4

TYP A 160/200 200 160 2 10 3000 273 140 975,10 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Balkenschuh
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung;  nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt

Modellbezeichnung Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Typ B 60/100 100  60 2 10 3000 273 098 312,24 1) QUA4

Typ B 80/120 120  80 2 10 3000 273 099 363,50 1) QUA4

Typ B 100/140 140 100 2 10 3000 273 100 425,87 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Balkenschuh
mit nach innen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung;  nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt

Modellbezeichnung Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

Typ B 60/100 100  60 2 50 3000 257 717 3,42 1) QUB2

Typ B 80/120 120  80 2 50 3000 257 718 4,68 1) QAB2

Typ B 100/140 140 100 2 50 3000 257 719 4,72 1) QUB2

Typ B 120/160 160 120 2 20 3000 257 720 5,74 1) QEC3

Typ B 140/180 180 140 2 20 3000 257 721 7,04 1) QEB2
1) Preis per St.

Balkenschuh Typ B
mit nach innen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Leimholzbalken verwendet · 
sendzimirverzinkt · ETA-08/171

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

4 6,5 5 100 100 20 20 8001 514 138 2,20 1) QAB2

6 8 5 180 180 20 10 8001 514 139 3,40 1) QHB2

4 6,5 5 120 120 20 20 8001 716 669 2,46 1) QAB2

4 8 5  80  80 20 20 8002 379 802 1,90 1) QAB2

4 6,5 5 140 140 20 20 8002 392 506 2,78 1) QAB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: schmal · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Materialstärke 5 mm

Modell-
bezeichnung

Schenkel-L. 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Typ A 40/110 110  40 2  40 110 110 25 3000 200 402 5,04 1) QVB2

Typ A 60/100 100  60 2  60 100 138 50 3000 257 712 3,00 1) QUB2

Typ A 80/120 120  80 2  80 120 150 50 3000 257 713 3,46 1) QUB2

Typ A 80/150 150  80 2  80 150 150 25 3000 200 413 8,88 1) QDB2

Typ A 100/140 140 100 2 100 140 170 50 3000 257 714 3,92 1) QEB2

Typ A 120/160 160 120 2 120 160 210 20 3000 257 715 5,02 1) QEB2

Typ A 140/180 180 140 2 140 180 228 20 3000 257 716 6,44 1) QEB2

Typ A 160/200 200 160 2,5 160 200 240  1 3000 200 411 30,12 1) QKB2
1) Preis per St.

Balkenschuh ETA-08/171
Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt
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Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

6 6,5 5 160 160 20 10 3000 200 383 3,10 1) QAB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: schmal · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Materialstärke 5 mm
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

Holzverbinder | Befestigungstechnik

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

 5 5,5 3  75 100 30 10 8001 514 136 2,04 1) QAB2

10 7 5 160 240 50  1 8001 514 137 8,90 1) QUB2

 5 4,5 2  40  80 30 20 8001 586 374 1,38 1) QDB2

 5 6 4  75 150 40 20 8001 732 520 4,50 1) QKB2

 7 7 4 120 180 40 20 8001 732 521 5,56 1) QHB2

 4 6 4  50 100 40 20 8001 732 554 3,24 1) QVB2

 7 6 4 100 200 40 20 8002 378 984 5,98 1) QEB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: ungleichschenklig · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

7 7 4 80 120 35 25 8001 889 054 3,28 1) QHB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: ungleichschenklig · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

4 6 5 100 100 40 20 3000 200 387 4,46 1) QUB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: gleichschenklig · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, 
sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Materialstärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

6 6 5 150 150 40 20 8001 514 140 5,88 1) QUB2

8 6 5 200 200 40 10 8001 514 141 7,22 1) QUB2
1) Preis per St.

Balkenwinkel
Ausführung: gleichschenklig · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

14/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Modell Schenkel-L. [mm] Stärke [mm] Schenkel-B. [mm] Loch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS

ABL 10014 G-B 100 x 75 8 60 14 / 14 x 38 3000 257 421 1760,44 1) QHC3

ABL 15014 G-B 150 x 75 8 60 14 / 14 x 38 3000 257 422 2335,04 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Betonwinkel ABL
für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton · mit einem Bolzenloch in dem 
einen und einem Langloch in dem anderen Schenkel · Lochgrößen: Ø 14 mm + 14 x 38 mm · Stahl feuerverzinkt

Schenkel-L. 
[mm]

Stärke 
[mm]

Schenkel-B. 
[mm]

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

150 x 80 8 60 1 / 1 14 / 14 x 43 80 150 60 10 3000 200 414 14,70 1)
D QKB2

1) Preis per St.

Verstellwinkel
für Betonbefestigungen · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Breite [mm] Schenkel-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Anschlag VE Art.-Nr. EUR KS

30 170 30 2 rechts 50 3000 273 091 95,77 1) QUA4

30 170 30 2 links 50 3000 273 092 95,77 1) QUA4

36 210 36 2 links / rechts 50 3000 273 093 118,91 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Sparrenpfettenanker
Stahl sendzimir verzinkt · Stärke 2 mm

Stärke [mm] Maß L [mm] Maß B [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2 170 32 100 3000 257 722 1,38 1) QDB2

2 210 32 100 3000 257 723 1,72 1) QDB2
1) Preis per St.

Sparrenpfettenanker ETA-08/0170
können in Dachkonstruktionen verwendet werden, die unterseitig verkleidet werden · dienen zur Lagesicherung von 
Pfetten auf Trägern · paarweise Lieferung für links und rechts · Stahl sendzimirverzinkt

Gesamt-L. [mm] Schenkel-B. [mm] Stärke [mm] Modell Anschlag VE Art.-Nr. EUR KS

170 34,5 2 SPF170L links 100 3000 257 425 139,16 QHC3

210 34,5 2 SPF210L links 100 3000 257 427 190,79 1) QHC3

250 34,5 2 SPF250L links 100 3000 257 600 316,49 1) QHC3

290 34,5 2 SPF290L links 100 3000 257 428 396,54 2) QHC3

170 34,5 2 SPF170R rechts 100 3000 257 435 139,16 QHC3

210 34,5 2 SPF210R rechts 100 3000 257 436 190,79 QHC3

250 34,5 2 SPF250R rechts 100 3000 257 437 316,49 1) QHC3

290 34,5 2 SPF290R rechts 100 3000 257 438 396,54 2) QHC3
1) Preis per St.,2) Preis per 100 St.

Sparrenpfettenanker SPF
können in Dachkonstruktionen verwendet werden · dienen zur Verankerung von Pfetten auf Trägern · Stahl 
feuerverzinkt · ETA-21/0482

14/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Gesamt-L. [mm] Stärke [mm] Anschlag Maß L [mm] Maß B [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

170 2 links / rechts 170 33 50 3000 257 724 1,32 1) QHB2

210 2 links / rechts 210 33 50 3000 257 725 1,82 1) QAB2

250 2 links / rechts 250 33 50 3000 257 726 2,66 1) QDB2
1) Preis per St.

Sparrenpfettenanker
können in Dachkonstruktionen verwendet werden, die unterseitig verkleidet werden · dienen zur Lagesicherung von 
Pfetten auf Trägern · universal · sendzimirverzinkt · links / rechts verwendbar

Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

5 500 40 40 10 3000 200 358 5,50 D QDB2

5 205 40 40 10 3000 200 359 1,80 QUB2

5 285 40 40 10 3000 200 360 2,36 D QUB2

5 400 40 40 10 3000 200 361 2,94 D QHB2

Flachstahlbetonanker
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt · typenstatisch berechnet

Abmessung [mm] Art.-Nr. EUR KS

125 x 125 x 80 3000 257 476 1081,11 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Knaggen KNAG130-B
zur Sicherung kippgefährdeter Pfetten gegen Abheben und Kippen auf geneigten Bindern und Trägern · in Kombination 
mit Sparrenfettenankern optimaler Abschluss von Balken und Pfetten in geneigten Dachkonstruktionen · Stahl 
feuerverzinkt

Abmessung [mm] Modell Art.-Nr. EUR KS

180 x 180 x 20 x 2 GERW180-B 3000 257 469 2672,45 1) QHC3
1) Preis per 100 Satz

Gerberverbinder
für die Gelenkausbildung von stumpf gestoßenen Pfetten im Momenten-Nullpunkt · können auch Belastungen 
aufnehmen, die quer zur Pfettenrichtung wirken · satzweise verpackt · 1 Satz =1 x links / 1 x rechts · Stahl feuerverzinkt

Abmessung [mm] Materialstärke [mm] Modell VE Art.-Nr. EUR KS

135 x 40 x 4 4 HE 135 75 3000 257 472 320,22 1) QHC3

175 x 40 x 4 4 HE 175 75 3000 257 473 355,39 1) QHC3
1) Preis per 100 St.

Holz-Eisen-Anker HE
für die Verbindung von Holzbalken mit Stahlträger · Stahl feuerverzinkt · ETA-07/0285

14/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Typ Plattengröße VE Art.-Nr. EUR KS
U-Form 71 x 60 x 100 mm 10 3000 273 113 980,63 1)

D QUA4
U-Form 91 x 60 x 100 mm 10 3000 273 114 1003,73 1)

D QUA4
L-Form 70 x 60 x 104 mm 10 3000 273 115 908,34 1)

D QUA4
1) Preis per 100 St.

Stützenschuh
Stahl feuerverzinkt · mit Steindolle · leichte Ausführung · Länge Dolle 150 mm · zum Einbetonieren

Modell Typ Plattengröße [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PPD100 /70G D 100 x 70 x 126 x 5 ETA 07/0285 3000 257 502 3614,41 1) QHC3
PPD120 /90G D 120 x 90 x 126 x 5 ETA 07/0285 3000 257 505 4984,28 1) QHC3
PPD140 /90G D 140 x 90 x 126 x 5 ETA 07/0285 3000 257 506 5062,10 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß PPD
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen 
geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Ø 16 bzw. 20 mm · Lochgrößen: Ø 5,0 mm + 13,5 mm · 
Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ D · zum Einbetonieren

Modell Typ Plattengröße [mm] Steg [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PIG I 90 x 60 x 110 110 x 70 x 8,0 ETA 07/0285 3000 257 510 4447,86 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß PIG
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - 
keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · 
Stablänge: 250 mm · Stab-Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ I · zum Einbetonieren

Abmessung 
[mm]

Anzahl Löcher Loch-Ø 
[mm]

Materialstärke 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

160 x 40 x 4 2 / 10 14 / 4,5 3 40 160 30 50 3000 200 437 2,36 1) QKB2

180 x 30 x 4 2 / 12 13 / 5 3 50 180 30 50 3000 200 457 3,02 1)
D QCB2

1) Preis per St.

Holz-Eisen-Anker
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt

Maße [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
158 x 35 100 3000 257 481 282,81 1) QHC3
198 x 35 100 3000 257 482 344,15 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Profilanker PROFA
für die Befestigung von Holzbalken an Profilschienen 2815 · Stahl feuerverzinkt · Stärke 3 mm

Befestigungstechnik | Holzverbinder
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Modell Typ Plattengröße [mm] Steg [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PILG IL 90 x 60 x 110 110 x 70 x 8,0 ETA 07/0285 3000 257 527 7229,54 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß PILG
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · kann auch eingesetzt werden, wo Kiesschichten und 
Bodenplatten größere Abstände erfordern · Stablänge: 500 mm · Rohr-Ø 38 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · 
Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ IL · zum Einbetonieren

Modell Plattengröße [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PPB70G 90 ETA 07/0285 3000 257 528 3172,22 1) QHC3
PPB80G 140 x 100 ETA 07/0285 3000 257 529 5855,16 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß
zur Montage von Stützen/Pfosten, die auf Druck beansprucht werden · der Gewindestab wird durch Bohrung 
(17 mm Ø / PB70 bzw. 21 mm Ø / PB80) in die Stütze eingelassen · höhenverstellbar durch drehbare Mutter · 
Stahl stückverzinkt 55 µm · zum Aufschrauben

Ausführung Plattengröße [mm] Art.-Nr. EUR KS
zum Aufschrauben 150 x 70 / 70 x 80 3000 273 117 3317,79 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

Podeststützenschuh
mit CE-Kenzeichnung · ETA-14/0416 · Stahl blau verzinkt aufschraubbar ·  höhenverstellbar · 130 mm

Modell Plattengröße [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PVDB80G 70 x 160 x 8 ETA 07/0285 3000 257 531 10694,31 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß PVDB
zum Aufschrauben · höhen- und seitenverstellbar · die Höhenverstellung + 50 mm kann nachträglich vorgenommen 
werden, ohne dass die Stütze sich mitdreht · Gabel: 70 x 136 x 5 mm · Gabelweite 80 - 120 mm · 
Anschraubplatte: 70 x 160 x 8 mm · Rohr- Ø 27 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm

Modell Typ Plattengröße [mm] Steg [mm] Zul. Art.-Nr. EUR KS
PIS70G-B IS 100 x 80 x 10 110 x 80 x 8 ETA 07/0285 3000 257 535 6972,92 1) QHC3
PISB160G-B ISB 100 x 80 x 10 110 x 80 x 8 ETA 07/0285 3000 257 536 8608,41 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Stützenfuß PIS / PISB
können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden · Steg: 110 x 80 x 8 mm · 
Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr-Ø 42 mm · Lochgrößen für die Stabdübel: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm

14/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Band-B. [mm] Band-St. [mm] Lochabstand [mm] Loch-Ø [mm] Länge [m] Art.-Nr. EUR KS
12 0,8 14,7 5 10 3000 257 559 2436,78 1) QHC3
17 0,8 20 7 10 3000 257 558 3357,77 1) QHC3

1) Preis per 100 St.

Lochband FBAR
Lochbänder FB (PRACTILETT ®) aus sendzimirverzinktem Stahl · für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder 
Rohrabhängungen · in Hartkartonabrollbehältern à 10 m

FBAR 12

Band-B. [mm] Modell Band-St. [mm] Länge [m] Zul. Art.-Nr. EUR KS
20 BAN102025 1 25 EN14545 3000 257 556 8483,47 1) QHC3

1) Preis per 100 Rollen

Lochband BAN
kann als Verbindungsmittel in kleineren Konstruktionen wie z.B. Pergolen, Terassen und Spielhäusern angewendet 
werden · Rolle à 25 Meter · Stahl feuerverzinkt

Band-B. [mm] Modell Band-St. [mm] Loch-Ø [mm] Länge [m] Zul. Art.-Nr. EUR KS

40 BAN204050 2 5 50 EN 14545 3000 257 560 29481,54 1) QHC3
40 BAN154050 1,5 5 50 EN 14545 3000 257 561 27748,03 1)

D QHC3
1) Preis per 100 Rollen

Windrispenband BAN
in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochgrößen: Ø 5 mm · Rolle à 50 Meter · 
Bandstahl feuerverzinkt
Zulasssung für 1,5mm Blechdicke Z-9.1-629

Art.-Nr. EUR KS
3000 257 570 31294,35 QHC3

Spanngerät BANSTR
für Loch- und Windrispenband · zum Spannen von Windrispenbändern während der Montage

Band-St. [mm] Lochabstand [mm] Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS
1 12 7 20 12 3000 200 399 18,10 QCB2

Lochband
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt
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Material Inhalt [St.] Maß a Ø [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS

Stahl 50 4 50 3000 273 119 707,85 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Ankernagel DIN 1052
Länge 50 mm · Durchmesser 4 mm · Box à 50 Stück

Ø 
[mm]

Material Länge 
[mm]

Oberfläche VE Art.-Nr. EUR KS

4 Stahl  40 galvanisch 
verzinkt

250 3000 257 608 86,74 1) QHC3

4 Stahl  50 galvanisch 
verzinkt

250 3000 257 609 100,77 1) QHC3

4 Stahl  60 galvanisch 
verzinkt

250 3000 257 610 110,86 1) QHC3

4 Stahl  75 galvanisch 
verzinkt

250 3000 257 611 101,04 1) QHC3

4 Stahl 100 galvanisch 
verzinkt

250 3000 257 612 147,18 1) QHC3

6 Stahl  60 galvanisch 
verzinkt

100 3000 257 613 189,13 1) QHC3

1) Preis per 1000 St.

Kammnagel CNA
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt

Ø x L [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

2,7 x 40 250 1000 122 104 4,25 1) NKDL

3,5 x 55 250 1000 122 109 5,25 1) NKDL

3,5 x 65 250 1000 122 110 5,95 1) NKDL

4,5 x 50 250 1000 122 112 7,50 NKDL

4,5 x 60 250 1000 122 113 8,50 1) NKDL

4,5 x 70 250 1000 122 114 9,75 1) NKDL

4,5 x 80 250 1000 122 115 11,50 1) NKDL
1) Preis per 100 St.

Stahlnagel
mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · 
metallisiert

Ø x L [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

3,5 x 30 250 1000 122 119 7,95 1) NKDL

3,5 x 40 250 1000 122 124 8,95 1) NKDL

3,5 x 50 250 1000 122 125 10,25 1) NKDL

3,5 x 60 250 1000 122 126 10,50 1) NKDL

3,5 x 70 125 1000 122 127 12,50 1) NKDL

3,5 x 80 125 1000 122 128 15,75 1) NKDL
1) Preis per 100 St.

Stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · 
metallisiert · Ø 3,5 mm

Ø x L [mm] VE Art.-Nr. EUR KS

1,4 x 25 100 1000 122 150 1,40 1) NKDL

1,4 x 30 100 1000 122 152 1,45 1) NKDL

1,4 x 35 100 1000 122 154 1,70 1) NKDL

1,4 x 45 100 1000 122 156 1,75 1) NKDL
1) Preis per % Stück

Sockelleistenstift
mit Tiefversenkkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinkt 
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Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
130 500 80 90 3000 200 693 33,04 QXB2

T-Pfostenträger
mit Steg · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt · zum Einbetonieren

Plattengröße Art.-Nr. EUR KS

71 x 60 x 125 mm 3000 273 111 752,85 1)
D QUA4

91 x 60 x 125 mm 3000 273 112 836,87 1) QUA4
1) Preis per 100 St.

Stützenschuh
Stahl feuerverzinkt · aufschraubbar · schwere Ausführung · U-Form

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
 71  71 150 100 60 3000 200 722 9,88 QAB2
 91  91 150 100 60 3000 200 723 10,59 QAB2
101 101 150 100 60 3000 200 724 10,96 QAB2
121 121 150 100 60 3000 200 725 11,81 QDB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
mit seitlicher Pfostenauflage · für konstruktiven Holzschutz · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
 71  71 100 200 60 3000 200 702 9,51 QHB2
 81  81 100 200 60 3000 200 703 9,69 QHB2
 91  91 100 200 60 3000 200 705 10,12 QHB2
101 101 100 200 60 3000 200 706 10,23 QHB2
121 121 100 200 60 3000 200 708 10,78 QHB2
141 141 100 200 60 3000 200 710 13,54 QAB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
mit Betonanker · aus Riffelstahl · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
101 101 100 400 60 3000 200 712 18,47 QHB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
mit extra langem Betonanker · aus Riffelstahl Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

14/22 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
70 70 100 100 8001 732 517 33,03 QXB2

I-Pfostenträger
Ausführung: höhenverstellbar von 30 bis 150 mm · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
91 91 200 60 50 3000 200 695 13,74 QAB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
71 - 131 71 - 131 110 70 100 3000 200 714 23,18 QKB2

U-Pfostenträger
Ausführung: breitenverstellbar · geeignet für Holzpfostenstärken von 71 bis 131 mm · Material: Stahl roh, 
Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

Plattengröße Art.-Nr. EUR KS
60-140 x 70 x 115 mm 3000 273 116 2098,42 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

Stützschuh
Stahl · verstellbar · blau verzinkt · mit Steindolle 200 mm · zum Einbetonieren · U-Form verstellbar

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
71 - 131 71 - 131 110 200 70 3000 257 660 22,17 QKB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
mit Betonanker · aus Riffelstahl · geeignet für Holzpfostenstärken von 71 bis 131 mm · Material: Stahl roh · 
Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

14/23Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
80 100 200 60 3000 257 656 7,72 QUB2

L-Pfostenträger ETA-10/0210
feuerverzinkt · Material: 60 x 4 mm, Auflagenbreite ca. 80 mm · Seitenhöhe ca. 100 mm · 3 Schraublöcher ca. 10,5 mm Ø · 
Steindolle aus Riffelstahl ca. 16 mm Ø, 200 mm
Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

Gabelweite [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
 91  91 200 200 50 3000 200 718 15,59 QAB2
101 101 200 200 50 3000 200 719 16,41 QDB2

U-Pfostenträger ETA-10/0210
mit Betonanker · aus T-Eisen · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Gabelweite [mm] Länge [mm] Maß d [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
 71 600 60  71 300 600 3000 200 697 36,06 QAB2
 81 600 60  81 300 600 3000 200 698 37,40 QAB2

101 600 60 101 300 600 3000 200 683 39,72 QAB2
111 600 60 111 300 600 3000 200 684 40,88 QAB2

116 600 60 116 300 600 3000 200 686 40,29 D QAB2
121 600 60 121 300 600 3000 200 685 41,27 QAB2

141 600 60 141 300 600 3000 200 700 46,03 QAB2

H-Pfostenträger ETA-10/0210
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

Gabelweite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
91 600 5 3000 273 118 3211,47 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

H-Pfostenträger
Stahl · feuerverzinkt · Gesamtlänge 600 mm

Gabelweite [mm] Länge [mm] Stärke [mm] Maß d [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS

101 600 6 60 101 300 600 3000 257 688 42,79 QUB2
111 600 6 60 111 300 600 3000 257 686 43,87 D QUB2
121 600 6 60 121 300 600 3000 257 689 44,63 QAB2

H-Pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für 
Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle · Materialstärke 6 mm · Anzahl Löcher 4 · Loch-ø 11 mm

14/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
130 200 80 80 3000 257 657 20,58 QUB2

T-Pfostenträger
mit Steg · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt

Gesamt-L. [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Art.-Nr. EUR KS
750  71  71 150 3000 200 688 19,80 QAB2
750  91  91 150 3000 200 689 25,09 QHB2
900  91  91 150 3000 200 691 28,26 QHB2
900 101 101 150 3000 257 692 35,11 QHB2

Einschlagbodenhülse
für Vierkantholzpfosten Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Einschlagen · Anzahl Löcher: 4 · 
Loch-ø 11 mm

Oberfläche Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
feuerverzinkt  70  70 10 3000 200 139 5,62 1) QGB2
feuerverzinkt  90  90 10 3000 200 141 6,82 1) QGB2

feuerverzinkt 100 100 10 3000 200 173 10,54 1) QVB2
zaponiert  70  70 10 3000 200 175 18,92 1)

D QEB2
zaponiert  90  90 10 3000 200 176 21,66 1)

D QEB2
Edelstahl matt  70  70  1 3000 200 320 11,14 1) QVB2
Edelstahl matt  90  90  1 3000 200 321 13,48 1) QDB2

1) Preis per St.

Pfostenkappe
flache Form · durch breiten Überstand auch für angeschrägte Pfosten zu verwenden · eckig

Oberfläche Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
feuerverzinkt 60 70 70 6 3000 200 140 9,60 D QAB2
zaponiert 60 70 70 6 3000 200 177 28,88 D QEB2
Edelstahl matt 60 70 70 6 3000 200 322 24,02 D QDB2
Edelstahl matt 80 90 90 6 3000 200 323 27,84 D QAB2

Pfostenkappe
mit Kugelkopf · durch breiten Überstand auch für angeschrägte Pfosten zu verwenden · Material: Stahl roh

Oberfläche Ø [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
feuerverzinkt  80 10 3000 200 145 8,88 1) QGB2
feuerverzinkt 100 10 3000 200 146 12,38 1) QGB2

1) Preis per St.

Pfostenkappe
flache Form · durch breiten Überstand auch für angeschrägte Pfosten zu verwenden · rund

14/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Oberfläche Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
blau verzinkt 32 30 38 100 3000 273 108 56,08 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

Flechtzaunbeschlag
L-Form

Flechtzaunhalter
L-Form mit Holzschraube · Holzschraube 8 x 45 mm · mit 2 Löchern Ø5 mm · im Karton verpackt

Oberfläche Materialstärke 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Anzahl Löcher Holzschraube Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl matt 2 5 2 8 x 45 83 32 30 38  50 3000 200 163 2,10 1) QAB2
galvanisch gelb verzinkt 2 5 2 8 x 45 83 32 30 38  50 3000 200 164 0,76 1) QDB2
feuerverzinkt 2 5 2 8 x 45 83 32 30 38 100 3000 200 165 0,86 1) QDB2

1) Preis per St.

Flechtzaunhalter
L-Form mit Holzschraube · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch · gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

Oberfläche Materialstärke 
[mm]

Loch-Ø 
[mm]

Anzahl Löcher Holzschraube Ø 
[mm]

Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

VE Art.-Nr. EUR KS

galvanisch gelb verzinkt 2,5 4,5 / 9 4 / 1 8 x 45 115 31,5 30 75 50 3000 200 161 1,78 1) QDB2
1) Preis per St.

Befestigungstechnik | Holzverbinder

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS
6 5,5 100 60 3000 200 153 11,76 QHB2

Gartentorfalle
speziell für schmale Rahmenhölzer · nachträglich höhenverstellbar durch Lösen der Schraube · Material: Stahl roh, 
Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

14/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] VE Art.-Nr. EUR KS
4 / 2 5 / 6 80 55 5 3000 200 314 49,68 1) D QCB2

1) Preis per St.

Gartentorfalle
nachträglich höhenverstellbar durch Lösen der Schraube

Stärke [mm] Maß a [mm] Maß b [mm] Art.-Nr. EUR KS
2 100/183 80/20 3000 272 379 1096,62 1) QUA4

1) Preis per 100 St.

Gartentorfalle Typ 1
Stahl · blau verzinkt · rechts/links verwendbar · mit Klinkhaken

Anzahl Löcher Loch-Ø [mm] Oberfläche Maß a [mm] Maß b [mm] Maß c [mm] Maß d [mm] Art.-Nr. EUR KS
12 5 feuerverzinkt 430 70 180 333 3000 200 151 18,16 QEB2

Doppeltorüberwurf
Befestigung eines Vorhängeschlosses möglich · Material: Stahl

Anzahl 
Löcher

Loch-Ø 
[mm]

Oberfläche Maß a 
[mm]

Maß b 
[mm]

Maß c 
[mm]

Maß d 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

12 5 galvanisch verzinkt, 
dickschichtpassiviert

423 70 180 333 8002 424 316 17,28 QHB2

Doppeltorüberwurf
Befestigung eines Vorhängeschlosses möglich · Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Art.-Nr. EUR KS
3000 200 179 32,88 QCB2

Klinkenset
für Flechtzaun-Tore und leichte Holztore 
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt zum Einschlagen 
 
bestehend aus: je einem Klinkgriff, Klinkhebel, Klinkkrampe und Klinkhaken. Klinkkrampe und 
Klinkhaken sind zum Einschlagen
Aufgrund von Umstellungen bei der Oberfläche, kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen 
(gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschichtpassiviert geliefert werden

14/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Farbe Inhalt [ml] Gebinde Art.-Nr. EUR KS
transparent 310 Kartusche 4000 340 000 5,25 PX30
weiß 310 Kartusche 4000 340 001 5,25 PX30
grau 310 Kartusche 4000 340 002 5,25 PX30

Sanitärsilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger 
Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · acetatvernetzend · für 
Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen 
in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · 
anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, 
Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- 
und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche 
Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden · ein 
Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · 
Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °C

Farbe Inhalt [ml] Gebinde Art.-Nr. EUR KS
transparent 310 Kartusche 4000 340 006 6,50 PX30
weiß 310 Kartusche 4000 340 005 6,50 PX30

Bau-/Fenstersilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, 
einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-
Basis · neutralvernetzend · korrosionsfrei · für Bau- und 
Konstruktionsfugen, dauerhafte dampfdiffusionsoffene 
Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- 
bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit 
beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen 
im Containerbau, von Anschlussprofilen und Kappleisten, bei Klempner- 
und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse etc. · anwendbar 
auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft 
nach ISO 11600-F+G-25LM · RAL- und EnEv-konform · farbecht, 
witterungs- und UV-beständig · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 
(nicht überstreichbar) · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · 
Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +150 °C

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
transparent 300 Kartusche 15 + 4000 353 845 5,75 1) TX81
transparent 600 Beutel 12 + 4000 353 847 8,95 1) TX81
weiß 300 Kartusche 15 + 4000 353 844 5,75 1) TX81
schwarz 300 Kartusche 15 + 4000 353 855 5,75 1) TX81

1) Preis per St.

Silikondichtstoff Silirub Bau N
ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 
1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · für Bau- 
und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene 
Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. 
Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit 
beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen 
im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei 
Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten 
(z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, 
Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, 
witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · 
korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)

Farbe Inhalt 
[ml]

Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS

transparent 300 Kartusche 15 + 4000 353 853 7,75 1) TX81

transparent 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 861 10,50 1) k TX81
weiß 300 Kartusche 15 + 4000 353 854 7,75 1) TX81

weiß 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 862 10,50 1) k TX81
anthrazit 300 Kartusche 15 4000 353 863 7,75 1) k TX81
anthrazit 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 864 10,50 1) k TX81
schwarz 300 Kartusche 15 + 4000 353 856 7,75 1) TX81
schwarz 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 857 10,50 1) k TX81

1) Preis per St.

Silikondichtstoff Silirub Pro N
hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger 
Fugendichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis · für Bau- 
und Konstruktionsfugen - dauerhafte, dampfdiffusionsoffene 
Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- 
bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung 
mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · 
Fugenabdichtung in Sanitärräumen, Küchen und Luftzirkulationssystemen · 
Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und vieles mehr · 
Temperaturbeständigkeit -60ºC bis +180ºC · Teil des SOUDAL WINDOW 
SYSTEM (SWS)

Schlauchbeutel

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 310 Kartusche 15 + 4000 340 010 2,70 1) PK30
grau 310 Kartusche 15 + 4000 340 011 2,70 1) PK30

1) Preis per St.

Acryl
hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger 
Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, 
luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen 
Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · gering 
belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, 
Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen etc. · zum 
Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen 
im Metall- und Apparatebau, im Klima- und Lüftungsbau, 
Schweißnahtabdichtung im Fahrzeug-, Schiff-, und 
Containerbau · für alle porösen Bauuntergründe, wie 
z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, 
Mauerwerk, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium · 
nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille, Keramik, Marmor, 
Naturstein und für Unterwasserverfugungen verwenden · farbecht, 
witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut 
anstrichverträglich nach DIN 52452 · maximale Gesamtverformung 7,5% · 
lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C · 
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C · silikonfrei

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 310 Kartusche 20 + 3000 264 052 2,90 1) TX89

1) Preis per St.

Acryl LD702
1-komponentig · für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit 
geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen 
z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen · 
für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und 
Holz geeignet · überstreich- und überputzbar · haftet auch auf feuchten, 
saugenden Untergründen · UV- und witterungsbeständig

14/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Kartusche
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Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 310 Kartusche 15 + 4000 353 859 4,25 1) TX81

1) Preis per St.

Acryl Acryrub SWS
hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff 
auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis · Baustoffklasse B2 
(DIN 4102 Teil 4) · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung 
von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. 
Fensterumrahmungen · bei Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton 
und Putz im Innenbereich · für die innere Abdichtungen an Fensterbänken, 
Rollladenkästen, zwischen Scheuerleisten und Fußboden · sehr gute 
Haftung auf vielen porösen Materialien, Hart-PVC und Aluminium · nahezu 
geruchlos · nach Aushärtung elastisch, entspricht ISO 11600 F-12,5E · sehr 
emissionsarm – EC1 PLUS lizensiert · Temperaturbeständigkeit -20°C bis 
+80°C · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 310 Kartusche 12 + 3000 264 072 6,50 1) TX89
betongrau 310 Kartusche 12 + 3000 264 073 6,50 1) TX89
schwarz 310 Kartusche 12 + 3000 264 074 6,50 1) TX89

1) Preis per St.

Fenster- und Anschlussfugen Dichtstoff 
SP510
hochwertiger Dichtstoff mit exzellenter Haftung · für die 
dauerelastische und emissionsarme Abdichtung von Anschlussfugen 
von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich nach ISO 11600-F · 
breites Haftspektrum · einfache Verarbeitung ohne Primer auf vielen 
Untergründen · besonders geeignet für die Abdichtung von Bauteilen 
mit geringer Festigkeit, wie z.B. Porenbeton · geruchsarm · lösemittel-, 
isocyanat- und silikonfrei · UV- und witterungsbeständig · EC1 Plus 
zertifiziert

Farbe Inhalt 
[ml]

Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 290 Kartusche 12 + 4000 353 839 7,75 1) TX81
weiß 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 841 7,95 1) k TX81
anthrazitgrau 
RAL 7016

600 Schlauchbeutel 12 4000 353 838 8,75 1) k TX81

1) Preis per St.

Hybridpolymerdichtstoff SOUDASEAL 215 LM
eine hochwertige, neutrale, 1-komponentige, weichelastische 
Dichtungsmasse auf Basis von MS-Polymer · für alle üblichen Baufugen, 
Fugen im Hochbau (nach DIN 18540), Anschlussfugen zwischen 
Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, spannungsfreies Verkleben 
von Fensterdichtbändern, spannungsausgleichende Dehnungsfugen 
zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem 
Ausdehnungsverhalten, Fugen mit größerer Bewegung · sehr gut ab 
0°C verarbeitbar · nach Aushärtung dauerelastisch · nahezu geruchlos · 
farbecht, witterungs- und UV-beständig · lösemittel-, isocyanat- und 
silikonfrei · haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen · sehr gut 
anstrichverträglich nach DIN 52452 · nicht korrosiv · härtet blasenfrei aus · 
entspricht DIN 18540 F · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINWOW 
SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen

SchlauchbeutelKartusche

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS

weiß 290 Kartusche 12 4000 353 881 5,25 1) k TX81
weiß 600 Schlauchbeutel 12 4000 353 882 11,25 1) k TX81

1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff SOUDASEAL STRUKTUR
neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger 
Struktur auf Hybridpolymerbasis · geeignet für Fugen und 
Risse in Beton, Mauerwerk und Putz sowie Abdichtungen im 
Innen- und Außenbereich · körnige Struktur (Rauputz) · passt sich 
dem umgebenen Untergrund ideal an · sehr gut verarbeitbar · nach 
Aushärtung dauerelastisch · sehr gute, meist primerlose Haftung auf 
fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind · sehr gut 
überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen · 
farbecht, witterungs- und UV-beständig

Farbe Inhalt [ml] VE Art.-Nr. EUR KS
weiß 310 12 + 4000 353 032 12,25 1) TX89

1) Preis per St.

Fenstermontagekleber SP351
Spezial-Hybridklebstoff · besonders geeignet zum 
spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im 
Fenster- und Türenbau und bei der Montage, die eine sofortige hohe 
Anfangshaftung benötigen · sehr emissionsarme Verklebung von 
Fensterbänken, Deckleisten, Blechen, Platten und Steinen im Innen- und 
Außenbereich, nachgewiesem durch die EC1Plus Zertifizierung · speziell 
für den Einbau von Sicherheitsfenstern- und Türen bis zur Klasse 
RC3 ift-geprüft, 16-002856-PR02 · Einbruchhemmung bis RC3 ift-
geprüft nach DIN EN 1627-1630 · ift-Richtlinie MO-02/1 - Bauteilprüfung 
als Spritzklotz · zum Patent angemeldet ist die Verwendung als druckfeste 
Verklotzung (Spritzklotz) mit ift-Nachweis 14-001437

Farbe Inhalt [g] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
beige 330 Kartusche 12 + 3000 264 060 11,50 1) TX89

1) Preis per St.

Konstruktionskleber Multi PU014
Polyurethan-Montageklebstoff zum schnellen und wasserfesten Verbinden 
von Baustoffen · er klebt besonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, 
da PU014 natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porösen 
Stoffen · auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, 
Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet · 
für verschiedene Anwendungen im Fensterbau geeignet · für die Innen- 
und Außenanwendung · hoch spaltfüllend · breites Haftungsspektrum · 
schleif- und lackierbar · wetterfest (DIN EN 204 D4) · geringes 
Aufschäumen
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

14/30 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Kleb- und Dichtstoffe/Zubehör | Befestigungstechnik

Farbe Inhalt [g] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
transparent 305 Kartusche 12 + 4000 353 851 11,75 1) TX81
weiß 420 Kartusche 12 + 4000 353 842 9,75 1) TX81

1) Preis per St.

1K-Hybrid-Polymer Fix All HT
flexibler Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer · für 
Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, 
Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, 
Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch 
beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe 
Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen 
üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher 
Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und 
Dichtstoff · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf 
allen Untergründen sowie Materialien (auch in feuchtem Zustand) · 
dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht 
Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · 
lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · 
silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS

500 Flasche 6 4000 353 837 21,95 1) k TX81
1) Preis per St.

Primer  SURFACE ACTIVATOR
Entfetter und Primer · zum Aktivieren von nichtporösen 
Oberflächen aus Kunststoff, Beschichtungen und 
Metall vor der Aufbringung von Silikon, Polyurethan 
und Hybridpolymer · verbessert die Haftung u.a. auf 
pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile) für 
Standardlacke als auch für Strukturlacke sowie auf diversen 
Kunststoffen (PVC, ABS, PP) · steigert die Endfestigkeit von MS- und SMX-
basierten Dichtstoffen · gebrauchsfertig · anwenderfreundlich · schneller 
Trocknungsvorgang · geringer Verbrauch

Inhalt [l] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
1 Sprühflasche farblos 6 + 4000 353 834 7,95 1) TX81

1) Preis per St.

Glättmittel
zum Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen 
wie z.B. Silikon, Hybridpolymere, Polyurethane etc. · fördert die 
schnellere Aushärtung des Dichtstoffes · verbessert die Optik der 
Fugen · gebrauchsfertig

Inhalt [ml] Gebinde Art.-Nr. EUR KS
150 Flasche 4000 353 968 11,25 PH00

Silikonentferner
Gel · entfernt schnell und zuverlässig ausgehärtete 
Silikonreste · einfache Anwendung durch den Pinsel in der Kappe · 
verwendbar für alle Silikontypen · verdickter Kohlenwasserstoff, versetzt 
mit Silikon lösenden Hilfsstoffen · entfernt ausgehärtetes Silikon für eine 
silikonfreie Oberfläche, von Keramik, Kunststoff, Metall etc.

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 120 7,25 1) PH00

1) Preis per St.

Kleb-/Dichtstoffentferner
entfernt Reste angebackener Feststoffdichtungen, ausgehärtete 
Dichtungsmassen, ausgehärtete Klebstoffe · anwendbar bei Gegenständen 
aus Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyäthylen und Polypropylen · zur 
schnellen und einfachen Beseitigung von Ölrückständen, Fetten, Ölen, 
Harzen, Teer, Schmier- und Gleitmittelrückständen, Farben und Lacken · 
silikonfrei · nicht geeignet für lackierte Flächen - Kunststoffe können 
angegriffen werden. Oberfläche vor dem Einsatz unbedingt an 
unauffälliger Stelle auf Eignung testen!

Gebinde Inhalt VE Art.-Nr. EUR KS
Dose 100 Tücher 6 4000 353 835 11,95 1) k TX81

1) Preis per St.

Reinigungstuch SWIPEX
zum Entfernen von Dichtstoffen und anderen Rückständen 
von Händen, Werkzeugen und anderen glatten Oberflächen · entfernt 
rasch frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silikon-, PU-, 
Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum (u.a. von Fensterprofilen 
aus Kunststoff), Farben und vieles mehr · enthält ausgesuchte Wirkstoffe 
und Hautpflegemittel

Art.-Nr. EUR KS
4000 353 848 0,50 TX81

Kartuschenspitzen
für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen · für alle genormten 
Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 023 9,50 PK30

Fugenspachtel
aus elastischem Kunststoff · für verschiedene Fugengrößen · für eckige 
und runde Fugen · einfache Handhabung · Set 4-teilig in Kunststoffbox

14/31Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik | Verarbeitungsgeräte/Zubehör

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 017 28,95 PK30

Kartuschenpresse Profi
stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem 
Schubklotz, gummiertem, abrutschsicherem Griff und Abzug · 
Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · 
Übersetzungsverhältnis 17:1 · integrierter Leiterhaken · auch für zähe 
Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 222 49,95 PK30

Kartuschenpresse Profi PLUS
Kartuschenpressen für den Profi · mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion 
und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – die Dosierspitze wird 
beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · Übersetzungsverhältnis 
19:1 · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · 
Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen 
(310 ml)

geeignet für Art.-Nr. EUR KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml 3000 264 018 26,95 PK30
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml 3000 264 019 30,95 PK30

Handfugenpistole Profi
stabile Dichtstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler 
Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · Übersetzungsverhältnis 14:1 · 
für zähe Massen geeignet

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 342 6,25 TE39

Überwurfmutter
Aluminium · passend für Handfugenpistole Art.-Nr.: 3000 264 018, 
3000 264 019, 4000 356 208, 4000 356 209

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
Beutel à 2 Stück 4000 356 344 3,55 1) TE39

1) Preis per Beutel

Schubteller HPS
einfach geschlitzt · passend für Handfugenpistole 
Art.-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 343 5,25 1) TE39

1) Preis per Beutel

Ersatzdüse
passend für Handfugenpistole: Art-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 
+ 4000 356 208 + 4000 356 209 · Beutelinhalt: 3 Ersatzdüsen

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 207 9,95 TE39

Skelettpistole X7
Metall · Sechskant-
Schubstange · schwarz 
lackiert · automatischer Nachlauf- und Endstopp · Tip Cleaner · 
Übersetzungsverhältnis 7:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 335 13,50 TE27

Skelettpistole
robuste Vollmetall-Konstruktion · pulverbeschichtet · gehärtete Sechskant-
Schubstange  · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

geeignet für Art.-Nr. EUR KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml 4000 356 244 229,00 TX39
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml 4000 356 245 259,00 TX39

Druckluftpresse
Profi-Qualität inklusive Umbausatz · für hochviskose 
Materialien · Aluminiumrohr eloxiert · optimaler Schwerpunkt · minimaler 
Luftverbrauch · Arbeitsdruck 6-10 bar · schnelles Druckablassventil · 
Anschluss 1/4"-Außengewinde

14/32 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Fugenabdichtung | Befestigungstechnik

Fugentiefe/-breite 
[mm]

Länge 
[m]

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS

10/2-4 10 grau 11 4000 353 011 8,95 1) TB89
10/2-4 10 anthrazit 11 4000 353 007 8,95 1) TB89
15/4-10  5,6 grau  7 4000 353 012 9,25 1) TB89
15/4-10  5,6 anthrazit  7 4000 353 008 9,25 1) TB89
20/7-16  3,3 grau  5 4000 353 013 9,75 1) TB89
20/7-16  3,3 anthrazit  5 4000 353 009 9,75 1) TB89
20/9-20  2,6 grau  5 4000 353 014 10,25 1) TB89
20/9-20  2,6 anthrazit  5 4000 353 010 10,25 1) TB89

1) Preis per Rolle

Fugendichtband illmod eco TP610
zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung 
von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei 
der Fenstermontage, im Metall-, Holz und 
Containerbau eingesetzt · schlagregendicht 
bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 
Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für 
Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte 
Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, 
einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe

Fugentiefe/-breite 
[mm]

Länge 
[m]

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS

66/6-15 11,5 anthrazit 4 4000 353 024 96,95 1) TB89
72/6-15 11,5 anthrazit 4 4000 353 025 105,00 1) TB89
77/6-15 11,5 anthrazit 4 4000 353 026 115,00 1) TB89
66/10-25  8 anthrazit 4 4000 353 027 85,95 1) TB89
72/10-25  8 anthrazit 4 4000 353 028 92,95 1) TB89
77/10-25  8 anthrazit 4 4000 353 029 99,95 1) TB89

1) Preis per Rolle

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050
imprägniertes, vorkromprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur 
normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen · 
bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung · erfüllt 
die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser · Schlagregendichtheit 
1.050Pa · verwechselungssichere Montage, da keine vorgegebene 
Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran · sichere 
luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige 
Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert · 
einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · erfüllt die Anforderung des 
”Leitfaden zur Montage” (RAL) · erfüllt GEG (früher EnEV) · Baustoffklasse 
B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 · i3-Funktionsgarantie

Breite [mm] Länge [m] Modell Art.-Nr. EUR KS
 70 75 EW70 4000 353 030 135,00 1) TB89
100 75 EW100 4000 353 031 165,00 1) TB89

1) Preis per Karton

Fenstervliesfolie ME508 TwinAktiv VV
selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies · 
schnelle und einfache Abdichtung der Fensteranschlussfugen auf 
nahezu jedem Untergrund · zuverlässige Abdichtung durch 
anschmiegsames Vlies · vollflächig überputzbar · erfüllt die Empfehlungen 
der RAL-Gütegemeinschaft FDKS · nach dem Einbau ausnahmslos 
wetterfest · einfache Materialauswahl und niedriges Planungsrisiko 
durch feuchtevariablen sd-Wert · innen und außen einsetzbar – keine 
Verwechslungsgefahr · hervorragendes Trocknungspotenzial, vorbeugend 
gegen Schimmelbildung · Kartoninhalt: 1 Spule mit 75 Meter

Fugentiefe/-breite 
[mm]

Länge 
[m]

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS

15/1-4 13 grau 20 4000 353 830 5,75 1) k TX81
15/1-4 13 anthrazit 20 4000 353 831 5,75 1) k TX81
15/6-15  4,3 grau 20 4000 353 832 5,95 1) k TX81
15/6-15  4,3 anthrazit 20 4000 353 833 5,95 1) k TX81

1) Preis per Rolle

Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1
hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband 
aus Polyurethanweichschaum · für stark belastete, diffusionsoffene 
Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster · 
für die Montage gemäß GEG DIN 4108 und RAL · zur Abdichtung von 
Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau 
sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, 
Staub, Spritzwasser und Schlagregen · schlagregendicht bis 600 Pa · mit 
einer Acryldispersion-Imprägnierung · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM 
(SWS) · weitere Abmessungen auf Anfrage

Fugentiefe/-breite 
[mm]

Länge 
[m]

Farbe VE Art.-Nr. EUR KS

63/6-15 8 schwarz 7 4000 353 820 38,95 1) k TX81
63/10-20 6 schwarz 7 4000 353 821 34,95 1) k TX81
73/6-15 8 schwarz 6 4000 353 822 43,95 1) k TX81
73/10-20 6 schwarz 6 4000 353 823 39,95 1) k TX81
83/6-15 8 schwarz 5 4000 353 824 49,95 1) k TX81
83/10-20 6 schwarz 5 4000 353 825 45,95 1) k TX81

1) Preis per Rolle

Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1
multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtungsband · erfüllt die 
neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 · hervorragend geeignet 
für eine dampfdurchlässige, schlagregendichte und dauerelastische 
Fugenabdichtung gemäß den Anforderungen der EPB und GEG Abdichtung 
von Bewegungsfugen, Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Türen 
oder Fenstern und der Wand, Schalldämmung von Fugen · für den 
Innen- und Außenbereich · regendicht bis 1050 Pa · luftdicht · wetterfest 
& UV-beständig · Hochleistungs-Wärmedämmung · außergewöhnlich 
gute Schalldämmeigenschaften (RS,W 64 dB) · dampfdurchlässig: 
hohes Fugentrocknungspotential · einseitige Selbstklebung zur 
Montagehilfe · sehr emissionsarm: EC1 Plus · im System erfolgreich 
auf Schlagregen- und Luftdichtheit geprüft · erfüllt alle 3 Stufen des 
Fugenabdichtungssystems SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS): 
schlagregendicht auf der Außenseite, gute Wärme- und Schalldämmung 
in der Mitte, luftdicht auf der Innenseite der Fuge · gewährleistet eine 
dauerhafte, langlebige Abdichtung von Außenfugen auf mehreren Ebenen

Länge [m] Breite [mm] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
30  70 grau 8 4000 353 814 45,95 1) k TX81
30 100 grau 8 4000 353 815 57,95 1) k TX81

1) Preis per Rolle

Fensterfolie SWS VARIO EXTRA
vollflächig klebende, feuchtigkeitsregulierende Folie · zur luft- und 
wasserdichten Bearbeitung von Fensteranschlüssen in der Innenschale 
(Laibungsbereich), auf der Außenseite der Innenschale (vor dem Aufbringen 
der Fassadendämmung), unter der Fenster- (und Tür-) Schwelle, auf der 
Innen- und Außenseite von massiven Wänden, sowie auf der Außenseite 
von Kaltfassaden · nur eine Folie zur Anwendung im Innen- und 
Außenbereich · bei allen Wetterverhältnissen ist der Austausch von 
Feuchtigkeit von innen nach außen und andersherum gewährleistet · 
die Anschlussfuge bleibt ganzjährig trocken und Schäden durch 
Kondensierung können verhindert werden · luft- und wasserdicht · 
überstreichbar und beklebbar · feuchtigkeitsregulierend, dadurch hohe 
Trocknungswirkung der Fuge

14/33Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Länge [m] Breite [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
30  70 rot 4000 353 816 25,95 1) k TX81
30 100 rot 4000 353 817 35,95 1) k TX81

1) Preis per Rolle

Fensterfolie SWS INSIDE EXTRA
flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampfhemmenden und 
luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten · 
ausschließlich für die Innenanwendung geeignet · mit Selbstklebeband 
zur einfachen Montage auf dem Fensterprofil · keine Trocknungszeit, 
sofortiges Weiterarbeiten (verputzen, überkleben) möglich · einfache 
Anwendung, einfach zu falten in den Ecken · luftdicht · dampfbremsend · 
überstreichbar und beklebbar · reißfest ·hohe Temperaturbeständigkeit · 
erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum 
Bau · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Länge [m] Breite [mm] Farbe Art.-Nr. EUR KS
30  70 schwarz 4000 353 818 23,95 1) k TX81
30 100 schwarz 4000 353 819 33,95 1) k TX81

1) Preis per Rolle

Fensterfolie SWS OUTSIDE EXTRA
flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampfoffenen und luft- und 
schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen 
und Platten · ausschließlich für die Außenanwendung geeignet · 
mit Selbstklebeband zur einfachen Montage auf dem Fensterprofil · 
keine Trocknungszeit, sofortiges Weiterarbeiten (verputzen, überkleben) 
möglich · einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken · 
luftdicht · schlagregendicht · dampfoffen · UV-beständig · überstreichbar 
und beklebbar · reißfest ·hohe Temperaturbeständigkeit · erfüllt alle 
Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau · Teil 
des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Befestigungstechnik | Fugenabdichtung/Zubehör

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
750 Dose transparent 6 4000 353 808 12,75 1) k TX81

1) Preis per St.

Primer 300
gebrauchsfertige, dünnflüssige, wasserbasierte Imprägniergrundierung mit 
hoher Abdichtungskapazität · geeignet als Vorbehandlung auf bituminösen 
Untergründen, um die Kompatibilität von Abdichtungen und Membranen 
auf Hybridbasis (MS) zu verbessern · geeignet für Silikone und 
Hybrid-(MS-) Dichtstoffe · milchige Flüssigkeit, farblos nach Trocknung · 
hohe Dichtheit (bildet eine Barriere) · sehr gute Imprägnierfähigkeit · 
einfache Anwendung · lösemittelfrei · kurze Trocknungsdauer · geruchlos

Inhalt [kg] Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
 5 Eimer grau 4000 353 826 93,95 TX81

10 Eimer grau 4000 353 827 169,00 k TX81

Flüssigfolie SOUDATIGHT WP
luft- und wasserdichte Folie · einkomponentige, gebrauchsfertige 
Flüssigmembran auf Basis von Hybridpolymeren · speziell für die 
Abdichtung von Fensteranschlüssen im Außenbereich, wie 
bei Balkonen und Terrassenfenstern, Sockelanschlüssen und 
Fundamenten (oberirdisch) · eignet sich auch für den wasserdichten 
Abschluss des Laibungsbereichs in isolierten Betonfertigteilen und 
Anschlussfugen zwischen Betonfertigteilen · nach Aushärtung bildet 
sich eine nahtlose, elastische, dampfdurchlässige und wasserdichte 
Membran, die verputzt und überstrichen werden kann · beständig 
gegen stehendes Wasser · regenfest nach 2 Stunden · luftdicht · gute 
Rissüberbrückung · gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen · 
lösemittel- und isocyanatfrei

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS

600 Schlauchbeutel grau 12 4000 353 828 16,95 1) k TX81
1) Preis per St.

Flüssigfolie SOUDATIGHT HYBRID
luft- und schlagregendichte Folie · hochwertige spritz- und streichbare 
Hybridpolymerpaste · für die luft- und wasserdichte Gestaltung von 
Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und 
Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen) · 
bildet nach Trocknung eine nahtlose luft- und wasserdichte elastische 
Membran · für innen und außen · sehr emissionsarm EC1 Plus, für 
gesundes Wohnraumklima

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
600 Schlauchbeutel schwarz 12 4000 353 829 8,75 1) k TX81

1) Preis per St.

Flüssigfolie SOUDATIGHT SP
luftdichte und dampfhemmende Folie · wasserbasierte 
Polymerpaste · für die luft- und dampfdichte Gestaltung von 
Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-
Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen · bildet nach der Trocknung 
eine nahtlose, luft- und dampfdichte elastische Membran · sehr gute 
Haftung auf vielen porösen Materialien · gute Haftung auf leicht feuchten 
Untergründen sowie auf leicht staubigen Untergründen · kann nach dem 
Trocknen überstrichen, verputzt oder verklebt werden · sehr emissionsarm 
EC1+, für gesundes Wohnraumklima

14/34 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Fugenabdichtung/Zubehör/Füllstoffe | Befestigungstechnik

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose grau 12 + 4000 340 022 8,50 1) PE03

1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum XXL
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, 
gebrauchsfertiger, selbstexpandierender 
Polyurethanhartschaum mit XXL Schaumausbeute - bis zu 
50% mehr Ausbeute als bei einer herkömmliche 500 ml 
Dose · sehr emissionsarm – EC1 PLUS lizensiert · geeignet 
zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift 
Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit 
einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen 
sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und 
Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer 
PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, 
Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-
beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · 
Schaumausbeute: bis zu 42 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 
ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / 
Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Gebinde Farbe Länge [m] Breite [cm] Art.-Nr. EUR KS

Rolle weiß 20 15 4000 353 809 10,75 1) k TX81
1) Preis per Rolle

Vliesfolie SOUDATEXTILE
spezielle Vliesbahn (PP) zur Unterstützung der Luftdichtigkeit bei der 
Verarbeitung von Soudatight LQ oder SP (Art.-Nr. 4000 353 829) · geeignet 
für das Abdichten und Verschließen von Rissen und Hohlräumen, 
schlecht aufgebrachtem oder schlecht geschnittenem PU-Schaum, 
zur Abdichtung von Durchführungen und (Dehnungs-) Fugen · einfach 
anzuwenden · elastisch · für Innen- und Außenbereiche · luft- und 
wasserdicht in Verbindung mit Soudatight Hybrid (Art.-Nr. 4000 353 828) · 
luftdicht und dampfbremsend in Verbindung mit Soudatight LQ oder SP 
(Art.-Nr. 4000 353 829) · wasserdicht in Kombination mit Soudatight WP 
oder Hybrid

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose champagner 12 + 4000 340 020 8,25 1) PE03
750 Dose champagner 12 + 4000 340 021 10,95 1) PE03

1) Preis per St.

1K-Montageschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, 
gebrauchsfertiger, selbstexpandierender 
Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und 
hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie 
zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · 
haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig 
gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · 
alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften 
Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 
750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · 
Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / 
Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
750 Dose champagner 12 + 4000 340 023 10,75 1) PE03

1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, 
selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter 
Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet 
zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, 
ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer 
Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum 
Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · 
haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig 
gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und 
Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum 
dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · 
Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: 
Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · 
silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

1K-PUR-Schaum FM220
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer 
Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 
1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen 
von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er 
haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. 
Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe 
Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen 
Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · CE1+ zertifiziert 
 
Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen 
zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose gelb 12 + 3000 264 081 9,95 1) TX89
750 Dose gelb 12 + 3000 264 066 11,95 1) TX89

1) Preis per St.

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
880 Dose weiß 12 + 3000 264 080 15,25 1) TX89

1) Preis per St.

1K-Fenster-/Fassadenschaum+ FM230
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer 
Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 
1-komponentiger Polyurethanschaum · für die RAL-gerechte 
Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen 
sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden 
geeignet · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen 
Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, 
Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart- PVC) · hoher Schallschutz bis zu 63 dB · EC1+ 
R-Zertifizierung · MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C · beständig gegen 
Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1 
 
Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen 
zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

14/35Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik | Füllstoffe

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
880 Dose grün 12 + 3000 264 071 15,50 1) TX89

1) Preis per St.

1K-Fenster-/Fassadenschaum FM210
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer 
Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen 
möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum · besonders geeignet 
für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen 
sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden · 
haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. 
Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart- PVC) · 
hoher Schallschutz bis zu 62 dB · EC1+ R-Zertifizierung · MPA-geprüfter 
Winterschaum ab 0 °C · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen 
Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2 
 
Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen 
zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
750 Dose grün 12 + 3000 264 003 13,95 1) TX89

1) Preis per St.

1K-Brunnenschaum FM240
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer 
Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 
Polyurethanschaum · besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden 
von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen · haftet hervorragend 
auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z.B. Beton, 
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · normal 
entflammbar B2 DIN 4034 Teil 2 · hohe Schall- und Wärmedämmung, gute 
Dimensionsstabilität · beständig gegen  Verrottung, Wärme und Wasser · 
schnelle Aushärtung 
 
Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen 
zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
880 Dose grau 12 + 4000 353 045 29,95 1) TX89

1) Preis per St.

1K-Montageschaum FF197 
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer 
Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 
modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger 
Polyurethanschaum · Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in 
Fugen zwischen mineralischen Bauteilen · Feuerwiderstand, abhängig von 
der jeweiligen Einbausituation: bis zu 4 Stunden (EN 1366-4, EN 13501-2) · 
zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den 
Brandschutz geeignet · Baustoffklasse B1 DIN 4102-1

VE Art.-Nr. EUR KS
50 + 3000 264 004 0,45 1) TR89

1) Preis per St.

Adapterröhrchen AA210
Kunststoff · für die Verarbeitung von Illbruck 1K PUR-Montageschäumen 
mit 2 in 1-Ventil

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose champagner 12 + 4000 353 900 8,75 1) TE81
750 Dose champagner 12 + 4000 353 901 11,95 1) TE81

1) Preis per St.

1K-Montageschaum SOUDAFOAM
1K-Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben 
bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von 
Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und 
Hohlräumen jeder Art · Baustoffklasse B2 · silikonfrei

Art.-Nr. EUR KS
4000 353 849 1,30 TE81

Adapterröhrchen
für die Verarbeitung von PU-Montageschaum · 
nicht passend für Dosen mit 2 in 1 Adapter

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose grau 12 + 4000 353 906 9,50 1) TE81

1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM X-TRA 750
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr 
guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · 
handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose · 
hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) · hervorragend geeignet zur 
Montage nach GEG, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · sehr gute 
Fugenschalldämmung 61 dB · hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) · 
Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · geeignet für das 
IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

14/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
750 Dose champagner 12 + 4000 353 903 11,50 1) TE81

1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum 
mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender 
Formstabilität · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels 
passender Dosierpistole · besonders geeignet zur Schalldämmung, 
zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 
und RAL-Montagerichtlinien · geeignet für das IFT-geprüfte 
SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
750 Dose blau 12 + 4000 353 889 17,75 1) TE81

1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum FLEXI FOAM
sehr elastischer, 1K-Polyurethanschaum · besonders geeignet 
für Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-
Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 % · 
ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung · 
professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender 
Dosierpistole · Baustoffklasse B2 · geeignet für das IFT-geprüfte 
SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem 
RAL-Gütezeichen · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Füllstoffe | Befestigungstechnik

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
orange 800 Dose 12 + 4000 353 843 16,75 1) TX81

1) Preis per St.

1K PU-Klebstoff SOUDABOND EASY
gebrauchsfertiger Polyurethanklebstoff - auch für senkrechte 
Verklebungen geeignet · für die Verklebung von Dämmplatten 
auf Basis Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan-(PUR/PIR) und 
Phenolharz-Hartschaum bei Flachdächern, Perimetern, 
Fassaden, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecken, Innendämmung 
usw. - Verklebung von Gipskarton- /Gipsfaserplatten im Trockenbau, 
von nicht tragenden Innenwänden, wie Trennwände, Theken, Steinregale, 
etc. , Plansteine (Porenbeton, Kalksandstein, Gips etc.), überputzbare 
Anschlussfolien rund um Fenster und Fassade · Ausfüllen von Hohlräumen 
zwischen Wärmedämmelementen · gleicht Unebenheiten aus · schnelle 
Durchhärtung, nach ca. 1 Stunde weiter verarbeitbar · lösemittelfrei · 
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 Teil1 · 
unverrottbar, alterungs-, schimmel- und fäulnisbeständig, nicht 
UV-beständig · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben 
und Chemikalien · wasserfest (nicht wasserdicht) · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
400 Dose hellgrün 12 + 4000 340 024 11,95 1) PE03

1) Preis per St.

2K-Montageschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · zwei-komponentiger, 
gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethan-
Schnellschaum mit hervorragender Formstabilität · 
härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit · bereits nach 13 
Minuten schneidbar · sehr emissionsarm - EC1 PLUS lizensiert · 
für die Montage und Dämmung von Türzargen, 
Holztürfuttern und Fensterelementen nach GEG, DIN 4108-7 und 
RAL-Montagerichtlinien · Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und 
Treppenstufen, für das Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern, 
Ausschäumen von schwer zugänglichen und schlecht belüfteten 
Hohlräumen · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, 
Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, 
Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · 
nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 
bis zu 9,3 Liter · Doseninhalt ausreichend für bis zu 2 Türzargen · 
Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +90ºC · Verarbeitungstemperatur: 
Haftfläche und Umgebung +5ºC bis +35ºC / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
400 Dose grün 12 + 3000 264 068 15,75 1) TX89

1) Preis per St.

2K-Montageschaum FM710
2-komponentiger Polyurethanschaum, besonders geeignet für die 
Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung · 
er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen 
z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, 
Hart-PVC) · beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele 
Chemikalien · schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten · 
hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht · Baustoffklasse B2

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
400 Dose grün 12 + 4000 353 909 14,25 1) TE81

1) Preis per St.

2K-Türzargenschaum SOUDAFOAM
2K-Polyurethan-Schnellschaum · besonders geeignet zur schnellen 
und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach 
GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von 
Badewannen- und Duschtassenträgern · Baustoffklasse B2 · 
sehr emissionsarm EC1+ · silikonfrei

14/37Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik | Füllstoffe/Verarbeitungsgeräte

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
210 Doppelkartusche beige 16 + 3000 264 082 9,50 1) TX89

1) Preis per St.

2K-Zargenschnellschaum FM790
2-komponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne 
Treibmittel · besonders geeignet für die Montage 
von Türzargen und Holztürfuttern · haftet 
hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. 
Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · 
Zarge nach 20 Min. entspreizbar · schnelle und druckfreie Montage von 
Türzargen · schneidbar nach 90 Sekunden · Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l · 
patentierte, gewinkelte Spritzdüse · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1

Inhalt [ml] Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
210 Doppelkartusche beige 4000 353 911 9,50 TE81

2K-Zargenschnellschaum QUICK FIX
2K-Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · 
besonders geeignet zur schnellen und sicheren 
Montage von Türzargen, Fensterbänken und 
Treppenstufen · schneidbar nach ca. 5 Minuten · 
Baustoffklasse B2 · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen 
zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt 
werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe 
ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 200 58,95 TE39

2K-Dosierpistole FX7-21DP   
robuste Doppelpresse mit extra starkem Schubklotz · gummierter Griff · 
Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · 
Übersetzung 17:1 · zum Verarbeiten von 2K-Kartuschen bis 220 ml 
und einer Abmessung von (LxBxH): 145 mm (ohne Kartuschenspitze) 
x 77 mm x 38 mm · pulverbeschichtet

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose 12 + 4000 340 025 5,75 1) PE03

1) Preis per St.

Pistolenreiniger
schnell wirkender Reiniger · löst rasch frischen Polyurethanschaum und 
andere Kleb-/Dichtstoffe von nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffe, 
Beschichtungen und Metalle · zur inneren und äußeren Reinigung von 
Montagepistolen · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Dose 12 + 4000 353 907 7,25 1) TE81

1) Preis per St.

Pistolenreiniger
sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis · entfernen von 
nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/
Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen 
und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von 
PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des 
Adapterröhrchens nach der Anwendung · silikonfrei

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 205 37,95 PK30

1K-Montagepistole Lite
robuste Metallpistole mit gummiertem Griff · 
abgesetzes Pistolenrohr für hohe Stabilität · leicht justierbar durch griffige 
Messingstellschraube · zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschaum

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 110 56,95 PK30

1K-Montagepistole Profi
hochwertige Profi-Ausführung für den schweren Baustelleneinsatz · 
Metall · Komplett-Antihaft-Beschichtung · leicht und präzise einstellbar · 
ergonomischer Griff und Abzug für optimalen Halt · zum Verarbeiten 
von 1K PU-Pistolenschaum

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 206 28,95 TE39

1K-Montagepistole Ergo X7
stabile Kunststoffpistole · Transportrohr und Abzug aus 
Metall · Dosierspitze aus Messing · Adapter mit Antihaftkugel · optimierter 
Schaumdurchlass · softgummierter Handgriff · extra große Stellschraube

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 220 105,00 TE39

1K-Montagepistole Metall Lite XL 80
robuste Metallpistole · gummierter Griff · griffige Messingstellschraube · 
mit abgewinkeltem PTFE-Adapter für eine optimale Dosenentleerung · 
Schäumen im Stehen durch 80 cm Pistolenrohr · gummierter Griff für 
optimalen Halt · inkl. 2 Aufsätzen (für z. B. Perimeter-Klebeschaum)

14/38 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Breite [mm] Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
19 3 schwarz 4000 310 004 13,75 TB00

Montageband VHB Tape 5952F
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit an 
die zu klebenden Oberflächen · ideal für 
pulverlackierte Oberflächen · sehr hohe 
Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · auf rauen und 
unebenen Oberflächen einsetzbar · für den Innen- und Außenbereich · 
zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, 
lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen

Klebebänder/Schutz-/Abdeckmaterialien | Befestigungstechnik

Breite [mm] Länge [m] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
19 3 grau 12 + 4000 310 005 14,95 1) TB00

1) Preis per St.

Montageband VHB Tape 4941P
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit an 
die zu klebenden Oberflächen · ideal für 
anspruchsvolle Materialkombinationen · sehr hohe Haftung auf 
nahezu allen Materialien · hohe Anpassungsfähigkeit · Verbindung von 
hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen (z.B. Stahl, Edelstahl 
und Aluminium), Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, 
Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, 
Polycarbonat) und Weich-PVC · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm] Länge [m] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
19  3 transparent 12 + 4000 310 007 13,25 1) TB00
19 11 transparent  1 4000 310 047 41,95 TB00

1) Preis per St.

Montageband 
VHB Tape 4910F
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler 
Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · ideal zur 
Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, 
Acrylglas (PMMA) · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm] Länge [m] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
19 5 transparent 10 + 4000 310 009 14,25 1) TB00

1) Preis per St.

Montageband
doppelseitiges Acrylat-Klebeband · 
von unterschiedlichen Materialien beidseitig 
wiederlösbar · bei Bedarf repositionierbar · 
durch ruckartigen Abzug kann das Band 
leicht in einem Stück abgeschält werden · 
beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung · 
Temperaturbeständigkeit: bis +80°C (kurzzeitig bis +100 °C) · insbesondere 
geeignet für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, 
Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen u.v.m.

Breite [mm] Länge [m] Farbe Art.-Nr. EUR KS
48 50 silber 4000 353 654 6,75 PU06

Gewebeband
PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige 
Anwendungen in Handwerk, Industrie und 
Freizeit · zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, 
für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur 
Transportsicherung etc. · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Klebkraft auf 
verschiedensten Untergründen · leicht handeinreißbar · Naturkautschuk-Kleber · 
wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig)

Breite [mm] Länge [m] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
19 50 weiß 48 3000 265 516 1,95 1) TU38
25 50 weiß 36 3000 265 517 2,50 1) TU38
30 50 weiß 32 3000 265 518 2,90 1) TU38
38 50 weiß 24 3000 265 519 3,65 1) TU38
50 50 weiß 24 3000 265 520 4,50 1) TU38

1) Preis per St.

Kreppband K-MASK 70
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit 
einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben 
bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren 
und für vielseitige allgemeine Anwendungen

Breite [mm] Länge [m] Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
 250 100 transparent 12 + 4000 353 217 20,95 1) TR47
 500 100 transparent  6 + 4000 353 218 40,95 1) TR47
 500 100 grün  6 + 4000 353 248 40,95 1) TR47
1000 100 transparent  6 + 4000 353 219 81,95 1) TR47
1000 100 grün  6 + 4000 353 249 81,95 1) TR47

1) Preis per St.

Schutzfolie LDPE 313
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus 
einer 50 µ starken, widerstandsfähigen 
LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, 
Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar 
auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie 
Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor 
und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen

B x L m Gewicht [g/m²] Art.-Nr. EUR KS
1 x 25 ca. 180 9000 467 260 21,95 TX19
1 x 50 ca. 180 9000 467 261 34,95 TX19
1 x 25 ca. 220 4300 600 310 24,95 TX19
1 x 50 ca. 220 4300 600 311 35,95 TX19

Schutz-/Abdeckvlies
schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen · leicht 
und schnell auszulegen · einfach zuzuschneiden · mit rutschfester PE-Folie 
auf der Unterseite · saugstark und fusselarm · wiederverwendbar

Abmessung Art.-Nr. EUR KS
Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 25 mm 4300 600 318 12,50 TX27

Staubschutztür
Gewebetuch (2,20 x 1,10 m) mit bereits eingenähtem 
Reißverschluss · Befestigung mit beiliegenden 
Klebeband (Rolle 7 m x 25 mm) · staubsichere 
Trennung von Wohn- und Baustellenbereich

14/39Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik | Wartungsprodukte

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 075 7,75 1) PU06

1) Preis per St.

Aluminiumspray
sehr ergiebig und abriebfest, verbindet einen optimalen 
Korrosionsschutz mit ansprechender, mattsilberner Optik, 
nicht elektrisch leitend, jedoch zum Punktschweißen zwischen 
den Blechen als Korrosionsschutz hervorragend geeignet · 
temperaturbeständig bis +300 °C (kurzzeitig) · reine Aluminiumflakes 
in Acrylharz · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, 
Schweißtechnik · geeignet als Korrosionsschutz für viele Bereiche und zur 
Erzielung einer besseren Optik · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 076 8,75 1) PU06

1) Preis per St.

Aluminiumspray
hochhitzebeständig · hellsilberner, glänzender 
Korrosionsschutz, sintert nach Erhitzung des Metalls 
in die Metallporen ein · elektrisch leitend, als Leiter 
beim Punktschweißen hervorragend geeignet · 
temperaturbeständig: bis +500 °C · Aluminiumflakes mit 
Kunstharz · ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich der frischen 
Feuerverzinkung · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, 
Schweißtechnik · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 072 9,25 1) PU06

1) Preis per St.

Edelstahlspray
Hochleistungsbeschichtung in Edelstahloptik · hitzebeständige 
Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger 
kathodischer Korrosionsschutz · temperaturbeständig: bis ca. 
+300 °C (kurzfristig bis ca. +450 °C) · auf Basis von Acrylharz 
und rostfreien Metallpigmenten · besonders fein vermahlen 
und in Schuppenform im Acrylharz gebunden · auf fettfreien, 
sauberen Untergrund aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen 
lassen · zur Oberflächenaufbesserung nach dem Schweißen · 
zum Schutz von allen freistehenden Metallkonstruktionen · besonders 
empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißen und Klima- und 
Kältetechnik · silikonfrei

Farbe Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
dunkelgrau 400 Spraydose 12 + 4000 354 167 7,75 1) PU06

1) Preis per St.

Grundierungsspray
hochwertiger Acryllack · hervorragender Korrosionsschutz 
mit Langzeitwirkung · schnell trocknende, stark füllende 
Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln · 
in Kfz-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, 
Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc. · Verwendung bei 
Baumaschinen, in Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, 
Geländerbau, Kesselbau, Tankanlagen etc. · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 065 8,25 1) PU06

1) Preis per St.

Zinkspray
hervorragender kathodischer Korrosionsschutz · kann nicht 
unterrostet werden · richtet sich nach DIN 50976 · auch als 
Punktschweißfarbe bei Farbgrundierung einsetzbar · schnell 
trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar · 
temperaturbeständig: bis +450 °C · Zinkpartikel mit 98 % 
metallischer Reinheit · Anteil im Trockenfilm: >90 % Zinkstaub 
und >5 % Harz, gelöst in schnellflüchtigen Lösemitteln · auf fettfreien und 
sauberen Untergrund sprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · zur 
Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · zur Beschichtung von Bohr- 
und Schweißstellen · bei Arbeiten in der KFZ-Wartung · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 066 7,75 1) PU06

1) Preis per St.

Zinkspray hell
schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel zum Beschichten 
und Kaltverzinken von Metall sowie zum Ausbessern von 
beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar · trocknet 
schnell und ergibt eine helle, mattsilberne Schicht · abriebfest 
und sehr ergiebig · temperaturbeständig: bis +250 °C · 
Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit · dispergiert 
in schnellflüchtigen Lösemitteln · auf fettfreien, sauberen 
Untergrund aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · besonders 
empfehlenswert für die Bereiche Metallbau, Schweißen, KFZ-Wartung · 
silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose alufarben 12 + 4000 354 070 7,50 1) PU06

1) Preis per St.

Zinkaluspray
abriebfest und sehr ergiebig, überlackierbar · trocknet schnell 
und ergibt eine mattsilberne Schicht · temperaturbeständig: 
bis ca. +250 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit, 
kombiniert mit reinen Aluminiumflakes · ideal zum Nachbessern 
feuerverzinkter Flächen · besonders empfehlenswert in den Bereichen 
Metallbau, Schweißtechnik, Kfz-Wartung · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 050 6,50 1) PH00

1) Preis per St.

Fettspray
helles, stark haftendes, silikonfreies, Spezialfett mit 
PTFE Zusatz in schnell verdunstendem Lösemittel · 
besonders geschmeidiges, nicht tropfendes Schmierfett · 
temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C · Sprühverhalten: 
punktueller Strahl zur gezielten Aufbringung der gewünschten 
Fettstärke,  Fett läuft nicht weg und lässt sich beliebig aufschichten · 
zur Schmierung und Wartung von Gleitschienen, Lagern, Rollen und 
Scharnieren in den Bereichen Industrieanlagen, Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie und Landwirtschaft etc. 

14/40 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wartungsprodukte | Befestigungstechnik

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 025 7,25 1) PH00

1) Preis per St.

Montagespray
ein universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen 
Einsatz, starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit 
und hohe Schmierwirkung · gute Beständigkeit gegenüber 
Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Salzwasser · temperaturbeständig 
von -20 °C bis +120 °C · verwendbar als Montagehilfe und zur 
Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen 
bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit 
verlangt wird · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 605 8,50 1) PH00

1) Preis per St.

PTFE-Spray
hochwertiges, hitzebeständiges Trenn- und Gleitmittel · 
transparentes nicht schmutzendes Gleitmittel · wasser-, 
öl- und schmutzabweisend · behandelte Teile fetten und 
verharzen nicht · nicht überlackierbar · abriebfest · widersteht 
den meisten Chemikalien · temperaturbeständig von ca. 
-40 °C bis +260 °C · zur wasserabstoßenden Imprägnierung 
saugender Werkstoffe · hochwirksames Trennmittel 
bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · 
Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · 
beseitigt selbst bei stark beanspruchten Teilen Quietsch- und 
Knarrgeräusche · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 018 5,95 1) PU06

1) Preis per St.

Silikonspray
hochwertiges farbloses Trenn- und Gleitmittel · pflegt und 
schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten · verhindert sicher das 
Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten 
Flächen · macht Gleitschienen, Rollen und Lager aus Kunststoff schnell 
wieder gleitfähig · besonders geeignet für den Einsatz in Gießereien, im 
Fensterbau, im KFZ-Gewerbe und in der Verpackungsindustrie

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
50 Spraydose 20 + 4000 354 001 5,50 1) PU06

1) Preis per St.

Zylinderpflegespray
harzfrei · nicht fettendes Spezialmittel für 
Industrie, Heim, Hobby und Handwerk · pflegt 
und schützt Türzylinder, beugt Vereisung von Tür- 
und Autoschlössern vor und löst angerostete 
Schrauben, Bolzen, Ventile und Felgenmuttern. Beseitigt Quietschen 
und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen. Ist anwendbar als 
Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit und ebenfalls 
als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich · anwendbar an 
Türzylindern, Autoschlösser, Werkzeugen, Sportgeräten, Büromaschinen, 
Fahrradschlössern u.v.m. · silikonhaltig

Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 ml Spraydose 12 + 4000 354 010 4,95 1) PU06

1) Preis per St.

Rostlöser
Hochleistungsrostlöser mit Korrosionsschutz · extrem 
kriechfähig mit hoher Kapillarwirkung · senkt die 
mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen 
und Schrauben · absolut säurefreie Spezialrezeptur · nicht 
verharzend · Synthetikölmischung in langsam verdunstendem 
Lösemittel · nach dem Aufsprühen auf die zu behandelnde 
Fläche abdunsten lassen · bei Flüssigware mit Pinsel, Lappen oder 
im Tauchverfahren anwenden und Lösemittel abdunsten lassen · 
löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · verwendbar als 
Korrosionsschutz, Pflegeöl für Werkzeuge und Feinmechanik · silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
400 Spraydose 12 + 4000 354 005 5,95 1) PU06

1) Preis per St.

Vielzweckspray
hochwirksames Multifunktions-Feinschmiermittel mit sehr 
gutem Langzeit-Korrosionsschutz · hervorragende Kriech- 
und Netzwirkung · verdrängt Feuchtigkeit · beseitigt Quietsch- 
und Klemmgeräusche · sicherer Schutz auch in schwer 
erreichbaren Winkeln und Spalten · Synthetikölmischung in 
langsam verdunstendem Lösemittel · säure- und silikonfrei · 
nicht verharzend · hinterlässt einen farblosen, öligen Film · 
anwendbar bei Metallteilen, Schrauben, Scharniere, Türschlösser etc. · 
verwendbar als Rostlöser, Korrosionsschutz, Kriechöl, Kontaktspray und 
Feinschmierung

Inhalt Gebinde Farbe VE Art.-Nr. EUR KS
400 g Kartusche hell 12 4000 355 301 8,95 1) PU06

1) Preis per St.

Mehrzweckfett
hell · silikon- und harzfrei · lithiumverseift, wasserbeständig, 
walkstabil, oxidationsbeständig · kann bei niedrigen bis 
hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen, als 
Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung 
als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet 
werden · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · 
Tropfpunkt: >180 °C · DIN 51 502: K 2 K-30 · Konsistenzklasse 
nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · zur Schmierung von Gleit- und 
Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen usw. · als Abschmierfett in 
Bau- und Landmaschinen

Fassungsvermögen [cm³] Art.-Nr. EUR KS
500 4000 356 302 29,95 PK30

Handhebelfettpresse
für 400-g-Kartuschen, Ausführung nach DIN 1283 · Fettfüllgerät oder loses 
Fett · separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 · Verarbeitung 
von Fetten bis NLG/2 möglich · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 
300 mm und 4-Backenmundstück

14/41Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Befestigungstechnik | Wartungs-/Reinigungsprodukte

Inhalt [g] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
50 Spritzkännchen 10 4000 355 283 3,05 1) TK64

1) Preis per St.

Graphit
feinvermahlener Naturgraphit · fettfrei und geruchlos · schmiert trockene 
Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen · beseitigt 
langfristig Quietschen und Knarren · verhindert das Zufrieren von 
Schlössern · Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern · dicht durch 
auslaufsichere Verschlusskappe · genaue Dosierung möglich

Inhalt [g] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
80 Spritzflasche 10 4000 355 270 3,90 1) TK64

1) Preis per St.

Allzweckfett
harz- und säurefrei · schmiert und verhindert Rostansatz · SB-Aufhängung

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
100 Spritzkännchen 10 4000 355 210 2,60 1) TK64

1) Preis per St.

Heimwerkeröl
harz- und säurefrei · schmiert, reinigt und verhindert Rost

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Spraydose 6 + 4000 354 124 8,50 1) PH00

1) Preis per St.

Edelstahlreiniger
schützt und konserviert alle Metalloberflächen und 
ergibt einen streifenfreien, strahlenden Glanz · 
farblos · die behandelte Oberfläche wird vor schneller 
Wiederverschmutzung und fleckiger Optik perfekt 
geschützt · oberflächenaktive Substanzen in Lösemitteln · vielseitig 
einsetzbar, auch im Nahrungsmittelbereich · besonders empfehlenswert 
für Edelstahloberflächen von Arbeitsflächen, Schränken und Regalen, 
Wandverkleidungen etc. · reinigt und verringert erneute Fingerabdrücke · 
silikonfrei

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Spraydose 12 + 4000 354 110 6,25 1) PH00

1) Preis per St.

Entfetter
extrem schnell abdunstender Entfetter mit Sofortwirkung · rückstandsfrei, 
daher ideal als Ersatz für Halogenkohlenwasserstoffe · zur Entfernung 
von Silikon-Trennmitteln, Trennölen und Farbnebel, Markierungen etc. · 
für den Einsatz in den Bereichen Produktion, Montagehilfe, Reparatur, 
KFZ-Wartung und Land- und Baumaschinen · silikonfrei · vor Gebrauch an 
unauffälliger Stelle testen

Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 ml Sprühflasche 12 + 4000 355 720 5,25 1) PH00
5 l Kanister  1 4000 355 722 18,95 PH00

1) Preis per St.

Glasreiniger
reinigt alle gläsernen Flächen von Verschmutzungen aller Art, selbst ölige, 
fettige Reste werden rückstandsfrei entfernt · für alle abwaschbaren 
Oberflächen · auch für Kunststoffoberflächen geeignet
Dosierung Kanisterware: wird unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen 
aufgebracht, mit einem fusselfreien Tuch abwischen, bei größeren Flächen 
mit Wasser, in einer Dosierung von 1:50, für normale Verschmutzungen, 
verdünnen

Inhalt [ml] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Spraydose 6 + 4000 354 705 6,50 1) PH00

1) Preis per St.

Glasreinigungsschaum
nach dem Aufsprühen bildet sich ein stabiler Schaum, der auch an 
senkrechten Flächen gut haftet · löst hartnäckigste Verschmutzungen 
und dunstet durch seine alkoholhaltige Rezeptur völlig rückstandsfrei 
ab · Sprühverhalten: wirbelnde Versprühung mit geringer punktueller 
Ausrichtung zum Einschäumen von Flächen · schnelle, gründliche und 
rückstandsfreie Reinigung von Glas- und Keramikflächen, Fliesen, Spiegeln 
etc. · entfernt mühelos auch Insektenreste von Autoscheiben · silikonfrei
Hinweis: Hochleistungsreiniger aus Tensiden, Alkohol und Wasser · die zu 
reinigende Fläche einsprühen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch 
reinigen

14/42 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Inhalt [l] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Dose 12 + 4000 355 960 10,25 1) PU06
6 Kanister  1 4000 355 961 59,95 PU06

1) Preis per St.

Aceton
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art · eignet sich 
insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen · 
Dichte: 0,790 · zum Entfetten und Vorreinigen · zum Verdünnen von 
Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen

Inhalt [l] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Dose 12 + 4000 355 955 7,25 1) PU06
6 Kanister  1 4000 355 956 36,95 PU06

1) Preis per St.

Nitrouniversalverdünner
zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, 
Chlorkautschuk, lufttrocknenden und einbrennbaren 
Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und 
ofentrocknenden Zapon-Lacken · sehr hohe Lösekraft · sparsam im 
Verbrauch · zum Reinigen von Streichgeräten · zum Entfernen von 
Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstern, 
Teppichböden etc. · Dichte: 0,85 · Verdunstungszahl: 8 (Ether = 1)

Reinigungsprodukte | Befestigungstechnik

Inhalt [l] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Dose 12 + 4000 355 950 10,50 1) PU06
6 Kanister  1 4000 355 951 61,95 PU06

1) Preis per St.

Petroleum
sehr langsam verdunstendes 
Reinigungsmittel, es löst Fette und Öle auf 
allen Metallen, Kunststoffen und Glas · ebenfalls 
einsetzbar zur Rostlösung und Entkonservierung in 
metallverarbeitenden Betrieben · greift Kunststoffe und lackierte 
Oberflächen in der Regel nicht an, kann ebenfalls im Abwasch-, 
Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden · Dichte: 0,795
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff 
oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt [l] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Dose 12 + 4000 355 940 11,25 1) PU06

1) Preis per St.

Terpentinersatz
Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste etc. · eignet 
sich zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken · aufgrund der 
langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung 
gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu 
verzögern · Dichte: 0,785 · Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) · Konsistenz: 
flüssig · verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte · entfernt 
Farb- und Schmutzflecke · als Verdünner für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, 
Holzlasuren, Vorstreichfarben etc.
Bei empfindlichen Untergründen ist eine Vorprüfung sinnvoll. 
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder 
zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt [l] Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Dose 12 + 4000 355 945 8,95 1) PU06

1) Preis per St.

Waschbenzin
ausgezeichnetes Lösevermögen · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- 
und Flutverfahren verarbeitet werden · empfiehlt sich besonders dort, 
wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel 
nicht eingesetzt werden sollen, gegenüber Metallen verhält sich das 
Waschbenzin neutral · Dichte: 0,714 · Konsistenz: flüssig · für alle 
Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und 
grundierten Teilen einsetzbar · als Löt- und Feuerzeugbenzin geeignet · 
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder 
zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

14/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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STARK FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Do 6.30 - 17.00 Uhr

Fr  6.30 - 16.00 Uhr

Kontaktdatenwww.iug24.de

GEBÄUDESICHERHEITSLÖSUNGEN

BEFESTIGUNGSTECHNIK E-BUSINESS

NATURFARBEN ONLINESHOP
FACHBERATUNG

BESCHLÄGE PAKETBOXEN

SICHERHEITSTECHNIK
MONTAGE

BAUELEMENTE WERKZEUGE
MÖBELBESCHLAG & LICHT

SCHLIESSSYSTEME

BAUCHEMIE

TÜR- UND FENSTERAUTOMATION MASCHINEN

WARTUNG DIENSTLEISTUNG

WARENAUSGABESYSTEME

PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

Curiestraße 18, 09117 Chemnitz  ǀ  Tel.: 0371 81007-28  ǀ  Mail: verkauf@iug24.de  ǀ  Web: shop.iug24.de 1

Ihr regionaler Fachgroßhandel aus Chemnitz

facebook.com/iug24  

instagram.com/iug24.de
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