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Auf einen Blick

* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen 
sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen 
innerhalb Deutschlands.
Grundsätzlich erfolgen alle Lieferungen innerhalb 
Deutschlands frei Bordsteinkante. Sonderkondi-
tionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferun-
gen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten 
Preisen handelt es sich um unverbindliche Preis-
empfehlungen. Eine Preisanpassung während der 
Kataloglaufzeit wird vorbehalten.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar 
oder Verpackungseinheit wie beschrieben sowie 
netto ohne Mehrwertsteuer. Der jeweils gültige Le-
gierungszuschlag wird separat berechnet. Die Anga-
ben gelten nur gegenüber gewerblichen Abnehmern.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben  
entsprechen dem Informationsstand zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses (04.2023). 
Spätere Änderungen können aus produktions- 
technischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Rechtliche Hinweise
Katalog 

BAU Beschläge 

Sicherheitstechnik 

Verbindungstechnik 2023-2025 

Herausgeber: 
©NORDWEST Handel AG 
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com 
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Bau

Impressum

Nachdruck – auch auszugsweise –  
nur mit schriftlicher Genehmigung  
des He raus gebers.

Eine Preisanpassung während der  
Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. 

Alle Angebote gelten nur für 
gewerbliche Abnehmer. 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Etwaige Herstellergarantien werden neben den  
Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Die Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte techni-
sche Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.
Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Pro-
dukte durch den Hersteller, abweichen.
Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; 
Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang 
enthalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt 
sind oder von Ihnen bei Vertragsabschluss zur  
Kenntnis genommen werden können.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 
und 2 DS-GVO der Datenverarbeitung zu wider-
sprechen. Ergänzend gelten die Datenschutz-
bestimmungen der NORDWEST Handel AG  
(einsehbar unter www.nordwest.com/datenschutz).

Die Gültigkeit dieses Kataloges (ausgenommen Preise), gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf 
den Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 31.05.2025 beschränkt. 
Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich 
um unverbindliche Preisempfehlungen.

SO BESTELLEN SIE 

GANZ EINFACH

Tabellenaufbau:

Breite  
[mm]

Höhe  
[mm]

Länge  
[mm]

Gewicht  
[kg]

VE Art.-Nr. EUR KS

 92 32 346 1,5 12 + 1234 567 890 2,15 1) ZX34
125 40 463 3,0   6 + 0123 456 789 4,20 1) ZJ08
160 50 618 30 2345 678 901 56,70 ZX34
200 60 634 44 9876 543 210 102,00 ZX34

Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen. 

Lieferauskunft      
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* / 
   = Lieferzeit auf Anfrage
Mit    gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel.

VE = Verpackungseinheiten    
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie 
die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag    
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. 
Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Für Ihre Bestellung genügen die 10-stellige  

Artikelnummer (Art.-Nr.) und die Bestellmenge.
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Türbeschläge 

1/4 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick
Klassifi zierungsschlüssel nach DIN EN 1906

Die Ausgestaltung internationaler Normen, die immer auch 

Kompromisse eingehen und länderspezifi sche Eigenarten berück-

sichtigen muss, dauert oft mehrere Jahre. Technischer Fortschritt 

läuft in dieser Zeit Gefahr, nicht von der Norm berücksichtigt zu 

werden. Das kann dazu führen, dass die Anforderungen durch die 

eingegangenen Kompromisse und verlorene Zeit zurückgefahren 

werden. 

Mit Mittelmäßigkeit hat sich die Unternehmensgruppe Gretsch-

Unitas in ihrem mehr als hundertjährigen Bestehen noch nie 

zufrieden gegeben. 

Der Einsatz modernster Technologien und die hohe Innovations-

kraft von Gretsch-Unitas bringen die besten Ergebnisse, indem 

wir den Normen immer einen Schritt voraus sind was Qualität, 

Sicherheit und Langlebigkeit angeht.

Neben der zunehmenden Internationalisierung dieser Anforde-

rungen, welche sich beispielsweise in europäischen Normen und 

Regelungen widerspiegeln, gilt es jedoch die alltäglichen Anfor-

derungen an Komfort, Begehungsfrequenzen, Einbruchhemmung, 

Brandschutz, etc. ebenfalls zu berücksichtigen.

Zugegeben, dies ist nicht immer einfach.

Mit unseren innovativen und modernen Produktsystemen bieten 

wir Ihnen maximale Planungssicherheit. Ein hohes Maß an Gestal-

tungsfreiheit erhalten Sie zusätzlich durch unsere Alleinstellungs-

merkmale in Funktion und Design. 

Aus der Vielzahl der Normen und Verordnungen haben wir die 

bedeutendsten auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Klassifi zierungsschlüssel DIN EN 1906
Die DIN EN 1906 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Türdrücker und Türknäufe fest, dokumentiert in einem so genannten 

Klassifi zierungsschlüssel. Die acht Ziff ern des Schlüssels stehen für:

1. Ziff er 2. Ziff er 3. Ziff er 4. Ziff er 5. Ziff er 6. Ziff er 7. Ziff er 8. Ziff er

Benutzungs-
kategorie

Dauer-
haftigkeit

Türmaße
Feuerbe-
ständigkeit

Sicherheit
für Personen

Korrosions-
beständigkeit

Einbruch-
sicherheit

Ausfüh-
rungsart

Vier Klassen 
möglich:

1 bis 4

Zwei Klassen 
möglich:

6 bis 7

ohne 
Klassifi zierung

Neun Klassen 
möglich:

0 bis D1

Zwei Klassen 
möglich: 

0 bis 1

Sechs Klassen
möglich:

0 bis 5

Fünf Klassen 
möglich: 

0 bis 4

Drei Klasse 
möglich:

A / B / U
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1. Ziff er = Benutzungskategorie

Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufi gkeit durch Personen, die zu 

großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko 

falscher Anwendung ausgeht, z. B. Innentüren von Wohnhäusern.

Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufi gkeit durch Personen, die zur 

Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher 

Anwendung besteht, z. B. Innentüren von Bürogebäuden. Die 

Zugkraft beträgt 1.500 N, mit Sicherheitsklasse 0.

Klasse 3: Häufi ge Benutzung durch Publikum oder anderen Perso-

nen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes 

Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Büroge-

bäuden mit Publikumsverkehr. Die Zugkraft beträgt 2.500 N, mit 

Sicherheitsklasse 1. Am Griff  sind 40 Nm erforderlich.

Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufi g Gewaltanwendungen 

oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. in Fußballstadien, 

auf Bohrinseln, in Kasernen oder öff entlichen Toiletten. Am Griff  

sind 60 Nm erforderlich. 

Auf Grund der hohen Qualitätsansprüche der Unternehmens-

gruppe Gretsch-Unitas entsprechen alle WDL-Beschläge der 

Benutzungskategorie Klasse 4.

2. Ziff er = Dauerhaftigkeit

Klasse 6: Mittlere Benutzungshäufi gkeit: 100.000 Prüfzyklen

Klasse 7: Häufi ge Benutzung: 200.000 Prüfzyklen

Auch nach dem Dauertest mit mehr als 1,5 Mio. Prüfzyklen 

erfüllen WDl-Garnituren die Anforderungen der höchsten 

Benutzerkategorie. 

3. Ziff er = Türmaße

Keine Klassifi zierung

4. Ziff er = Feuerbeständigkeit

Klasse 0: Nicht zulässig für Feuer-/Rauchschutztüren

Klasse A: Geeignet für Rauchschutztüren

Klasse B: Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren

DIN EN 1906
Mit den Festlegungen der DIN EN 1906 Schlösser und Baubeschläge – Türdrücker und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren 

werden Eigenschaften wie Dauerfunktion, Korrosionsbeständigkeit, die freie Winkelbewegung und Versetzung von Türdrückern und 

Türknäufen geprüft. Die Eigenschaften werden durch einen achtstelligen Klassifi zierungsschlüssel ausgedrückt. Im Einzelnen verbergen 

sich dahinter:

5. Ziff er = Sicherheit für Personen

Sie betriff t nur die Personensicherheit und ist für Drückergarnitu-

ren gedacht, die in der Lage sind, erhöhte Zugkräfte aufzunehmen 

(z. B. an Türen mit anschließenden Treppen, bei denen die Mög-

lichkeit besteht, dass sich Personen am Griff  festhalten)

Klasse 0: Für normale Zwecke – im privaten Bereich

Klasse 1: Im Fall von Sicherheitsanforderungen – im öff entlichen 

Bereich

6. Ziff er = Korrosionsbeständigkeit

Klasse 0: Keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit

Klasse 1: Geringe Korrosionsbeständigkeit, 240 Stunden Salz-

sprühnebel, z. B. Produkte für den internen Bereich

Klasse 2: Mäßige Korrosionsbeständigkeit, 480 Stunden Salz-

sprühnebel

Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit, 96 Stunden Salzsprüh-

nebel, Produkte für den externen Bereich, z. B. Eingangstüren

Klasse 4: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, 240 Stunden

Klasse 5: Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit, 480 Stunden 

Salzsprühnebel, Produkte, die sich in Meeresluft oder Industrie-

regionen mit hoher Luftverschmutzung befi nden

7. Ziff er = Einbruchsicherheit

Klasse 0: Beschläge für nicht einbruchhemmende Türen

Klasse 1: Gering einbruchhemmend

Klasse 2: Mäßig einbruchhemmend

Klasse 3: Stark einbruchhemmend

Klasse 4: Extrem einbruchhemmend

8. Ziff er = Ausführungsart

Typ A: Beschläge mit Federunterstützung

Typ B: Beschläge mit Garnituren mit Federvorspannung

Typ U: Beschläge ohne Garnituren mit Federvorspannung

 D
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Allgemeine Informationen

 Normen im Überblick

DIN 18257 (Restnorm)
Schutzbeschläge und Schutzrosetten

Schutzbeschläge und Schutzrosetten sollen Schlösser gegen 

Einbruchversuche schützen. Die Anforderungen an sie werden in 

der DIN 18257 geregelt. Ein Schutzbeschlag nach dieser Norm 

ist dazu bestimmt, an einer Tür den Türstift des Schlosses und 

den Profi lzylinder gegen unbefugte mechanische Manipulation 

zu schützen, die dem Ziel des Eindringens in den durch die Tür 

gesicherten Raum dient.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach dieser Norm werden 

in vier Widerstandsklassen bezüglich der einbruchhemmenden 

Wirkungsweise eingeteilt. 

 ES0 = geringe Einbruchhemmung

 ES1 = mäßige Einbruchhemmung

 ES2 = starke Einbruchhemmung

 ES3 = extreme Einbruchhemmung

Die Dicke des Außenschildes bzw. der Außenrosette ist vom 

Anwender bzw. Monteur so auszuwählen, dass der aus dem 

Schlosskasten herausragende, über die Türoberfl äche hervorste-

hende Teil des Profi lzylinders abgedeckt wird. Sein Gehäuse darf 

maximal 3 mm gegenüber des Außenschildes vorstehen.

Schutzbeschläge und Schutzrosetten nach DIN 18257 werden 

insbesondere an Türen eingesetzt, an denen erhöhter Einbruch-

schutz gewünscht wird wie z. B. an Haus- und Nebeneingangs-

türen. 

DIN 18273 
Türdrückergarnituren für 
Feuer- und Rauchschutztüren

Beschläge für Feuer- und Rauchschutztüren haben eine bauauf-

sichtliche Zulassung. Die an sie gestellten Anforderungen sind in 

DIN 18273 Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutz-

türen und Rauchschutztüren - Begriff e, Maße, Anforderungen und 

Prüfungen festgelegt. Danach müssen die Türdrückergarnituren 

konstruktiv so ausgebildet sein, dass bei sachgemäßem Gebrauch 

und bei einem angemessenen Wartungsaufwand die Funktion und 

die Schutzwirkung des Beschlags auch nach längerem Gebrauch 

dauerhaft sichergestellt ist. Die Norm gilt für alle Bauarten von 

Türdrückern in ein- oder zweifl ügeliger Ausführung.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 werden an Feuer- und 

Rauchschutztüren eingesetzt. Sie besteht aus je einem Türdrü-

ckerlochteil mit zugfester und drehbarer Lagerung für beide 

Seiten (Innen- und Außenseite), einem Außen- und Innenschild 

und einem zweiteiligen Panikstift, dessen beide Teile zugfest aber 

drehbar miteinander verbunden sind, sowie den dazugehörigen 

Befestigungsmitteln.

Türdrückergarnituren nach DIN 18273 sind wie folgt zu kenn-

zeichnen:

 Herstellerzeichen

 Angabe DIN 18273 FS (Feuerschutzgarnitur) bzw. DIN 18273

RD (Rauchschutzgarnitur)

Entsprechen die Türdrückergarnituren der DIN 18273, erfüllen 

sie auch die Anforderungen nach DIN 4102-5 Brandverhalten 

von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse 

in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Vergla-

sungen, Begriff e, Anforderungen und Prüfungen und DIN 4102-18 

Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; 

Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung) 

sowie DIN 18095-1 Türen; Rauchschutztüren; Begriff e und Anforde-

rungen und DIN 18095-2 Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung 

der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit.
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 Bestellen leicht gemacht

Abkürzungsverzeichnis 

Um Ihnen den Zugang zu unserem Katalog zu erleichtern, haben 

wir hier die gängigsten Abkürzungen gelistet.

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog 
verwendet:

Diese Produkte sind geeignet für den 

Einsatz in Brandschutztüren

Diese Produkte wurden nach EN 179 geprüft 

Diese Produkte wurden nach EN 1125 geprüft 

Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien 

für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in 

Rettungswegen 

Diese Produkte können in Türmanagmentsysteme 

wie BKS-NET eingebunden werden

Diese Produkte sind CE-zertifi ziert

Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen 

nach DIN 18040

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-15 geprüft DIN
EN 13126-15

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-16 geprüft DIN
EN 13126-16

Diese Produkte wurden nach DIN EN 13126-17 geprüft DIN
EN 13126-17

DIN
EN 1906

Diese Produkte wurden nach DIN EN 1906 geprüft

weitere Abkürzungen:

FS = Feuerschutz

HL  = Halblang

HS = Hebeschiebe

mZ = mit Zwangssteuerung

oZ = ohne Zwangssteuerung

PSK = Parallelschiebe-Kipp

VE = Verpackungseinheit

BB = Buntbart-Lochung PZ = Profi lzylinder-Lochung

ZA = ZylinderabdeckungBAD

CHRZ = Schweizer Rund-

zylinder-Lochung

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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 Bestellen leicht gemacht

DIN links oder DIN rechts?
Die Bestellnummern im Katalog  unterscheiden je nachdem, 

ob die Tür nach außen oder innen öff net oder rechts oder links 

angeschlagen ist.

Drückergarnitur:

mit Türdrücker innen 
und aussen

Wechselgarnitur:

einseitig mit Türdrücker und 
Knopf

Badgarnitur:

mit Riegelolive als 
Verschlussmodul

Halbgarnitur:

einseitiger Türdrücker; optional auch als 
Halbgarnitur mit Knopf erhältlich 

Tür nach außen öff nend

Tür DIN-links

außen

innen

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker 

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker 

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend

Tür DIN-rechts

außen

innen

Tür nach innen öff nend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker

rechtszeigend

Außen: Knopf

linkszeigend

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker

linksszeigend

Außen: Knopf

rechtszeigend
Tür DIN-rechts

außen

innen

Tür DIN-links

außen

innen

Welche Garniturvariante? 
In den 3D-Abbildungen und Zeichnungen sehen Sie den 

Unterschied anschaulich dargestellt.
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Wissenswertes

 Normen und Vorschriften im Überblick

Für Türen und Produkte, die damit in Verbindung stehen, gibt es die 

verschiedensten Normen und Vorschriften. Die wichtigsten sind im Fol-

genden aufgeführt:

DIN 107

Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen

DIN 1080, Teil 1

Begriff e, Formelzeichen und Einheiten im Bauingenieurwesen, Grundlagen

DIN 4102, Teil 5 + 18

Teil 5:  Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen; 

Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden

und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen

Teil 18: Brandverhalten von Baustoff en und Bauteilen;

Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft „selbst 

schließend" (Dauerfunktionsprüfung)

DIN 18 040, Teil 1 + 2

Barrierefreies Bauen 

Teil 1: Öff entlich zugängliche Gebäude

Teil 2: Wohnungen

DIN 18 055

Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und 

mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Prüfungen

DIN 18 082, Teil 1 + 3

Teil 1: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart A

Teil 3: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart B

DIN 18 095 Teil 1 + 2

Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriff e und Anforderungen 

Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung der Dauer-

 funktionstüchtigkeit und Dichtheit 

DIN 18 100

Türen; Wandöff nungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 18 101

Türen, Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss-

sitz; gegenseitige Abhängigkeit der Maße

DIN 18 111, Teil 1

Türzargen, Stahlzargen, Standardzargen für gefälzte Türen

DIN 18 250

Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse

DIN 18 251

Schlösser; Einsteckschlösser für Türen

DIN 18 252

Schließzylinder für Türschlösser; Begriff e, Benennungen

DIN 18 255

Baubeschläge; Türdrücker, Türschilder und Türrosetten – 

Begriff e, Maße, Anforderungen

DIN 18 257

Baubeschläge; Schutzbeschläge – Begriff e, Maße, Anforderungen, Prüfun-

gen und Kennzeichnungen

DIN 18 273

Baubeschläge; Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauch-

schutztüren – Begriff e, Maße, Anforderungen und Prüfungen

DIN 18 357

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Techni-

sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), 

Beschlagsarbeiten

DIN 18 361

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Techni-

sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), 

Verglasungsarbeiten

DIN 68 706 Teil 1

Innentüren aus Holz und Holzwerkstoff en, Sperrtürblätter, 

Begriff e, Vorzugsmaße, Konstruktionsmerkmale

EN 179

Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte 

EN 1125

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange 

DIN EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf 

DIN EN 1303

Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13126, Teil 1

Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren – Anforderungen und Prüfver-

fahren 

Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschlägen

DIN EN 13126, Teil 15 

Baubeschläge – Beschläge für Fenster und Fenstertüren – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

Teil 15:  Horizontalschiebe- und Faltschiebe-Fenster und 

Fenstertüren

Teil 16:  Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertüren

Teil 17:  Beschläge für Kippschiebe-Fenster und -Fenstertüren

Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge
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DIN EN 1627

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und 

Klassifi zierung

DIN EN 1628

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die 

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

DIN EN 1629

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die 

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

DIN EN 1630

Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren

für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchver-

suche

DIN EN 1634 Teil 1 + 3

Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1:  

Feuerschutzabschlüsse

Teil 3:  Rauchschutzabschlüsse

DIN EN 1906

Baubeschläge, Türdrücker, und Türknäufe – Anforderungen und Prüfver-

fahren
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur 60 Edelstahl matt BB 3000 267 250 13,10 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 251 13,10 QXG1
Wechselgarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 252 32,45 QXG1
Badgarnitur 60 Edelstahl matt WC 3000 267 253 25,90 QXG1
Drückerpaar 60 Edelstahl matt - 3000 267 254 12,25 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt BB 3000 267 255 13,10 QXG1
Drückergarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 256 13,10 QXG1
Wechselgarnitur 60 Edelstahl matt PZ 3000 267 257 32,45 QXG1
Badgarnitur 60 Edelstahl matt WC 3000 267 258 25,90 QXG1
Drückerpaar 61 Edelstahl matt - 3000 267 259 12,25 QXG1

Drückergarnitur
Edelstahl matt · 8 mm Vierkantstift · geprüft nach EN 1906 Klasse 3 · geeignet für DIN links / rechts · Türdrücker lose 
gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion · montagefreundliches Rosettensystem durch intelligente Vormontage von 
Cliprosetten und Drückerstiften · beidseitig wirkende Hochhaltefeder, rechts und links verwendbar · getrennte Montage 
von Rosetten und Drückerpaaren · passend für Türstärke 38−45 mm

Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

schwarz PZ DIN links / rechts 3000 253 933 10,08 QE80

Kurzschildgarnitur 83P
Drückergarnitur passend für leichte Metalltürschlösser ·Entfernung 72 mm · für Türstärke 40-57 mm · Farbe schwarz · 
inkl. Abdeckkappen · Drücker fest drehbar gelagert

Ausführung Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
einzeln matt BB 2 3000 261 353 19,45 QD45
einzeln matt PZ 2 3000 261 354 19,45 QD45
einzeln matt PZ 2 3000 261 355 24,07 QV45
Paar matt WC 2 3000 261 356 61,50 1) QD45

1) Preis per Paar

Renovierschild
Edelstahl · oval · sichtbare Verschraubung · Breite 54 mm · Länge 250 mm 

Ausführung Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
einzeln matt BB 2 3000 261 359 19,45 QA45
einzeln matt PZ 2 3000 261 360 19,45 QA45
einzeln matt PZ 2 3000 261 361 24,07 QD45
Paar matt WC 2 3000 261 362 61,50 1) QD45

1) Preis per Paar

Renovierschild
Edelstahl · kantig · sichtbare Verschraubung · Breite 54 mm · Länge 250 mm 

1/12 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 72 35-45 3000 261 357 43,63 QA45
matt 92 65-75 3000 261 358 44,48 QA45

Knopf-Renovierschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · Lochung PZ · Schildstärke 
8 mm · Knopfschilder inkl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen 
von Standard-TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 72 35-45 3000 261 363 43,63 QA45
matt 92 65-75 3000 261 364 44,48 QA45

Knopf-Renovierschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm ·  · Lochung PZ · Schildstärke 
8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen 
von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen

Oberfläche Lochung Stärke für Türstärke 
[mm]

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt Drückerloch 8 mm - 3000 261 365 11,42 QA45
matt Drückerloch 8 mm 40-65 3000 261 366 22,73 1) QH45

1) Preis per Paar

Drückerrosette
rund · auf Stahlunterkonstruktion · aus Edelstahl · Rosetten-Ø 
55 mm · Rosettenstärke 8 mm · Nockenabstand 38 mm · unsichtbare 
Verschraubung · 3000261365 = Innenrosette / 3000261366 = Paar

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt BB 8 mm 3000 261 367 19,45 QU45
matt PZ 8 mm 3000 261 368 19,45 QU45
matt Blind 8 mm 3000 261 369 22,73 QH45
matt WC 8 mm 3000 261 370 36,10 QE45

Schlüsselrosetten-Paar
rund · auf Stahlunterkonstruktion · aus Edelstahl · Rosetten-Ø 
55 mm · Rosettenstärke 8 mm · Nockenabstand 38 mm ·  unsichtbare 
Verschraubung · für Türstärke 40-65 mm · WC für Türstärke 40-48 mm

Ausführung Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fest F00/ matt M12 3000 261 374 83,61 QD45
fest-drehbar F00/ matt 8 mm 3000 261 375 83,61 QD45
fest, einseitige 
Verschraubung

F00/ matt - 3000 261 376 109,14 QV45

Türknopf K5
aus Edelstahl · auf runder Rosette · Kugelknopf · Kugelknopf · Rosetten-Ø 
55 mm · Höhe 76 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 
38 mm

Oberfläche Aufnahme Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt M12 fest 3000 261 377 83,61 QD45
matt 8 mm fest-drehbar 3000 261 378 83,61 QD45

Türknopf K4
aus Edelstahl · auf runder Rosette · gekröpfter Kugelkopf · Rosetten-Ø 
55 mm · Höhe 85 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 
38 mm

1/13Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fest matt M12 3000 261 371 57,73 QA45
fest-drehbar matt 8 mm 3000 261 372 57,73 QA45
fest, einseitige 
Verschraubung

matt - 3000 261 373 72,68 QA45

Türknopf K7
aus Edelstahl · auf runder Rosette · gerader Knopf · Rosetten-Ø 55 mm · 
Höhe 41 mm · Rostetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 38 mm

Oberfläche Aufnahme [mm] Form Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 Kugelknopf 3000 261 379 48,37 QA45
matt 8 gerader Kopf 3000 261 380 37,43 QD45

Türknopflochteil K5 / K7
aus Edelstahl · drehbar

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 381 20,06 QU45
matt 10 3000 261 382 38,77 QH45

Türdrückerpaar 163/103
für Türstärke 35 - 45 mm (Art.-Nr. 3000 261 381) bzw. 65 - 75 mm 
(Art.-Nr. 3000 261 382) · für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / 
rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 385 20,06 QU45
matt 10 3000 261 386 38,77 QH45

Türdrückerpaar 168/108
für Türstärke 35 - 45 mm (Artikel Nr. 3000 261 385) bzw. 65 - 75 mm 
(Artikel Nr. 3000 261 386) · für Rosetten und Schilder geeignet ·  
DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 383 9,84 QU45
matt 10 3000 261 384 18,96 QH45

Türdrückerlochteil 163/103
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt  8 3000 261 387 9,96 QU45
matt 10 3000 261 388 18,96 QH45

Türdrückerlochteil 168/108
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links

Oberfläche Aufnahme [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3311 102 134 24,66 QC46
Edelstahl

matt 8 3311 302 033 56,13 QC46

Türknopf 23 0829
Befestigung einseitig · Knöpfe Massiv · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium,  
Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) · Befestigung 05 
(Verschraubung einseitig) mit Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben ·  
ohne Vierkant · die Verbindung wird über eine Madenschraube 
sichergestellt · Knopfhöhe 52 mm · fest

Verschraubung einseitig

1/14 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz PZ 3000 207 612 12,50 D QJ48
99 reinweiß PZ 3000 207 613 12,50 D QJ48
99 reinweiß BB 3000 207 615 12,50 D QJ48
90 tiefschwarz WC/M 3000 207 616 31,50 D QJ48
99 reinweiß WC/M 3000 207 617 31,50 D QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306PCM / PCMNR
PZ/BB ovale Form aus Polyamid · für mini · selbstklebend · 32 x 47 mm · 
nahezu flächenbündig, Schildstärke 1,5 mm · das Fräsmaß im Bereich der 
Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm aufweisen 
WC runde Form aus Polyamid · Ø 32 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze ohne Schauscheibe · Schildstärke innen 3 mm / außen 4 mm · 
das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach 
DIN 18251

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt PZ 3000 207 618 12,50 QJ48
matt BB 3000 207 619 12,50 QJ48
matt WC/FBM 3000 207 620 31,50 QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306XAM / XAMNR
PZ/BB ovale Form Edelstahl (1.4301) matt · für mini · selbstklebend · 
32x47mm · nahezu flächenbündig, Schildstärke 1,5 mm · das Fräsmaß im 
Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm 
aufweisen. 
WC runde Form aus Polyamid · Ø 32 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze mit Schauscheibe  · Schildstärke innen 3 mm / außen 4 mm · 
das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach 
DIN 18251.

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt WC/FBM 8000 590 815 37,60 QJ48
matt WC/M 8000 590 816 37,60 QJ48

WC-Rosette 306XAMNRHT
aus Edelstahl · Durchmesser 32 mm · Außenseite 4,5 mm hoch · 
Innenseite 3 mm hoch · Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und 
wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der 
Außenseite

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz 8 3000 207 606 48,10 QJ48
99 reinweiß 8 3000 207 607 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 111PCM06.230
mini · mit flachen Drückerrosetten aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 111PCM in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem 
Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 
23 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm 
mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit 
umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei 
Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt 
bei · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung 
mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen 
wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im 
Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und 
den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung 
finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 3000 207 608 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 111XAM06.130
mini · mit flacher Drückerrosette aus Edelstahl, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 111XAM in U-Form aus Edelstahlrundrohr (1.4301), 
Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung · 
Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung 
der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und 
einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung 
im Einpresslager · der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der 
Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern 
nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter 
mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem 
Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss 
ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm 
können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage 
an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus 
Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer 
als auch gefälzter 
Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von 
HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle 
Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für 
den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/15Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

ø 

150

58

ø 

70

2,7



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 482 819 78,70 QJ48
Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 482 820 78,70 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 482 815 78,70 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 482 816 78,70 QJ48

Rosettengarnitur 162PBM01.230
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, 
Türdrücker Modell 162.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, 
Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem 
Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm ·  
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem 
Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- 
und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder 
hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt WC/FBM 8000 482 656 122,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt WC/FBM 8000 482 652 122,20 QJ48

Rosettengarnitur 250PBM02.130
Frei-Besetzt-Garnitur · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker 
Modell 251.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 
8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und 
einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit WC-Rosette 306PBMNR · Durchmesser 32 mm · Ausführung mit 
Notöffnung Münze, optional Schauscheibe (rot/grün) auf Außenseite · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage 
wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

99 reinweiß 8 3000 207 610 48,10 QJ48
Edelstahl

matt 8 3000 207 611 48,10 QJ48

Türdrückerpaar 162PCM / 162XAM
mini · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 162.21PCM in Gehrungsform aus Polyamid mit 
durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
bzw. Modell 162.21XAM aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt 
(1.4301) mit 1,5mm Wandstärke · Durchmesser jeweils 21,3 mm, 
mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit 
Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit 
umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei 
Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt 
bei · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · 
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde 
SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 
19) · Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 
25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die 
Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und 
Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. 
Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter 
Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von 
HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle 
Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für 
den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff

90 tiefschwarz / 90 
tiefschwarz matt

8 3000 207 639 60,40 QJ48

92 anthrazitgrau / 92 
anthrazitgrau matt

8 8000 482 791 60,40 QJ48

99 reinweiß / 99 
reinweiß matt

8 3000 207 640 60,40 QJ48

Türdrückerpaar 162PBM06.230
mini in Edition matt · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, 
Durchmesser 32 mm, bestehend aus: 
Türdrücker in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern 
bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt Oberfläche matt 
Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des 
Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-
Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · 
der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, 
in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt bei · Einsatz in Verbindung mit 
Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen 
wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · Das Fräsmaß im 
Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und 
den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung 
finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/16 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

92 anthrazitgrau / 92 
anthrazitgrau matt

8 8000 482 596 84,80 QJ48

Türdrückerpaar 250PBM06.130
mini in Edition matt · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, Durchmesser 
32 mm, bestehend aus: 
Türdrücker, durchgängig eingefärbt Oberfläche matt 
Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 
8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager 
mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit 
zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 
fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im 
Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · 
Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher 
empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · Das Fräsmaß 
im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · 
Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung 
ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit 
HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage 
oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · 
wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und den 
Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung finden 
Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · 
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 3 · Anschlagrichtung DIN links 
/ rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 482 837 103,20 QJ48
Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 482 838 103,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau BB 8000 482 833 103,20 QJ48
Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 482 834 103,20 QJ48

Rosettengarnitur 250PBM01.130
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, 
Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 251.21PBM 
in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, 
Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung 
der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · 
mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm · Montage der Einpressbuchsen 
mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem 
Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch 
gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen 
aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 8000 590 654 97,10 QJ48
Drückergarnitur matt PZ 8000 590 653 97,10 QJ48

Rosettengarnitur 270XAM01.130
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, 
Abdeck-Kappe aus Edelstahl, Türdrücker Modell 271XAM in L-Form 
aus Edelstahl (1.4301), Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit 
Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer 
Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306XAM, 32 x 47 mm · 
Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, 
SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an 
stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte 
und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 8000 590 660 84,80 QJ48

Türdrückerpaar 270XAM06.130
mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl, Türdrücker 
Modell 271XAM in L-Form aus Edelstahl (1.4301) · Vierkantstift 8 mm, 
für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit 
einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen 
wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Drückergarnitur matt WC/FBM 8000 590 657 122,20 QJ48

Rosettengarnitur 270XAM02.130
Frei-Besetzt-Garnitur · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl, 
Türdrücker Modell 271XAM in L-Form aus Edelstahl (1.4301) · Vierkantstift 
8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in 
einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit WC-Rosette 
32 mm x 4,5 mm, WC-Riegel 30 x 12 mm · Ausführung mit Notöffnung 
Münze · optional Schauscheibe (rot/grün) auf Außenseite · Montage der 
Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit 
einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen 
wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und 
Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger

1/17Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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1/18 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Die von Hadi Teherani entworfene Serie 270 besticht durch ihre architektonische Anmut. Die Formensprache 

zeigt Haltung durch ihre bewusst gewählte puristische Gestaltung. Klare Kanten und eine geometrische Linien-

führung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur. 

Neben den innovativen Lösungen wie mini und bicolor umfasst die Serie 270 ein vollständiges Objektsortiment 

nach DIN EN 1906 und DIN 18255. Ergänzt wird es durch Beschläge für Feuerschutztüren (DIN EN 18273) und 

Fluchtwege nach

DIN EN 179 sowie durch Fenstergriffe. Alle Modelle sind in der bewährten H-Technik ausgeführt und entsprechen 

der Gebrauchskategorie 4 nach DIN EN 1906.

Serie 270

Objektsortiment
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1/19Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Das minimalistische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine geradlinige Formgebung und bietet 

durch die Wahl der Oberfläche und Materialität Gestaltungsfreiheit. Charakteristisches Gestaltungselement ist der 

Gehrungsschnitt.  Dieses zeitlose Element setzt sowohl in der klassischen Variante als auch in Kombination mit 

bicolor und mini edle Akzente an der Tür. In der Edition matt besticht Serie 162 durch eine einzigartige Oberflä-

che, die die Sinne anspricht und gleichzeitig Raum für Individualität schafft.

System 162

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
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Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 72 3000 252 146 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 72 3000 252 147 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 78 3000 252 148 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 140 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 142 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 144 21,19 1) QU53
1) Preis per Paar

Kurzschildpaar 202KP/AP
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 72 3000 252 137 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 72 3000 252 138 7,41 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 78 3000 252 021 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 131 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 133 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 026 21,19 1) QU53

F4 / bronzefarbig PZ 72 3000 252 020 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig SK/OL 78 3000 252 027 23,31 1) QU53
1) Preis per Paar

Kurzschildpaar 202KP
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · 
Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben

Ausführung Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Knopfkurzschild F1 / naturfarbig 3000 252 051 34,97 QU53

Knopfkurzschild F2 neusilberfarbig 3000 252 049 34,97 QU53

Knopfkurzschild 58/202K
für Abschlusstüren · Entfernung 72 mm · Lochung PZ · mit Befestigungsschrauben 
Achtung! Eine paarweise Verschraubung mit Kurzschild 202KP (AP) ist nicht möglich

1/20 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

BB 72 3000 252 560 9,69 QU53

F1 / 
naturfarbig

PZ 72 3000 252 562 9,69 QU53

F1 / 
naturfarbig

SK/OL 78 3000 252 678 20,82 1) QU53

1) Preis per Paar

Langschildpaar 273P
für Zimmertüren · Schild: Länge 240 mm, Breite 46 mm · mit 
Rückholfederpaket · 

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1/ naturfarbig BB 72 3000 252 134 7,41 1) QU53

F1/ naturfarbig PZ 72 3000 252 135 7,41 1) QU53

F1/ naturfarbig SK/OL 78 3000 252 136 21,19 1) QU53

F2 / neusilberfarbig BB 72 3000 252 125 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 72 3000 252 127 7,41 1) QU53

F2 / neusilberfarbig SK/OL 78 3000 252 129 21,19 1) QU53

F4 / bronzefarbig BB 72 3000 252 126 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig PZ 72 3000 252 128 8,17 1) QU53

F4 / bronzefarbig SK/OL 78 3000 252 130 23,31 1) QU53
1) Preis per Paar

Langschildpaar 202SP
Schilder sichtbar verschraubt
Länge 215 mm, Breite 40 mm

Oberfläche Lochung Entfernung [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 92 3000 252 154 31,89 1) QU53

F2 / neusilberfarbig PZ 92 3000 252 152 31,89 1) QU53
1) Preis per Paar

Langschildpaar 202H
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 240 mm, , Entfernung 92 mm

Oberfläche Entfernung [mm] Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 72 ohne Zylinderabdeckung 3000 252 037 34,97 QU53

F2 / neusilberfarbig 72 ohne Zylinderabdeckung 3000 252 039 34,97 QU53

Knopflangschild 58/202
für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm

1/21Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 9 mm 3000 252 574 10,10 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

rund 9 mm 3000 252 575 10,10 1) QU53

1) Preis per Paar

Drückerrosetten-Paar 42KV
Rosetten Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. 
Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm · mit Rückholfederpaket · 
Lochung rund

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig OB 9 mm 3000 252 112 10,10 1) QU53

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 113 10,10 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

PZ 9 mm 3000 252 111 10,10 1) QU53

F1 / naturfarbig SK/OL 9 mm 3000 252 116 21,22 1) QU53

F2 / 
neusilberfarbig

SK/OL 9 mm 3000 252 115 21,22 1) QU53

F1 / naturfarbig BLIND 9 mm 8000 349 935 10,10 QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar 42KVS
Rosetten-Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · 
mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt blind 8 mm 3000 252 400 7,26 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E42KVS
Rosetten-Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · 
mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

PZ 10 mm 3000 203 539 10,60 QU53

Schlüsselrosette 42HS
Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 10 mm 3000 203 540 10,41 QU53

Schlüsselrosette E42HS
Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite) · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 535 15,99 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 536 15,99 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 537 34,57 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E849NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache runde Rosetten

1/22 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 532 15,99 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 533 15,99 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 534 34,57 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E848NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache quadratische Rosetten

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt OB 2 mm 3000 203 529 17,32 1) QU53

matt PZ 2 mm 3000 203 530 17,32 1) QU53

matt SK/OL 2 mm 3000 203 531 35,91 1) QU53
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar E847NS
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare 
Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und 
werkzeuglose Montage, 2 mm flache rechteckige Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 730 14,13 QU53

Knopflochteil 54
Knopf · Lochteil · 8 mm · Ø 50 mm

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 3000 252 022 23,32 QU53

F2 / neusilberfarbig 3000 252 028 23,32 QU53

Türknopf 54/11
für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne 
Schlüsselrosette

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 3000 252 023 28,27 1) QU53
1) Preis per Paar

Knopfdrückerpaar 54 / 54
für Zimmertüren · drehbar mit 8 mm Profilstift für Türstärke 25 - 48 mm · 
bestehend aus Lochteilen

Ausführung Ober-
fläche

Lochung Anschlag-
richtung

Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / 
poliert

OB DIN links / 
rechts

3000 253 674 30,57 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN links 3000 253 675 39,11 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN rechts 3000 253 676 39,11 QU53

Langschildgarnitur Almeria M166SN/2700
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · 
mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder 
sichtbar verschraubt · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/23Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 080 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 081 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 082 23,22 QU53

Rosettengarnitur Alta E1433Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm 
Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit 
Stütznocken unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 096 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · auch für Rosetten mit 
Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 252 948 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Amsterdam E1400Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-
Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für 
HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 095 26,46 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam 1400
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drückerpaare vorgerichtet 
für Türstärken von 37 - 42 mm einsetzbar · auch für Rosetten mit 
Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 520 27,87 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 59 mm · DIN links 
/ rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache quadratische Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 521 27,87 QU53

Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/849N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 59 mm · DIN links /  
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache runde Rosetten

1/24 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 42 3000 220 110 41,21 QU53

matt 10 52 3000 220 109 44,65 QU53

Rosettenhalbgarnitur Amsterdam E1400Z/42H
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-
Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren 
(Innenseite)· Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/
links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · mit Schnellstift-
Verbindung (Vollstift), vormontiert in der Unterkonstruktion · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und 
Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach 
diagonale Befestigungsmöglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 203 004 42,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 005 42,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 203 006 60,81 QU53

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 007 60,81 QU53

Kurzschildgarnitur Amsterdam  
E58 / E1400Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 
1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe 
mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) 
für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-
Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare 
Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit durchgehenden 
Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / 
rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 800 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 801 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 802 55,54 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 803 54,29 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam 58 / 1400/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906  
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Aluminium, F1 / naturfarbig · 
Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für 
Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, 
Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 000 26,19 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 001 26,19 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 203 002 44,76 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 003 44,76 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E58 / E1400Z/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe 
mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 
37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, 
Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/25Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 209 761 35,26 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 209 762 35,26 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 209 763 59,40 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS
mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt, 
Vierkant: 8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm · TS = 37 - 42 mm 
Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 209 764 54,82 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 209 765 54,82 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 209 766 78,98 QU53

Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/848N/848NS
mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt · 
Vierkant 8 mm · TS = 35 - 45 mm 
Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Stütznocken, aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken 
schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

1/26 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 905 38,22 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 906 38,22 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 907 56,79 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN rechts 3000 252 908 56,79 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links 3000 252 909 56,79 QU53

Rosettengarnitur Antwerpen E58 / E1402Z/42KV/42KVS
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3), 
Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar , wartungsfreie Gleitlager · mit 
Schnellstift-Verbindung bei D/D mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil), bei K/D mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)· 
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben 
ACHTUNG: bei Wechselgarnituren bitte auf DIN rechts oder links achten!

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 581 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 582 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 610 33,72 QU53

Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · 
Entfernung 72 mm, bei Bad 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 594 22,59 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 625 33,72 QU53

Rosettengarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-
Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden 
Gewindeschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/27Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 000 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 001 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 002 23,22 QU53

Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und 
Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB eckig 3000 252 946 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 945 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL eckig 3000 252 947 23,60 QU53

Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · 
Drückergarnitur · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F77-R / poliert Resista® OB 3000 253 741 55,02 QU53

Rosettengarnitur Atlanta M1530/23KV/23KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-
Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden 
Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/28 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB eckig 3000 252 940 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 941 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL eckig 3000 252 942 23,60 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB eckig 3000 252 943 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig SK/OL eckig 3000 252 944 23,60 QU53

Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP/AP
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil, 8mm Vierkant) · Lagerung: Türgriffe lose, 
wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · 
Vierkant 8mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 985 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 986 9,82 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 987 23,60 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 988 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 989 9,82 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 990 23,60 QU53

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 400 11,57 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 401 11,57 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 402 25,34 QU53

Rosettengarnitur Birmingham 1117/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken · Profilstift-Verbindung · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links 
/ rechts

1/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt OB 3000 220 010 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt SK/OL 3000 220 012 44,94 QU53

Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Messing verchromt glänzend / Aluminium Stahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 428 30,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 429 30,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 430 39,15 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 431 48,81 QU53

Langschildgarnitur Cardiff E48 / E1850Z/302
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 227 28,52 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 228 28,52 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 033 37,43 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 139 47,10 QU53

Rosettengarnitur Cardiff E48 / E1850Z/17KV
für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/30 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49 / verchromt OB DIN links / rechts 8000 348 401 33,64 QU53

Drückergarnitur F49 / verchromt SK/OL DIN links / rechts 8000 348 400 43,90 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 8000 348 403 28,52 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links / rechts 8000 348 402 37,06 QU53

Langschildgarnitur Cervina M191/322
für Zimmertüren · Drückerlänge 115 mm · mit 8 mm Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 42 mm · 
Langschild: Länge 210 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 776 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Bremen 1505
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Ø 18 mm, 5,8 mm Bundlänge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 775 23,72 QU53

Türdrückerlochteil Dallas E1643Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Vierkant: 8 mm · Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 42 3000 220 105 58,27 QU53

Rosettenhalbgarnitur Dallas E1634Z/52
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul · ohne Schlüsselrosette · für 
Außentüren (Innenseite) · Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies 
Gleitlager · Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit 8mm-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, 
zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

1/31Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 024 54,60 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 025 54,60 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 026 73,19 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 220 027 73,19 QU53

Rosettengarnitur Dallas E43L / E1643Z/52KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und  Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Edelstahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® BB 8000 460 256 87,45 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® PZ 8000 460 257 87,45 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® SK/OL 8000 460 255 111,41 QU53

Rosettengarnitur Dallas M1643/843KV/843KVS
Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift-Verbindung mit 8mm-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 626 35,65 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 627 35,65 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 654 54,24 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 653 54,24 QU53

Langschildgarnitur Denver E58 / E1310Z/302
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit Vollstift) · Schilde sichtbar verschraubt · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad 78 mm · 
für Türstärke 37 - 47 mm

1/32 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 632 33,94 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 633 33,94 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 655 52,52 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 656 52,52 QU53

Rosettengarnitur Denver E58 / E1310Z/42KV/42KVS
Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · 
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm ·  
für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 135 13,87 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 136 13,87 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 137 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend OB 3000 203 138 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend PZ 3000 203 139 19,41 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend SK/OL 3000 203 140 27,18 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert OB 3000 203 141 22,20 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert PZ 3000 203 142 22,20 QU53

Drückergarnitur F94-1 / chromfarben satiniert SK/OL 3000 203 143 31,07 QU53

Rosettengarnitur Dublin 1124 / 843KV/843KVS
HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: 
Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: HOPPE-Vollstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben 
für Türstärke 37-42 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 568 6,72 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 002 6,72 QU53

Türdrückerlochteil Frankfurt 117L
mit Profilstift-Verbindung · für  · DIN links / rechts

Abb. neusilber

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 569 13,44 1) QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 001 13,44 1) QU53
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar Frankfurt 117L
mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 
47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

1/33Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F45-R / satiniert verchromt / verchromt OB 3000 253 743 88,86 QU53

Drückergarnitur F45-R / satiniert verchromt / verchromt SK/OL 3000 253 744 111,11 QU53

Rosettengarnitur Genova M1535/19KV/19KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 126 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 127 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 128 36,25 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt OB 3000 203 129 27,63 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt PZ 3000 203 130 27,63 QU53

Drückergarnitur F9714M / schwarz matt SK/OL 3000 203 131 39,88 QU53

Rosettengarnitur Hamburg 1700 / 42KB/42KBS 
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach 
DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken · Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden 
Stütznocken, stufenlos verstellbar · schraubenlose Montage

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 229 28,52 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 533 28,52 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 053 37,43 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 149 47,10 QU53

Rosettengarnitur Helsingborg E48 / E1730Z/17KV
für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · 
Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/34 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt OB DIN links / rechts 3000 253 680 45,11 QU53

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt SK/OL DIN links 3000 253 681 55,35 QU53

Drückergarnitur F41 / satiniert verchromt SK/OL DIN rechts 3000 253 682 55,35 QU53

Drückergarnitur F49 / verchromt OB DIN links / rechts 3000 253 677 45,11 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 3000 253 683 37,59 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links 3000 253 684 46,13 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN rechts 3000 253 685 46,13 QU53

Langschildgarnitur Istanbul M171/332P
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · 
Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F49/F9-2 stahlfarben matt 8 3000 209 777 10,57 QU53

Türdrückerlochteil Lecce 1405
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Vierkant 8 mm / Ø18 mm, 5,8 mm Bundlänge · 
Bund: für Lagerung lose

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt OB 3000 220 013 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt PZ 3000 220 014 30,47 QU53

Drückergarnitur F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt SK/OL 3000 220 015 44,94 QU53

Rosettengarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Messing verchromt / Aluminium Stahl matt ·  Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/35Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 123 5,39 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 121 5,39 QU53

F4  / bronzefarbig 8 3000 252 069 5,93 QU53

Türdrückerlochteil London 113
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 
52 mm ·  · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 10 3000 252 157 12,99 QU53

F2 / neusilberfarbig 10 3000 252 151 12,99 QU53

F4 / bronzefarbig 10 3000 252 158 13,86 QU53

Türdrückerlochteil London 113H
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 
58 mm ·  · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 122 10,78 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 120 10,78 QU53

F4 / bronzefarbig 8 3000 252 066 11,87 QU53

Türdrückerpaar London 113
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · 
Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN 
links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 10 3000 252 067 26,03 QU53

F2 / neusilberfarbig 10 3000 252 150 26,03 QU53

Türdrückerpaar London 113 H
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · 
Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 57 - 77 mm ·  Vierkant 10 mm · DIN 
links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ eckig 3000 252 236 41,27 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig PZ eckig 3000 252 237 41,27 QU53

Kurzschildgarnitur London 54/227K/202KP/AP/113
für Zimmertüren · Schilder innen sichtbar verschraubt · Innenschild: Länge 165 mm,  · für Türstärke 37 - 47 mm · mit 
Knopfschild 54 / 227K · Vierkant 8 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Entfernung 72 mm

1/36 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 240 41,27 QU53

Wechselgarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 241 41,27 QU53

Wechselgarnitur F4 / bronzefarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 242 45,40 QU53

Langschildgarnitur London 54/227/202SP/113
für Zimmertüren · Schild innen sichtbar verschraubt · Türgriff mit 
Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 
54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® OB 8000 460 264 58,78 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® PZ 8000 460 265 58,78 QU53

Drückergarnitur F96-1-R Schwarz satiniert - Resista® SK/OL 8000 460 269 82,73 QU53

Rosettengarnitur Los Angeles M1642/42KV/42KVS
Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern 
rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager · Schnellstift-
Verbindung mit 8 mm-Vollstift (Loch-/Lochteil) · Unterkonstruktion: 
Kunststoff,  Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
wechselseitig · Mehrzweckschrauben · für Türstärke 37-42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 144 11,78 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 145 11,78 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 146 17,32 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend OB 3000 203 147 16,50 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend PZ 3000 203 148 16,50 QU53

Drückergarnitur F249 / chromfarben glänzend SK/OL 3000 203 149 24,26 QU53

Rosettengarnitur Maribor 1766 / 17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, 
wartungsfreie Gleitlager · HOPPE-Vollstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, 
Stütznocken 
Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, 
Mehrzweckschrauben HOPPE-Schnellmontage · Anschlagrichtung  
DIN links / rechts · für Türstärke 37-42 mm

1/37Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 252 289 46,41 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 252 290 46,41 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 252 291 64,99 QU53

Kurzschildgarnitur Marseille E58 / E1138Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · verdeckte Verschraubung · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 596 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 597 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 628 36,25 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 629 39,93 QU53

Langschildgarnitur Marseille 53 / 1138/273P
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 285 32,07 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 286 32,07 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 287 50,65 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 288 50,65 QU53

Langschildgarnitur Marseille E58 / E1138Z/302
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe mit 
Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/38 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 247 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 250 36,25 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 281 30,36 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 282 30,36 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 283 48,94 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 284 48,94 QU53

Rosettengarnitur Marseille 58 / E58 /1138 /E1138Z
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 275 25,13 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 276 25,13 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 277 34,04 QU53

Rosettengarnitur Narvik E1430ZP/17KV/17KVS
Rosetten-Drücker-Garnitur für Zimmertüren mit verdeckter, durchgehender Verschraubung · Kunststoff 
Unterkonstruktion mit Stütznocken · Drücker mit Hochhaltefeder und Profilstift-Verbindung, Vierkant 8 mm · 
für Türstärke 38-42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB abgerundet 3000 203 554 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 203 555 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL abgerundet 3000 203 556 25,93 QU53

Kurzschildgarnitur New York 1810/273KP
Aluminium-Kurzschild-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 
3) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit 8 mm Vollstift  
(Stift-/Lochteil) · Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/39Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 203 550 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 203 551 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 203 552 25,93 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 203 553 29,61 QU53

Langschildgarnitur New York 1810/273P
Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 558 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 559 14,81 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 560 25,93 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 561 29,61 QU53

Rosettengarnitur New York 1810/KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 770 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 209 771 13,24 QU53

 F4 / bronzefarbig 8 3000 209 772 14,55 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 103 13,24 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 101 13,24 QU53

Türdrückerlochteil Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · 
DIN links / rechts

1/40 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

F69 Edelstahl matt 8 3000 209 768 9,50 QU53

Türdrückerlochteil Paris E138Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 102 26,46 1) QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 100 26,46 1) QU53
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar Paris 138L
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drücker vorgerichtet 
für Türstärke 37 - 47 mm · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket 
einsetzbar · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Stiftvorstand [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 10 52 3000 220 114 44,65 QU53

Rosettenhalbgarnitur Paris E138Z/42H
Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren 
(Innenseite)· Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · 
Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion · Unterkonstruktion: 
Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren · Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale 
Befestigungsmöglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB abgerundet 3000 203 012 42,23 QU53

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 013 42,23 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL abgerundet 3000 203 014 60,81 QU53

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 203 015 60,81 QU53

Kurzschildgarnitur Paris E138Z/353K
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/41Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 808 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 809 44,42 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 810 55,54 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 811 54,29 QU53

Rosettengarnitur Paris 138L/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 008 26,19 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 009 26,19 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 203 010 44,76 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 011 44,76 QU53

Rosettengarnitur Paris E138Z/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und 
Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / poliert BB DIN links / rechts 3000 252 673 66,64 QU53

Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P
HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: Lagerung: Türgriffe lose · wartungsfreie Gleitlager 
Verbindung: Profilstift-Verbindung (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben · Vierkant 8 mm · 
Entfernung 72 mm · DIN links / rechts · für Türstärke 37-47 mm

1/42 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 202 000 39,49 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 202 001 39,49 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 202 002 50,61 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 202 003 54,29 QU53

Rosettengarnitur San Francisco 1301/42KV/452KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · 
Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 209 773 16,16 QU53

Edelstahl

matt 8 3000 209 774 16,05 QU53

Türdrückerlochteil San Francisco 1301/E1301Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 202 017 39,27 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 202 018 39,27 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 202 019 57,85 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 202 020 57,85 QU53

Rosettengarnitur San Francisco E1301Z/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung 
(mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · 
Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/43Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 8000 350 624 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm 1140
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerläge 132 mm · Drückertiefe 60 mm · 
Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 8000 350 626 11,59 QU53

Türdrückerlochteil Stockholm E1140Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 60 mm · 
für Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 538 32,04 QU53

Türdrückerpaar Stockholm E1140Z/849N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · 
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-
Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · 
Vierkant 8 mm · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 61 mm · DIN links /  
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache runde Rosetten

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 526 32,04 QU53

Türdrückerpaar Stockholm E1140Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 
3) · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare 
Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 
35-45 mm · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 61 mm · DIN links / 
rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm 
flache quadratische Rosetten

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 598 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 599 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 630 36,25 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts 3000 252 141 32,07 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 252 143 32,07 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL DIN links / rechts 3000 252 145 50,65 QU53

Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P / E1140Z/302
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder sichtbar verschraubt 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

EdelstahlAluminium

1/44 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 243 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 244 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 245 36,25 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 246 39,93 QU53

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 104 30,36 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 114 30,36 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 132 48,94 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 354 48,94 QU53

Rosettengarnitur Stockholm 58/ E58/ 1140/ E1140Z/ 42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Drückerlänge bei Aluminium 132 mm, bei Edelstahl 131 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

EdelstahlAluminium

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB abgerundet 3000 252 570 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 252 572 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL abgerundet 3000 252 600 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ abgerundet 3000 252 602 32,98 QU53

Kurzschildgarnitur Tôkyô 53 / 1710/273KP
Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 576 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 578 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 604 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 606 32,98 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig OB DIN links / rechts 3000 252 577 18,18 QU53

Drückergarnitur F2 / neusilberfarbig PZ DIN links / rechts 3000 252 579 18,18 QU53

Drückergarnitur F2 neusilberfarbig SK/OL DIN links / rechts 3000 252 605 29,30 QU53

Langschildgarnitur Tôkyô 53 / 1710/273P
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift 
(Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37-42 mm · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

1/45Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F41R / satiniert verchromt OB DIN links / rechts 3000 252 635 49,75 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB DIN links / rechts 3000 252 619 38,27 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL DIN links / rechts 3000 252 650 55,39 QU53

Langschildgarnitur Tôkyô M1710RH/265
Innentür-Langschild-Garnitur · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar 
verschraubt · Vierkant 8 mm · Türstärke 37 - 47 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 3) ·  
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung für Türstärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 35-40 8000 348 502 24,97 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 35-40 3000 203 150 24,97 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 37-42 8000 348 501 36,10 QU53

Renovationsgarnitur Tôkyô 1710/3334
Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-
Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 590 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 592 18,18 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 621 29,30 QU53

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 252 623 32,98 QU53

Rosettengarnitur Tôkyô 58 / 1710/42KV/KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-
Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar 
verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts

1/46 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 209 769 11,24 QU53

Türdrückerlochteil Trondheim E1430Z
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · 
Bund: für Lagerung lose

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 203 527 31,32 QU53

Türdrückerpaar Trondheim E1430Z/848N
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne 
Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · 
geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) ·  
Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare 
Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 
35-45 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · Besonderheit: schrauben- 
und werkzeuglose Montage, 2 mm flache quadratische Rosetten

Wohnbereichsbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 615 29,64 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 252 616 29,64 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 646 48,22 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 252 648 48,22 QU53

Rosettengarnitur Trondheim E58 / E1430Z/42KV
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriff mit Schnellstift-
Verbindung · Rosetten Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende 
Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37-42 mm · Anschlagrichtung 
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 220 003 14,31 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 220 004 14,31 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 220 005 23,22 QU53

Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und 
Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Wohnbereichsbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 163 8,97 QU53

Türdrückerlochteil Verona 1510
für Innentüren · DIN links / rechts · mit Schnellstift-Verbindung · 
für Vierkant 8 mm

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 585 17,95 QU53

F2 / neusilberfarbig 8 3000 252 586 17,95 QU53

F4 / bronzefarbig 8 3000 252 589 19,74 QU53

Türdrückerpaar Verona 1510
mit Schnellstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 42 mm · Vierkant 8 mm · 
auch für Rosetten und Schilder mit Rückholfeder-Paket geeignet ·  
DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® OB 3000 252 662 71,07 QU53

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® PZ 3000 252 663 71,07 QU53

Drückergarnitur F49R / verchromt-Resista® SK/OL 3000 252 674 93,32 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB 3000 252 651 54,67 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert PZ 3000 252 652 54,67 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL 3000 252 668 71,78 QU53

Drückergarnitur F98R / matt verchromt-Resista® OB 3000 252 670 71,07 QU53

Langschildgarnitur Verona M151/302
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm 
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm · 
bei Bad 78 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 203 132 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig PZ 3000 203 133 25,13 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 203 134 36,25 QU53

Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS 
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur TS 37 - 47 mm mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur 
Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager · 
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) 
Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken 
Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar · 
schraubenlose Montage 

1/48 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 252 709 92,82 QU53

Drückergarnitur matt SK/OL 3000 252 711 111,39 QU53

Rosettengarnitur Verona E1800Z/42KV/42KVS
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für 
Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · 
wartungsfreie Gleitlager Verbindung: Schnellstift-Verbindung mit HOPPE-
Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken 
Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben · 
TS 37 - 42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F49-R / verchromt Resista® OB 3000 253 735 68,88 QU53

Drückergarnitur F49-R / verchromt Resista® SK/OL 3000 253 737 91,13 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert OB 3000 253 732 52,99 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert PZ 3000 253 733 52,99 QU53

Drückergarnitur F71 / poliert SK/OL 3000 253 734 70,09 QU53

Drückergarnitur F98-R / matt verchromt Resista® OB 3000 253 738 68,88 QU53

Rosettengarnitur Verona M151/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung 
(mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig OB 3000 252 251 23,28 QU53

Drückergarnitur F1 / naturfarbig SK/OL 3000 252 253 34,41 QU53

Rosettengarnitur  
Vitória 1515/42KV/42KVS
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach 
DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm  
Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift)  
für Türstärke 37 - 42 mm ·  
Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit 
Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückhol-
feder und Stütznocken · verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden Gewindeschrauben · 
Anschlagrichtung DIN links / rechts

Ausführung Ober-
fläche

Lochung Anschlag-
richtung

Art.-Nr. EUR KS

Messing

Drückergarnitur F71 / 
poliert

BB DIN links / 
rechts

3000 253 090 30,21 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

PZ DIN links / 
rechts

3000 253 091 30,21 QU53

Drückergarnitur F71 / 
poliert

SK/OL DIN links / 
rechts

3000 253 092 47,31 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

BB DIN links / 
rechts

3000 253 093 33,22 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

PZ DIN links / 
rechts

3000 253 094 33,22 QU53

Drückergarnitur F73 / 
brüniert

SK/OL DIN links / 
rechts

3000 253 095 52,05 QU53

Langschildgarnitur  
Weimar M112SLN/2007
für Zimmertüren · mit Profilstift-Verbindung 
und 8 mm Vierkant · für Türstärke 36-54 mm 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 
78 mm

1/49Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Objektbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 PZ 3000 253 084 38,77 QJ09

Rosettenhalbgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · geprüft nach DIN EN 1906 · 
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · TS 37 - 42 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ abgerundet 3000 253 076 77,52 QJ09

Drückergarnitur matt PZ eckig 3000 253 077 77,52 QJ09

Wechselgarnitur matt PZ abgerundet 3000 253 082 85,26 QJ09

Kurzschildgarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 8 mm · 
für Türstärken von 37–42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 253 075 77,52 QJ09

Wechselgarnitur matt PZ 3000 253 080 85,26 QJ09

Rosettengarnitur Rondo
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 8 mm · 
für Türstärken von 37–42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)

1/51Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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FSB ASL® setzt neue Standards. Mit FSB ASL® haben wir unsere bis-
herige Lagerung entscheidend verbessert und aufgewertet. Ihr Vorteil: 
Volle Flexibilität im Objekt, im Handel, am Lager und auf der Baustelle. 
Ein deutlich gesteigertes Preis-Leistungsverhältnis vereinfacht Akquise  
und Beratung. 
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig BB 7 mm 3322 002 408 11,10 1) QC46

F1 / naturfarbig PZ 7 mm 3322 002 410 11,10 1) QC46

F1 / naturfarbig R-WC 7 mm 3322 002 412 29,37 1) QC46

Edelstahl

feinmatt BB 7 mm 3322 002 409 19,38 1) QC46

feinmatt PZ 7 mm 3322 002 411 19,38 1) QC46

feinmatt R-WC 7 mm 3322 002 413 50,18 1) QC46
1) Preis per Paar

Schlüsselrosetten-Paar 12 1735
runde ASL®-Schlüsselrosetten-Paare 
 
Achtung: 
Lieferung ohne Befestigungsmaterial! 
(Die, zu Ihrer Kombination passenden, Befestigungssets ASL® finden Sie 
unter Zubehör am Ende des Kapitels)

Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 3322 002 422 27,73 QC46

Edelstahl

fein matt M12 3322 002 423 61,20 QC46

Türknopf ASL 23 0802
Kugelknopf massiv fest auf Rosette ASL® · zur gegenseitigen Verschraubung ·  im Knopfdrückerhals ist eine M12 
Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte 
 
(Die, zu Ihrer Kombination passenden, Befestigungssets ASL® finden Sie unter Zubehör am Ende des Kapitels)

Aufbauhöhe Edelstahl 73 mm,  
Aufbauhöhe Alu 77 mm

Oberfläche Aufnahme Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig M12 3322 002 268 24,66 QC46

Edelstahl

fein matt M12 3322 002 269 56,13 QC46

Türknopf ASL 23 0829
Flachkopf massiv · fest auf Rosette ASL® · Befestigung 
gegenseitig · Knopf- und Rosetten-Ø 55 mm · im Knopfdrückerhals ist eine 
M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · Knopfhöhe 52 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 440 56,68 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 441 56,68 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC 3322 002 442 74,88 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 443 63,74 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 444 129,11 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 445 129,11 QC46

Badgarnitur fein matt WC 3322 002 446 159,89 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 447 134,54 QC46

Rosettengarnitur 12 1276
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. 
Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

1/54 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) BB 3322 002 504 91,95 QC46

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 505 95,95 QK46

WC-Garnitur schwarz eloxiert (C35) WC-R 3322 002 506 121,50 QC46

Wechselgarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 507 103,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1276
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. 
Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB DIN links / rechts 3322 002 138 63,80 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ DIN links / rechts 3322 002 141 63,90 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC DIN links / rechts 3322 002 150 86,45 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ DIN links / rechts 3322 002 147 77,70 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB DIN links / rechts 3322 002 139 147,80 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ DIN links / rechts 3322 002 142 147,80 QC46

Badgarnitur fein matt WC DIN links / rechts 3322 002 151 185,00 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ DIN links / rechts 3322 002 148 166,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1023
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · Drücker-Modell 1023, wurde von Johannes Potente 
nach der Vorlage der ”Ulmer Klinke” geschaffen und ist seit jeher eine Alternative zu den gängigen U-Furm-Modellen · 
vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN 
links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 
0802

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 211 77,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 214 77,90 QC46

Badgarnitur naturfarbig F1 WC-R8 3322 002 223 100,80 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 220 82,90 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 215 150,75 QC46

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 212 150,75 QC46

Badgarnitur fein matt WC-R8 3322 002 224 197,90 QK46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 221 160,00 QC46

Rosettengarnitur 12 1076
ASL® –Standardlagerung  EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076, ist auch als Frankfurter 
Modell bekannt · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und 
Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · 
Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Objektbeschläge | Türbeschläge
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) BB 3322 002 492 102,00 QC46

Drückergarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 493 81,64 QR46

Badgarnitur schwarz eloxiert (C35) WC-R 3322 002 494 105,80 QB46

Wechselgarnitur schwarz eloxiert (C35) PZ 3322 002 495 109,00 QC46

Rosettengarnitur 12 1076
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076 · vorgerichtet für Türstärken 
von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar ·  
inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur naturfarbig F1 BB 3322 002 191 79,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 193 79,90 QC46

Drückergarnitur naturfarbig F1 WC-R8 3322 002 199 102,60 QC46

Wechselgarnitur naturfarbig F1 PZ 3322 002 197 86,50 QC46

Edelstahl

Drückergarnitur fein matt BB 3322 002 192 144,39 QC46

Drückergarnitur fein matt PZ 3322 002 194 144,50 QC46

Drückergarnitur fein matt WC-R8 3322 002 200 182,60 QC46

Wechselgarnitur fein matt PZ 3322 002 198 165,50 QC46

Rosettengarnitur 12 1070
ASL®-Standardlagerung EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · 
Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für 
durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt 8 3000 207 769 29,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 3000 207 770 29,60 QJ48

99 reinweiß matt 8 3000 207 771 29,60 QJ48

Türdrückerlochteil 111.23PBRLT
Drückerlochteil in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus 
Polyamid durchgängig eingefärbt · mit durchgehendem Stahlkern bis 
in das Drückerende · Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und 
Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf 
der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · 
der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 ·  
Edition matt

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt 8 3000 207 766 58,00 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 3000 207 767 58,00 QJ48

99 reinweiß matt 8 3000 207 768 58,00 QJ48

Türdrückerpaar 111.23PBR
Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus 
Polyamid durchgängig eingefärbt mit durchgehendem Stahlkern bis 
in das Drückerende · Durchmesser 23 mm · mit Ansatzführung und 
Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf 
der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · 
der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Edition matt
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 793 15,90 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 794 15,90 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 795 15,90 QJ48

Drückerrosette 305.23PBRKN
Drückerrosette kurze Nocken in R-Technik · Polyamid durchgängig  
eingefärbt · für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosetten-
unterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und  
DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,  
flach, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 796 15,90 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 797 15,90 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 798 15,90 QJ48

Drückerrosette 305.23PBRLN
Drückerrosette lange Nocken in R-Technik · Polyamid durchgängig 
eingefärbt ·für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosettenunterkonstruktion 
in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke · 
Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 10,5 8000 646 476 30,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt 10,5 8000 646 477 30,40 QJ48

Drückerrosette 305.21PBR
in R-Technik aus mattem Polyamid · für Drückerhalsdurchmesser 
21,3 mm · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt rund 10,5 mm 3000 207 790 31,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt rund 10,5 mm 3000 207 791 31,50 QJ48

99 reinweiß matt rund 10,5 mm 3000 207 792 31,50 QJ48

Drückerrosetten-Paar 305.23PBR
Drückerrosettenpaar in R-Technik · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosettenunterkonstruktion in 
Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und 
Hülsenschraubenkombination, sowie in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm ·  
Edition matt 
Lieferung inkl. Schrauben

Objektbeschläge | Türbeschläge

Schlüsselrosetten-Paar 306.23PB
Schlüsselrosettenpaar · Polyamid durchgängig eingefärbt · DIN links und 
DIN rechts verwendbar · Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
5 mm Spaxschrauben sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 800 10,70 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 799 10,70 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 802 10,70 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 801 10,70 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 804 10,70 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 803 10,70 QJ48

1/57Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

10,5

ø 55

ø 55

10,5



Türbeschläge | Objektbeschläge

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 807 5,60 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 805 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 808 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 806 5,60 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 810 5,60 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 809 5,60 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBKN
Schlüsselrosette kurze Nocken · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 10,5 mm 3000 207 813 5,60 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 10,5 mm 3000 207 811 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 10,5 mm 3000 207 814 5,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 10,5 mm 3000 207 812 5,60 QJ48

99 reinweiß matt BB 10,5 mm 3000 207 816 5,60 QJ48

99 reinweiß matt PZ 10,5 mm 3000 207 815 5,60 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBLN
Schlüsselrosette lange Nocken · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
DIN links und DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 817 19,80 QJ48

92 anthrazitgrau matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 818 19,80 QJ48

99 reinweiß matt WC/FBM 10,5 mm 3000 207 819 19,80 QJ48

Schlüsselrosetten-Paar 306.23PBNR
WC-Rosettenpaar · Polyamid durchgängig eingefärbt · Rosettenunter-
konstruktion aus Kunststoff · DIN links und DIN rechts verwendbar · 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben 
und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen · WC-Ausführung mit 
Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze (FBM) auf 
der Außenseite,  Riegelolive auf der Innenseite · Rosetten-Abdeck-Kappe, 
rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke ·  
für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung inkl. Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 820 10,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 821 10,40 QJ48

99 reinweiß matt Hebel/Stift 10,5 mm 3000 207 822 10,40 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBNRKN
WC-Rosette kurze Nocken · Innenrosette bestehend aus Riegelolive 
inkl. Riegelvierkantstift 8 mm · Polyamid durchgängig eingefärbt · 
Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff · DIN links und DIN rechts 
verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen · Rosetten-
Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke · für TS 38,1 - 48,0 mm · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt FBM 10,5 mm 3000 207 823 10,40 QJ48

92 anthrazitgrau matt FBM 10,5 mm 3000 207 824 10,40 QJ48

99 reinweiß matt FBM 10,5 mm 3000 207 825 10,40 QJ48

Schlüsselrosette 306.23PBNRLN
WC-Rosette lange Nocken · Außenrosette mit Schauscheibe (Anzeige 
rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze (FBM) · Polyamid durchgängig 
eingefärbt · Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff · DIN links und 
DIN rechts verwendbar · in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen ·  
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 
1,5 mm Wandstärke · Edition matt
Lieferung ohne Schrauben
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Objektbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur 33 rubinrot BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 487 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 526 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 277 79,10 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 488 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 527 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 278 79,10 D QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 531 70,40 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 495 70,40 D QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 534 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß BB DIN links / rechts abgerundet 3000 204 496 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 535 70,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß FBM DIN links / rechts abgerundet 3000 204 286 79,10 QJ48

Kurzschildgarnitur 111R / 230.20R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm 
Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad FBM 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Wechselgarnitur 33 rubinrot PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 403 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 50 stahlblau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 404 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 408 82,50 QJ48

Wechselgarnitur 97 lichtgrau PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 411 82,50 D QJ48

Wechselgarnitur 99 reinweiß PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 204 412 82,50 QJ48

Kurzschildgarnitur 111R / 123.23R / 230...R
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm 
Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ. Entfernung 72 mm. 
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38,1-48,0 mm · Drückerlänge 138 mm · Wechselgarnitur
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Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

Drückergarnitur 33 rubinrot BB 3000 205 137 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot PZ 3000 205 225 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 33 rubinrot FBM 3000 204 824 85,40 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau BB 3000 205 138 80,90 D QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau PZ 3000 205 226 80,90 QJ48

Drückergarnitur 50 stahlblau FBM 3000 204 825 85,40 D QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz BB 3000 205 142 80,90 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz PZ 3000 205 230 80,90 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz FBM 3000 204 829 85,40 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau BB 3000 205 145 80,90 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau PZ 3000 205 233 80,90 QJ48

Drückergarnitur 97 lichtgrau FBM 3000 204 832 85,40 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß BB 3000 205 146 80,90 QJ48

Drückergarnitur 99 reinweiß PZ 3000 205 234 80,90 QJ48

Rosettengarnitur 111R/305.20R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur 

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

90 tiefschwarz matt BB 3000 207 775 94,50 QJ48

90 tiefschwarz matt PZ 3000 207 772 94,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt BB 3000 207 776 94,50 QJ48

92 anthrazitgrau matt PZ 3000 207 773 94,50 QJ48

99 reinweiß matt BB 3000 207 777 94,50 QJ48

99 reinweiß matt PZ 3000 207 774 94,50 QJ48

98 signalweiß matt BB 8000 590 332 94,50 QJ48

98 signalweiß matt PZ 8000 590 331 94,50 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR01.230
HEWI Zimmergarnitur in R-Technik · nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Polyamid · bestehend aus: Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts ·  
der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchs-Kategorie: nach DIN EN 1906 - 
Klasse 4 · Edition matt

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt FBM 3000 207 778 108,60 QJ48

92 anthrazitgrau matt FBM 3000 207 779 108,60 QJ48

99 reinweiß matt FBM 3000 207 780 108,60 QJ48

98 signalweiß matt FBM 8000 590 373 108,60 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR02.230
HEWI Frei-Besetzt-Garnitur in R-Technik · nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Polyamid · bestehend aus: Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PBNR  · WC-Ausführung mit Schauscheibe 
(Anzeige rot/weiß) und Notöffnung mittels Münze auf der Außenseite · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · der Drücker 
erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 ·  
Edition matt

1/60 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot PZ 3000 205 056 89,10 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 057 89,10 D QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 061 89,10 QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 064 89,10 D QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 065 89,10 QJ48

Rosettengarnitur 111R/123.23R/305...R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzer-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 138 mm · Wechselgarnitur

Objektbeschläge | Türbeschläge

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot BB 3000 205 168 80,90 D QJ48

33 rubinrot PZ 3000 205 256 80,90 QJ48

33 rubinrot FBM 3000 204 812 99,20 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 257 80,90 QJ48

50 stahlblau FBM 3000 204 813 99,20 D QJ48

74 apfelgrün BB 3000 206 723 80,90 QJ48

74 apfelgrün PZ 3000 206 722 80,90 QJ48

74 apfelgrün FBM 3000 206 727 99,20 QJ48

90 tiefschwarz BB 3000 205 172 80,90 QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 261 80,90 QJ48

90 tiefschwarz FBM 3000 204 817 99,20 QJ48

97 lichtgrau BB 3000 205 175 80,90 D QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 264 80,90 QJ48

97 lichtgrau FBM 3000 204 820 99,20 D QJ48

99 reinweiß BB 3000 205 176 80,90 QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 265 80,90 QJ48

99 reinweiß FBM 3000 204 821 99,20 QJ48

Rosettengarnitur 111.23R/305.23R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, 
Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der 
Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm · für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Drückergarnitur
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Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 590 380 87,20 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 590 384 87,20 QJ48

Wechselgarnitur 98 signalweiß matt PZ 8000 590 397 87,20 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR03.232
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 122.23PB und Türdrücker 
111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der 
DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Vierkantstift 7 mm · Gebrauchskategorie: Klasse 4  
mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall 
prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 590 405 105,20 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 590 409 105,20 QJ48

Wechselgarnitur 98 signalweiß matt PZ 8000 590 422 105,20 QJ48

Rosettengarnitur 111PBR03.233
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · bestehend aus: Knopf 123.23PBR 
und Türdrücker 111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB · der Drücker 
erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Vierkantstift 7 mm · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Kunststoff

33 rubinrot PZ 3000 205 044 96,50 D QJ48

50 stahlblau PZ 3000 205 045 96,50 D QJ48

74 apfelgrün PZ 3000 206 729 96,50 QJ48

90 tiefschwarz PZ 3000 205 049 96,50 QJ48

97 lichtgrau PZ 3000 205 052 96,50 D QJ48

99 reinweiß PZ 3000 205 053 96,50 D QJ48

Rosettengarnitur 111.23R/123.23R/305.23R/306.23
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:  
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das 
Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches 
Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. 
Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als 
wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, 
lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. 
Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 
1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Wechselgarnitur
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Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB DIN links / rechts 3000 204 498 105,70 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts 3000 204 537 105,70 d QJ48

Kurzschildgarnitur 111XAH01.110
Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend 
aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Kurzschild 230.21XAH, mit integriertem Hochhaltemodul mit 
Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 
4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Objektbeschläge | Türbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 185 104,40 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 339 104,40 d QJ48

Rosettengarnitur 111XAH01.130
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend 
aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und 
baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt FBM 3000 204 835 148,90 d QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 111XAH02.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür 
vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 
und DIN 18040. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 
zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem 
Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung 
mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. WC-
Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 
8 mm 
Benutzerkategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchssicherheit: Klasse 0 
Ausführungsart: A

1/63Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 067 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 090 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 115 152,50 D QJ48

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 035 152,50 D QJ48

Rosetten-Drückergarnitur 111XAH / 109XA / 305/306.23XA
Wechselgarnitur in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  Knopf 
Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 
1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker 
mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker 
in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der 
Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Oberfläche matt geschliffen Rosettenunterkonstruktion 
in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses 
für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung 
und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.  Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, 
aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Ausgelegt und geprüft für den 
Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm Benutzerkategorie: 
Klasse 4 Dauerhaftigkeit: Klasse 7 Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt Feuerbeständigkeit: Klasse 0 Sicherheit: 
Klasse 1 Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 Einbruchssicherheit: Klasse 0 Ausführungsart: A  Artikel: HEWI 
111XAH03.139

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 8 8000 646 080 47,20 QJ48

92 anthrazitgrau matt 8 8000 646 082 47,20 QJ48

Türdrückerpaar 162.21PBR
in R-Technik · Türdrücker aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 21,3 mm · mit Vierkant 8, 
8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt · kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.21PBR, 230.21PBR, 315.21PBR

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 8000 272 583 118,50 QJ48

Drückergarnitur matt PZ 8000 272 586 118,50 QJ48

Rosettengarnitur 111XAH01.230
Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: Türdrücker 112XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA, mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und 
baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/64 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 646 092 94,50 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 094 94,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 646 096 94,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 098 94,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR01.230
Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem 
Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und 
Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt FBM 8000 646 124 96,50 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt FBM 8000 646 128 96,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR02.230
Frei-Besetzt-Garnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus 
mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBNR · WC-Ausführung mit 
Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/
weiß) auf der Außenseite · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 
8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 148 97,90 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 152 97,90 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR03.233
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid, bestehend 
aus: Knopf 123.23PBR und Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und 
Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt BB 8000 646 105 99,00 QJ48

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 106 99,00 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt BB 8000 646 109 99,00 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 110 99,00 QJ48

Zimmergarnitur 162PBR01.530
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend 
aus: Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 
305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! 
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/65Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Drückergarnitur 90 tiefschwarz matt FBM 8000 646 136 108,10 QJ48

Drückergarnitur 92 anthrazitgrau matt FBM 8000 646 140 108,10 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR02.530
Frei-Besetzt-Garnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 
165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBNR · WC-Ausführung mit Notöffnung 
mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag!  
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

Wechselgarnitur 90 tiefschwarz matt PZ 8000 646 160 104,10 QJ48

Wechselgarnitur 92 anthrazitgrau matt PZ 8000 646 164 104,10 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR03.533
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · bestehend aus: Knopf 123.23PBR und 
Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die 
Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag!  
Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz 
matt

38,1 - 48,0 PZ 8000 646 170 128,10 QJ48

92 
anthrazitgrau 
matt

38,1 - 48,0 PZ 8000 646 172 128,10 QJ48

Profiltürgarnitur 162PBR03.643
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus mattem Polyamid · 
bestehend aus: Knopf 123.23R und Türdrücker 166.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Ovalrosetten 315.21PBR und 316PBR · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der DIN 
EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 193 104,40 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 347 104,40 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.230
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche 
matt geschliffen · bestehend aus: Türdrücker 162XAH, Durchmesser 
21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle 
Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/66 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt FBM 3000 204 847 152,30 d QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 162XAH02.230
Frei-Besetzt-Garnitur 
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 162X aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm 
Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit 
dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker 
in die auf der Tür vormontierten Unterteile.  
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 
zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem 
Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung 
mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. 
WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der 
Außenseite. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 mm 
Benutzerkategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchssicherheit: Klasse 0 
Ausführungsart: A 
 
Artikel: HEWI 162XAH02.230

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 070 150,70 QJ48

Rosettengarnitur 162XAH03.237
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 
107XA und Türdrücker 162XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 198 175,10 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 352 175,10 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.530
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Türdrücker 
165XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem Hochhaltemodul mit 
Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit 
Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

1/67Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Objektbeschläge

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Wechselgarnitur matt PZ 3000 205 072 180,90 D QJ48

Rosettengarnitur 162XAH03.537
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 
107XA und Türdrücker 165XAH · Durchmesser 21,3 mm · Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA · mit integriertem 
Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: 
Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten 
im Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt BB 3000 205 590 254,70 d QJ48

Drückergarnitur matt PZ 3000 205 616 254,70 d QJ48

Rosettengarnitur 162XAH01.640
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · bestehend aus: 
Türdrücker 166XAH, Durchmesser 21,3 mm, Ovalrosetten 315.21XAH und 316XAH · mit integriertem Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Zimmergarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 491 140,90 QJ48

Zimmergarnitur matt geschliffen BB 3000 207 492 140,90 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: 
Türdrücker Modell 271X... in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung 
und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels 
Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/
Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links 
und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung 
der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden 
Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · Zimmergarnitur

1/68 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt geschliffen FBM 3000 207 493 178,50 QJ48

Frei-Besetzt-Garnitur 270XAH02.130
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und  
DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus:  
Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), 
Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als 
zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt.  
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und 
DIN 18040.  
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. 
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder 
gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der  
DIN EN 179 und DIN 18040. 
Oberfläche matt geschliffen 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 
305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 

mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 
5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt 
eintauchenden Stützzapfen. WC-Ausführung mit 
Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und 
Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite.  
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, 
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur 
mit Vierkantstift 8 mm 
Gebrauchskategorie: Klasse 4 
Dauerhaftigkeit: Klasse 7 
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt 
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 
Sicherheit: Klasse 1 
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 
Einbruchschutz: Klasse 0 
Ausführungsart: A
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Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Zimmergarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 494 163,00 QJ48

Zimmergarnitur matt geschliffen BB 3000 207 495 163,00 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.230
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und  
DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 272X... in U-Form aus Edelstahl 
(1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit 
Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als 
zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift 
zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. 
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann 
mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 
305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 
mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 
mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 

5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und 
Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt 
eintauchenden Stützzapfen. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm 
Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-
Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm ·  
Drückerlänge 145 mm · Zimmergarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Rahmentürgarnitur matt geschliffen PZ 3000 207 496 230,60 QJ48

Rosettengarnitur 270XAH01.340
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN 
EN 1906 aus Edelstahl, Overfläche matt geschliffen, 
bestehend aus: 
Türdrücker Modell 273X... aus Edelstahl (1.4301), 
Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und 
Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung 
der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen 
Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die 
Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. 
(BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. 
Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179. 
Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die 
auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann 
mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. 
Rosetten 315.21X... und 316X..., Unterkonstruktion 
315.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit 
schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen 
Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul 

mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts 
verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine 
längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker 
mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 
5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit 
elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. 
Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, aus Edelstahl (1.4301), 
Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. 
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-
Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit 
Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm ·  
Drückerlänge 155 mm · Rahmentürgarnitur

1/69Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts abgerundet 3000 203 118 69,63 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 119 69,63 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL DIN links / rechts abgerundet 3000 203 120 88,20 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 121 88,20 QU53

Kurzschildgarnitur  
Amsterdam E58 / E1400/353KH
Kurzschild-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN EN 
1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), 
Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: 
Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), 
Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-
Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: 
HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift 
(Wechselgrt.), gehärtet · TS 40 - 45 mm · Unterkonstruktion: 
Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, 
Gewindeschrauben M5 
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 114 53,58 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 115 53,58 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL 3000 203 116 72,16 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 117 72,16 QU53

Rosettengarnitur  
Amsterdam E58 / E1400/42H
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · 
geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-
Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar 
(Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, 
HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung 
Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-
Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift 
(Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Griff-/
Knopfrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, 
Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griff-/
Knopfrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten 
Mehrzweckschrauben, wechselseitig · TS 40  - 45 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Anschlagrichtung Abdeckung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB DIN links / rechts abgerundet 3000 203 104 69,63 QU53

Drückergarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 105 69,63 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL DIN links / rechts abgerundet 3000 203 106 88,20 QU53

Wechselgarnitur matt PZ DIN links / rechts abgerundet 3000 203 107 88,20 QU53

Kurzschildgarnitur  
Paris E58 / E138/353KH
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · 
geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: 
außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-
Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie 
Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) /  
HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · 
Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung  
DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 72 mm, 
Entfernung Bad 78 mm

1/71Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 220 113 72,32 QU53

Rosettengarnitur Paris 138/42H/42HKVS
Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, 
Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: 
HOPPE-Profilvollstift, gehärtet · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · 
Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griffrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, 
wechselseitig · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

Drückergarnitur matt OB 3000 203 100 53,58 QU53

Drückergarnitur matt PZ 3000 203 101 53,58 QU53

Drückergarnitur matt RWSK/OL 3000 203 102 72,16 QU53

Wechselgarnitur matt PZ 3000 203 103 72,16 QU53

Rosettengarnitur Paris E58 / 138 /42H/42HKVS
Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus 
(1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar 
(Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, 
wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), 
gehärtet · Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, 
durchgehend · Griffrosetten-Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig ·  
TS 40 - 45 mm

1/72 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Drückergarnitur mit Rosetten 

2 x Türdrückerlochteile, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Paar Drückerrosetten

1 x Paar Schlüsselrosetten, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC 

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Drückergarnitur mit Schildern

2 x Türdrückerlochteile, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Paar Schilder, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Wechselgarnitur mit Rosetten  

1 x Türdrückerlochteil, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Einzel Drückerrosette mit kurzen Nocken

1 x Knopfrosette

1 x Paar Schlüsselrosetten, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

Wechselgarnitur mit Schildern 

1 x Türdrückerlochteil, Unterscheidung 8 mm oder 9 mm bei FS

1 x Einzel Schild mit kurzen Nocken, Unterscheidung: PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Knopfschild, Unterscheidung PZ, BB, ungelocht oder WC

1 x Zubehörbeutel, 1. Unterscheidung Stift in 8 mm oder 9 mm bei FS  

   2. Unterscheidung Türstärke

BESTELLHILFE

FS-Zulassung nach DIN 18273 nur als komplette OGRO FS-Garnitur inkl. 9 mm Stift und Schrauben
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OGRO PREMIUM: BAUKASTEN  
FÜR JEDEN ANSPRUCH

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit vielen namhaften 

Architekten und Designern, ist eine Vielzahl von ausgezeich- 

neten Türbeschlägen entstanden. So werden Türdrücker von 

OGRO wie selbstverständlich vom Bundeskanzleramt in Berlin 

bis zum Burj Khalifa in Dubai in die Hand genommen. 

Von der Click-and-Go-Schnellmontage bis zum patentierten  

Panikstift – OGRO Premium ist Technologieführer in Form und 

Funktion. Das Sortiment besteht aus drei flexibel miteinander 

kombinierbaren Komponenten:  

1. Türdrücker oder Türknopf

2. Rosette, Schild oder Langschild 

3. Zubehörbeutel mit Vierkantstift und Schrauben

Das Ergebnis ist ein einheitliches Design vom Türdrücker für 

Vollblatt- als auch Profil- und Glastüren bis zum abschließbaren 

Fenstergriff. Weitere Infos: www.ogro.de.

 . Drücker und Schilder können beliebig kombiniert werden
 . Viereckrosetten und -schilder im dormakaba XEA-Design
 . Passende WC-Schilder in jedem Design
 . Schlüssellochstanzungen für alle üblichen Schlossarten 

 . Stift in 8 mm als Standard
 . Stift in 9 mm für Brandschutztüren
 . Durchgehend oder geteilt als Panik-  

bzw. Securestift . Unterteil aus Zinkdruckguss, rechts/links verwendbar
 . Integrierte Hochhaltemeachik mit 4 Federn
 . Übererfüllung der höchsten Klassen der  

DIN EN 1906 in allen Punkten

 . Über 70 verschiedene Drückerformen und Tür- 

knöpfe aus Edelstahl und Aluminium
 . Verschiedene Oberflächenqualitäten und Farben 
 . Brailleschrift für die meisten Designs optional
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Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino rund 9 mm 6501 23,5 DU AL 3000 267 061 9,95 QBC7

F1 / Satino rund 9 mm 6501 23,5 AL 3000 267 060 29,50 1) QBC7

Edelstahl

Satino rund 9 mm 6501 23,5 DU ER 3000 267 062 14,75 QBC7

Satino rund 9 mm 6501 23,5 ER 3000 267 063 19,90 1) QBC7
1) Preis per Paar

Drückerrosette 6501
Drückerrosetten (6501) unsichtbar verschraubt · rund · Ausführung: 
Einzelrosette (DU = mit Durchgangsbohrung) oder Rosetten-Paar · für 
Vollblatt-Türen · kombinierbar mit allen Türdrückerlochteilen aus dem 
OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino PZ 9 mm 6612 PZ AL 3000 267 064 19,90 QBC7

F1 / Satino WC 9 mm 7122 WC AL 3000 267 082 23,00 1) QBC7

Edelstahl

Satino PZ 9 mm 6612 PZ ER 3000 267 065 29,50 QBC7

Satino WC 9 mm 7122 WC ER 3000 267 083 41,70 1) QBC7
1) Preis per Paar

Schlüsselrosette 6612
Schlüsselrosetten (6612 / 7122) unsichtbar verschraubt · rund · Ausführung: 
PZ = Einzelrosette / WC = Rosetten-Paar · für Vollblatt-Türen · OGRO-Bau
kastensystem

Oberfläche Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 Satino 3000 267 127 34,10 QBC7

Edelstahl

Satino 3000 267 129 56,80 QBC7

Türknopf OGRO 3548/6500
fest auf Rundrosette 6500 · Befestigung gegenseitig · für Vollblatt-Türen · 
OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 099 18,90 QBC7

Türdrückerlochteil OGRO 8100
gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten 
aus dem OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 106 18,90 QBC7

Türdrückerlochteil OGRO 8906
gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten 
aus dem OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts

1/75Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Kurzschildgarnitur OGRO CORE 8906
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung WC 78 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 
8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42mm ·  
geprüft nach DIN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 166 57,80 QBC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 168 63,45 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 170 63,45 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 167 57,60 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 169 63,40 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 171 70,40 QKC7

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 172 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 174 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 176 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 173 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 175 58,80 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 177 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8906 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / 
innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906  
(Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Kurzschildgarnitur OGRO CORE 8100
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung WC 78 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 
8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42mm ·  
geprüft nach DIN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) 
 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 190 57,80 QBC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 192 63,45 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 194 63,45 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 191 57,60 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 193 63,40 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 195 63,40 QXC7

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 196 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 198 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 200 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 197 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 199 59,00 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 201 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8100 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / 
 innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

Ausführung Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

Drückergarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 208 56,50 QXC7

Drückergarnitur F1 / silberfarben WC 3000 267 210 61,10 QXC7

Wechselgarnitur F1 / silberfarben PZ 3000 267 212 61,10 QXC7

Edelstahl

Drückergarnitur matt PZ 3000 267 209 53,00 QXC7

Drückergarnitur matt WC 3000 267 211 59,00 QXC7

Wechselgarnitur matt PZ 3000 267 213 59,00 QXC7

Rosettengarnitur OGRO CORE 8999 8MM
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 
/ innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 
Klasse 4) 
Lieferung als Komplettgarnitur

1/76 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 8 mm 3000 252 779 5,10 QV45

Drückerrosette 3302/0000
für Rahmentüren · Höhe 66 mm · Breite 28 mm · Schildstärke 8 mm · 
verwendbar mit allen Türdrückern und Lochteilen · Kanten eckig ·  
sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 252 713 10,08 QH45

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 714 10,08 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 6 mm 3000 200 055 10,08 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 9 mm 3000 200 023 10,08 QU45

Edelstahl

matt PZ 6 mm 3000 200 054 9,23 QH45

matt PZ 9 mm 3000 200 022 9,23 QH45

Schlüsselrosette 0811
Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· mit 
Bajonettverschluss · Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 252 770 12,88 QD45

F1 / naturfarbig PZ 9 mm 3000 252 771 12,88 QD45

Schlüsselrosette 0812
für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 74,5 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 6 mm 3000 200 038 6,56 QH45

F12 / verkehrsweiß PZ 6 mm 3000 200 039 6,56 QH45

Edelstahl

matt PZ 6 mm 3000 200 037 5,95 QH45

Schlüsselrosette 0813
Schlüsselrosette zum Aufclipsen für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 
75 mm · Breite 34 mm · Stärke 6 mm · unsichtbare Verschraubung · 
Unterkonstruktion Kunststoff schwarz · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt PZ 3 mm 3000 261 220 7,78 QU45

Schlüsselrosette 0817
Kleberosette · für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 65 mm ·  
Breite 28 mm

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 8 mm 3000 252 768 3,77 QD45

Schlüsselrosette 3319/0003
für Rahmentüren · Lochung PZ · Höhe 66,5 mm · Breite 28 mm · 
Schildstärke 8 mm · Kanten gerundet · sichtbare Verschraubung ·  
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig rund 8 mm 3000 200 015 5,22 QA45

Drückerrosette 3392/0000
oval · gestanzt · Schraublochabstand 50 mm · Stärke 8 mm · Höhe 66 mm · 
Breite 28 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 8 mm 3000 200 014 5,22 QD45

Schlüsselrosette 3393
für Rahmentüren · PZ-gelocht · oval · gestanzt · Schraublochabstand 
50 mm · Stärke 8 mm · Höhe 66 mm · Breite 28 mm · sichtbare 
Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

1/78 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gekröpft fest/
drehbar

3000 252 759 35,00 QD45

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 252 758 35,00 QD45

Profiltürknopf K10/1315
für Rahmentüren · schräg, auf käntiger Rosette · ohne Stift · Schraubloch-
abstand 50 mm · Kanten gerundet · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · 
Stärke 10 mm · sichtbare Verschraubung · fest oder fest/drehbar (federnd 
gelagert) · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 200 009 43,26 QH45

Profiltürknopf K4/1332
für Rahmentüren/Zäune/Tore · schräg, fest auf ovaler Rosette · Rosette 
Stärke 10 mm · Höhe 67,5 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 
50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gerade fest 3000 200 017 26,98 QA45

Profiltürknopf K7/1394
für Rahmentüren · gerade, fest auf Rosette · Rosette Stärke 10 mm · 
Höhe 67,5 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 261 240 53,72 QH45

Edelstahl

matt 8 mm gekröpft fest/
drehbar

3000 261 215 77,78 QH45

matt M12 gekröpft fest 3000 261 216 77,78 QH45

Profiltürknopf K16/2033
für Rahmentüren · schräg, auf ovaler Rosette · mit unsichtbarer 
Befestigung · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · fest oder fest/drehbar (federnd gelagert) · 
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

1/79Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Aufnahme 
[mm]

Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 gekröpft fest/
drehbar

3000 252 726 48,97 QH45

Edelstahl

matt 8 gekröpft fest/
drehbar

3000 261 327 71,46 QA45

Profiltür-Knopf K4/2033
für Rahmentüren · schräg, auf ovaler Rosette · Vierkant 8 mm (ohne 
Stift) · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · mit unsichtbarer 
Befestigung · fest/drehbar (federnd gelagert) · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Auf-
nahme

Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3000 252 723 48,97 QH45

F9016 / 
verkehrsweiß

M12 gekröpft fest 3000 200 024 53,84 QD45

Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3000 200 036 71,46 QA45

Profiltür-Knopf K4/2033
Knopf für Rahmentüren/Haustüren · schräg, fest auf ovaler Rosette · 
Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 mm gerade fest/drehbar 3000 261 217 71,46 QA45

matt M12 gerade fest 3000 261 218 71,46 QA45

Profiltürknopf K5/2033
für Rahmentüren · gerade, auf ovaler Rosette · mit unsichtbarer 
Befestigung · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Stärke 14,5 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · fest oder fest/drehbar (federnd gelagert) ·  
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 8 3000 261 221 40,11 QV45

Profiltürdrückerlochteil 1030/2033
für Rahmentüren · gerade, fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhalte-
feder · Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte 
Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 003 7,53 QU45

Türdrückerlochteil 104 Z
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts

1/80 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 002 15,43 1) QU45
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar 104Z
für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · für Rosetten und Schilder 
geeignet · DIN links / rechts

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 004 9,36 1) QE45
1) Preis per Paar

Türdrückerpaar 125Z
für Türstärke 35-45 mm · für Rosetten und Schilder geeignet · 
DIN links / rechts

Oberfläche Modell Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / 
naturfarbig

1300/2033 8 3000 252 773 22,37 QA45

F12 / weiß 1300/2033 8 3000 200 020 24,67 QD45

Edelstahl

matt 1300/2033 8 3000 200 035 60,28 QA45

matt 1800/2033 8 3000 252 766 44,11 QD45

Profiltürdrückerlochteil 1300/2033 und 1800/2033
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhalte-
feder · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · 
unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben ·  
DIN links / rechts 

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 018 22,12 QU45

Profiltürdrückerlochteil 1308/0800
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Massivrosette ·  
Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · 
Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · 
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 200 016 22,12 QU45

Profiltürdrückerlochteil 2308/0800
Schraublochabstand 50 mm · Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 68 mm · 
Breite 30 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3000 252 764 21,39 QV45

Profiltürdrückerlochteil 3314/0000
für Rahmentüren · Schraublochabstand 50 mm · Höhe 66 mm ·  
Breite 30 mm · Stärke 8 mm · fest / drehbar · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

1/81Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-73 PZ 3000 200 041 53,60 QH45

Profiltürgarnitur Atlas 1200/K22/2026
Wechselgarnitur · für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Stärke 10 mm · Drücker fest-
drehbar gelagert · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar 
verschraubt · für Türstärke 68-73 mm · DIN links / rechts ·  
Lieferung inkl. Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 021 31,60 QA45
F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 200 025 31,60 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 032 58,10 QU45

Rahmen-1/2 Innen-Garnitur Kronos 1300/0235
1/2 -Innengarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · PZ-gelocht · 
Drücker fest-drehbar gelagert mit Hochhaltefeder · 8 mm Vierkant · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm ·  
Höhe 245 mm · Breite 36 mm · unsichtbare Verschraubung · DIN links / 
rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 026 60,04 QA45
F12 / verkehrsweiß PZ 3000 200 027 60,04 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 033 116,06 QA45

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035
Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 
245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar 
verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-73 PZ 3000 200 040 47,76 QA45

Profiltürgarnitur Atlas 1200/0026
Drückergarnitur · für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · oval · Stärke 
10 mm · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Verschraubung von innen nach 
außen · innen sichtbar verschraubt  · für Türstärke 68-73 mm · DIN links / 
rechts · Lieferung inkl. Stift und Schrauben

1/82 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 3000 200 028 74,74 QA45
F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 200 029 74,74 QA45
Edelstahl

matt PZ 3000 200 034 136,85 QA45

Profiltürgarnitur Kronos 1300/K22/035
Wechselgarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm ·  
PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · mit Hochhaltefeder · 
Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · 
Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · 
unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche für Türstärke [mm] Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 68-75 PZ 3000 200 012 45,94 QU45
F1 / naturfarbig 68-75 PZ 3000 200 011 63,93 QH45

Profiltürgarnitur PAN 1200/9203
für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · 
Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · eckig · Stärke 10 mm · 
Höhe 245 mm · Breite 30 mm · Verschraubung von innen nach außen · 
innen sichtbar verschraubt  · für Türstärke 68-75 mm · DIN links / rechts · 
Lieferung inkl. Stift und Schrauben

Oberfläche Lochung VE Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 2 3000 252 710 7,41 QC46
Edelstahl

matt PZ 2 3314 302 031 10,02 QC46
matt blind 2 3314 302 032 10,02 QC46

Schlüsselrosette 17 1757
oval · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · Stärke 7 mm · mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Nockenabstand 50 mm) ·  
Lieferung ohne Schrauben

Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

fein matt PZ 9 mm 3000 252 365 17,73 QC46

Schieberosette 17 1765
PZ · rechteckig · für Rahmentüren · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · 
Lieferung ohne Schrauben

Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gerade fest/
drehbar

3314 102 022 31,70 QC46

Edelstahl

matt 8 mm gerade fest/
drehbar

3314 302 022 65,75 QC46

matt M12 gerade fest 3314 302 024 65,75 QC46

Profiltürknopf 07 0802
Rahmentür-Kugelknopf gerade, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar 
gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts ·  
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Aluminium X = 85 mm/Edelstahl X 
= 81 mm

1/83
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Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3314 302 027 98,07 QC46

Profiltürknopf 07 0809
Rahmentür-Knopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung 
für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · 
Gewinde M12 mm feststehend · DIN links/rechts · Lieferung ohne Stift 
und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

8 mm gekröpft fest/
drehbar

3314 102 019 43,56 QC46

Edelstahl

matt M12 gekröpft fest 3314 302 021 87,69 QC46

Profiltürknopf 07 0846
Rahmentür-Kugelknopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar 
gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts · Lieferung ohne 
Stift und Schrauben

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / 
naturfarbig

M12 gekröpft fest 3314 102 021 57,78 QC46

FS-Profiltürknopf 07 0846
FSB Feuerschutz-Profiltür-Knopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer 
Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit 
Hochhaltefeder · mit 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren, fest gelagert · 
DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig 8 3314 102 001 31,08 QC46

Profiltürdrückerlochteil 06 1146
schräg · auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senk-
schrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm 
Lochung (Standard-Vierkant) · fest/drehbar gelagert · DIN links / rechts · 
Lieferung ohne Stift und Schrauben

Griffplatte Konsole Art.-Nr. EUR KS
Kunststoff schwarz, 
Stärke 10mm

schräg 3313 102 012 59,05 QC46

Stoßgriff 61 6184
mit Kunststoff-Griffplatte, Stärke 10mm · Schraublochabstand 70 mm · 
Stütze Aluminium

Oberfläche Konsole Art.-Nr. EUR KS
matt schräg 3313 302 041 128,48 QC46

Stoßgriff 61 6254
mit Edelstahl-Griffplatte · Schraublochabstand 70 mm

1/84 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl

matt 38,1 - 48 PZ - 
Profilzylinder

8000 271 899 238,30 QJ48

matt 38,1 - 48 PZ - 
Profilzylinder

3000 205 532 232,60 D QJ48

Profiltürgarnitur 162XAH03.646
in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · Oberfläche 
matt geschliffen · bestehend aus: Knopf 106XA und Türdrücker 166XAH, 
Durchmesser 21,3 mm, Ovalrosetten 315.21XAH und 316XAH, mit 
integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der  
DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 
8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen 
Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

matt 8 mm gekröpft festdrehbar 3000 267 269 30,50 QXF5
matt M12 gekröpft fest 3000 267 270 30,50 QXF5
matt 8 mm gerade festdrehbar 3000 267 271 30,50 QXF5
matt M12 gerade fest 3000 267 272 30,50 QXF5

Rahmentürknopf 2085
Kugeltürknopf · gekröpft · fest oder drehbar auf Ovalrosette · 
Schraublochung 6 mm · Knopflochteil mit 8 mm Vierkantlochung · 
Knopf fest montiert mit M12 Innengewinde für den Einsatz von 
Standard-Wechselstiften mit Rolle · Die Version „fest“ ist auch für 
Brandschutztüren zugelassen.

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Polyamid

90 tiefschwarz matt 38,1 - 48,0 BB 8000 646 419 130,50 QJ48
90 tiefschwarz matt 38,1 - 48,0 PZ 8000 646 416 130,50 QJ48
92 anthrazitgrau matt 38,1 - 48,0 BB 8000 646 420 130,50 QJ48
92 anthrazitgrau matt 38,1 - 48,0 PZ 8000 646 417 130,50 QJ48

Rosettengarnitur 162PBR01.640
Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus 
mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 166.21PBR, Durchmesser 
21,3 mm und Ovalrosetten 315.21PBR und 316PBR · der Drücker 
erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK 
(Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) und die Vorgaben der  
DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · 
Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im 
Auftragsfall prüfen!

Oberfläche Lochung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F9016 / verkehrsweiß PZ 3000 203 615 14,53 QU53

1/2 Profiltür-Garnitur New York 1810/3346SN
halbe Profiltür-Langschild-Garnitur (für Bügelgriffe) · Türgriff fest/drehbar 
gelagert, Vollstift-Verbindung · 40 mm vorstehend · Schild mit Edelstahl-
Unterkonstruktion · Lochung: PZ · sichtbare Verschraubung

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 203 616 29,05 QU53
F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 620 29,05 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 203 619 29,05 QU53

Profil-Garnitur New York 1810/3346
Drückergarnitur · für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-
Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · 
DIN links / rechts

1/85Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Profiltürbeschläge und Stossgriffe

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 203 624 46,69 QU53
F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 628 46,69 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 203 627 46,69 QU53
F9016 / verkehrsweiß 67-72 PZ 3000 203 631 46,69 QU53

Profiltürgarnitur New York 76G/3346/1810
Wechselgarnitur für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar 
gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion 
und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 
92 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 67-72 PZ 3000 203 644 29,05 QU53

Profiltürgarnitur New York 099KH/3346/1810
Drückergarnitur für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-
Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · 
außen: kurzer Griffhals · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 
92 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 252 775 27,27 QU53
F1 / naturfarbig 37-42 PZ 3000 252 774 27,27 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 252 776 27,27 QU53

Profiltürgarnitur Tôkyô 1710RH/3346
Drückergarnitur für Profiltüren · fest/drehbar gelagert · Schilder mit 
Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar 
verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · 
Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

Oberfläche für Türstärke 
[mm]

Lochung Art.-Nr. EUR KS

Aluminium

F1 / naturfarbig 57-62 PZ 3000 252 777 44,91 QU53
F9016 / verkehrsweiß 57-62 PZ 3000 252 778 44,91 QU53

Profiltürgarnitur Tôkyô 76G/3346/1710RH
Wechselgarnitur für Profiltüren · fest/drehbar gelagert · Schilder mit 
Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar 
verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · 
Vierkant 8 mm · DIN links / rechts

1/86 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Modell Material Oberfläche Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
550.30BGKLT Polyamid 90 tiefschwarz matt 30 90m 8000 591 500 81,40 QJ48
550.30BGKLT Polyamid 92 anthrazitgrau matt 30 92m 8000 591 501 81,40 QJ48
550.30BGKLT Polyamid 98 signalweiß matt 30 98m 8000 591 504 81,40 QJ48

Stoßgriff 550.30BGKLT
Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet 
für Blatt-Türen · Achsmaß 210 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 30 mm · für einseitige und 
paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Modell Material Oberfläche Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
550.33BGKLT Polyamid 90 tiefschwarz matt 33 90m 8000 591 512 104,90 QJ48
550.33BGKLT Polyamid 92 anthrazitgrau matt 33 92m 8000 591 513 104,90 QJ48
550.33BGKLT Polyamid 98 signalweiß matt 33 98m 8000 591 516 104,90 QJ48

Stoßgriff 550.33BGKLT
Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet 
für Blatt-Türen · Achsmaß 300 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 33 mm · für einseitige und 
paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!

Modell Material Oberfläche Konsole Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
E5011 Edelstahl matt gerade 30 F69 3000 202 048 60,34 QU53

Stangengriff E5011
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, gerade

Modell Material Oberfläche Konsole Ø [mm] Farb-Nr. Art.-Nr. EUR KS
E5012 Edelstahl matt schräg 30 F69 3000 202 049 60,32 QU53

Stangengriff E5012
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, schräg 45°

1/87Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Türbeschläge | Profiltürbeschläge und Stossgriffe

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino rund 9 mm 6621 AL 3000 267 067 16,20 QBC7
Edelstahl

Satino rund 9 mm 6621 23,5 ER 3000 267 066 19,70 QBC7

Drückerrosette 6621
Drückerrosetten (6621) unsichtbar verschraubt · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren · kombinierbar mit allen Profiltür-
Drückerlochteilen aus dem OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino PZ 9 mm 6679 PZ AL 3000 267 068 5,90 QBC7
Edelstahl

Satino PZ 9 mm 6679 PZ ER 3000 267 069 8,60 QBC7

Schlüsselrosette 6679
Schlüsselrosetten (6679) unsichtbar verschraubt · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren · OGRO-Baukastensystem

Oberfläche Lochung Stärke Modell Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino PZ 3 mm 6700 ER 
PZ - 3 MM

3000 267 070 13,75 QBC7

Satino PZ 7 mm 6700 ER 
PZ - 7 MM

3000 267 071 18,29 QBC7

Kleberosette 6700
PZ · Schlüsselrosetten (6700) zum Aufkleben · oval · Ausführung: 
Einzelrosette · für Profiltüren

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 043 28,00 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100A
gekröpft · kombinierbar mit allen Drückerrosetten aus dem OGRO-
Baukastensystem · DIN links/rechts 
- Lieferung ohne Rosetten -

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino 8 3000 267 041 72,90 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100A/6621
1/2-Garnitur · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Drücker-Rosette 6621 · 
OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Schlüssel-Rosette -

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino 8 3000 267 046 24,60 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100V
schräg · kombinierbar mit allen Drückerrosetten aus dem OGRO-
Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Rosetten -

1/88 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Profiltürbeschläge und Stossgriffe | Türbeschläge

Oberfläche Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino 8 3000 267 044 57,40 QBC7

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100V/6621
1/2-Garnitur · schräg · fest-drehbar auf ovaler Drücker-Rosette 6621 · 
OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts 
- Lieferung ohne Schlüssel-Rosette -

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl

Satino M8 gekröpft fest 3000 267 053 79,00 QBC7
Satino M8 gekröpft fest 3000 267 054 79,00 QBC7

Profiltürknopf OGRO 3020A/6620
feststehender, runder Flachknopf 3020 · gekröpft, fest auf ovaler Profiltür-
Rosette 6620

Oberfläche Aufnahme Ausführung Lagerung Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / Satino M8 gekröpft fest 3000 267 056 35,40 QBC7
Edelstahl

Satino M8 gekröpft fest 3000 267 058 56,60 QBC7

Profiltürknopf OGRO 3548V/6620
feststehender, runder Kugelknopf 3548 · schräg, auf ovaler Profiltür-
Rosette 6620 · DIN links / rechts

1/89Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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Schutzbeschläge | Türbeschläge
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Oberfläche Lochung Stärke Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

F1 / naturfarbig PZ 14,5 mm 3000 252 720 54,45 QU45
F12 / weiß PZ 14,5 mm 3000 200 001 59,68 QD45
Edelstahl

matt PZ 14,5 mm 3000 252 722 46,79 QE45

Schlüsselrosette 815ZA
Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren · Lochung PZ mit Ziehschutz · für Zylinderüberstände von 
11-14 mm · Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 270 62,47 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 272 70,49 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 274 62,47 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 276 67,82 QK45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 278 75,84 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 280 67,82 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 269 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 271 112,42 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 273 112,42 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 275 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 277 112,42 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 279 112,42 QU45

Schutzgarnitur Logo 8743
Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 
8 mm · Drücker-Lagerung: lose · Drückertyp und -stärke: 108 mit Ø 22 mm · Knopfausführung bei Wechselgarnitur: 
Modell /0272 und /0292 = K2 (gekröpft), bzw. Modell /0772 und /0792 = K7 (gerade) · Stütznocken: M6, Ø 10 mm 
anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · Wechselgarnituren mit 
Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · DIN links / rechts · ohne Zylinderabdeckung · Widerstandsklasse ES1

1/92 Mit D gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
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Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Drückergarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 282 78,51 QE45
Drückergarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 288 83,86 QK45
Edelstahl

Drückergarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 281 122,15 QH45
Drückergarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 287 122,15 QU45

Schutzgarnitur Logo 8745
Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, 
oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · 
Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /
rechts · Widerstandsklasse ES1

Ausführung Oberfläche Entfernung [mm] für Türstärke [mm] Vierkant [mm] Art.-Nr. EUR KS
Aluminium

Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 284 86,54 QU45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 72 35-45 8 3000 261 286 78,51 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 290 91,88 QE45
Wechselgarnitur F1 / naturfarbig 92 65-75 10 3000 261 292 83,86 QK45
Edelstahl

Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 285 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 72 35-45 8 3000 261 283 122,15 QH45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 289 122,15 QU45
Wechselgarnitur matt 92 65-75 10 3000 261 291 122,15 QU45

Schutzgarnitur Logo 8745
Wechselgarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, 
oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach 
M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · 
DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES1

1/93Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
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